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Domovy elektroinstalacny material
Jeden dom, jedno riesenie

« IP 44 v dizajnovych radoch basic55¢,
Levit® a Levit®M

« Novinky v inteligentnej elektroinstalacii
ABB-free@home®

- Domové videotelefény s novym
7" dotykovym displejom

« Inovacia v rozvodniciach - rad UK600

- ABB i-bus® KNX so $pickovymi
ovladacimi prvkami



Zakaznicka podpora

VsSetko pre vase Uspesné realizacie elektroinstalacii, tvorbu ponuk
aj vlastnu prezentaciu. Vyziadajte si tlacené, on-line a propagacné
materialy, ktoré potrebujete na svoju pracu.

Katalégy, prospekty, letaky

aj prirucky na jednom mieste
Najpouzivanejsie kataldgy, vyhldse-
nia o zhode, prirucky alebo prehl'ad
predajnych miest a obchodnych
zastupcov. VSetko on-line alebo

na prevzatie vo formdte PDF alebo
na vyziadanie tla¢enych verzii na
webovych strankach:

« abb.sk v sekcii Vypinade a zasuvky
» vypinace.sk.abb.com

2 [x]

Prehl'ad dizajnovych radov spinacov
a zasuviek

On-line aj tla¢ena verzia

Vsetky dizajnové rady a ich komplet-
na pristrojova vybava na jednom
mieste. Zoznamte sa so Sirokou po-
nukou produktov pre vy$si komfort,
bezpecnost a Uspory energie v mo-
dernych elektroinstalaciach on-line
alebo si objednajte tla¢enu verziu.
Vsetky dizajnové rady a ich farebné
a materialové vyhotovenie na jed-
nom mieste.

Zakaznicke kontaktné centrum
Volania zo Slovenska:
0800700101

Volania zo zahranicia:

+420 597 468 940

E-mail:

kontakt@sk.abb.com
contact.center@sk.abb.com

ryiy3
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Domovy elektroinstala¢ny material

basic55%
= Viac informacs

Drizajnov
mnohopode: nuky kombindcil farieb, fo sa miiekoy
medzirdmiekoy tak, aby ste dosiahl absokitru

ktory ste 51 zvolill,

basics55® Prehlad dizajnovych radov

walow a zésuviek basicSS® pondka dve rizne farebnd Ekdly, MaZete sivybrat z
néekow, vypinatov a farebnjich akcentov
harmdniu & ckolirm a pritom zachoval jedinedny Sty

Fh jéie kataldgya  Kontakty na nadich

katalég (8,89 MB) brokira (9.41 MB)

Dalsie dizajnové rady

Solo® Salol carat

Do vasej pozornosti

- ABB
Wanfiguriter
| A e [ ——— =
Ui " ’
Kenfigurdtor Zmiuvné velkoobchody a

predajné miesta

Ponuka dalsich vyrobkov

Audicworid Komunikatnd a détowd Strievate aregulitory

technika othiok
Termnostaty Produkty pre vkl

barpedrant
Profil 45 Tasurviy Inych systémay gy material

AC nabfjacse stanice Ostatnd prisiroge

wyhlisenia o zhode obehadnych zdstupeov

‘o N

mpls

-
Inteligentnd elektroinitalicia
ABB-free@home®

Domové audio a video
telefény

Bazdritové calkow
oviiddanke

Casowé spinate Zaliriowd spinate

épristroje  Prieryseind trojpsiov
proes

e podidador

Matertal pre pohybiteg
privady zasuvky

Priemyselng vidhoe a Signalizatng systém
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Prezentacné kazety s fyzickymi vzorkami na vyziadanie

Dajte zakaznikovi vybrat ,live“ u nich doma wi f ] :
VyZiadajte si sUpravu prezentaénych kaziet so vzorkami

spinacdov. For Life a For Style. Viac ako 100 farebnych >

a materialovych vyhotoveni. Od Standardnych materia- ]

lov po drevo, sklo, usl'achtild ocel, pravy porcelan alebo — =__ =

masivny bronz. ¥ [

@ !

Konfigurator produktov na prehl'adné generovanie
ADD objednavok

E)nfigura'\tor Ul'ah¢ite si prdcu so zostavovanim kompletov pre vase

_ objednavky. Spravne komponenty na prvy pokus v jed-
:Lch noduchom XLS konfiguratore, ktory je na prevzatie.

Swing®L

TA; Stacdi vybrat dizajnovy rad, farbu a volit pocet pozadova-
e . nych pristrojov. Konfigurdtor sam skontroluje, ¢i vam
Timesarbo | napriklad v objedndavke nechyba raméek a vygeneruje
i zoznam pre objednévku.

MNec®*Tech

sele®

alpha exclusive®

impuls

ABS Konfiguritor | Supiska = Pomoonk *

Zoznam “.“IE I;

EMPORT .PDF

3
|H Ez

Por. . Nazov poloky Obi.t. Typ.c. MnoZstvo Jedn.cena Cena
1 Pristro] prepinata 6. 650 3559-A06345 3559-AD6G345 2 = £ . 4

2 Tango Kryl spinata 1, 6,7, 1/0, 6/0, biela 3558A-A651 8 3558A-A651 B 2 - € - €

5  Tango Ramdek jednonasubny, biela 3501A-B10 B 3501A-B10B 2 - £ - £

4 bS5 Spinai jednopdlovy 1, 5 krytom; biela 35210-A01345394 35210-A0134594 10 - £ - £

5 b55 Zasuvka jednondsobné; bicla 55210-A02347594 55210-A0234794 4 - € - €

[ b55 Riméck jednondsobny; bicla 172501479 251194507 5 € €

7 bS5 Raméek dvojnasobny; biela 1725-0-1480 2512-94-507 2 - £ - £
Spolu bez DPH: - &

Spolu s DPH: 7avarné ceny poskytne VO s elektrom

UvoD 3



Jeden dom, jedno riesenie
ABB to isti!

Ak mate poruke siroké portfélio produktov, ktoré patri k svetovej
Spicke, potom mdbzete vytazit maximum z dokonalej koncepcie
komplexnej elektroinstalacie. Pondkame efektivne integrované
rieSenia, vysokU spolahlivost a jednoduchu instaldciu vSetkych
nasich produktov. ABB to isti!

Jedna znacka pre cely objekt:

od rozvodnice cez isti¢e aZ po spinace a zasuvky
Spolo¢nost ABB vyrdba a predava Siroky sortiment
produktov pre nizke napatie a zariadenia pre elektrické
inStalacie: vypinace, zasuvky, elektroinstala¢ny material,
istice NN, vyrobky, kryty a kablové systémy, ktoré chra-
nia osoby aj elektrické a iné zariadenia pred pretazenim.
Ponukame inteligentné systémy elektroinstalacie

a automatizacie tak pre rezidencné, ako aj komeréné
budovy.

|
-l

Spinace a zasuvky Rozvodnice Modularne pristroje

\ { /
=

|
l
° é/" D —

Systémy inteligentnych Priemyselné Domové telefény
elektroinstalacii zasuvky a vidlice
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Novinky
Strucny prehlad

basi559, Levit® a Levit®M so stupfiom krytia IP 44
Pristroje na zapustenli montaz pre eSte bezpecnejsie
elektrické inStalacie

Obidva dizajnové rady sa m6zu pochvalit zadkladnymi pri-
strojmi vo vyhotoveni IP 44. basic559, Levit® a Levit®M
navyse disponuju jedine¢nou konstrukciou, kde je moz-
né pouzivat Standardné inStala¢né rdmdeky a to az do
3-nasobnej kombinacie vodorovne aj zvislo. Pristrojové
moznosti ndjdete na str. 371 a 374.

Jvob

@

Videotelefény s dotykovym farebnym 7" displejom

s piatimi kapacitnymi tlacidlami v ABB-Welcome Midi
Pat tlac¢idiel pre jednoduché ovladanie zdkladnych
funkcii: komunikacia, otvaranie dveri, vytvaranie sni-
mok, stimenie, nastavenie — rychle a l'ahké pouzivanie
Zvlastne tlac¢idlo na pouzivatel'ské nastavenie, napr.
interkom, privolanie ochranky, odomknutie d'alSich
dveri atd.

MozZnost ulozenia az 60 snimok v pripade neprijatych
volani

Signalizacia otvorenia dveri pomocou pripojeného
snimaca pri prekroc¢eni nastaveného ¢asového limitu
Presmerovanie hovorov medzi réznymi bytmi

a ochrankou

Nastavenie pouzivatel'ského hesla na otvorenie dveri
Zmena vyzvanacich melddii podla konkrétnej pozia-
davky (.wav)

Stlmenie jedného interiérového telefénu alebo
vSetkych interiérovych telefénov v rovnakom byte
MoZnost az 5 vyzvanacich ténov na rozlisenie volani

« Montdaz na omietku alebo pod omietku

Viac informacii na str. 325.



Novinky
Strucny prehlad

AFDD ochrany

Maximalna bezpeénost a jednoducha instalacia
ZvysSena protipoziarna ochrana elektrickej inStalacie
vd'aka oblikovym ochranam (AFDD)

Zoznamte sa s oblikovymi ochranami so zabudovanym
inStalaénym isticom (MCB) a prudovym chrani¢om

s nadpradovou ochranou, t. j. kombinaciou isti¢/chranic¢
(RCBO).

Kompletnd ochrana proti oblikovym a zemnym
porucham

Jednoduché vodicové prepojenie a instaldcia
Napajanie je mozné zhora aj zospodu

Jednoduchd prepojitelnost s vyrobkovou rodinou
Systém pre M compact®

LED kontrolky pre jednoduché vyhladavanie

a odstraniovanie poruch v sieti

Ochrana vybavena funkciou ,memory recall“

(= vyvolanie z paméte)

Viac informacii na str. 358.

",@ LIPS g
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ABB-tacteo® KNX

Dotyk jedineénosti

Spickovy dizajn, funkcie a intuitivne ovladanie.
ABB-tacteo® KNX je vol'ne konfigurovatel'ny dotykovy
KNX snimac inteligentného riadenia budov, vhodny
najma pre luxusné hotely, rezidenc¢né byty, kancelarie
a verejné budovy. ABB-tacteo® KNX kombinuje maxi-
mum funkcionalit s dotykom l'udskosti. Pre jedinecny
vzhl'ad obytnych priestorov s vysokym dizajnovym Stan-
dardom. Integrovany systém riadenia pristupu, najma
pre prvotriedne hotely. Viac informdacii na str. 480 - 481
2486 -498.
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Novinky
Strucny prehlad

[~

Nové komponenty a systémovy modul 2.0
ABB-free@home® na pripojenie az 150 prvkov

v jednej instalacii

Inteligentné elektroinstaldcie stale smeruju vpred, a pre-
to ani systém ABB-free@home® nezostava pozadu a drzi
krok s modernymi digitalnymi technolégiami. Priniesli
sme niekol'ko noviniek, ktoré rozsiruju moznosti
Jinteligentnej“ elektroinstalacie. Vd'aka novym kompo-
nentom bude mozné ovladat este rozsiahlejSie aplikacie,
ovlddat vykurovanie bezdrétovo a sledovat bezdrotovo
polohu otvorenia okien. Tym dokdze systém reagovat na
otvorené okna v domacnosti, nastavit kdrenie na nizsiu
hodnotu a tym usporit naklady na vykurovanie objektu.
Nova generacia systémového modulu

Celkom novy typ systémového modulu 2.0 pre inteli-
gentnu elektroinstalaciu ABB-free@home® ponuka
mnozstvo vylepSeni a moznosti oproti predchadzajucej
verzii. Systémovy modul umoznuje pripojenie az 150
prvkov zbernicovo, bezzbernicovo alebo v kombinacii.
ABB-free@home® tak zvladne eSte vacsie inStalacie, ako
to bolo doposial. Dalie vylep$enie je v podobe nového
procesora a dvoch portov USB na pripadné rozSirenie
funkcii. Viac informacii na str. 228.

UvoD

Levit®M - nova metalicka séria 3+1

Tri Uplne nové farby a jedna existujica spolu tvoria novy
koncept pod ndzvom Levit®M. Je reakciou na moderné
trendy a reflektuje obl'iUbenost tychto farieb aj v inych
dizajnovych radoch. Uplnou novinkou je svetly odtier

s jemnym leskom - perletova. Ani biela, ani farebna.
Skratka hrava, rovnako ako cely dizajnovy rad Levit®.
Viac informdcii na str. 84 - 100.

:

Jednoduché AZ 150 prvkov
pripojenie k modulu

N J

i
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Novinky
Strucny prehlad

Rozvodnica UK600

Inteligentny priestor na vaSe inStalacné projekty -
Setri ¢as na inStalaciu a pontka viac instalacného
priestoru.

Nové rozvodnice pojmu vel'mi rozmanitu Skalu roznych
modularnych aj multimedialnych pristrojov. Jednou

z hlavnych prednosti je zva¢Senie inStala¢ného priestoru
0200 % a jednoduché vodicové prepojenie, ¢o ocenia
predovsetkym elektromontazne firmy aj vyrobcovia
rozvadzacov, a umozni tak skratit ¢as montaze az o0 10 %.
Nové rozvodnice maju rézne funkéné moznosti a rézne
vlastnosti, napr.:

+ bezskrutkovd montdz

- inovativny systém vedenia kdblov/vodi¢ov

« trojité zdsuvky s oto¢nymi vyvodmiaz o 90°

0200 % viac e PR
priestoru i il
et
AT e
e -

G-

10% uUspora
instala¢ného . ; 5
casu

Standardna verzia

Rodina rozvodnic UK600 obsahuje:

Standardné distribu¢né rozvodnice do menovitého
prudu 63 A, s jednou az piatimi montaznymi radmi
multimedialne rieSenie s dvoma az piati montdznymi
radmi

inovativne kombinované skrine, v ktorych sa spdja
Standardné a multimedidlne vyhotovenie

.

Rozne funkcie radu UK600 maju za ciel poskytnut inteli-
gentnu a vylepSenu instaldciu, ktora razi cestu pre tzv.
inteligentné budovy. Rozvodnice s kovovymi dvierkami
su urcené na zapustenud montaz do tehlovych alebo
dutych stien. Viac informacii na str. 343.

- - g
T p— = -

Skrifia pre multimedialne zariadenia

Kombinovana skrifa
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E-mobilita

Nabijacky pre elektromobilitu

NaSe produkty robia svet lepsim. Od vyroby, distribucie
az po vyuzitie elektrickej energie. Ci uz ide o budovy,

priemyselnu vyrobu alebo dopravu.

PrinaSame Cerstvy vzduch do miest. S rychlym nabija-
nim pre elektrické automobily a autobusy.

Spolo¢nost ABB je lidrom na trhu nabijacich stanic pre
elektromobily. ABB ponuka celkové riesenie: $pecifické
nabijacie projekty pre akykol'vek typ miesta a suvisiacej
sluZby na podporu obchodu. Nabijacie stanice su jedno-
ducho prepojitel'né s akoukol'vek sluzbou ¢i platobnou
aplikaciou. Nabijacie stanice ABB pripojené na internet
umoznuju rychle globalne sluzby a proaktivnu udrzbu.
ABB ma dlhoroc¢né skusenosti s vytvaranim, instalaciou
a udrzbou nabijacej infrastruktiry, vratane niekol'kych
celondrodnych nabijacich sieti. Ponuku zakladnych nabi-
jaciek ABB pre obytné a komercéné objekty a sluzby naj-
dete na str. 548 - 553. Komplexnu ponuku ABB pre oblast
e-mobility ndjdete na stranke new.abb.com/ev-charging

EVLunic P1 EVLunic P2

UvoD




Pristroje na montaz do horl'avych

podkladov a na ne

Vhodné pristroje na tento ucel

VSeobecné poziadavky na montaz elektrickych zariadeni
malého a nizkeho napétia na horl'avé materialy a do horl'a-
vych materialov upravuje STN 33 2312. Pri ukladani elek-
trickych zariadeni na horl'avé materialy a do nich sa musia
pouzit bud' vhodné elektrické zariadenia (pristroje) alebo
sa musia vykonat také opatrenia, ktora zabezpecia, ze
elektrické zariadenia (pristroje) nemoézu spdsobit vzniete-
nie stien (pripadne ich vyplne), podlah a stropov, pripadne
podhl'adov (vratane ich vyplini).

STN 33 2312 umoznuje priamo inStalovat domové elek-
trické pristroje, krabicové rozvodky a krabice s elektric-
kymi pristrojmi do 16 A a do 400 V do tuhych horlavych
materidlov, ktorymi su stavebné vyrobky a materidly s niz-
Sou triedou reakcie na ohen ako Al alebo A2-s1,dO (tieto
su nehorlavé), t. j. v8etky stavebné vyrobky a materialy

s triedou reakcie na ohen B, C, D, E a F. STN 33 2312 defi-
nuje tuhy horlavy material ako tuhd samostatnu zakladnu
latku alebo rovnomerne rozptylent zmes latok (napriklad
kov, kamen, drevo, betdn, mineralna vina) s rovhomerne
rozptylenym spojivom, pri¢om trieda reakcie na ohen

je v oboch pripadoch ina ako Al alebo A2-s1,d0. Norma
taktiez uvadza podmienky hodnotenia a posudzovania
horlavosti materidlov vo vztahu k ich hribke a uvadza pod-
mienky, pri ktorych sa neprihliada na horlavost materialov.

Sucasti elektrickych rozvodov ako domové elektrické

pristroje, krabicové rozvodky a krabice s elektrickymi pri-

strojmi sa podl'a STN 33 2312 m6zu ulozit priamo do horla-

vych materialov alebo na ne za predpokladu, Ze tieto

stcasti st aspof odolné proti Sireniu plamena resp. spl-

naju poziadavky na odolnost izolaénych materialov proti

nadmernému teplu a horeniu. PoZiadavky na odolnost izo-

la¢nych materidlov proti nadmernému teplu a horeniu su

uvedené v prislusnych vyrobkovych normach pre:

a) krabice a krabicové rozvodky v STN EN 60670-1,

b) elektrické pristroje (spinace) v STN EN 60669-1,

c) elektrické pristroje (zasuvky) v STN EN 60309-1 alebo
STN IEC 60884-1.

Véetky uvedené stcasti elektrickych rozvodov splfiajice
poziadavky uvedenych vyrobkovych noriem sa povazuju
za vhodné na priame uloZenie do horlavych materialov

a na ne. STN 33 2312 sa nevztahuje na elektrické instala-
cie v nabytku, pre ktoré je potrebné uplatnit poziadavky
uvedené v IEC 60364-7-713, ktora vSak na Slovensku nie je
zavedena do sustavy STN, takZe je mozné pouzit jej Ceské
vydanie ako €SN EN 33 000-7-713. Pri montazi je samo-
zrejme potrebné dodrzat ustanovenia podmienok mon-
taze uvedené v Clanku 4.8 v STN 33 2312, ktoré sa tykaju
konstrukcnej Upravy krabic a krabicovych rozvodiek znizu-

jucej schopnost zabrdnit Sireniu alebo prenosu moznych
tepelnych Ucinkov na stykajuce sa horlavé materidly.

Spolo¢nost ABB s.r.o. si je plne vedoma zodpovednosti
voci spotrebitelom a preto jej vyrobky, ktoré su uréené
pre monta? do horlavych materidlov a na ne, spifiaju
poziadavky vysSie uvedenych noriem. Pre montaz

do horlavych materidlov (s triedou reakcie na ohen B az F)
pri pouziti prislusnej elektroinstala¢nej krabice (odolnost
do 850 °C) je mozné pouzivat bezné spinace a zasuvky

s bezskrutkovymi svorkami (t. j. typovej rady 3559, 5519

a 5513) a bezné ramceky dizajnovych radov Tango®,
Levit®, Levit®M, Neo®, Neo®Tech, Element® a Time®, a to
vo véetkych farebnych variantoch. Dalej je mozné pre
tieto Uclely pouzivat pristroje s krytim IP 44 radov Tango®,
Levit®, Levit®M, Element® a Time® a vSetky pristroje

z radu Decento® vo vyhotoveni s porceldnovymi rdméekmi
(drevené NIE). Pre montaz na horl'avé podklady je mozné
pouzivat bezné spinace a zasuvky radov Praktik, Variant*
a Garant, opat vo vSetkych farebnych variantoch.

Oznacovanie vyrobkov

V STN 33 2312 sa uvadza, Ze vyrobca by mal uviest v sprie-
vodnej technickej dokumentacii k vyrobku (elektrickému
zariadeniu) jeho charakteristické parametre a vlastnosti
pre mozné poutzitie aj z hl'adiska poziarneho nebezpecen-
stva. Oznacovanie vysSie uvedenych vyrobkov akoukol'vek
nezmazatelnou znackou na vyrobku oznacujlicou vhod-
nost vyrobku na montdz do horlavych materidlov alebo
na horlavé materidly sa nepozaduje.

Spolo¢nost ABB s.r.0. povodne oznacovala svoje vyrobky
vhodné na montaz do horlavych materidlov a na ne nez-
mazatelnou znackou na vyrobku:

mgrel

Z doévodu uvedeného v STN 33 2312 z hl'adiska nepoza-
dovania takéhoto oznacovania na vyrobku doslo k roz-
Sireniu nasej ponuky pristrojov vhodnych pre montaz
na a do horlavych materialov a uz nebudeme nadalej
oznacovat tieto vyrobky nezmazatelnou znackou

na vyrobku, ale uvddzame mozZnost pouzitia uvedenych
vyrobkov na montaz do horlavych materidlov a na ne

v tomto dokumente, ¢o je v stlade s STN 33 2312.

Ked'Zze poziadavky vyssie uvedenych vyrobkovych noriem

spihali pristroje uvedené v tomto dokumente aj pred tym,
nemala by tato zmena sp0Osobit zZiadne problémy priiden-
tifikacii pristrojov, ktoré mozno na takyto ucel pouzit, bez
ohl'adu na to ¢i st oznacené prislusnou znackou alebo nie.
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Prehl'ad pristrojov, ktoré mézu byt pouzité pre montaz na a do horl'avych podkladov

Tango®

Levit®, Levit®M

Neo®, Neo®Tech Element®, Time®

Kryt spina¢a jednoduchy

Kryt spinaca jednoduchy, s popisovym polom

Kryt spinaca jednoduchy, s priezorom

Kryt spinada jednoduchy, s popisovym polom, s ¢irym priezorom
Kryt spinaca jednoduchy, s priezorom, pre radenia 2S

Kryt spinaca deleny

Kryt spinaca s dvoma packami, s popisovym polom

Kryt spinaca kartového, s ¢irym priezorom

Kryt spinaca zaltziového koliskového, deleny, s potlacou

Kryt zaslepovaci, s upevriovacim strmeriom

Zasuvka jednonasobnad, chranend, s clonkami, s bezskrutk. svorkami
Zasuvka jednonasobnd, chranend, s clonkami, s popisovym polom
Zasuvka jednonas., chranend, s clonkami a vieckom, s bezskr. svorkami

Zasuvka dvojnasobnd, chranend, s clonkami, s bezskrutk. svorkami

Ramceky vietkych nasobnosti a farieb

Prepinac striedavy IP 44

Prepinac krizovy IP 44

Ovladac prepinaci IP 44

Prepinac striedavy s popisovym polom IP 44
Ovladac prepinaci s popisovym polom IP 44
Ovladac zapinaci s popisovym polom IP 44
Ovladac jednopdlovy zallziovy IP 44

Prepinac sériovy IP 44

Prepinac striedavy dvojity IP 44

Zasuvka jednonasobna, s clonkami a vieckom, IP 44

Ramceky véetkych ndsobnosti a farieb IP 44

3558A-A651 ..

3558A-A00620 ..

3558A-A653 ..
3558A-A610 ..
3558A-A655 ..
3558A-A652 ..

3559A-A00700 ..

3558A-A662 ..
3902A-A001 ..

5519A-A02357 ..
5519A-A02352 ..
5519A-A02397 ..
5513A-C02357 ..

3901A-B....

3558A-06940 ..
3558A-07940 ..
3558A-86940 ..

3558A-80920 ..

3558A-05940 ..
3558A-52940 ..

5518A-2999 ..

3559H-A00651 ..

3559H-A00653 ..

3559H-A00655 ..
3559H-A00652 ..

3559H-A00700 ..
3559H-A00662 ..
3902H-A00001 ..

5519H-A02357 ..

5519H-A02397 ..
5513H-C02357 ..

3901H-A050.. ..

3559H-A06940 ..
3559H-A07940 ..
3559H-A86940 ..

3559E-05940 ..

5519H-A02997 ..

3559M-A00651 ..
3558M-A00610 ..

3559M-A00652 ..
3559M-A00615 ..

3559M-A00700 ..

3559M-A00662 ..

3902M-A00001 ..

5519M-A02357 ..
5519M-A02352 ..

5513M-C02357 ..

3901M-A0O1.. ..

3558E-A00651 ..

3558E-A00653 ..
3558E-A00610 ..
3558E-A00655 ..
3558E-A00652 ..

3559E-A00700 ..
3558E-A00662 ..
3902E-A00001 ..
5519E-A02357 ..

5519E-A02397 ..

5513E-C20357 ..
5513F-C20357 ..

3901E-A0OL.. ..
3901F-A001.. ..

3558E-06940 ..
3558E-07940 ..
3558E-86940 ..
3558E-06910 ..
3558E-86910 ..
3558E-80920 ..
3558E-A88943 ..
3558E-05940 ..
3558E-52940 ..
5518E-2999 ..

3901E-A0094. ..
3901F-A0094. ..

Pristroje z dizajnového radu Decento® bez drevenych ramcekov!!!

Decento®

Prepinac striedavy, oto¢ny

Prepinac krizovy, otoény

Prepinac striedavy

Prepinac krizovy

Prepinac sériovy

Ovladac prepinaci so svorkou N

Ovladac zapinaci dvojity

Prepinac striedavy dvojity

Ovladac zaluziovy

Zasuvka jednonasobna

3560K-C06345 (N)
3560K-C07345 (N)
3559K-C06345 (N)
3559K-C07345 (N)
3559K-C05345 (N)
3559K-C86345 (N)

3559K-C87345 (N)

3559K-C52345 (N)
3559K-C88345 (N)

5519K-C02347 (N)

Pristroje na nastennii montaz

Vsetky pristroje z radov Praktik, Variant* a Garant vo vietkych farbach

UvoD
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Montazne pokyny

a doplnujuce informacie

Ul'ahc¢ujeme vam pracu! Nové praktické strmene pristrojov
zaistia rychlu, jednoducht a 100 % presnd montaz zostavy.

71mm

NajdolezitejSie faktory pre vol'bu instalaénych krabic
Pre pIné priecky a steny sa pouzivaju pristrojové krabi-
ce pre zapustenu montaz

Na upevnenie do dutych priecok a sadrokarténov je
nevyhnutné zvolit krabice s prichytkami

Pre nasobné kombinacie sa pouzivaju krabice stavebni-
cové, ktoré maju po zostaveni rozostup stredov 71 mm
Pripadnym neskorsim komplikacidm pri vymene
klasického pristroja za elektronicky je mozné predist
pouzitim krabic s hibkou min. 40 mm

Pri vykonavani murdarskych prac je potrebné venovat
pozornost usadeniu krabic. Po naneseni omietky
nesmu krabice vystupovat svojim okrajom nad povrch,
ani nesmu byt zapustené pod Uroven omietky. Pokial'
sa tak uz stalo, je nutné pouzit distancné ramceky
krabic

DIZku vodicov je potrebné ponechat cca 13cm

e —ﬁ
N ) Y

¥

Pripojenie pristrojov je vd'aka bezskrutkovym svorkam
omnoho rychlejsie.

Zamky strmeriov do seba idedlne zapadaju. Zostavy tak budu vzdy rovné.

Pripojenie vodic¢ov a upevnenie spinacov a zasuviek

Svorky pristrojov su urcené pre tuhé pIné vodice

a tuhé lankové vodi¢e*. Dizka odizolovania je uvedena

na pristroji. Dbajte na to, aby odizolované konce boli

rovné a nedeformované

Pri spravnom zavedeni vodica do svorky a dotiahnuti

skrutky je upevnenie vodica spolahlivé. Pri pristrojoch

s bezskrutkovymi svorkami iba zasurite vodi¢ do

prislusnej komorky svorky

Oznacenie svoriek zodpoveda ich funkcii v elektrickom

obvode

Pri upeviiovani pristrojov do krabic tvarujte vodice tak,

aby nedoslo k ich uvol'neniu vo svorke

Prekontrolujte spravnost a pevnost prichytenia vodicov

vo svorkach pristrojov. Uvol'nené vodice opat dotiah-

nite. Pri pristrojoch s bezskrutkovymi svorkami je vodi¢

neustale fixovany pevnym tlakom v komorke svorky

« Pri montdzi viacnasobného vyhotovenia upevnite
pristroje do roviny tesne vedla seba. Tym je zaistené
bezchybné fungovanie pristrojov

*Jadro tuhych lankovych vodicov je zlozené zo 7 drétikov. Skrutkové svorky st uréené pre vodice s prierezom 1 - 2,5 mm?, bezskrutkové svorky su uréené pre vodiée

s prierezom1,5-2,5mm2Cur.
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Bezpecnostné informacie
a ekologické upozornenia

Zostavenie pristrojov:

Umiestnenie ramceka - ramcek umiestnite na pristroje.
Spinace - sucastou krytov spinacov je pridrzna doska,
ktoru nasadite do prislusnych zarezov kovového strmera
pristroja a miernym pritla¢enim spredu zaistite. Na ko-
lisku spinaca nasurite kryt.

Zasuvky - kryty zasuviek upevnite k pristroju stredovou
skrutkou.

Elektronické pristroje (stmievace, Zaltziové spinace
atd') — zostavenie pristrojov podla ndvodu k danému pri-
stroju, ktory je prilozeny.

Navody k vyrobkom su k dispozicii na webovej stranke
abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky.

Bezpecnostné upozornenie

Pristroje pracuju s elektrickym napatim 230 V AC, t. j.
napatim zivotu nebezpelnym. Pristroje smie inStalovat
iba osoba so zodpovedajucou elektrotechnickou kvalifi-
kdciou. Pred zadatim montdze musi byt odpojeny hlavny
privod elektrického prudu alebo vypnuty isti¢ prislusné-
ho elektrického obvodu. Tiez musi byt zabezpecené, aby
nemohlo déjst k neziaducemu zapnutiu inymi osobami.
Pred vlastnou montdzou je nutné sa presvedcit (skusac-
kou, meracim pristrojom), ¢i k vypnutiu skutocne doslo.

Oznacovanie vyrobkov v zmysle § 10 zdkona

¢.634/1992 Zb..
(@)
& ADRD =
mppp V

Vyrobky uvedené v katalégu su oznacené typovym cislom
a jednou z vyssie uvedenych registrovanych znaciek vy-
robcu.

Ekologické informacie

Plastové Casti vyrobkov bez kovovych primesi sa zara-
d'uju v stlade s Kataldgom odpadov ako plastovy odpad
(katalogové cislo 070213), kategdrie ostatné. Tento
odpad sa odklada do nadob na triedeny komunalny
odpad na materidlové vyuzitie. Ostatné casti vyrobkov

Jvob

- |

sa zarad'uju ako mieSany komundlny odpad (katalégové
Cislo 200301), kategdrie ostatné. Spotrebitel tento
odpad odklada do nadob na miesany komunalny odpad.

Spolo¢nost ABB, s. r. 0. ma zaisteny spatny odber obalov
od konecného spotrebitel'a zmluvou s firmou SEWA a.s. .
Ziadny z vyrobkov uvedenych v Katalégu domového
elektroinstala¢ného materidlu nie je elektrickym a elek-
tronickym zariadenim (elektrozariadenim) v zmysle
zdkona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a po ukonéeni zivot-
nosti sa tieto vyrobky ani nestavaju elektroodpadom.

Z vysSie uvedeného dbévodu sa na nasu spolo¢nost

a nami doddvané vyrobky nevztahuju povinnosti pri uva-
dzani elektrozariadenia na trh, pri jeho spatnom odbere
a financovani, nakladani s elektroodpadom uloZené cito-
vanym zakonom.
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Prehl'ad radenia spinacov v katalogu

Navod, ako sa rychlo a jednoducho

orientovat v nasom katalogu

Radenie Vyznam Radenie Vyznam
1 Spinac jednopdlovy 6S Prepinac striedavy so signaliza¢nou tlejivkou
1So Spinac jednopdlovy s orientacnou tlejivkou 6+1 Prepinac striedavy a spinac jednopdlovy
1SS0 Spinac jednopdlovy so signalizac¢nou i orientacnou 6+6 Prepinac striedavy dvojity
tlejivkou 6+650 Prepina¢ striedavy dvojity
1S Spinac jednopdlovy so signalizac¢nou tlejivkou (jeden obvod s orienta¢nou tlejivkou)
1+1 Spinac jednopdlovy dvojity 6+6/0 Prepinac striedavy a ovladac prepinaci
1+1 Spinac jednopdlovy dvojity so zamedzenim 7 Prepinac krizovy
s blokovanim suc¢asnému stlaceniu oboch kolisok 750 Prepina¢ krizovy s orientatnou tlejivkou
2 Spinac dvojpdlovy 1/0 Ovlada¢ zapinaci
2s Spinat dvojpdlovy so signalizatnou tlejivkou 1/0So Ovlada¢ zapinaci s orientaénou tlejivkou
3 Spinac trojpdlovy 1/0S Ovlada¢ zapinaci so signalizaénou tlejivkou
5 Prepinac sériovy 1/0+1/0 Ovladat zapinaci dvojity
550 ?j;edpe::a:b?/i:;osvﬁrientaénou tlejivkou) 1/0+1/0S0 SZSS:Zkfiszinsair?!r?'g:gnou tlejivkou)
6 Prepinal striedavy 1/0+1/0 Ovladaé zapinaci dvojity so zamedzenim
6S0 Prepinat striedavy s orienta¢nou tlejivkou s blokovanim  stic¢asnému stlac¢eniu oboch kolisok
6550 Prepinac striedavy so signaliza¢nou i orienta¢nou 6/0 Ovladat prepinaci
tlejivkou 6/0So Ovladad prepinaci s orientaénou tlejivkou

So - orientacné osvetlenie tlejivkou (indikuje vypnuty stav spotrebica)

Vyznam jednotlivych ¢islic kédu kompletnosti

S - signaliza¢né osvetlenie tlejivkou (indikuje zapnuty stav spotrebica)

Cislica Vyznam Priklad

1 Nekompletny funkény pristroj doddvany samostatne pristroj spinaca 3559-A01345
2 Pristroj s krytom zasuvka 5519E-A02357 01
3 Kompletny pristroj kompletny spinac 3553-01289 B1
4 Kryt kryt spinaca 3558E-A00651 03
5 Ramdcek ramcek Time® 3901F-A00110 01
6 Nevyhnutné prislusenstvo nosna maska 5014A-B1018
7 Volitelné prislusenstvo tlejivka 3916-12221
8 N&dhradna sucast priechodka ND3553-G50 B

Zostavovanie pristrojov

V katalégu je pri vyrobkoch pod objednavacim ¢islom
uvedeny kéd, ktory naznacuje, z akych komponentov sa
dany pristroj kompletizuje, napr.:

Biela Cislica v ¢iernom poli udava, aku ¢ast kompletného
pristroja popisovany vyrobok predstavuije. Cierna ¢&islica
v sivom poli udava, aké komponenty je potrebné doplnit

na zostavenie kompletného pristroja. Siva Cislica v bielom

poli nema pre popisovany vyrobok vyznam.

Priklady kédu
3559-A01345

Popisovany vyrobok je pristroj spinaca (1). Na zostavenie

kompletného spinaca je d'alej potrebny kryt spinaca (4)
aramcek v prisluSnom dizajnovom rade (5).
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3558E-A00651 03

Popisovany vyrobok je kryt spinaca (4). Na zostavenie
kompletného spinaca je d'alej potrebny vlastny pristroj
spinaca (1) a ramcek v prisluSnom dizajnovom rade (5).

5519E-A02357 01 L E-[“[5]°[77]

Popisovany vyrobok je zasuvka dodavana s krytom (2).
Na zostavenie kompletnej zasuvky je potrebny iba ramcek

5014A-B1018 EI-[-T4[5KF '[°]

v prislusnom dizajnovom rade (5).

Popisovany vyrobok je nosna maska (6). Na zostavenie
kompletnej komunikacnej zasuvky je d'alej potrebna

dizajnovom rade (5).

ABB KATALOG DOMOVY ELEKTROINSTALACNY MATERIAL

vlastna zasuvka (1), kryt (4) a ramcek v prislusnom
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Pristroje pre zapustenu montaz

Zakladna i nadStandardna vybava kvalitnej elektroinstalacie. Nie je nic,
Co by sme spolocne v modernych elektroinstalaciach nedokazali.

Dostupné pre dizajny
Classic

Swing®
Swing®L
basic55®
Tango®

Levit®

Levit®M

« Neo®

Neo® Tech
Element®

Time®

Time® Arbo
future® linear
solo®

solo® carat
alpha exclusive®

Spinace Trojpdlovy spinac

Spinace réznych radeni su Jednoznacné pouzitie — kuchyne
zdkladnym stavebnym prvkom a podobné indtalacie s ndrokmi
elektroinstalacie. Bezskrutkové na dizajn. Ziadne vel'ké sporakové
svorky zaistuju l'ahku a rychlu spinade, ale viacnasobnd instalacia
montaz. v beznych krabiciach.

impuls

Tlejivky a LED Elektronické pristroje

Orientacné osvetlenie (oznacenie Termostaty, stmievace, pristroje
So) pomaha najst za Sera ovladacie na ovladanie zaluzii, ¢asové spinace
miesto. Signaliza¢né osvetlenie a pod. Moderna instaldcia uz nie je

(oznacenie S) oznaduje zapnuty stav iba zap/vyp.
ovladaného zariadenia.

PRISTROJE PRE ZAPUSTENU MONTAZ
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Pristroje pre zapusteni montaz

Spinace

Radenie

Nazov

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

—

Pre dizajn

1,1So

Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®

Technické Gdaje

Pristroj spinaéa jednopélového V2

Bezskrutkové pripojenie vodicov.
10 AX, 250 VAC

Kompletnost

3559-A01345

[ [4[5[ T[]

20

1,1So, 1S

6,650 (1, 1S0)
Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®

Pristroj spinac¢a jednopélového so svorkou NV ?

Pristroj prepinaca striedavého V'

Bezskrutkové pripojenie vodicov.
10 AX, 250 VAC

3559-A21345

3559-A06345

20

20

6, 650, 6S
(1,1S0,19)

7,7S0

Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®

Pristroj prepinaca striedavého so svorkou NV?

Pristroj prepinaca krizového V2

Bezskrutkové pripojenie vodicov.
10 AX, 250 VAC

3559-A25345

3559-A07345

B [ [4[5]°[/[°]

20

20

2,2S

Tango®
Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®
Time® (Arbo)

Pristroj spinaca dvojpélového

Bezskrutkové pripojenie vodicov.
10 AX, 250V AC

3559-A02345

20

Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®

Pristroj prepinaca sériového

Bezskrutkové pripojenie vodicov.
10 AX, 250 VAC

3559-A05345

20

—:1 - Il;“'&;l\‘l a2 \:’ -

1/0+1/0

Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®

Pristroj ovladaca zapinacieho dvojitého

Bezskrutkové pripojenie vodicov.
10A, 250V AC

3559-A87345

[ [ [4[5] [/ [°]

20

[T IT]

ey

1/0,1/0So, 1/0S

Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®

Pristroj ovladaca zapinacieho so svorkou NV

Bezskrutkové pripojenie vodicov.
10A, 250V AC

3559-A91345

[ [ [4]5[ [ [°]

20

18

Poznamky:

Y Tlejivka ani LED nie je suc¢astou spinaca — pozrite stranu 33.

2 QOrienta¢nd tlejivka alebo LED osadend v spinac¢i mdze spdsobovat blikanie Uspornych svetelnych zdrojov (pozrite tiez 2CKA006599A2290 na strane 21).

Schémy zapojenia k jednotlivym pristrojom uvedenym v tejto kapitole - pozrite strany 558 - 561, 579, 586 - 608, 611.



Pristroje pre zapustenui montaz

Spinace

Radenie

Nazov

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn

6/0, 6/0So0, 6/0S

Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®

Technické udaje

Pristroj ovladaca prepinacieho so svorkou N

Bezskrutkové pripojenie vodicov.

10A, 250V AC

Kompletnost

3559-A86345

Y [ [a[5]°[7[°]

20 Gors st

6+6 (6+1) Pristroj prepinaca striedavého dvojitého >
3559-A52345 20
Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®
Time® (Arbo)
future® linear Vstavand hibka: 25 mm
solo® (carat) Bezskrutkové pripojenie vodicov.
alpha exclusive® 10 AX, 250 VAC
6+6/0 (6+1/0) Pristroj prepinaca striedavého a ovladaca prepinacieho
3559-A53345 20/1
Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Neo® (Tech)
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat) Bezskrutkové pripojenie vodicov.
alpha exclusive® 10AX / 10A, 250V AC
1/0,1/0So Pristroj spinaéa kartového so svorkou N ?
K zapnutiu kontaktu déjde vsunutim karty 3559-A92445 10
s rozmermi 54 x 86 mm do Strbiny krytu.
Je mozné pouzit orientacné tlejivky 3916-1222x.
Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element® Bezskrutkové pripojenie vodicov, upevnenie skrutkami a rozperkami.
Time® (Arbo) 10A, 250V AC
1,1So0 Pristroj spinaca jednopélového V2
3558-A01340 20
Tango®
Element®
Time® (Arbo) 10 AX, 250 VAC
1,1So, 1S Pristroj spinaca jednopélového so svorkou N V2
3558-A21342 20
6,650 (1, 1S0) Pristroj prepinaca striedavého ' ?
3558-A06340 20
Tango®
Element®
Time® (Arbo) 10 AX, 250 VAC | HEEEEHE
6, 650, 6S Pristroj prepinaca striedavého so svorkou N"?
(1,1So, 19) 3558-A25342 20
7,750 Pristroj prepinaéa krizového V2
3558-A07340 20
Tango®
Element®

Time® (Arbo)

10 AX, 250 VAC

Poznamky:

9 Tlejivka ani LED nie je sucastou spinaca — pozrite stranu 33.

2 Orienta¢na tlejivka alebo LED osadend v spinadi mdze sposobovat blikanie Uspornych svetelnych zdrojov (pozrite tiez 2CKA006599A2290 na strane 21).
¥ Tlejivku ani LED nie je mozné pouzit.
Schémy zapojenia k jednotlivym pristrojom uvedenym v tejto kapitole - pozrite strany 558 - 561, 579, 586 - 608, 611.
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Pristroje pre zapustent montaz

/ Vv
Spinace
Radenie Nazov Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
2,2S Pristroj spinaéa dvojpélového
3558-A02340 20
Tango®
Element®
Time® (Arbo) 10 AX, 250 VAC 1 BEEEEHE
5 Pristroj prepinaca sériového ¥
3558-A05340 20
Tango®
Element®
Time® (Arbo) 10 AX, 250 VAC
1/0+1/0 Pristroj ovladaca zapinacieho dvojitého *
3558-A87340 20
Tango®
Element®
Time® (Arbo) 10 A, 250 VAC 1 BEEEEEHE
1/0,1/0So, 1/0S Pristroj ovladac¢a zapinacieho so svorkou N V
3558-A91342 20
Tango®
Element®
Time® (Arbo) 10 A, 250V AC iy [ [a[5] [ [°]
6+6 (6+1) Pristroj prepinaca striedavého dvojitého
3558-A52340 20
Tango®
Element®
Time® (Arbo) 10 AX, 250 VAC iy [ [4[5]°['[°]
3,3S Pristroj spinaca trojpélového
Signaliza¢né osvetlenie (radenie 3S) je mozné vyuzit iba pre 1011-0-0816 CZ 10
dizajnové rady Tango®, Neo®, Element®, Time®, Time® Arbo
(tlejivka 3916-62220 sa objednava samostatne a upeviiuje sa
Tango®, Levit® (M) do pridrZznej dosky krytu spinaca — pozrite stranu 34).
Neo®, Element® Vstavand hibka: 32,5 mm
Time® (Arbo) Prierez pripajacich vodi¢ov: max. 2,5 mm?
future® linear Upevnenie skrutkami a rozperkami.
solo® (carat) Typové &islo: 2000/3 US
alpha exclusive® 16 AX, 400 V AC iy [ [a[5] [ [°]
2,2S Pristroj spina¢a dvojpélového v
2CKA001012A2042 10/1
Vstavana hibka: 24 mm
future® linear Typové Cislo: 2000/2 US-101
solo® (carat) Upevnenie skrutkami a rozperkami, bezskrutkové pripojenie vodicov.
alpha exclusive® 16 AX, 250 V AC i [ [a[5] [ [°]
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Poznamky:

Y Tlejivka ani LED nie je suéastou spinada — pozrite stranu 33.
¥ Tlejivku ani LED nie je moZné pouzit.
Schémy zapojenia k jednotlivym pristrojom uvedenym v tejto kapitole - pozrite strany 558 - 561, 579, 586 - 608, 611.



Pristroje pre zapustenui montaz

7/ v
Spinace
Radenie/Pre pristroje Nazov Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
1/0So Pristroj spinaca kartového so svorkou N 5
K zapnutiu kontaktu déjde vsunutim karty 2CKA001012A1713 10/1
s rozmermi 54 x 86 mm do Strbiny krytu.
Je mozné pouzit orientanu tlejivku 2CKA001784A0545.
basic55®
future® linear Vstavana hibka: 25 mm
solo® (carat) Typové &islo: 2025 U
alpha exclusive® Upevnenie skrutkami a rozperkami, bezskrutkové pripojenie vodicov.
impuls 10 A, 250V AC 1 Hl HE
Pristroj spinaca oto¢ného trojstupinového 2CKA001101A0918 10/1 5 ~ -
S nulovou polohou. e
O &
Neo?®, Element® )
Time® (Arbo) -
future® linear Vstavand hibka: 41 mm
solo® (carat) Typové Cislo: 2710 U
alpha exclusive® 16 A, 250V AC
Pristroj spinaca tlaéidlového »°
650 (150) - prepinac striedavy (spinac jednopdlovy) (typové ¢islo 2001/6 U) 2CKA001012A1614 10/1
7S50 - prepinad krizovy (typové ¢islo 2001 /7 U) 2CKA001012A1630 10/1
5,550 - prepinac sériovy © (typové ¢islo 2001/5 U) 2CKA001012A1622 10/1
6+6, 6+650 - prepinac striedavy dvojity (typové ¢islo 2001/6/6 U) 2CKA001012A1671 10/1
Vstavana hibka: 29 mm
Upevnenie skrutkami a rozperkami, bezskrutkové pripojenie vodicov.
impuls 10 AX, 250 V AC
Pristroj spinaéa tlaéidlového
So zabudovanou signaliza¢nou tlejivkou
(oranzové svetlo).
2s — spinac dvojpdlovy » (typové &fslo 2001 /2 UKGL-101) 2CKAO01022A0623 10/1
6S, 6550 — prepinac striedavy, so svorkou N 29 (typové ¢islo 2001/6 UKGL-101) 2CKA001022A0615 10/1
(1S, 15S0)
Vstavana hibka: 29 mm
Upevnenie skrutkami a rozperkami, bezskrutkové pripojenie vodicov.
impuls 10 AX, 250 V AC
Pristroj ovladaca tlacidlového
6/0S0 (1/0S0) - s jednym prepinacim kontaktom 9 (typové ¢islo 2021 /6 U) 2CKA001413A0871 10/1
6/0S0 (1/0S0) - s jednym prepinacim kontaktom,
so svorkou N 7 (typové Cislo 2021/6 UK) ~ 2CKA001413A0897 10/1
6/0+6/0S0 — s dvoma prepinacimi kontaktmi ®© (typové ¢islo 2021/6/6 U) 2CKA001413A0889 10/1
(1/0+1/0S0)
Vstavana hibka: 29 mm
Upevnenie skrutkami a rozperkami, bezskrutkové pripojenie vodicov.
impuls 10 A, 250V AC
3559, 3557 Kompenzator
3553, 3558 1. Zabranuje samospustaniu/blikaniu Uspornych svetelnych zdrojov 2CKA006599A2290 1
2CKAO001012A.... (kompaktné Ziarivky, LED) ovladanych spina¢mi s orientaénym osvetlenim.
2CKAO01413A.... K tomuto neziaducemu javu dochadza vdaka vlastnostiam predradnika,
2CKA006512A0323 ak je orientacna tlejivka alebo LED zapojend medzi napajaciu fazu a svietidlo.
2CKA006560A1205 Kompenzator je Ucinny v obvodoch so spina¢mi radenia 1So, 6So, 7So.
2CKA006590A0171 Pripdja sa paralelne k svietidlu.
2CKA006410A0378 2. Zamedzuje preblikdvaniu vypnutych mn halogénovych Ziaroviek alebo LED
2CKA006410A0380 spdsobenému zvinenim napajacieho napatia alebo pri ovliddani kratkocestnym
stmievacom bez pripojeného vodica N. Pripaja sa paralelne k primarnej strane
transformatora alebo k svietidlu.
3. Zabraruje vzniku parazitnych zvukov elektronickych transformatorov
Vo vypnutom stave pri ovlddani kratkocestnym stmievacom bez pripojeného
vodica N. Pripdja sa paralelne k primarnej strane transformatora.
4. Potlaca zvinenie napétia na riadiacom vedeni pri skupinovom alebo
centrdlnom ovladani zaluziovych pristrojov Busch-Jalousiecontrol® II.
Pripdja sa medzi vstup 1 (,Dole”) a N, alebo medzi vstup 2 (,Hore*) a N.
Rozmery: @ 22 x 25 mm. Dlzka vodi¢ov: cca 235 mm
Typové cislo: 6596
250V AC, 50 Hz
Poznamky:

9 Tlejivka ani LED nie je sucastou spinaca — pozrite stranu 33.

2

5)
6)
7

mn = malé napatie

Orienta¢na tlejivka alebo LED osadend v spinadi méze sposobovat blikanie Uspornych svetelnych zdrojov (pozrite tiez 2CKA006599A2290 na tejto strane).
Orientacna tlejivka je prilozena ku krytu spinaca.
Tlejivka alebo LED je funkénd iba pre jeden spinany obvod.
Orienta¢nu tlejivku ani LED nie je mozné pouZit.
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Pristroje pre zapusteni montaz
Anténne zasuvky - Telefénne zasuvky « Zasuvky ISDN

Radenie Nazov Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
TV+R Pristroj zasuvky televiznej a rozhlasovej
— koncové (typové ¢islo EU 3503) 5011-A3503 1
! - priebezné s odbocovacim Utimom 7 dB (typové ¢islo EU 3607) 5011-A3607 1
|
— priebezné s odbocovacim Utimom 10 dB (typové Cislo EU 3610) 5011-A3610 1
- priebezné s odbocovacim Utlmom 14 dB (typové &islo EU 3614) 5011-A3614 1
Classic
Swing® (L) Menovitd impedancia vstupov a vystupov: 75 Q
basic55® Pre koaxidlne kédble s priemerom 3,6 - 6,8 mm.
Tango®
Levit® (M) Vstavand hibka: 23,5 mm
Neo® (Tech) Upevnenie skrutkami a rozperkami.
Element® Technické Udaje — pozrite stranu 578.
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls [ [45] [ ]
<% TV+R+SAT Pristroj zasuvky televiznej, rozhlasovej a satelitnej
Classic, Swing® (L) - koncové (typové ¢islo EU 3303) 5011-A3303 1
L€ @) basic55@ Umoziiuje prechod pridu 500 mA DC
ﬁ:’ ‘ gl - Tango®, Levit® (M) a ténového signdlu 22 kHz pre napajanie a ovlddanie LNB.
{ (o - If°‘-“ Neo® (Tech) Menovitd impedancia vstupov a vystupov: 75 Q
| A‘/E. i Element® Pre koaxidlne kéble s priemerom 3,6 - 6,8 mm.
_ ﬂ i) Time® (Arbo) )
) future® linear Vstavand hibka: 23,5 mm
solo® (carat), impuls Upevnenie skrutkami a rozperkami.
alpha exclusive® Technické Udaje — pozrite stranu 578. [ 4[5 1]
TZ-Aa Pristroj zasuvky telefénnej jednonasobnej
Bez kontroly celistvosti slucky. 5013U-A00103 10
Classic
Swing® (L)
Tango®
Element® Skrutkové svorky pre vodice max. 1,5 mm? (16AWG).
Time® (Arbo) 200 mA, 200 V 1 HEEEEHE
TZ-1A2Aa Pristroj zasuvky telefénnej dvojnasobnej
Bez kontroly celistvosti slucky. 5013U-A00105 10
Classic
Tango®
Element® Skrutkové svorky pre vodice max. 1,5 mm? (16AWG).
Time® (Arbo) 200 mA, 200 V. [y [ [4[5]°['[°]
ISDN-1k Pristroj zasuvky ISDN koncovej jednonasobnej
5013U-A00151 5/1
Tango®
Element® Skrutkové svorky pre vodi¢e max. 0,75 mm? (18AWG).
Time® (Arbo) 200 mA, 130V 1 HEFEIEHEE
ISDN-2p Pristroj zasuvky ISDN priebeZnej dvojnasobnej
5013U-A00152 5/1
Tango®
Element® Skrutkové svorky pre vodice max. 0,75 mm? (18AWG).

Time® (Arbo)

200 mA, 130V

[ [4]5[ [ [°]
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Poznamky:



Pristroje pre zapustenti montaz
Reproduktorové a komunikacné zasuvky - Datové zasuvky

Pre kryty Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
Zasuvka reproduktorova stereofénna e
Bezskrutkové pripojenie vodicov od reproduktora  alpska biela 2CKA000230A0403 10/1 :
basic55® (odpruzené svorky). Svorky na pripojenie vodic¢ov slonova kost 2CKA000230A0402 10/1
Tango®, Levit® (M) od zosilfiovaca su skrutkové.
Element® Farebne oznacené pdlovanie vodicov.
Time® (Arbo) Prierez vodi¢ov: max. 10 mm?
future® linear Vstavand hibka: 25 mm
solo® (carat) Upevnenie skrutkami a rozperkami.
alpha exclusive® Typové &islo: 0248/04-101 (alpska biela)
impuls 0248/02-101 (slonové kost)
Zasuvka reproduktorova stereofénna
Bezskrutkové pripojenie vodi¢ov od reproduktora  cierna 2CKA000230A0404 10/1
basic55® (odpruzené svorky). Svorky na pripojenie vodic¢ov
Tango®, Levit® (M) od zosilfiovaca su skrutkové.
Element® Farebne oznacené pdlovanie vodicov.
Time® (Arbo) Prierez vodi¢ov: max. 10 mm?
future® linear Vstavana hibka: 25 mm
solo® (carat)
alpha exclusive® Upevnenie skrutkami a rozperkami.
impuls Typové &islo: 0248/05-101
Zasuvka komunika¢na HDMI ~ [T A~
S odlah¢ovacou sponou. 2CKA000230A0432 - — -

basic55®

Tango®, Levit® (M)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)

Pre prenos digitalneho video a audio signélu s vysokym rozlisenim
kablom HDMI. Napr. pre prepojenie satelitného prijimaca, prehravaca
DVD alebo Blue-ray médif k televizoru ¢i monitoru s rozhranim HDMI.

1 zasuvka HDMI typu A, moznost Full HD (1920 x 1080 pixelov) a 3D prevadzky.

Skrutkové pripojenie 20-Zilového kabla HDMI. Vstavana hibka: 34 mm
Odportcana di¥ka kibla: max. 5 m

alpha exclusive® Je nutné tiez dodrzat polomery ohybu kdbla odporucané vyrobcom. 8§ G &,
impuls Typové &islo: 0261/33-500 | HEFIEEHE
Zasuvka komunikaéna s USB P e \
S odlah¢ovacou sponou. 2CKA000230A0420 1 Q B ~ >

basic55®

Tango®, Levit® (M)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

Pre komunikdciu mobilnych koncovych zariadeni pomocou USB kabla.
Napr. pre pripojenie digitdlneho fotoaparatu ¢i kamery, pocitacového
prislusenstva (tlaciaren, skener, USB flash disk) a pod.

1 zdsuvka USB 2.0 typu A. Skrutkové pripojenie 5 zilového kabla USB.
Vstavana hibka: 34 mm

Je nutné dodrzat max. dizku kdbla a polomery ohybu odportcané
vyrobcom kabla alebo pripojeného pristroja.

Typové ¢islo: 0261/13-500

Zasuvka prepojovacia VGA

S odlahc¢ovacou sponou. 2CKA000230A0426 1

basic55® Pre prenos analégového video signalu pomocou kabla VGA.

Tango®, Levit® (M) Pre pripojenie analégového zobrazovacieho zariadenia (monitora)

Element® k pocitacu (PC, notebook, laptop).

Time® (Arbo) 1 zasvka VGA typu D. Skrutkové pripojenie 15-zilového kdbla VGA.

future® linear Vstavand hibka: 34 mm

solo® (carat) Je nutné dodrzat max. dizku kdbla a polomery ohybu odportcané

alpha exclusive® vyrobcom kabla alebo pripojeného pristroja.

impuls Typové &islo: 0261,/23-500

5014M-A11018 01 Strmeii so soklom pod kryt zasuvky

2CKAO01710A3... komunikaénej dvojnasobnej cervend 2CKA001753A8055 10/1

2CKAO001710A2... Na upevnenie dvoch modulov typu

2CKAOO01753A.... keystone R145.
Rozmery otvorov: 19,4 x 14,8 mm

basic55®, Neo®

future® linear Do sokla je mozné zabudovat tiez moduly typu

solo® (carat) keystone R145 znacky AMP, Panduit a i.

alpha exclusive® Farba sokla: ¢ervena b s

impuls Typové &slo: 1812 o
Strmen so soklom pod kryt zasuvky O
komunikaénej dvojnasobnej Seda 2CKA001753A8057 10/1 oben
Na upevnenie dvoch modulov typu "~ mm N
Mini-Com™ (Mini-Jack™) firmy Panduit™. \ - \
Farba sokla: Seda

Neo®

future® linear

solo® (carat)

alpha exclusive®

impuls Typové &islo: 1820

Poznamky:

Vlastni prvky typu keystone - viz strana 240 - 241.
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Pristroje pre zapustent montaz

Termostaty
Pre pristroje Nazov Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
3292.-A10101 .. Pristroj spinaci pre termostaty alebo spinacie hodiny
3292.-A10301 .. Svorky pre pripojenie vonkajsieho teplotného snimaca 3292U-A90100 3292U-A00003 1
3292.-A20301 .. (pre podlahové vykurovanie), alebo pre pripojenie bezpotencidlového
kontaktu pre vzdialené ovladanie (iba pre programovatelné
Swing® (L) ovladacie jednotky 3292.-A10301, 3292.-A20301).
basic55® Pozn.: pri vypadku napajania zhasne displej ovladacej jednotky.
Tango®, Levit® (M) Pracovna teplota: 0 °C az +50 °C
Neo® (Tech) Vystup: bezpotencidlovy zapinaci kontakt relé, s bezpecnym
Element® galvanickym oddelenim
Time® (Arbo) 16 A (cos ¢ = 1), 230 V AC, 3-voditové pripojenie 1 BEEEEEHE

Pristroj termostatu na kurenie / chladenie
Dva nezdvislé zapinacie reléové kontakty na samostatné ovlddanie 2CKA001032A0515 1
kurenia a chladenia. Kontakty sa rozpoja pri dosiahnuti poZzadovanej teploty.
Vstup (230 V AC) na externé riadenie prepinania rezimov Kurenie / Chladenie
(indikdcia aktivovaného rezimu pomocou c¢ervenej / modrej LED).
Nastavitelné teploty: +5 °C az +30 °C

future® linear Spinacia teplotna diferencia: 0,5 K

solo® (carat) Typové Cislo: 1099 UHK

alpha exclusive® Menovity prud pre kurenie / chladenie: 10A (4 A) 9 /5 AR A) Y

impuls 230V AC, 50/60 Hz

Pristroj termostatu na kurenie/chladenie, s prepinac¢om funkcie

Dva nezdvislé zapinacie reléové kontakty na samostatné ovladanie 2CKA001032A0516 1
kdrenia a chladenia. Kontakty sa rozpoja pri dosiahnuti poZzadovanej teploty.

Posuvny prepinac na riadenie prepinania rezimov Kdrenie / Chladenie

(indikacia aktivovaného rezimu pomocou Cervenej / modrej LED).

Nastavitelné teploty: +5 °C az +30 °C

future® linear Spinacia teplotnd diferencia: +0,5 K

solo® (carat) Typové ¢islo: 1099 UHKEA

alpha exclusive® Menovity prud pre kdrenie / chladenie: 10A (4 A) Y/ 5A (R A)»

y | 1 BRI EISEE
impuls 230V AC, 50/60 Hz L EIEICEIEEIE

Pristroj termostatu priestorového, s otoénym ovladanim

S tepelnou spatnou vazbou. Vstup pre externé riadenie znizenia teploty.
Prepinac rezimu znizenej teploty (Zap, Vyp, Vstup pre externé riadenie);
aktivovany rezim je indikovany zelenou LED diddou.

Nastavitelné teploty: +5 °C az +30 °C

Spinacia teplotnd diferencia: 0,4 K

future® linear Nocné zniZenie teploty: cca o 4 K z nastavenej hodnoty

solo® (carat) 10 A (4 A)¥, 230V AC, 50/60 Hz (typové ¢islo 1095 U) 2CKA001032A0484 1
alpha exclusive® 1A(1A)Y, 24V AC, 50/60 Hz (typové ¢islo 1096 U) 2CKA001032A0485 1
impuls

Pristroj termostatu pre podlahové vykurovanie, s otoénym ovladanim

Vstup pre externé riadenie zniZenia teploty. Prepinac rezimu znizenej teploty =~ 2CKA001032A0498 1
(Zap, Vyp, Vstup pre externé riadenie); aktivovany rezim je indikovany zelenou

LED diddou. Indikacia zopnutého vystupu cervenou LED didédou. Stcastou

dodavky je podlahovy teplotny snfma¢ NTC (10 kQ pri 25 °C, dizka kdbla 4 m).

Nastavitelné teploty: +10 °C aZ +50 °C

future® linear Spinacia teplotna diferencia: 0,5 K

solo® (carat) Teplotny Utlm: cca o 4 K z nastavenej hodnoty

alpha exclusive® Typové ¢islo: 1095 UF-507

impuls 16 A (cos ¢ = 1), 230V AC, 50/60 Hz

Pristroj termostatu so spinacimi hodinami, pre priestorové vykurovanie

Zobrazenie nastavenej teploty (+5 °C az +30 °C) a ¢asu. 2CKA001032A0508 1
Prevadzkové rezimy: automaticky (volba nastavitelnej komfortnej, no¢nej

alebo pohotovostnej teploty podla ¢asového programu), manualny, vypnuté

Max. 4 zmeny teploty pre kazdy den v tyZzdni (alebo Po-Pi /So-Ne).

Daldie funkcie: obmedzenie teploty zhora a zdola, blokovanie tlacidiel,

future® linear teplotny offset, preventivne zopnutie ventilov. Rezerva chodu: cca 10 hod.

solo® (carat) Vystup: prepinaci kontakt relé — svorka 1: 10 A (4 A) ¥, svorka 2: 5 A (2 A) ¥

alpha exclusive® Typové ¢islo: 1098 U-101

impuls 230V AC, 3-voditové pripojenie

Pristroj termostatu so spinacimi hodinami, pre podlahové vykurovanie

Zobrazenie nastavenej teploty (+10 az +50 °C) a ¢asu. PriloZzeny snimac¢ NTC 2CKA001032A0509 1
10 kQ (dfZka kdbla 4 m). Prevadzkové rezi my: automaticky (volba nastavitelnej

komfortnej, no¢nej alebo pohotovostnej teploty podla ¢asového programu),

manudlny, vypnuté. Max. 4 zmeny teploty pre kazdy der tyzdna (alebo Po-Pi/

/So-Ne). Dalgie funkcie: obmedzenie teploty zhora a zdola, blokovanie tlacidiel,

future® linear teplotny offset, preventivne zopnutie ventilov. Rezerva chodu: cca 10 hod.
solo® (carat) Vystup: prepinaci kontakt relé — svorka 1: 16 A (2 A) ¥, svorka 2: 5 A (2 A) ¥
alpha exclusive® Typové ¢islo: 1098 UF-101

impuls 230V AC, 3-vodicové pripojenie

Poznamky:

% Hodnota prudu v zatvorkach plati pre induktivnu zataz.
Ovladacie jednotky a kryty termostatov a spinacich hodin najdete v kapitolach jednotlivych dizajnovych radov.
Schémy zapojenia k jednotlivym pristrojom uvedenym v tejto kapitole - pozrite strany 558 - 561, 579, 586 - 608, 611.
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Pristroje pre zapustenui montaz
Casoveé spinace « Stmievace

Pre pristroje Nazov Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
Pristroj ovladaca ¢asového mechanického B =
Otocenim ovladacieho prvku sa nastavi pozadovany ¢as (orientacna 2CKA001043A0124 1 y s
Tango® stupnica je na kryte) a déjde k zopnutiu. Po uplynuti nastaveného casu : ]
Neo® (v polohe nula) dbéjde k rozopnutiu. '®
Element® Nastavitelné oneskorenie vypnutia: max. 120 min. @ il =y
Time® (Arbo) Odchylka od nastavenej hodnoty: 5 % e M
future® linear Moznost vynulovania uvedenim ovladacieho prvku do vychodiskovej polohy. : % :
solo® (carat) Mechanicky dvojpdlovy kontakt. L ]
alpha exclusive® Typové &islo: 1071 U
impuls 16 A (cos ¢ = 0,25), 250 V AC
3292A-A20301 .. Pristroj pre spinacie hodiny
3292H-A20301 .. Moznost pripojenia bezpotencidlového kontaktu pre vzdialené ovlddanie. [ 3292U-A00013 1 "
3292M-A20301 .. Pozn.: pri vypadku napajania zhasne displej oviadacej jednotky. : i
3292E-A20301 .. Pracovnd teplota: 0 °C aZ +50 °C ey.° ‘i,
Vystup: bezpotencidlovy zapinaci kontakt relé, s bezpec¢nym D (exe'cj
Tango® galvanickym oddelenim TN e
Levit® (M) 2 300 W pre ohmicku zataz (AC-1), 750 W pre 3%, Oﬂ'&%
Neo® (Tech) 350 V-A pre T, 750 V-A pre @ (AC-15) ) |
Element®
Time® (Arbo) 230V AC, 3-vodi¢ové pripojenie
Pristroj casovaca Busch-Timer®
Stla¢enim tlac¢idla OK sa ¢asovanie aktivuje alebo zastavi. Zobrazenie 2CKA006410A0393 1
basic55® zostdvajuceho ¢asu do vypnutia. Akustickd signalizacia vypnutia.
Tango®, Levit® (M) Moznost zablokovania zmeny nastaveného casu.
Element® Nastavitelny ¢as: 1 saz 9 h 59 min 59 s (rezim 1);
Time® (Arbo) 15, 30, 45 min. (rezim 2)
future® linear Spinaci prvok: relé
solo® (carat) Typové Cislo: 6465 U-101-500
alpha exclusive® 4 A, 230V AC pre induktivnu zataz
impuls 10 A (cos @ = 1), 2300 W, 230 V AC, 3-vodicové pripojenie
Pristroj relé univerzalneho
Pre snimac pohybu Busch-Wachter® 180 UP Komfort I (M). 2CKA006401A0049 1
Pre ¢asovaci ovladac Busch-Timer®.
Pre: & MM 7@ L1 49
basic55@ Je mozné kombinovat so zapinacimi ovldda¢mi (spina¢mi radenia 1/0). 14
future® linear Pracovna teplota: -25 °C az +55 °C
solo® (carat)
alpha exclusive® Typové Cislo: 6401 U-102-500
impuls 3-vodic¢ové pripojenie.
Allwetter 44® 10 AX, 2 300 W/V-A, 230V AC, 50/60 Hz
2CKAO06401A0049 Ovladac casovaci komfortny Busch-Timer®
V kombindcii s univerzalnym relé napr. na ¢asovo riadené spinanie svietidiel. 2CKA006410A0399 1
Prevadzkové rezimy: Ru¢ne, Automat, Dovolenka
Rezerva chodu: min. 10 rokov (ddtum a ¢as su prednastavené z vyroby)
Spinacie rezimy: Denné/Tyzdenné spinacie hodiny, Astrofunkcia
basic55® Pre kazdy den je mozné zadat 6 spinacich ¢asov.
future® linear Podsvietenie displeja: automatické/zapnuté/vypnuté
solo® (carat) Volitelné ¢asové okno pre astrofunkciu. Volitelny zamok tlacidiel.
alpha exclusive® Automatické prepinanie letného a zimného ¢asu (mozné zrusit).
impuls Typové &islo: 6455-101-500
6 Pristroj stmievaca pre regulovatel'né LED Ziarovky,
pre otocné ovladanie a tlacidlové spinanie 2% [ 2CKAO06512A0345 1
Nastavitelnd minimalna a maximalna Urover jasu. Nehluéna prevadzka
vdaka technolégii MOS-FET. Elektronicka poistka proti skratu a pretazeniu.
Pre stmievatelné retrofitové LED Ziarovky (LEDi) na 230 V AC alebo napdjané
z vinutych ¢i elektronickych transforméatorov.
Pre vakuové a halogénové ziarovky na 230 V AC alebo napdjané z vinutych
¢i elektronickych transformatorov.
Retrofitové LED zdroje a obyc¢ajné Ziarovky je mozné kombinovat.
Manualne nastavitelny rezim fazovej regulacie na ndbeznej alebo zostupnej hrane.
Mozno kombinovat s prepina¢om radenia 6, popr. 6 a 7 (pomocou prepinacov
Swing® (L) mozno svietidlo iba spinat, ovlddat jas nie je mozné). Vstavana hibka: 20 mm
basic55® Typové ¢islo: 6523 UR-103-500
Tango® 2 - 100 W/V-A pre stmievatelné LED Ziarovky na 230 V AC (charakteristika L)
Levit® (M) 2 - 400 W/V-A pre stmievatelné LED Ziarovky na 230 V AC (charakteristika C)
Neo® 10 - 400 W pre vakuové a halogénové ziarovky na 230 V AC
Element® 10 - 400 W/V-A pre stmievatelné mn LED Ziarovky (s transformatorom L, C) 1912

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®

10 - 400 W/V-A pre vakuové a halogénové mn ziarovky (s transformatorom L, C) 1912

10 - 100 W/V-A pre stmievatelné mn LED Ziarovky (so zdrojom LC) 2

10 - 100 W/V-A pre vakuové a halogénové mn Ziarovky (so zdrojom LC) 2

2-vodi¢ové pripojenie, 230 V AC, 50/60 Hz

Poznamky:

9 Pri teplote okolia vy33ej neZ 35 °C zatazitelnost klesa (cca 0 3 % / °C).

12 Pri pouziti elektronického transformatora max. zataZitelnost klesne cca o 5 %.

9 Ak je pouzitd tlejivka alebo LED, nesmie premostovat kontakt tlacidlového ovlddaca (je nutné pouZit pristroj so svorkou N).
49 Tiez napr. pre kompaktné Ziarivky na 230 V AC (tzv. Usporné ziarovky) alebo svietidld s LED. I Novinka mn = malé napétie

9 Pri pouziti vinutého transformatora max. zataZitelnost klesne cca o 20 %.
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Pristroje pre zapusteni montaz

Stmievace

Radenie/Pre pristroje Nazov

Objedn. kéd

Pre dizajn

Technické Gdaje

Pristroj stmievaca pre oto¢né ovladanie a spinanie z minimalnej

Kompletnost

hodnoty jasu 2CKAOO06514A0111
S maticou na upevnenie krytu.
Pre 1%; tiez pre niektoré kompaktné Ziarivky na 230 V AC
(tzv. Usporné ziarovky), ktoré su vyrobcom uréené na stmievanie
(tzv. fdzovou regulaciou so spustanim na nabeznej hrane).
Swing® (L)
Tango®, Levit® (M) Typové ¢islo: 2200 U-503
Neo®, Element® min. 60 W, max. 400 W pre vakuové a halogénové Ziarovky, 230 V AC
Time® (Arbo) min. 10 W, max. 80 W pre stmievatelné kompaktné Ziarivky, 230 V AC
6 Pristroj stmievaca na otoc¢né ovladanie a tlac¢idlové spinanie 9 '¥
Swing® (L) Nastavitelnd minimalna Grover jasu. 2CKA006515A0704
basic55® Pre &; tieZ pre niektoré kompaktné Ziarivky na 230 V AC
Tango®, Levit® (M) (tzv. Usporné Ziarovky), ktoré st vyrobcom uréené na stmievanie
Neo®, Element® (tzv. fazovou reguldciou so spustanim na ndbeznej hrane).
Time® (Arbo) Je mozné kombinovat s prepinacom radenia 6, prip. 6 a 7 (pomocou
future® linear prepinacov je mozné svietidlo iba spinat, ovlddat jas nie je mozné).
solo® (carat) Typové Cislo: 2250 U
alpha exclusive® min. 60 W, max. 600 W pre védkuové a halogénové Ziarovky, 230 V AC
impuls min. 10 W, max. 100 W pre stmievatelné kompaktné Ziarivky, 230 V AC
6 Pristroj stmievaca na oto¢né ovladanie a tlac¢idlové spinanie '
Swing® (L) Nastavitelnd minimalna droveri jasu. 2CKA006512A0057
basic55® Pre £ JIC& 19; tiez pre niektoré kompaktné Ziarivky na 230 V AC
Tango®, Levit® (M) (tzv. Usporné Ziarovky), ktoré si vyrobcom uréené na stmievanie
Neo®, Element® (tzv. fdzovou reguldciou so spustanim na nabeznej hrane).
Time® (Arbo) Je mozné kombinovat s prepinacom radenia 6, prip. 6 a 7 (pomocou
future® linear prepinacov je mozné svietidlo iba spinat, ovlddat jas nie je mozné).
solo® (carat) Typové &islo: 2247 U
alpha exclusive ® min. 20 W/V-A, max. 500 W/V-A, pre 230V alebo mn ziarovky, 230 V AC
impuls min. 5 W, max. 100 W pre stmievatelné kompaktné Ziarivky, 230 V AC
6 Pristroj stmievaca na otoc¢né ovladanie
Swing® (L) a tlacidlové spinanie ¥ > 2CKA006520A0227
basic55® Elektronickd ochrana pred skratom a pretazenim.

Tango®, Levit® (M)
Neo?®, Element®
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

Nastavitelnd minimalna Urover jasu.

Pre: £+ & 11

Je mozné kombinovat so striedavym prepinacom (spina¢om radenia 6);
prepinacom je mozné svietidlo iba spinat, ovladat jas nie je mozné.
Informécie o tepelnom zatazeni — pozrite stranu 260 (pozn. 6).

Typové ¢islo: 6520 U-500

min. 200 W/V-A, max. 700 W/V-A, 230V AC

6+1 Pristroj stmievaca pre otoc¢né ovladanie

Swing® (L) a spinanie z miniméalnej hodnoty jasu, 2CKA006517A0018

basic55® s nezavislym tlacidlovym prepinacom 22

Tango®, Levit® (M) Nastavite/nd minimalna Urover jasu.

Neo®, Element® Pre: £ JC® 1V

Time® (Arbo) Prepinaciu ¢ast pristroja je mozné kombinovat

future® linear so striedavym prepina¢om (spina¢om radenia 6).

solo® (carat) Regulovany vystup je na tomto prepinaci nezavisly.

alpha exclusive® Typové ¢islo: 6517 U-101-500

impuls Spinac: 6 A; stmievad: min. 60 W/V-A, max. 400 W/V-A, 230 V AC

6 Pristroj stmievaca pre oto¢né ovladanie

Swing® (L) a tla¢idlové spinanie 1» 2CKA006513A0568

basic55® Nehlu¢nd prevadzka. Elektronickd ochrana pred skratom a pretazenim.

Tango®, Levit® (M) Pre: 17812

Neo?®, Element® Je mozné kombinovat s prepina¢om radenia 6, prip. 6 a 7 (pomocou

Time® (Arbo) prepinacov je mozné svietidlo iba spinat, ovladat jas nie je mozné).

future® linear

solo® (carat)

alpha exclusive® Typové &islo: 6513 U-102

impuls min. 40 W/V-A, max. 420 W/V-A, 230 V AC
Pristroj potenciometra elektronického pre predradniky 1 - 10V,

Swing® (L) pre otocné ovladanie a spinanie z minimalnej hodnoty jasu 2CKA006599A2035

basic55® Pre T alebo LED s elektronickym predradnikom s rozhranim 1 - 10 V.

Tango®, Levit® (M) Max. riadiaci prdd: 50 mA DC

Neo®, Element® Bezpotencidlovy kontakt na spinanie napajania predradnikov.

Time® (Arbo) Pre vdcsie zataze sa pouZije nepriame spinanie (pomocou relé) —

future® linear pozrite stranu 591.

solo® (carat) Typové Cislo: 2112 U-101

alpha exclusive® 4 A(cos ¢ =0,9),3A(cos ¢ =0,5)

impuls 700 W/V-A, 230V AC, 50/60 Hz
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Poznamky:

9 Pri teplote okolia vy$3ej nez 35 °C zatazitelnost klesa (cca 0 3 % / °C).

12 Pri pouziti elektronického transformatora max. zatazitelnost klesne cca o 5 %.

D Pri pouziti vinutého transformatora max. zatazitelnost klesne cca o 20 %.

mn = malé napétie

Schémy zapojenia k jednotlivym pristrojom uvedenym v tejto kapitole - pozrite strany 558 - 561, 579, 586 - 608, 611.
Popis funkcie stmievaov - pozrite stranu 260.

Jednot. bal. ks



Pristroje pre zapustenui montaz

. v
Stmievace
Pre pristroje Nazov Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
Pristroj regulatora vykonového pre systém DALI,
na otocné ovladanie a tlac¢idlové spinanie 2CKA006599A2988 1
Na centralne spinanie a stmievanie az 64 zariadeni DALI podla
STN EN 62386. ZvySena citlivost nastavenia jasu pri pomalom otacani.
Integrované orientacné LED osvetlenie (18 volitelnych farieb alebo vypnuté)
pre prispdsobenie krytu (nie je mozné pouZit pre dizajnovy rad impuls).
Elektronickd ochrana pred skratom a pretazenim.
Df?ka vedenia DALI: max. 300 m (prierez 211 1,5 - 2,5 mm?)
Urover jasu pri zapnuti kratkym stladenim: naposledy pouZitd alebo predvolitelna
Zakladna drover jasu: minimalna alebo predvolitelna
Swing® (L) V aktivnom rezime pristroj slizi ako napdjaci zdroj DALI (15,5V DC / 75 mA)
basic55® az pre 37 zariadeni DALI (prip. mozno paralelne zapojit az tri aktivne reguldtory
Tango® pre napajanie az 111 zariadeni DALI).
Levit® (M) V pasfvnom rezime sa pristroj sprdva ako pridavna ovladacia jednotka.
Neo® Paralelné prepojenie reguldtorov: az 3 ks v aktivnom reZime alebo az 5 ks
Element® v pasivnom rezime
Time® (Arbo) Pristroj nie je vhodny na kombindciu s inymi snimacémi DALI.
future® linear Vlastnd spotreba: max. 2,5 W
solo® (carat) Typové ¢islo: 2117/11 U-500
alpha exclusive® 4-vodicové pripojenie (v pasivnom rezime 2-vodicové)
impuls 230V AC, 50/60 Hz
Pristroj regulatora pre systém DALLI,
na otocné ovladanie a tlac¢idlové spinanie 2CKA006599A2987 1
Na centralne spinanie a stmievanie az 64 zariadeni DALI podla
STN EN 62386. ZvySena citlivost nastavenia jasu pri pomalom otacant.
Integrované orientacné LED osvetlenie (18 volitelnych farieb alebo vypnuté)
pre prispdsobenie krytu (nie je mozné pouzit pre dizajnovy rad impuls).
Je nutné zaistit napdjanie z externého zdroja DALI podla STN EN 62386
(napr. Tridonic, Philips, Helvar alebo pomocou aktivneho reguldtora
2CKAO06599A2988).
Prddova spotreba: max. 15 mA
Swing® (L) Pristroj je odolny proti prepdlovaniu.
basic55@ Di%ka vedenia DALI: max. 300 m (prierez 2i1 1,5 - 2,5 mm?)
Tango® Urover jasu pri zapnuti kratkym stladenim: naposledy pouZitd alebo predvolitelna
Levit® (M) Z&akladna Urover jasu: minimalna alebo predvolitelna
Neo® Paralelne je mozné prepojit az pat regulatorov.
Element® Mozno pouZit na dal$ie ovladacie miesto v kombindcii s pristrojom
Time® (Arbo) 2CKAO06599A2988.
future® linear Pristroj nie je vhodny na kombindciu s inymi snimaémi DALI
solo® (carat)
alpha exclusive® Typové ¢islo: 2117 U-500
impuls 2vodicové pripojent
Pristroj regulatora vykonového pre systém DALI, tunable white,
pre otoéné ovladanie a tlac¢idlové spinanie 2CKA006599A3026 1

Swing® (L)
basic55®
Tango®
Levit® (M)
Neo®
Element®
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

Pre centralne spinanie a stmievanie aZ 64 zariadeni DALI podla

STN EN 62386. Pre reguldciu farebnej teploty bieleho svetla svietidiel

s predradnikom DALI s funkciou ,tunable white* zodpovedajlcou

STN EN 62386-209 (Zariadenie Typ 8).

Rozsah reguldcie farebnej teploty: 2 700 - 6 500 K

Zvysena citlivost nastavenia pri pomalom otacani.

Integrované orientacné LED osvetlenie (18 volitelnych farieb alebo vypnuté)
pre prispdsobenie krytu (nie je mozné pouzit pre dizajnovy rad impuls).
Elektronicka ochrana pred skratom a pretazenim.

Dizka vedenia DALI: max. 300 m (prierez zil 1,5 - 2,5 mm?)

Urover jasu pri zapnuti kratkym stladenim: naposledy pouZitd alebo predvolitelna
Z3akladna drover jasu: minimalna alebo predvolitelna

V aktivnom rezime pristroj slizi ako napdjaci zdroj DALI (15,5V DC / 75 mA)
az pre 37 zariadeni DALI (prip. mozno paralelne zapojit az tri aktivne
reguldtory pre napajanie az 111 zariadeni DALI).

V pasivnom rezime sa pristroj sprava ako pridavna ovladacia jednotka.
Paralelné prepojenie reguldtorov: az 3 ks v aktivnom rezime alebo az 5 ks

v pasivnom rezime

Pristroj nie je vhodny pre kombinaciu s inymi snimac¢mi DALI.

Vlastna spotreba: max. 2,5 W

Typové &islo: 2116/11 U
4-vodic¢ové pripojenie (v pasivnom rezime 2-vodicové)

230V AC, 50/60 Hz Y [ [a[5]°[7[°]

Poznamky:

Schémy zapojenia k jednotlivym pristrojom uvedenym v tejto kapitole - pozrite strany 558 - 561, 579, 586 - 608, 611.
Popis funkcie stmievaéov - pozrite stranu 260.
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Pristroje pre zapusteni montaz
Stmievace

Pre pristroje Nazov Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost

Pristroj regulatora pre systém DALI, tunable white,

pre otocné ovladanie a tlac¢idlové spinanie 2CKA006599A3025 1
Pre centralne spinanie a stmievanie az 64 zariadeni DALI podla

STN EN 62386. Pre reguldciu farebnej teploty bieleho svetla svietidiel

s predradnikom DALI s funkciou ,tunable white* zodpovedajlcou

STN EN 62386-209 (Zariadenie Typ 8).

Rozsah reguldcie farebnej teploty: 2 700 - 6 500 K

Zvysena citlivost nastavenia pri pomalom otacani.

Integrované orientac¢né LED osvetlenie (18 volitelnych farieb alebo vypnuté)

pre prispdsobenie krytu (nie je mozné pouzit pre dizajnovy rad impuls).

Swing® (L) Je nutné zaistit napajanie z externého zdroja DALI podla STN EN 62386 (napr.
basic55® Tridonic, Philips, Helvar alebo pomocou aktivneho regulatora 2CKAO06599A3026).
Tango® Prudova spotreba: max. 15 mA. Pristroj je odolny proti prepdlovaniu.

Levit® (M) Dizka vedenia DALI: max. 300 m (prierez zil 1,5 - 2,5 mm?)

Neo® Urover jasu pri zapnuti kratkym stladenim: naposledy pouZitd alebo predvolitelna
Element® Z&akladna urover jasu: minimalna alebo predvolitelna

Time® (Arbo) Paralelne mozno prepojit aZz pat reguldtorov.

future® linear Mozno pouzit na dalsie ovladacie miesto v kombindcii s pristrojom 2CKA006599A3026.
solo® (carat) Pristroj nie je vhodny pre kombin&ciu s inymi snimacémi DALI.

alpha exclusive® Typové ¢islo: 2116 U

impuls 2-vodicové pripojenie

2CKA006590A0178 Pristroj podruzného ovladania '»

Swing® (L) Pre oto¢né inkrementdlne ovladanie (bez dorazu) a tlacidlové spinanie. 2CKA006513A0590 1
basic55® Pre riadenie centralneho univerzdlneho stmievaca.

Tango®, Levit® (M) K jednému centralnemu stmievacu je mozné pripojit max. 5 pristrojov

Neo®, Element® podruzného ovladania.

Time® (Arbo)

future® linear

solo® (carat)

alpha exclusive® Typové Cislo: 6592 U-500

impuls 230V AC

Pristroj stmievaca pre regulovatel'né LED Ziarovky,
pre kratkocestné ovladanie @2 2CKA006512A0323 1
Pamét hodnoty jasu. Nastavitelnd minimalna drover jasu. Nehlu¢na
prevadzka vdaka technoldgii MOS-FET. Elektronickd poistka proti skratu
a pretazeniu. Pre stmievatelné retrofitové LED Ziarovky (LEDi) na 230 V AC
alebo napajané z transformatorov vinutych (L) ¢i elektronickych (iba LC).
Pre vdkuové a halogénové Ziarovky na 230 V AC alebo napdjané
z transformatorov vinutych (L) ¢i elektronickych (iba LC).
Retrofitové LED Ziarovky a obycajné Ziarovky je mozné kombinovat.
Moznost kombindcie so zapinacimi ovidada¢mi (spina¢mi radenia 1/0). *¥
Mozno vyuzit takisto komfortny ¢asovaci ovlddac Busch-Timer® alebo
snimac automatického spinaca Busch-Wachter® 180 UP Komfort Il -

basic55® pozrite zodpovedajuce kapitoly.

Tango®, Levit® (M)

Neo® (Tech)

Element® Typové ¢islo: 6526 U-500

Time® (Arbo) min. 2 W/V-A, max. 100 W/V-A pre stmievatelné LED Ziarovky na 230 V AC

future® linear min. 4 W/V-A, max. 100 W/V-A pre stmievatelné mn LED ziarovky 1112

solo® (carat) min. 10 W, max. 200 W pre vadkuové a halogénové Ziarovky na 230 V AC

alpha exclusive® min. 10 W/V-A, max. 200 W/V-A pre mn halogénové Ziarovky 12

impuls 2-vodi¢ové pripojenie (3-vodi¢. pre zataZe < 10 W/V-A), 230 V AC, 50/60 Hz

Pristroj stmievaca pre kratkocestné ovladanie ¥ »

basic55® Pamat hodnoty jasu. 2CKA006560A1205 1
Tango®, Levit® (M)

Neo® (Tech) Pre: £+ JC® 1V

Element®

Time® (Arbo) Je mozné kombinovat so zapinacimi ovlddaémi (spina¢miradenia 1/0). 4

future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive® Typové ¢islo: 6560 U-101

impuls min. 20 W/V-A, max. 500 W/V-A, 230 V AC, 50/60 Hz
Pristroj stmievaca univerzalneho pre kratkocestné ovladanie ? >

basic55® Pamat hodnoty jasu. Inteligencia pre univerzalnu prevadzku. 2CKA006590A0171 1
Tango®, Levit® (M) Elektronickd ochrana pred skratom a pretazenim.

Neo® (Tech) Prepinac funkcie (zapnutie alebo vypnutie pamatovej funkcie,

Element® rychle ¢i plynulé zapnutie alebo vypnutie).
Time® (Arbo) Pomocou vykonového modulu je mozné zatazitelnost zvysit.
future® linear Pre: £ e I1® 11 12)

solo® (carat) Je mozné kombinovat so zapinacimi ovldda¢mi (spina¢miradenia 1/0). 4

alpha exclusive® Typové ¢islo: 6593 U-500
impuls min. 50 W/V-A, max. 420 W/V-A, 230 V AC

Poznamky:

9 Pri teplote okolia vy$3ej nez 35 °C zatazitelnost klesd (cca o 3 % / °C). D Pri pouziti vinutého transformatora max. zatazitelnost klesne cca o 20 %.

12 Pri pouziti elektronického transformatora max. zatazitelnost klesne cca o 5 %.

9 Ak je pouZitd tlejivka alebo LED, nesmie premostovat kontakt tlac¢idlového ovlddaca (je nutné pouzit pristroj so svorkou N).
28 mn = malé napétie



Pristroje pre zapustenui montaz
Stmievace a regulatory « Snimace pohybu

Pre pristroje

Nazov

Objedn. kod

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2CKA006590A0171 Modul vykonovy pre univerzalny stmievac *
Pre zvy$enie zataZitelnosti univerzdlneho stmievaca. 2CKA006590A0172 1
Max. dfzka prepojovacich vodi¢ov S-S, G-G: 30 cm
basic55®
Element® Pre: & TC® 1J® 11 12)
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive® Typové cislo: 6594 U-500
impuls min. 200 W/V-A, max. 315 W/V-A, 230 V AC
Pristroj regulatora pre predradniky 1 - 10 V, pre kratkocestné ovladanie
basic55® Pamat hodnoty jasu. Integrovany obmedzovac zapinacieho prudu. 2CKA006550A0042 1
Tango®, Levit® (M) Prepinac prevadzkového rezimu (normalny, tlacidlovy).
Neo® (Tech) Pre T—T alebo LED s elektronickym predradnikom s rozhranim 1 - 10 V.
Element® Max. riadiaci prid: 50 mA DC.
Time® (Arbo) Nepriame spinanie (pomocou relé) — pozrite strany 591. i :
future® linear Je mozné kombinovat so zapinacimi ovlada¢mi (spinac¢mi radenia 1/0). 19 coseseol 'l
solo® (carat) > 4 &
alpha exclusive® Typové ¢islo: 6550 U-101-500 (6
impuls 4 A (cos ¢ > 0,9), 3A(cos ¢ =0,5), 700 W/V-A, 230 V AC
Pristroj regulatora otacok ventilatora
pre otocné ovladanie a spinanie z maximalnej hodnoty 3294U-A00130 1
Pre plynultd reguldciu otacok jednofazovych asynchrénnych elektromotorov.
S pomocnym spinacim vystupom (napr. na ovladanie uzatvaracej klapky).
Ak sa pouzije tlejivka 2CKAO06599A0518 v signaliza¢nej funkcii
(blizsia informacia je uvedena pri krytoch), je nutné pripojit vodic¢ N.
Pre: @
Tango®, Levit® (M)
Neo®, Element® Typové ¢islo: 2297 U
Time® (Arbo) 0,1-2,5A,230VAC
3299G-A02180 Pristroj spinaci pre snimace pohybu
3299A-A021.0 Spinaci prvok: relé 3299U-A00006 1 =%
3299H-A02182 Pracovna teplota: -10 °C az +55 °C
3299M-A02180 2300 W pre#x, 1 750 V-A pre Tr® 112,
3299E-A02100 500 V-A / 64 uF pre T : i
Swing® (L), basic55® Pre [ahSiu prepojenie je svorka N zdvojend. : 3% e "g
Tango®, Levit® (M) g Ce
Neo® (Tech) % LINN K
Element®
Time® (Arbo) 3-vodic¢ové pripojenie, 230 V AC
3299G-A02180 Pristroj spinaci pre snimace pohybu
3299A-A021.0 Spinaci prvok: 2x relé 3299U-A00007 1
3299H-A02182 Zapnutie relé 2: cca 3 min. po zapnuti relé 1, resp. po zaznamenani pohybu
3299M-A02180 (nezavisi od vonkajsieho osvetlenia)
3299E-A02100 Vypnutie relé 2: cca 5 min. po vypnuti relé 1
Swing® (L), basic55® Pracovnd teplota: -10 °C az +55 °C
Tango®, Levit® (M) Max. 3 A (cos ¢ > 0,8) *¥
Neo® (Tech) V poistkovom puzdre je vlozend jedna ndhradna poistka.
Element® Dalgie je moZné objednat — pozrite stranu 266.
Time® (Arbo) 4-vodi¢ové pripojenie, 230 V AC
3299G-A02180 Pristroj spinaci pre snimaée pohybu
3299A-A021.0 Spinaci prvok: triak 3299U-A00001 1
3299H-A02182 Asi 5 s pred vypnutim sa na vystrahu znizi jas
3299M-A02180 (iba pri nastaveni oneskorenia vypnutia > 30 s).
3299E-A02100 Pracovna teplota: =10 °C az +55 °C
Swing® (L), basic55® 40 - 300 W pre £
Tango®, Levit® (M) V poistkovom puzdre je vioZzend jedna nahradna poistka.
Neo® (Tech) Dalsie je moZ#né objednat — pozrite stranu 266.
Element®
Time® (Arbo) 2-vodi¢ové pripojenie %9, 230 V AC
Pristroj relé univerzalneho
Pre snimac pohybu Busch-Wachter® 180 UP Komfort II (M). 2CKA006401A0049 1
Pre ¢asovaci ovladac Busch-Timer®.
Pre: & e s T 44
basic55® Je mozné kombinovat so zapinacimi ovldda¢mi (spina¢mi radenia 1/0). ¥
future® linear Pracovna teplota: -25 °C az +55 °C
solo® (carat)
alpha exclusive® Typové Cislo: 6401 U-102-500
impuls 3-vodic¢ové pripojenie.
Allwetter 44© 10 AX, 2 300 W/V-A, 230V AC, 50/60 Hz

Poznamky:

9 Pri teplote okolia vy$3ej nez 35 °C zatazitelnost klesa (cca 0 3 % / °C).
12 Pri pouziti elektronického transformatora max. zataZitelnost klesne cca o 5 %.

9 Ak je pouZitd tlejivka alebo LED, nesmie premostovat kontakt tlac¢idlového ovlddaca (je nutné pouzit pristroj so svorkou N).
3 Paralelné zapojenie pristrojov nie je dovolené. Nie je mozné pouZivat na neohmické zataze (ovladacie cievky relé, Ziarivky, LED a pod.).

Schémy zapojenia - strany 558 - 561, 579, 586 - 608, 611.

Popis funkcie stmievadov - strana 260.

D Pri pouZiti vinutého transformétora max. zatazitelnost klesne cca 0 20 %.
“4 Taktiez pre kompaktné Ziarivky na 230 V AC (tzv. Usporné Ziarovky) alebo svietidld s LED.
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Pristroje pre zapusteni montaz
Snimace pohybu « Zallziové spinace

Pre pristroje

Nazov

Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn

basic55®
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

Technické Gdaje

Pristroj relé Standardného

Pre snimac pohybu Busch-Wachter® 180 UP Komfort Il (M).
Pre: £ & A8 T+ 49

Pracovna teplota: 0 °C az +55 °C

Typové &islo: 6812 U-101-500
3-vodicové pripojenie.
3 A(cos ¢ =0,5), 700 W/V-A, 230V AC

Kompletnost

2CKAO06800A2160 1

i [ [4[5]°[71°]

basic55®

Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

Pristroj relé univerzalneho sériového

Pre snimac pohybu Busch-Wachter® 180 UP Komfort Il (M).

Prepinac funkcie (nezavislé ovladanie vystupov K1, K2 vonkajsimi
zapinacimi ovladacmi; K2 opakuje stav vystupu K1 so Styrmi volitelnymi
oneskoreniami zapnutia a vypnutia — napr. pre ovlddanie ventilatora).
Pre: & IC® 4® T @ “9

Pracovnd teplota: 0 °C az +35 °C

Je mozné kombinovat so spina¢mi radenia 1/0. ¥

Typové Cislo: 6402 U-500

Celkom max. 10 AX, 2 300 W/V-A, 230 V AC; 4-vodicové pripojenie

2CKA006401A0051 1

[ - [ [4]5]c[/[7]

basic55®
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

Pristroj spina¢a MOS-FET ¥

Pre snimac pohybu Busch-Wachter® 180 UP Komfort Il (M).

Elektronickd ochrana pred skratom a pretazenim.

Pre & JIC® T8 1V 12)

Je mozné kombinovat so zapinacimi ovldda¢mi (spina¢mi radenia 1/0). 14
Pracovnd teplota: 0 °C az +35 °C

Typové &islo: 6804 U-101-500
2-vodicové pripojenie.
min. 60 W/V-A, max. 420 W/V-A, 230 V AC, 50/60 Hz

2CKAO06800A2219 1

[ [4[5] T /[°]

2CKA006401A0049
2CKA006401A0051
2CKA006800A2219

basic55®
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

Pristroj ovladania podruzného

Pre snimac pohybu Busch-Wachter® 180 UP Komfort Il (M).

Ak ma niekolko snimacov pohybu ovlddat jednu zataz,

pod jeden snimac (master) sa pouzije prislusny spinaci pristroj

a pod ostatné snimace (slave) pristroje podruzného ovladania,
ktoré na master pri detekcii pohybu vysielaju signal (ak je hladina
osvetlenia nizSia, nez je nastavené na masteri, zataz sa zapne).

Pracovna teplota: 0 °C az +35 °C

Je mozné kombinovat so spinacom radenia 1/0. 14
Typové &islo: 6805 U-500

3vodicové pripojenie, 230 V AC

2CKAO06800A2161 1

1+1
s blokovanim

1/0+1/0

s blokovanim
Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)

Pristroj spinacda Zaltiziového koliskového
—spinac jednopdlovy
10 AX, 250V AC

- ovladac jednopdlovy
10A, 250V AC

Bezskrutkové pripojenie vodicov.

3559-A89345 20
3559-A88345 20
1 BEIEEHE

1+1
s blokovanim

1/0+1/0
s blokovanim

future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®

Pristroj spinaca zaltziového koliskového >

- spinac jednopdlovy (typové cislo 2000/4 US)

—ovladac jednopdlovy (typové cislo 2020/4 US)

Upevnenie skrutkami a rozperkami, bezskrutkové pripojenie vodicov.
10A, 250V AC

2CKA001012A1309 10/1

2CKAO01413A0590 10/1

[ [4]5[ [ [°]
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Poznamky:

? Tlejivku ani LED nie je mozné pouZzit.

D Pri pouziti vinutého transformdatora max. zatazitelnost klesne cca o 20 %.

12 Pri pouzitf elektronického transformatora max. zatazitelnost klesne cca o 5 %.
4 Je-li pouZita doutnavka nebo LED, nesmi pfemostovat kontakt tla¢itkového ovladace (je nutné pouZit pfistroj se svorkou N).
44 Tiez napr. pre kompaktné Ziarivky na 230 V AC (tzv. Usporné ziarovky) alebo svietidla s LED.

9 Pri teplote okolia vy$3ej nez 35 °C zatazitelnost klesd (cca 0 3 % / °C).



Pristroje pre zapustenui montaz
Zallziové spinace

Pre pristroje/Radenie Nazov

Objedn. kod

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
Pristroj spinaca Zaltiziového otoéného
1+1 - spinac dvojpdlovy 49 (typové Cislo 2712 U) 2CKA001101A0534 10/1
s blokovanim —spinac jednopdlovy so svorkami N, PE (typové Cislo 2713 U) 2CKA001101A0542 10/1
1/0+1/0 — ovladac dvojpdlovy 40 (typové Cislo 2722 U) 2CKAO01101A0559 10/1
s blokovanim —ovlddac jednopdlovy so svorkami N, PE® (typové &islo 2723 U) 2CKA001101A0567 10/1
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive® Upevnenie skrutkami a rozperkami.
impuls 10 A, 250 VAC
Pristroj spinaca Zaltiziového komfortného
Pre oto¢né ovladanie Zaluzif, roliet a pod. Manualny a automaticky rezim. 2CKA006410A0390 1
Samocinné rozpoznanie koncovych poldh. Llahké polohovanie: zaltzie
Tango® sa zastavi v polohe zodpovedajucej natoceniu gombika. Pamét na dva
Neo®, Element® zaznamenané pohyby, ktoré sa opakujl v 24-hodinovom rytme.
Time® (Arbo) Vhodné pre rekonstrukcie. Nie je mozné vyuzit podruzné ovladanie.
future® linear Rezerva chodu: 45 min
solo® (carat) Pracovnd teplota: 0 °C az +35 °C
alpha exclusive® Typové Cislo: 6419 U
impuls 300 V-A, 1,3 A (cos ¢ = 0,5), min. 0,35 A, 230 V AC
Pristroj spinaca zaltziového Busch-Jalousiecontrol® Il
Pre kratkocestné ovlddanie. Moznost pouzitia programovatelného 2CKA006410A0378 1
Tango®, Levit® (M) casovacieho ovlddaca. Dva vstupy 230V pre podruzné ovlddanie.
Neo® (Tech) Rezimy: Normalne ovlddanie, Polohovanie lamiel, Centrédlne ovladanie,
Element® Programovanie polohy zaluzie
Time® (Arbo) Funkcia Party (docasné potlacenie ovlddania).
future® linear Cas zopnutia vystupného relé pri kratkom ovlddacom povele: 3 min.
solo® (carat) Pracovna teplota: 0 °C az +35 °C
alpha exclusive® Typové &islo: 6411 U-500-101
impuls 2x 3 A(cos ¢ 20,5), 230 VAC, 50/60 Hz
Pristroj spinaca Zaliziového Busch-Jalousiecontrol® Il
Pre kratkocestné ovladanie. MoZnost pouzitia programovatelného ¢asova- 2CKA006410A0380 1
Tango®, Levit® (M) cieho ovladaca a pripojenia snimaca osvetlenia alebo snimaca rozbitia skla.
Neo® (Tech) Dva vstupy 230 V pre podruzné ovladanie. Rezimy: Normalne ovladanie,
Element® Polohovanie lamiel, Centralne ovlddanie, Programovanie polohy Zaluzie,
Time® (Arbo) Ovladanie markiz. Funkcia Party (docasné potlacenie ovladania).
future® linear Cas zopnutia vystupného relé pri kratkom ovlddacom povele: 3 min.
solo® (carat) Pracovnd teplota: 0 °C az +35 °C
alpha exclusive® Typové Cislo: 6411 U/S-500-101
impuls 3 A(cos ¢ >0,5), 230V AC, 50/60 Hz
2CKA006410A0378 Ovlada¢ ¢asovaci komfortny Busch-Timer®
2CKA006410A0380 Pre zalUziové spinace Busch-Jalousiecontrol® II, univerzélne relé, 2CKA006410A0399 1
2CKA006401A0049 kratkocestny stmievac pre LED, univerzalny stmievac alebo stmievad
2CKA006590A0171 pre predradniky 1 - 10 V.
2CKA006512A0323 Pre ru¢né a programovatelné ovlddanie zalizii, roliet, markiz, svietidiel a i.
2CKA006550A0042 V kombindcii so stmievacom je mozné pre kazdy ¢as zapnutia nastavit iny jas.
Volitelnd sumrakova funkcia alebo ochrana proti sine¢nému ziareniu
(v spojent s pristrojom 2CKA006410A0380 a so snimac¢om 2CKA006410A0389
alebo 2CKA006410A0203).
Ochrana proti sine¢nému Ziareniu méze reagovat aj na priestorovd teplotu.
Prevadzkové rezimy: Ru¢ne, Automat, Dovolenka
Rezerva chodu: min. 10 rokov (Datum a ¢as su prednastavené z vyroby)
basic55® Spinacie rezimy: Denné / Tyzdenné spinacie hodiny, Astrofunkcia

Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

Pre kazdy der je mozné zadat 6 spinacich ¢asov.

Podsvietenie displeja: automatické/zapnuté/vypnuté

Volitelné ¢asové okno pre astrofunkciu. Volitelny zamok tlacidiel.
Automatické prepinanie letného a zimného ¢asu (mozné zrusit).
Volitelnd dfzka spatného impulzu na nastavenie uhlu lamiel (0,5 - 30 s).
Volitelny ¢as chodu pohonu smerom dolu (5's - 3 min.).

Typové ¢islo: 6455-101-500

FNEENEE 7 B

Poznamky:

® Privychyleni ovlddac¢a nasadeného na hriadeli sa kontakt zopne; po uvolneni sa kontakt rozopne (ovladac sa vrati do strednej polohy).
49 Pristroj je mozné pouZit aj pre jednosmerné pohony.
Schémy zapojenia k jednotlivym pristrojom uvedenym v tejto kapitole - pozrite strany 558 - 561, 579, 586 - 608, 611.
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Pristroje pre zapusteni montaz
LED osvetlenie « Ostatné pristroje

Radenie Nazov Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
Pristroj osvetlenia signalizaéného a orienta¢ného s LED,
so Sikmym vystupom 3917U-A00200 1
Biele svetlo.
Na instaldciu do krytov:
5014A-A00410 .. pre rad Tango®
5014E-A00400 .. pre rady Element®, Time®, Time® Arbo
Tango®
Element® Vstavana hibka: 25 mm
Time® (Arbo) 10 mA, 230V AC
Pristroj osvetlenia signaliza¢ného a orientaéného s LED
S kovovym upevriovacim strmeriom.
- svetlo biele 3917U-A00050 1
Swing® (L) - svetlo modré 3917U-A00051 1
Tango® —svetlo zelené 3917U-A00052 1
Levit® (M) - svetlo ¢ervené 3917U-A00053 1
Neo® (Tech)
Element®
Time® (Arbo) Vstavana hibka: 25 mm
Variant* 10 mA, 230V AC
Pristroj osvetlenia signalizaéného a orienta¢ného s LED
S kovovym upevriovacim strmenom. 0 2CKAO01511A0115 1
Biele svetlo.
Rozmery osvetlenej plochy: 43 x 43 mm
Je mozné vyuzit na informacéné Ucely (sucastou dodavky krytov
je priehladna félia s réznymi symbolmi).
future® linear
solo® (carat) Vstavand hibka: 32 mm
alpha exclusive® Typové Cislo: 2062 U
impuls 230V AC
Pristroj nabijaci USB
Pre nabijanie a napajanie mobilnych koncovych zariadeni pomocou 0 2CKA006400A0094 1
USB kabla. 2 zadsuvky USB typu A pre nabijanie az dvoch zariadeni
so Standardnym nabijacim rozhranim podla STN EN 62684.
Elektronickd ochrana pred skratom a pretazenim.
Vystupné napatie: 5V DC + 5 % (SELV)
Menovity prud pri obsadenijednej zasuvky: 3 A
Menovity prid pri obsadeni oboch zasuviek: 2x 1,5 A
Kludova spotreba: 0,3 W
Nie je mozné pouzivat pre datovy prenos.
Pristroj je taktiez kompatibilny s produktmi Apple iPod/iPhone/iPad.
Prevadzkova teplota: +5 °C az +40 °C
basic55® Stupen krytia: IP 20
Tango® Vstavana hibka: 32 mm
Levit® (M)
Element®
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive® Typové &islo: 6472 U-500-101
impuls 2-vodi¢ové zapojenie, 230 V AC, 50/60 Hz
Snimac kvality vzduchu
Pristroj slizi na 2-stupriové ovlddanie ventildtora alebo automatické 2CKA001032A0518 1

basic55®
Tango®

Levit® (M)

Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

otvaranie/zatvaranie okien pri zvyseni koncentrdcie oxidu uhli¢itého
(CO.) alebo relativnej vihkosti vzduchu. Pri aktivacii vystupu sa displej
podsvieti ¢ervenou farbou.

Pristroj navy$e meria a zobrazuje aktudlny tlak vzduchu a teplotu.
Nastavitelné hodnoty:

—koncentracie CO, (800 - 1 500 ppm, rozlisenie 10 ppm)

—relativna vihkost vzduchu (40 - 80 %, rozliSenie 1 %)

—omeskanie vypnutia (30 s - 30 min)

Zobrazované hodnoty:

—koncentracia CO, (500 - 2 000 ppm)

— relativna vihkost vzduchu (20 - 80 %)

—teplota (0 - 35°C)

—tlak vzduchu (300 - 1 100 hPa)

Moznost zablokovania manualneho ovlddania.

Dva bezpotencidlové vystupy so spolo¢nou svorkou.

Vstavana hibka: 32 mm. Pracovna teplota: 0 °C a% +35 °C

Typové ¢islo: 1091 U-500

Celkom max.6 A/ 230VAC (cosp=1)

230V AC, 50 Hz
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Poznamky:
I Novinka

Schémy zapojenia k jednotlivym pristrojom uvedenym v tejto kapitole - pozrite strany 558 - 561, 579, 586 - 608, 611.



Pristroje pre zapustenui montaz
PrisluSenstvo

Radenie

Nazov

Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn

pre radenie So, S

Technické udaje

Tlejivka orientaéna univerzalna
Pre koliskové spinace a ovladace radov 3521, 3557, 3558, 3559.
Je mozné pouzit aj v basic55® IP 44 (2CHB218199A409.).

Kompletnost

- svetlo oranZové (obruba tlejivky ma modrd farbu) 3916-12221 100/10

- svetlo zelené (obruba tlejivky ma Sedu farbu) 3916-12222 100/10

- svétlo modré (obruba tlejivky ma fialovd farbu) 3916-12223 100/10

Pri beZnom zapojeni (bez N) mdze vo vypnutom stave dochadzat

k blikaniu Uspornych svietidiel (kompaktné Ziarivky, LED). & Al

Pozrite tiez 2CKA0O06599A2290 na str. 21. i = _l-'\ W

0,5mA, 230V AC HEEHEE ' B

pre radenie S Tlejivka signaliza¢na

Pre koliskové spinace a ovladace radov 3521, 3557, 3558, 3559. \ o

Je Mo?né pousit aj v basic55@ IP 44 (2CHB218199A409.). M2

—svetlo oranzové (obruba tlejivky ma zelend farbu) 3916-22221 100/10
w | D\u
N =l

2mA, 230V AC HEEEEE ' B

pre radenie So LED orientaéna 0,5 mA

Pre koliskové spfnace a ovladace radu 3521, 3559 v dizajnovych radoch

basic559, Levit® (M), Neo®, future® linear, solo® (carat), alpha exclusive®.

Je mozné pouzit aj v basic55@ IP 44. Obruba LED mé ¢ervenu farbu.

- svetlo biele (biela alebo strieborna rozlisovacia bodka na obrube) 3916-05444 10/1

— svetlo ¢ervené (¢ervena rozliSovacia bodka na obrube) 3916-05445 10/1

- svetlo modré (modra rozliSovacia bodka na obrube) 3916-05443 10/1

Pri beznom zapojeni (bez N) mdze vo vypnutom stave dochadzat k blikaniu
Uspornych svietidiel (kompaktné ziarivky, LED). Pozrite tiez 2CKAO06599A2290 na str. 21.

0,5 mA, 230 VAC HEEHEE ' B
pre radenie S LED signalizaéna 1 mA
Pre koliskové spinace a ovlddace radu 3521, 3559
v dizajnovych radoch basic55@, Levit®, Levit®M, Neo®.
Je mozné pouzit aj v basic55® IP 44 (2CHB218199A409.).
Obruba LED ma zItu farbu.
— svetlo biele (biela alebo strieborna rozli$ovacia bodka na obrube) 3916-10444 10/1
1 mA, 230V AC HEEHEE ' B

pre radenie So, S

Tlejivka orientacna univerzalna
Pre kartovy spina¢ 2CKAO01012A1713.
Obruba tlejivky ma cervenu farbu.

Pri beznom zapojenf (bez N) mdze vo vypnutom stave dochadzat
k blikaniu Uspornych svietidiel (kompaktné Ziarivky, LED).

Pozrite tiez 2CKA006599A2290 na str. 21.

Typové cislo: 8350

0,4 mA, 230V AC

2CKA001784A0545 100/1

HBEEEEE 7 El

pre radenie S

Tlejivka signalizaéna
Pre dvojpdlovy spina¢ 2CKA001012A2042.
Obruba tlejivky ma bielu farbu.

Typové &islo: 8353
2mA, 230V AC

2CKA001784A0578 100/1

HBEEEEE 7 E

pre radenie So, S

Ziarovka univerzalna

Pre orienta¢né alebo signaliza¢né osvetlenie
vo zvoncekovych obvodoch nizkeho napatia
(pre pristroje 3557G-A91342, 3559-A91345,
3559-A86345, 3558-A91342).

Typové Cislo: 8345-1
40 mA, 12 VAC

2CKA001784A0289 100/1

HBEEEEE 7 E

Poznamky:
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Pristroje pre zapusteni montaz

Prislusenstvo

Radenie

Nazov

Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn

pre radenie So, S

Technické Gdaje

Ziarovka univerzalna

Pre orienta¢né alebo signalizacné osvetlenie
vo zvoncekovych obvodoch nizkeho napétia
(pre pristroje 3557G-A91342, 3559-A91345,
3559-A86345, 3558-A91342).

Typové &islo: 8337-1

Kompletnost

2CKA001784A0032 100/1

22 mA, 24 V AC HEEEEE ' B
Tlejivka signalizac¢na
Pre kryty 3558A-A00933 ., 3559M-A00933 .., 3558E-A00933 .. 3916-62220 100/10
(pre trojpdlovy spina¢ 1011-0-0816 CZ).
Tlejivka sa upevriuje do pridrznej dosky krytu spinaca.
1 mA, 400V AC HEEREE ' B
pre radenie So, S Tlejivka univerzalna (nahradna)
Pre koliskové spinace a ovladace radu 3553. 3916-22330 100/10
Pri beznom zapojenf (bez N) mbze vo vypnutom stave dochadzat
k blikaniu Uspornych svietidiel (kompaktné Ziarivky, LED).
Pozrite tiez 2CKA006599A2290 na str. 21.
1 mA, 230V AC HBEREREN o |

pre radenie So

Tlejivka orientacna (nahradna)

Pre tlac¢idlové spinace a ovlddace dizajnového radu impuls

(pre farby slonova kost, alpska biela).

Jedna tlejivka je suc¢astou dodavky krytu.

Obruba tlejivky ma zItd farbu.

Pri beZnom zapojeni (bez N) mdze vo vypnutom stave dochddzat
k blikaniu Uspornych svietidiel (kompaktné Ziarivky, LED).

Pozrite tiez 2CKA006599A2290 na str. 21.

Typové Cislo: 8362

1 mA, 230V AC

2CKA001784A0586 100/1

EEIE S - |

pre radenie So

Tlejivka orientaéna (nahradna)

Pre tlac¢idlové spinace a ovladace dizajnového radu impuls (pre farby
Sampanskd, zamatova biela, zamatova ¢ierna, saténova striebornad).
Jedna tlejivka je sUcastou dodavky krytu.

Obruba tlejivky ma bielu farbu.

Pri beznom zapojeni (bez N) mdze vo vypnutom stave dochadzat

k blikaniu Uspornych svietidiel (kompaktné Ziarivky, LED).

Pozrite tiez 2CKA006599A2290 na str. 21.

Typové Cislo: 8363

2mA, 230V AC

2CKA001784A0594 100/1

pre radenie So

LED orientaéna 0,5 mA, vymenna

Pre tlac¢idlové spinace a ovladace dizajnového radu impuls.

Obruba LED ma ¢ervend farbu.

- svetlo biele (biela alebo strieborna rozliSovacia bodka na obrube)
— svetlo ¢ervené (¢ervena rozlidovacia bodka na obrube)

- svetlo modré (modra rozliSovacia bodka na obrube)

Pri beZznom zapojeni (bez N) mdze vo vypnutom stave dochadzat k blikaniu

2CKA001784A0788 10/1
2CKA001784A0791 10/1
2CKA001784A0794 10/1

Uspornych svietidiel (kompaktné Ziarivky, LED). Pozrite tiez 2CKAO06599A2290 na str. 21.

Typové cislo: 8390-1x
0,5mA, 230 VAC

HEEREE B

pre radenie So

LED orienta¢na 1 mA, vymenna

Pre tlac¢idlové spinace a ovladace dizajnového radu impuls.

Obruba LED ma ZItu farbu.

— svetlo biele (biela alebo strieborna rozliSovacia bodka na obrube)
— svetlo ¢ervené (Cervena rozliSovacia bodka na obrube)

— svetlo modré (modra rozlidovacia bodka na obrube)

Pri beznom zapojeni (bez N) mbze vo vypnutom stave dochadzat k blikaniu

2CKA001784A0789 10/1
2CKA001784A0792 10/1
2CKA001784A0795 10/1

Uspornych svietidiel (kompaktné ziarivky, LED). Pozrite tiez 2CKAO06599A2290 na str. 21.

Typové Cislo: 8392-1x
1 mA, 230V AC

HEEBEE 7 B
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Pristroje pre zapustenui montaz
PrisluSenstvo

Radenie

Nazov

Objedn. kod Jednot. bal. ks

Pre dizajn

pre radenie So

Technické udaje

LED signalizaéna 2 mA, vymenna

Pre tlacidlové spinace a ovladace dizajnového radu impuls.

Obruba LED tlejivky ma bielu farbu.

— svetlo biele (biela alebo strieborna rozliSovacia bodka na obrube)

— svetlo Cervené (Cervend rozliSovacia bodka na obrube)

- svetlo modré (modra rozliSovacia bodka na obrube)

Pri beZnom zapojeni (bez N) mdze vo vypnutom stave dochddzat k blikaniu

Kompletnost

2CKA001784A0790 10/1
2CKA001784A0793 10/1
2CKA001784A0796 10/1

Uspornych svietidiel (kompaktné Ziarivky, LED). Pozrite tiez 2CKA0O06599A2290 na str. 21.

Typové ¢islo: 8393-1x
2 mA, 230 VAC

HEEREE - B

Tlejivka nahradna

Pre kryty stmievacov s oto¢nym ovlddanim.

MozZno pouzit ako doplnok pre dizajnové rady Tango®, Neo®,
Element®, Time® (Arbo).

Pre kryty v radoch basic559, future® linear, solo®, solo® carat,

alpha exclusive® slUzi ako nahradny diel (tlejivka je sucastou doddvky).
Nie je mozné pouzit pre dizajnovy rad impuls.

Typové Cislo: 3855
0,8 mA, 230V AC

2CKA006599A0518 10/1

CEEEEEIA

Tlejivka nahradna
Pre kryty stmievacov s oto¢nym ovlddanim v dizajnovom rade impuls.

Typové ¢islo: 3856
0,8 mA, 230V AC

2CKA006599A2274 10/1

CECEEEIE

Tlejivka nahradna

Pre kryty stmievacov s kratkocestnym ovlddanim v dizajnovych radoch
basic55@, future® linear, solo®, solo® carat, alpha exclusive®, impuls.
Nie je mozné pouzit pre ostatné dizajnové rady.

Typové &islo: 3857

2CKA006599A2282 10/1

0,8 mA, 230 VAC CEEEEEA
Poistka pre elektronické pristroje (nahradna),
pomala vypinacia charakteristika
T1,6A/1500 (pre 2CKAOO6514A0111) GT520216 10/1
T3,15A/1500 (pre 2CKAO06515A0704, 2CKA006512A0057, GT520231 10/1 \‘ -
2CKA006517A0018, 2CKA006560A1205, 3294U-A00130) ‘\\
T6,3A/1500  (pre 2CKAO06520A0227) GT520263 10/1
[HEEBEIEN ¢ |
Poistka pre elektronické pristroje (nahradna),
rychla vypinacia charakteristika
F1,6A/1500 (pre 3299C-C12100..) GF520216 10/1
F2,5A/1500  (pre 3299U-A00001) GF520225 10/1 \\\‘ -
F3,15A/1500 (pre 3299U-A00007) GF520231 10/1 '
F4A/1500 (pre 3299C-C22100..) GF520240 10/1
[HEEEEIEN ¢ |

Poznamky:
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Classic []

Classic

Striedmost pre jednoduché rieSenia. Zakladnd pristrojova
vybavenost a farebnost, rokmi preverend istota.

biela bézova

CLASSIC 37



Classic

Pristroje kompletné — Spinace « Snimace pohybu

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
=== 1 Spina¢ jednopélovy !
biela 3553-01289 B1 20
bézova 3553-01289 D2 20
| hneda 3553-01289 H3 20
2 Spina¢ dvojpélovy 1
biela 3553-02289 B1 20
bézova 3553-02289 D2 20
hneda 3553-02289 H3 20
6 Prepinac striedavy '”
biela 3553-06289 B1 20
bézova 3553-06289 D2 20
hneda 3553-06289 H3 20
7 Prepina¢ krizovy '"
biela 3553-07289 B1 20
bézova 3553-07289 D2 20
hneda 3553-07289 H3 20
Classic 10 AX, 250 V AC HH : AEEEE
5 Prepinac sériovy '”
biela 3553-05289 B1 20
bézova 3553-05289 D2 20
| hneda 3553-05289 H3 20
‘ | | 6+6 (6+1) Prepina¢ striedavy dvojity '”
biela 3553-52289 B1 20
béZova 3553-52289 D2 20
hneda 3553-52289 H3 20
Classic 10 AX, 250 VAC CEECTEETTE
1S Spinac jednopélovy
Py so signalizacnou tlejivkou " biela 3553-21289 B1 20
| : bézova 3553-21289 D2 20
: | N&hradna tlejivka: 3916-22330 hneda 3553-21289 H3 20
| 6S0 Prepina¢ striedavy
(1S0) s orientacnou tlejivkou? 1" biela 3553-27289 B1 20
= bézova 3553-27289 D2 20
{ J Néhradna tlejivka: 3916-22330 hneda 3553-27289 H3 20
Classic 10 AX, 250 V AC HH : AREHE
- i 1/0S Ovladaé zapinaci
so signalizac¢nou tlejivkou ' biela 3553-91289 B1 20
béZova 3553-91289 D2 20
@ Nahradna tlejivka: 3916-22330 hneda 3553-91289 H3 20
1/0So Ovladac zapinaci
s orientacnou tlejivkou '” biela 3553-93289 B1 20
ra— bézova 3553-93289 D2 20
| : N&hradna tlejivka: 3916-22330 hneda 3553-93289 H3 20
Classic 10A, 250 VAC HH : BEEHE
1/0 Ovladaé zapinaci'”
] biela 3553-80289 B1 20
| bézova 3553-80289 D2 20
‘ O] hnedé 3553-80289 H3 20
Classic 10 A, 250 VAC HH : BEEHE
Spina¢ automaticky so snimacom pohybu
B Spinaci prvok: triak biela 3299C-C12100B1 1
Uhol pokrytia: 90° (kuzel — pozrite stranu 593, 594) bézova 3299C-C12100 D2 1
Nastavitelné hodnoty: prahové osvetlenie hneda 3299C-C12100 H3 1
(1 -1 000 Ix); oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min.)
Detekcia pohybu je indikovand LED diédou.
Pracovnad teplota: =10 °C az +35 °C
5 40 - 300 W pre &
Classic 230V AC, 2-vodi¢ové pripojenie *® HH : BEEHE
Poznamky:

2 Orienta¢na tlejivka alebo LED osadend v spinadi méze spdsobovat blikanie Uspornych svetelnych zdrojov (pozrite tiez 2CKA006599A2290 na strane 21).

" Spinace 3553 su urcené iba pre elektroinstaldcie s pevnymi vodi¢mi; nie su urc¢ené pre priebeznd montaz.

39 Paralelné zapojenie pristrojov nie je dovolené. Nie je mozné pouZivat na neohmické zataze (ovladacie cievky relé, Ziarivky, LED a pod.).
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Classic
Pristroje kompletné — Snimace pohybu « Zasuvky

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost

Spina¢ automaticky so snima¢om pohybu

Spinaci prvok: relé biela 3299C-C22100B1 1
Uhol pokrytia: 90° (kuzel — pozrite stranu 593, 594) bézova 3299C-C22100 D2 1
Nastavitelné hodnoty: prahové osvetlenie hneda 3299C-C22100 H3 1

(1 -1 000 Ix); oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min.)

Detekcia pohybu je indikovana LED diddou.
Pracovnd teplota: —10 °C az +35 °C

750 W pre £, 500 V-A pre JLC®

350 V-A pre nekompenzované ziarivky

Classic 230V AC, 3-vodi¢ové pripojenie HH : AEEHE
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom biela 5517-2389 B1 20
bézova 5517-2389 D2 20
hneda 5517-2389 H3 20 a
=1
Typovy rad: 5518
Classic 16 A, 250V AC HH : BEHEHE
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, biela 5597-2389B1 1 -—
s ochranou pred prepatim béZova 5597-2389D2 1 ®
Opticka signalizacia poruchy. hneda 5597-2389H3 1 &
®
Technické parametre — pozrite stranu 577.
Typovy rad: 5598
Classic 16 A, 230V AC HH : BEEHE
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna polozapustena
s ochrannymi kolikmi ¢ biela 5512-2249 B1 10 )
bézova 5512-2249 D2 10
hneda 5512-2249 H3 10 ®
.‘g\
Classic 16 A, 250V AC HH : BEEHE
2x%(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi '® biela 5512C-2349 B1 10 =
bézova 5512C-2349 D2 10 .
hneda 5512C-2349 H3 10
»
Classic 16 A, 250V AC HH : BEEEE
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, biela 5592C-2349B1 1 =
s ochranou pred prepatim '® bézova 5592C-2349D2 1 "
Opticka signalizacia poruchy. hneda 5592C-2349H3 1
B :
<
Technické parametre — pozrite stranu 577.
Classic 16 A, 230V AC HH : BEEHE
Poznamky:

8 Pristroj je uréeny na montaz do elektroinstala¢nych krabic s vnitornym priemerom 68 mm. Pri montazi do dutych priecok pouzite krabice KUL 68-45/LD,

KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodava KOPOS KOLIN a.s.).
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Classic

Pristroje stavebnicové — Komunikacna technika « Ostatné pristroje

Pre pristroje

Nazov Farba

Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
5011-A3503 Kryt zasuvky televiznej a rozhlasovej
5011-A3607 biela 5011C-A200 B1 10
5011-A3610 bézova 5011C-A200 D2 10
5011-A3614 hneda 5011C-A200 H3 10
@.
Classic FEE : HEHE
5011-A3303 Kryt zasuvky televiznej, rozhlasovej
a satelitnej biela 5011C-A201 B1 10
bézova 5011C-A201 D2 10
hneda 5011C-A201 H3 10
@.
Classic EHE - HEHE
5013U-A00103 Kryt zasuvky telefénnej jednonasobnej
biela 5013C-A00213 B1 10
bézova 5013C-A00213 D2 10
hneda 5013C-A00213 H3 10
Classic FYEE 4 HEHE
5013U-A00105 Kryt zasuvky telefénnej dvojnasobnej
biela 5013C-A00215 B1 10
bézova 5013C-A00215 D2 10
hneda 5013C-A00215 H3 10
Classic FHHE : HEHE
_ 3 . Svorkovnica patpélova s krytom
S odlah¢ovacou sponou. biela 3938C-A102 B1 20
@ - ‘ Pre pevny privod 5x 1,5 - 4 mm? Cu.
Pre pohyblivy vyvod 5% 1 - 2,5 mm? Cu.
|
L
Classic 16 A, 400V AC H > BRI EHEE
Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje
jednonasobny biela 3901C-B10 B1 20
bézova 3901C-B10 D2 20
hneda 3901C-B10 H3 20
Classic Pre pristroje stavebnicové. EEE s BHE
Poznamky:

Telefénne, rozhlasové a televizne zasuvky v kapitole ,Komunikaéna technika“.
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Poznamky
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Swing®

InSpirdcia vo farbach listia a hub, ktoré s jednoduchostou
nachystala v lese jesen. V korunach i na zemi. Rovnako jednoducha
Swing,

je priprava lahodného pokrmu z Cerstvych hub i rekonstrukcia swing L
domu v podani dizajnu Swing®.

biela svetlo Seda slonova kost

. ) g

krémova bézova hneda

SWING® 43
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Swing®L

Ladne plava kazdym driom. Prakticky a spolahlivy,

ako mamicka starajlca sa o plynuly chod rodiny.
Swing®L je svetlom pre cestu zo starého bytu do nového Swing L
domu. Budete sa nan tesit ako na prvy Skolsky den.

W E ¢ ) L )

biela / biela biela / svetlo seda slonova kost / slonova kost

[

N

L.

biela / krémova biela / mocca biela / tehlova

SWING®L 45



Swing®
Pristroje kompletné

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost

1 Spina¢ jednopélovy
biela 3557G-C01340B1 20
krémova 3557G-C01340C1 20
slonova kost 3557G-C01340 C2 20
bézova 3557G-C01340 D1 20
svetlo Sedd 3557G-C01340S1 20
hneda 3557G-C01340 H1 20

6 Prepinac striedavy
biela 3557G-C06340 B1 20
krémova 3557G-C06340 C1 20
slonova kost 3557G-C06340 C2 20
bézova 3557G-C06340 D1 20
svetlo Seda 3557G-C06340 S1 20
hneda 3557G-C06340 H1 20

7 Prepinac krizovy
biela 3557G-C07340B1 20
krémova 3557G-C07340 C2 20
slonova kost 3557G-C07340 C1 20
bézova 3557G-C07340 D1 20
svetlo Sedd 3557G-C07340S1 20
hneda 3557G-C07340 H1 20

Swing® 10 AX, 250V AC

5 Prepinac sériovy
biela 3557G-C05340 B1 20
krémova 3557G-C05340C1 20
slonova kost 3557G-C05340 C2 20
bézova 3557G-C05340 D1 20
svetlo Sedd 3557G-C05340S1 20
hneda 3557G-C05340 H1 20

Swing"® 10 AX, 250 V AC

6+6 (6+1) Prepinac striedavy dvojity
biela 3557G-C52340 B1 20
krémova 3557G-C52340C1 20
slonova kost 3557G-C52340 C2 20
bézova 3557G-C52340 D1 20
svetlo $edd 3557G-C52340 S1 20
hneda 3557G-C52340 H1 20

Swing® 10 AX, 250 V AC

1/0 Ovladaé zapinaci
biela 3557G-C80340 B1 20
krémova 3557G-C80340 C1 20
slonova kost 3557G-C80340 C2 20
bézova 3557G-C80340 D1 20
svetlo Seda 3557G-C80340 S1 20
hnedd 3557G-C80340 H1 20

Swing® 10 A, 250V AC

1/0 Ovladac zapinaci

so symbolom zvonceka biela 3557G-C80343 B1 20
krémova 3557G-C80343 C1 20
slonova kost 3557G-C80343 C2 20
bézova 3557G-C80343 D1 20
svetlo Sedd 3557G-C80343 S1 20
hneda 3557G-C80343 H1 20
fa)
Swing® 10A, 250V AC
Poznamky:
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Swing®
Pristroje kompletné

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
1So Spina¢ jednopélovy
s priezorom ! ? biela 3557G-C01341 B1 20
krémova 3557G-C01341 C1 20
slonova kost 3557G-C01341 C2 20
bézova 3557G-C01341 D1 20 —_—
svetlo Sedd 3557G-C01341 S1 20 e
hneda 3557G-C01341 H1 20
2s,2 Spinac dvojpélovy
s priezorom biela 3557G-C02342 B1 20
krémova 3557G-C02342 C1 20
slonova kost 3557G-C02342 C2 20
bézova 3557G-C02342 D1 20
svetlo Sedd 3557G-C02342 S1 20
hneda 3557G-C02342 H1 20
6S0 Prepinac striedavy
s priezorom » ? biela 3557G-C06341 B1 20
krémova 3557G-C06341 C1 20
slonova kost 3557G-C06341 C2 20
bézova 3557G-C06341 D1 20
svetlo sedd 3557G-C06341 S1 20
hneda 3557G-C06341 H1 20
Swing® 10 AX, 250V AC [HH : BRENE
1/0So, 1/0S Ovladac zapinaci, so svorkou N,
s priezorom V) ? biela 3557G-C91342 B1 20
krémova 3557G-C91342 C1 20
slonova kost 3557G-C91342 C2 20
bézova 3557G-C91342 D1 20 _
svetlo Seda 3557G-C91342S1 20 e
hneda 3557G-C91342 H1 20
Swing® 10A, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom biela 5518G-C02349 B1 10
krémova 5518G-C02349 C1 10
slonova kost 5518G-C02349 C2 10
bézova 5518G-C02349 D1 10
svetlo Sedd 5518G-C02349 S1 10
hneda 5518G-C02349 H1 10
Swing® 16 A, 250V AC

Poznamky:
9 Tlejivka ani LED nie je sucastou spinaca — pozrite stranu 33.
2 Spinac osadeny orientacnou tlejivkou nie je mozné pouzit na spinanie svietidiel s elektronickymi predradnikmi.



Swing®, Swing®L

/ Vv
Spinace
Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
[oN =] 1 Spinac jednopédlovy s krytom
biela 3557G-A01340 B1 20
'] krémova 3557G-A01340 C1 20
| slonova kost 3557G-A01340 C2 20
bézova 3557G-A01340 D1 20
svetlo seda 3557G-A01340 S1 20
hneda 3557G-A01340 H1 20
6 Prepinac striedavy s krytom
- — biela 3557G-A06340B1 20
krémova 3557G-A06340 C1 20
slonova kost 3557G-A06340 C2 20
bézova 3557G-A06340 D1 20
svetlo Sedd 3557G-A06340 S1 20
hneda 3557G-A06340 H1 20
7 Prepinac kriZzovy s krytom
biela 3557G-A07340 B1 20
krémova 3557G-A07340C1 20
slonova kost 3557G-A07340 C2 20
bézova 3557G-A07340 D1 20
svetlo Seda 3557G-A07340 S1 20
hneda 3557G-A07340 H1 20
Swing®
Swing®L 10 AX, 250 V AC
[N =l ] 1/0 Ovladaé zapinaci s krytom
biela 3557G-A80340 B1 20
[ ] krémova 3557G-A80340 C1 20
| slonova kost 3557G-A80340 C2 20
bézova 3557G-A80340 D1 20/1
svetlo Sedd 3557G-A80340 S1 20/1
hneda 3557G-A80340 H1 20/1
Swing®
v —— Swing®L 10 A, 250V AC
[ == 1/0 Ovladac zapinaci s krytom
so symbolom zvonceka biela 3557G-A80343 B1 20
] krémova 3557G-A80343 C1 20/1
slonova kost 3557G-A80343 C2 20/1
bézova 3557G-A80343 D1 20/1
svetlo seda 3557G-A80343 S1 20/1
hneda 3557G-A80343 H1 20/1
Q Swing®
- —— SwingeL 10 A, 250V AC
W 5 Prepinac sériovy s krytom
biela 3557G-A05340 B1 20
[ krémova 3557G-A05340 C1 20
slonova kost 3557G-A05340 C2 20
bézova 3557G-A05340 D1 20
svetlo seda 3557G-A05340 S1 20
hneda 3557G-A05340 H1 20
Swing®
Swing®L 10 AX, 250V AC
[ v T ] 6+6 (6+1) Prepinac striedavy dvojity s krytom
biela 3557G-A52340 B1 20
] krémova 3557G-A52340 C1 20
slonova kost 3557G-A52340 C2 20
bézova 3557G-A52340 D1 20
svetlo Seda 3557G-A52340 51 20
hneda 3557G-A52340 H1 20
Swing®
Swing®L 10 AX, 250V AC
Poznamky:

48



Swing®, Swing®L
Spinace « Komunikacna technika

Radenie / Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
1/0+1/0 Ovladaé zapinaci dvojity s krytom (v ¥ ]
biela 3557G-A87340 B1 20/1
krémova 3557G-A87340C1 20/1 ]
slonova kost 3557G-A87340 C2 20/1
bézova 3557G-A87340 D1 20/1
svetlo Seda 3557G-A87340 S1 20/1
hneda 3557G-A87340 H1 20/1
Swing®
Swing®L 10 A, 250V AC
1So Spinac jednopélovy s krytom, 5
s priezorom V2 biela 3557G-A01341 B1 20
krémova 3557G-A01341 C1 20/1 D
slonova kost 3557G-A01341 C2  20/1
bézova 3557G-A01341 D1 20/1 -
svetlo dedd 3557G-A0134151  20/1 -
hneda 3557G-A01341 H1 20/1 »
2sS, 2 Spina¢ dvojpélovy s krytom,
s priezorom biela 3557G-A02342B1  20/1 - —
krémova 3557G-A02342 C1 20/1
slonova kost 3557G-A02342 C2 20/1
bézova 3557G-A02342 D1 20/1
svetlo Seda 3557G-A02342 S1 20/1
hneda 3557G-A02342 H1 20/1
6S0 Prepina¢ striedavy s krytom,
s priezorom V? biela 3557G-A06341 B1 20
krémova 3557G-A06341 C1 20/1
slonova kost 3557G-A06341 C2 20/1
bézova 3557G-A06341 D1 20/1
svetlo Sedd 3557G-A06341 S1 20/1
hneda 3557G-A06341 H1 20/1
7So Prepinac krizovy s krytom,
s priezorom V2 biela 3557G-A07341 B1 20
krémova 3557G-A07341 C1 20/1
slonova kost 3557G-A07341 C2  20/1
bézova 3557G-A07341 D1 20/1
svetlo Sedd 3557G-A07341 S1 20/1
Swing® hneda 3557G-A07341 H1 20/1
Swinge®L 10 AX, 250 V AC
1/0So, 1/0S Ovladac¢ zapinaci s krytom, so svorkou N, R e B
s priezorom V biela 3557G-A91342 B1 20
krémova 3557G-A91342 C1 20/1 D
slonova kost 3557G-A91342 C2 20/1
bézova 3557G-A91342 D1 20/1 .
svetlo gedd 3557G-A9134251  20/1 .
hneda 3557G-A91342 H1 20/1 »
Swing®
Swing®L 10 A, 250V AC T
TV+R Kryt zasuvky televiznej, rozhlasovej
5011-A3503 (a satelitnej) biela 5011G-A00300 B1 10
5011-A3607 krémova 5011G-A00300 C1 10
5011-A3610 slonova kost 5011G-A00300 C2 10
5011-A3614 bézova 5011G-A00300 D1 10 @
svetlo sedd 5011G-A00300 S1 10
TV+R+SAT hneda 5011G-A00300 H1 10
5011-A3303
Swing®
Swing®L
5013U-A00103 Kryt zasuvky telefénnej jednonasobnej
biela 5013G-A00213 B1 10
krémova 5013G-A00213 C1 10
slonova kost 5013G-A00213 C2 10
bézova 5013G-A00213 D1 10 L)
svetlo Sedd 5013G-A00213 S1 10
hneda 5013G-A00213 H1 10
Swing®
Swing®L
Poznamky:

9 Tlejivka ani LED nie je sucastou spinaca — pozrite stranu 33.

2 Spinac osadeny orientacnou tlejivkou nie je mozné pouzit na spinanie svietidiel s elektronickymi predradnikmi.
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Swing®, Swing®L
Komunikacnd technika « Termostaty « Stmievace « Snimace pohybu « Zallziové spinace

Radenie / Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
A%, ST, 1, KEJ-C5E-U-TL Kryt zasuvky komunikaénej
KEJ-C5E-S-TL S kovovym upevriovacim strmeriom. biela M 5014G-A02018 B1 10
& s KEJ-C6-U-TL Na upevnenie dvoch komunikacnych zasuviek krémova [ 5014G-A02018 C1 10
KEJ-C6-S-TL typu Modular-Jack (keystone), zaslepiek slonova kost M 5014G-A02018 C2 10
& KEJ-C6A-5-10G alebo reproduktorovych svoriek bézova [ 5014G-A02018 D1 10
KEJ-C6A-S-HD 90 (max. odporucana sirka 18,3 mm). svetlo $eda M 5014G-A02018 S1 10
8 & 1116412-3 Rozmery otvorov: 19,4 x 14,8 mm hneda M 5014G-A02018 H1 10
1479190-3
1479191-3
o ——— Swing®, Swing®L
5014G-A02018 .. Zaslepka
5014A-A02018 .. pre zasuvku komunikaénu Sedd 1116412-3 25
5014H-A01018 ..
5014K-C01018 ..
Swing® (L)
Tango®
Levit® (M)
Decento®
v = 3292U-A00003 Termostat univerzalny
s oto¢nym nastavenim teploty biela 3292G-A10101 B1 1
Ovladacia jednotka (je nutné pouzit spinaci krémova 3292G-A10101 C1 1
pristroj). Volitelna funkcia priestorového, alebo slonova kost 3292G-A10101 C2 1
podlahového termostatu. Linedrne nastavenie bézova 3292G-A10101 D1 1
teploty. Indikdcia stavu vystupu dvojfarebnou LED. svetlo Seda 3292G-A10101 S1 1
Tlac¢idla na zapnutie/vypnutie termostatu hneda 3292G-A10101 H1 1
a na ruc¢né zniZenie teploty (s indikaciou LED).
Pracovna teplota: 0 °C az +55 °C
Priestorovy termostat s tepelnou spatnou vazbou:
Nastavitelné teploty: cca +13 °Caz +27 °C
Nastavitelné ru¢né znizenie teploty: cca 2 Kaz 8 K
Hysteréza: cca 0,25 K
Podlahovy termostat:
Nastavitelné teploty: cca +15 °C az +48 °C
Nastavitelné ru¢né znizenie teploty: cca 4 Kaz 16 K
Hysteréza: cca 0,5 K. K svorkdm 1, 2 spinacieho
Swing® pristroja je nutné pripojit vonkajsi snimac teploty
Swing®L 3292U-A90100 (nie je sucastou doddvky).
2CKAO06512A0345  Kryt stmievaca s otoénym ovladacom '©
2CKA006514A0111 19 S upevriovacou maticou. biela 3294G-A00125 B1 5
2CKA006515A0704 S dvoma druhmi gombikov krémova 3294G-A00125 C1 5/1
2CKA006512A0057  (pre 2CKA006514A0111 a ostatné pristroje). slonova kost 3294G-A00125 C2 5/1
2CKAO006520A0227 bézova 3294G-A00125 D1 5/1
2CKA006517A0018 svetlo $edd 3294G-A00125 S1 5/1
2CKAO006513A05.. hneda 3294G-A00125 H1 5/1
2CKA006599A2035 19
2CKAOO6B599A....
Swing®, Swing®L
3299U-A00006 Snimac spinac¢a automatického
3299U-A00007 Uhol pokrytia: cca 180° (1 rovina — pozr. str. 594)  biela 3299G-A02180 B1 1
3299U-A00001 Nastavitelné hodnoty (na zadnej strane krytu): krémova 3299G-A02180 C1 1
prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 Ix); citlivost; slonova kost 3299G-A02180 C2 1
oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., prip. stiskom bézova 3299G-A02180 D1 1
integrovaného tlacidla na 15, 30, 45, 60 min.) svetlo $eda 3299G-A02180S1 1
Pracovnad teplota: —10 °C aZ +55 °C hneda 3299G-A02180 H1 1
= Swing® Snimac je nutné skombinovat s vhodnou
Swing®L silovou éastou podl'a druhu a vel'kosti zataZze.
AL = 1+1 Spinac Zaluziovy jednopdlovy
s blokovanim s krytom biela 3557G-A89340 B1 20/1
] krémova 3557G-A89340 C1 20/1
slonova kost 3557G-A89340 C2 20/1
P bézova 3557G-A89340 D1 20/1
= svetlo Sedd 3557G-A89340 S1 20/1
hneda 3557G-A89340 H1 20/1
Swing®
Swing®L 10 AX, 250V AC
Poznamky:
® podsvietenie krytu tlejivkou nie je mozné pouzit.
I Novinka
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Swing®, Swing®L
Zaluziové spinace « LED osvetlenie « Ostatné pristroje « Zasuvky

Radenie / Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
1/0+1/0 Ovladac zaltziovy jednopdlovy (v V]
s blokovanim s krytom biela 3557G-A88340 B1 20/1
krémova 3557G-A88340 C1 20/1 [
slonovad kost 3557G-A88340 C2 20/1
bézova 3557G-A88340D1  20/1 -
svetlo geda 3557G-A88340S1  20/1 T
hneda 3557G-A88340 H1 20/1
Swing®
Swing®L 10 A, 250 VAC
3917U-A00050 Kryt pristroja osvetlenia s LED
3917U-A00051 alebo adaptéra Profil 45 biela 5016G-A00070 B1 5/1
3917U-A00052 Pre pristroje osvetlenia s LED. krémova 5016G-A00070 C1 5/1
3917U-A00053 Pre adaptér pre pristroje Profil 45. slonova kost 5016G-A00070 C2 5/1
5525U-A00100 bézova 5016G-A00070 D1 5/1
svetlo Sedd 5016G-A00070 S1 5/1
hneda 5016G-A00070 H1 5/1
Swing®
Swing®L
Vyvodka kablova
S odlah¢ovacou sponou. biela 3938G-A00034 B1 5/1
Pre prechod z pevnej instaldcie na pohyblivy krémova 3938G-A00034 C1 5/1
privod 3x 1,5 mm? - 5x 2,5 mm?Z. slonovd kost 3938G-A00034 C2 5/1
Prepajacia svorkovnica nie je sic¢astou doddvky.  bézova 3938G-A00034 D1 5/1
svetlo $eda 3938G-A00034 S1 5/1
hnedd 3938G-A00034 H1 5/1
Swing®
Swing®L
Kryt zaslepovaci
S plastovym upevriovacim strmeriom. biela 3902G-A00001 B1 10
krémova 3902G-A00001 C1 10/1
slonova kost 3902G-A00001 C2 10/1
bézova 3902G-A00001 D1 10/1
svetlo Sedd 3902G-A00001 S1 10/1
hneda 3902G-A00001 H1 10/1
Swing® j
Swing®L
2P+PE Zasuvka jednonasobna b
s ochrannym kolikom biela 5518G-A02349 B1 10
krémova 5518G-A02349 C1 10
slonova kost 5518G-A02349 C2 10 o
bézova 5518G-A02349 D1 10 ®o®
svetlo Sedd 5518G-A02349 S1 10
hneda 5518G-A02349 H1 10
karminova (RAL 3003) 5518G-A02349 R1 10
Swing®
SwingeL 16 A, 250V AC C—
2P+PE Zasuvka jednonasobna BRI
s ochrannym kolikom, s clonkami biela 5518G-A02359 Bl 10
krémova 5518G-A02359 C1 10
slonova kost 5518G-A02359 C2 10 o
bézova 5518G-A02359 D1 10 LXK
svetlo Seda 5518G-A02359 S1 10
hneda 5518G-A02359 H1 10
Swing® IP 40
Swing®L 16 A, 250 VAC —
2P+PE Zasuvka jednonasobna TR
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela 5518G-A02352 B1 10
s popisovym pol'om krémova 5518G-A02352 C1 10/1
slonova kost 5518G-A02352 C2 10/1 !
bézova 5518G-A02352 D1 10/1 0% O
svetlo Sedd 5518G-A02352 S1 10/1
hneda 5518G-A02352 H1 10/1
Swing® IP 40
Swing®L 16 A, 250V AC F—
Poznamky:

Exportné typy zasuviek v kapitole ,,Zasuvky inych systémov“.
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Swing®, Swing®L
Zasuvky

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
BRI 2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, biela 5598G-A02349 B1 1
L] s ochranou pred prepatim krémova 5598G-A02349 C1 1
o Opticka signalizacia poruchy. slonova kost 5598G-A02349 C2 1
®OH® bézova 5598G-A02349 D1 1
svetlo Sedd 5598G-A02349 S1 1
hneda 5598G-A02349 H1 1
karminova (RAL 3003) 5598G-A02349 R1 1
Swing® Technické parametre — pozrite stranu 577.
F— Swing®L 16 A, 230V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami karminova (RAL 3003) 5518G-A02359 R1 10

Pre ndhradné elektrické zdroje.

Swing® IP 40
SwingeL 16 A, 250V AC
ET TS 2P+PE Zasuvka bezpeénostna FI-DOS so vstavanym
prudovym chrani¢om, s clonkami, biela 5526G-A02369 B1 1
- mt koncova alebo priebezna krémova 5526G-A02369 C1 1
=3 Rezidudlny pracovny prud |, : 30 mA
o® e Typ A, F]FI]volst na striedavy i impulzny prud
Menovity prad | : 16 A
Menovitd frekvencia: 45 - 60 Hz
— Vybavovaci ¢as pri 5x I, : max. 30 ms
Menovity skratovy prud: 3 000 A

Odolnost voci impulznym prudom: 3 000 A, 8/20 us
Teplota okolitého prostredia: —25 °C az +40 °C
Stuperi ochrany krytim: IP 20

Klimaticka odolnost: v silade s STN EN 61008-1
Pripdjaci prierez: 1,5az 2,5 mm?

Vstavana hibka: 32 mm

InStaldcia je moznd v sdstavach TN-S, TN-C, TT.

K svorkdm L', N je mozné pripojit d'alSie zasuvky,
ktoré budu tiez pod kontrolou prudového chranica.

Swing® Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Swing®L 16 A, 230 VAC H > BRI EHE
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
[ i s ochrannymi kolikmi '® biela 5512G-C02349 B1 10
a krémova 5512G-C02349Cl1 10
——— slonova kost 5512G-C02349 C2 10
& bézova 5512G-C02349 D1 10
svetlo Sedd 5512G-C02349 S1 10
® hneda 5512G-C02349 H1 10
Swing® 16 A, 250 VAC HH : BEEHE
- 2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna polozapustena
— 4 a 5 s ochrannymi kolikmi ® biela 5512G-C02249 B1 10
® ; krémova 5512G-C02249 C1 10/1
® slonova kost 5512G-C02249 C2 10/1
bézova 5512G-C02249 D1 10/1
§,'- svetlo $eda 5512G-C02249 S1 10/1
e hneda 5512G-C02249 H1  10/1
® O?i /
Swing® 16 A, 250 VAC HH : BEEHE
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, biela 5592G-C02349 B1 1
“ s ochranou pred prepatim '® krémova 5592G-C02349 C1 1
—_—— Opticka signalizécia poruchy. slonova kost 5592G-C02349 C2 1
. & bézova 5592G-C02349 D1 1
svetlo Sedd 5592G-C02349 S1 1
® hneda 5592G-C02349 H1 1
Technické parametre — pozrite stranu 577.
Swing® 16 A, 230V AC HHE : EHEHE

Poznamky:
8 Pristroj je uréeny na montaz do elektroinstala¢nych krabic s vnitornym priemerom 68 mm. Pri montazi do dutych priecok pouzite
krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodava KOPOS KOLIN a.s.).
Schéma zapojenia k bezpe¢nostnym zasuvkam FI-DOS - pozrite stranu 611.
Exportné typy zasuviek v kapitole ,,Zasuvky inych systémov*“.
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Swing®, Swing®L

Zasuvky

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela 55133-C02357 Bl 10 i
s natoéenou dutinou '® krémova 5513]-C02357 C1 10 @
Cely kryt ma rovnaku farbu. slonova kost 55133-C02357 C2 10 o
béZovd 55133-C02357 D1 10 =
svetlo Sedd 55133-C02357 S1 10
hneda 55133-C02357 H1 10 i
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
IP 40
Swing®L 16 A, 250V AC HH : AREEE
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela / krémova 55133-C02357 B1C1 10/1 [ =il
s natocenou dutinou '® biela / slonova kost 5513]-C02357 B1C2 10/1 ﬂ
Farba stredu krytu je biela. biela / mocca 5513]-C02357B1C3 10/1 [ ]
biela / svetlo seda 55133-C02357 B1S1 10/1 ®
biela / tehlova 55133-C02357 B1R3 10/1 /R
o o0
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
IP 40 —
Swing®L 16 A, 250V AC HH : BEHEHE
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna polozapustena =
s ochrannymi kolikmi, s clonkami biela 55123-C02259 B1 10 4 m .
o0
®
o o)
Swing®L 16 A, 250V AC HH : BEEHE
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela 5593]-C02357 Bl 1 i
s natoéenou dutinou, krémova 5593]-C02357 C1 1 @
s ochranou pred prepatim ® slonova kost 55933-C02357 C2 1 o
Opticka signalizacia poruchy. bézova 559331-C02357 D1 1 ® %
Cely kryt ma rovnaku farbu. svetlo Seda 559331-C02357 S1 1
Technické parametre — pozrite stranu 577. hneda 55933-C02357 H1 1 L
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
IP 40
Swing®L 16 A, 230V AC HH : BEEHE
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela / krémova 5593]-C02357 B1C1 1 =i
s natoéenou dutinou, biela / slonova kost 5593]-C02357 B1C2 1 ﬂ
s ochranou pred prepatim '® biela / mocca 5593]-C02357B1C3 1 L]
Opticka signalizacia poruchy. biela / svetlo seda 55931-C02357 B1S1 1 ® .
Farba stredu krytu je biela. biela / tehlova 55933-C02357 B1R3 1 /R
Technické parametre — pozrite stranu 577. o o
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
IP 40 —
Swing®L 16 A,230VAC HH 3 BEEHE
Dalsie produkty dizajnového radu Swing®, Swing®L najdete v kapitolach:
— Zasuvky inych systémov
- Ulozny materidl
Schémy zapojenia, rozmerové vykresy a dalsie informacie ndjdete v kapitole Technické Udaje.
Poznamky:

19 Pristroj je urfeny na montaz do elektroinstalacnych krabic s vndtornym priemerom 68 mm. Pri montazi do dutych prie¢ok pouZite
krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (doddva KOPOS KOLIN a.s.).
Exportné typy zasuviek v kapitole ,,Zasuvky inych systémov*.
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Swing®
Ramceky

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost

Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje

jednonasobny biela 3901G-A00010 B1 20
krémova 3901G-A00010 C1 20
slonova kost 3901G-A00010 C2 20
bézova 3901G-A00010 D1 20
svetlo seda 3901G-A00010 S1 20
hneda 3901G-A00010 H1 20
Swing®
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
dvojnasobny biela 3901G-A00020 B1 10
Pre vodorovnu i zvisld montaz. krémova 3901G-A00020 C1 10
slonova kost 3901G-A00020 C2 10
bézova 3901G-A00020 D1 10
svetlo sedd 3901G-A00020 S1 10
hneda 3901G-A00020 H1 10
Swing®
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
trojnasobny biela 3901G-A00030 B1 10
Pre vodorovnu i zvisld montaz. krémova 3901G-A00030 C1 10/1
slonova kost 3901G-A00030 C2 10/1
bézova 3901G-A00030D1  10/1
svetlo Sedd 3901G-A00030 S1 10/1
hnedd 3901G-A00030H1  10/1
Swing®
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
Stvornasobny biela 3901G-A00040 B1 10
Pre vodorovnu i zvisli montaz. krémova 3901G-A00040 C1 10/1
slonova kost 3901G-A00040 C2 10/1
bézova 3901G-A00040 D1 10/1
svetlo Sedd 3901G-A00040 S1 10/1
hneda 3901G-A00040 H1 10/1
Swing®

Poznamky:
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Swing®L

/ v
Ramceky
Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje
jednonasobny biela 3901]-A00010 B1 20
krémova 39013-A00010 C1 20
slonova kost 39013-A00010 C2 20
mocca 39013-A00010C3 20
svetlo Sedd 39013-A00010 S1 20
tehlova 3901J-A00010 R3 20
Swing®L HEEE - BHE
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
dvojnasobny biela 39013-A00020 B1 10
Pre vodorovnu i zvisld montaz. krémova 39013-A00020 C1 10
slonova kost 39013-A00020 C2 10
mocca 39013-A00020 C3 10
svetlo Seda 39013-A00020 S1 10
tehlova 39013-A00020 R3 10
Swing®L HEEL - BHE
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
trojnasobny biela 3901J-A00030 B1 10
Pre vodorovnu i zvisld montaz. krémova 390131-A00030 C1 10/1
slonova kost 390131-A00030 C2 10/1
mocca 39013-A00030 C3 10/1
svetlo seda 39013-A00030 S1 10/1
tehlova 3901J-A00030 R3 10/1
Swing®L HEEE - BHE
Raméek pre elektroinstala¢né pristroje
Stvornasobny biela 39013-A00040 B1 10
Pre vodorovnu i zvisli montaz. krémova 39013-A00040 C1 10/1
slonova kost 39011-A00040 C2 10/1
mocca 39013-A00040 C3 10/1
svetlo Seda 39013-A00040 S1 10/1
tehlova 3901J-A00040 R3 10/1
Swing®L HEEE S BHE
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
patnasobny biela 39013-A00050 B1 10/1
Pre vodorovnu i zvisld montaz. krémova 39013-A00050 C1 10/1
slonova kost 39013-A00050 C2 10/1
mocca 39013-A00050 C3 10/1
svetlo Seda 39013-A00050 S1 10/1
tehlova 39013-A00050 R3 10/1
Swing®L CREEECTIC]
Poznamky:

55



56

ABB KATALOG DOMOVY ELEKTROINSTALACNY MATERIAL



basic55® Baseline

Dizajn je m&j zivot. O to narocnejSia je realizacia nasho vlastného
byvania. Bez kompromisu aj v detailoch. Potrebujem Siroku skalu
moznosti. Jednoduchu inspiraciu, jeden dokonaly koncept.
basic55® Baseline.

[J

basic55
NOVINKA

biela biela / medziramdcek zlta biela / medziramdcek fosforeskujlica
7 =y
biela / medziramdcek oranzova biela / medziramdcek ruzova biela / medziramdcek strieborna
biela / medzirdmdéek tmavomodra biela / medziramcek svetlozelena
BASIC55@
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ABB KATALOG DOMOVY ELEKTROINSTALACNY MATERIAL



basic55® Trendline

Ziadne obmedzenia, len Siroky priestor pre moju vlastnu
kreativitu. Dizajnérom konec¢ne aj doma. Trendy v detailoch,
farebne bez obmedzeni aj s istou davkou luxusu, ak treba.
S basic55® Trendline, s kreativitou bez hranic.

slonova kost / slonova kost grafitova seda / slonova kost slonova kost / cappuccino

grafitovd Sedd / cappuccino slonova kost / mokka grafitova Seda / mokka

slonova kost / grafitova Seda grafitova Sedda / grafitova Seda

slonova kost / Skoricova slonova kost / svetlomodra Sampanska metaliza

BASIC55@
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NOVINKA




basic55®

/ Vv
Spinace
Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
1 Spina¢ jednopélovy s krytom
biela 3521B-A0134594 10/1
slonovd kost 3521B-A0134592 10/1
Sampanska metaliza 3521B-A0134593 10/1
grafitova seda 3521B-A0134595 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55® 10 AX, 250 VAC H - BEEEEE
6 Prepinac striedavy s krytom
biela 3521B-A0634594 10/1
slonova kost 3521B-A0634592 10/1
Sampanskd metaliza 3521B-A0634593 10/1
grafitova seda 3521B-A0634595 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55® 10 AX, 250 VAC H > BEEEEEE
7 Prepinac krizovy s krytom
biela 3521B-A0734594 10/1
slonova kost 3521B-A0734592 10/1
Sampanskd metaliza 3521B-A0734593 10/1
grafitova seda 3521B-A0734595 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55® 10 AX, 250 VAC H > BRI EHE
1/0 Ovladaé zapinaci s krytom,
so svorkou N biela 3521B-A9134594 10/1
slonova kost 3521B-A9134592 10/1
Sampanska metaliza 3521B-A9134593 10/1
grafitova Seda 3521B-A9134595 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55® 10 AX, 250V AC H > BEEEEE
5 Prepinac sériovy s krytom
biela 3521B-A0534594 10/1
slonova kost 3521B-A0534592 10/1
Sampanska metaliza 3521B-A0534593 10/1
grafitova seda 3521B-A0534595 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55® 10 AX, 250 VAC H > BEECOEHE
6+6 Prepina¢ striedavy dvojity s krytom
biela 1012-0-2144 10/1
(2CKA001012A2144%)
slonova kost 1012-0-2151 10/1
(2CKA001012A2151*)
Sampanskd metaliza 1012-0-2171 10/1
(2CKA001012A2171%)
grafitova seda 1012-0-2181 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov. (2CKA001012A2181%)
basic55® 10 AX, 250V AC H > BEECEHE
1/0+1/0 Ovladac zapinaci dvojity s krytom
biela 3521B-A8734594 10/1
slonova kost 3521B-A8734592 10/1
Sampanska metaliza 3521B-A8734593 10/1
grafitova seda 3521B-A8734595 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55® 10A, 250V AC H : BEEEEEE
Poznamky:
0

o}

* Objednavaci kdd uvedeny v zatvorke sa momentalne nepouZiva. Planujeme ho pouZivat v buddcnosti.



basic55®

Spinace « Komunikacna technika

Radenie / Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
6S, 650 Prepina¢ striedavy s krytom,
1S, 1So so svorkou N, s priezorom ¥ biela 3521B-A2534694 10/1
Pre radenie So je nutné doobjednat slonova kost 3521B-A2534692 10/1
tlejivku (3916-1222.) alebo LED (3916-0544.). Sampanska metaliza 3521B-A2534693 10/1
Pre radenie S je nutné doobjednat grafitova $eda 3521B-A2534695 10/1 f .
tlejivku (3916-22221) alebo LED (3916-10444). ‘
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55¢ 10 AX, 250 V AC
7So Prepinac krizovy s krytom,
s priezoromV biela 3521B-A0734694 10/1
Pre radenie So je nutné doobjednat slonova kost 3521B-A0734692 10/1
tlejivku (3916-1222.) alebo LED (3916-0544.). Sampanska metaliza 3521B-A0734693 10/1
grafitovd deda 3521B-A0734695 10/1 f .
\
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55© 10 AX, 250V AC
6/0, 6/0So, 6/0S Ovladaé prepinaci s krytom,
1/0,1/0So, 1/0S so svorkou N, s priezorom biela 3521B-A8634694 10/1
Pre radenie So je nutné doobjednat slonova kost 3521B-A8634692 10/1
tlejivku (3916-1222.) alebo LED (3916-0544.). Sampanskd metaliza 3521B-A8634693 10/1
Pre radenie S je nutné doobjednat grafitové $edd 3521B-A8634695 10/1 f .
tlejivku (3916-22221) alebo LED (3916-10444). \
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55® 10A, 250V AC
2CKA001012A1713  Kryt spinaéa kartového
biela 1710-0-3864 10/1 & CARD A
(2CKA001710A3864*%)
slonova kost 1710-0-3865 10/1
(2CKAO01710A3865%) ﬁ
Sampanska metaliza 1710-0-3929 10/1
(2CKAO01710A3929%)
grafitova sedd 1710-0-3933 10/1
(2CKAO01710A3933%)
basic55@ Typové &islo: 1792-9x-507
TV+R Kryt zasuvky televiznej, rozhlasovej
5011-A3503 a satelitnej biela 1724-0-4283 10/1
5011-A3607 (2CKAO01724A4283*%)
5011-A3610 slonova kost 1724-0-4284 10/1
5011-A3614 (2CKAD01724A4284%) )
Sampanska metaliza 1724-0-4311 10/1
TV+R+SAT (2CKA001724A4311%)
5011-A3303 grafitova seda 1724-0-4314 10/1
(2CKA001724A4314%)
basic55® Typové &islo: 1743-9x-507
2CKA000230A0403  Kryt zasuvky reproduktorovej,
2CKA000230A0402 komunikaénej priamej alebo biela 1724-0-4275 10/1 P—
2CKA000230A0404  pristroja nabijacieho USB (2CKAQ01724A4275%)
2CKA000230A0432  Pre reproduktorovi zdsuvku, pre komunikac¢né slonové kost 1724-0-4279 10/1
2CKA000230A0420  zasuvky HDMI, USB, VGA alebo pre nabfjaci (2CKA001724A4279%)
2CKA000230A0426  pristoj USB. Sampanska metaliza 1724-0-4312 10/1
2CKA006400A0094 (2CKAO01724A4312%) @
grafitova Sedd 1724-0-4315 10/1 1
(2CKAO01724A4315%) '
basic55® Typové &islo: 2539-9x-507
KEJ-C5E-U-TL Kryt zasuvky komunikacnej, jednonasobnej
KEJ-C5E-S-TL s kovovym upeviiovacim strmefiom biela 1753-0-0213 10/1
KEJ-C6-U-TL Pre kompletnu zdsuvku je nutné pouzit moduly (2CKA001753A0213%)
KEJ-C6-S-TL typu keystone RJ45 — pozrite strany 240 - 241. slonova kost 1753-0-0211 10/1
KEJ-C6A-S-10G (2CKA001753A0211%)
KEJ-C6A-S-HD 90 Sampanska metaliza 1753-0-0212 10/1
(2CKA001753A0212%)
grafitova seda 1753-0-0214 10/1
(2CKA001753A0214%)
basic55@ Typové &islo: 2561-9x-507
Poznamky:

9 Tlejivka ani LED nie je sucastou spinaca — pozrite stranu 33.
* Objednavaci koéd uvedeny v zdtvorke sa momentalne nepouziva. Planujeme ho pouZivat v buddcnosti.
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basic55®

Komunikacnd technika « Termostaty « Stmievace

Pre pristroje

Nazov Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2CKA001753A8055  Kryt zasuvky komunikaénej, dvojnasobnej

KEJ-C5E-U-TL S krycimi clonkami. biela 1710-0-3945 10/1
KEJ-C5E-S-TL Pre kompletnu zdsuvku je nutné pouzit strmeri (2CKA001710A3945%)

- KEJ-C6-U-TL so soklom 2CKA001753A8055 a moduly typu slonova kost 1710-0-3944 10/1
KEJ-C6-S-TL keystone R145 — pozrite strany 240 - 241. (2CKAO01710A3944%)
KEJ-C6A-5-10G Sampanska metaliza 1710-0-3941 10/1
KEJ-CBA-S-HD 90 (2CKAO01710A3941%)

grafitova seda 1710-0-3942 10/1
(2CKA001710A3942%)
basic55® Typové &islo: 1800-9x-507
3292U-A00003 Termostat univerzalny
s otoénym nastavenim teploty biela 01 3292B-A10101 94 1
Ovladacia jednotka (je nutné pouzit spinaci pristroj). slonova kost I 3292B-A10101 92 1
Volitelna funkcia priestorového, alebo podlahového Sampanska metaliza [ 3292B-A10101 93 1
termostatu. Linedrne nastavenie teploty. Indikacia — grafitova Seda 01 3292B-A10101 95 1
stavu vystupu dvojfarebnou LED. Tlacidla na
zapnutie/vypnutie reguldcie (neodopne od napdjania)
a na ru¢né znfzenie teploty (s indikaciou LED).
Pracovnd teplota: 0 °C az +55 °C
Priestorovy termostat s tepelnou spatnou vazbou:
Nastavitelné teploty: cca +13 °Caz +27 °C
Nastavitelné ru¢né znizenie teploty: cca 2 Kaz 8 K
Hysteréza: cca 0,25 K
Podlahovy termostat:
Nastavitelné teploty: cca +15 °C az +48 °C
Nastavitelné ru¢né znizenie teploty: cca 4 Kaz 16 K
Hysteréza: cca 0,5 K. Ke svorkdm 1, 2 spinacieho
pristroja je nutné pripojit snimac teploty
basic55@ 3292U-A90100 (nie je sti¢astou dodavky).
3292U-A00003 Termostat univerzalny programovatel'ny
Ovlddacia jednotka (je nutné pouZit spinaci pristroj). biela I 3292B-A10301 94 1
Volitelnd funkcia priestorového, podlahového slonova kost O 3292B-A10301 92 1
alebo kombinovaného termostatu. Sampanskd metaliza [ 3292B-A10301 93 1
Nastavitelné teploty: 0 °C az +50 °C grafitova seda I 3292B-A10301 95 1
Prevadz. rezimy: manudlny, automaticky, dovolenka
3 ¢asové programy (kazdy 70 ¢as. znaciek — min.
po 5min;dnivtyzdnil,2...,7,1-56-7,1-7)
Adaptivna reguldcia, funkcia predvidania, soft-
vérové vypnutie, volba kurenia alebo chladenia,
min. a max. teplota podlahy, obmedzenie
nastavitelnych teplét, volba reakcie na ovlddanie
kontaktom, protimrazova ochrana, ochrana ventiloy,
inverzia vystupu, pocitadlo prevadzkovych hodin,
automaticky prechod zimny/letny ¢as, zamka
tlacidiel, jas a kontrast displeja, volba snimaca
teploty, volba jazyka (CZ, EN, RUS)
Rezerva chodu: cca 90 dnf (dobfjaci Li ¢lanok)
Displej svieti iba pri napajaniz 230 V.
Pracovnad teplota: 0 °C az +50 °C
basic55@ Snimac teploty podlahy 3292U-A90100 je nutné objednat zvlast.
2CKA006410A0393  Kryt ¢asovaca Busch-Timer®, ovladaca
2CKAO006410A0399 ¢éasovacieho komfortného Busch-Timer® biela 6430-0-0352 10/1
2CKA001032A0518  alebo snimaca kvality vzduchu (2CKA006430A0352%)
slonova kost 6430-0-0353 10/1
» oK (2CKA006430A0353%)
Sampanskd metaliza 6430-0-0392 10/1
(2CKA006430A0392%)
grafitova seda 6430-0-0393 10/1
(2CKAO006430A0393%)
basic55® Typové &islo: 6435-9x-507
Poznamky:

62

® podsvietenie krytu tlejivkou nie je mozné pouzit.
* Objednavaci kod uvedeny v zatvorke sa momentdlne nepouziva. Planujeme ho pouzivat v budicnosti.

I Novinka



basic55®

Snimace pohybu

Pre pristroje / Radenie N&azov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
2CKA006515A0704  Kryt stmievaéa s otoénym ovladac¢om
2CKA006512A0057 S upevriovacou maticou a tlejivkou. biela 6599-0-2928 10/1
2CKAO006520A0227 (2CKA006599A2928%)
2CKA006517A0018  Nahradna tlejivka: 2CKAO06599A0518 slonova kost 6599-0-2929 10/1
2CKA006513A0568 (2CKA006599A2929%)
2CKAO06599A203519 Sampanska metaliza 6599-0-2990 10/1
2CKA006513A0590 (2CKA006599A2990%)
2CKA006512A0345 grafitova seda 6599-0-2991 10/1
2CKAO006599A2987 (2CKA006599A2991%)
2CKA006599A2988
2CKAO06599A3025
2CKAO06599A3026
basic55® Typové &islo: 2115-9x-507
2CKAO06560A1205  Kryt stmievaca s kratkocestnym ovladacom
2CKAO06590A0171 S tlejivkou. biela 6599-0-2997 1
2CKAD06550A0042 19 (2CKA006599A2997*)
2CKAO06401A0049  Nahradna tlejivka: 2CKAO06599A2282 slonova kost 6599-0-2996 1
2CKA006512A0323 (2CKAO06599A2996*)
Sampanska metaliza 6599-0-2993 1
(2CKAO06599A2993%) o=
grafitova seda 6599-0-2994 1
(2CKAD06599A2994*%)
basic55® Typové &islo: 6543-9x-507
3299U-A00006 Snimac spinaca automatického
3299U-A00007 Uhol pokrytia: cca 180° (2 roviny — pozrite str. 594)  biela I 3299B-A02182 94 1 [ ‘
3299U-A00001 Nastavitelné hodnoty (na zadnej strane krytu): slonova kost [ 3299B-A02182 92 1 —
prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 Ix); citlivost; Sampanskd metaliza [ 3299B-A02182 93 1 s =5 e
oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., prip. stla¢enim grafitova seda [ 3299B-A02182 95 1 | |
integrovaného tlacidla na 15, 30, 45, 60 min.) | il
Pracovnd teplota: —10 °C az +55 °C 3
Snimac je nutné skombinovat s vhodnou
basic55@ silovou éastou podl'a druhu a velkosti zataze.
3299.-A.3108 .. Vysielac RF s kratkocestnym ovladacom,
3299-11508 nastenny biela [ 3299B-A21908 94 1
3299-15508 Pre bezdrotové radiofrekvencné ovlddanie slonova kost [ 3299B-A21908 92 1 . b
3299-233.8 pristrojov s RF prijimacom. Sampanskd metaliza [ 3299B-A21908 93 1 !
3299-83338 grafitova seda 0 3299B-A21908 95 1 |'
3299-2..08 \
3299-.1408 |
3299-1.308 | .
3299-13508 BlizSie informacie v kapitole ,Bezdrotové
basic55® dialkové ovlddanie*.
1+1 Spina¢ ZalGziovy jednopdlovy
s blokovanim s krytom biela 1012-0-2140 10/1
(2CKAO01012A2140%)
slonové kost 1012-0-2147 10/1
(2CKA001012A2147*)
Sampanska metaliza 1012-0-2166 10/1
(2CKA001012A2166*)
grafitova sedd 1012-0-2176 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov. (2CKA001012A2176%)
basic55¢ 10 AX, 250V AC
1/0+1/0 Ovladac zaliziovy jednopélovy
s blokovanim s krytom biela 1413-0-1082 10/1
(2CKA001413A1082*)
slonova kost 1413-0-1085 10/1
(2CKA001413A1085*%)
Sampanska metaliza 1413-0-1094 10/1
(2CKA001413A1094%)
grafitova seda 1413-0-1098 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov. (2CKA001413A1098%)
basic55© 10 AX, 250V AC
Poznamky:

* Objednavaci koéd uvedeny v zatvorke sa momentalne nepouZiva. Planujeme ho pouZivat v buddcnosti.

I Novinka

63



basic55®

Zallziové spinace « AudioWorld « Ostatné pristroje

Pre pristroje / Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2CKA006410A0393  Kryt ¢asovaca Busch-Timer®, ovladaca
Sk 2CKAO006410A0399 ¢Easovacieho komfortného Busch-Timer® biela 6430-0-0352 10/1
2CKA001032A0518 alebo snimacéa kvality vzduchu (2CKA006430A0352%)
slonova kost 6430-0-0353 10/1
» oK (2CKA006430A0353%)
Sampanska metaliza 6430-0-0392 10/1
| (2CKA006430A0392*)
grafitova seda 6430-0-0393 10/1
N (2CKAO006430A0393%)
basic55® Typové &islo: 6435-9x-507
2CKA008200A0041  Kryt zosiliiovaca s tunerom FM a RDS,
2CKA008200A0153 FM a Bluetooth alebo ABB-Radio iNet biela 8200-0-0169 10/1
2CKAO08200A0194 (2CKA008200A0169%)
slonova kost 8200-0-0166 10/1
(2CKA008200A0166*)
Sampanskd metaliza 8200-0-0157 10/1
(2CKA008200A0157%)
grafitova seda 8200-0-0160 10/1
(2CKA008200A0160%)
basic55@ Typové &islo: 8252-9x-507
2CKA008200A0042  Kryt reproduktora
Pre zapusteny reproduktor. biela 8200-0-0170 10/1
S gulatou mriezkou. (2CKA008200A0170%)
slonova kost 8200-0-0167 10/1
(2CKAO08200A0167*)
Sampanskda metaliza 8200-0-0158 10/1
(2CKA008200A0158%)
grafitova seda 8200-0-0161 10/1
(2CKA008200A0161*)
— basic55® Typové &islo: 8253-9x-507
Vyvodka kablova
S odlah¢ovacou sponou. biela 1710-0-3772 10/1
Pre prechod z pevnej instaldcie na pohyblivy (2CKA001710A3772%)
4 privod 3% 1,5 mm? - 5x 2,5 mm?. slonové kost 1710-0-3773 10/1
D Prepdjacia svorkovnica nie je sucastou doddvky. (2CKA001710A3773%)
Sampanskd metaliza 1710-0-3932 10/1
(2CKAO01710A3932%)
grafitova Seda 1710-0-3936 10/1
(2CKAO001710A3936%)
basic55® Typové &islo: 2527-9x-507
Kryt zaslepovaci
S kovovym upevrovacim strmeriom. biela 1715-0-0312 10/1
(2CKA001715A0312%)
4 slonovd kost 1715-0-0313 10/1
D (2CKA001715A0313%)
Sampanskd metaliza 1715-0-0314 10/1
(2CKA001715A0314%)
grafitova seda 1715-0-0315 10/1
(2CKA001715A0315%)
basic55® Typové &islo: 2538-9x-507
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom biela 5521B-A0234794 10/1
slonova kost 5521B-A0234792 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55¢© 16 A, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami biela 5521B-A0235794 10/1
slonova kost 5521B-A0235792 10/1
Sampanskd metaliza 5521B-A0235793 10/1
grafitova seda 5521B-A0235795 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55¢ 16 A, 250V AC
Poznamky:
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* Objednavaci kéd uvedeny v zatvorke sa momentdlne nepouziva. Planujeme ho pouzivat v budicnosti.



basic55®
Zasuvky

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2P+PE Zasuvka jednonasobna T T T
s ochrannym kolikom, biela 2017-0-0878 10/1
s clonkami, s USB nabijanim (2CKA002017A0878%) ‘
Na stcasné pouzivanie zasuvky a nabijanie slonova kost 2017-0-0877 10/1 e )
mobilného koncového zariadenia so Standardnym (2CKA002017A0877%) ®® '
nabfjacim rozhranim podla STN EN 62684 = 1
pomocou USB kabla typu A. i
Elektronickd ochrana pred skratom a pretazenim.
Vystupné napéatie: 5V DC + 5 % (SELV)
Menovity prdd USB zasuvky: 700 mA Fi——
Vlastnd spotreba: 0,1 W
Vstavana hibka: 35 mm
Nie je mozné pouzivat na datovy prenos.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55¢ 16 A, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela 5599B-A0235794 10/1
s ochranou pred prepatim slonova kost 5599B-A0235792 10/1
Opticka signalizacia poruchy. Sampanskd metaliza 5599B-A0235793 10/1
grafitova sedd 5599B-A0235795 10/1
Technické parametre — pozrite stranu 577.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55© 16 A, 230V AC
2% (2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela 5513B-C0235794 10/1
s natoéenou dutinou '® slonova kost 5513B-C0235792 10/1 ® h‘
Sampanska metaliza 5513B-C0235793 10/1 °
Medzirdmcek nie je mozné vymenit. grafitova Seda 5513B-C0235795 10/1 LB
<M
o o
N
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55¢ 16 A, 250V AC
2x (2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela 5593B-C0235794 10/1
s natocenou dutinou, slonova kost 5593B-C0235792 10/1 « h‘
s ochranou pred prepatim '® Sampanska metaliza 5593B-C0235793 10/1 o
Opticka signalizacia poruchy. grafitova seda 5593B-C0235795 10/1 o
<
Medzirdméek nie je mozné vymenit. e &
Technické parametre — pozrite stranu 577. =
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55® 16 A, 230V AC
Dalsie produkty dizajnového radu basic55® najdete v kapitolach:
— ABB-free@home®
—Spinace a zadsuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
— Zasuvky inych systémov
- UloZny materidl
— Bezdrbtové dialkové ovlddanie
Schémy zapojenia, rozmerové vykresy a dalsie informacie ndjdete v kapitole Technické udaje.
Poznamky:

8 Pristroj je uréeny na montaz do elektroinstala¢nych krabic s vnutornym priemerom 68 mm. Pri montazi do dutych priecok pouzite
krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodava KOPOS KOLIN a.s.).

* Objednavaci kod uvedeny v zdtvorke sa momentalne nepouZziva. Planujeme ho pouZivat v buddcnosti.

Exportné typy zasuviek v kapitole ,,Zasuvky inych systémov*.
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basic55®
Ramceky

Pre pristroje Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje
Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje
jednonasobny

Ramcek sa dodéva v baleni spolu
s medzirdmdéekom v prislusnej farbe.

basic55® Typové &islo: 2511-9x-507

biela

slonova kost
Sampanskd metaliza
grafitova seda
mokka

Skoricova
svetlomodrd

cappuccino

Kompletnost

1725-0-1479
(2CKAO01725A1479%)
1725-0-1484
(2CKAO01725A1484*)
1725-0-1501
(2CKAO01725A1501%)
1725-0-1506
(2CKAO01725A1506*)
1725-0-1531
(2CKAO01725A1531%)
1725-0-1516
(2CKAO01725A1516%)
1725-0-1521
(2CKAO01725A1521%)
1725-0-1526
(2CKAO01725A1526%)

FIEEL 5 BHE

10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1

10/1

Ramcek na elektroinstalacné pristroje
dvojnasobny
| Na vodorovnu aj zvisli montdz.

Ramcek sa dodava v baleni spolu
s medzirdmcekom v prislusnej farbe.

basic55® Typové ¢islo: 2512-9x-507

biela

slonova kost
Sampanska metaliza
grafitova seda
mokka

Skoricova
svetlomodrd

cappuccino

1725-0-1480
(2CKAO01725A1480%)
1725-0-1485
(2CKAO01725A1485%)
1725-0-1502
(2CKAO01725A1502%)
1725-0-1507
(2CKAO01725A1507*)
1725-0-1532
(2CKAO01725A1532%)
1725-0-1517
(2CKAO01725A1517%)
1725-0-1522
(2CKAO01725A1522%)
1725-0-1527
(2CKAO01725A1527%)

FIEEL 5 BHE

10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1

10/1

Ramcek na elektroinstalacné pristroje
trojnasobny
Na vodorovnu aj zvisli montdz.

Ramcek sa dodava v balenf spolu
s medzirdmcekom v prislusnej farbe.

basic55® Typové &islo: 2513-9x-507

biela

slonova kost
Sampanskd metaliza
grafitova Seda
mokka

Skoricova
svetlomodra

cappuccino

1725-0-1481
(2CKAO01725A1481%)
1725-0-1486
(2CKAO01725A1486*)
1725-0-1503
(2CKA001725A1503%)
1725-0-1508
(2CKA001725A1508%)
1725-0-1533
(2CKAO01725A1533%)
1725-0-1518
(2CKAO01725A1518%)
1725-0-1523
(2CKAO01725A1523%)
1725-0-1528
(2CKAO01725A1528%)

FIEEL > BHE

10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1

10/1

Poznamky:

* Objednavaci kéd uvedeny v zatvorke sa momentdlne nepouziva. Planujeme ho pouzivat v budicnosti.
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basic55®

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
Raméek na elektroinstalaéné pristroje
Stvornasobny biela 1725-0-1482 10/1
Na vodorovnu aj zvislt montaz. (2CKAO01725A1482%)
slonova kost 1725-0-1487 10/1
(2CKA001725A1487*)
Sampanskd metaliza 1725-0-1504 10/1
(2CKA001725A1504%)
grafitova seda 1725-0-1509 10/1
(2CKA001725A1509%)
mokka 1725-0-1534 10/1
(2CKA001725A1534%)
Skoricova 1725-0-1519 10/1
(2CKA001725A1519%)
svetlomodra 1725-0-1524 10/1
(2CKA001725A1524%)
cappuccino 1725-0-1529 10/1
(2CKA001725A1529%)
Ramcek sa dodava v baleni spolu
s medzirdmcekom v prislusnej farbe.
basic55® Typové &islo: 2514-9x-507
Ramcek na elektroinstalacné pristroje
patnasobny biela 1725-0-1483 10/1
Na vodorovnu aj zvisli montdz. (2CKA001725A1483%)
slonova kost 1725-0-1488 10/1
(2CKA001725A1488*)
Sampanskd metaliza 1725-0-1505 10/1
(2CKA001725A1505%)
grafitova seda 1725-0-1510 10/1
(2CKA001725A1510%)
mokka 1725-0-1535 10/1
(2CKA001725A1535%)
Skoricova 1725-0-1520 10/1
(2CKA001725A1520%)
svetlomodra 1725-0-1525 10/1
(2CKA001725A1525%)
cappuccino 1725-0-1530 10/1
(2CKA001725A1530%)
Ramcek sa doddva v baleni spolu
s medzirdmcekom v prislusnej farbe.
basic55® Typové &islo: 2515-9x-507
Dekorativny medziramcek
fosforeskujuca 1726-0-0228 10/1
(2CKA001726A0228*)
strieborna 1726-0-0223 10/1
(2CKA001726A0223%)
biela 1726-0-0218 10/1
(2CKA001726A0218%)
slonova kost 1726-0-0220 10/1
(2CKAO01726A0220%)
Sampanska metaliza 1726-0-0230 10/1
(2CKAO01726A0230%)
grafitova seda 1726-0-0232 10/1
(2CKA001726A0232%)
tmavomodra 1726-0-0222 10/1
(2CKA001726A0222%)
svetlozelend 1726-0-0224 10/1
(2CKA001726A0224%)
oranzova 1726-0-0225 10/1
(2CKA001726A0225%)
ZIta 1726-0-0226 10/1
(2CKAO01726A0226*)
ruzova 1726-0-0227 10/1
(2CKA001726A0227*)
basic55® Typové &islo: 2516-9xx-507
Poznamky:

* Objednavaci koéd uvedeny v zatvorke sa momentalne nepouZiva. Planujeme ho pouZivat v buddcnosti.
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Tango®

Bavi cell rodinu. Farebna hra, ktoru si mbzete spolocne
kedykol'vek zahrat. Elegantné, ako farby kvetov, ktoré mate radi.
Tango® je rodinnym vyberom so vsetkym, Co potrebujete.

Tango
- TR L AR
biela Seda slonova kost

&—72

bézova hneda cierna

dymova Seda vresova cervena

TANGO® 69



Tango®
Spinace

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn

3559-A01345
3559-A06345
3559-A07345
3559-A91345
3559-A86345
3558-A01340
3558-A06340
3558-A07340
3558-A91342
Tango®

Technické udaje

Kryt jednoduchy
Pre spinace radenia 1, 6, 7.
Pre ovladace radenia 1/0, 6/0.

biela

slonova kost
Seda

bézova

hneda

gierna

dymova Seda
vresova Cervend

Kompletnost

3558A-A651 B
3558A-A651 C
3558A-A651 S
3558A-A651 D
3558A-A651 H
3558A-A651 N
3558A-A651 S2
3558A-A651 R2
FIEE : EEHE

20
20
20

20
20/1
20
20

3559-A01345
3559-A06345
3559-A07345
3559-A91345
3559-A86345
3558-A01340
3558-A06340
3558-A07340
3558-A91342

Kryt jednoduchy

s popisovym pol'om
Pre spinace radenia 1, 6, 7.
Pre ovlddace radenia 1/0, 6/0.

biela

slonova kost
Sedd

bézova

hneda

cierna

dymova Sedd
vresova Cervend

3558A-A00620 B
3558A-A00620 C
3558A-A00620 S
3558A-A00620 D
3558A-A00620 H
3558A-A00620 N

10
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1

3558A-A00620 S2 10/1
3558A-A00620 R2 10/1

Tango® EHE - HEHE

P 3559-A01345 Kryt jednoduchy
3559-A21345 s ¢irym priezorom biela 3558A-A653 B 20
3559-A06345 Pre spinace radenia 1So, 1S, 650, 6S, 7So. slonova kost 3558A-A653 C 20
3559-A25345 Pre ovladace radenia 1/0So (1/0S), 6/0S0 (6/0S). Seda 3558A-A653 S 20
3559-A07345 bézova 3558A-A653 D 20
3559-A91345 hnedd 3558A-A653 H 20
3559-A86345 cierna 3558A-A653 N 20/1
3558-A01340 dymova Sedd 3558A-A653 S2 20
3558-A21342 vresova Cervend 3558A-A653 R2 20
3558-A25342
3558-A06340
3558-A07340
3558-A91342
Tango® [EE : HEHE

== 3559-A01345 Kryt jednoduchy s popisovym pol'om,

3559-A21345 s &irym priezorom biela 3558A-A610 B 20
3559-A06345 Pre spinace radenia 1So, 1S, 6So, 6S, 7So0. slonova kost 3558A-A610 C 20/1
3559-A25345 Pre ovlddace radenia 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S). Seda 3558A-A610S 20/1
3559-A07345 bézova 3558A-A610D 20/1
3559-A91345 hneda 3558A-A610 H 20/1
3559-A86345 gierna 3558A-A610 N 20/1
3558-A01340 dymova Sedd 3558A-A610 S2 20/1
3558-A21342 vresova Cervena 3558A-A610 R2 20/1
3558-A25342
3558-A06340
3558-A07340
3558-A91342
Tango® FEE < HEHE
3558A-A00620 .. Pole popisové
3558A-A610 .. Pre kryt jednoduchy s popisovym polom. 3558A-A27 50/10
3558A-A00620 .. Pole popisové so symbolom zvonéeka
3558A-A610 .. Pre kryt jednoduchy s popisovym polom. 3558A-A27/1 50/10
3558A-A00620 .. Pole popisové so symbolom svetla

:O: 3558A-A610 .. Pre kryt jednoduchy s popisovym polom. 3558A-A27/2 50/10

TN

Tango® HEEEE 7 B
Poznamky:
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Tango®
Spinace « Komunikacna technika

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
3559-A02345 Kryt jednoduchy s potlacou, o
3558-A02340 s &irym priezorom biela 3558A-A655 B 20 |
Pre spinace radenia 25 (2). slonovd kost 3558A-A655 C 20/1
Sedd 3558A-A655 S 20/1
bézova 3558A-A655 D 20/1
hneda 3558A-A655 H 20/1
dierna 3558A-A655 N 20/1
dymova seda 3558A-A655 S2 20/1
vresova ¢ervend 3558A-A655 R2 20/1
Tango®
1011-0-0816 CZ Kryt jednoduchy s potlacou,
s ¢irym priezorom biela 3558A-A00933 B 10
Pre spinace radenia 3S (3). slonova kost 3558A-A00933 C 10
Je mozné kombinovat s tlejivkou 3916-62220 Sedad 3558A-A00933 S 10/1
(upevriuje sa do pridrznej dosky krytu). bézova 3558A-A00933 D 10/1
hneda 3558A-A00933 H 10/1
¢ierna 3558A-A00933 N 10/1
dymova seda 3558A-A00933 S2 10/1
vresova Cervena 3558A-A00933 R2 10/1
Tango®
3559-A05345 Kryt deleny
3559-A52345 Pre spfnace radenia 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). biela 3558A-A652 B 20
3559-A53345 Pre ovladac radenia 1/0+1/0. slonova kost 3558A-A652 C 20
3559-A87345 Seda 3558A-A652 S 20
3558-A05340 bézova 3558A-A652 D 20
3558-A52340 hneda 3558A-A652 H 20
3558-A87340 gierna 3558A-A652 N 20/1
dymova Seda 3558A-A652 S2 20
vresova cervena 3558A-A652 R2 20
Tango®
3559-A92445 Kryt spinaca kartového P I
biela 3559A-A00700 B 10 & CARD A
slonova kost 3559A-A00700 C 10/1
Sedd 3559A-A00700 S 10/1
bézova 3559A-A00700 D 10/1
hneda 3559A-A00700 H 10/1
¢ierna 3559A-A00700 N 10/1
dymova seda 3559A-A00700 S2 10/1
vresova ¢ervend 3559A-A00700 R2 10/1
Tango®
TV+R Kryt zasuvky televiznej, rozhlasovej
5011-A3503 (a satelitnej) biela 5011A-A00300 B 10
5011-A3607 slonova kost 5011A-A00300 C 10
5011-A3610 Sedd 5011A-A00300 S 10
5011-A3614 bézova 5011A-A00300 D 10
hneda 5011A-A00300 H 10
TV+R+SAT ¢ierna 5011A-A00300 N 10/1
5011-A3303 dymova Sedd 5011A-A00300 S2 10/1
vresova Cervena 5011A-A00300 R2 10/1
Tango®
5013U-A00103 Kryt zasuvky telefénnej jednonasobnej
biela 5013A-A00213 B 10
slonova kost 5013A-A00213 C 10
Seda 5013A-A00213 S 10
bézova 5013A-A00213 D 10
hneda 5013A-A00213 H 10
dierna 5013A-A00213 N 10/1
dymova seda 5013A-A00213 S2 10/1
vresova c¢ervena 5013A-A00213 R2 10/1
Tango®
5013U-A00105 Kryt zasuvky telefénnej dvojnasobnej
biela 5013A-A00215B 10
slonova kost 5013A-A00215 C 10/1
Sedd 5013A-A00215 S 10/1
bézova 5013A-A00215 D 10/1
hneda 5013A-A00215H 10/1
¢ierna 5013A-A00215N 10/1
dymova seda 5013A-A00215 S2 10/1
vresova Cervena 5013A-A00215 R2 10/1

Tango®

FIEE - HEHE

Poznamky:



Tango®
Komunikacna technika

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
— 5013U-A00151 Kryt zasuvky ISDN koncovej jednonasobnej
biela 5013A-A00251 B 5/1
slonovd kost 5013A-A00251 C 5/1
Sedd 5013A-A00251 S 5/1
bézovd 5013A-A00251 D 5/1
cierna 5013A-A00251 N 5/1
Tango® FHHE : HEHE
5013U-A00152 Kryt zasuvky ISDN priebeznej dvojnasobnej
biela 5013A-A00252 B 5/1
slonova kost 5013A-A00252 C 5/1
Sedd 5013A-A00252 S 5/1
bézova 5013A-A00252 D 5/1
cierna 5013A-A00252 N 5/1
Tango®
2CKA000230A0403  Kryt zasuvky reproduktorovej,
2CKA000230A0404  komunikaénej priamej alebo biela 5014A-A00040 B 10/1
2CKAO00230A0432  pristroja nabijacieho USB slonova kost 5014A-A00040 C 10/1
2CKA000230A0420  Pre stereofénnu reproduktorovd zasuvku Sedd 5014A-A00040 S 10/1
2CKA000230A0426  (2CKA0O00230A0403, 2CKA000230A0404), bézova 5014A-A00040 D 10/1
2CKA006400A0094  pre komunika¢né zasuvky HDMI, USB, VGA hneda 5014A-A00040 H 10/1
alebo pre nabfjaci pristoj USB. cierna 5014A-A00040 N 10/1
dymova sedd 5014A-A00040 S2 10/1
vresova Cervena 5014A-A00040 R2 10/1
Tango®
e e Regulator hlasitosti
Vstupné nf napatie: max. 100 Ve biela 5016A-A10100 B 1
I D] ) Regulovany vystupny nf vykon: 0-5 W slonova kost 5016A-A10100 C 1
Sedd 5016A-A10100 S 1
bézova 5016A-A10100 D 1
( )
i izl Hlbka zabudovania: 12 mm
- - Tango® Typové &islo: RH5
= = Regulator hlasitosti s nitenym pocivanim
. Vstupné nf napatie: max. 100 Ve biela 5016A-A10200 B 1
l D:' ] Regulovany vystupny nf vykon: 0-5 W
Vykonovy prenos pri nitenom
pocuvani: max. 6 W
Ovlddacie napétie pre nutené
pocuvanie: 12 - 24 V DC
{ l Indikdcia nuteného pocuvania: LED
MN MR Hibka zabudovania: 12 mm
- - Tango® Typové &islo: RH5
e 5014A-B10.. Kryt zasuvky komunikaénej
f \ 2CKAOO1764A.... S popisovym polom. biela 5014A-A100 B 20/1
| 5014A-A030.. S kovovym upevriovacim strmeriom. slonova kost 5014A-A100 C 20/1
| Pre rézne komunikacné alebo reproduktorové Seda 5014A-A100 S 20/1
zasuvky je nutné pouzit zodpovedajucu bézova 5014A-A100 D 20/1
nosnu masku (pozrite strany 241, 242, 238). hneda 5014A-A100 H 20/1
gierna 5014A-A100 N 20/1
dymova Seda 5014A-A100 S2 20/1
| e—————— vresova ¢ervena 5014A-A100 R2 20/1
T - Tango®
e KEJ-C5E-U-TL Kryt zasuvky komunikacnej
KEJ-C5E-S-TL S kovovym upevriovacim strmeriom. biela 5014A-A02018 B 10/1
I KEJ-C6-U-TL Na upevnenie dvoch komunikaénych zasuviek slonova kost 5014A-A02018 C 10/1
| KEJ-C6-S-TL typu Modular-Jack (keystone), zaslepiek Sedad 5014A-A02018 S 10/1
® KEJ-C6A-5-10G alebo reproduktorovych svoriek bézova 5014A-A02018 D 10/1
d KEJ-C6A-S-HD 90 (max. odporucand Sirka 18,3 mm). hneda 5014A-A02018 H 10/1
1116412-3 Rozmery otvorov: 19,4 x 14,8 mm ierna 5014A-A02018 N 10/1
1479190-3 dymova Sedd 5014A-A02018 S2 10/1
1479191-3 vresova Cervena 5014A-A02018 R2 10/1
— Tango®
Poznamky:
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Tango®

Komunikacna technika « Termostaty

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
5014G-A02018 .. Zaslepka
5014A-A02018 .. pre zasuvku komunikaéna Sedd 1116412-3 25
5014H-A01018 ..
5014K-C01018 ..
Swing® (L)
Tango®
Levit® (M)
Decento®
Moduly Kryt pre prvky R&M freenet
R&M freenet S popisovym polom, biela 5014A-A00420 B 10
s kovovym upevnovacim strmeriom, slonova kost 5014A-A00420 C 10/1
na upevnenie dvoch modulov R&M freenet Sedad 5014A-A00420 S 10/1
firmy Reichle & De-Massari. bézova 5014A-A00420 D 10/1
hneda 5014A-A00420 H 10/1
tierna 5014A-A00420N  10/1 e
dymova $eda 5014A-A00420S2  10/1 i - -
vresova Cervena 5014A-A00420 R2 10/1
Tango® m—
Moduly Kryt pre prvky Panduit™ Mini-Com™
Panduit alebo pre pristroj osvetlenia s LED biela 5014A-A00410 B 10
na upevnenie az troch prvkov systému slonova kost 5014A-A00410 C 10/1
3917U-A00200 Mini-Com™ (Mini-Jack™) firmy Panduit™ Seda 5014A-A00410 S 10/1
(ABB s.r.0.ich nedodava). béZova 5014A-A00410 D 10/1 &
Pre pristroj osvetlenia s LED a Sikmym vyvodom. hneda 5014A-A00410 H 10/1
gierna 5014A-A00410 N 10/1
Kryt je bez strmeriov - pripeviiuje sa 2 priloZe- dymova seda 5014A-A00410 S2 10/1
nymi skrutkami cez rdmdek priamo k instalac¢nej  vresova Cervena 5014A-A00410 R2 10/1
Tango® krabici (iba cez jej lavy a pravy otvor).
3292U-A00003 Termostat univerzalny
s oto¢nym nastavenim teploty biela 3292A-A10101 B 1
Ovladacia jednotka (je nutné pouzit spinaci slonova kost 3292A-A10101 C 1
pristroj). Volitelna funkcia priestorového, alebo  $eda 3292A-A10101 S 1
podlahového termostatu. Linedrne nastavenie béZova 3292A-A10101 D 1
teploty. Indikdcia stavu vystupu dvojfarebnou LED.  hneda 3292A-A10101 H 1
Tlacidld na zapnutie/vypnutie termostatu ¢ierna 3292A-A10101 N 1
(neodpojuje od napajani) a na ru¢né znizenie dymova seda 3292A-A10101 S2 1
teploty (s indik&ciou LED). vresova Cervena 3292A-A10101 R2 1
Pracovna teplota: 0 °C az +55 °C
Priestorovy termostat s tepelnou spatnou vazbou:
Nastavitelné teploty: cca +13 °Caz +27 °C
Nastavitelné ru¢né znizenie teploty: cca 2 Kaz 8 K
Hysteréza: cca 0,25 K
Podlahovy termostat:
Nastavitelné teploty: cca +15 °C az +48 °C
Nastavitelné ru¢né znizenie teploty: cca 4 Kaz 16 K
Hysteréza: cca 0,5 K. K svorkdm 1, 2 spinacieho
pristroja je nutné pripojit vonkajsi snimac teploty
Tango® 3292U-A90100 (nie je sucastou dodavky).
3292U-A00003 Termostat univerzalny programovatelny T L LLLLLLE LI T
Ovladacia jednotka (je nutné pouzit spinaci biela 3292A-A10301 B 1
pristroj). Volitelna funkcia priestorového, slonova kost 3292A-A10301 C 1
podlahového alebo kombinovaného termostatu.  Seda 3292A-A10301 S 1
Nastavitelné teploty: 0 °C az +50 °C bézova 3292A-A10301 D 1
Prevadz. rezimy: manudlny, automaticky, dovolenka hneda 3292A-A10301 H 1
3 Casové programy (kazdy 70 ¢as. znac¢iek —min.  cierna 3292A-A10301 N 1
po 5min;dnivtyzdnil,2...,7,1-56-7,1-7) dymova Seda 3292A-A10301 S2 1
Adaptivna reguldcia, funkcia predvidania, soft- vresova cervend 3292A-A10301 R2 1

Tango®

vérové vypnutie, volba kurenia alebo chladenia,
min. a max. teplota podlahy, obmedzenie
nastavitelnych tepldt, volba reakcie na ovladanie

kontaktom, protimrazova ochrana, ochrana ventilov,

inverzia vystupu, pocitadlo prevadzkovych hodin,
automaticky prechod zimny/letny ¢as, zamka
tlacdidiel, jas a kontrast displeja, volba snimaca
teploty, volba jazyka (CZ, EN, RUS)

Rezerva chodu: cca 90 dni (dobfjaci Li ¢lanok)
Displej svieti iba pri napajaniz 230 V.

Pracovna teplota: 0 °C az +50 °C

Snimac teploty podlahy 3292U-A90100 je nutné objednat zvIast.

FIEE - HEHE

Poznamky:
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Tango®

Casové spinace « Stmievace a reguldtor ota¢ok

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2CKA001043A0124  Kryt ovladaéa ¢asového mechanického
biela 3294A-A00160 B 5/1
slonova kost 3294A-A00160 C 5/1
Sedd 3294A-A00160 S 5/1
bézova 3294A-A00160 D 5/1
hneda 3294A-A00160 H 5/1
gierna 3294A-A00160 N 5/1
dymova Seda 3294A-A00160 S2 5/1
vresova Cervend 3294A-A00160 R2 5/1
Tango®
LI LI LI LTI 3292U-A00013 Hodiny spinacie programovatel'né
3292U-A00003 Ovlddacia jednotka (je nutné pouzit spinaci pristroj). biela 3292A-A20301 B 1
Prevadzkové rezimy: manualny, automaticky, slonova kost 3292A-A20301 C 1
automaticky astro, ¢asovac, dovolenka Sedd 3292A-A20301 S 1
3 Casové programy (kazdy 70 ¢as. znacdiek —min.  bézova 3292A-A20301 D 1
po 5 min;dnivtyzdnil,2...,7,1-56-7,1-7) hnedd 3292A-A20301 H 1
Softvérové vypnutie, astrofunkcie (zemepisné gierna 3292A-A20301 N 1
suradnice, ¢asové pasmo, korekcia vychodu dymova Seda 3292A-A20301 S2 1
a zapadu sinka), volba reakcie na ovlddanie vresova Cervena 3292A-A20301 R2 1
renmnanaane kontaktom, inverzia vystupu, pocitadlo prevadz-
kovych hodin, automaticky prechod zimny/letny
¢as, meranie priestorovej teploty, zamka tlacidiel,
jas a kontrast displeja, volba jazyka (CZ, EN, RUS)
Rezerva chodu: cca 90 dnf (dobfjaci Li ¢lanok)
Displej svieti iba pri napajaniz 230 V.
Pracovnad teplota: 0 °C az +50 °C
Tango®
2CKA006410A0393  Kryt ¢asovaca Busch-Timer®, ovladaca
N\ 2CKAO06410A0399 ¢Easovacieho komfortného Busch-Timer® biela 3299A-A40100 B 5/1
2CKA001032A0518 alebo snimaéa kvality vzduchu slonova kost 3299A-A40100 C 5/1
Sedd 3299A-A40100 S 5/1
’ oK bézova 3299A-A40100 D 5/1
hneda 3299A-A40100 H 5/1
cierna 3299A-A40100 N 5/1
dymova Sedd 3299A-A40100 S2 5/1
N vresova Cervend 3299A-A40100 R2 5/1
Tango® FHHE : HEHE
o= 2CKA006512A0345  Kryt stmievaca s otocnym ovladacom
| 2CKA006514A0111 19 S upevriovacou maticou. biela 3294A-A123 B 5/1
2CKA006515A0704 S distan¢nym krdzkom pre 2CKAO06514A0111.  slonova kost 3294A-A123 C 5/1
2CKA006512A0057  Moznost orienta¢ného osvetlenia tlejivkou Sedd 3294A-A123 S 5/1
2CKA006520A0227  2CKAD06599A0518 (nie je sucastou dodavky). bézova 3294A-A123 D 5/1
2CKA006517A0018 hneda 3294A-A123 H 5/1
vy 2CKAO006513A05.. gierna 3294A-A123 N 5/1
2CKA006599A2035 19 dymova Sedd 3294A-A123 S2 5/1
2CKAOO06G599A.... vresova ¢ervena 3294A-A123 R2 5/1
Tango®
2CKA006560A1205  Kryt stmievaca s kratkocestnym ovladaéom
2CKAO06590A0171 biela 3299A-A100 B 5/1
2CKA006512A0323 slonova kost 3299A-A100 C 5/1
2CKA006550A0042 Seda 3299A-A100 S 5/1
bézova 3299A-A100 D 5/1
hneda 3299A-A100 H 5/1
gierna 3299A-A100 N 5/1
dymova Seda 3299A-A100 S2 5/1
vresova Cervend 3299A-A100 R2 5/1
Tango® FHHE : HEHE
3294U-A00130 Kryt regulatora otacok
S upevriovacou maticou. biela 3294A-A00130B 5/1
slonova kost 3294A-A00130 C 5/1
Sedd 3294A-A00130 S 5/1
bézova 3294A-A00130 D 5/1
hneda 3294A-A00130 H 5/1
cierna 3294A-A00130 N 5/1
dymova Sedd 3294A-A00130 S2 5/1
vresova Cervena 3294A-A00130 R2 5/1
Tango®
Poznamky:
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Tango®

Snimace pohybu « Dialkové ovladanie

Pre pristroje

Nazov Farba

Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn

3299U-A00006

Technické Gdaje

Snimac spinaca automatického

Kompletnost

3299U-A00007 Uhol pokrytia: cca 120° (kuzel — pozrite str. 594)  biela 3299A-A02100 B 1
3299U-A00001 Nastavitelné hodnoty (na zadnej strane krytu): slonova kost 3299A-A02100 C 1
prahové osvetlenie (1 - 1 000 Ix); citlivost; Seda 3299A-A02100 S 1
oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., prip. stla¢enim bézova 3299A-A02100 D 1
integrovaného tlacidla na 15, 30, 45, 60 min.) hneda 3299A-A02100 H 1
Pracovnd teplota: =10 °C az +55 °C dierna 3299A-A02100 N 1
dymova seda 3299A-A02100 S2 1
Snimac je nutné skombinovat s vhodnou vresova ¢ervend 3299A-A02100 R2 1
Tango® silovou €astou podl'a druhu a vel'kosti zataze.
3299U-A00006 Snimac spinaca automatického
3299U-A00007 Uhol pokrytia: cca 180° (1 rovina — pozrite str. 594)  biela 3299A-A02180 B 1
3299U-A00001 Nastavitelné hodnoty (na zadnej strane krytu): slonova kost 3299A-A02180 C 1
prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 Ix); citlivost; Sedad 3299A-A02180 S 1
oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., prip. stlacenim bézova 3299A-A02180 D 1
integrovaného tlacidla na 15, 30, 45, 60 min.) hneda 3299A-A02180 H 1
Pracovna teplota: -10 °C az +55 °C ¢ierna 3299A-A02180 N 1
dymova seda 3299A-A02180 S2 1
Snimac je nutné skombinovat s vhodnou vresova Cervend 3299A-A02180 R2 1
Tango® silovou €astou podl'a druhu a vel'kosti zataze.
Spina¢ automaticky so snima¢om pohybu IP 44
Spinaci prvok: relé biela 3299A-C22184 B 1
Uhol pokrytia: cca 180° (1 rovina — pozrite str. 594)  slonova kost 3299A-C22184 C 1
Sedd 3299A-C22184 S 1
Nastavitelné hodnoty (na zadnej strane krytu): bézova 3299A-C22184 D 1
- prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 Ix) hneda 3299A-C22184 H 1
- citlivost snimania dymova seda 3299A-C22184 S2 1
—oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min.) vresova Cervena 3299A-C22184 R2 1
Stupenr krytia: IP 44
Pracovnad teplota: 25 °C az +55 °C
Sucastou dodavky je tesniaca manzeta pre
ochranu svoriek a rdmcek s tesnenim.
Nie je mozné instalovat do viacndsobného ramceka.
2 300 W pre s, 1 750 V-A pre TC® 178 49,
500 V-A / 64 UF pre T—F
3-vodicové pripojenie
Tango® 230V AC
3299.-A.3108 .. Vysielac RF s kratkocestnym ovladacom,
3299-11508 nastenny biela 3299A-A11908 B 1
3299-15508 Pre bezdrotové radiofrekvencné ovladanie slonova kost 3299A-A11908 C 1
3299-233.8 pristrojov s RF prijimacom. Sedd 3299A-A11908 S 1
3299-83338 bézova 3299A-A11908 D 1
3299-2..08 hneda 3299A-A11908 H 1
3299-.1408 ¢ierna 3299A-A11908 N 1
3299-1.308 dymova seda 3299A-A11908 S2 1
3299-13508 BlizSie informacie v kapitole ,Bezdrotové vresova Cervena 3299A-A11908 R2 1
Tango® dialkové ovlddanie*.
3299-..908 Spina¢ s kratkocestnym ovlada¢om,
3299A-A11908 .. s RF prijima¢om pre dial'kové ovladanie biela 3299A-A23108 B 1
3299M-A.1908 .. Do pamate je mozné uloZit az 32 réznych slonova kost 3299A-A23108 C 1
3299E-A.1908 .. vysielacov. Seda 3299A-A23108 S 1
3299-229.8 Blizsie informacie v kapitole ,Bezdrotové bézova 3299A-A23108 D 1
3299-204.8 dialkové ovladanie®. hneda 3299A-A23108 H 1
3299-.0958 ¢ierna 3299A-A23108 N 1
2 300 W pre s, 1 750 V-A pre TC® 18 9, dymova Seda 3299A-A23108 S2 1
500 V-A / 64 uF pre T—F, 16 A pri AC-1 vresova Cervend 3299A-A23108 R2 1
Tango® 230V AC, 3-voditové pripojenie
3299-..908 Spinac Zaluziovy s kratkocestnym
3299A-A11908 .. ovladac¢om, s RF prijimacom biela 3299A-A33108 B 1
3299M-A.1908 .. pre dial'kové ovladanie slonova kost 3299A-A33108 C 1
3299E-A.1908 .. Do pamate je mozné ulozit az 32 réznych Sedd 3299A-A33108 S 1
3299-229.8 vysielacov. bézova 3299A-A33108 D 1
3299-204.8 Bliz8ie informacie v kapitole ,Bezdrotové hneda 3299A-A33108 H 1
3299-.0958 dialkové ovladanie*. ¢ierna 3299A-A33108 N 1
dymova seda 3299A-A33108 S2 1
2x 3 A(cos ¢ >0,8) vresova Cervena 3299A-A33108 R2 1
Tango® 230V AC, 4-voditové pripojenie
Poznamky:

49 Tiez napr. pre kompaktné Ziarivky na 230 V AC so zdvitovou paticou (tzv. Usporné Ziarovky) alebo svietidla s LED.

RF = radiofrekvencné (pre bezdrotové dialkové ovladanie)
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Tango®

ZalUziové spinace « Audioworld « LED osvetlenie

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
/ e = 3559-A89345 Kryt spinaca Zzaliziového
3559-A88345 deleny s potla¢ou biela 3558A-A662 B 20
Pre spinac radenia 1+1 s blokovanim. slonova kost 3558A-A662 C 20
Pre ovlddac radenia 1/0+1/0 s blokovanim. Seda 3558A-A662 S 20/1
P bézova 3558A-A662 D 20/1
N hneda 3558A-A662 H 20/1
| gierna 3558A-A662 N 20/1
‘ dymova Seda 3558A-A662 S2 20/1
vresova Cervend 3558A-A662 R2 20/1
Tango®
p 2CKA006410A0390  Kryt spinaca zaluziového komfortného
[ @ e s otoénym ovladaéom biela 3294A-A00110 B 5/1
| slonova kost 3294A-A00110 C 5/1
Sedd 3294A-A00110 S 5/1
bézova 3294A-A00110 D 5/1
hneda 3294A-A00110 H 5/1
/ cierna 3294A-A00110 N 5/1
dymova Sedd 3294A-A00110 S2 5/1
=~ vresova Cervena 3294A-A00110 R2 5/1
Tango®
= = 2CKA006410A0378  Kryt spinaca zaluziového
o 2CKA006410A0380 Busch-Jalousiecontrol® II biela 3299A-A110B 5/1
2CKA006401A0051 s kratkocestnym ovladacom slonova kost 3299A-A110C 5/1
Seda 3299A-A110S 5/1
bézova 3299A-A110D 5/1
hneda 3299A-A110H 5/1
gierna 3299A-A110N 5/1
dymova sedd 3299A-A110S2 5/1
v vresova Cervend 3299A-A110R2 5/1
Tango®
2CKA006410A0393  Kryt ¢asovaca Busch-Timer®, ovladaca
N\ 2CKAO06410A0399 ¢Easovacieho komfortného Busch-Timer® biela 3299A-A40100 B 5/1
2CKA001032A0518 alebo snimaéa kvality vzduchu slonova kost 3299A-A40100 C 5/1
Sedd 3299A-A40100 S 5/1
’ oK bézova 3299A-A40100 D 5/1
hneda 3299A-A40100 H 5/1
cierna 3299A-A40100 N 5/1
dymova Sedd 3299A-A40100 S2 5/1
N vresova Cervend 3299A-A40100 R2 5/1
Tango® FHHE : HEHE
2CKA008200A0194  Kryt zosilfiovaca s tunerom FM
o) 2CKA008200A0041 alebo internetového radia Busch-iNet biela 3299A-A40200 B 5/1
2CKA008200A0153 slonova kost 3299A-A40200 C 5/1
Sedd 3299A-A40200 S 5/1
o + bézova 3299A-A40200 D 5/1
hneda 3299A-A40200 H 5/1
cierna 3299A-A40200 N 5/1
PROG dymova $edd 3299A-A40200 S2 5/1
vresova Cervena 3299A-A40200 R2 5/1
Tango®
- - 2CKA008200A0012  Kryt pre reproduktor
Pre zapusteny reproduktor. biela O 3299A-A40210 B 5/1
slonova kost O 3299A-A40210 C 5/1
Seda O 3299A-A40210 S 5/1
bézova O 3299A-A40210D 5/1
hneda O 3299A-A40210 H 5/1
gierna O 3299A-A40210 N 5/1
dymova Seda ® 3299A-A40210 S2 5/1
vresova Cervend ® 3299A-A40210 R2 5/1
Tango®
Moduly Kryt pre prvky Panduit™ Mini-Com™
Panduit alebo pre pristroj osvetlenia s LED biela 5014A-A00410 B 10
Na upevnenie az troch prvkov systému slonova kost 5014A-A00410 C 10/1
3917U-A00200 Mini-Com™ (Mini-Jack™) firmy Panduit™ Sedd 5014A-A00410 S 10/1
& (ABB s.r.o.ich nedodava). béZova 5014A-A00410 D 10/1
Pre pristroj osvetlenia s LED so Sikmym svitom.  hneda 5014A-A00410 H 10/1
cierna 5014A-A00410 N 10/1
Kryt je bez strmeriov — pripeviiuje sa 2 priloze- dymova Sedd 5014A-A00410 S2 10/1
nymi skrutkami cez rdmcek priamo k instalacnej  vresova cervena 5014A-A00410 R2 10/1

Tango®

krabici (iba cez jej lavy a pravy otvor).

FIEE < HEHE
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Poznamky:

O Vybeh - v obdobi po 1. 4. 2020 uZ materidl nemusi byt dostupny.



Tango®

LED osvetlenie « Ostatné pristroje « Zasuvky

Radenie / Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
3917U-A00050 Kryt pristroja osvetlenia s LED - ==
3917U-A00051 alebo adaptéra Profil 45 biela 5016A-A00070 B 5/1
3917U-A00052 Pre pristroje osvetlenia s LED. slonova kost 5016A-A00070 C 5/1
3917U-A00053 Pre adaptér pre pristroje Profil 45. Seda 5016A-A00070 S 5/1
5525U-A00100 bézova 5016A-A00070 D 5/1
hneda 5016A-A00070 H 5/1
dierna 5016A-A00070 N 5/1
dymova seda 5016A-A00070 S2 5/1
vresova ¢ervend 5016A-A00070 R2 5/1
Tango®
Svorkovnica patpoélova s krytom
S odlah¢ovacou sponou. biela 3938A-A106 B 5
Pre pevny privod 5x 1,5 - 4 mm? Cu. slonova kost 3938A-A106 C 5 8
Pre pohyblivy vyvod 5x 1 - 2,5 mm? Cu. Sedd 3938A-A106 S 5/1
bézova 3938A-A106 D 5/1
hneda 3938A-A106 H 5/1
¢ierna 3938A-A106 N 5/1
dymova seda 3938A-A106 S2 5/1
vresova Cervena 3938A-A106 R2 5/1 L]
Tango® 16 A, 400V AC
Kryt zaslepovaci = -_—
S plastovym upevriovacim strmenom. biela 3902A-A001 B 10 ‘,
slonova kost 3902A-A001 C 10
Sedd 3902A-A001 S 10
bézova 3902A-A001 D 10
hneda 3902A-A001 H 10/1
¢ierna 3902A-A001 N 10/1
dymova seda 3902A-A001 S2 10/1
vresova Cervend 3902A-A001 R2 10/1
Tango®
2P+PE Zasuvka centralneho vysavania
Z&asuvka je urcend pre systémy centralneho biela 5530A-A67107 B 8/1
vysdvania s trubicami s priemerom 51 mm slonova kost 5530A-A67107 C 8/1
(s kénickou koncovkou s dfzkou 32 a2 36 mm Seda 5530A-A67107 S 8/1
a priemermi 37,5/37,0 az 38,5/38 mm). béZova 5530A-A67107 D 8/1
Pre vysavacie jednotky s podtlakom 10 - 45 kPa.  hneda 5530A-A67107 H 8/1
Zakladna je sucastou doddvky. ¢ierna 5530A-A67107 N 8/1
dymova seda 5530A-A67107 S2 8/1
Zasuvku nie je mozné pouZit pre montaz vresova ¢ervend 5530A-A67107 R2 8/1
Tango® do viacndsobnych rdméekov.
3 Spinac packovy trojpdlovy o
s inStala¢nou krabicou a upeviiovacou sponou biela 3425A-0344 B 6
S prepajacimi svorkami N a PE. slonova kost 3425A-0344 C 6
Sedd 3425A-0344 S 6/1
MoZnost upevnenia do dutych priecok. bézova 3425A-0344 D 6
hneda 3425A-0344 H 6/1 ® . *
¢ierna 3425A-0344 N 6/1
dymova seda 3425A-0344 S2 6/1
P20 vresova Cervend 3425A-0344 R2 6/1
Tango® 16 A, 400V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna B b By
s ochrannym kolikom, s clonkami biela 5519A-A02357 B 10 r P
slonova kost 5519A-A02357 C 10 E
Seda 5519A-A02357 S 10 ’
béZova 5519A-A02357 D 10
hneda 5519A-A02357 H 10 6ce
cierna 5519A-A02357 N 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov. dymova seda 5519A-A02357 S2 10
IP 40 vresova Cervend 5519A-A02357 R2 10 .
Tango® 16 A, 250V AC T
2P+PE Zasuvka jednonasobna —— &ﬁr
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela 5519A-A02352 B 10 r‘.
s popisovym pol'om slonova kost 5519A-A02352 C 10/1 y
Sedd 5519A-A02352 S 10/1 } » E
bézova 5519A-A02352 D 10/1 o®e
hneda 5519A-A02352 H 10/1
¢ierna 5519A-A02352 N 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov. dymova seda 5519A-A02352 S2 10/1
IP 40 vresova Cervena 5519A-A02352 R2 10/1 . )
Tango® 16 A, 250V AC E—
Poznamky:
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Tango®

7
Zasuvky
Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
€ — - 2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela 5519A-A02397 B 10
| s vieckom slonova kost 5519A-A02397 C 10
; ) ‘ Seda 5519A-A02397 S 10
| y bézova 5519A-A02397 D 10
\ ove hneda 5519A-A02397 H 10
gierna 5519A-A02397 N 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov. dymova Seda 5519A-A02397 S2 10
IP 40 vresova Cervend 5519A-A02397 R2 10
B Tango® 16 A, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami biela 5518A-A2359 B 10
slonova kost 5518A-A2359 C 10
(-] Sedd 5518A-A2359 S 10
) ) bézova 5518A-A2359 D 10
y dymova Sedd 5518A-A2359 S2 10
® vresova Cervena 5518A-A2359 R2 10/1
IP 40
— Tango® 16 A, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom biela 5518A-A2349 B 10
slonova kost 5518A-A2349 C 10
Qo Sedd 5518A-A2349 S 10
'K ) bézova 5518A-A2349 D 10
dymova Seda 5518A-A2349 S2 10
| vresova Cervend 5518A-A2349 R2 10
— Tango® 16 A, 250V AC
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela 5513A-C02357 B 10
e s natoéenou dutinou ¥ slonova kost 5513A-C02357 C 10
o Seda 5513A-C02357 S 10
: bézova 5513A-C02357D 10
e hneda 5513A-C02357H 10
o o cierna 5513A-C02357 N 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov. dymova Sedd 5513A-C02357 S2 10
IP 40 vresova Cervend 5513A-C02357 R2 10
Tango® 16 A, 250V AC
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami *® biela 5512A-2359 B 10
+ slonové kost 5512A-2359 C 10
Seda 5512A-2359 S 10/1
@ béZova 5512A-2359D 10/1
e hneda 5512A-2359 H 10/1
o I dymova Sedd 5512A-2359 S2 10/1
vresova Cervena 5512A-2359 R2 10/1
‘ Tango® 16 A, 250V AC
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi ® biela 5512A-2349 B 10
o ® . slonova kost 5512A-2349 C 10
Seda 5512A-2349 S 10
@ béZova 5512A-2349 D 10
™ hneda 5512A-2349 H 10
o o dymova Seda 5512A-2349 S2 10
vresova Cervend 5512A-2349 R2 10
) Tango® 16 A, 250V AC
Poznamky:

19 Pristroj je urfeny na montaz do elektroinstalacnych krabic s vnitornym priemerom 68 mm. Pri montazi do dutych priecok pouZite krabice
KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodava KOPOS KOLIN a.s.).
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Tango®
Zasuvky

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2P+PE Zasuvka jednonasobna S—
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela 5569A-A02357 B 1
s USB nabijanim slonova kost 5569A-A02357 C 1 ] s
Na stucasné pouzivanie zasuvky a nabijanie Sedd 5569A-A02357 S 1 ] T
mobilného koncového zariadenia so standardnym bézova 5569A-A02357 D 1 YR
nabfjacim rozhranim podla STN EN 62684 hneda 5569A-A02357 H 1
pomocou USB kabla typu A. ¢ierna 5569A-A02357 N 1 I
Elektronickd ochrana pred skratom a pretazenim. dymova Seda 5569A-A02357 S2 1
Vystupné napatie: 5V DC + 5 % (SELV) vresova Cervena 5569A-A02357 R2 1
Menovity prid USB z&suvky: 700 mA —
Vlastna spotreba: 0,1 W
Vstavana hibka: 35 mm
Nie je mozné pouzivat na datovy prenos.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Tango® 16 A, 250 V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna B e e .«
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela 5599A-A02357 B 1 f_ o
s ochranou pred prepatim slonova kost 5599A-A02357 C 1 ®
Opticka signalizacia poruchy. Seda 5599A-A02357 S 1 , kD i
béZova 5599A-A02357 D 1 s @
hneda 5599A-A02357 H 1
Technické parametre — pozrite stranu 577. ¢ierna 5599A-A02357 N 1
Bezskrutkové pripojenie vodicov. dymova seda 5599A-A02357 S2 1
IP 40 vresova cervena 5599A-A02357 R2 1 .
Tango® 16 A, 230 VAC T
2P+PE Zasuvka jednonasobna B e .4{
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela 5589A-A02357 B 1 f_ -1-
s ochranou pred prepitim slonova kost 5589A-A02357 C 1 i
Akusticka signalizacia poruchy. Seda 5589A-A02357 S 1 , & E
bézova 5589A-A02357 D 1 s @
hneda 5589A-A02357 H 1
Technické parametre — pozrite stranu 577. gierna 5589A-A02357 N 1
Bezskrutkové pripojenie vodicov. dymova seda 5589A-A02357 S2 1
IP 40 vresova Cervend 5589A-A02357 R2 1 .
Tango® 16 A, 230V AC =
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, biela 5598A-A2349B 1
s ochranou pred prepatim slonova kost 5598A-A2349C 1 ®
Opticka signalizacia poruchy. Seda 5598A-A2349S 1 (-}
béZova 5598A-A2349D 1 e 0 i
dymova seda 5598A-A2349S2 1 | i
vresova cervend 5598A-A2349R2 1 |‘. |
Technické parametre — pozrite stranu 577.
Tango® 16 A, 230V AC —
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela 5593A-C02357 B 1
s natoéenou dutinou, slonové kost 5593A-C02357 C 1 F o
s ochranou pred prepatim ' Seda 5593A-C02357 S 1 °
Opticka signalizacia poruchy. bézova 5593A-C02357 D 1 : =
hneda 5593A-C02357 H 1 e
Technické parametre — pozrite stranu 577. dierna 5593A-C02357 N 1 o o
Bezskrutkové pripojenie vodicov. dymova seda 5593A-C02357 S2 1
IP 40 vresova ¢ervend 5593A-C02357 R2 1
Tango® 16 A, 230V AC
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela 5583A-C02357 B 1
s natoéenou dutinou, slonova kost 5583A-C02357 C 1 @9
s ochranou pred prepéatim *® Sedd 5583A-C02357 S 1 [ ]
Akustickd signalizacia poruchy. bézova 5583A-C02357 D 1 “
hneda 5583A-C02357 H 1 8
Technické parametre — pozrite stranu 577. gierna 5583A-C02357 N 1 o o0
Bezskrutkové pripojenie vodicov. dymova seda 5583A-C02357 S2 1
IP 40 vresova Cervend 5583A-C02357 R2 1
Tango® 16 A, 230V AC
Poznamky:

19 Pristroj je urfeny na montaz do elektroinstalacnych krabic s vnitornym priemerom 68 mm. Pri montazi do dutych priecok pouZite krabice
KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodava KOPOS KOLIN a.s.).
Exportné typy zasuviek v kapitole ,,Zasuvky inych systémov*.
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Tango®
Z3asuvky « Ramceky

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
=5 i ) 2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, biela 5592A-A23498B 1
. ® . s ochranou pred prepatim ® slonova kost 5592A-A2349C 1
Opticka signalizacia poruchy. Sedd 5592A-A2349S 1
~ bézovd 5592A-A2349D 1
% hneda 5592A-A2349H 1
o o dymova Seda 5592A-A2349S2 1
vresova Cervend 5592A-A2349R2 1
L. Technické parametre — pozrite stranu 577.
) Tango® 16 A, 230V AC
OO 2P+PE Zasuvka bezpecnostna FI-DOS so vstavanym
prudovym chrani¢om, s clonkami, biela 5526A-A02369 B 1
= 2 koncova alebo priebezna slonova kost 5526A-A02369 C 1
@ Rezidudlny pracovny prud l,,: 30 mA
Typ A, citlivost na striedavy i impulzny priad
LA Menovity prad I,: 16 A
Menovita frekvencia: 45 - 60 Hz
Vybavovaci ¢as pri 5% I, max. 30 ms
Menovity skratovy prud: 3 000 A
r— Odolnost vo&i impulznym pridom: 3 000 A, 8/20 us
Teplota okolitého prostredia: =25 °C az +40 °C
Stupen ochrany krytim: IP 20
Klimaticka odolnost: v stlade s STN EN 61008-1
Pripdjaci prierez: 1,5 az 2,5 mm?
Vstavand hibka: 32 mm
InStaldcia je moznd v sustavach TN-S, TN-C, TT.
K svorkam L', N je mozné pripojit dalsie zasuvky,
ktoré budu tiez pod kontrolou prudového chranica.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Tango® 16 A, 230V AC
Dalsie produkty dizajnového radu Tango® najdete v kapitolach:
- ABB-free@home®
— Produkty pre vyssiu bezpecnost
—Spinace a zasuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
— Pristroje na montéz do horlavych podkladov
— Z&suvky inych systémov
— Ulozny materidl
Schémy zapojenia, rozmerové vykresy a dalSie informacie ndjdete v kapitole Technické udaje.
Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje
jednonasobny biela 3901A-B10B 20
slonova kost 3901A-B10C 20
Seda 3901A-B10S 20
bézova 3901A-B10D 20
hneda 3901A-B10H 20
gierna 3901A-B10N 20/1
dymova Sedd 3901A-B10 S2 20
vresova Cervend 3901A-B10 R2 20
Tango®
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
vodorovny dvojnasobny biela 3901A-B20 B 10
slonova kost 3901A-B20 C 10
Sedd 3901A-B20 S 10
bézova 3901A-B20 D 10
hneda 3901A-B20H 10
¢ierna 3901A-B20N 10/1
dymova seda 3901A-B20 S2 10
vresova cervend 3901A-B20 R2 10
Tango®
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
vodorovny trojnasobny biela 3901A-B30 B 10
slonova kost 3901A-B30 C 10
Sedd 3901A-B30S 10
bézova 3901A-B30D 10
hneda 3901A-B30H 10
cierna 3901A-B30N 10/1
dymova Sedd 3901A-B30 S2 10
vresova Cervend 3901A-B30 R2 10
Tango®
Poznamky:

8 Pristroj je uréeny na montaz do elektroinstala¢nych krabic s vnitornym priemerom 68 mm. Pri montazi do dutych priec¢ok pouzite krabice

KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodava KOPOS KOLIN a.s.).
Schéma zapojenia k bezpe¢nostnym zasuvkam FI-DOS - pozrite stranu 611.
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Tango®

/ v
Ramceky
Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje
vodorovny §tvornasobny biela 3901A-B40B 10
slonova kost 3901A-B40 C 10
Sedd 3901A-B40 S 10
bézova 3901A-B40 D 10
hneda 3901A-B40H 10/1
dierna 3901A-B40 N 10/1
dymova seda 3901A-B40 S2 10/1
vresova ¢ervend 3901A-B40 R2 10/1
Tango®
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
vodorovny patnasobny biela 3901A-B50 B 10
slonova kost 3901A-B50 C 10
Sedd 3901A-B50 S 10
bézova 3901A-B50 D 10
hneda 3901A-B50 H 10/1
¢ierna 3901A-B50 N 10/1
dymova seda 3901A-B50 S2 10/1
vresova Cervena 3901A-B50 R2 10/1
Tango®
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
zvisly dvojnasobny biela 3901A-B21 B 10
slonova kost 3901A-B21 C 10
Seda 3901A-B21S 10
bézova 3901A-B21 D 10
hneda 3901A-B21 H 10
dierna 3901A-B21 N 10/1
dymova seda 3901A-B21 S2 10
vresova ¢ervena 3901A-B21 R2 10
Tango®
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
zvisly trojnasobny biela 3901A-B31 B 10
slonova kost 3901A-B31 C 10
Sedd 3901A-B31S 10/1
bézova 3901A-B31 D 10/1
hneda 3901A-B31 H 10/1
¢ierna 3901A-B31 N 10/1
dymova seda 3901A-B31 S2 10/1
vresova ¢ervend 3901A-B31 R2 10/1
Tango®
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
zvisly Stvornasobny biela 3901A-B41 B 10
slonova kost 3901A-B41 C 10/1
Sedd 3901A-B41S 10/1
bézova 3901A-B41 D 10/1
hneda 3901A-B41 H 10/1
¢ierna 3901A-B41 N 10/1
dymova seda 3901A-B41 S2 10/1
vresova Cervend 3901A-B41 R2 10/1
Tango®
Poznamky:
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ABB KATALOG DOMOVY ELEKTROINSTALACNY MATERIAL



Levit®

Nevsedny farebny zazitok, ktory Idka nielen oci. Je to
vyzva k hre deti i dospelych, ktora sa vzndsa na stendch.
Levit® pestry pre radost. Pestry ako Zivot s detmi.

B

Levit,
- - —_ LevitM
biela / ladova biela biela / biela Seda / biela NOVINKA
4
slonova kost / biela macchiato / biela biela / dymova cierna

zItd / dymova Cierna cervena / dymova Cierna oranzova / dymova ¢ierna

zelena / dymova cierna

LEVIT® 83
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ABB KATALOG DOMOVY ELEKTROINSTALACNY MATERIAL




Levit®M

Harmonia neutrdlnych metalickych ténov pre eSte vacsi efekt.
NielenZe sa vznasa na stenach, ale teraz doda interiéru aj punc
exkluzivity reSpektujuci moderné trendy. Hravost i vynimodcnost.

. []

Levit M
NOVINKA

onyx / dymova cierna perletova / ladova biela

B

ocel'ovd / dymova ¢ierna titdnova / dymova cierna

LEVIT®M 85



Levit®, Levit®M

/ Vv
Spinace
Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
— 3559-A01345 Kryt jednoduchy

3559-A06345 Pre spinace radenia 1, 6, 7. Levit®

3559-A07345 Pre ovlddace radenia 1/0, 6/0. biela / ladova biela 3559H-A00651 01 20/1

3559-A91345 biela / biela 3559H-A00651 03 20/1

3559-A86345 Sedd / biela 3559H-A00651 16 20/1
slonova kost / biela 3559H-A00651 17 20/1
macchiato / biela 3559H-A00651 18 20/1
biela / dymova cierna 3559H-A00651 62 20/1
ZItd / dymova ¢ierna 3559H-A00651 64  20/1

Cervend / dymova ¢ierna  3559H-A00651 65 20/1
oranzova / dymova ¢ierna 3559H-A00651 66 20/1
zelend / dymova ¢ierna  3559H-A00651 67  20/1

Levit®M

onyx / dymova ¢ierna 3559H-A00651 63  20/1
perletova / ladova biela M 3559H-A00651 68 20/1
ocelova / dym. ¢ierna [ 3559H-A00651 69 20/1
titdnovad / dym. ¢ierna [ 3559H-A00651 70 20/1

Levit®
Levit®M
_— 3559-A01345 Kryt jednoduchy s ¢irym priezorom
3559-A21345 Pre spinace radenia 150, 1S, 650, 6S, 7So0. Levit®
3559-A06345 Pre ovladace radenia 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S). biela / ladova biela 3559H-A00653 01 20/1
3559-A25345 biela / biela 3559H-A00653 03 20/1
3559-A07345 Pre radenie So, S odporuc¢ame pouzit LED Seda / biela 3559H-A00653 16 20/1
3559-A91345 (3916-0544.,3916-10444). slonova kost / biela 3559H-A00653 17 20/1
3559-A86345 macchiato / biela 3559H-A00653 18 20/1
biela / dymova ¢ierna 3559H-A00653 62 20/1
. ZItd / dymova cierna 3559H-A00653 64  20/1
Cervend / dymova cierna  3559H-A00653 65 20/1
oranzova / dymova ¢ierna 3559H-A00653 66 20/1
zelend / dymova Cierna  3559H-A00653 67 20/1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 3559H-A00653 63 20/1
perletova / ladova biela M 3559H-A00653 68 20/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 3559H-A00653 69 20/1
titdnova / dym. ¢ierna M 3559H-A00653 70 20/1
Levit®
Levit®M FHHE : HEHE
_— 3559-A02345 Kryt jednoduchy s ¢ervenym priezorom
Pre spinace radenia 2S (2). Levit®
biela / ladova biela 3559H-A00655 01 5/1
Pre radenie 2S odporuc¢ame pouZit LED biela / biela 3559H-A00655 03 5/1
(3916-10444). Seda / biela 3559H-A00655 16 5/1
slonova kost / biela 3559H-A00655 17 5/1
macchiato / biela 3559H-A00655 18 5/1
biela / dymova ¢ierna 3559H-A00655 62 5/1
i 7Itd / dymova cierna 3559H-A00655 64 5/1
Cervend / dymova ¢ierna  3559H-A00655 65 5/1
oranzova / dymova cierna 3559H-A00655 66 5/1
zelend / dymova ¢ierna  3559H-A00655 67 5/1
Levit®M
onyx / dymova cierna 3559H-A00655 63 5/1
perletova / ladova biela [ 3559H-A00655 68 5/1
ocelova / dym. ¢ierna [ 3559H-A00655 69 5/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3559H-A00655 70 5/1
Levit®
Levit®M
Poznamky:
I Novinka
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Levit®, Levit®M

7/ v

Spinace

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost

1011-0-0816 CZ Kryt jednoduchy s potla¢ou

Pre spinac radenia 3. Levit®
Nie je mozné pouzit tlejivku. biela / ladova biela 3559H-A00933 01 5/1

biela / biela 3559H-A00933 03 5/1
Seda / biela 3559H-A00933 16 5/1
slonova kost / biela 3559H-A00933 17 5/1
macchiato / biela 3559H-A00933 18 5/1
biela / dymova ¢ierna 3559H-A00933 62 5/1
ZItd / dymova ¢ierna 3559H-A00933 64 5/1
Cervend / dymova ¢ierna  3559H-A00933 65 5/1
oranzova / dymova ¢ierna 3559H-A00933 66 5/1
zelend / dymova ¢ierna 3559H-A00933 67 5/1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 3559H-A00933 63 5/1
perletova / ladova biela [ 3559H-A00933 68 5/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 3559H-A00933 69 5/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3559H-A00933 70 5/1

Levit®

Levit®M

3559-A05345 Kryt deleny T — ———

3559-A52345 Pre spinace radenia 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). Levit®

3559-A53345 Pre ovladac radenia 1/0+1/0. biela / ladova biela 3559H-A00652 01 20/1

3559-A87345 biela / biela 3559H-A00652 03 20/1
Seda / biela 3559H-A00652 16 20/1
slonova kost / biela 3559H-A00652 17 20/1
macchiato / biela 3559H-A00652 18 20/1
biela / dymova ¢ierna 3559H-A00652 62 20/1
ZItd / dymova ¢ierna 3559H-A00652 64  20/1
Cervend / dymova ¢ierna  3559H-A00652 65 20/1
oranzova / dymova ¢ierna 3559H-A00652 66 20/1
zelend / dymova Cierna  3559H-A00652 67 20/1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 3559H-A00652 63 20/1
perletova / ladova biela @ 3559H-A00652 68 20/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 3559H-A00652 69 20/1
titdnova / dym. ¢ierna M 3559H-A00652 70 20/1

Levit®

Levit®M

3559-A92445 Kryt spinaca kartového
Levit®
biela / ladova biela 3559H-A00700 01 20/1
biela / biela 3559H-A00700 03 20/1
Seda / biela 3559H-A00700 16 20/1
slonova kost / biela 3559H-A00700 17 20/1
macchiato / biela 3559H-A00700 18 20/1
biela / dymova ¢ierna 3559H-A00700 62 20/1
7Itd / dymova cierna 3559H-A00700 64 20/1
Cervend / dymova ¢ierna  3559H-A00700 65 20/1
oranzova / dymova ¢ierna 3559H-A00700 66 20/1
zelend / dymova ¢ierna  3559H-A00700 67 20/1
Levit®M
onyx / dymova cierna 3559H-A00700 63 20/1
perletova / ladova biela @ 3559H-A00700 68 20/1
ocelova / dym. ¢ierna [ 3559H-A00700 69 20/1
titdnova / dym. ¢ierna M 3559H-A00700 70 20/1

Levit®

Levit®M

Poznamky:

I Novinka



Levit®, Levit®M

Komunikacna technika

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
TV+R Kryt zasuvky televiznej, rozhlasovej
5011-A3503 (a satelitnej) Levit®
5011-A3607 biela 5011H-A00300 03 10/1
5011-A3610 Sedd 5011H-A00300 16 10/1
i~ 5011-A3614 slonova kost 5011H-A00300 17 10/1
.- macchiato 5011H-A00300 18 10/1
TV+R+SAT ZIta 5011H-A00300 64 10/1
5011-A3303 cervena 5011H-A00300 65 10/1
oranzova 5011H-A00300 66 10/1
zelend 5011H-A00300 67 10/1
Levit®M
onyx 5011H-A00300 63 10/1
perletova @ 5011H-A00300 68 10/1
ocelova I 5011H-A00300 69 10/1
titdnova @ 5011H-A00300 70 10/1
Levit®
Levit®M
2CKA000230A0403  Kryt zasuvky reproduktorovej,
2CKA000230A0404 komunikacnej priamej alebo Levit®
2CKA000230A0432  pristroja nabijacieho USB biela 5014H-A00040 03 10/1
2CKA000230A0420  Pre stereofénnu reproduktorovd zasuvku Seda 5014H-A00040 16 10/1
2CKAO000230A0426  (2CKADO0230A0403, 2CKA0O00230A0404), slonova kost 5014H-A00040 17 10/1
2CKA006400A0094  pre komunikacné zdsuvky HDMI, USB, VGA macchiato 5014H-A00040 18 10/1
® alebo pre nabfjaci pristoj USB. ZIta 5014H-A00040 64  10/1
cervena 5014H-A00040 65 10/1
oranzova 5014H-A00040 66 10/1
zelend 5014H-A00040 67 10/1
Levit®M
onyx 5014H-A00040 63 10/1
perletova [ 5014H-A00040 68 10/1
ocelova @ 5014H-A00040 69 10/1
titdnova @ 5014H-A00040 70 10/1
Levit®
Levit®M FHHE : HEHE
KEJ-C5E-U-TL Kryt zasuvky komunikaénej
iz KEJ-C5E-S-TL S popisovym polom. Levit®
= 5 KEJ-C6-U-TL S kovovym upevriovacim strmeriom. biela 5014H-A01018 03 10/1
KEJ-C6-S-TL Na upevnenie dvoch komunikacnych zésuviek Sedd 5014H-A01018 16 10/1
: KEJ-C6A-S-10G typu Modular-Jack (keystone), zaslepiek slonova kost 5014H-A01018 17 10/1
» D KEJ-C6A-S-HD 90 alebo reproduktorovych svoriek macchiato 5014H-A01018 18 10/1
1116412-3 (max. odporucana sirka 18,3 mm). ZItd 5014H-A01018 64 10/1
1479190-3 Rozmery otvorov: 19,4 x 14,8 mm cervena 5014H-A01018 65 10/1
1479191-3 oranzova 5014H-A01018 66 10/1
o zelend 5014H-A01018 67 10/1
Levit®M
onyx 5014H-A01018 63 10/1
perletova [ 5014H-A01018 68 10/1
ocelova M 5014H-A01018 69 10/1
titdnova M 5014H-A01018 70 10/1
Levit®
Levit®M
5014G-A02018 .. Zaslepka
5014A-A02018 .. pre zasuvku komunikacnu Sedd 1116412-3 25
5014H-A01018 ..
5014K-C01018 ..
Swing® (L)
Tango®, Levit® (M)
Decento®
Poznamky:
I Novinka
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Levit®, Levit®M
Termostaty « Casové spinace

Pre pristroje

Nazov Farba Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn

3292U-A00003

Technické Gdaje Kompletnost

Termostat univerzalny
s otocnym nastavenim teploty Levit®

Ovlddacia jednotka (je nutné pouzit spinaci pristroj). biela / ladova biela 3292H-A10101 01 1
Volitelna funkcia priestorového, alebo podlahového biela / biela 3292H-A10101 03 1
termostatu. Linedrne nastavenie teploty. Indikacia  3eda / biela 3292H-A10101 16 1
stavu vystupu dvojfarebnou LED. Tlac¢idla na zap- slonova kost / biela 3292H-A10101 17 1
nutie/vypnutie reguldcie (neodopne od napajania) macchiato / biela 3292H-A10101 18 1
a na ruc¢né znizenie teploty (s indikaciou LED). biela / dymova ¢ierna 3292H-A10101 62 1
Pracovnd teplota: 0 °C az +55 °C ZItd / dymova ¢ierna 3292H-A10101 64 1
cervend / dymova ¢ierna  3292H-A10101 65 1
Priestorovy termostat s tepelnou spatnou vazbou: oranzova / dymova Cierna 3292H-A10101 66 1
Nastavitelné teploty: cca +13 °Caz +27 °C zelend / dymova ¢ierna  3292H-A10101 67 1
Nastavitelné ru¢né znizenie teploty: cca 2 Kaz 8 K
Hysteréza: cca 0,25 K Levit®M
onyx / dymova gierna 3292H-A10101 63 1
Podlahovy termostat: perletova / ladova biela @ 3292H-A10101 68 1
Nastavitelné teploty: cca +15 °C az +48 °C ocelovd / dym. ¢ierna [ 3292H-A10101 69 1
Nastavitelné ru¢né zniZenie teploty: cca 4 Kaz 16 K titdnovd / dym. ¢ierna [ 3292H-A10101 70 1
Hysteréza: cca 0,5 K. Ke svorkdm 1, 2 spinacieho
Levit® pristroja je nutné pripojit snimac teploty
Levit®M 3292U-A90100 (nie je sucastou dodavky). H + BEHE!
3292U-A00003 Termostat univerzalny programovatel'ny
Ovlddacia jednotka (je nutné pouzit spinaci pristroj). Levit®
Volitelnd funkcia priestorového, podlahového biela / ladova biela 3292H-A10301 01 1
alebo kombinovaného termostatu. biela / biela 3292H-A10301 03 1
Nastavitelné teploty: 0 °C az +50 °C Sedd / biela 3292H-A10301 16 1
Prevadz. rezimy: manudlny, automaticky, dovolenka slonova kost / biela 3292H-A10301 17 1
3 ¢asové programy (kazdy 70 ¢as. znaciek —min. macchiato / biela 3292H-A10301 18 1
po 5 min;dnivtyzdnil,2...,7,1-56-7,1-7) biela/dymova ¢ierna 3292H-A10301 62 1
Adaptivna regulacia, funkcia predvidania, soft- ZItd / dymova cierna 3292H-A10301 64 1
vérové vypnutie, volba kurenia alebo chladenia, Cervend / dymova ¢ierna  3292H-A10301 65 1
min. a max. teplota podlahy, obmedzenie oranzova / dymova cierna 3292H-A10301 66 1
nastavitelnych teplét, volba reakcie na ovladanie zelend / dymova ¢ierna 3292H-A10301 67 1
kontaktom, protimrazova ochrana, ochrana ventilov,
inverzia vystupu, pocitadlo prevadzkovych hodin,  Levit®M
automaticky prechod zimny/letny ¢as, zamka onyx / dymova ¢ierna 3292H-A10301 63 1
tlacidiel, jas a kontrast displeja, volba snimaca perletova / ladova biela @ 3292H-A10301 68 1
teploty, volba jazyka (CZ, EN, RUS) ocelovd / dym. ¢ierna [ 3292H-A10301 69 1
Rezerva chodu: cca 90 dnf (dobfjaci Li ¢lanok) titdnova / dym. ¢ierna [ 3292H-A10301 70 1
Displej svieti iba pri napajaniz 230 V.
Levit® Pracovnd teplota: 0 °C az +50 °C
Levit®M Snimad teploty podlahy 3292U-A90100 je nutné objednat zvIa&t.
3292U-A00013 Hodiny spinacie programovatel'né T
3292U-A00003 Ovlddacia jednotka (je nutné pouZit spinacf pristroj). Levit®
Prevadzkové rezimy: manualny, automaticky, biela / ladova biela 3292H-A20301 01 1
automaticky astro, ¢asovac, dovolenka biela / biela 3292H-A20301 03 1
3 ¢asové programy (kazdy 70 ¢as. znaciek —min.  8eda / biela 3292H-A20301 16 1
po 5min;dnivtyzdnil,2...,7,1-56-7,1-7) slonovd kost / biela 3292H-A20301 17 1
Softvérové vypnutie, astrofunkcie (zemepisné macchiato / biela 3292H-A20301 18 1
sUradnice, Casové pasmo, korekcia vychodu biela / dymova ¢ierna 3292H-A20301 62 1 ‘ 1 J
a zapadu sinka), volba reakcie na ovladanie 7Itd / dymova cierna 3292H-A20301 64 1 I |
vonkaj$im kontaktom, inverzia funkcie vystupu,  Cervend / dymova ¢ierna 3292H-A20301 65 1
pocitadlo prevadzkovych hodin, automaticky oranzova / dymova ¢ierna 3292H-A20301 66 1
prechod zimny/letny ¢as, meranie priestorovej zelend / dymova ¢ierna  3292H-A20301 67 1
teploty, zdmka tlacidiel, jas a kontrast displeja,
volba jazyka (CZ, EN, RUS). Levit®M
Rezerva chodu: cca 90 dnf (dobfjaci Li ¢lanok) onyx / dymova &ierna 3292H-A20301 63 1
Displej svietiiba pri napdjaniz 230 V. perletovd / ladova biela M 3292H-A20301 68 1
Pracovna teplota: 0 °C az +50 °C ocelova / dym. ¢ierna [ 3292H-A20301 69 1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3292H-A20301 70 1
Levit®
Levit®M 4 HEHE
Poznamky:
I Novinka
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Levit®, Levit®M
Casoveé spinace

« Stmievace

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2CKA006410A0393  Kryt ¢asovaca Busch-Timer®, ovladaca
2CKA006410A0399 casovacieho komfortného Busch-Timer® Levit®
2 2CKA001032A0518 alebo snimaca kvality vzduchu biela 3299H-A40100 03 5/1
V pripade samostatnej instaldcie pristroja je Sedd 3299H-A40100 16 5/1
b st nutné na tento kryt pouzit raméek s otvorom slonova kost 3299H-A40100 17 5/1
55 x 55 mm (3901H-A05510 ..) — pozrite str. 99.  macchiato 3299H-A40100 18 5/1
7Ita 3299H-A40100 64 5/1
- V pripade instalacie pristroja do viacndsobnych  cervend 3299H-A40100 65 5/1
kombindcii je nutné na tento kryt pouzit oranzova 3299H-A40100 66 5/1
Standardny rémcek zodpovedajuci ndsobnosti zelend 3299H-A40100 67 5/1
(3901H-A050.0 ..). Podla pozicie pristroja
vramceku je potrebné pouzit eSte krajny alebo  Levit®M
stredny kryt raméeka s otvorom 55 x 55 mm onyx 3299H-A40100 63 5/1
(3901H-A00.55 ..) — pozrite str. 100. perletova [ 3299H-A40100 68 5/1
ocelova I 3299H-A40100 69 5/1
K dispozicii je tieZz dvojndsobny raméek s otvormi titanova O 3299H-A40100 70 5/1
55 x 55 mm (3901H-A05520 ..) — pozrite str. 100.
Levit®
Levit®M
Z 2CKAO06512A0345  Kryt stmievaca s otoénym ovladacom '©
2CKA006514A0111 S upevriovacou maticou. Levit®
2CKA006515A0704 S distancnym krizkom pre 2CKAO06514A0111.  biela / ladova biela 3294H-A00123 01 5/1
2CKA006512A0057 biela / biela 3294H-A00123 03 5/1
2CKAO006520A0227 Sedd / biela 3294H-A00123 16 5/1
2CKA006517A0018 slonova kost / biela 3294H-A00123 17 5/1
2CKA006513A05.. macchiato / biela 3294H-A00123 18 5/1
2CKAO06599A2035 biela / dymova ¢ierna 3294H-A00123 62 5/1
2CKAO06599A298. ZItd / dymova &ierna 3294H-A00123 64 5/1
2CKAO06599A302. Cervend / dymova Cierna  3294H-A00123 65 5/1
oranzova / dymova Cierna 3294H-A00123 66 5/1
zelend / dymova Cierna  3294H-A00123 67 5/1
Levit®M
onyx / dymova cierna 3294H-A00123 63 5/1
perletova / ladova biela M 3294H-A00123 68 5/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 3294H-A00123 69 5/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3294H-A00123 70 5/1
Levit®
Levit®M FHHE : HEHE
— —u 2CKAO06560A1205  Kryt stmievaca s kratkocestnym ovladacom
2CKAOO06590A0171 Levit®
2CKA006512A0323 biela / ladova biela 3299H-A00100 01 5/1
2CKA006550A0042 biela / biela 3299H-A00100 03 5/1
Sedd / biela 3299H-A00100 16 5/1
slonova kost / biela 3299H-A00100 17 5/1
macchiato / biela 3299H-A00100 18 5/1
biela / dymova ¢ierna 3299H-A00100 62 5/1
7Itd / dymova cierna 3299H-A00100 64 5/1
Cervend / dymovad Cierna  3299H-A00100 65 5/1
oranzova / dymova ¢ierna 3299H-A00100 66 5/1
zelend / dymova ¢ierna  3299H-A00100 67 5/1
Levit®M
onyx / dymova cierna 3299H-A00100 63 5/1
perletova / ladova biela [ 3299H-A00100 68 5/1
ocelova / dym. ¢ierna [ 3299H-A00100 69 5/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3299H-A00100 70 5/1
Levit®
Levit®M
Poznamky:
I Novinka
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Levit®, Levit®M
Reguldtor otacok « Snimace pohybu « Dialkové ovladanie

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost

3294U-A00130 Kryt regulatora otaéok
S upevriovacou maticou. Levit®

biela / ladova biela 3294H-A00130 01 5/1

biela / biela 3294H-A00130 03 5/1
Seda / biela 3294H-A00130 16 5/1
slonova kost / biela 3294H-A00130 17 5/1
macchiato / biela 3294H-A00130 18 5/1
biela / dymova ¢ierna 3294H-A00130 62 5/1
ZItd / dymova ¢ierna 3294H-A00130 64 5/1

Cervend / dymova ¢ierna  3294H-A00130 65 5/1
oranzova / dymova ¢ernd 3294H-A00130 66 5/1
zelend / dymova ¢ierna 3294H-A00130 67 5/1

Levit®M

onyx / dymova ¢ierna 3294H-A00130 63 5/1
perletova / ladova biela @ 3294H-A00130 68 5/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 3294H-A00130 69 5/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3294H-A00130 70 5/1

Levit®

Levit®M FIEE + HEHE

3299U-A00006
3299U-A00007

Snimac spinaca automatického
Uhol pokrytia: cca 180° (1 rovina — pozrite str. 594) I

3299U-A00001 Nastavitelné hodnoty (na zadnej strane krytu): biela / ladova biela 3299H-A02182 01 1
prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 Ix); citlivost; biela / biela 3299H-A02182 03 1
oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., prip. stlacenim 3eda / biela 3299H-A02182 16 1
integrovaného tlacidla na 15, 30, 45, 60 min.) slonova kost / biela 3299H-A02182 17 1
Pracovna teplota: =10 °C az +55 °C macchiato / biela 3299H-A02182 18 1
biela / dymova ¢ierna 3299H-A02182 62 1
ZItd / dymova cierna 3299H-A02182 64 1
Cervend / dymova ¢ierna  3299H-A02182 65 1
oranzova / dymova ¢ierna 3299H-A02182 66 1
zelend / dymova Cierna 3299H-A02182 67 1
onyx / dymova ¢ierna 3299H-A02182 63 1
perletova / ladova biela [ 3299H-A02182 68 1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 3299H-A02182 69 1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3299H-A02182 70 1
Levit® Snimac je nutné skombinovat s vhodnou
Levit®M silovou éastou podl'a druhu a velkosti zataze.
3299.-A.3108 .. Vysiela¢ RF jednonasobny, nastenny
3299-11508 Pre bezdrétové radiofrekvenéné oviadanie Levit®
3299-15508 pristrojov s RF prijimacom. biela / ladova biela 3299H-A21908 01 1
3299-233.8 biela / biela 3299H-A21908 03 1
3299-83338 Seda / biela 3299H-A21908 16 1
3299-2..08 slonova kost / biela 3299H-A21908 17 1
3299-.1408 macchiato / biela 3299H-A21908 18 1
3299-1.308 biela / dymova ¢ierna 3299H-A21908 62 1
3299-13508 7Itd / dymova cierna 3299H-A21908 64 1
Cervend / dymova ¢ernd  3299H-A21908 65 1
oranzova / dymova Cernd 3299H-A21908 66 1
zelend / dymova ¢ierna  3299H-A21908 67 1
Levit®M
onyx / dymova cierna 3299H-A21908 63 1
perletova / ladova biela [ 3299H-A21908 68 1
ocelova / dym. ¢ierna [ 3299H-A21908 69 1
titdnovd / dym. ¢ierna [ 3299H-A21908 70 1
Levit® Blizsie informacie v kapitole ,Bezdrétové
Levit®M dialkové ovladanie®.
Poznamky:
I Novinka
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Levit®, Levit®M

Dialkové ovlddanie « ZalUziové spinace

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
3299.-A.3108 .. Vysielaé RF dvojnasobny, nastenny
3299-11508 Pre bezdrétové radiofrekvencéné ovlddanie Levit®
] Y 3299-15508 pristrojov s RF prijimacom. biela / ladova biela 3299H-A11908 01 1
3299-233.8 biela / biela 3299H-A11908 03 1
3299-83338 Seda / biela 3299H-A11908 16 1
3299-2..08 slonova kost / biela 3299H-A11908 17 1
3299-.1408 macchiato / biela 3299H-A11908 18 1
i ' 3299-1.308 biela / dymova ¢ierna 3299H-A11908 62 1
3299-13508 ZItd / dymova ¢ierna 3299H-A11908 64 1
Cervend / dymova ¢ernd  3299H-A11908 65 1
oranzova / dymova ¢ernd 3299H-A11908 66 1
zelend / dymova ¢ierna  3299H-A11908 67 1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 3299H-A11908 63 1
perletova / ladova biela [ 3299H-A11908 68 1
ocelova / dym. ¢ierna [ 3299H-A11908 69 1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3299H-A11908 70 1
Levit® Bliz&f informace v kapitole ,Bezdratové
Levit®M dalkové ovladani“.
I 3559-A89345 Kryt spinaca Zaltiziového
- 3559-A88345 deleny s potlacou Levit®
Pre spinac radenia 1+1 s blokovanim. biela / ladova biela 3559H-A00662 01 5/1
Pre ovlddac radenia 1/0+1/0 s blokovanim. biela / biela 3559H-A00662 03 5/1
Seda / biela 3559H-A00662 16 5/1
slonova kost / biela 3559H-A00662 17 5/1
macchiato / biela 3559H-A00662 18 5/1
biela / dymova ¢ierna 3559H-A00662 62 5/1
- ZItd / dymova cierna 3559H-A00662 64 5/1
Cervend / dymova ¢ierna  3559H-A00662 65 5/1
oranzova / dymova cierna 3559H-A00662 66 5/1
zelend / dymova Cierna  3559H-A00662 67 5/1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 3559H-A00662 63 5/1
perletova / ladova biela M 3559H-A00662 68 5/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 3559H-A00662 69 5/1
titdnovd / dym. ¢ierna [ 3559H-A00662 70 5/1
Levit®
Levit®M FHHE : HEHE
— = 2CKA006410A0378  Kryt spinaca zaluziového
e 2CKA006410A0380 Busch-Jalousiecontrol® Il Levit®
2CKA006401A0051 s kratkocestnym ovladacom biela / ladova biela 3299H-A00110 01 5/1
biela / biela 3299H-A0011003 5/1
Seda / biela 3299H-A00110 16 5/1
slonova kost / biela 3299H-A00110 17 5/1
macchiato / biela 3299H-A0011018 5/1
biela / dymova ¢ierna 3299H-A00110 62 5/1
- 7Itd / dymova cierna 3299H-A00110 64 5/1
Cervend / dymova ¢ierna  3299H-A00110 65 5/1
oranzova / dymova cierna 3299H-A00110 66 5/1
zelend / dymova ¢ierna  3299H-A00110 67 5/1
Levit®M
onyx / dymova cierna 3299H-A00110 63 5/1
perletova / ladova biela [ 3299H-A00110 68 5/1
ocelova / dym. ¢ierna [ 3299H-A00110 69 5/1
titdnovd / dym. ¢ierna [ 3299H-A00110 70 5/1
Levit®
Levit®M
Poznamky:
I Novinka
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Levit®, Levit®M
Zaluziové spinace » AudiowWorld

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost

2CKA006410A0393  Kryt éasovaca Busch-Timer®, ovladaca

2CKA006410A0399 casovacieho komfortného Busch-Timer® Levit®
2CKA001032A0518 alebo snimaca kvality vzduchu biela 3299H-A40100 03 5/1 4
V pripade samostatnej instaldcie pristroja je Sedd 3299H-A40100 16 5/1
nutné na tento kryt pouzit raméek s otvorom slonova kost 3299H-A40100 17 5/1 b st
55 x 55 mm (3901H-A05510 ..) — pozrite str. 99.  macchiato 3299H-A40100 18 5/1
zIta 3299H-A40100 64 5/1
V pripade instalacie pristroja do viacndsobnych  cervend 3299H-A40100 65 5/1 -
kombindcii je nutné na tento kryt pouzit oranzova 3299H-A40100 66 5/1
Standardny rémcek zodpovedajuci ndsobnosti zelend 3299H-A40100 67 5/1
(3901H-A050.0 ..). Podla pozicie pristroja
v ramceku je potrebné pouzit eSte krajny alebo  Levit®M
stredny kryt raméeka s otvorom 55 x 55 mm onyx 3299H-A40100 63 5/1
(3901H-A00.55 ..) — pozrite str. 100. perletova 0 3299H-A40100 68 5/1
ocelova [ 3299H-A40100 69 5/1
K dispozicii je tieZz dvojndsobny raméek s otvormi titanova [ 3299H-A40100 70 5/1
55 x 55 mm (3901H-A05520 ..) — pozrite str. 100.
Levit®
LeviteM H 4+ CEHE
2CKA008200A0194  Kryt zosilfiovaca s tunerom FM
2CKA008200A0041  alebo internetového radia Busch-iNet Levit® "
2CKA008200A0153  V pripade samostatnej instalacie pristroja je biela 3299H-A40200 03 5/1 o
nutné na tento kryt pouzit raméek s otvorom Sedd 3299H-A40200 16 5/1
55 x 55 mm (3901H-A05510 ..) — pozrite str. 99.  slonova kost 3299H-A40200 17 5/1 Al A
macchiato 3299H-A40200 18 5/1
V pripade instaldcie pristroja do viacndsobnych  ZIta 3299H-A40200 64 5/1
kombindacif je nutné na tento kryt pouzit cervend 3299H-A40200 65 5/1 PROG
Standardny ramcek zodpovedajuci ndsobnosti oranzova 3299H-A40200 66 5/1
(3901H-A050.0 ..). Podla pozicie pristroja zelend 3299H-A40200 67 5/1
v rdmceku je potrebné pouzit este krajny alebo
stredny kryt ramceka s otvorom 55 x 55 mm Levit®M
(3901H-A00.55 ..) — pozrite str. 100. onyx 3299H-A40200 63 5/1
perletova M 3299H-A40200 68 5/1
K dispozicii je tiez dvojndsobny raméek s otvormi ocelova [ 3299H-A40200 69 5/1
55 x 55 mm (3901H-A05520 ..) — pozrite str. 100. titdnova 0 3299H-A40200 70 5/1
Levit®
Levit®M

2CKA008200A0042  Kryt reproduktora

Pre zapusteny reproduktor. Levit®

S gulatou mriezkou. biela I 5016H-A00075 03 5/1
Seda [ 5016H-A00075 16 5/1

V pripade samostatnej instaldcie pristroja je slonovad kost M 5016H-A00075 17 5/1

nutné na tento kryt pouzit raméek s otvorom macchiato M 5016H-A00075 18 5/1

55 x 55 mm (3901H-A05510 ..) — pozrite str. 99.  ZItd M 5016H-A00075 64 5/1
cervend M 5016H-A00075 65 5/1

V pripade instaldcie pristroja do viacndsobnych  oranzova M 5016H-A00075 66 5/1

kombindcii je nutné na tento kryt pouzit zelend [ 5016H-A00075 67 5/1

Standardny rémcek zodpovedajuci ndsobnosti

(3901H-A050.0 ..). Podla pozicie pristroja Levit®M

v ramceku je potrebné pouzit eSte krajny alebo  onyx [ 5016H-A00075 63 5/1

stredny kryt raméeka s otvorom 55 x 55 mm perletova M 5016H-A00075 68 5/1

(3901H-A00.55 ..) — pozrite str. 100. ocelova I 5016H-A00075 69 5/1
titdnova [ 5016H-A00075 70 5/1

K dispozicii je tieZz dvojndsobny raméek s otvormi
55 x 55 mm (3901H-A05520 ..) — pozrite str. 100.

Levit®
Levit®M

Poznamky:
I Novinka



Levit®, Levit®M
AudioWorld « LED osvetlenie « Ostatné pristroje

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
3917U-A0005. Kryt pristroja osvetlenia s LED
Pre pristroje osvetlenia s LED. Levit®
biela 5016H-A00070 03 5/1
Sedd 5016H-A00070 16 5/1
slonova kost 5016H-A00070 17 5/1
macchiato 5016H-A00070 18 5/1
7Ita 5016H-A00070 64 5/1
cervena 5016H-A00070 65 5/1
oranzova 5016H-A00070 66 5/1
zelend 5016H-A00070 67 5/1
Levit®M
onyx 5016H-A00070 63 5/1
perletova I 5016H-A00070 68 5/1
ocelova M 5016H-A00070 69 5/1
titdnova @ 5016H-A00070 70 5/1
Levit®
Levit®M
Vyvodka kablova
S odlah¢ovacou sponou. Levit®
Pre prechod z pevnej instalacie na pohyblivy biela 3938H-A00034 03 5/1
privod 3x 1,5 mm? - 5x 2,5 mm?. Sedd 3938H-A00034 16 5/1
Prepdjacia svorkovnica nie je sucastou doddvky.  slonova kost 3938H-A00034 17 5/1
macchiato 3938H-A00034 18 5/1
zIta 3938H-A00034 64 5/1
— cervena 3938H-A00034 65 5/1
oranzova 3938H-A00034 66 5/1
zelend 3938H-A00034 67 5/1
Levit®M
onyx 3938H-A00034 63 5/1
perletova M 3938H-A00034 68 5/1
ocelovd [ 3938H-A00034 69 5/1
titdnova I 3938H-A00034 70 5/1
Levit®
Levit®M
Kryt zaslepovaci
S plastovym upevriovacim strmeriom. Levit®
biela 3902H-A00001 03 10/1
Sedd 3902H-A00001 16 10/1
slonova kost 3902H-A00001 17 10/1
macchiato 3902H-A00001 18 10/1
ZIta 3902H-A00001 64 10/1
cervena 3902H-A00001 65 10/1
oranzova 3902H-A00001 66 10/1
zelend 3902H-A00001 67 10/1
Levit®M
onyx 3902H-A00001 63 10/1
perletova [ 3902H-A00001 68 10/1
ocelova I 3902H-A00001 69 10/1
titdnova I 3902H-A00001 70 10/1
Levit®
Levit®M
Poznamky:
I Novinka
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Levit®, Levit®M
Ostatné pristroje « Zasuvky

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
Zasuvka centralneho vysavania
Zasuvka je uréend pre systémy centralneho Levit®
vysavania s trubicami s priemerom 51 mm biela / ladova biela 5530H-C67107 01 8/1
(s kénickou koncovkou s dfzkou 32 aZ 36 mm biela / biela 5530H-C67107 03 8/1
a priemermi 37,5/37,0 az 38,5/38 mm). Seda / biela 5530H-C67107 16 8/1
Pre vysdvacie jednotky s podtlakom 10 - 45 kPa.  slonova kost / biela 5530H-C67107 17 8/1
Zakladria je sucastou doddvky. macchiato / biela 5530H-C67107 18 8/1
biela / dymova ¢ierna 5530H-C67107 62 8/1
Ramcek je neoddelitelnou st¢astou zasuvky ZItd / dymova ¢ierna 5530H-C67107 64 8/1
(z&suvku nie je mozné pouzit na montdz do Cervend / dymova cierna  5530H-C67107 65 8/1
viacnasobnych ramdekov). Vodorovna os zasuvky oranzova / dymova ¢ierna 5530H-C67107 66 8/1
je dand vodorovnou osou otvoru na trubicu. zelend / dymova ¢ierna  5530H-C67107 67 8/1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 5530H-C67107 63 8/1
perletova / ladova biela M 5530H-C67107 68 8/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 5530H-C67107 69 8/1
titdnovad / dym. ¢ierna [ 5530H-C67107 70 8/1
Levit®
Levit®M
2P+PE Zasuvka jednonasobna B =1
s ochrannym kolikom, s clonkami Levit® s
biela / ladova biela 5519H-A02357 01 10/1
biela / biela 5519H-A02357 03 10/1
Sedd / biela 5519H-A02357 16 10/1 :
slonova kost / biela 5519H-A02357 17 10/1 ]
macchiato / biela 5519H-A02357 18 10/1 \
biela / dymova ¢ierna 5519H-A02357 62 10/1 i
2Ité / dymovd tierna 5519H-A02357 64 10/1 %qh}_ s
Cervend / dymova ¢ierna 5519H-A02357 65 10/1 ’
oranzova / dymova cierna 5519H-A02357 66 10/1
zelend / dymova ¢ierna  5519H-A02357 67 10/1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 5519H-A02357 63 10/1
perletova / ladova biela @ 5519H-A02357 68 10/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 5519H-A02357 69 10/1
titdnova / dym. ¢ierna M 5519H-A02357 70 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Levit® IP 40
Levit®M 16 A, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna 55x55,
s ochrannym kolikom, s clonkami Levit®
biela I 5519H-A02557 03 10/1
V pripade samostatnej instaldcie zasuvky je Seda M 5519H-A02557 16 10/1
nutné pouZit raméek s otvorom 55 x 55 mm macchiato M 5519H-A02557 18 10/1
(3901H-A05510 ..) — pozrite stranu 99. 4
Levit®M /
V pripade instaldcie zdsuvky do viacndsobnych — onyx M 5519H-A02557 63 10/1
kombinécif je nutne pouzit Standardny rdmcek ocelova M 5519H-A02557 69 10/1 ~ _—
zodpovedajuci nasobnosti (3901H-A050.0 ..). titdnova M 5519H-A02557 70 10/1 N
Podla pozicie zasuvky v rdmceku je potrebné
pouzit este krajny alebo stredny kryt raméeku
s otvorom 55 x 55 mm (3901H-A00.55 ..) -
pozrite stranu 100.
K dispozicii je tieZ dvojndsobny raméek s otvormi
55 x 55 mm (3901H-A05520 ..) — pozrite stranu 100.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Levit® IP 40
Levit®M 16 A, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami, Levit®
s vieckom biela / biela I 5519H-A02397 03 10/1
macchiato / biela I 5519H-A02397 18 10/1
biela / dymova ¢ierna [ 5519H-A02397 62 10/1
Levit®M
Bezskrutkové pripojenie vodicov. onyx / dymova ¢ierna [ 5519H-A02397 63 10/1
Levit® IP 40 titdnova / dym. ¢ierna [ 5519H-A02397 70 10/1
Levit®M 16 A, 250V AC
Poznamky:
I Novinka
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Levit®, Levit®M
Zasuvky

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
] s ochrannymi kolikmi, s clonkami, Levit®
s natoéenou dutinou ¥ biela / ladova biela 5513H-C02357 01 10/1
biela / biela 5513H-C02357 03 10/1
Seda / biela 5513H-C02357 16 10/1
slonova kost / biela 5513H-C02357 17 10/1
macchiato / biela 5513H-C02357 18 10/1
biela / dymova ¢ierna 5513H-C02357 62 10/1
ZItd / dymova ¢ierna 5513H-C02357 64  10/1
¢ervend / dymova cierna  5513H-C02357 65 10/1
oranzova / dymova ¢ierna 5513H-C02357 66 10/1
zelend / dymova Cierna  5513H-C02357 67 10/1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 5513H-C02357 63  10/1
perletova / ladova biela M 5513H-C02357 68 10/1
ocelovad / dym. ¢ierna M 5513H-C02357 69 10/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 5513H-C02357 70 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Levit® IP 40
LeviteM 16 A, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami, Levit®
s USB nabijanim biela / ladova biela 5569H-A02357 01 1
Na sucasné pouzivanie zasuvky a nabfjanie biela / biela 5569H-A02357 03 1
mobilného koncového zariadenia so Standardnym  $edd / biela 5569H-A02357 16 1
nabfjacim rozhranim podla STN EN 62684 slonova kost / biela 5569H-A02357 17 1
pomocou USB kabla typu A. macchiato / biela 5569H-A02357 18 1
Elektronickd ochrana pred skratom a pretazenim. biela / dymova ¢ierna 5569H-A02357 62 1
Vystupné napétie: 5V DC * 5 % (SELV) ZItd / dymova cierna 5569H-A02357 64 1
Menovity prdd USB zasuvky: 700 mA Cervend / dymova cierna  5569H-A02357 65 1
Vlastnd spotreba: 0,1 W oranzova / dymova cierna 5569H-A02357 66 1
Vstavana hibka: 35 mm zelend / dymova ¢ierna  5569H-A02357 67 1
Nie je mozné pouzivat na datovy prenos.
Levit®M
V pripade samostatnej instalacie zasuvky je onyx / dymova ¢ierna 5569H-A02357 63 1
nutné pouzit raméek s otvorom 55 x 55 mm perletova / ladova biela M 5569H-A02357 68 1
(3901H-A05510 ..) — pozrite stranu 99. ocelovd / dym. ¢ierna [ 5569H-A02357 69 1
titdnova / dym. ¢ierna [ 5569H-A02357 70 1
V pripade instaldcie zasuvky do viacndsobnych
kombindcif je nutne pouzit Standardny rdmcek
zodpovedajuci nasobnosti (3901H-A050.0 ..).
Podla pozicie zasuvky v rdmdceku je potrebné
pouzit eSte krajny alebo stredny kryt raméeku
s otvorom 55 x 55 mm (3901H-A00.55 ..) —
pozrite stranu 100.
K dispozicii je tieZ dvojndsobny raméek s otvormi
55 x 55 mm (3901H-A05520 ..) — pozrite str. 100.
Levit® Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Levit®M 16 A, 250V AC
g 2P+PE Zasuvka jednonasobna
# \ J s ochrannym kolikom, s clonkami, Levit®
s ochranou pred prepatim biela / ladova biela 5599H-A02357 01 1
Opticka signalizacia poruchy. biela / biela 5599H-A02357 03 1
Seda / biela 5599H-A02357 16 1
) slonové kost / biela 5599H-A02357 17 1
macchiato / biela 5599H-A02357 18 1
biela / dymova ¢ierna 5599H-A02357 62 1
ZItd / dymova ¢ierna 5599H-A02357 64 1
Cervend / dymova ¢ierna  5599H-A02357 65 1
oranzova / dymova ¢ierna 5599H-A02357 66 1
zelend / dymova ¢ierna  5599H-A02357 67 1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 5599H-A02357 63 1
perletova / ladova biela M 5599H-A02357 68 1
ocelova / dym. ¢ierna [ 5599H-A02357 69 1
Technické parametre — pozrite stranu 577. titdnova / dym. ¢ierna [ 5599H-A02357 70 1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Levit® IP 40
Levit®M 16 A, 230V AC
Poznamky:

8 Pristroj je uréeny na montaz do elektroinstala¢nych krabic s vnitornym priemerom 68 mm. Pri montazi do dutych priec¢ok pouzite krabice

KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dod4va KOPOS KOLIN a.s.).
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Levit®, Levit®M
Zasuvky « Ramceky

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, Levit®
s natoéenou dutinou, biela / ladova biela 5593H-C02357 01 1
s ochranou pred prepétim '® biela / biela 5593H-C02357 03 1
Opticka signalizacia poruchy. Sedd / biela 5593H-C02357 16 1
slonové kost / biela 5593H-C02357 17 1
macchiato / biela 5593H-C02357 18 1
biela / dymova ¢ierna 5593H-C02357 62 1
ZItd / dymova ¢ierna 5593H-C02357 64 1
cervend / dymova ¢ierna  5593H-C02357 65 1
oranzova / dymova ¢ierna 5593H-C02357 66 1
zelend / dymova ¢ierna  5593H-C02357 67 1

Levit®M

onyx / dymova ¢ierna 5593H-C02357 63 1
perletova / ladova biela M 5593H-C02357 68 1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 5593H-C02357 69 1
Technické parametre — pozrite stranu 577. titdnova / dym. ¢ierna [ 5593H-C02357 70 1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Levit® IP 40
Levit®M 16 A, 230V AC
2P+PE Zasuvka bezpeénostna FI-DOS so vstavanym
pradovym chrani¢om, s clonkami, biela / biela 5526H-A02369 03 1

koncova alebo priebezna

Rezidudlny pracovny prud In,: 30 mA

Typ A, citlivost na striedavy i impulzny prad
Menovity prad I,: 16 A

Menovita frekvencia: 45 - 60 Hz

Vybavovaci ¢as pri 5 I, max. 30 ms

Menovity skratovy prud: 3 000 A

Odolnost vodi impulznym pridom: 3 000 A, 8/20 us
Teplota okolitého prostredia: =25 °C az +40 °C
Stuper ochrany krytim: IP 20

Klimaticka odolnost: v sulade s STN EN 61008-1
Pripajaci prierez: 1,5az 2,5 mm?

Vstavana hibka: 32 mm

Instaldcia je moznd v sustavach TN-S, TN-C, TT.

K svorkam L', N‘je mozné pripojit dalsie zasuvky,
ktoré budu tiez pod kontrolou prudového chranica.

V pripade samostatnej instaldcie pristroja je

nutné na tento kryt pouzit raméek s otvorom

55 x 55 mm (3901H-A05510 ..) — pozrite str. 99.

V pripade instaldcie pristroja do viacndsobnych kombinacii

je nutné pouzit Standardny ramcek zodpovedajuci nasobnosti
(3901H-A050.0 ..). Podla pozicie zasuvky v rdmceku je potrebné
pouzit este krajny alebo stredny kryt ramceka s otvorom

55 x 55 mm (3901H-A00.55 ..) — pozrite str 100.

K dispozicii je tieZ dvojndsobny raméek s otvormi

55 x 55 mm (3901H-AQ00.55 ..) — pozrite str. 100.

Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Levit® 16 A, 230V AC H > BRI EHE

Dalsie produkty dizajnového radu Levit®, Levit®M najdete v kapitolach:
— ABB-free@home®
— Zasuvky inych systémov

Schémy zapojenia, rozmerové vykresy a dalsie informacie ndjdete v kapitole Technické Udaje.

Poznamky:

8 Pristroj je uréeny na montaz do elektroinstala¢nych krabic s vnitornym priemerom 68 mm. Pri montazi do dutych priecok pouzite krabice
KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodava KOPOS KOLIN a.s.).

I Novinka

Schéma zapojenia k bezpe¢nostnym zédsuvkam FI-DOS - pozrite stranu 611.
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Levit®, Levit®M

7/ Vv
Ramceky
Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje
jednonasobny Levit®
biela / ladova biela 3901H-A05010 01 20/1
biela / biela 3901H-A05010 03 20/1
$edd / biela 3901H-A05010 16 20/1
slonova kost / biela 3901H-A05010 17 20/1
macchiato / biela 3901H-A05010 18 20/1
b - biela / dymova ¢ierna 3901H-A05010 62 20/1
ZItd / dymova ¢ierna 3901H-A0501064  20/1

Cervend / dymova ¢ierna 3901H-A05010 65 20/1
oranzova / dymova ¢ierna 3901H-A05010 66 20/1
zelend / dymova ¢ierna  3901H-A05010 67 20/1

Levit®M

onyx / dymova ¢ierna 3901H-A0501063  20/1
perletova / ladova biela M 3901H-A05010 68 20/1
ocelova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05010 69 20/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05010 70 20/1

Levit®
Levit®M
Ramcek pre elektroinstala¢né pristroje
dvojnasobny Levit®
Pre vodorovnu aj zvisli montdz. biela / ladova biela 3901H-A05020 01 10/1
biela / biela 3901H-A05020 03 10/1
Seda / biela 3901H-A05020 16 10/1
slonova kost / biela 3901H-A05020 17 10/1
= macchiato / biela 3901H-A0502018  10/1
biela / dymova ¢ierna 3901H-A05020 62 10/1
ZItd / dymova cierna 3901H-A05020 64  10/1
Cervend / dymova ¢ierna  3901H-A05020 65 10/1
oranzova / dymova ¢ierna 3901H-A05020 66 10/1
zelend / dymova Cierna 3901H-A05020 67 10/1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 3901H-A05020 63 10/1
perletova / ladova biela M 3901H-A05020 68 10/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 3901H-A05020 69 10/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05020 70 10/1
Levit®
Levit®M
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
trojnasobny Levit®
Pre vodorovnu aj zvisli montdz. biela / ladova biela 3901H-A05030 01 10/1
biela / biela 3901H-A05030 03 10/1
Seda / biela 3901H-A05030 16 10/1
slonova kost / biela 3901H-A05030 17 10/1
macchiato / biela 3901H-A05030 18 10/1
biela / dymova ¢ierna 3901H-A05030 62 10/1
7Itd / dymova cierna 3901H-A05030 64 10/1
Cervend / dymova ¢ierna 3901H-A05030 65 10/1
oranzova / dymova cierna 3901H-A05030 66 10/1
zelend / dymova ¢ierna 3901H-A05030 67 10/1
Levit®M
onyx / dymova cierna 3901H-A05030 63 10/1
perletova / ladova biela M 3901H-A05030 68 10/1
ocelova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05030 69 10/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05030 70 10/1
Levit®
Levit®M
Poznamky:
I Novinka
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Levit®, Levit®M

Ramceky

Pre pristroje

Nazov

Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje
Stvornasobny Levit®
Pre vodorovnu aj zvislt montaz. biela / ladova biela 3901H-A05040 01 10/1
biela / biela 3901H-A05040 03 10/1
Seda / biela 3901H-A05040 16 10/1
slonova kost / biela 3901H-A05040 17 10/1
macchiato / biela 3901H-A05040 18 10/1
biela / dymova ¢ierna 3901H-A05040 62 10/1
ZItd / dymova cierna 3901H-A05040 64 10/1
Cervend / dymova ¢ierna  3901H-A05040 65 10/1
oranzova / dymova ¢ierna 3901H-A05040 66 10/1
zelend / dymova Cierna  3901H-A05040 67 10/1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 3901H-A05040 63 10/1
perletova / ladova biela @ 3901H-A05040 68 10/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 3901H-A05040 69 10/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05040 70 10/1
Levit®
Levit®M
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
patnasobny Levit®
Pre vodorovnu aj zvisli montdz. biela / ladova biela 3901H-A05050 01 10/1
biela / biela 3901H-A05050 03 10/1
Seda / biela 3901H-A05050 16 10/1
slonova kost / biela 3901H-A05050 17 10/1
macchiato / biela 3901H-A05050 18 10/1
biela / dymova ¢ierna 3901H-A05050 62 10/1
ZItd / dymova cierna 3901H-A05050 64  10/1
Cervend / dymova ¢ierna  3901H-A05050 65 10/1
oranzova / dymova cierna 3901H-A05050 66 10/1
zelend / dymova ¢ierna 3901H-A05050 67 10/1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 3901H-A05050 63 10/1
perletova / ladova biela @ 3901H-A05050 68 10/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 3901H-A05050 69 10/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05050 70 10/1
Levit®
Levit®M
3299H-A40100 .. Ramcek jednonasobny s otvorom 55x55
3299H-A40200 .. Nutné v pripade pouZitia krytov 3299H-A40100 .., Levit®
5016H-A00075 .. 3299H-A40200 .. ., 5016H-A00075 .. (t. . pre biela / ladova biela 3901H-A0551001 20/1
2CKA006410A0399  ovladac ¢asovaci komfortny Busch-Timer®, biela / biela 3901H-A05510 03 20/1
2CKA006410A0393  pristroj casovaca Busch-Timer®, zosilfiovac Seda / biela 3901H-A05510 16 20/1
2CKAO08200A0194 s tunerom FM, radio internetové Busch-iNet, slonova kost / biela 3901H-A0551017 20/1
2CKA008200A0041  snimac kvality vzduchu alebo reproduktor macchiato / biela 3901H-A05510 18 20/1
2CKA008200A0153  AudioWorld), zasuvky s USB nabijanim, biela / dymova ¢ierna 3901H-A05510 62 20/1
2CKA001032A0518  zasuvky so vstavanym prudovym chrani¢om 7Itd / dymova cierna 3901H-A0551064  20/1
5569H-A02357 .. FI-DOS, zasuvky 55x55 alebo krytov systému Cervend / dymova ¢ierna 3901H-A05510 65 20/1
5526H-A02369 03 ABB-free @ home®. oranzova / dymova cierna 3901H-A05510 66 20/1
5519H-A02557 .. zelend / dymova ¢ierna 3901H-A05510 67 20/1
6220H-AO0.... ..
Levit®M
onyx / dymova cierna 3901H-A05510 63 20/1
perletova / ladova biela @ 3901H-A05510 68 20/1
ocelova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05510 69 20/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05510 70 20/1
Levit®
Levit®M
Poznamky:
I Novinka
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Levit®, Levit®M
Ramceky « Vymenne diely

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
3299H-A40100 .. Raméek dvojnasobny s otvorom 55x55

3299H-A40200 .. Nutné v pripade pouzitia krytov 3299H-A40100 .., Levit®

5016H-A00075 .. 3299H-A40200 .. ., 5016H-A00075 .. (t. j. pre biela / ladova biela I 3901H-A05520 01 10/1
2CKA006410A0399  ovlddac ¢asovaci komfortny Busch-Timer®, biela / biela M 3901H-A05520 03 10/1
2CKA006410A0393  pristroj casovaca Busch-Timer®, zosilrovac Seda / biela M 3901H-A05520 16 10/1
2CKAO008200A0194 s tunerom FM, radio internetové Busch-iNet, slonova kost / biela M 3901H-A05520 17 10/1
2CKA008200A0041  snimac kvality vzduchu alebo reproduktor macchiato / biela M 3901H-A05520 18 10/1
2CKA008200A0153  AudioWorld), zdsuvky s USB nabfjanim, biela / dymova ¢ierna [ 3901H-A05520 62 10/1
2CKA001032A0518  zasuvky so vstavanym prudovym chranicom

5569H-A02357 .. FI-DOS, zasuvky 55 x 55 alebo krytov systému Levit®M

5526H-A02369 03 ABB-free @ home®. onyx / dymova ¢ierna [ 3901H-A05520 63 10/1
5519H-A02557 .. perletova / ladova biela M 3901H-A05520 68 10/1
6220H-A0.... .. ocelova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05520 69 10/1

titdnova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05520 70 10/1

Levit®
Levit®M
3299H-A40100 .. Kryt ramceka s otvorom 55x55, krajny
3299H-A40200 .. Nutné v pripade pouzitia krytov 3299H-A40100 .., Levit®
5016H-A00075 .. 3299H-A40200 .. ., 5016H-A00075 .. (t. . pre bild 3901H-A00255 03 20/1
2CKA006410A0399  ovldadac ¢asovaci komfortny Busch-Timer®, Seda 3901H-A00255 16 20/1
2CKA006410A0393  pristroj casovaca Busch-Timer®, zosiliovac slonova kost 3901H-A00255 17 20/1
2CKA008200A0194 s tunerom FM, radio internetové Busch-iNet, macchiato 3901H-A00255 18 20/1
2CKA008200A0041  snimac kvality vzduchu alebo reproduktor ZIta 3901H-A00255 64  20/1
2CKA008200A0153  AudioWorld), zasuvky s USB nabijanim, Cervend 3901H-A00255 65 20/1
2CKA001032A0518  zadsuvky so vstavanym prudovym chrani¢om oranzova 3901H-A0025566  20/1
5569H-A02357 .. FI-DOS, zasuvky 55 x 55 alebo krytov systému zelend 3901H-A00255 67 20/1
5526H-A02369 03 ABB-free @ home®.
5519H-A02557 .. Levit®M
6220H-AQ.... .. Vymienia sa za kryt pri akejkolvek krajnej pozicii  onyx 3901H-A00255 63 20/1
v Standardnom viacndsobnom ramdceku (pomocou  perletova M 3901H-A00255 68 20/1
priloZzeného plastového demontdzneho kl'ica). ocelovd O1 3901H-A0025569  20/1
Video-ndvod na jednoducht vymenu krytu titdnova O 3901H-A0025570  20/1
najdete pri danom type na webovej stranke
abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky.
Levit®
Levit®M
3299H-A40100 .. Kryt ramceka s otvorom 55x55, stredny
3299H-A40200 .. Nutné v pripade pouZitia krytov 3299H-A40100 .., Levit®
5016H-A00075 .. 3299H-A40200 .. ., 5016H-A00075 .. (t.j. pre biela 3901H-A00355 03 20/1
2CKA006410A0399  ovldadac ¢asovaci komfortny Busch-Timer®, Sedd 3901H-A00355 16  20/1
2CKA006410A0393  pristroj casovaca Busch-Timer®, zosilfiovac slonova kost 3901H-A00355 17 20/1
2CKAO08200A0194 s tunerom FM, radio internetové Busch-iNet, macchiato 3901H-A00355 18 20/1
2CKA008200A0041  snimac kvality vzduchu alebo reproduktor ZIta 3901H-A00355 64  20/1
2CKA008200A0153  Audioworld), zasuvky s USB nabfjanim, Cervena 3901H-A00355 65 20/1
2CKA001032A0518  zasuvky so vstavanym prudovym chrani¢om oranzova 3901H-A0035566  20/1
5569H-A02357 .. FI-DOS, zdsuvky 55 x 55 alebo krytov systému zelend 3901H-A00355 67 20/1
5526H-A02369 03 ABB-free @ home®.
5519H-A02557 .. Levit®M
6220H-AQ.... .. Vymiena sa za kryt pri akejkolvek vnitornej pozicii  onyx 3901H-A00355 63 20/1
v $tandardnom viacnasobnom ramdceku (pomocou  perletova M 3901H-A00355 68 20/1
prilozeného plastového demontazneho kl'ica). ocelova M 3901H-A00355 69 20/1
Video-navod na jednoduchd vymenu krytu titdnova [ 3901H-A00355 70  20/1
najdete pri danom type na webovej stranke
abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky.
Levit®
Levit®M
Poznamky:
I Novinka
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Levit®

Vymenne diely

Pre kryty Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
3559H-A00651 .. Diel vymenny pre kryt spinaca
Svet sa menf a farebnost dizajnu Levit® s nim. biela ND3559H-B431 03 1
Vymenne diely pre lahkd farebnd zmenu Sedd ND3559H-B431 16 1
dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢i privolania slonova kost ND3559H-B431 17 1
elektrikara. VSetko zostdva, len farba sa meni! macchiato ND3559H-B431 18 1
Vrchny diel krytu sa vymeni lahko pomocou onyx ND3559H-B431 63 1
priloZeného plastového demontdzneho kl'dca. ZIta ND3559H-B431 64 1
Video-ndvod na jednoducht vymenu krytu Cervend ND3559H-B431 65 1
najdete pri danom type na webovej stranke oranzova ND3559H-B431 66 1
Levit ® abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky. zelend ND3559H-B431 67 1
3559H-A00653 .. Diel vymenny pre kryt spinaca s priezorom
3559H-A00655 .. Svet sa meni a farebnost dizajnu Levit® s nim. biela ND3559H-B443 03 1
Vymenne diely pre lahku farebnd zmenu Sedd ND3559H-B443 16 1
dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢i privolania slonova kost ND3559H-B443 17 1
elektrikara. Véetko zostava, len farba sa meni! macchiato ND3559H-B443 18 1
Vrchny diel krytu sa vymeni lahko pomocou onyx ND3559H-B443 63 1
prilozeného plastového demontdzneho kl'uca. zIta ND3559H-B443 64 1
Video-ndvod na jednoducht vymenu krytu cervend ND3559H-B443 65 1
ndjdete pri danom type na webovej stranke oranzova ND3559H-B443 66 1
Levit® abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky. zelend ND3559H-B443 67 1
3559H-A00652 .. Diel vymenny pre kryt spinac¢a deleného
Svet sa menf a farebnost dizajnu Levit® s nim. biela ND3559H-A447 03 1
Vymenne diely pre lahkd farebnd zmenu Sedd ND3559H-A447 16 1
dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢i privolania slonova kost ND3559H-A447 17 1
elektrikdra. VSetko zostava, len farba sa meni! macchiato ND3559H-A447 18 1
Vrchny diel krytu sa vymeni lahko pomocou onyx ND3559H-A447 63 1
prilozeného plastového demontazneho kl'dca. ZItad ND3559H-A447 64 1
Video-ndvod na jednoduchu vymenu krytu cervend ND3559H-A447 65 1 |
najdete pri danom type na webovej stranke oranzova ND3559H-A447 66 1 ‘
Levit ® abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky. zelena ND3559H-A447 67 1
3559H-A00662 .. Diel vymenny pre kryt spinaca zaltiziového e
Svet sa meni a farebnost dizajnu Levit® s nim. biela ND3559H-A447/103 1 -
Vymenne diely pre lahkd farebnd zmenu Sedd ND3559H-A447/116 1
dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢&i privolania slonova kost ND3559H-A447/1 17 1
elektrikara. VSetko zostdva, len farba sa meni! macchiato ND3559H-A447/118 1
Vrchny diel krytu sa vymeni lahko pomocou onyx ND3559H-A447/163 1
prilozeného plastového demontdzneho kl'uca. zIta ND3559H-A447/164 1
Video-navod na jednoduchu vymenu krytu Cervend ND3559H-A447/165 1 |
najdete pri danom type na webovej stranke oranzova ND3559H-A447/166 1 ‘ -
Levit ® abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky. zelend ND3559H-A447/1 67 1
3292H-A10301 .. Diel vymenny pre kryt termostatu
3292H-A20301 .. alebo hodin spinacich biela ND3292H-A11 03 1
Svet sa meni a farebnost dizajnu Levit® s nim. Sedd ND3292H-A1l 16 1
Vymenne diely pre lahkd farebnd zmenu slonova kost ND3292H-A11 17 1
dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢i privolania macchiato ND3292H-A11 18 1
elektrikara. Véetko zostava, len farba sa meni! onyx ND3292H-A11 63 1
Vrchny diel krytu sa vymenf lahko pomocou zItd ND3292H-A11 64 1 |
prilozeného plastového demontdzneho kl'tca. cervend ND3292H-A11 65 1 l { I
Video-ndvod na jednoducht vymenu krytu oranzova ND3292H-A11l 66 1 |
najdete pri danom type na webovej stranke zelena ND3292H-A11 67 1
abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky.
Levit®
3299H-A02182 .. Diel vymenny pre kryt spinac¢a automatického ~——r
Svet sa meni a farebnost dizajnu Levit® s nim. biela ND3299H-A31 03 1 L |
Vymenne diely pre lahkd farebnd zmenu Seda ND3299H-A31 16 1
dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢i privolania slonova kost ND3299H-A31 17 1
elektrikdra. Vietko zostava, len farba sa meni! macchiato ND3299H-A31 18 1
Vrchny diel krytu sa vymeni lahko pomocou onyx ND3299H-A31 63 1
prilozeného plastového demontédzneho kl'ica. ZIta ND3299H-A31 64 1
Video-ndvod na jednoduchtd vymenu krytu cervend ND3299H-A31 65 1
najdete pri danom type na webovej stranke oranzova ND3299H-A31 66 1
Levit® abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky. zelend ND3299H-A31 67 1
Poznamky:
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Levit®
Vymenne diely

Pre kryty Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
5519H-A02357 .. Diel vymenny pre kryt zasuvky jednonasobnej
Svet sa menf a farebnost dizajnu Levit® s nim. biela ND5519H-B500 03 1
Vymenne diely pre lahkd farebnd zmenu Sedd ND5519H-B500 16 1
dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢i privolania slonova kost ND5519H-B500 17 1
elektrikara. VSetko zostdva, len farba sa meni! macchiato ND5519H-B500 18 1
Vrchny diel krytu sa vymeni lahko pomocou onyx ND5519H-B500 63 1
priloZzeného plastového demontazneho kl'dca. ZIta ND5519H-B500 64 1
Video-navod na jednoducht vymenu krytu cervena ND5519H-B500 65 1
najdete pri danom type na webovej stranke oranzova ND5519H-B500 66 1
Levit ® abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky. zelend ND5519H-B500 67 1
5513H-C02357 .. Diel vymenny pre kryt zasuvky dvojnasobnej
3 Svet sa menf a farebnost dizajnu Levit® s nim. biela ND5513H-A2223 03 1
! Vymenne diely pre lahkd farebnd zmenu Sedd ND5513H-A2223 16 1
;] dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢i privolania slonova kost ND5513H-A2223 17 1
S elektrikara. Vietko zostdva, len farba sa meni! macchiato ND5513H-A2223 18 1
a Vrchny diel krytu sa vymeni lahko pomocou onyx ND5513H-A2223 63 1
| prilozeného plastového demontdzneho kl'ica. zIta ND5513H-A2223 64 1
\ Video-navod na jednoduchd vymenu krytu cervena ND5513H-A2223 65 1
\—// najdete pri danom type na webovej stranke oranzova ND5513H-A2223 66 1
Levit ® abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky. zelend ND5513H-A2223 67 1
3901H-A05010 .. Diel vymenny - kryt pre ramcek jednonasobny
Svet sa meni a farebnost dizajnu Levit® s nim. biela ND3901H-A150 03 1
Vymenne diely pre lahku farebnd zmenu Sedd ND3901H-A150 16 1
dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢i privolania slonova kost ND3901H-A150 17 1
elektrikdra. VSetko zostdva, len farba sa meni! macchiato ND3901H-A150 18 1
Kryt ramceku sa vymeni lahko pomocou onyx ND3901H-A150 63 1
priloZzeného plastového demontdzneho kl'ica. zIta ND3901H-A150 64 1
Video-ndvod na jednoducht vymenu krytu Cervend ND3901H-A150 65 1
najdete pri danom type na webovej stranke oranzova ND3901H-A150 66 1
Levit ® abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky. zelend ND3901H-A150 67 1
3901H-A05020 .. Diel vymenny - kryt pre ramcek viacnasobny,
3901H-A05030 .. krajny biela ND3901H-A250 03 1
3901H-A05040 .. Svet sa menf a farebnost dizajnu Levit® s nim. Sedd ND3901H-A250 16 1
3901H-A05050 .. Vymenne diely pre lahkd farebnd zmenu slonova kost ND3901H-A250 17 1
dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢&i privolania macchiato ND3901H-A250 18 1
elektrikara. VSetko zostdva, len farba sa meni! onyx ND3901H-A250 63 1
Kryt pri akejkol'vek krajnej pozicii rdmdeka sa zIta ND3901H-A250 64 1
vymeni lahko pomocou prilozeného plastového  Cervend ND3901H-A250 65 1
demontazneho kltca. oranzova ND3901H-A250 66 1
Video-ndvod na jednoducht vymenu krytu zelend ND3901H-A250 67 1
ndjdete pri danom type na webovej stranke
abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky.
Levit®
3901H-A05030 .. Diel vymenny - kryt pre raméek viacnasobny,
3901H-A05040 .. stredny biela ND3901H-B350 03 1
3901H-A05050 .. Svet sa meni a farebnost dizajnu Levit® s nim. Seda ND3901H-B350 16 1
Vymenne diely pre lahkd farebnd zmenu slonova kost ND3901H-B350 17 1
dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢i privolania macchiato ND3901H-B350 18 1
elektrikdra. Véetko zostava, len farba sa meni! onyx ND3901H-B350 63 1
Kryt pri vnutornej pozicii ramdceka sa vymeni zIta ND3901H-B350 64 1
lahko pomocou priloZzeného plastového cervena ND3901H-B350 65 1
demontazneho kl'ica. oranzova ND3901H-B350 66 1
Video-navod na jednoducht vymenu krytu zelend ND3901H-B350 67 1

Levit ®

najdete pri danom type na webovej stranke
abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky.

Poznamky:

102



Poznamky
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104 ABB KATALOG DOMOVY ELEKTROINSTALACNY MATERIAL



Neo®

Farebne sviezi, ako zjazd na divokej vode, pohoda v trave

alebo Cerstvy pomarancovy dzus s l'adovou trieStou.

Neo® je ako nesputany mlady par, ktory zije konecne vo svojom.
Neomylne a po svojom!

L]

biela / l'adova biela biela / 'adova oranzova biela / 'adova zelena

il

Neo
Neo Tech

biela / l'adova modra biela / biela biela / l'adova seda

grafitova / ladova biela

NEO® 105



106 ABB KATALOG DOMOVY ELEKTROINSTALACNY MATERIAL



Neo® Tech

Ocelové struny, skvely tvar, razny a silny zvuk. Neo® Tech

je ako hra na elektricku gitaru. Vykuzli divoké metalové sélo
ijemnu melddiu. Vo farbach i v tenkom prepinacdi.

Je vecny, ako hudba. Ma svoj styl.

titanova / onyx ocelova / titanova

onyx / titdnova ocel'ova / teracotta

NEO® TECH

107
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Neo Tech




Neo®, Neo® Tech

/ Vv
Spinace
Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
3559-A01345 Kryt jednoduchy s packou
3559-A02345 Pre spinace radenia 1, 25, 6, 7, 1So, Neo®

3559-A06345
3559-A07345
3559-A21345
3559-A25345
3559-A86345
3559-A91345

Neo®
Neo® Tech

1S, 6So, 6S, 7So.
Pre ovladace radenia 1/0, 6/0, 1/0So,
1/0S, 6/0So0, 6/0S.

biela / ladova biela
biela / ladovd modra
biela / ladova zelena
biela / ladova oranzova
biela / ladova Seda
grafitova / ladova biela

Neo® Tech

ocelova / teracotta 3
titdnova / onyx 3
ocelova / titdnova ®
onyx / titdnova >

3559M-A00651 01
3559M-A00651 41
3559M-A00651 42
3559M-A00651 43
3559M-A00651 44
3559M-A00651 61

3559M-A00651 71
3559M-A00651 72
3559M-A00651 73
3559M-A00651 74

FIEE « HEHE

20/1
20/1
20/1
20/1
20/1
20/1

20/1
20/1
20/1
20/1

3559-A01345
3559-A02345
3559-A06345
3559-A07345
3559-A21345
3559-A25345
3559-A86345
3559-A91345

Neo®

Kryt jednoduchy s packou,

s popisovym pol'om

Pre spinace radenia 1, 2S, 6, 7, 1So,
1S, 6So, 6S, 7So.

Pre ovlddace radenia 1/0, 6/0, 1/0So,
1/0S, 6/0So, 6/0S.

biela / ladova biela
biela / ladovda modrd
biela / ladova zelend
biela / ladova oranZova
biela / ladova seda
grafitova / ladova biela

3559M-A00610 01
3559M-A00610 41
3559M-A00610 42
3559M-A00610 43
3559M-A00610 44
3559M-A00610 61

FIEE « HEHE

20/1
20/1
20/1
20/1
20/1
20/1

3559-A05345
3559-A52345
3559-A53345
3559-A87345

Neo®
Neo® Tech

Kryt jednoduchy s dvoma packami

Pre spinace radenia 5, 550, 6+6 (6+1),
6+6/0 (6+1/0).

Pre ovlddace radenia 1/0+1/0, 1/0+1/0So.

Neo®

biela / ladova biela
biela / ladovda modra
biela / ladova zelend
biela / ladova oranzova
biela / ladova Seda
grafitova / ladova biela

Neo® Tech

ocelova / teracotta '
titdnova / onyx ©
ocelova / titanova 1©
onyx / titdnova

3559M-A00652 01
3559M-A00652 41
3559M-A00652 42
3559M-A00652 43
3559M-A00652 44
3559M-A00652 61

3559M-A00652 71
3559M-A00652 72
3559M-A00652 73
3559M-A00652 74

FYEE - HEHE

20/1
20/1
20/1
20/1
20/1
20/1

20/1
20/1
20/1
20/1

3559-A05345
3559-A52345
3559-A53345
3559-A87345

Neo®

Kryt jednoduchy s dvoma packami,

s popisovym pol'om

Pre spinace radenia 5, 550, 6+6 (6+1),
6+6/0 (6+1/0).

Pre ovlddace radenia 1/0+1/0, 1/0+1/0So.

biela / ladova biela
biela / ladovda modra
biela / ladova zelena
biela / ladova oranzova
biela / ladova seda
grafitova / ladova biela

3559M-A00615 01
3559M-A00615 41
3559M-A00615 42
3559M-A00615 43
3559M-A00615 44
3559M-A00615 61

FIEE « HEHE

20/1
20/1
20/1
20/1
20/1
20/1

1011-0-0816 CZ

Neo®

Kryt jednoduchy s packou
Pre spinace radenia 3S (3).

Je mozné kombinovat s tlejivkou 3916-62220
(upevriuje sa do pridrznej dosky krytu spinaca).

biela / ladova biela
biela / ladovd modra
biela / ladova zelena
biela / ladova oranzova
biela / ladova Seda
grafitova / ladova biela

3559M-A00933 01
3559M-A00933 41
3559M-A00933 42
3559M-A00933 43
3559M-A00933 44
3559M-A00933 61

FIEE < HEHE

10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1

108

Poznamky:

& podsvietenie krytu tlejivkou ani LED nie je mozné pouzit.
3V pripade podsvietenia tlejivkou je nutné pouzit ndhradnu pac¢ku ND3559M-B531 B3 — pozrite stranu 115.



Neo®, Neo® Tech
Spinace « Komunikacna technika « Termostaty

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
3559-A92445 Kryt spinaca kartového
e
biela 3559M-A00700 03 5/1
grafitova 3559M-A00700 61 5/1
Neo® Tech
titdnova 3559M-A00700 08 5/1
ocelova 3559M-A00700 36 5/1
Neo® onyx 3559M-A00700 37 5/1
Neo® Tech
2CKA001101A0918  Kryt spinaca s otoénym ovladacom
Pre trojstupriovy spinac s nulovou polohou. biela / ladova biela 3294M-A00170 01 5/1
biela / ladovd modra 3294M-A00170 41 5/1
biela / ladova zelend 3294M-A00170 42 5/1
biela / ladovd oranzovd  3294M-A00170 43 5/1 s
biela / ladova Seda 3294M-A00170 44 5/1
grafitovd / ladovd biela  3294M-A00170 61 5/1 v
Neo® H 4 EEHE
TV+R Kryt zasuvky televiznej, rozhlasovej
5011-A3503 (a satelitnej) Neo®
5011-A3607 biela 5011M-A0030003  10/1
5011-A3610 grafitova 5011M-A00300 61 10/1
5011-A3614 e
Neo® Tech
TV+R+SAT titdnova 5011M-A0030008  10/1
5011-A3303 ocelovd 5011M-A00300 36  10/1
Neo® Pre tento kryt sa odporuca pouzit U¢astnicky onyx 5011M-A00300 37  10/1
Neo® Tech kdbel s priamym konektorom.
5014M-B010.. Kryt zasuvky komunikacnej
5014M-A030.. S popisovym polom. Neo®
S kovovym upevriovacim strmeriom. biela 5014M-A0010003  10/1
Pre rézne komunikac¢né alebo reproduktorové grafitova 5014M-A00100 61 10/1
z&suvky je nutné pouzit zodpovedajucu
nosnu masku (pozrite strany 242, 243, 238). Neo® Tech
titdnova 5014M-A00100 08 10/1
ocelova 5014M-A00100 36 10/1
Neo® onyx 5014M-A00100 37  10/1 T
Neo® Tech
2CKA001753A8055  Kryt zasuvky komunikacnej
2CKA001753A8057 S popisovym polom a krycimi clonkami. biela / ladova biela 5014M-A11018 01 10/1
Pre strmen so soklom 2CKAO01753A8055, biela / biela 5014M-A11018 03 10/1
2CKAO001753A8057. biela / ladova modra 5014M-A1101841 10/1
biela / ladova zelend 5014M-A11018 42 10/1 ®
biela / ladova oranzovd 5014M-A11018 43 10/1
biela / ladova Seda 5014M-A11018 44 10/1
grafitovd / ladovd biela  5014M-A11018 61 10/1
Neo® 4 EIGHE
3292U-A00003 Termostat univerzalny
s otoénym nastavenim teploty biela / ladova biela 3292M-A10101 01 1
Ovlddacia jednotka (je nutné pouzit spinaci biela / ladova modra 3292M-A10101 41 1
pristroj). Volitelna funkcia priestorového, alebo biela / ladova zelena 3292M-A10101 42 1
podlahového termostatu. Linedrne nastavenie biela / ladovd oranzova  3292M-A10101 43 1
teploty. Indikdcia stavu vystupu dvojfarebnou LED. biela / ladova seda 3292M-A10101 44 1
Tlacidla na zapnutie/vypnutie termostatu grafitova / ladovd biela  3292M-A10101 61 1 [ <0

Neo®

(neodpojuje od napdjania) a na rué¢né znizenie
teploty (s indikaciou LED).
Pracovnd teplota: 0 °C az +55 °C

Priestorovy termostat s tepelnou spatnou vazbou:

Nastavitelné teploty: cca +13 °C az +27 °C

Nastavitelné ru¢né znizenie teploty: cca 2 Kaz 8 K

Hysteréza: cca 0,25 K
Podlahovy termostat:
Nastavitelné teploty: cca +15 °C az +48 °C

Nastavitelné ru¢né znizenie teploty: cca 4 Kaz 16 K

Hysterézia: cca 0,5 K. K svorkdm 1, 2 spinacieho

pristroja je nutné pripojit vonkajsi snimac teploty

3292U-A90100 (nie je sucastou dodavky).

FIEE - HEHE

Poznamky:
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Neo®, Neo® Tech
Termostaty « Casové spinace « Stmievace

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
(LTI T TR T LT T 3292U-A00003 Termostat univerzalny programovatel'ny
Ovlddacia jednotka (je nutné pouzit spinaci Neo®
pristroj). Volitelna funkcia priestorového, biela 3292M-A10301 03 1
podlahového alebo kombinovaného termostatu.  grafitova 3292M-A10301 61 1
Nastavitelné teploty: 0 °C az +50 °C
Prevadz. rezimy: manudlny, automaticky, dovolenka Neo® Tech
- 3 ¢asové programy (kazdy 70 ¢as. znaciek —min.  titdnova 3292M-A10301 08 1
[ ] po 5 min; dnivtyzdnil, 2...,7,1-5,6-7,1-7) ocelova 3292M-A10301 36 1
Adaptivna reguldcia, funkcia predvidania, soft- onyx 3292M-A10301 37 1
TREnmnmanRIRIRIARRRARRRARY vérové vypnutie, volba kurenia alebo chladenia,
min. a max. teplota podlahy, obmedzenie
nastavitelnych teplot, volba reakcie na ovladanie
kontaktom, protimrazova ochrana, ochrana ventilov,
inverzia vystupu, pocitadlo prevadzkovych hodin,
automaticky prechod zimny/letny ¢as, zamka
tlacidiel, jas a kontrast displeja, volba snimaca
teploty, volba jazyka (CZ, EN, RUS)
Rezerva chodu: cca 90 dnf (dobfjaci Li ¢lanok)
Displej svieti iba pri napajaniz 230 V.
Neo® Pracovna teplota: 0 °C az +50 °C
Neo® Tech Snimac teploty podlahy 3292U-A90100 je nutné objednat zvIast.
2CKA001043A0124  Kryt ovladaéa ¢asového mechanického
biela / ladova biela 3294M-A00160 01 5/1
biela / ladovd modra 3294M-A00160 41 5/1
biela / ladova zelend 3294M-A00160 42 5/1
biela / ladovéd oranzovd  3294M-A00160 43 5/1
biela / ladova seda 3294M-A00160 44 5/1
9 2 grafitovd / ladovd biela  3294M-A00160 61 5/1
L) | =
kol L)
Neo®
LT T LT LT T 3292U-A00013 Hodiny spinacie programovatel'né
3292U-A00003 Ovladacia jednotka (je nutné pouzit spinaci pristroj). Neo®
Prevadzkové rezimy: manudlny, automaticky, biela 3292M-A20301 03 1
automaticky astro, ¢asovac, dovolenka grafitova 3292M-A20301 61 1
3 ¢asové programy (kazdy 70 ¢as. znaciek — min.
po 5min;dnivtyzdnil,2...,7,1-56-7,1-7) Neo® Tech
softvérové vypnutie, astrofunkcie (zemepisné titdnova 3292M-A20301 08 1
(i (i stradnice, ¢asové pasmo, korekcia vychodu ocelova 3292M-A20301 36 1
a zadpadu slnka), vol'ba reakcie na ovladanie onyx 3292M-A20301 37 1
rresammERRaIIERRnantERaee kontaktom, inverzia vystupu, po&itadlo prevédz-
kovych hodin, automaticky prechod zimny/letny
¢as, meranie priestorovej teploty, zamka tlacidiel,
jas a kontrast displeja, volba jazyka (CZ, EN, RUS)
Rezerva chodu: cca 90 dnf (dobfjaci Li ¢lanok)
Displej svietiiba pri napdjaniz 230 V.
Pracovnad teplota: 0 °C az +50 °C
Neo®
Neo® Tech
2CKA006512A0345  Kryt stmievaéa s otoénym ovladac¢om
2CKA006514A0111'® S upevriiovacou maticou. biela / ladova biela 3294M-A00123 01 5/1
2CKA006515A0704 S distancnym kruzkom pre 2CKAO06514A0111.  biela / ladovd modra 3294M-A00123 41 5/1
2CKA006512A0057  Moznost orienta¢ného osvetlenia tlejivkou biela / ladova zelend 3294M-A00123 42 5/1
2CKA006520A0227 2CKAD06599A0518 (nie je sucastou dodavky). biela / ladovd oranzovd 3294M-A00123 43 5/1
2CKA006517A0018 biela / ladova Seda 3294M-A00123 44 5/1
2CKA006513A05.. grafitova / ladovd biela  3294M-A00123 61 5/1
2CKA006599A2035 10
2CKAOOB599A....
Neo®
Poznamky:
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Neo®, Neo® Tech

Stmievace « Regulator otacok « Snimace pohybu « Dialkové ovladanie

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
2CKAO06560A1205  Kryt stmievaéa s kratkocestnym ovladaéom
2CKAO06590A0171 Neo®
2CKA006512A0323 biela / ladova biela 3299M-A00100 01 5/1
2CKAO06550A0042 biela / ladovd modra 3299M-A00100 41 5/1
biela / ladova zelena 3299M-A00100 42 5/1
biela / ladovd oranzovd  3299M-A00100 43 5/1
biela / ladova Seda 3299M-A00100 44 5/1
grafitova / ladovd biela  3299M-A00100 61 5/1
Neo® Tech
ocelovd / teracotta 3299M-A00100 71 5/1
titdnova / onyx 3299M-A00100 72 5/1
ocelovd / titdnova 3299M-A00100 73 5/1
onyx / titdnova 3299M-A00100 74 5/1
Neo®
Neo® Tech
3294U-A00130 Kryt regulatora otacok
S upevriovacou maticou. biela / ladova biela 3294M-A00130 01 5/1 .
biela / ladovd modra 3294M-A00130 41 5/1
biela / ladova zelend 3294M-A00130 42 5/1
biela / ladovd oranzovda  3294M-A00130 43 5/1 @
biela / ladova Seda 3294M-A00130 44 5/1 ]
grafitova / ladovd biela  3294M-A00130 61 5/1 H
I
Neo®
3299U-A00006 Snimac spinaca automatického
3299U-A00007 Uhol pokrytia: cca 180° (1 rovina — pozrite str. 594) Neo®
3299U-A00001 Nastavitelné hodnoty (na zadnej strane krytu): biela 3299M-A02180 03 1
prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 Ix); citlivost; grafitova 3299M-A02180 61 1
oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., prip. stla¢enim
integrovaného tlacidla na 15, 30, 45, 60 min.) Neo® Tech
Pracovna teplota: =10 °C az +55 °C titdnova 3299M-A02180 08 1
ocelova 3299M-A02180 36 1
Neo® Snimac je nutné skombinovat s vhodnou onyx 3299M-A02180 37 1 |
Neo® Tech silovou éastou podl'a druhu a vel'kosti zataze.
3299.-A.3108 .. Vysiela¢ RF jednonasobny, nastenny
3299-11508 Pre bezdrétové radiofrekvencéné ovlddanie biela / ladova biela 3299M-A21908 01 1 Y
3299-15508 pristrojov s RF prijimacom. biela / ladova modra 3299M-A21908 41 1
3299-233.8 biela / ladova zelend 3299M-A21908 42 1
3299-83338 biela / ladovd oranzovd  3299M-A21908 43 1
3299-2..08 biela / ladova Seda 3299M-A21908 44 1
3299-.1408 grafitovd / ladovd biela  3299M-A21908 61 1
3299-1.308
3299-13508 BlizSie informacie v kapitole ,Bezdrotové
Neo® dialkové ovlddanie*.
3299.-A.3108 .. Vysielaé RF jednonasobny, nastenny
3299-11508 Pre bezdrotové radiofrekvencné ovlddanie ocelova / teracotta 3299M-A21908 71 1
3299-15508 pristrojov s RF prijimacom. titdnova / onyx 3299M-A21908 72 1
3299-233.8 ocelova / titdnova 3299M-A21908 73 1
3299-83338 onyx / titdnova 3299M-A21908 74 1
3299-2..08
3299-.1408
3299-1.308
3299-13508 BlizSie informacie v kapitole ,Bezdrotové
Neo® Tech dialkové ovlddanie“.
3299.-A.3108 .. Vysiela¢ RF dvojnasobny, nastenny
3299-11508 Pre bezdrétové radiofrekvencné ovlddanie biela / ladova biela 3299M-A11908 01 1 E
3299-15508 pristrojov s RF prijimacom. biela / ladovda modra 3299M-A11908 41 1
3299-233.8 biela / ladova zelena 3299M-A11908 42 1
3299-83338 biela / ladovd oranzovd  3299M-A11908 43 1
3299-2..08 biela / ladova Seda 3299M-A11908 44 1
3299-.1408 grafitovd / ladovd biela  3299M-A11908 61 1 |
3299-1.308
3299-13508 Blizsie informacie v kapitole ,Bezdrétové
Neo® dialkové ovladanie“.
Poznamky:

RF = radiofrekvencné (pre bezdrotové dialkové ovladanie)
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Neo®, Neo® Tech
Dialkové ovlddanie « ZalUziové spinace

Pre pristroje Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
3299.-A.3108 .. Vysielaé RF dvojnasobny, nastenny
3299-11508 Pre bezdrotové radiofrekvencné oviddanie ocelova / teracotta 3299M-A11908 71 1
3299-15508 pristrojov s RF prijimacom. titdnova / onyx 3299M-A11908 72 1
3299-233.8 ocelova / titdnova 3299M-A11908 73 1
3299-83338 onyx / titanova 3299M-A11908 74 1
3299-2..08
3299-.1408
3299-1.308
3299-13508 BlizSie informacie v kapitole , Bezdrotové
Neo® Tech dialkové ovladanie“.
3559-A88345 Kryt spinaca zaltiziového
A N 3559-A89345 s dvoma paékami, s potlac¢ou Neo®
Pre spinac radenia 1 + 1 s blokovanim. biela / ladova biela 3559M-A00662 01 5/1
Pre ovlddac radenia 1/0 + 1/0 s blokovanim. biela / ladovd modra 3559M-A00662 41 5/1
biela / ladova zelena 3559M-A00662 42 5/1
biela / ladovd oranzovd  3559M-A00662 43 5/1
biela / ladova Seda 3559M-A00662 44 5/1
grafitova / ladovd biela  3559M-A00662 61 5/1
Neo® Tech
ocelovd / teracotta 3559M-A00662 71 5/1
titdnova / onyx 3559M-A00662 72 5/1
ocelovd / titdnova 3559M-A00662 73 5/1
onyx / titdnova 3559M-A00662 74 5/1
Neo®
Neo® Tech
2CKA006410A0390  Kryt spinaca zaliziového komfortného
o© T~ s otocnym ovladacom biela / ladova biela 3294M-A00110 01 5/1
biela / ladovd modra 3294M-A00110 41 5/1
biela / ladova zelena 3294M-A00110 42 5/1
biela / ladovd oranzovd  3294M-A00110 43 5/1
biela / ladova Seda 3294M-A00110 44 5/1
grafitovd / ladovd biela  3294M-A00110 61 5/1
v
Neo®
= 2CKA006410A0378  Kryt spinaca zaluziového
2CKA006410A0380 Busch-Jalousiecontrol® Il Neo®
2CKA006401A0051 s kratkocestnym ovladacom biela / ladova biela 3299M-A00110 01 5/1
biela / ladovd modra 3299M-A00110 41 5/1
biela / ladova zelena 3299M-A00110 42 5/1
biela / ladovd oranzovd  3299M-A00110 43 5/1
biela / ladova seda 3299M-A00110 44 5/1
grafitovd / ladovd biela  3299M-A00110 61 5/1
v
Neo® Tech
ocelova / teracotta 3299M-A00110 71 5/1
titdnova / onyx 3299M-A00110 72 5/1
ocelova / titdnova 3299M-A0011073 5/1
onyx / titdnova 3299M-A00110 74 5/1
Neo®
Neo® Tech
Poznamky:

RF = radiofrekvencné (pre bezdrotové dialkové ovladanie)
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Neo®, Neo® Tech
AudioWorld « LED osvetlenie « Ostatné pristroje

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
2CKA006410A0399  Kryt ovladaéa ¢asovacieho komfortného
2CKA001032A0518 Busch-Timer® alebo snimaca kvality vzduchu Neo® .
biela / ladova biela 3299M-A40100 01 5/1
biela / ladovda modra 3299M-A40100 41 5/1
biela / ladova zelend 3299M-A40100 42 5/1
biela / ladovéd oranzovd  3299M-A40100 43 5/1
biela / ladova Seda 3299M-A40100 44 5/1
grafitovd / ladovd biela  3299M-A40100 61 5/1 v
Neo® Tech
ocelova / teracotta 3299M-A40100 71 5/1
titdnova / onyx 3299M-A40100 72 5/1
ocelova / titanova 3299M-A40100 73 5/1
onyx / titdnova 3299M-A40100 74 5/1
Neo®
Neo® Tech
2CKA008200A0194  Kryt zosilfiovaca s tunerom FM
2CKA008200A0041  alebo internetového radia Busch-iNet Neo® &
2CKA008200A0153 biela / ladova biela 3299M-A40200 01 5/1
biela / ladovd modra 3299M-A40200 41 5/1
biela / ladové zelend 3299M-A40200 42 5/1
biela / ladovéd oranzovd  3299M-A40200 43 5/1
biela / ladova Seda 3299M-A40200 44 5/1
grafitova / ladovd biela  3299M-A40200 61 5/1 PROG
Neo® Tech
ocelova / teracotta 3299M-A40200 71 5/1
titdnova / onyx 3299M-A40200 72 5/1
ocelovd / titdnova 3299M-A40200 73 5/1
onyx / titdnova 3299M-A40200 74 5/1
Neo®
Neo® Tech
3917U-A0005. Kryt pristroja osvetlenia s LED,
2CKA008200A0012  reproduktoru AudiowWorld Neo®
5525U-A00100 alebo adaptéra Profil 45 biela 5016M-A00070 03 5/1
Pre pristroje osvetlenia s LED. grafitova 5016M-A00070 61 5/1
Pre zapusteny reproduktor.
Pre adaptér pre pristroje Profil 45. Neo® Tech
titdnova 5016M-A00070 08 5/1
ocelova 5016M-A00070 36 5/1
Neo® onyx 5016M-A00070 37 5/1
Neo® Tech
Vyvodka kablova
S odlahc¢ovacou sponou. biela 3938M-A00034 03 5/1
Pre prechod z pevnej instaldcie na pohyblivy grafitova 3938M-A00034 61 5/1
privod 3x 1,5 mm? - 5x 2,5 mm?Z.
Prepdajacia svorkovnica nie je sic¢astou doddvky.
Neo®
Kryt zaslepovaci
S plastovym upevriovacim strmerom. Neo®
biela 3902M-A00001 03 10/1
grafitova 3902M-A00001 61 10/1
Neo® Tech
titdnova 3902M-A00001 08 10/1
ocelova 3902M-A00001 36 10/1
Neo® onyx 3902M-A00001 37 10/1
Neo® Tech
Poznamky:
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Neo®, Neo® Tech
Ostatné pristroje « Zasuvky

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
Zasuvka centralneho vysavania
Zasuvka je urcend pre systémy centralneho Neo®
vysdvania s trubicami s priemerom 51 mm biela 5530M-A67107 03 8/1
(s kénickou koncovkou s dfzkou 32 aZ 36 mm grafitova 5530M-A67107 61 8/1
a priemermi 37,5/37,0 az 38,5/38 mm).
Pre vysdvacie jednotky s podtlakom 10 - 45 kPa. Neo® Tech
Zakladna je sucastou dodavky. titdnova 5530M-A67107 08 8/1
ocelova 5530M-A67107 36 8/1
Neo® onyx 5530M-A67107 37 8/1
Neo® Tech
- 2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami Neo®
biela / ladova biela 5519M-A02357 01 10/1
) biela / ladova modra 5519M-A02357 41 10/1
( o8 0 biela / ladova zelena 5519M-A02357 42  10/1
\ biela / ladovd oranzovd 5519M-A02357 43 10/1
\J biela / ladova $eda 5519M-A02357 44 10/1
grafitova / ladovd biela  5519M-A02357 61 10/1
Neo® Tech
ocelovd / teracotta 5519M-A02357 71 10/1
titdnova / onyx 5519M-A02357 72 10/1
ocelova / titdnova 5519M-A02357 73 10/1
onyx / titdnova 5519M-A02357 74 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Neo® IP 40
Neo® Tech 16 A, 250 VAC
— 2P+PE Zasuvka jednonasobna
i s ochrannym kolikom, s clonkami, biela / ladova biela 5519M-A02352 01 10/1
s popisovym pol'om biela / ladovd modra 5519M-A02352 41 10/1
o) biela / ladova zelena 5519M-A02352 42 10/1
| O® 0 | biela / ladovéd oranzovd  5519M-A02352 43  10/1
\ biela / ladova Seda 5519M-A02352 44 10/1
grafitovd / ladovd biela  5519M-A02352 61 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
IP 40
Neo® 16 A, 250V AC
- 2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami, Neo®
s ochranou pred prepatim biela / ladova biela 5599M-A02357 01 1
) Opticka signalizacia poruchy. biela / ladova modra 5599M-A02357 41 1
( oO® 0 biela / ladova zelena 5599M-A02357 42 1
\ biela / ladovd oranzovd  5599M-A02357 43 1
\_/ biela / ladova edd 5599M-A02357 44 1
grafitovd / ladovd biela  5599M-A02357 61 1
Neo® Tech
ocelovd / teracotta 5599M-A02357 71 1
titdnova / onyx 5599M-A02357 72 1
ocelova / titdnova 5599M-A02357 73 1
onyx / titdnova 5599M-A02357 74 1
Technické parametre — pozrite stranu 577.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Neo® IP 40
Neo® Tech 16 A, 230V AC
- 2P+PE Zasuvka jednonasobna
i) s ochrannym kolikom, s clonkami, biela / ladova biela 5589M-A02357 01 1
s ochranou pred prepatim biela / ladova modra 5589M-A02357 41 1
) Akustickd signalizacia poruchy. biela / ladova zelend 5589M-A02357 42 1
( 0o® o0 biela / ladovéd oranzovd  5589M-A02357 43 1
\ biela / ladova Seda 5589M-A02357 44 1
\_j Technické parametre — pozrite stranu 577. grafitova / ladovd biela  5589M-A02357 61 1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
IP 40
Neo® 16 A, 230V AC
Poznamky:
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Neo®, Neo® Tech
Zasuvky

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela / ladova biela 5513M-C02357 01 10/1
s natoéenou dutinou ' biela / biela 5513M-C02357 03 10/1 2 o B
biela / ladovd modra 5513M-C02357 41 10/1 K@ )
biela / ladovd zelend 5513M-C02357 42 10/1 : ®d
biela / ladovd oranzovd 5513M-C02357 43 10/1 o
biela / ladové $eda 5513M-C02357 44  10/1 Q’ 0/
Bezskrutkové pripojenie vodicov. grafitova / ladovd biela  5513M-C02357 61 10/1 PR
P40 ————
Neo® 16 A, 250V AC HH : BEEHE
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela / ladova biela 5593M-C02357 01 1
s natoéenou dutinou, biela / biela 5593M-C02357 03 1 2 s B
s ochranou pred prepéatim ' biela / ladovda modra 5593M-C02357 41 1 Ke )
Opticka signalizacia poruchy. biela / ladova zelena 5593M-C02357 42 1 ) ¢ d
biela / ladova oranZzovd  5593M-C02357 43 1 e
Technické parametre — pozrite stranu 577. biela / ladova Seda 5593M-C02357 44 1 o "/ |
Bezskrutkové pripojenie vodicov. grafitova / ladovd biela  5593M-C02357 61 1 ——
IP 40
E—
Neo® 16 A, 230V AC HH : BEEEE
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela / ladova biela 5583M-C02357 01 1
s natoéenou dutinou, biela / biela 5583M-C02357 03 1
s ochranou pred prepatim '® biela / ladova modra 5583M-C02357 41 1
Akustickd signalizacia poruchy. biela / ladova zelend 5583M-C02357 42 1
biela / ladovd oranzovd  5583M-C02357 43 1
Technické parametre — pozrite stranu 577. biela / ladova Sedd 5583M-C02357 44 1
Bezskrutkové pripojenie vodicov. grafitovd / ladovd biela  5583M-C02357 61 1
IP 40
Neo® 16 A, 230V AC HH : BEEHE
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, ocelova / teracotta 5513M-C02357 71 10/1
s natoéenou dutinou '® titdnova / onyx 5513M-C02357 72 10/1
ocelova / titanova 5513M-C02357 73 10/1
onyx / titdnova 5513M-C02357 74 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
IP 40
Neo® Tech 16 A, 250V AC HHE : BEEHE
Packa nahradna
Pre kryty 3559M-A00651 7x. ladovéd biela ND3559M-B531 B3 20/1
Tymto dielom je potrebné nahradit originalnu
packu jednoduchého krytu Neo® Tech v pripade
pouzitia orientacnej alebo signalizacnej tlejivky.
(t.j. pre spinace radenia 1So, 1S, 650, 6S, 7So,
pre ovlddace radenia 1/0So, 1/0S, 6/0So, 6/0S).
Neo® Tech [HEEREEN |
Dalsie produkty dizajnového radu Neo®, Neo® Tech najdete v kapitole:
— Zasuvky inych systémov
Schémy zapojenia, rozmerové vykresy a dalsie informacie ndjdete v kapitole Technické Udaje.
Poznamky:

8 Pristroj je uréeny na montaz do elektroinstala¢nych krabic s vnutornym priemerom 68 mm. Pri montazi do dutych priecok pouzite krabice KUL

68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (doddva KOPOS KOLIN a.s.).
Exportné typy zasuviek v kapitole ,,Zasuvky inych systémov*.
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Neo®, Neo® Tech

7/ Vv
Ramceky
Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje
jednonasobny Neo®
biela 3901M-A0011003  20/1
ladova biela 3901M-A00110 01 20/1
ladovd modré 3901M-A00110 41 20/1
ladova zelena 3901M-A0011042  20/1
ladova oranzova 3901M-A0011043 20/1
ladova seda 3901M-A00110 44 20/1
Neo® Tech
titdnova 3901M-A00110 08 20/1
teracotta 3901M-A00110 35 20/1
ocelova 3901M-A00110 36 20/1
onyx 3901M-A00110 37 20/1
Neo®
Neo® Tech
Ramcek pre elektroinstalac¢né pristroje
dvojnasobny Neo®
Pre vodorovnu i zvisli montaz. biela 3901M-A00120 03 10/1
ladova biela 3901M-A00120 01 10/1
ladovd modra 3901M-A00120 41 10/1
ladova zelend 3901M-A0012042  10/1
! . . ' ladova oranzova 3901M-A00120 43 10/1
ladova seda 3901M-A00120 44 10/1
Neo® Tech
titdnova 3901M-A00120 08 10/1
teracotta 3901M-A00120 35 10/1
ocelova 3901M-A00120 36 10/1
onyx 3901M-A00120 37 10/1
Neo®
Neo® Tech
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
trojnasobny Neo®
Pre vodorovnu i zvisli montaz. biela 3901M-A0013003 10/1
ladova biela 3901M-A00130 01 10/1
ladovd modra 3901M-A0013041 10/1
ladova zelena 3901M-A00130 42 10/1
- ladova oranzova 3901M-A0013043  10/1
ladova Seda 3901M-A00130 44 10/1
Neo® Tech
titdnova 3901M-A00130 08 10/1
teracotta 3901M-A00130 35 10/1
ocelova 3901M-A0013036  10/1
onyx 3901M-A00130 37 10/1
Neo®
Neo® Tech
Poznamky:
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Neo®, Neo® Tech

/ v
Ramceky
Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje
Stvornasobny Neo®
Pre vodorovnu i zvisld montaz. biela 3901M-A00140 03 10/1
ladova biela 3901M-A00140 01 10/1
ladovd modra 3901M-A00140 41 10/1
ladova zelend 3901M-A0014042  10/1
ladova oranzova 3901M-A00140 43 10/1
ladova seda 3901M-A00140 44 10/1
Neo® Tech
titdnova 3901M-A00140 08 10/1
teracotta 3901M-A00140 35 10/1
ocelova 3901M-A00140 36 10/1
onyx 3901M-A00140 37 10/1
Neo®
Neo® Tech
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
patnasobny Neo®
Pre vodorovnu i zvisl montaz. biela 3901M-A00150 03 10/1
ladova biela 3901M-A00150 01 10/1
ladovad modra 3901M-A00150 41 10/1
adova zelena 3901M-A00150 42 10/1 |
ladovd oranZova 3901M-A0015043  10/1
adova seda 3901M-A00150 44 10/1
Neo® Tech
titdnova 3901M-A00150 08 10/1
teracotta 3901M-A00150 35 10/1
ocelova 3901M-A0015036  10/1
onyx 3901M-A00150 37 10/1
Neo®
Neo® Tech FEEE S BHE
Poznamky:
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Element®

Nic nie je krajSie ako Usmevy deti. Urobime pre ne cokol'vek.
Element® je farebnou pohodou pre kazdy defi. Je ako kazdodenna
oslava narodenin v novom dome, ked' je rodina pohromade.

biela / biela biela / l'adova biela biela / l'adova seda

L

Element

slonova kost / l'adova biela kavova / l'adova opalova

ELEMENT® 119



Element®

/ Vv
Spinace
Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
—_——— 3559-A01345 Kryt jednoduchy
3559-A06345 Pre spinace radenia 1, 6, 7. biela / ladova biela 3558E-A00651 01 20
3559-A07345 Pre ovladace radenia 1/0, 6/0. biela / biela 3558E-A00651 03 20
3559-A91345 biela / ladova Seda 3558E-A00651 04 20
3559-A86345 slonova kost / lad. biela 3558E-A00651 21 20/1
3558-A01340 kdvova / ladovd opdlovd 3558E-A00651 25 20/1
3558-A06340
3558-A07340
3558-A91342
Element® NEHE : HEHE
— 3559-A01345 Kryt jednoduchy
3559-A21345 s &irym priezorom biela / ladova biela 3558E-A00653 01 20
3559-A06345 Pre spinace radenia 150, 1S, 650, 6S, 7So0. biela / biela 3558E-A00653 03 20
3559-A25345 Pre ovladace radenia 1/0So (1/0S), 6/0S0 (6/0S). biela / ladova Seda 3558E-A00653 04 20
3559-A07345 slonové kost / Iad. biela  3558E-A00653 21 20/1
3559-A91345 kdvova / ladova opdlovd 3558E-A00653 25 20/1
3559-A86345
3558-A01340
3558-A21342
3558-A25342
3558-A06340
3558-A07340
3558-A91342
Element® NEHE + BEHE
— 3559-A01345 Kryt jednoduchy s popisovym pol'om
| 3559-A06345 Pre spinace radenia 1, 6, 7. biela / ladova biela 3558E-A00610 01 5
‘ 3559-A07345 Pre ovladace radenia 1/0, 6/0. biela / biela 3558E-A00610 03 5
3559-A91345 biela / ladova Seda 3558E-A00610 04 5/1
‘ 3559-A86345 slonova kost / lad. biela 3558E-A00610 21 5/1
3558-A01340 kdvova / ladova opdlovd 3558E-A00610 25 5/1
3558-A06340
3558-A07340
3558-A91342
Element® FHHE : HEHE
3558E-A00610 .. Pole popisové
Pre kryt jednoduchy s popisovym polom. 3558E-A10 50/10
3558E-A00610 .. Pole popisové so symbolom zvonéeka
Pre kryt jednoduchy s popisovym polom. 3558E-A10/1 50/10
3558E-A00610 .. Pole popisové so symbolom svetla
-)5:— Pre kryt jednoduchy s popisovym polom. 3558E-A10/2 50/10
Element® HEENEE 7 B
— 3559-A02345 Kryt jednoduchy s potlacou,
| 3558-A02340 s &irym priezorom biela / ladova biela 3558E-A00655 01 5/1
Pre spinace radenia 2S (2). biela / biela 3558E-A00655 03 5/1
biela / ladova Seda 3558E-A00655 04 5/1
slonova kost / lad. biela 3558E-A00655 21 5/1
kavova / ladovd opdlova 3558E-A00655 25 5/1
O
Element® EHE : HEHE
— . — 1011-0-0816 CZ Kryt jednoduchy s potlacou,
| s ¢irym priezorom biela / ladova biela 3558E-A00933 01 5
—— Pre spinace radenia 3S (3). biela / biela 3558E-A00933 03 5/1
Je mozné kombinovat s tlejivkou 3916-62220 biela / ladova Seda 3558E-A00933 04 5/1
(upevniuje sa do pridrznej dosky krytu spinaca).  slonovd kost / lad. biela 3558E-A00933 21 5/1
kdvova / ladovd opdlovd 3558E-A00933 25 5/1
O
Element® EHE - HEHE
Poznamky:
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Element®
Spinace « Komunikacna technika

Pre pristroje Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje

3559-A05345 Kryt deleny

Kompletnost

3559-A52345 Pre spinace radenia 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). biela / ladova biela 3558E-A00652 01 20
3559-A53345 Pre ovladac radenia 1/0+1/0. biela / biela 3558E-A00652 03 20
3559-A87345 biela / ladova Sedd 3558E-A00652 04 20
3558-A05340 slonova kost / lad. biela 3558E-A00652 21 20/1
3558-A52340 kdvova / ladovd opdlovd 3558E-A00652 25 20/1
3558-A87340
|
Element® EHE - HEHE -
3559-A92445 Kryt spinaca kartového |
biela / ladova biela 3559E-A0070001  10/1 A CARD A
biela / biela 3559E-A00700 03 10/1 ‘
biela / ladova Seda 3559E-A00700 04 10/1
slonova kost / lad. biela 3559E-A00700 21 10/1 =
kavova / ladova opdlova 3559E-A00700 25 10/1 et
Element® FIEHE 4 HEHE
2CKAOO1101A0918  Kryt spinaca s otoénym ovladacom —————y
Pre trojstupnovy spinac s nulovou polohou. biela / ladova biela 3294E-A00170 01 5/1 o
biela / biela 3294E-A00170 03 5/1 *
biela / ladova Seda 3294E-A00170 04 5/1
slonova kost / lad. biela 3294E-A00170 21 5/1
kavova / ladova opdlova 3294E-A00170 25 5/1
Element® FEHE - HEHE — B
Ovladac zvoncekovy trojnasobny —
biela / ladovd biela 3171E-A0030001  10/1 8 -
biela / biela 3171E-A0030003  10/1 !_ _J
biela / ladova Seda 3171E-A00300 04 10/1 r —ii
-—ﬁ
Element® 1A,50V H - BEEEEHEE o o
TV+R Kryt zasuvky televiznej, rozhlasovej (s =S
5011-A3503 (a satelitnej) biela / ladova biela 5011E-A00300 01 10
5011-A3607 biela / biela 5011E-A00300 03 10
5011-A3610 biela / ladova Seda 5011E-A00300 04 10 |
5011-A3614 slonovéa kost / lad. biela 5011E-A00300 21 10/1 | ®
kavova / ladovd opdlova 5011E-A00300 25 10/1
TV+R+SAT
5011-A3303
| P
Element® FEHE 4 HEHE
5013U-A00103 Kryt zasuvky telefénnej jednonasobnej
biela / ladova biela 5013E-A00213 01 10/1
biela / biela 5013E-A00213 03 10/1
biela / ladova Sedd 5013E-A00213 04 10/1
slonova kost / lad. biela 5013E-A00213 21 10/1
kavova / ladova opdlova 5013E-A00213 25 10/1
\
o —— |
Element® EHE - HEHE
5013U-A00105 Kryt zasuvky telefénnej dvojnasobnej
biela / ladova biela 5013E-A00215 01 5/1
biela / biela 5013E-A00215 03 5/1
biela / ladova Seda 5013E-A00215 04 5/1
slonova kost / lad. biela 5013E-A00215 21 5/1
kdvova / ladova opdlovd 5013E-A00215 25 5/1
\
p—
Element® EHE : HEHE
Poznamky:
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Element®
Komunikacna technika

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Element®

Kryt sa doddva s plastovym strmeriom
(so 4 otvormi na pripevnenie k instala¢nej
krabici).

FIEE « HEHE

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
— 1 5013U-A00151 Kryt zasuvky ISDN koncovej jednonasobnej
F ‘ biela / ladova biela 5013E-A00251 01 5/1
biela / biela 5013E-A00251 03 5/1
| ' biela / ladova $edd 5013E-A00251 04 5/1
slonové kost / lad. biela  5013E-A00251 21 5/1
o
L Element® NEHE : HEHE
- = 5013U-A00152 Kryt zasuvky ISDN priebeznej dvojnasobnej
biela / ladova biela 5013E-A00252 01 5/1
biela / biela 5013E-A00252 03 5/1
biela / ladova Seda 5013E-A00252 04 5/1
slonovéa kost / lad. biela  5013E-A00252 21 5/1
Element® NEHE : HEHE
== 2CKA000230A0403  Kryt zasuvky reproduktorovej,
2CKA000230A0404  komunikaénej priamej alebo biela / ladova biela 5014E-A00040 01 10/1
2CKAO00230A0432  pristroja nabijacieho USB biela / biela 5014E-A00040 03 10/1
2CKA000230A0420  Pre stereofénnu reproduktorovd zasuvku biela / ladova Seda 5014E-A00040 04 10/1
2CKA000230A0426 (2CKAO00230A0403, 2CKA000230A0404), slonova kost / Iad. biela  5014E-A00040 21 10/1
2CKA006400A0094  pre komunikacné zasuvky HDMI, USB, VGA kavova / ladovd opdlova 5014E-A00040 25 10/1
alebo pre nabfjaci pristoj USB.
Element® EHE - HEHE
— =L Regulator hlasitosti
Vstupné nf napatie: max. 100 V., biela / ladova biela 5016E-A10100 01 1
DJ 7 Regulovany vystupny nf vykon: 0 - 5 W biela / biela 5016E-A10100 03 1
b : biela / ladova Seda 5016E-A10100 04 1
“': slonovéa kost / lad. biela  5016E-A10100 21 1
= e Hlbka zabudovania: 12 mm
Element® Typové ¢&islo: RH5 H > BRI EHE
— 5014E-BO10.. Kryt zasuvky komunikacnej
5014E-A030.. S popisovym polom. biela / ladova biela 5014E-A00100 01 10
S kovovym upevriovacim strmeriom. biela / biela 5014E-A00100 03 10
| Pre rozne komunikac¢né alebo reproduktorové biela / ladova Seda 5014E-A00100 04 10
zasuvky je nutné pouzit zodpovedajlicu slonova kost / lad. biela  5014E-A00100 21 10/1
nosnU masku (pozrite strany 243, 238). kavova / ladovd opdlova 5014E-A00100 25 10/1
Element® FIEHE 4+ HEHE
e Moduly Kryt pre prvky Panduit™ Mini-Com™
Panduit alebo pre pristroj osvetlenia s LED biela / ladova biela 5014E-A00400 01 10
Na upevnenie az troch prvkov systému biela / biela 5014E-A00400 03 10/1
3917U-A00200 Mini-Com™ (Mini-Jack™) firmy Panduit™ biela / ladova Seda 5014E-A00400 04 10/1
(ABB s.r.o. ich nedodava). slonova kost / Iad. biela  5014E-A00400 21 10/1
Pre pristroj osvetlenia s LED a Sikmym vyvodom. kavova / ladovd opdlova 5014E-A00400 25 10/1

Poznamky:



Element®

Termostaty - Casové spinace

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn

3292U-A00003

Technické Gdaje

Termostat univerzalny

Kompletnost

s otocnym nastavenim teploty biela / ladova biela 3292E-A10101 01 1
Ovladacia jednotka (je nutné pouzit spinaci biela / biela 3292E-A10101 03 1
pristroj). Volitelna funkcia priestorového, alebo biela / ladova Seda 3292E-A10101 04 1
podlahového termostatu. Linedrne nastavenie slonova kost / lad. biela 3292E-A10101 21 1
teploty. Indikacia stavu vystupu dvojfarebnou LED.  kdvova / ladovd opdlovda 3292E-A10101 25 1
Tlacidld na zapnutie/vypnutie termostatu
a na ruc¢né znizenie teploty (s indikaciou LED).
Pracovnd teplota: 0 °C az +55 °C
Priestorovy termostat s tepelnou spatnou vazbou:
Nastavitelné teploty: cca +13 °Caz +27 °C
Nastavitelné ru¢né znizenie teploty: cca 2 Kaz 8 K
Hysteréza: cca 0,25 K
Podlahovy termostat:
Nastavitelné teploty: cca +15 °C az +48 °C
Nastavitelné ru¢né znizenie teploty: cca 4 Kaz 16 K
Hysteréza: cca 0,5 K. K svorkdm 1, 2 spinacieho
pristroja je nutné pripojit vonkajsi snimac teploty
Element® 3292U-A90100 (nie je su¢astou dodavky). H 4 EEHE
3292U-A00013 Termostat univerzalny programovatelny i P
3292U-A00003 Ovlddacia jednotka (je nutné pouzit spinaci biela / ladova biela 3292E-A10301 01 1
pristroj). Volitelna funkcia priestorového, biela / biela 3292E-A10301 03 1
podlahového alebo kombinovaného termostatu.  biela / ladova Sedd 3292E-A10301 04 1
Nastavitelné teploty: 0 °C az +50 °C slonova kost / lad. biela 3292E-A10301 21 1
Prevadz. reZimy: manudlny, automaticky, dovolenka kavova / ladova opdlova 3292E-A10301 25 1
3 ¢asové programy (kazdy 70 cas. znaciek — min.
po 5 min;dnivtyzdnil,2...,7,1-56-7,1-7)
Adaptivna reguldcia, funkcia predvidania, soft-
vérové vypnutie, volba kirenia alebo chladenia,
min. a max. teplota podlahy, obmedzenie
nastavitelnych teplét, volba reakcie na ovladanie
kontaktom, protimrazova ochrana, ochrana ventilov,
inverzia vystupu, pocitadlo prevadzkovych hodin,
automaticky prechod zimny/letny ¢as, zdmka
tlacidiel, jas a kontrast displeja, volba snimaca
teploty, volba jazyka (CZ, EN, RUS)
Rezerva chodu: cca 90 dnf (dobfjaci Li ¢lanok)
Displej svieti iba pri napajaniz 230 V.
Pracovna teplota: 0 °C az +50 °C
Element® Snimac teploty podlahy 3292U-A90100 je nutné objednat zvIast.
2CKA001043A0124  Kryt ovladaca ¢asového mechanického — —
biela / ladova biela 3294E-A00160 01 5/1 & ®
biela / biela 3294E-A00160 03 5/1
biela / ladova Seda 3294E-A00160 04 5/1
slonovéa kost / lad. biela  3294E-A00160 21 5/1 3
kavova / ladovd opdlova 3294E-A00160 25 5/1
80"
o 80
Element® T
3292U-A00013 Hodiny spinacie programovatelné i Tiis
3292U-A00003 Ovlddacia jednotka (je nutné pouzit spinaci pristroj). biela / ladova biela 3292E-A20301 01 1
Prevadzkové rezimy: manualny, automaticky, biela / biela 3292E-A20301 03 1
automaticky astro, ¢asovac, dovolenka biela / ladova Seda 3292E-A20301 04 1
3 ¢asové programy (kazdy 70 cas. znaciek —min. slonova kost / Iad. biela 3292E-A20301 21 1
po 5 min;dnivtyzdnil,2...,7,1-5,6-7,1-7) kadvovd /ladova opdlovd 3292E-A20301 25 1

Element®

softvérové vypnutie, astrofunkcie (zemepisné
sUradnice, ¢asové pasmo, korekcia vychodu

a zapadu sinka), volba reakcie na ovladanie
kontaktom, inverzia vystupu, pocitadlo prevadz-
kovych hodin, automaticky prechod zimny/letny
¢as, meranie priestorovej teploty, zamka tlacidiel,

jas a kontrast displeja, volba jazyka (CZ, EN, RUS)

Rezerva chodu: cca 90 dnf (dobfjaci Li ¢lanok)
Displej svietiiba pri napdjanfz 230 V.
Pracovnad teplota: 0 °C az +50 °C

FIEE - HEHE

Poznamky:
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Element®

Casové spinade « Stmievace « Reguldtor otdok « Snimace pohybu « Dialkové ovlddanie

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
[ 2CKA006410A0393  Kryt ¢asovaca Busch-Timer®, ovladaca
A 2CKAO006410A0399 ¢éasovacieho komfortného Busch-Timer® biela / ladova biela 3299E-A40100 01 5/1
2CKA001032A0518 alebo snimacéa kvality vzduchu biela / biela 3299E-A40100 03 5/1
biela / ladova Sedd 3299E-A40100 04 5/1
> oK slonové kost / lad. biela  3299E-A40100 21 5/1
kdvova / ladovd opdlovd 3299E-A40100 25 5/1
N
T T Element®
e - 2CKAO06512A0345  Kryt stmievaca s otoénym ovladacom
] 2CKA006514A0111 19 S upevriovacou maticou. biela / ladova biela 3294E-A00123 01 5
N 2CKA006515A0704 S distancnym krizkom pre 2CKAO06514A0111.  biela / biela 3294E-A00123 03 5
\-_ 2CKA006512A0057  Moznost orienta¢ného osvetlenia tlejivkou biela / ladova Seda 3294E-A00123 04 5/1
| 2CKA006520A0227  2CKAD06599A0518 (nie je sucastou dodavky). slonova kost / lad. biela 3294E-A00123 21 5/1
f 2CKA006517A0018 kavova / ladovd opdlovd 3294E-A00123 25 5/1
J/ 2CKAO06513A05..
“ 2CKA006599A2035 1
2CKAOOB599A....
Element®
- S 2CKAO06560A1205  Kryt stmievaca s kratkocestnym ovladacom
2CKAO06590A0171 biela / ladova biela 3299E-A00100 01 5/1
2CKA006512A0323 biela / biela 3299E-A00100 03 5/1
2CKA006550A0042 biela / ladova Seda 3299E-A00100 04 5/1
slonova kost / lad. biela 3299E-A00100 21 5/1
kavova / ladovd opdlova 3299E-A00100 25 5/1
Element®
T 2CKA006590A0172  Kryt modulu vykonového stmievacieho
2CKA006134A0308 alebo termostatu komeréného biela / ladova biela 5015E-A00200 01 5/1
Pre prekrytie pridavného vykonového modulu biela / biela 5015E-A00200 03 5/1
univerzalneho stmievaca alebo komeréného biela / ladova Seda 5015E-A00200 04 5/1
termostatu ABB i-bus® KNX. slonovéa kost / lad. biela ~ 5015E-A00200 21 5/1
T TET] ITTEREAT Element® [I8E : HEHE|
- 3294U-A00130 Kryt regulatora otacok
\r Al S upevriovacou maticou. biela / ladova biela 3294E-A0013001 5/1
\ biela / biela 3294E-A00130 03 5/1
0 . biela / ladova Seda 3294E-A00130 04 5/1
| 0 'J | slonova kost / lad. biela ~ 3294E-A00130 21 5/1
/, kavova / ladovd opdlova 3294E-A00130 25 5/1
Element®
3299U-A00006 Snimac spinac¢a automatického
3299U-A00007 Uhol pokrytia: cca 180° (1 rovina — pozrite str. 594)  biela / ladova biela 3299E-A02100 01 1
3299U-A00001 Nastavitelné hodnoty (na zadnej strane krytu): biela / biela 3299E-A02100 03 1
prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 Ix); citlivost; biela / ladova Seda 3299E-A02100 04 1
oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., prip. stlacenim slonova kost / lad. biela 3299E-A02100 21 1
integrovaného tlacidla na 15, 30, 45, 60 min.) kavova / ladova opdlova 3299E-A02100 25 1
e Pracovnad teplota: —10 °C aZ +55 °C
| Snimac je nutné skombinovat s vhodnou
Element® silovou éastou podl'a druhu a velkosti zataze.
T = 3299.-A.3108 .. Vysiela¢ RF dvojtlacidlovy, nastenny
A 3299-11508 Pre bezdrotové radiofrekvencné ovlddanie biela / ladova biela 3299E-A21908 01 1
3299-15508 pristrojov s RF prijimacom. biela / biela 3299E-A21908 03 1
3299-233.8 biela / ladova Seda 3299E-A21908 04 1
3299-83338 slonové kost / lad. biela 3299E-A21908 21 1
3299-2..08 kdvova / ladovd opdlovd 3299E-A21908 25 1
3299-.1408
3299-1.308
S — 3299-13508 Bliz&ie informdacie v kapitole ,Bezdrotové
Element® dialkové ovlddanie®.
Poznamky:
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1® podsvietenie krytu tlejivkou ani LED nie je mozné pouzit.
RF = radiofrekvencné (pre bezdrotové dialkové ovladanie)



Element®

Dialkové ovlddanie « ZalUziové spinace

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
3299.-A.3108 .. Vysielaé RF $tvortlacidlovy, nastenny P ——
3299-11508 Pre bezdrotové radiofrekvencéné ovlddanie biela / ladova biela 3299E-A11908 01 1 [ | =
3299-15508 pristrojov s RF prijimacom. biela / biela 3299E-A11908 03 1
3299-233.8 biela / ladova Seda 3299E-A11908 04 1
3299-83338 slonové kost / lad. biela ~ 3299E-A11908 21 1 |
3299-2..08 kdvova / ladovd opdlovd 3299E-A11908 25 1 = — —
3299-.1408
3299-1.308
3299-13508 Blizsie informacie v kapitole ,Bezdrétové '___ S |
Element® dialkové ovlddanie®.
3299-..908 Spinac s kratkocestnym ovladacom, _
3299A-A11908 .. s RF prijimacom pre dial'kové ovladanie biela / ladova biela 3299E-A23108 01 1 =
3299M-A.1908 .. biela / biela 3299E-A23108 03 1
3299E-A.1908 .. Do pamate je mozné ulozit az 32 rdznych vysielacov. biela / ladova Seda 3299E-A23108 04 1
3299-229.8 BlizSie informacie v kapitole ,Bezdrotové slonovéa kost / lad. biela  3299E-A23108 21 1
3299-204.8 dialkové ovladanie®. kdvova / ladovd opdlova 3299E-A23108 25 1
3299-.0958
2 300 W pre, 1 750 V-A pre TIT® 118 44,
500 V-A / 64 puF pre T/, 16 A pri AC-1
Element® 230V AC, 3-voditové pripojenie
3299-..908 Spinac Zaluziovy s kratkocestnym —
3299A-A11908 .. ovladac¢om, s RF prijimacom biela / ladova biela 3299E-A33108 01 1 P =
3299M-A.1908 .. pre dial'kové ovladanie biela / biela 3299E-A33108 03 1
3299E-A.1908 .. biela / ladova Seda 3299E-A33108 04 1
3299-229.8 Do pamate je mozné ulozit az 32 réznych vysielacov. slonova kost / Iad. biela  3299E-A33108 21 1
3299-204.8 Blizsie informacie v kapitole ,Bezdrotové kavova / ladova opdlova 3299E-A33108 25 1
3299-.0958 dialkové ovladanie®.
~
2x 3 A(cos ¢ > 0,8)
Element® 230V AC, 4-voditové pripojenie
3299-11508 Snimac vlhkosti RF, nastenny |
3299-233.8 Na dvojstavové riadenie vihkosti na vopred biela / ladova biela 3299E-A07908 01 1 .
3299-83338 nastavenu hodnotu (vihkostat). biela / biela 3299E-A07908 03 1
3299-.1408 biela / ladova Sedad 3299E-A07908 04 1
3299-21208 slonovéa kost / lad. biela  3299E-A07908 21 1
kdvova / ladova opdlovda 3299E-A07908 25 1
Bliz&ie informdacie v kapitole ,Bezdrétové .
Element® dialkové ovlddanie*. ~ [@&pErry o s e
3559-A89345 Kryt spinaca Zaltziového —_— _
3559-A88345 deleny s potlacou biela / ladova biela 3558E-A00662 01 5
Pre spfnac radenia 1+1 s blokovanim. biela / biela 3558E-A00662 03 5
Pre ovladac radenia 1/0+1/0 s blokovanim. biela / ladova Seda 3558E-A00662 04 5
slonovéd kost / lad. biela 3558E-A00662 21 5/1 o ~
kavova / ladovd opdlova 3558E-A00662 25 5/1
Element® -
2CKA006410A0390  Kryt spinaca zaluziového komfortného — —
s otoénym ovladaé¢om biela / ladova biela 3294E-A00110 01 5/1 ‘
biela / biela 3294E-A00110 03 5/1 I H‘“\\ ‘
biela / ladova Seda 3294E-A00110 04 5/1 W
slonové kost / lad. biela ~ 3294E-A00110 21 5/1 |1
kavova / ladova opdlova 3294E-A00110 25 5/1 |
g
~~
Element®
2CKA006410A0378  Kryt spinaca zaluziového —_—
2CKA006410A0380 Busch-Jalousiecontrol® Il biela / ladova biela 3299E-A00110 01 5/1 ey
2CKA006401A0051 s kratkocestnym ovladacom biela / biela 3299E-A00110 03 5/1
biela / ladova Seda 3299E-A00110 04 5/1
slonovéa kost / lad. biela  3299E-A00110 21 5/1
kdvova / ladovd opdlova 3299E-A00110 25 5/1
~
Element® T
Poznamky:

49 Tiez napr. pre kompaktné Ziarivky na 230 V AC so zavitovou péaticou (tzv. Usporné ziarovky) alebo svietidld s LED.
RF = radiofrekvencné (pre bezdrotové dialkové ovladanie)
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Element®
Zallziové spinale « AudioWorld « LED osvetlenie « Ostatné pristroje

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
[ 2CKA006410A0393  Kryt ¢asovaca Busch-Timer®, ovladaca
A 2CKAO006410A0399 ¢éasovacieho komfortného Busch-Timer® biela / ladova biela 3299E-A40100 01 5/1
2CKA001032A0518 alebo snimacéa kvality vzduchu biela / biela 3299E-A40100 03 5/1
biela / ladova Sedd 3299E-A40100 04 5/1
> oK slonové kost / lad. biela  3299E-A40100 21 5/1
kdvova / ladovd opdlovd 3299E-A40100 25 5/1
N
Element® NEHE : HEHE
—_— 2CKA008200A0194  Kryt zosilfiovaca s tunerom FM
2CKAO08200A0041 alebo internetového radia Busch-iNet biela / ladova biela 3299E-A40200 01 5/1
& 2CKA008200A0153 biela / biela 3299E-A40200 03 5/1
biela / ladova Seda 3299E-A40200 04 5/1
= = slonova kost / lad. biela 3299E-A40200 21 5/1
kavova / ladovd opdlova 3299E-A40200 25 5/1
PROG
Element® NEHE : HEHE
—_— 2CKA008200A0042  Kryt reproduktora
Pre zapusteny reproduktor. biela / ladova biela M 5016E-A00075 01 5/1
S gulatou mriezkou. biela / biela [ 5016E-A00075 03 5/1
biela / ladova Seda 0 5016E-A00075 04 5/1
slonové kost / lad. biela M 5016E-A00075 21 5/1
Element® EHE : HEHE
= —— 3917U-A0005. Kryt pristroja osvetlenia s LED
r 5525U-A00100 alebo adaptéra Profil 45 biela / ladova biela 5016E-A00070 01 5/1
Pre pristroje osvetlenia s LED. biela / biela 5016E-A00070 03 5/1
| Pre adaptér pre pristroje Profil 45. biela / ladova Seda 5016E-A00070 04 5/1
[ slonova kost / lad. biela 5016E-A00070 21 5/1
kavova / ladova opdlovda 5016E-A00070 25 5/1
Element® NEHE : HEHE
e — Moduly Kryt pre prvky Panduit™ Mini-Com™
Panduit alebo pre pristroj osvetlenia s LED biela / ladova biela 5014E-A00400 01 10
Na upevnenie az troch prvkov systému biela / biela 5014E-A00400 03 10/1
3917U-A00200 Mini-Com™ (Mini-Jack™) firmy Panduit™ biela / ladova Seda 5014E-A00400 04 10/1
(ABB s.r.o. ich nedodava). slonova kost / Iad. biela  5014E-A00400 21 10/1
Pre pristroj osvetlenia s LED a sikmym vyvodom. kavova / ladovd opdlova 5014E-A00400 25 10/1
] ]
- F— A Kryt sa doddva s plastovym strmeriom
(so 4 otvormi na pripevnenie k instalacnej
- — - Element® krabici). FEE + HEHE
i Svorkovnica patpélova s krytom
) S odlah¢ovacou sponou. biela / ladova biela 3938E-A00025 01 5
- - Pre pevny privod 5x 1,5 - 4 mm? Cu. biela / biela 3938E-A00025 03 5
Pre pohyblivy vyvod 5x 1 - 2,5 mm? Cu. biela / ladova Seda 3938E-A00025 04 5/1
i ‘ I slonové kost / Iad. biela  3938E-A00025 21 5/1
| kavova / ladovd opdlova 3938E-A00025 25 5/1
|
L@
=
Element® 16 A, 400V AC H > BRI EHE
Kryt zaslepovaci
S plastovym upevriovacim strmeriom. biela / ladova biela 3902E-A00001 01 10
biela / biela 3902E-A00001 03 10
biela / ladova Seda 3902E-A00001 04 10
slonova kost / lad. biela  3902E-A00001 21 10/1
kdvova / ladova opdlovd 3902E-A00001 25 10/1
Element® H > B EHE
Poznamky:
I Novinka
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Element®
Zasuvky

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
Zasuvka centralneho vysavania
Zasuvka je urcend pre systémy centralneho biela / ladova biela 5530E-A67107 01 8/1
vysdvania s trubicami s priemerom 51 mm biela / biela 5530E-A67107 03 8/1
(s kénickou koncovkou s dfzkou 32 a2 36 mm biela / ladova Seda 5530E-A67107 04 8/1
a priemermi 37,5/37,0 az 38,5/38 mm). slonové kost / lad. biela 5530E-A67107 21 8/1
Pre vysdvacie jednotky s podtlakom 10 - 45 kPa.  kdvova / ladovd opdlovda 5530E-A67107 25 8/1
Zakladna je sucastou dodavky.
Element®
2P+PE Zasuvka jednonasobna =
s ochrannym kolikom, s clonkami biela / ladova biela 5519E-A02357 01 10
biela / biela 5519E-A02357 03 10
biela / ladova Seda 5519E-A02357 04 10 5]
slonové kost / lad. biela ~ 5519E-A02357 21 10/1 o® e
kavova / ladovd opdlovda 5519E-A02357 25 10/1 .
Bezskrutkové pripojenie vodicov. /
IP 40
Element® 16 A, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela / ladova biela 5519E-A02352 01 10/1
s popisovym pol'om biela / biela 5519E-A02352 03 10/1
biela / ladova Seda 5519E-A02352 04 10/1
slonova kost / lad. biela ~ 5519E-A02352 21 10/1
kavova / ladovd opdlovda 5519E-A02352 25 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
IP 40
Element® 16 A, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednondsobna . .
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela / ladova biela 5519E-A02397 01 10 },
s vieckom biela / biela 5519E-A02397 03 10 | | _
biela / ladova Seda 5519E-A02397 04 10/1 | ® ] ‘
slonova kost / lad. biela 5519E-A02397 21 10/1 [ | 0% 0 I M
kdvova / ladovd opdlovda 5519E-A02397 25 10/1 | ' i
Bezskrutkové pripojenie vodicov. /
IP 40
Element® 16 A, 250V AC o
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna [
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela / ladova biela 5513E-C02357 01 10
s natoéenou dutinou '® biela / biela 5513E-C02357 03 10 T
biela / ladova Seda 5513E-C02357 04 10 | ]
slonova kost / l'ad. biela 5513E-C02357 21 10/1
kavova / ladovd opdlova 5513E-C02357 25 10/1 P
o o
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
IP 40
Element® 16 A, 250V AC :
2P+PE Zasuvka jednonasobna =
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela / ladova biela 5569E-A02357 01 1 i )
s USB nabijanim biela / biela 5569E-A02357 03 1 ‘aﬂ \
Na stcasné pouzivanie zdsuvky a nabfjanie biela / ladova $eda 5569E-A02357 04 1 i =)
mobilného koncového zariadenia so standardnym slonovd kost / lad. biela 5569E-A02357 21 1 [ | ! e® e ‘
nabfjacim rozhranim podla STN EN 62684 kavova / ladova opalovd 5569E-A02357 25 1 | |
pomoci USB kabla typu A.
Elektronickd ochrana pred skratom a pretazenim.
Vystupné napatie: 5V DC + 5 % (SELV) I
Menovity prid USB zdsuvky: 700 mA
Vlastnd spotreba: 0,1 W
Vstavana hibka: 35 mm
Nie je moZné pouzivat na datovy prenos.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Element® 16 A, 250V AC
Poznamky:

19 Pristroj je urfeny na montaz do elektroinstalacnych krabic s vnitornym priemerom 68 mm. Pri montazi do dutych priecok pouZite krabice
KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodava KOPOS KOLIN a.s.).
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Element®
Zasuvky

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
= 2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela / ladova biela 5599E-A02357 01 1
[ ] s ochranou pred prepatim biela / biela 5599E-A02357 03 1
i Opticka signalizacia poruchy. biela / ladova seda 5599E-A02357 04 1
| o® e slonovd kost / lad. biela  5599E-A02357 21 1
\ kévova / ladova opdlova 5599E-A02357 25 1
Technické parametre — pozrite stranu 577.
] Bezskrutkové pripojenie vodicov.
n IP 40
Element® 16 A,230VAC
- 2P+PE Zasuvka jednonasobna
“ s ochrannym kolikom, s clonkami, biela / ladova biela 5589E-A02357 01 1
s ochranou pred prepatim biela / biela 5589E-A02357 03 1
= Akustickd signalizacia poruchy. biela / ladova Seda 5589E-A02357 04 1
. e®e slonové kost / lad. biela  5589E-A02357 21 1
|4 kavovd / ladovd opdlovd 5589E-A02357 25 1
Technické parametre — pozrite stranu 577.
] Bezskrutkové pripojenie vodicov.
. IP 40
Element® 16 A, 230V AC
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela / ladova biela 5593E-C02357 01 1
2 o s natoéenou dutinou, biela / biela 5593E-C02357 03 1
‘ L] s ochranou pred prepatim '® biela / ladova Seda 5593E-C02357 04 1
® Opticka signalizacia poruchy. slonova kost / lad. biela  5593E-C02357 21 1
' a. kévové / ladové opdlova  5593E-C02357 25 1
o o Technické parametre — pozrite stranu 577.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
IP 40
Element® 16 A, 230V AC
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela / ladova biela 5583E-C02357 01 1
2 o s natoéenou dutinou, biela / biela 5583E-C02357 03 1
‘ ] s ochranou pred prepatim '® biela / ladova Seda 5583E-C02357 04 1
® - Akustickd signalizicia poruchy. slonové kost / lad. biela  5583E-C02357 21 1
[ ® kdvova / ladova opdlovd 5583E-C02357 25 1
o o0 Technické parametre — pozrite stranu 577.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
IP 40
Element® 16 A, 230V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami karminova / ladova biela 5519E-A02357 10 10/1
Pre ndhradné elektrické zdroje. karminova / biela 5519E-A02357 13 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
IP 40
Element® 16 A, 250 VAC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami, karminova / ladovéa biela 5599E-A02357 10 1
s ochranou pred prepatim karminova / biela 5599E-A02357 13 1
Pre ndhradné elektrické zdroje.
Technické parametre — pozrite stranu 577.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
IP 40
Element® 16 A, 230V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami modrd / biela 5519E-A02357 14 10/1
Pre ndhradné elektrické zdroje (dieselagregat). (RAL 5005)
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
IP 40
Element® 16 A, 250V AC
Poznamky:
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19 Pristroj je urfeny na montaz do elektroinstalacnych krabic s vnitornym priemerom 68 mm. Pri montazi do dutych priecok pouZite krabice
KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodava KOPOS KOLIN a.s.).

Exportné typy zasuviek v kapitole ,,Zasuvky inych systémov*“.



Element®

Zasuvky « Ramceky

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami modrd / biela 5599E-A02357 14 1
s ochranou pred prepatim (RAL 5005)
Opticka signalizacia poruchy.
Technické parametre — pozrite stranu 577.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
IP 40
Element® 16 A, 230 VAC H > EECEHE
2P+PE Zasuvka bezpecnostni FI-DOS so vstavanym —
prudovym chrani¢om, s clonkami, biela / ladova biela 5526E-A02369 01 1
koncova alebo priebezna biela / biela 5526E-A02369 03 1 =
Rezidudlny pracovny prid |, : 30 mA ®
Typ A, citlivost na striedavy i impulzny prid XN
Menovity prad | : 16 A
Menovita frekvencia: 45 - 60 Hz
Vybavovaci ¢as pri 5x I, : max. 30 ms
Menovity skratovy prud: 3 000 A
Odolnost vodi impulznym pridom: 3 000 A, 8/20 us
Teplota okolitého prostredia: =25 °C az +40 °C
Stupen ochrany krytim: IP 20
Klimaticka odolnost: v silade s STN EN 61008-1
Pripdjaci prierez: 1,5 az 2,5 mm?
Vstavand hibka: 32 mm
InStaldcia je moznd v sdstavach TN-S, TN-C, TT.
K svorkam L', N je mozné pripojit dalsie zasuvky,
ktoré budu tiez pod kontrolou prudového chranica.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Element® 16 A, 230V AC H > BRI EHE
Dalsie produkty dizajnového radu Element® najdete v kapitolach:
— ABB-free@home®
- Spinacde a zasuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
— Zasuvky inych systémov
Schémy zapojenia, rozmerové vykresy a dalsie informdcie ndjdete v kapitole Technické Udaje.
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
jednonasobny biela / ladova biela 3901E-A00110 01 20
biela / biela 3901E-A00110 03 20
biela / ladova Seda 3901E-A00110 04 20
slonovéd kost / lad. biela 3901E-A00110 21 20/1
kavova / ladovd opdlova 3901E-A00110 25 20/1
Element®
Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje
dvojnasobny vodorovny biela / ladova biela 3901E-A00120 01 10
biela / biela 3901E-A00120 03 10
biela / ladova Seda 3901E-A00120 04 10
slonova kost / lad. biela 3901E-A00120 21 10/1
kavova / ladova opdlova 3901E-A00120 25 10/1
Element® FEEE s BEE
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
trojnasobny vodorovny biela / ladova biela 3901E-A00130 01 10
biela / biela 3901E-A00130 03 10
biela / ladova Seda 3901E-A00130 04 10
slonova kost / lad. biela 3901E-A00130 21 10/1
kdvova / ladovd opdlovd 3901E-A00130 25 10/1
Element® FEEE] s HEE
Poznamky:

Schéma zapojenia k bezpe¢nostnym zésuvkam FI-DOS - pozrite stranu 611.
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Element®
Ramceky

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje
Stvornasobny vodorovny biela / ladova biela 3901E-A00140 01 10/1
biela / biela 3901E-A00140 03 10/1
biela / ladova Seda 3901E-A00140 04 10/1
slonova kost / lad. biela 3901E-A00140 21 10/1
kdvova / ladovd opdlova 3901E-A00140 25 10/1
Element® NEEE 5 BHE
Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje
patnasobny vodorovny biela / ladova biela 3901E-A00150 01 10/1
biela / biela 3901E-A00150 03 10/1
biela / ladova Seda 3901E-A00150 04 10/1
slonova kost / I'ad. biela 3901E-A00150 21 10/1
kavova / ladovd opélovd 3901E-A00150 25 10/1
Element® NHEEE s BHE
Ramcek pre elektroinstala¢né pristroje
dvojnasobny zvisly biela / ladova biela 3901E-A00121 01 10/1
biela / biela 3901E-A00121 03 10/1
biela / ladova Seda 3901E-A00121 04 10/1
slonova kost / lad. biela 3901E-A00121 21 10/1
kavova / ladovd opdlova 3901E-A00121 25 10/1
Element® FEEE s BEE
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
trojnasobny zvisly biela / ladova biela 3901E-A00131 01 10/1
biela / biela 3901E-A00131 03 10/1
biela / ladova Seda 3901E-A00131 04 10/1
slonova kost / lad. biela 3901E-A00131 21 10/1
kdvova / ladova opdlovd 3901E-A00131 25 10/1
Element® FEEE 5 BHE
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
Stvornasobny zvisly biela / ladova biela 3901E-A00141 01 10/1
biela / biela 3901E-A00141 03 10/1
biela / ladova seda 3901E-A00141 04 10/1
slonova kost / lad. biela 3901E-A00141 21 10/1
kavova / ladovd opdlova 3901E-A00141 25 10/1
Element® FEEE 5 BHE
Poznamky:
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Poznamky
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132 ABB KATALOG DOMOVY ELEKTROINSTALACNY MATERIAL



Time®

Metalicky, ako odlesky rafikov nového bicykla, ktory je pripraveny
na vylet. Priamy a spolahlivy, ako otec. ,Time, chlapci! Je Cas
vstavat a vyrazit na vylet“. Teraz uz bude vSetko perfektne Sliapat.

biela / biela biela / l'adova biela lungo / mlie¢na biela

] ——— —

starostrieborna Sampanska

Time,
Time Arbo

antracitova ocelova

TIME® 133



134 ABB KATALOG DOMOVY ELEKTROINSTALACNY MATERIAL



Time® Arbo

Drevené ramdceky z masivu. Co kus, to original.

Time® Arbo je ako flaSa dobrého, zrejuceho vina,

ktoru otvorite na veclierku s najlepsimi priatel'mi.

Je to Vas kusok prirody doma, ktory je denne na ociach.

titdnova / ceresna

starostrieborna / jel$a

starostrieborna / Ceresna antracitovd / mahagon antracitovd / wenge

]

Time Arbo

TIME® ARBO 135



Time®, Time® Arbo

Spinace

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn

3559-A01345

Technické udaje

Kryt jednoduchy

Kompletnost

3559-A06345 Pre spinace radenia 1, 6, 7. biela / ladova biela 3558E-A00651 01 20
3559-A07345 Pre ovladace radenia 1/0, 6/0. biela / biela 3558E-A00651 03 20
3559-A91345 titdnova 3558E-A00651 08 20
3559-A86345 lungo / mlie¢na biela 3558E-A00651 26 20/1
3558-A01340 starostrieborna 3558E-A00651 32 20/1
3558-A06340 Sampanska 3558E-A00651 33 20/1
3558-A07340 antracitova 3558E-A00651 34 20/1
3558-A91342 ocelova 3558E-A00651 36 20/1
Time® (Arbo)
3559-A01345 Kryt jednoduchy
3559-A21345 s &irym priezorom biela / ladova biela 3558E-A00653 01 20
3559-A06345 Pre spinace radenia 150, 1S, 650, 6S, 7So0. biela / biela 3558E-A00653 03 20
3559-A25345 Pre ovlddace radenia 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S). titdnova 3558E-A00653 08 20
3559-A07345 lungo / mlie¢na biela 3558E-A00653 26 20/1
3559-A91345 starostriebornd 3558E-A00653 32 20/1
3559-A86345 Sampanska 3558E-A00653 33 20/1
3558-A01340 antracitova 3558E-A00653 34 20/1
3558-A21342 ocelova 3558E-A00653 36 20/1
3558-A25342
3558-A06340
3558-A07340
3558-A91342
Time®
Time® Arbo
— 3559-A01345 Kryt jednoduchy s popisovym pol'om
| 3559-A06345 Pre spinace radenia 1, 6, 7. biela / ladova biela 3558E-A00610 01 5
‘ 3559-A07345 Pre ovladace radenia 1/0, 6/0. biela / biela 3558E-A00610 03 5
3559-A91345 titdnova 3558E-A00610 08 5/1
‘ 3559-A86345 lungo / mlie¢na biela 3558E-A00610 26 5/1
3558-A01340 starostrieborna 3558E-A00610 32 5/1
3558-A06340 Sampanska 3558E-A00610 33 5/1
3558-A07340 antracitova 3558E-A00610 34 5/1
3558-A91342 ocelova 3558E-A00610 36 5/1
Time® (Arbo) [EE : HEHE
3558E-A00610 .. Pole popisové
Pro kryt jednoduchy s popisovym polom. 3558E-A10 50/10
3558E-A00610 .. Pole popisové so symbolom zvonceka
Pro kryt jednoduchy s popisovym polom. 3558E-A10/1 50/10
3558E-A00610 .. Pole popisové so symbolom svetla
-)5:— Pro kryt jednoduchy s popisovym polom. 3558E-A10/2 50/10
Time®
Time® Arbo
3559-A02345 Kryt jednoduchy s potlacou,
3558-A02340 s &irym priezorom biela / ladova biela 3558E-A00655 01 5/1
Pre spinace radenia 2S (2). biela / biela 3558E-A00655 03 5/1
titdnova 3558E-A00655 08 5/1
| lungo / mlie¢na biela 3558E-A00655 26 5/1
starostrieborna 3558E-A00655 32 5/1
| ampanska 3558E-A00655 33 5/1
antracitova 3558E-A00655 34 5/1
Time® ocelovd 3558E-A00655 36 5/1
Time® Arbo
—_— 1011-0-0816 CZ Kryt jednoduchy s potlacou,
s ¢irym priezorom biela / ladova biela 3558E-A00933 01 5
Pre spinace radenia 3S (3). biela / biela 3558E-A00933 03 5/1
Je mozné kombinovat s tlejivkou 3916-62220 titdnova 3558E-A00933 08 5/1
(upevniuje sa do pridrznej dosky krytu spinaca).  lungo / mlie¢na biela 3558E-A00933 26 5/1
starostrieborna 3558E-A00933 32 5/1
Sampanska 3558E-A00933 33 5/1
antracitova 3558E-A00933 34 5/1
Time® ocelova 3558E-A00933 36 5/1
Time® Arbo
Poznamky:
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Time®, Time® Arbo
Spinace « Komunikacna technika

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost

3559-A05345 Kryt deleny

3559-A52345 Pre spinace radenia 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). biela / ladova biela 3558E-A00652 01 20

3559-A53345 Pre ovladac radenia 1/0+1/0. biela / biela 3558E-A00652 03 20

3559-A87345 titdnova 3558E-A00652 08 20

3558-A05340 lungo / mlie¢na biela 3558E-A00652 26 20/1

3558-A52340 starostrieborna 3558E-A00652 32 20/1

3558-A87340 Sampanska 3558E-A00652 33 20/1
antracitova 3558E-A00652 34 20/1

Time® ocelovd 3558E-A00652 36 20/1

Time® Arbo

3559-A92445 Kryt spinaca kartového —_———
biela / ladova biela 3559E-A0070001  10/1 A CARD A
biela / biela 3559E-A00700 03 10/1 ‘
titdnova 3559E-A00700 08 10/1
lungo / mlie¢na biela 3559E-A00700 26 10/1 ——=
starostrieborna 3559E-A00700 32 10/1 =
Sampanska 3559E-A00700 33 10/1
antracitova 3559E-A00700 34 10/1

Time® ocelova 3559E-A00700 36 10/1

Time® Arbo

2CKAOO1101A0918  Kryt spinaca s otoénym ovladacom —————y

Pre trojstupnovy spinac s nulovou polohou. biela / ladova biela 3294E-A00170 01 5/1 o

biela / biela 3294E-A00170 03 5/1 *
titdnova 3294E-A00170 08 5/1
lungo / mlie¢na biela 3294E-A00170 26 5/1
starostriebornd 3294E-A00170 32 5/1
Sampanska 3294E-A00170 33 5/1
antracitova 3294E-A00170 34 5/1

Time® ocelova 3294E-A00170 36 5/1

Time® Arbo T

Ovladac zvoncekovy trojnasobny

biela / ladova biela 3171E-A00300 01 10/1
biela / biela 3171E-A00300 03 10/1
Time® 1A,50V
TV+R Kryt zasuvky televiznej, rozhlasovej (s =S
5011-A3503 (a satelitnej) biela / ladova biela 5011E-A00300 01 10
5011-A3607 biela / biela 5011E-A00300 03 10
5011-A3610 titdnova 5011E-A00300 08 10 |
5011-A3614 lungo / mlie¢na biela 5011E-A00300 26 10/1 | ®
starostrieborna 5011E-A00300 32 10/1
TV+R+SAT Sampanska 5011E-A00300 33 10/1
5011-A3303 antracitova 5011E-A00300 34 10/1
Time® ocelova 5011E-A00300 36 10/1 L_
Time® Arbo e
5013U-A00103 Kryt zasuvky telefénnej jednonasobnej
biela / ladova biela 5013E-A00213 01 10/1
biela / biela 5013E-A00213 03 10/1
titdnova 5013E-A00213 08 10/1
lungo / mlie¢na biela 5013E-A00213 26 10/1
starostrieborna 5013E-A00213 32 10/1
Sampanska 5013E-A00213 33 10/1 ‘
antracitova 5013E-A00213 34 10/1
Time® ocelovd 5013E-A0021336  10/1 f
Time® Arbo
5013U-A00105 Kryt zasuvky telefénnej dvojnasobnej
biela / ladova biela 5013E-A00215 01 5/1
biela / biela 5013E-A00215 03 5/1
titdnova 5013E-A00215 08 5/1
lungo / mlie¢na biela 5013E-A00215 26 5/1
starostrieborna 5013E-A00215 32 5/1
Sampanska 5013E-A00215 33 5/1 ‘
antracitova 5013E-A00215 34 5/1
Time® ocelova 5013E-A00215 36 5/1 f
Time® Arbo
Poznamky:
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Time®, Time® Arbo
Komunikacna technika

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn

5013U-A00151

Technické udaje

Kryt zasuvky ISDN koncovej jednonasobnej

Kompletnost

F ‘ biela / ladova biela 5013E-A00251 01 5/1
biela / biela 5013E-A00251 03 5/1
| titdnova 5013E-A00251 08 5/1
starostrieborna 5013E-A00251 32 5/1
Sampanska 5013E-A00251 33 5/1
antracitova 5013E-A00251 34 5/1
L = Time®
Time® Arbo
- = 5013U-A00152 Kryt zasuvky ISDN priebeznej dvojnasobnej
biela / ladova biela 5013E-A00252 01 5/1
biela / biela 5013E-A00252 03 5/1
titdnova 5013E-A00252 08 5/1
starostrieborna 5013E-A00252 32 5/1
' Sampanska 5013E-A00252 33 5/1
antracitova 5013E-A00252 34 5/1
] ~4 Time®
Time® Arbo
== 2CKA000230A0403  Kryt zasuvky reproduktorovej,
2CKA000230A0404  komunikaénej priamej alebo biela / ladova biela 5014E-A00040 01 10/1
2CKAO00230A0432  pristroja nabijacieho USB biela / biela 5014E-A00040 03 10/1
2CKA000230A0420  Pre stereofénnu reproduktorovd zasuvku titdnova 5014E-A00040 08 10/1
2CKA000230A0426  (2CKAO00230A0403, 2CKA000230A0404), lungo / mlie¢na biela 5014E-A00040 26 10/1
2CKA006400A0094  pre komunika¢né zasuvky HDMI, USB, VGA starostriebornd 5014E-A00040 32 10/1
alebo pre nabfjaci pristoj USB. Sampanska 5014E-A00040 33 10/1
antracitova 5014E-A00040 34 10/1
Time® ocelova 5014E-A00040 36 10/1
B Time® Arbo
— =L Regulator hlasitosti
}' Vstupné nf napatie: max. 100 Ve biela / ladova biela 5016E-A10100 01 1
o5 DJ 7 Regulovany vystupny nf vykon: 0 - 5 W biela / biela 5016E-A10100 03 1
= 3 titdnova 5016E-A10100 08 1
[ starostriebornd 5016E-A10100 32 1
‘ Sampanska 5016E-A10100 33 1
_ antracitova 5016E-A10100 34 1
i et Time® Hlbka zabudovania: 12 mm
Time® Arbo Typové &slo: RH5
 — 5014E-B010.. Kryt zasuvky komunikaénej
5014E-A030.. S popisovym polom. biela / ladova biela 5014E-A00100 01 10
S kovovym upevriovacim strmeriom. biela / biela 5014E-A00100 03 10
| Pre rozne komunikac¢né alebo reproduktorové titdnova 5014E-A00100 08 10
zasuvky je nutné pouzit zodpovedajlicu lungo / mlie¢na biela 5014E-A00100 26 10/1
nosnU masku (pozrite strany 243, 238). starostrieborna 5014E-A00100 32 10/1
Sampanska 5014E-A00100 33 10/1
antracitova 5014E-A00100 34 10/1
Time® ocelova 5014E-A00100 36 10/1
Time® Arbo
e Moduly Kryt pro prvky Panduit™ Mini-Com™
Panduit alebo pre pristroj osvetlenia s LED biela / ladova biela 5014E-A00400 01 10
Na upevnenie az troch prvkov systému biela / biela 5014E-A00400 03 10/1
3917U-A00200 Mini-Com™ (Mini-Jack™) firmy Panduit™ titdnova 5014E-A00400 08 10/1
(ABB s.r.o. ich nedodava). lungo / mlie¢na biela 5014E-A00400 26 10/1
Pre pristroj osvetlenia s LED a $ikmym vyvodom. starostrieborna 5014E-A00400 32 10/1
s F o Sampanska 5014E-A00400 33 10/1
o W Kryt sa dodava s plastovym strmeriom antracitova 5014E-A00400 34 10/1
Time® (so 4 otvormi na pripevnenie k instala¢nej ocelovd 5014E-A00400 36 10/1
- — - Time® Arbo krabici). [[EHE + HEHE|
Poznamky:
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Time®, Time® Arbo
Termostaty « Casové spinace

Pre pristroje

Nazov Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn

3292U-A00003

Technické Gdaje

Termostat univerzalny

Kompletnost

s otocnym nastavenim teploty biela / ladova biela 3292E-A10101 01 1
Ovladacia jednotka (je nutné pouzit spinaci biela / biela 3292E-A10101 03 1
pristroj). Volitelna funkcia priestorového, alebo titdnova 3292E-A10101 08 1
podlahového termostatu. Linedrne nastavenie lungo / mlie¢na biela 3292E-A10101 26 1
teploty. Indikacia stavu vystupu dvojfarebnou LED. — starostrieborna 3292E-A10101 32 1
Tlacidld na zapnutie/vypnutie termostatu Sampanska 3292E-A10101 33 1
a na ruc¢né znizenie teploty (s indikaciou LED). antracitova 3292E-A10101 34 1
Pracovnd teplota: 0 °C az +55 °C ocelova 3292E-A10101 36 1
Priestorovy termostat s tepelnou spatnou vazbou:
Nastavitelné teploty: cca +13 °Caz +27 °C
Nastavitelné ru¢né znizenie teploty: cca 2 Kaz 8 K
Hysteréza: cca 0,25 K
Podlahovy termostat:
Nastavitelné teploty: cca +15 °C az +48 °C
Nastavitelné ru¢né znizenie teploty: cca 4 Kaz 16 K
Hysteréza: cca 0,5 K. K svorkdm 1, 2 spinacieho
Time® pristroja je nutné pripojit vonkajsi snimac teploty
Time® Arbo 3292U-A90100 (nie je st¢astou dodavky).
3292U-A00003 Termostat univerzalny programovatelny i P
Ovlddacia jednotka (je nutné pouzit spinaci biela / ladova biela 3292E-A10301 01 1
pristroj). Volitelna funkcia priestorového, biela / biela 3292E-A10301 03 1
podlahového alebo kombinovaného termostatu.  titdnova 3292E-A10301 08 1
Nastavitelné teploty: O °C az +50 °C lungo / mlie¢na biela 3292E-A10301 26 1
Prevadz. reZimy: manudlny, automaticky, dovolenka starostrieborna 3292E-A10301 32 1
3 ¢asové programy (kazdy 70 cas. znaciek —min.  Sampanska 3292E-A10301 33 1
po 5 min;dnivtyzdnil,2...,7,1-56-7,1-7) antracitovad 3292E-A10301 34 1
Adaptivna reguldcia, funkcia predvidania, soft- ocelova 3292E-A10301 36 1
vérové vypnutie, volba kurenia alebo chladenia,
min. a max. teplota podlahy, obmedzenie
nastavitelnych tepldt, volba reakcie na ovladanie
kontaktom, protimrazova ochrana, ochrana ventiloy,
inverzia vystupu, pocitadlo prevadzkovych hodin,
automaticky prechod zimny/letny ¢as, zdmka
tlacidiel, jas a kontrast displeja, volba snimaca
teploty, volba jazyka (CZ, EN, RUS)
Rezerva chodu: cca 90 dnf (dobfjaci Li ¢lanok)
Displej svieti iba pri napajaniz 230 V.
Time® Pracovna teplota: 0 °C az +50 °C
Time® Arbo Snimat teploty podlahy 3292U-A90100 je nutné objednat zvl4st.
2CKAO01043A0124  Kryt ovladaca ¢asového mechanického —_—— =S
biela / ladova biela 3294E-A00160 01 5/1 & ®
biela / biela 3294E-A00160 03 5/1
titdnova 3294E-A00160 08 5/1
lungo / mlie¢na biela 3294E-A00160 26 5/1 ‘
starostrieborna 3294E-A00160 32 5/1
Sampanska 3294E-A00160 33 5/1
antracitova 3294E-A00160 34 5/1 S s
Time® ocelova 3294E-A00160 36 5/1
Time® Arbo T
3292U-A00013 Hodiny spinacie programovatelné i Tiis
3292U-A00003 Ovladacia jednotka (je nutné pouzit spinaci pristroj). biela / ladova biela 3292E-A20301 01 1
Prevadzkové rezimy: manualny, automaticky, biela / biela 3292E-A20301 03 1
automaticky astro, ¢asovac, dovolenka titdnova 3292E-A20301 08 1
3 ¢asové programy (kazdy 70 ¢as. znaciek —min. lungo / mlie¢na biela 3292E-A20301 26 1
po 5 min;dnivtyzdnil,2...,7,1-5,6-7,1-7) starostrieborna 3292E-A20301 32 1
softvérové vypnutie, astrofunkcie (zemepisné Sampanska 3292E-A20301 33 1
sUradnice, ¢asové pasmo, korekcia vychodu antracitova 3292E-A20301 34 1
a zapadu sinka), volba reakcie na ovladanie ocelova 3292E-A20301 36 1

kontaktom, inverzia vystupu, pocitadlo prevadz-
kovych hodin, automaticky prechod zimny/letny
¢as, meranie priestorovej teploty, zamka tlacidiel,
jas a kontrast displeja, volba jazyka (CZ, EN, RUS)
Rezerva chodu: cca 90 dnf (dobfjaci Li ¢lanok)
Displej svietiiba pri napdjaniz 230 V.

Pracovnad teplota: 0 °C az +50 °C

Time®
Time® Arbo EHE : HEHE
Poznamky:
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Time®, Time® Arbo
Casové spinace » Stmievace - Regulator otacok « Snimace pohybu « Dialkové ovladanie

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
[ 2CKA006410A0393  Kryt ¢asovaca Busch-Timer®, ovladaca
A 2CKAO006410A0399 ¢éasovacieho komfortného Busch-Timer® biela / ladova biela 3299E-A40100 01 5/1
2CKA001032A0518 alebo snimacéa kvality vzduchu biela / biela 3299E-A40100 03 5/1
titdnova 3299E-A40100 08 5/1
> oK lungo / mlie¢na biela 3299E-A40100 26 5/1
starostrieborna 3299E-A40100 32 5/1
Sampanska 3299E-A40100 33 5/1
SN antracitova 3299E-A40100 34 5/1
Time® ocelovd 3299E-A40100 36 5/1
B Time® Arbo
e - 2CKAO06512A0345  Kryt stmievaca s otoénym ovladacom
] 2CKA006514A0111 19 S upevriovacou maticou. biela / ladova biela 3294E-A00123 01 5
N 2CKA006515A0704 S distancnym krizkom pre 2CKAO06514A0111.  biela / biela 3294E-A00123 03 5
\-_ 2CKA006512A0057  Moznost orienta¢ného osvetlenia tlejivkou titdnova 3294E-A00123 08 5
| 2CKA006520A0227  2CKAD06599A0518 (nie je sucastou dodavky). lungo / mlie¢na biela 3294E-A00123 26 5/1
f 2CKA006517A0018 starostrieborna 3294E-A00123 32 5/1
// 2CKAO06513A05.. Sampanska 3294E-A00123 33 5/1
2CKA006599A2035 1 antracitova 3294E-A00123 34 5/1
2CKAOOB599A.... ocelova 3294E-A00123 36 5/1
Time®, Time® Arbo
- L 2CKA006560A1205  Kryt stmievaca s kratkocestnym ovlada¢om
2CKA006590A0171 biela / ladova biela 3299E-A00100 01 5/1
2CKA006512A0323 biela / biela 3299E-A00100 03 5/1
2CKA006550A0042 titdnova 3299E-A00100 08 5/1
lungo / mlie¢na biela 3299E-A00100 26 5/1
starostriebornd 3299E-A00100 32 5/1
Sampanska 3299E-A00100 33 5/1
antracitova 3299E-A00100 34 5/1
Time® ocelova 3299E-A00100 36 5/1
Time® Arbo
T 2CKA006590A0172  Kryt modulu vykonového stmievacieho
2CKA006134A0308 alebo termostatu komeréného biela / ladova biela 5015E-A00200 01 5/1
Pre prekrytie pridavného vykonového modulu biela / biela 5015E-A00200 03 5/1
univerzalneho stmievaca alebo komeré¢ného titdnova 5015E-A00200 08 5/1
termostatu ABB i-bus® KNX. lungo / mlie¢na biela 5015E-A00200 26 5/1
starostrieborna 5015E-A00200 32 5/1
Sampanska 5015E-A00200 33 5/1
antracitova 5015E-A00200 34 5/1
T Time® ocelova 5015E-A00200 36 5/1
E— Time® Arbo
—_— 3294U-A00130 Kryt regulatora otacok
\r Al S upevriovacou maticou. biela / ladova biela 3294E-A00130 01 5/1
\ biela / biela 3294E-A00130 03 5/1
0 . titdnova 3294E-A00130 08 5/1
| 0 'J | lungo / mlie¢na biela 3294E-A00130 26 5/1
| starostrieborna 3294E-A00130 32 5/1
/ Sampanska 3294E-A00130 33 5/1
P antracitova 3294E-A00130 34 5/1
Time® ocelova 3294E-A00130 36 5/1
Time® Arbo
3299U-A00006 Snimac spinaca automatického
3299U-A00007 Uhol pokrytia: cca 180° (1 rovina — pozrite str. 594)  biela / ladova biela 3299E-A02100 01 1
3299U-A00001 Nastavitelné hodnoty (na zadnej strane krytu): biela / biela 3299E-A02100 03 1
prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 Ix); citlivost; titdnova 3299E-A02100 08 1
oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., prip. stlacenim lungo / mlie¢na biela 3299E-A02100 26 1
integrovaného tlacidla na 15, 30, 45, 60 min.) starostrieborna 3299E-A02100 32 1
- Pracovnad teplota: =10 °C aZ +55 °C Sampanska 3299E-A02100 33 1
antracitova 3299E-A02100 34 1
| Time® Snimac je nutné skombinovat s vhodnou ocelova 3299E-A02100 36 1
Time® Arbo silovou éastou podl'a druhu a velkosti zataze.
T = 3299.-A.3108 .. Vysiela¢ RF dvojtlacidlovy, nastenny
A 3299-11508 Pre bezdrotové radiofrekvencné ovlddanie biela / ladova biela 3299E-A21908 01 1
3299-15508 pristrojov s RF prijimacom. biela / biela 3299E-A21908 03 1
3299-233.8 titdnova 3299E-A21908 08 1
3299-83338 lungo / mlie¢na biela 3299E-A21908 26 1
3299-2..08 starostriebornd 3299E-A21908 32 1
3299-.1408 Sampanska 3299E-A21908 33 1
3299-1.308 antracitova 3299E-A21908 34 1
3299-13508 Bliz&ie informdacie v kapitole ,Bezdrotové ocelova 3299E-A21908 36 1

Time® (Arbo)

dialkové ovlddanie®.

H > EBEEHE
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Poznamky:

1® podsvietenie krytu tlejivkou ani LED nie je mozné pouzit.
RF = radiofrekvencné (pre bezdrotové dialkové ovladanie)



Time®, Time® Arbo
Dialkové ovlddanie « Zaluziové spinace

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
3299.-A.3108 .. Vysielaé RF $tvortlacidlovy, nastenny P ——
3299-11508 Pre bezdrotové radiofrekvencéné ovlddanie biela / ladova biela 3299E-A11908 01 1 [ | =
3299-15508 pristrojov s RF prijimacom. biela / biela 3299E-A11908 03 1
3299-233.8 titdnova 3299E-A11908 08 1
3299-83338 lungo / mlie¢na biela 3299E-A11908 26 1 |
3299-2..08 starostriebornd 3299E-A11908 32 1 = — —
3299-.1408 Sampanska 3299E-A11908 33 1
3299-1.308 antracitova 3299E-A11908 34 1
3299-13508 Blizsie informacie v kapitole ,Bezdrétové ocelovd 3299E-A11908 36 1 '___ S |
Time® (Arbo) dial'kové ovlddanie®.
3299-..908 Spinac s kratkocestnym ovladacom, _
3299A-A11908 .. s RF prijimacom pre dial'’kové ovladanie biela / ladova biela 3299E-A23108 01 1 =
3299M-A.1908 .. biela / biela 3299E-A23108 03 1
3299E-A.1908 .. Do pamate je mozné ulozit az 32 réznych vysielacov. titdnova 3299E-A23108 08 1
3299-229.8 BlizSie informacie v kapitole ,Bezdrotové lungo / mlie¢na biela 3299E-A23108 26 1
3299-204.8 dialkové ovladanie®. starostriebornd 3299E-A23108 32 1
3299-.0958 Sampanska 3299E-A23108 33 1
2 300 W pre#x, 1 750 V-A pre TIF® T1® 44, antracitova 3299E-A23108 34 1
Time® 500 V-A/ 64 uF pre T—1, 16 A pri AC-1 ocelova 3299E-A23108 36 1
Time® Arbo 230V AC, 3-voditové pripojenie
3299-..908 Spinac Zaltziovy s kratkocestnym —
3299A-A11908 .. ovladac¢om, s RF prijimacom biela / ladova biela 3299E-A33108 01 1 P =
3299M-A.1908 .. pre dial'kové ovladanie biela / biela 3299E-A33108 03 1
3299E-A.1908 .. titdnova 3299E-A33108 08 1
3299-229.8 Do pamate je mozné ulozit az 32 réznych vysielacov. lungo / mlie¢na biela 3299E-A33108 26 1
3299-204.8 Blizsie informacie v kapitole ,Bezdrotové starostriebornd 3299E-A33108 32 1
3299-.0958 dialkové ovladanie®. Sampanska 3299E-A33108 33 1
antracitova 3299E-A33108 34 1 -
Time® 2x 3 A(cos ¢ > 0,8) ocelova 3299E-A33108 36 1
Time® Arbo 230V AC, 4-voditové pripojenie
3299-11508 Snimac vlhkosti RF, nastenny |
3299-233.8 Na dvojstavové riadenie vihkosti na vopred biela / ladova biela 3299E-A07908 01 1 .
3299-83338 nastavenu hodnotu (vihkostat). biela / biela 3299E-A07908 03 1
3299-.1408 titdnova 3299E-A07908 08 1
3299-21208 lungo / mlie¢na biela 3299E-A07908 26 1
starostriebornd 3299E-A07908 32 1
Sampanska 3299E-A07908 33 1
antracitova 3299E-A07908 34 1
Time® Blizsie informacie v kapitole ,Bezdrétové ocelova 3299E-A07908 36 1 .
Time® Arbo dial'kové ovlddanie®. R
3559-A89345 Kryt spinaca Zaltziového —_— _
3559-A88345 deleny s potlacou biela / ladova biela 3558E-A00662 01 5
Pre spfnac radenia 1+1 s blokovanim. biela / biela 3558E-A00662 03 5
Pre ovladac radenia 1/0+1/0 s blokovanim. titdnova 3558E-A00662 08 5
lungo / mlie¢na biela 3558E-A00662 26 5/1 A ~
starostrieborna 3558E-A00662 32 5/1
Sampanska 3558E-A00662 33 5/1
antracitova 3558E-A00662 34 5/1
Time® ocelova 3558E-A00662 36 5/1
Time® Arbo -
2CKA006410A0390  Kryt spinaca zaluziového komfortného — —
s otoénym ovladaé¢om biela / ladova biela 3294E-A00110 01 5/1 ‘
biela / biela 3294E-A0011003  5/1 [ ‘“‘“\ ‘
titdnova 3294E-A00110 08 5/1 \ |
lungo / mlie¢na biela 3294E-A00110 26 5/1 11
starostriebornd 3294E-A00110 32 5/1 /
Sampanska 3294E-A00110 33 5/1 F
antracitova 3294E-A00110 34 5/1 ]
Time® ocelova 3294E-A0011036  5/1 e
Time® Arbo
2CKA006410A0378  Kryt spinaca zaluziového —_—
2CKA006410A0380 Busch-Jalousiecontrol® I biela / ladova biela 3299E-A00110 01 5/1 ey
2CKA006401A0051 s kratkocestnym ovladacom biela / biela 3299E-A00110 03 5/1
titdnova 3299E-A00110 08 5/1
lungo / mlie¢na biela 3299E-A00110 26 5/1
starostrieborna 3299E-A00110 32 5/1
Sampanska 3299E-A00110 33 5/1
antracitova 3299E-A00110 34 5/1 <
Time® ocelova 3299E-A00110 36 5/1
Time® Arbo T T
Poznamky:

49 Tiez napr. pre kompaktné Ziarivky na 230 V AC so zdvitovou paticou (tzv. Usporné zZiarovky) alebo svietidla s LED.
RF = radiofrekvencné (pre bezdrotové dialkové ovladanie)
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Time®, Time® Arbo
Zallziové spinale « AudioWorld « LED osvetlenie « Ostatné pristroje

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
[ 2CKA006410A0393  Kryt ¢asovaca Busch-Timer®, ovladaca
A 2CKAO006410A0399 ¢éasovacieho komfortného Busch-Timer® biela / ladova biela 3299E-A40100 01 5/1
2CKA001032A0518 alebo snimacéa kvality vzduchu biela / biela 3299E-A40100 03 5/1
titdnova 3299E-A40100 08 5/1
> oK lungo / mlie¢na biela 3299E-A40100 26 5/1
starostrieborna 3299E-A40100 32 5/1
Sampanska 3299E-A40100 33 5/1
SN antracitova 3299E-A40100 34 5/1
Time® ocelovd 3299E-A40100 36 5/1
T T Time® Arbo
—_— 2CKA008200A0194  Kryt zosilfiovaca s tunerom FM
2CKAO08200A0041 alebo internetového radia Busch-iNet biela / ladova biela 3299E-A40200 01 5/1
o] 2CKAO08200A0153 biela / biela 3299E-A40200 03 5/1
titdnova 3299E-A40200 08 5/1
== = lungo / mlie¢na biela 3299E-A40200 26 5/1
starostrieborna 3299E-A40200 32 5/1
Sampanska 3299E-A40200 33 5/1
ROS antracitova 3299E-A40200 34 5/1
Time® ocelova 3299E-A40200 36 5/1
T T Time® Arbo
—_— 2CKA008200A0042  Kryt reproduktora
Pre zapusteny reproduktor. biela / ladova biela M 5016E-A00075 01 5/1
S gulatou mriezkou. biela / biela [ 5016E-A00075 03 5/1
titdnova I 5016E-A00075 08 5/1
starostriebornd 0 5016E-A00075 32 5/1
Sampanska M 5016E-A00075 33 5/1
antracitova 0 5016E-A00075 34 5/1
ocelova I 5016E-A00075 36 5/1
Time®
T T Time® Arbo
= —— 3917U-A0005. Kryt pristroja osvetlenia s LED
r 5525U-A00100 alebo adaptéra Profil 45 biela / ladova biela 5016E-A00070 01 5/1
Pre pristroje osvetlenia s LED. biela / biela 5016E-A00070 03 5/1
| Pre adaptér pre pristroje Profil 45. titdnova 5016E-A00070 08 5/1
[ lungo / mlie¢na biela 5016E-A00070 26 5/1
starostrieborna 5016E-A00070 32 5/1
Sampanska 5016E-A00070 33 5/1
antracitova 5016E-A00070 34 5/1
Time® ocelova 5016E-A00070 36 5/1
Time® Arbo [EE : HEHE
s = Moduly Kryt pro prvky Panduit™ Mini-Com™
Panduit alebo pre pristroj osvetlenia s LED biela / ladova biela 5014E-A00400 01 10
Na upevnenie az troch prvkov systému biela / biela 5014E-A00400 03 10/1
3917U-A00200 Mini-Com™ (Mini-Jack™) firmy Panduit™ titdnova 5014E-A00400 08 10/1
(ABB s.r.0. ich nedodava). lungo / mlie¢na biela 5014E-A00400 26 10/1
Pre pristroj osvetlenia s LED a sikmym vyvodom. starostrieborna 5014E-A00400 32 10/1
B F Sampanska 5014E-A00400 33 10/1
— — — — Kryt sa doddva s plastovym strmeriom antracitova 5014E-A00400 34 10/1
| Time® (so 4 otvormi na pripevnenie k instalacnej ocelova 5014E-A00400 36 10/1
o — - Time® Arbo krabici).
i Svorkovnica patpélova s krytom
) S odlah¢ovacou sponou. biela / ladova biela 3938E-A00025 01 5
~ - Pre pevny privod 5x 1,5 - 4 mm? Cu. biela / biela 3938E-A00025 03 5
Pre pohyblivy vyvod 5x 1 - 2,5 mm? Cu. titdnova 3938E-A00025 08 5/1
i ‘: I lungo / mlie¢na biela 3938E-A00025 26 5/1
starostriebornd 3938E-A00025 32 5/1
' Sampanska 3938E-A0002533  5/1
. ® antracitovd 3938E-A00025 34 5/1
o= s, Time® ocelovd 3938E-A00025 36 5/1
) ) Time® Arbo 16 A, 400V AC
Kryt zaslepovaci
S plastovym upevriovacim strmeriom. biela / ladova biela 3902E-A00001 01 10
biela / biela 3902E-A00001 03 10
titdnova 3902E-A00001 08 10
lungo / mlie¢na biela 3902E-A00001 26 10/1
starostrieborna 3902E-A00001 32 10/1
Sampanska 3902E-A00001 33 10/1
antracitova 3902E-A00001 34 10/1
Time® ocelova 3902E-A00001 36 10/1
Time® Arbo
Poznamky:
I Novinka
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Time®, Time® Arbo

/
Zasuvky
Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
Zasuvka centralneho vysavania
Zasuvka je urcend pre systémy centralneho biela / ladova biela 5530E-A67107 01 8/1
vysdvania s trubicami s priemerom 51 mm biela / biela 5530E-A67107 03 8/1
(s kénickou koncovkou s dfzkou 32 a2 36 mm titdnova 5530E-A67107 08 8/1
a priemermi 37,5/37,0 az 38,5/38 mm). lungo / mlie¢na biela 5530E-A67107 26 8/1
Pre vysdvacie jednotky s podtlakom 10 - 45 kPa.  starostrieborna 5530E-A67107 32 8/1
Zakladna je sucastou dodavky. Sampanska 5530E-A67107 33 8/1
antracitova 5530E-A67107 34 8/1
Time® ocelova 5530E-A67107 36 8/1
Time® Arbo
2P+PE Zasuvka jednonasobna - \
s ochrannym kolikom, s clonkami biela / ladova biela 5519E-A02357 01 10 b"
biela / biela 5519E-A02357 03 10 \
titdnova 5519E-A02357 08 10 /] =l k
lungo / mlie¢na biela 5519E-A02357 26 10/1 | o® e i
starostrieborna 5519E-A02357 32 10/1 .
Sampanska 5519E-A02357 33 10/1 /
Bezskrutkové pripojenie vodicov. antracitova 5519E-A02357 34 10/1
Time® IP 40 ocelova 5519E-A02357 36 10/1
Time® Arbo 16 A, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna =
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela / ladova biela 5519E-A02352 01 10/1 l ;‘"
s popisovym pol'om biela / biela 5519E-A02352 03 10/1 V| | ‘
titdnova 5519E-A02352 08 10/1 _'f'l 5 )
lungo / mlie¢na biela 5519E-A02352 26 10/1 [ e® e
starostriebornd 5519E-A02352 32 10/1 "
Sampanska 5519E-A02352 33 10/1 [ |/
Bezskrutkové pripojenie vodicov. antracitova 5519E-A02352 34 10/1 ]
Time® IP 40 ocelova 5519E-A02352 36 10/1 - ‘
Time® Arbo 16 A, 250V AC I
2P+PE Zasuvka jednondsobna . .
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela / ladova biela 5519E-A02397 01 10 },
s vieckom biela / biela 5519E-A02397 03 10 I )
titdnova 5519E-A02397 08 10 ® ‘
lungo / mlie¢na biela 5519E-A02397 26 10/1 o® 0 I |
starostrieborna 5519E-A02397 32 10/1 | i
Sampanska 5519E-A02397 33 10/1 \ !
Bezskrutkové pripojenie vodicov. antracitova 5519E-A02397 34 10/1
Time® IP 40 ocelova 5519E-A02397 36 10/1
Time® Arbo 16 A, 250V AC o
2x%(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela / ladova biela 5513F-C02357 01 10
s natoéenou dutinou '® biela / biela 5513F-C02357 03 10 D9
titdnova 5513F-C02357 08 10 o
lungo / mlie¢na biela 5513F-C02357 26 10/1 ®
starostrieborna 5513F-C02357 32 10/1 2
Sampanska 5513F-C02357 33 10/1 o o
Bezskrutkové pripojenie vodicov. antracitova 5513F-C02357 34 10/1
IP 40 ocelova 5513F-C02357 36 10/1 | |
Time® 16 A, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna pa———s
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela / ladova biela 5569E-A02357 01 1 | )
s USB nabijanim biela / biela 5569E-A02357 03 1 ﬁ] \
Na stc¢asné pouzivanie zdsuvky a nabfjanie titdnova 5569E-A02357 08 1 L! =)
mobilného koncového zariadenia so Standardnym lungo / mlie¢na biela 5569E-A02357 26 1 q | e® e ‘
nabfjacim rozhranim podla STN EN 62684 starostriebornd 5569E-A02357 32 1 | |
pomoci USB kébla typu A. Sampanska 5569E-A02357 33 1
Elektronickd ochrana pred skratom a pretaZzenim. antracitova 5569E-A02357 34 1 r
Vystupné napatie: 5V DC + 5 % (SELV) ocelova 5569E-A02357 36 1 '
Menovity prid USB zasuvky: 700 mA
Vlastnd spotreba: 0,1 W
Vstavana hibka: 35 mm
Nie je mozné pouzivat na datovy prenos.
Time® Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Time® Arbo 16 A, 250 V AC
Poznamky:

19 Pristroj je urfeny na montaz do elektroinstalacnych krabic s vnitornym priemerom 68 mm. Pri montazi do dutych priecok pouZite krabice
KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodava KOPOS KOLIN a.s.).
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Time®, Time® Arbo
Zasuvky

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
. 2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela / ladova biela 5599E-A02357 01 1
[ ] ) s ochranou pred prepatim biela / biela 5599E-A02357 03 1
5l 1 Opticka signalizacia poruchy. titdnova 5599E-A02357 08 1
o® e | lungo / mlie¢na biela 5599E-A02357 26 1
|4 Ji starostriebornd 5599E-A02357 32 1
/ Technické parametre — pozrite stranu 577. Sampanska 5599E-A02357 33 1
Bezskrutkové pripojenie vodicov. antracitova 5599E-A02357 34 1
. Time® IP 40 ocelova 5599E-A02357 36 1
R Time® Arbo 16 A, 230V AC
e 2P+PE Zasuvka jednonasobna
“ s ochrannym kolikom, s clonkami, biela / ladova biela 5589E-A02357 01 1
) s ochranou pred prepatim biela / biela 5589E-A02357 03 1
) 1 Akustickd signalizacia poruchy. titdnova 5589E-A02357 08 1
e® e ! lungo / mlie¢na biela 5589E-A02357 26 1
|4 Ji starostrieborna 5589E-A02357 32 1
/ Technické parametre — pozrite stranu 577. Sampanska 5589E-A02357 33 1
Bezskrutkové pripojenie vodicov. antracitova 5589E-A02357 34 1
. Time® IP 40 ocelova 5589E-A02357 36 1
D Time® Arbo 16 A, 230V AC
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela / ladova biela 5593F-C02357 01 1
? o s natoéenou dutinou, biela / biela 5593F-C02357 03 1
| ] s ochranou pred prepatim ' titdnova 5593F-C02357 08 1
® Optickd signalizacia poruchy. lungo / mlie¢na biela 5593F-C02357 26 1
2 starostriebornd 5593F-C02357 32 1
‘ o o Technické parametre — pozrite stranu 577. Sampanska 5593F-C02357 33 1
‘ Bezskrutkové pripojenie vodicov. antracitova 5593F-C02357 34 1
|_ IP 40 ocelova 5593F-C02357 36 1
' Time® 16 A, 230V AC
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela / ladova biela 5583F-C02357 01 1
? o s natoéenou dutinou, biela / biela 5583F-C02357 03 1
| o s ochranou pred prepatim '® titdnova 5583F-C02357 08 1
® ¢, Akustickd signalizicia poruchy. lungo / mlie¢na biela 5583F-C02357 26 1
starostrieborna 5583F-C02357 32 1
Technické parametre — pozrite stranu 577. Sampanska 5583F-C02357 33 1
Bezskrutkové pripojenie vodicov. antracitova 5583F-C02357 34 1
IP 40 ocelova 5583F-C02357 36 1
Time® 16 A, 230V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami karminova / ad. biela 5519E-A02357 10 10/1
Pre ndhradné elektrické zdroje. karminova / biela 5519E-A02357 13 10/1
(RAL 3003)
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Time® IP 40
Time® Arbo 16 A, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami, karminova / lad. biela 5599E-A02357 10 1
s ochranou pred prepatim karminova / biela 5599E-A02357 13 1
Pre ndhradné elektrické zdroje. (RAL 3003)
Technické parametre — pozrite stranu 577.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Time® IP 40
Time® Arbo 16 A, 230V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami modrd / bild 5519E-A02357 14 10/1
Pre ndhradné elektrické zdroje (dieselagregat). (RAL 5005)
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Time® IP 40
Time® Arbo 16 A, 250V AC
Poznamky:

19 Pristroj je urfeny na montaz do elektroinstalacnych krabic s vnitornym priemerom 68 mm. Pri montazi do dutych priecok pouZite krabice
KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodava KOPOS KOLIN a.s.).

Exportné typy zasuviek v kapitole ,,Zasuvky inych systémov*.
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Time®, Time® Arbo
Zasuvky « Ramceky

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami modrd / biela 5599E-A02357 14 1
s ochranou pred prepatim (RAL 5005)
Opticka signalizacia poruchy.
Technické parametre — pozrite stranu 577.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Time® IP 40
Time® Arbo 16 A, 230V AC
2P+PE Zasuvka bezpecnostni FI-DOS so vstavanym —
prudovym chrani¢om, s clonkami, biela / ladova biela 5526E-A02369 01 1
koncova alebo priebezna biela / biela 5526E-A02369 03 1 =
Rezidudlny pracovny prud l,,: 30 mA ®
Typ A, citlivost na striedavy i impulzny prid XN
Menovity prad I,: 16 A
Menovita frekvencia: 45 - 60 Hz ‘
Vybavovacf ¢as pri 5 I, max. 30 ms
Menovity skratovy prud: 3 000 A
Odolnost vodi impulznym pridom: 3 000 A, 8/20 us
Teplota okolitého prostredia: =25 °C az +40 °C
Stupen ochrany krytim: IP 20
Klimaticka odolnost: v silade s STN EN 61008-1
Pripdjaci prierez: 1,5 az 2,5 mm?
Vstavand hibka: 32 mm
InStaldcia je moznd v sdstavach TN-S, TN-C, TT.
K svorkam L', N je mozné pripojit dalsie zasuvky,
ktoré budu tiez pod kontrolou prudového chranica.
Element® Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Time® 16 A, 230V AC
Dalsie produkty dizajnového radu Time®, Time® Arbo najdete v kapitolach:
— ABB-free@home®
- Spinacde a zasuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
- Pristroje na montaz do horlavych podkladov
— Zasuvky inych systémov
Schémy zapojenia, rozmerové vykresy a dalsie informacie ndjdete v kapitole Technické Udaje.
Ramcek pre elektroinstala¢né pristroje
jednonasobny biela / ladova biela 3901F-A0011001 20
biela / biela 3901F-A00110 03 20
titdnova 3901F-A00110 08 20
lungo / mlie¢na biela 3901F-A00110 26 20/1
starostrieborna 3901F-A00110 32 20/1
Sampanska 3901F-A00110 33 20/1
antracitova 3901F-A00110 34 20/1
ocelova 3901F-A00110 36 20/1
Time®
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
dvojnasobny vodorovny biela / ladova biela 3901F-A00120 01 10
biela / biela 3901F-A00120 03 10
titdnova 3901F-A00120 08 10
lungo / mlie¢na biela 3901F-A00120 26 10/1
starostriebornd 3901F-A00120 32 10/1
Sampanska 3901F-A00120 33 10/1
antracitova 3901F-A00120 34 10/1
ocelova 3901F-A00120 36 10/1
Time®
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
trojnasobny vodorovny biela / ladova biela 3901F-A0013001 10
biela / biela 3901F-A00130 03 10
titdnova 3901F-A00130 08 10/1
lungo / mlie¢na biela 3901F-A00130 26 10/1
starostrieborna 3901F-A00130 32 10/1
Sampanska 3901F-A00130 33 10/1
antracitova 3901F-A00130 34 10/1
ocelova 3901F-A00130 36 10/1
Time®
Poznamky:

Schéma zapojenia k bezpe¢nostnym zésuvkam FI-DOS - pozrite stranu 611.
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Time®
Ramceky

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje
Stvornasobny vodorovny biela / ladova biela 3901F-A00140 01 10
biela / biela 3901F-A00140 03 10
titdnova 3901F-A00140 08 10/1
lungo / mlie¢na biela 3901F-A00140 26 10/1
starostrieborna 3901F-A00140 32 10/1
Sampanska 3901F-A00140 33 10/1
antracitova 3901F-A00140 34 10/1
ocelova 3901F-A00140 36 10/1
Time®
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
patnasobny vodorovny biela / ladova biela 3901F-A00150 01 10
biela / biela 3901F-A00150 03 10
titdnova 3901F-A00150 08 10/1
lungo / mlie¢na biela 3901F-A00150 26 10/1
starostrieborna 3901F-A00150 32 10/1
Sampanska 3901F-A00150 33 10/1
antracitova 3901F-A00150 34 10/1
ocelova 3901F-A00150 36 10/1
Time®
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
dvojnasobny zvisly biela / ladova biela 3901F-A00121 01 10
biela / biela 3901F-A00121 03 10
titdnova 3901F-A00121 08 10/1
lungo / mlie¢na biela 3901F-A00121 26 10/1
starostrieborna 3901F-A00121 32 10/1
Sampanska 3901F-A00121 33 10/1
antracitova 3901F-A00121 34 10/1
ocelova 3901F-A00121 36 10/1
Time®
Raméek pre elektroinstalaéné pristroje
trojnasobny zvisly biela / ladova biela 3901F-A00131 01 10
biela / biela 3901F-A00131 03 10
titdnova 3901F-A00131 08 10/1
lungo / mlie¢na biela 3901F-A00131 26 10/1
starostrieborna 3901F-A00131 32 10/1
Sampanska 3901F-A00131 33 10/1
antracitova 3901F-A00131 34 10/1
ocelova 3901F-A00131 36 10/1
Time®
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
Stvornasobny zvisly biela / ladova biela 3901F-A00141 01 10/1
biela / biela 3901F-A00141 03 10/1
titdnova 3901F-A00141 08 10/1
lungo / mlie¢na biela 3901F-A00141 26 10/1
starostrieborna 3901F-A00141 32 10/1
Sampanska 3901F-A00141 33 10/1
antracitova 3901F-A00141 34 10/1
ocelova 3901F-A00141 36 10/1
Time®
Poznamky:
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Time® Arbo

/ v
Ramceky
Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
Ramdek pre elektroinstala¢né pristroje
jednonasobny prirodny javor 3901F-A5011050] 20/1
jelsa 3901F-A5011051) 20/1
Ceresna 3901F-A5011052) 20/1
mahagon 3901F-A5011053] 20/1
wenge 3901F-A5011054) 20/1
Time® Arbo NEEN s BEE
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
dvojnasobny vodorovny " prirodny javor 3901F-A5012050] 10/1
jelsa 3901F-A5012051] 10/1
Ceresna 3901F-A50120 52] 10/1
mahagdn 3901F-A50120 53] 10/1
wenge 3901F-A50120 54] 10/1
Time® Arbo NBEEE > BEE
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
trojnasobny vodorovny *" prirodny javor 3901F-A5013050] 10/1
jelsa 3901F-A5013051] 10/1
Ceresna 3901F-A5013052]) 10/1
mahagdn 3901F-A5013053] 10/1
wenge 3901F-A5013054) 10/1
Time® Arbo FNEEA s BEE
Raméek pre elektroinstalaéné pristroje
Stvornasobny vodorovny " prirodny javor 3901F-A5014050] 10/1
jelsa 3901F-A5014051)] 10/1
Ceresna 3901F-A50140 52] 10/1
mahagdn 3901F-A50140 53] 10/1
wenge 3901F-A50140 54J 10/1
Time® Arbo NBEEE > BEE
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
dvojnasobny zvisly *) prirodny javor 3901F-A5012150) 10/1
jelsa 3901F-A5012151) 10/1
Ceresna 3901F-A5012152]) 10/1
mahagdn 3901F-A50121 53] 10/1
wenge 3901F-A50121 54)] 10/1
Time® Arbo FHHEL > BHE
Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje
trojnasobny zvisly 9 prirodny javor 3901F-A5013150] 10/1
jelsa 3901F-A50131 51] 10/1
Ceresna 3901F-A50131 523 10/1
mahagon 3901F-A5013153] 10/1
wenge 3901F-A50131 54J 10/1
Time® Arbo NEEN > BEE
Poznamky:

“b Ramceky radu Time® Arbo su vyrobené z prirodného materidlu (drevo) s povrchovou Upravou. Farebné odtiene jednotlivych raméekov sa preto mézu
mierne odliSovat a kresby dreva mézu byt rozdielne. Pri instalcii v prostredi so zvysenou vihkostou méze dochadzat k rozmerovym zmenam ramdekov.
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Decento®

Hovori sa, Ze najkrajsi pohlad na svet je z konského sedla. U kazdého,
kto si zaobstara kona, dochadza k splynutiu dusi. Kon i lovecky pes su
noblesnymi spolocnikmi. Rovnako ako Decento®. Porcelanovy original.

Decento

Cierna

DECENTO® 149



Decento®

Montazne pokyny na tvorbu viacnasobnych kombinacii

V kazdom interiéri zaujmu spinace a zasuvky Decento® na prvy pohlad.

A pretoze je porcelanové Decento® Stylové, s viacnasobné kombinacie
rieSené umiestnenim jednotlivych pristrojov vedl'a seba alebo nad sebou.
Tym eSte viac vynikne ich originalny dizajn.

Rozpery na presni montaz

Na dokonalé usadenie jednotlivych pristrojov do kombindacii a zaistenie
presnych vzdialenosti medzi pristrojmi je potrebné, aby stredy montdznych
krabic mali rozostup 91 mm. Pre tieto zostavy odporucame pouZzit insta-

la¢né krabice firmy Kaiser obj. €. 1055-41, ktoré su vybavené zacvakavacimi
rozperami obj. ¢. 1159-34 (pozrite stranu 417).

Tie umoziuju idedlne nastavenie potrebnych vzdialenosti stredov insta-
la¢nych krabic, a tym i medzi jednotlivymi rdméekmi spinadov a zasuviek
Decento®.

Rozpery sa nasadzuju medzi dve krabice.

Vzdialenost stredov krabic 91 mm odportcame ako pri instalacii pod
omietku, tak do dutych stien a priecok.

87
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Decento®

7/ v
Spinace
Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
6 Prepina¢ striedavy, otoény ¥
biela 3560K-C06345 1
biela / prirodny buk 3560K-C06345 50 1
biela / ¢eredna 3560K-C06345 52 1
¢ierna 3560K-C06345 N 1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Decento® 10 A, 250 VAC HH : BEEHE
7 Prepinac krizovy, otocny
biela 3560K-C07345 1
biela / prirodny buk 3560K-C07345 50 1
biela / ¢eredna 3560K-C07345 52 1
gierna 3560K-CO07345 N 1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Decento® 10 A, 250V AC HH : BEEEE
6 Prepinac striedavy ¥
biela 3559K-C06345 1
biela / prirodny buk 3559K-C06345 50 1
biela / ¢eresna 3559K-C06345 52 1
gierna 3559K-C06345 N 1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Decento® 10 AX, 250 V AC HH : BEEHE
7 Prepinac krizovy
biela 3559K-C07345 1
biela / prirodny buk 3559K-C07345 50 1
biela / ¢eresna 3559K-C07345 52 1
cierna 3559K-CO7345 N 1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Decento® 10 AX, 250V AC HH ; AREEE
5 Prepinac sériovy ¥
biela 3559K-C05345 1
biela / prirodny buk 3559K-C05345 50 1
biela / ¢eresna 3559K-C05345 52 1
gierna 3559K-C05345 N 1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Decento® 10 AX, 250 VAC HH 3 BEEHEE
6/0 Ovladaé prepinaci so svorkou N »
biela 3559K-C86345 1
biela / prirodny buk 3559K-C86345 50 1
biela / Ceredna 3559K-C86345 52 1
gierna 3559K-C86345 N 1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Decento® 10 A, 250V AC HH : BEEHE
1/0+1/0 Ovladac zapinaci dvojity >
biela 3559K-C87345 1
biela / prirodny buk 3559K-C87345 50 1
biela / ¢eresna 3559K-C87345 52 1
cierna 3559K-C87345 N 1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Decento® 10 A, 250V AC HH : BEEEE
Poznamky:

¥ Tlejivku ani LED nie je mozné pouzit.
Pri instaldcii viacerych pristrojov vo vodorovnom alebo zvislom smere musi byt rozstup stredov instalaénych krabic aspori 91 mm.
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Decento®

Spinace « Zallziové spinade « Komunika&nd technika

Radenie / Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
6+6 (6+1) Prepina¢ striedavy dvojity
biela 3559K-C52345 1
biela / prirodny buk 3559K-C52345 50 1
biela / ¢eredna 3559K-C52345 52 1
cierna 3559K-C52345 N 1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Decento® 10AX / 10A, 250V AC
1/0+1/0 Ovladac zaltziovy
s blokovanim biela 3559K-C88345 1
/'\ biela / prirodny buk 3559K-C88345 50 1
biela / ¢eresna 3559K-C88345 52 1
® ® gierna 3559K-C88345 N 1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Decento® 10A, 250V AC
TV+R+SAT Zasuvka televizna, rozhlasova a satelitna,
koncova biela 5011K-C00403 1
Umoznuje prechod prudu 500 mA DC a ténové-  biela / prirodny buk 5011K-C00403 50 1
ho signdlu 22 kHz pre napdjanie a ovlddanie LNB. biela / ere$nia 5011K-C00403 52 1
Menovitd impedancia vstupov a vystupov: 75 Q  &ierna 5011K-C0O0403 N 1
Pre koaxidlne kédble s priemerom 3,6 - 6,8 mm.
Odporuca sa Ucastnicka $nura s priamym konektorom.
Upevnenie skrutkami a rozperkami.
Technické Udaje — pozrite stranu 578.
Decento® Typové &islo pristroja: EU 3303
KEJ-C5E-U-TL Zasuvka komunikaéna dvojnasobna
KEJ-C5E-S-TL Obsahuje strmer so soklom s 2 otvormi biela 5014K-C01018 1
KEJ-C6-U-TL na upevnenie dvoch komunikaénych zasuviek biela / prirodny buk 5014K-C01018 50 1
KEJ-C6-S-TL typu Modular-Jack (keystone) alebo biela / ¢eresna 5014K-C01018 52 1
KEJ-C6A-S-10G zaslepky (max. odporucana Sirka 18,3 mm). Cierna 5014K-C01018 N 1
KEJ-C6A-S-HD 90 Rozmery otvorov: 19,4 x 14,8 mm
1116412-3 ABB s.r.o. dodava pre strmeri iba zasuvky
uvedené na strane 240, 241.
Do sokla je mozné zabudovat tieZ napr. zasuvky
Decento® keystone firiem AMP, Panduit a i.
5014G-A02018 .. Zaslepka
5014A-A02018 .. pre zasuvku komunikaénu Seda 1116412-3 25
5014H-A01018 ..
5014K-C01018 ..
Swing® (L)
Tango®
Levit® (M)
Decento®
Zasuvka reproduktorova stereofénna
Bezskrutkové pripojenie vodicov od reproduktora biela 29 5014K-C00404 1
(odpruzené svorky). Svorky na pripojenie vodicov  ¢ierna 29 5014K-C00404 N 1
od zosilfovaca su skrutkové.
Farebne oznacené pdlovanie vodicov.
Prierez vodi¢ov: max. 10 mm?
Upevnenie skrutkami a rozperkami.
Decento® Typové &islo pristroja: 0248/0x-101
Zasuvka komunikaéna HDMI
S odlah¢ovacou sponou. biela #» 5014K-C00432 1
Pre prenos digitdlneho video a audio signalu gierna 5014K-C00432 N 1
s vysokym rozlisenim kablom HDMI.
- 1 zdsuvka HDMI typu A.
Skrutkové pripojenie 20 zilového kabla HDMI.
® Vstavana hibka: 34 mm
Je nutné dodrzat max. dizku kébla a polomery ohybu
odporucané vyrobcom kdbla alebo pripojeného pristroja.
Decento® Typové &islo pristroja: 0261/33-500
Poznamky:
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29 Kryt je vyrobeny z plastu.
Pri instalacii viacerych pristrojov vo vodorovnom alebo zvislom smere musi byt rozstup stredov instalaénych krabic aspofi 91 mm.



Decento®
Komunikacna technika « Ostatné pristroje « Zasuvky

Pre pristroje Nazov Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje

Zasuvka komunikaéna USB

Kompletnost

S odlah¢ovacou sponou. biela 5014K-C00420 1
Pre komunikdciu mobilnych koncovych zariadeni  ¢ierna 29 5014K-C00420 N 1
pomocou USB kabla.
1 zadsuvka USB 2.0 typu A. H
Skrutkové pripojenie 5-Zilového kdbla USB.
Vstavand hibka: 34 mm ®
Je nutné dodrzat max. dfzku kébla a polomery
ohybu odportcané vyrobcom kabla alebo pripojeného pristroja.
Decento® Typové &islo pristroja: 0261/13-500
Zasuvka prepojovacia VGA
S odlahéovacou sponou. Pre prenos analdégového  biela ?2 5014K-C00426 1
video signalu pomocou kabla VGA. Pre pripojenie  ¢ierna 29 5014K-C00426 N 1
analégového zobrazovacieho zariadenia (monitora)
k pocitacu (PC, notebook, laptop). -
1 zadsuvka VGA typu D. Skrutkové pripojenie
15-%ilového kabla VGA. Vstavana hibka: 34 mm ) C
Je nutné dodrzat max. dizku kabla a polomery ohybu
odporucané vyrobcom kdbla alebo pripojeného pristroja.
Decento® Typové &slo pristroja: 0261/23-500
Pristroj nabijaci USB
Pre nabijanie a napajanie mobilnych koncovych  biela [ 5014K-C00094 1
zariadeni pomocou USB kabla. gierna M 5014K-C00094 N 1
2 zasuvky USB typu A pre nabfjanie az dvoch
zariadeni so Standardnym nabijacim rozhranim m
podla STN EN 62684. ®
Elektronickd ochrana pred skratom a pretazenim.
Vystupné napatie: 5V DC + 5 % (SELV)
Menovity vystupny prud pri obsadenf jednej zdsuvky: 3 A
Menovity vystupny prud pri obsadeni oboch zasuviek: 2x 1,5 A
Vlastnd spotreba: 0,3 W
Nie je mozné pouZivat pre datovy prenos.
Pristroj je taktiez kompatibilny s produktmi Apple iPod/iPhone/iPad.
Prevadzkova teplota: +5 °C az +40 °C
Stupen krytia: IP 20
Vstavand hibka: 32 mm
Decento® 2-vodi¢ové zapojenie, 230 V AC, 50/60 Hz
2P+PE Kryt zaslepovaci
S plastovym upevriovacim strmernom. biela » [ 3902K-C00100 1
gierna 2 [ 3902K-C00100 N 1
Decento®
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom biela 5519K-C02347 1
biela / prirodny buk 5519K-C02347 50 1
biela / Ceresna 5519K-C02347 52 1
dierna 5519K-C02347 N 1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Decento® 16 A, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami biela @ 5519K-C02357 1
biela / prirodny buk 29 5519K-C02357 50 1
biela / ¢eresna 2 5519K-C02357 52 1
cierna 5519K-C02357 N 1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Decento® 16 A, 250V AC
Poznamky:
25 Kryt je vyrobeny z plastu.
I Novinka

Pri instaldcii viacerych pristrojov vo vodorovnom alebo zvislom smere musi byt rozstup stredov instalaénych krabic aspori 91 mm.

Dalsie produkty dizajnového radu Decento® najdete v kapitole Zasuvky inych systémov.
Schémy zapojenia, rozmerové vykresy a d'alSie informacie najdete v kapitole Technické udaje.
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future® linear

Tvrdy tréning, prepracovany plan pripravy a kvalitné materialy.
Z3aklad pre buduci Uspech pri zdolavani ostrych vrcholov velhér,
ktoré tu budu vecne. Rovnako ako nadcasovy future® linear.

- N —

Studiova biela slonova kost hlinikova strieborna

Bg,
X
>> ) E
L
NO >

=
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[

antracitova uslachtila ocel zamatova biela*

]

zamatova Cierna* future

linear

*Softtouch — hmatom prijemne vnimatel'ny
a sucasne velmi odolny zamatovy povrch
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future® linear

Spinace « Komunikacna technika

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
3559-A01345 Kryt jednoduchy
3559-A06345 Pre spinace radenia 1, 6, 7. antracitova 3559B-A0065181 20/1
3559-A07345 Pre ovladace radenia 1/0, 6/0. slonova kost 3559B-A0065182 20/1
3559-A91345 hlinikova strieborna 3559B-A0065183 20/1
3559-A86345 Studiova biela 3559B-A0065184 20/1
uslachtild ocel' 4" 3559B-A00651866  20/1
zamatova biela 3559B-A00651884  20/1
zamatova Cierna 3559B-A00651885 20/1
future® linear
3559-A01345 Kryt jednoduchy s &irym priezorom
3559-A21345 Pre spinace radenia 1So, 1S, 650, 6S, 7So0. antracitova 3559B-A0065381 20/1
3559-A06345 Pre ovlddace radenia 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S). slonova kost 3559B-A0065382 20/1
3559-A25345 hlinikova strieborna 3559B-A0065383 20/1
e 3559-A07345 Studiova biela 3559B-A0065384 20/1
3559-A91345 uslachtild ocel 47 3559B-A00653866  20/1
3559-A86345 zamatova biela 3559B-A00653884 20/1
zamatova c¢ierna 3559B-A00653885 20/1
future® linear
2CKA001012A2042  Kryt jednoduchy s ¢ervenym priezorom,
1011-0-0816 CZ s potla¢ou antracitova 2CKAO01751A2927 10/1
Pre spinace radenia 25, 3. slonova kost 2CKAO01751A2742 10/1
hlinikova strieborna 2CKAO01751A2954 10/1
— Pri radeni 3 nie je mozné pouzit tlejivku. Studiova biela 2CKA001751A2750 10/1
uslachtild ocel 47 2CKA001751A2961 10/1
zamatova biela 2CKA001751A3028 10/1
o zamatova ¢ierna 2CKAO001751A3042 10/1
future® linear Typové &islo: 1788-8xx
3559-A05345 Kryt deleny
3559-A52345 Pre spinace radenia 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). antracitova 3559B-A0065281 20/1
3559-A53345 Pre ovladac radenia 1/0+1/0. slonova kost 3559B-A0065282 20/1
3559-A87345 hlinikova strieborna 3559B-A0065283 20/1
Studiova biela 3559B-A0065284 20/1
uslachtild ocel 47 3559B-A00652866  20/1
zamatova biela 3559B-A00652884  20/1
zamatova cierna 3559B-A00652885 20/1
future® linear
2CKA0O01012A1713  Kryt spinaca kartového
SR antracitova 2CKAO01710A3639 10/1
slonova kost 2CKAO01710A3640 10/1
hlinikova strieborna 2CKAOO1710A3670 10/1
— Studiova biela 2CKAOO01710A3641 10/1
uslachtild ocel 47 2CKAO01710A3757 10/1
zamatova biela 2CKAO01710A3928 10/1
zamatova dierna 2CKAOO1710A3905 10/1
future® linear Typové &islo: 1792-8xx
= — i 2CKA001101A0918 Kryt spinaca s otoénym ovladaéom
Pre trojstupriovy spinac s nulovou polohou. antracitova 2CKAO01710A3644 10/1
slonova kost 2CKAOO01710A3645 10/1
hlinikova strieborna 2CKAO01710A3671 10/1
Studiova biela 2CKAO01710A3646 10/1
uslachtild ocel +7 2CKAOO01710A3758 10/1
zamatova biela 2CKAOO01710A3890 10/1
zamatova ¢ierna 2CKAOO01710A3913 10/1
future® linear Typové &islo: 2542 DR/01-8xx
TV+R Kryt zasuvky televiznej, rozhlasovej
5011-A3503 (a satelitnej) antracitova 2CKAQ001724A4252 10/1
5011-A3607 slonova kost 2CKAO01724A2758 10/1
5011-A3610 hlinikova strieborna 2CKAO01724A4262 10/1
/ - /— 5011-A3614 Studiova biela 2CKA001724A2774 10/1
- uslachtild ocel 47 2CKAO01724A4271 10/1
TV+R+SAT zamatova biela 2CKAO01724A4293 10/1
5011-A3303 zamatova Cierna 2CKAO01724A4298 10/1
future® linear Typové &islo: 1743-8xx
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Poznamky:

47 Skutocny kovovy povrch. Skutocny kov a imitdcia kovu sa méZu vzhladovo [isit.



future® linear

Komunika&na technika « Termostaty « Casové spinace

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
2CKA000230A0403  Kryt zasuvky reproduktorovej,
2CKA000230A0404  komunikaénej priamej alebo antracitova 2CKAO01710A3613 10/1 r__
2CKA000230A0432  pristroja nabijacieho USB slonova kost 2CKAOO01710A3144 10/1
2CKA000230A0426  Pre stereofénnu reproduktorovd zasuvku hlinikova strieborna 2CKAO01710A3659 10/1
2CKA000230A0420  (2CKA000230A0403, 2CKAO00230A0404), Studiova biela 2CKAO01710A3162 10/1
2CKA006400A0094  pre komunikacné zdsuvky HDMI, USB, VGA uslachtild ocel'#” 2CKAO01710A3765 10/1
alebo pre nabfjaci pristoj USB. zamatova biela 2CKAO01710A3926 10/1 @
zamatova Cierna 2CKA001710A3903 10/1
future® linear Typové &islo: 1766-8xx 4 HEHE
5014A-B10.. Kryt zasuvky komunikacnej T
2CKAOO1764A.... S popisovym polom antracitova 2CKA001724A4253 10/1 ‘
5014A-A030.. S kovovym upevriovacim strmeriom. slonova kost 2CKAO01724A2759 10/1 q
Pre rézne komunikac¢né alebo reproduktorové hlinikova strieborna 2CKA001724A4263 10/1 |\.
zasuvky je nutné pouzit zodpovedajlicu Studiova biela 2CKA001724A2761 10/1 |
nosnU masku (pozrite strany 241, 242, 238). uslachtild ocel *” 2CKAO01724A4272 10/1 |
zamatova biela 2CKA001724A4307 10/1 1
zamatova &ierna 2CKA001724A4299 10/1 . E
future® linear Typové &islo: 1758-8xx H 4 BEEHE
2CKA001753A8055  Kryt zasuvky komunikaénej
2CKA001753A8057 S popisovym polom a krycimi clonkami. antracitova 2CKAO001710A3627 10/1
Pre strmen so soklom 2CKAO01753A8055, slonova kost 2CKAOO01710A3158 10/1
2CKA001753A8057. hlinikova strieborna 2CKAO01710A3676 10/1 = = _
Stddiova biela 2CKAO01710A3176 10/1 [~
uslachtild ocel 47 2CKA001710A3767 10/1
zamatova biela 2CKA001710A3887 10/1
zamatova Cierna 2CKA001710A3910 10/1
future® linear Typové &islo: 1800-8xx 4 HEHEE
2CKA001032A0484  Kryt termostatu s otocnym ovladanim T
2CKA001032A0485  Pre pristroj termostatu priestorového alebo antracitova 2CKA001710A3630 10/1
2CKA001032A0498  termostatu pre podlahové vykurovanie. slonova kost 2CKA001710A3568 10/1
hlinikova strieborna 2CKAO01710A3669 10/1 ~ C -i- ®
Studiova biela 2CKAO01710A3569 10/1 3.4
udlachtild ocel 5” 2CKA001710A3756 10/1 2 5
zamatova biela 2CKAOO01710A3886 10/1 1 6
zamatova ¢ierna 2CKAO01710A3909 10/1
future® linear Typové &islo: 1795-8xx 4 HEHE
2CKA001032A0515  Kryt termostatu na kurenie/chladenie
antracitova 2CKA001710A4013 10/1
slonova kost 2CKA001710A4015 10/1
hlinikova strieborna 2CKAO01710A4016 10/1 -
Studiova biela 2CKAO01710A4017 10/1 3 4
uglachtila ocel 5 2CKA001710A4018 10/1 >
zamatova biela 2CKAO01710A4019 10/1 1 6
zamatova ¢ierna 2CKAO01710A4020 10/1
future® linear Typové &islo: 1795 HK-8xx 4 HEHE
2CKA001032A0516  Kryt termostatu na kurenie/chladenie
S posuvnym prepina¢om na prepinanie antracitova 2CKAO001710A4045 10/1
medzi kirenim a chladenim. slonova kost 2CKAO01710A4047 10/1
hlinikova strieborna 2CKA001710A4048 10/1 = T
tudiova biela 2CKAO001710A4049 10/1 R
uélachtild ocel » 2CKAOO01710A4050 10/1 27N
zamatova biela 2CKA001710A4051 10/1 1 6
zamatova Cierna 2CKA001710A4052 10/1
future® linear Typové &islo: 1795 HKEA-8xx 4 EEHE
2CKA001032A0508  Kryt termostatu so spinacimi hodinami,
2CKAO01032A0509 <¢&asovaca Busch-Timer®, ovladaca antracitova 2CKAO06430A0303 10/1 N
2CKAO06410A0393 ¢Easovacieho komfortného Busch-Timer® slonova kost 2CKAO06430A0304 10/1
2CKA006410A0399 alebo snimaca kvality vzduchu hlinikova strieborna 2CKA006430A0305 10/1
2CKA001032A0518 Studiova biela 2CKAO06430A0306 10/1 ’ 0K
uslachtild ocel *" 2CKAO06430A0344 10/1
zamatova biela 2CKA006430A0388 10/1
zamatova cierna 2CKA006430A0389 10/1 N
future® linear Typové &islo: 6435-8xx

Poznamky:

4 Skutocny kovovy povrch. Skuto¢ny kov a imitdcia kovu sa méZu vzhladovo [isit.

5 Imitacia kovu nastrekom na plast. Skuto¢ny kov a imitacia kovu sa mézu vzhladovo lisit.
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future® linear
Casoveé spinace « Stmievace « Snimace pohybu

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost

2CKA001043A0124  Kryt ovladaéa ¢asového mechanického

antracitova [ 2CKA001753A0265 10/1
slonova kost 0 2CKA001753A0266 10/1
hlinikova striebornd 0 2CKA001753A0267 10/1
Studiova biela 0 2CKA0O01753A0301 10/1
uslachtild ocel " [ 2CKA001753A0302 10/1
zamatova biela 0 2CKAO01753A0303 10/1
zamatova Cierna 0 2CKAO01753A0304 10/1
future® linear Typové &islo: 1771-8xx-103
2CKA006512A0345  Kryt stmievaca s otocnym ovladacom
o 2CKA006515A0704 S upevriovacou maticou a tlejivkou. antracitova 2CKA006599A2950 10/1
# l 2CKAO006512A0057 slonova kost 2CKAO006599A2951 10/1
2CKA006520A0227  Nahradna tlejivka: 2CKAO06599A0518 hlinikova strieborna 2CKAO006599A2952 10/1
2CKA006517A0018 Studiova biela 2CKAO06599A2953 10/1
2CKAO006513A05.. uslachtild ocel' 4" 2CKAO06599A2959 10/1
2CKA006599A2035 19 zamatova biela 2CKAO06599A2961 10/1
B 2CKAO06599A298. zamatova ¢ierna 2CKAO06599A2966 10/1
- 2CKAO06599A302.
future® linear Typové &islo: 6540-8xx-102
2CKAO06560A1205  Kryt stmievaca s kratkocestnym ovladacom
2CKA006590A0171 S tlejivkou. antracitova 2CKA006599A2881 1
2CKA006512A0323 slonova kost 2CKAO006599A2831 1
2CKA006550A0042 © Nahradna tlejivka: 2CKAO06599A2282 hlinfkova strieborna 2CKA006599A2887 1
2CKA006401A0049 Studiova biela 2CKAO06599A2834 1
uslachtild ocel *7 2CKAD06599A2926 1
farcen | zamatova biela 2CKA006599A2963 1
zamatova ¢ierna 2CKA006599A2968 1
future® linear Typové &islo: 6543-8xx-101
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 2CKAO06590A0172  Kryt modulu vykonového stmievacieho
2CKA006134A0308 alebo termostatu komeréného antracitova 2CKA006599A2882 1
2CKA006134A0313  Pre prekrytie pridavného vykonového modulu slonova kost 2CKA006599A2832 1
univerzélneho stmievaca alebo komer¢ného hlinikova striebornd 2CKA006599A2885 1
termostatu ABB i-bus® KNX. Studiova biela 2CKA006599A2835 1
uslachtild ocel *” 2CKAO06599A2924 1
zamatova biela 2CKAO06599A2962 1
zamatova ¢ierna 2CKAD06599A2967 1
e future® linear Typové &islo: 6541-8xx [EE : HEHE
~ ~  2CKA0O06401A0049 Snimac spinaca automatického
2CKA006401A0051  Busch-Wachter® 180 UP Komfort Il antracitova 2CKAOO6800A2268 1
2CKAO06800A2160  So selektivhou $oSovkou, slonova kost 2CKAO06800A2099 1
2CKAO06800A2219 s aretovatelnym posuvnym hlinikova strieborna 2CKA006800A2325 1
2 ! 2CKA006800A2161  prepinacom ZAP-AUTOMAT-VYP. Studiova biela 2CKAOO06800A2101 1
uslachtild ocel *” 2CKAOO6800A2343 1
E«% 33 Uhol pokrytia: 180° (1 rovina — pozrite str. 595) ?» zamatova biela 2CKAO06800A2497 1
b= Oblast zachytenia: 12 m dopredu zamatova ¢ierna 2CKA006800A2506 1
8 m do stran
Odporud¢ana montazna vyska: 1,1 - 1,3 m
Nastavitelné hodnoty:
- prahové osvetlenie (5 - 1 000 Ix, test)
—oneskorenie vypnutia (2 s - 32 min., 1 s)
Sucastou dodavky je adaptér pre lahsiu
manipulaciu so snimacom pri nastavovani.
Snimac je nutné skombinovat s vhodnou
silovou ¢astou podl'a druhu a vel'kosti zataZe.
Pracovna teplota: 0 °C az +35 °C
future® linear Typové &islo: 6800-8xx-104

Poznamky:

1® podsvietenie krytu tlejivkou ani LED nie je mozné pouzit.

23 Sucastou doddvky je samolepiaca clonka na Upravu oblasti zachytenia.

47 Skutocny kovovy povrch. Skutocny kov a imitdcia kovu sa méZu vzhladovo [isit.

5 Imitacia kovu nastrekom na plast. Skuto¢ny kov a imitacia kovu sa mézu vzhladovo liSit.
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future® linear
Snimace pohybu « Zallziové spinace

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
2CKA006401A0049  Snimac spina¢a automatického 0 i
2CKA006401A0051  Busch-Wachter® 180 UP Komfort Il antracitova 2CKA006800A2269 1
2CKAO06800A2160 S viacnasobnou SoSovkou, s aretovatelnym slonova kost 2CKA006800A2100 1
2CKA006800A2219  posuvnym prepinacom hlinikova striebornd 2CKA006800A2327 1
2CKAOO6800A2161  ZAP-AUTOMAT-VYP. Studiova biela 2CKAOO06800A2102 1 —— 1
uslachtild ocel *” 2CKAO06800A2344 1 ;
Uhol pokrytia: 180° (2 snimacie roviny) 2 zamatova biela 2CKA006800A2498 1 Eﬁ 3!
Oblast zachytenia zavisi zamatova Cierna 2CKA006800A2500 1 EE
od montaznej vysky (pozrite stranu 595).
Nastavitelné hodnoty:
— prahové osvetlenie (5 - 1 000 Ix, test)
—oneskorenie vypnutia (2 s - 32 min., 1 s)
Sucastou dodavky je adaptér pre lahsiu
manipuldciu so snimacom pri nastavovani.
Snimac je nutné skombinovat s vhodnou
silovou €astou podl'a druhu a vel'kosti zataze.
Pracovnd teplota: 0 °C az +35 °C
future® linear Typové &islo: 6800-8xx-104M H 4 EEHE
2CKAO01012A1309 Kryt spinaca zaltziového
2CKA001413A0590 deleny s potlacou antracitova 2CKA001751A2934 10/1
Pre spfnac radenia 1+1 s blokovanim. slonova kost 2CKA001751A2748 10/1
Pre ovladac radenia 1/0+1/0 s blokovanim. hlinikova strieborna 2CKAOO01751A2944 10/1
Studiova biela 2CKA001751A2756 10/1 I\ ~7
uslachtild ocel' " 2CKA001751A2964 10/1
zamatova biela 2CKA001751A3022 10/1
zamatova ¢ierna 2CKAOO01751A3036 10/1
future® linear Typové &islo: 1785 JA-8xx 4 HEHE
2CKA001101A0534  Kryt spinaca zaltiziového (i . T
2CKA001101A0542 s otoénym ovladaéom antracitova 2CKAO001710A3623 10/1 YAN = N
2CKA001101A0559  Pre spinac radenia 1+1 s blokovanim. slonova kost 2CKAOO01710A3154 10/1 \
2CKAO01101A0567  Pre ovladac radenia 1/0+1/0 s blokovanim. hlinikova strieborna 2CKAO01710A3661 10/1
Studiova biela 2CKAO01710A3172 10/1 '
uslachtild ocel " 2CKA001710A3748 10/1
zamatova biela 2CKA001710A3872 10/1 \
zamatovd &ierna 2CKAO01710A3894 10/1 o
future® linear Typové &islo: 1740-8xx 4 HEHE
2CKA006410A0390  Kryt spinaca zaluziového komfortného T
s oto&nym ovlddatom antracitova 2CKA006430A0387 10/1 @ _— &
slonovd kost 2CKAO06430A0356 10/1 I
hlinikova strieborna 2CKAO06430A0357 10/1
Studiova biela 2CKA006430A0358 10/1
uslachtild ocel *” 2CKA006430A0362 10/1 \ |
zamatova biela 2CKA006430A0363 10/1 "«\ J
zamatova ¢ierna 2CKA006430A0364 10/1
Av4
future® linear Typové &islo: 6436-8xx 4 HEHE
2CKA006410A0378  Kryt spinaca zaluziového
2CKA006410A0380 Busch-Jalousiecontrol® I antracitova 2CKA006430A0326 1 iy
2CKA006401A0051 s kratkocestnym ovladacom slonova kost 2CKA006430A0327 1
hlinikova strieborna 2CKAO06430A0328 1
Studiova biela 2CKAO006430A0329 1
uslachtild ocel *” 2CKA006430A0343 1
zamatova biela 2CKA006430A0385 1
zamatova c¢ierna 2CKA006430A0386 1 e
future® linear Typové &islo: 6430-8xx-102 4 EHE
2CKA001032A0508 Kryt ovladaca ¢asovacieho komfortného,
2CKAO01032A0509 <¢asovaca Busch-Timer®, ovladaca antracitova 2CKA006430A0303 10/1 N
2CKAO06410A0393 ¢asovacieho komfortného Busch-Timer® slonova kost 2CKAO06430A0304 10/1
2CKA006410A0399 alebo snimaca kvality vzduchu hlinikova strieborna 2CKA006430A0305 10/1
2CKAO001032A0518 Studiova biela 2CKA006430A0306 10/1 ’ 0K
uslachtild ocel *” 2CKA006430A0344 10/1
zamatova biela 2CKA006430A0388 10/1
zamatova cierna 2CKA006430A0389 10/1 N
future® linear Typové &islo: 6435-8xx

Poznamky:

23 Stcastou doddvky je samolepiaca clonka na Upravu oblasti zachytenia.
4 Skutocny kovovy povrch. Skuto¢ny kov a imitdcia kovu sa méZu vzhladovo [isit.
57 Imitacia kovu nastrekom na plast. Skuto¢ny kov a imitacia kovu sa mézu vzhladovo lisit.
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future® linear

AudioWorld « LED osvetlenie « Ostatné pristroje

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2CKA008200A0194  Kryt zosilfiovac¢a s tunerom FM
& 2CKA008200A0041 alebo internetového radia Busch-iNet antracitova 2CKAO008200A0050 10/1
2CKAO08200A0153 slonova kost 2CKAO008200A0051 10/1
hlinikova striebornd 2CKA008200A0052 10/1
ol i Studiova biela 2CKA008200A0053 10/1
uslachtild ocel 57 2CKA008200A0059 10/1
zamatova biela 2CKA008200A0122 10/1
PROG zamatova Cierna 2CKA008200A0125 10/1
future® linear Typové &islo: 8252-8xx
2CKA008200A0042  Kryt reproduktora
Pre zapusteny reproduktor. antracitova 0 2CKAO08200A0078 10/1
S gulatou mriezkou. slonova kost M 2CKAO08200A0079 10/1
hlinikova strieborna M 2CKAO08200A0080 10/1
Studiova biela [ 2CKA008200A0081 10/1
uslachtild ocel *” [ 2CKA008200A0087 10/1
zamatova biela M 2CKA0O08200A0123 10/1
zamatova ¢ierna 00 2CKA0O08200A0126 10/1
future® linear Typové &islo: 8253-8xx
2CKAO01511A0115  Kryt pristroja osvetlenia s LED
— Sucastou dodavky je priehladna félia s réznymi  antracitova 00 2CKAO01731A1921 1
symbolmi. slonova kost 0 2CKA001731A1922 1
hlinfkova strieborna 0 2CKA001731A1950 1
Studiova biela [ 2CKA001731A1923 1
uslachtild ocel *7 O1 2CKAO01731A1955 1
zamatova biela O1 2CKAO01731A1978 1
zamatova ¢ierna 1 2CKA001731A1980 1
future® linear Typové &islo: 1716-8xx
—_— Vyvodka kablova
| S odlah¢ovacou sponou. antracitova 2CKAOO1710A3614 10/1
Pre prechod z pevnej instaldcie na pohyblivy slonova kost 2CKAO001710A3145 10/1
1 i privod 3x 1,5 mm? - 5x 2,5 mm?. hlinfkova striebornd 2CKA001710A3665 10/1
@ ! Prepdjacia svorkovnica nie je sucastou doddvky.  Studiova biela 2CKAO001710A3163 10/1
i ? uslachtild ocel 47 2CKAO01710A3752 10/1
| . zamatova biela 2CKAO0O1710A3878 10/1
zamatova ¢ierna 2CKAO01710A3900 10/1
— future® linear Typové &islo: 1749-8xx
- — — Kryt zaslepovaci
| S kovovym upevrovacim strmeriom. antracitova 2CKAO01710A3612 10/1
slonova kost 2CKAO01710A3143 10/1
1 i hlinikova strieborna 2CKAOO01710A3664 10/1
® ! Studiova biela 2CKAO001710A3161 10/1
i ? uslachtild ocel 47 2CKAO001710A3751 10/1
q o zamatova biela 2CKA001710A3873 10/1
zamatova dierna 2CKAOO1710A3895 10/1
— future® linear Typové &islo: 1742-8xx
Zasuvka centralneho vysavania
Zasuvka je urcend pre systémy centralneho antracitova 5530B-A6703081 8/1
vysdvania s trubicami s priemerom 51 mm slonova kost 5530B-A6703082 8/1
(s kénickou koncovkou s dfzkou 32 aZ 36 mm hlinikova strieborna 5530B-A6703083 8/1
a priemermi 37,5/37,0 az 38,5/38 mm). Studiova biela 5530B-A6703084 8/1
Pre vysavacie jednotky s podtlakom 10 - 45 kPa.  uslachtild ocel " 5530B-A67030866  8/1
i Zakladna je sucastou dodavky. zamatova biela 5530B-A67030884  8/1
zamatova ¢ierna 5530B-A67030885 8/1

future® linear

H > EEEEHE

Poznamky:

47 Skutocny kovovy povrch. Skutocny kov a imitdcia kovu sa méZu vzhladovo [isit.
7 Imitacia kovu nastrekom na plast. Skuto¢ny kov a imitacia kovu sa mézu vzhladovo [isit.

I Novinka
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future® linear

Zasuvky

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2P+PE Zasuvka jednonasobna

’L =
s ochrannym kolikom, s clonkami antracitova 5519B-A0235781 10/1 h}*‘
slonova kost 5519B-A0235782 10/1
hlinikova strieborna 5519B-A0235783 10/1 r e ‘
$tudiova biela 5519B-A0235784 10/1 I e e®
uslachtild ocel 47 5519B-A02357866  10/1 |
zamatova biela 5519B-A02357884  10/1 i
zamatova Cierna 5519B-A02357885 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov. . S
future® linear 16 A, 250 V AC ——Y
2P+PE Zasuvka jednonasobna g s
s ochrannym kolikom, s clonkami, antracitova M 2CKA002017A0893 1
s USB nabijanim slonova kost 2CKA002017A0875 1 | %
Na sti¢asné pouzivanie zasuvky a nabfjanie hlinfkova striebornd [ 2CKA002017A0894 1 g ﬁ Y
mobilného koncového zariadenia so Standardnym  Studiova biela 2CKA002017A0876 1 g s e
nabijacim rozhranim podla STN EN 62684 uslachtild ocel *” [ 2CKA002017A0895 1 i
pomoci USB kabla typu A. zamatova biela M 2CKA002017A0896 1 E
Elektronickd ochrana pred skratom a pretaZzenim. zamatova ¢ierna M 2CKA002017A0897 1
Vystupné napdtie: 5V DC + 5 % (SELV)
Menovity prdd USB zasuvky: 700 mA F—
Vlastnd spotreba: 0,1 W
Vstavand hibka: 35 mm
Nie je mozné pouZivat na datovy prenos.
Upevnenie skrutkami aj rozperkami.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Typové &islo: 20 MUCBUSB-8x-500
future® linear 16 A, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna [
s ochrannym kolikom, s clonkami, antracitova 5599B-A0235781 1 ’L h??'
s ochranou pred prepatim slonova kost 5599B-A0235782 1 o _ ‘
Opticka signalizacia poruchy. hlinikova striebornd 5599B-A0235783 1 ’ @
Studiova biela 5599B-A0235784 1 [l o® @
uslachtild ocel 7 5599B-A02357866 1 |
zamatova biela 5599B-A02357884 1 i
Technické parametre — pozrite stranu 577. zamatova ¢ierna 5599B-A02357885 1

future® linear

Bezskrutkové pripojenie vodicov.
16 A, 230V AC

CECTEIO ]

Dalsie produkty dizajnového radu future® linear najdete v kapitolach:

— ABB-free@home®
- Ulozny material
— ABB i-bus® KNX

Schémy zapojenia, rozmerové vykresy a dalsie informacie ndjdete v kapitole Technické udaje.

Poznamky:

4 Skutocny kovovy povrch. Skuto¢ny kov a imitdcia kovu sa méZu vzhladovo [isit.
5 Imitacia kovu nastrekom na plast. Skuto¢ny kov a imitacia kovu sa mézu vzhladovo lisit.

I Novinka
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future® linear
Ramceky

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn

Technické udaje

Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje

Kompletnost

jednonasobny antracitova 2CKAO001754A4240 10/1
slonova kost 2CKA001754A4230 10/1
hlinikova strieborna 2CKA001754A4301 10/1
Studiova biela 2CKAO001754A4235 10/1
uslachtild ocel' " 2CKAO01754A4317 10/1
zamatova biela 2CKA001754A4414 10/1
zamatova Cierna 2CKA001754A4419 10/1
future® linear Typové &islo: 1721-xxxK
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
dvojnasobny antracitova 2CKA001754A4241 10/1
Pre vodorovnu i zvisli montaz. slonova kost 2CKAO01754A4231 10/1
hlinikova strieborna 2CKAO01754A4302 10/1
! Studiova biela 2CKA001754A4236 10/1
uslachtild ocel 47 2CKA001754A4318 10/1
zamatova biela 2CKAQO01754A4415 10/1
zamatova cierna 2CKAO01754A4420 10/1
future® linear Typové &islo: 1722-xxxK
Ramcek pre elektroinstalac¢né pristroje
trojnasobny antracitova 2CKA001754A4242 10/1
Pre vodorovnu i zvisli montaz. slonova kost 2CKA001754A4232 10/1
hlinfkova strieborna 2CKA001754A4308 10/1
Studiova biela 2CKA001754A4237 10/1
uslachtild ocel'+” 2CKA001754A4319 10/1
zamatova biela 2CKA001754A4416 10/1
zamatova ¢ierna 2CKA001754A4421 10/1
future® linear Typové &islo: 1723-xxxK
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
Stvornasobny antracitova 2CKAO001754A4243 10/1
Pre vodorovnu i zvisli montaz. slonova kost 2CKA001754A4233 10/1
hlinikova strieborna 2CKAO01754A4309 10/1
Studiova biela 2CKAO001754A4238 10/1
uslachtild ocel 47 2CKAO01754A4320 1
zamatova biela 2CKAO01754A4417 1
zamatova ¢ierna 2CKA001754A4422 1
future® linear Typové &islo: 1724-xxxK
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
| patnasobny antracitova 2CKA001754A4244 1
Pre vodorovnu i zvisli montdz. slonova kost 2CKA001754A4234 1
hlinikova strieborna 2CKA001754A4310 1
Studiova biela 2CKAO01754A4239 1
| uslachtild ocel 47 2CKA001754A4321 1
zamatova biela 2CKA001754A4418 1
zamatova ¢ierna 2CKA001754A4423 1
future® linear Typové &islo: 1725-xxxK

Poznamky:

47 Skutocny kovovy povrch. Skutocny kov a imitdcia kovu sa méZu vzhladovo [isit.
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164 ABB KATALOG DOMOVY ELEKTROINSTALACNY MATERIAL



solo®

Kto veri stdlosti partnerstva, olakdava Cisté city a emdcie, vyberie si
solo®. Luxusné, ako aty nevesty. Cisty strih, ako frak Zenicha.
Dokonald harmaodnia a Styl dvoch partnerov, ktori si povedali svoje ,ano”.

Studiova biela / $tudiova biela slonova kost / chrémova Studiova biela / chrémova

[ e

antracitova / chromova metalicka Seda /chrémova leskla

5mm

SOLO®

165
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solo,
solo carat



166 ABB KATALOG DOMOVY ELEKTROINSTALACNY MATERIAL




solo® carat

Vybrusena kvalita s uslachtilym charakterom povysena na umelecké
dielo. Je to ako vziat si kazdy den najlepsi oblek alebo velerné saty
a ist do divadla. Filharmdniu, operu alebo balet? solo® carat!

biele sklo bronz uslachtild ocel'

chrémovana mosadz pozlatenda mosadz Cierne sklo

[]

solo carat

SOLO® CARAT 167



solo®, solo® carat
Spinace « Komunikacna technika

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn

Technické udaje

Kompletnost

168

3559-A01345 Kryt jednoduchy
3559-A06345 Pre spinace radenia 1, 6, 7. antracitova 3559B-A0065181 20/1
3559-A07345 Pre ovladace radenia 1/0, 6/0. slonova kost 3559B-A0065182 20/1
3559-A91345 Studiova biela 3559B-A0065184 20/1
3559-A86345 metalicka sedd 3559B-A00651803  20/1
solo®
solo® carat NEHE : HEHE
3559-A01345 Kryt jednoduchy s ¢irym priezorom
3559-A21345 Pre spinace radenia 1So, 1S, 650, 6S, 7So. antracitova 3559B-A0065381 20/1
3559-A06345 Pre ovlddace radenia 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S). slonova kost 3559B-A0065382 20/1
3559-A25345 Studiova biela 3559B-A0065384 20/1
e 3559-A07345 metalickd Seda 3559B-A00653803 20/1
3559-A91345
3559-A86345
solo®
solo® carat FIEE 4 HEHE
2CKA001012A2042  Kryt jednoduchy s ¢ervenym priezorom,
1011-0-0816 CZ s potla¢ou antracitova 2CKAO01751A2927 10/1
Pre spinace radenia 25, 3. slonova kost 2CKAO01751A2742 10/1
Studiova biela 2CKA001751A2750 10/1
— Pri radeni 3 nie je mozné pouzit tlejivku. metalicka Sedd 2CKA001751A3017 10/1
O solo®
solo® carat Typové &islo: 1788-8xx EHE - HEHE
3559-A05345 Kryt deleny
3559-A52345 Pre spinace radenia 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). antracitova 3559B-A0065281 20/1
3559-A53345 Pre ovladac radenia 1/0+1/0. slonova kost 3559B-A0065282 20/1
3559-A87345 Studiova biela 3559B-A0065284 20/1
metalickd Seda 3559B-A00652803 20/1
solo®
solo® carat [EE : HEHE
2CKA0O01012A1713  Kryt spinaca kartového
CARD
= = antracitova 2CKAO001710A3639 10/1
slonova kost 2CKAO001710A3640 10/1
Studiova biela 2CKAOO01710A3641 10/1
— metalicka Seda [ 2CKAO01710A4124 10/1
solo®
solo® carat Typové &islo: 1792-8xx EHE : HEHE
2CKA001101A0918 Kryt spinaca s otoénym ovladaéom
Pre trojstupriovy spinac s nulovou polohou. antracitova 2CKAO01710A3644 10/1
slonova kost 2CKAO01710A3645 10/1
Studiova biela 2CKAO01710A3646 10/1
metalickd Sedd 0 2CKAO01710A4125 10/1
solo®
solo® carat Typové &islo: 2542 DR/01-8xx NHEHE + HEHE
TV+R Kryt zasuvky televiznej, rozhlasovej
5011-A3503 (a satelitnej) antracitova 2CKAQ001724A4252 10/1
5011-A3607 slonova kost 2CKAO01724A2758 10/1
5011-A3610 Studiova biela 2CKAO01724A2774 10/1
/ - /- 5011-A3614 metalickd Seda 2CKA001724A4291 10/1
TV+R+SAT
5011-A3303
solo®
solo® carat Typové &islo: 1743-8xx EHE - HEHE
Poznamky:
I Novinka



solo®, solo® carat

Komunika&na technika « Termostaty « Casové spinace

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
2CKA000230A0403  Kryt zasuvky reproduktorovej,
2CKA000230A0404  komunikaénej priamej alebo antracitova 2CKAO01710A3613 10/1 r__
2CKA000230A0432  pristroja nabijacieho USB slonovad kost 2CKAO01710A3144 10/1
2CKA000230A0426  Pre stereofénnu reproduktorovd zasuvku Studiova biela 2CKAO01710A3162 10/1
2CKA000230A0420  (2CKA000230A0403, 2CKAO00230A0404), metalickd Sedd 2CKAO01710A3854 10/1
2CKA006400A0094  pre komunikacné zdsuvky HDMI, USB, VGA
alebo pre nabfjaci pristoj USB. @
solo®
solo® carat Typové &islo: 1766-8xx
5014A-B10.. Kryt zasuvky komunikacnej R
2CKAOO1764A.... S popisovym polom. antracitova 2CKA001724A4253 10/1 ‘
5014A-A030.. S kovovym upevriovacim strmeriom. slonova kost 2CKAO01724A2759 10/1 q
Pre rézne komunikac¢né alebo reproduktorové Studiova biela 2CKAO01724A2761 10/1 |\.
zasuvky je nutné pouzit zodpovedajlicu metalickd Sedd 2CKA001724A4292 10/1 |
nosnU masku (pozrite strany 241, 242, 238). |
solo® E
solo® carat Typové &islo: 1758-8xx H 4 BEEHE
2CKA001753A8055  Kryt zasuvky komunikaénej
2CKA001753A8057 S popisovym polem a krycimi clonkami. antracitova 2CKAO001710A3627 10/1
Pre strmen so soklom 2CKAO01753A8055, slonova kost 2CKAOO01710A3158 10/1
2CKAO001753A8057. Stddiova biela 2CKAO01710A3176 10/1 - = N
metalickd sedd 2CKA001710A3856 10/1 &
solo®
solo® carat Typové &islo: 1800-8xx H 4+ HEHE
2CKA001032A0484  Kryt termostatu s otocnym ovladanim
2CKA001032A0485  Pre pristroj termostatu priestorového alebo antracitova 2CKA001710A3630 10/1
2CKA001032A0498  termostatu pre podlahové vykurovanie. slonova kost 2CKA001710A3568 10/1
Studiova biela 2CKAO01710A3569 10/1 ~ « 2, ®
metalicka $eda 2CKA001710A3848 10/1 3 4 %
2 . 5
1 6
solo®
solo® carat Typové cislo: 1795-8xx
2CKA001032A0515  Kryt termostatu na kurenie/chladenie
antracitova 2CKA001710A4013 10/1
slonova kost 2CKA001710A4015 10/1
Studiova biela 2CKA001710A4017 10/1 ~
metalickd sedd 2CKA001710A4012 10/1 3 4
2 Sk
1 6
solo®
solo® carat Typové ¢islo: 1795 HK-8xx
2CKA001032A0516  Kryt termostatu na kurenie/chladenie
S posuvnym prepina¢om na prepinanie antracitova 2CKAO001710A4045 10/1
medzi kirenim a chladenim. slonova kost 2CKAO01710A4047 10/1
Studiova biela 2CKA001710A4049 10/1 - oy
metalickd Seda 2CKAO001710A4044 10/1 3 a4
2 A4 s
1 6
solo®
solo® carat Typové &islo: 1795 HKEA-8xx
2CKA001032A0508  Kryt termostatu so spinacimi hodinami,
2CKAO01032A0509 <¢&asovaca Busch-Timer®, ovladaca antracitova 2CKAO06430A0303 10/1 N
2CKAO06410A0393 ¢Easovacieho komfortného Busch-Timer® slonova kost 2CKAO06430A0304 10/1
2CKA006410A0399 alebo snimaca kvality vzduchu Studiova biela 2CKA006430A0306 10/1
2CKAO001032A0518 metalickd Sedd 2CKA006430A0351 10/1 ’ 0K
solo® o
solo® carat Typové &islo: 6435-8xx EH - HEHE
Poznamky:
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solo®, solo® carat
Casoveé spinace « Stmievace « Snimace pohybu

Pre pristroje Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje

2CKA001043A0124  Kryt ovladaéa ¢asového mechanického

Kompletnost

antracitova [ 2CKA001753A0265 10/1
slonova kost 0 2CKA001753A0266 10/1
Studiova biela 0 2CKA0O01753A0301 10/1
metalickd Seda 0 2CKA001753A0264 10/1
solo®
solo® carat Typové &islo: 1771-8xx-103
2CKA006512A0345  Kryt stmievaca s otocnym ovladacom
o 2CKA006515A0704 S upevriovacou maticou a tlejivkou. antracitova 2CKA006599A2950 10/1
# l 2CKAO006512A0057 slonova kost 2CKAO006599A2951 10/1
2CKA006520A0227  Nahradna tlejivka: 2CKAO06599A0518 Studiova biela 2CKAO06599A2953 10/1
2CKA006517A0018 metalickd sedd 2CKAO006599A2980 10/1
2CKAO006513A05..
2CKA006599A2035 19
B 2CKAO06599A298.
- 2CKAO06599A302.
solo® (carat) Typové &islo: 6540-8xx-102
2CKAO06560A1205  Kryt stmievaca s kratkocestnym ovladacom
2CKA006590A0171 S tlejivkou. antracitova 2CKA006599A2881 1
2CKA006512A0323 slonova kost 2CKAO006599A2831 1
2CKA006550A0042 © Nahradna tlejivka: 2CKAO06599A2282 Studiova biela 2CKAO06599A2834 1
2CKA006401A0049 metalicka Sedd 2CKAO06599A2942 1
==
solo®
solo® carat Typové &islo: 6543-8xx-101
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 2CKA006590A0172  Kryt modulu vykonového stmievacieho
2CKA006134A0308 alebo termostatu komeréného antracitova 2CKA006599A2882 1
2CKA006134A0313  Pre prekrytie pridavného vykonového modulu slonova kost 2CKA006599A2832 1
univerzélneho stmievaca alebo komer¢ného Studiova biela 2CKA006599A2835 1
termostatu ABB i-bus® KNX. metalickd sedd 2CKA006599A2940 1
solo®
e solo® carat Typové &islo: 6541-8xx [EE : HEHE
0 2CKA006401A0049  Snimac spinaca automatického
2CKA006401A0051  Busch-Wachter® 180 UP Komfort Il antracitova 2CKAOO6800A2268 1
2CKAO06800A2160  So selektivnou SoSovkou, slonova kost 2CKAO06800A2099 1
2CKAO06800A2219 s aretovatelnym posuvnym Studiova biela 2CKA006800A2101 1
e 2 2CKA006800A2161  prepinacom ZAP-AUTOMAT-VYP. metalickd Seda 2CKAOO6800A2484 1
E«% 33 Uhol pokrytia: 180° (1 rovina — pozrite str. 595) 2
EC Oblast zachytenia: 12 m dopredu
8 m do stran
Odportcanad montdzna vyska: 1,1 - 1,3 m
Nastavitelné hodnoty:
— prahové osvetlenie (5 - 1 000 Ix, test)
—oneskorenie vypnutia (2 s - 32 min., 1 s)
Sucastou dodavky je adaptér pre lahsiu
manipulaciu so snimacom pri nastavovani.
Snimac je nutné skombinovat s vhodnou
silovou ¢astou podl'a druhu a vel'kosti zataZe.
solo® Pracovna teplota: 0 °C az +35 °C
solo® carat Typové &islo: 6800-8xx-104
Poznamky:

170

1® podsvietenie krytu tlejivkou ani LED nie je mozné pouzit.
23 Sucastou doddvky je samolepiaca clonka na Upravu oblasti zachytenia.
I Novinka



solo®, solo® carat

Snimace pohybu « ZallUziové spinade

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
2CKA006401A0049  Snimac spina¢a automatického 0 i
2CKA006401A0051  Busch-Wachter® 180 UP Komfort Il antracitova 2CKAO006800A2269 1
2CKAO06800A2160 S viacnasobnou Sosovkou, s aretovatelnym slonova kost 2CKA006800A2100 1
2CKA006800A2219  posuvnym prepinacom Studiova biela 2CKA006800A2102 1
2CKAOO6800A2161  ZAP-AUTOMAT-VYP. metalickd sedd 2CKAOO6800A2485 1 1
Uhol pokrytia: 180° (2 snimacie roviny) 2 Eﬁ %
Oblast zachytenia zavisf EE
od montaznej vysky (pozrite stranu 595).
Nastavitelné hodnoty:
— prahové osvetlenie (5 - 1 000 Ix, test)
—oneskorenie vypnutia (2 s - 32 min., 1 s)
Sucastou dodavky je adaptér pre lahsiu
manipuldciu so snimacom pri nastavovani.
Snimac je nutné skombinovat s vhodnou
silovou €astou podl'a druhu a vel'kosti zataze.
solo® Pracovnd teplota: 0 °C az +35 °C
solo® carat Typové &islo: 6800-8xx-104M H 4 EEHE
2CKAO01012A1309 Kryt spinaca Zaltziového
2CKA001413A0590 deleny s potlacou antracitova 2CKA001751A2934 10/1
Pre spfnac radenia 1+1 s blokovanim. slonova kost 2CKAO01751A2748 10/1
Pre ovladac radenia 1/0+1/0 s blokovanim. Studiova biela 2CKAOO01751A2756 10/1
metalickd sedd 2CKA001751A3020 10/1 A 7
solo®
solo® carat Typové &islo: 1785 JA-8xx H + HEHE
2CKA001101A0534  Kryt spinaca zaluziového (i A . =
2CKA001101A0542 s otocnym ovladacom antracitova 2CKAO01710A3623 10/1 =
2CKA001101A0559  Pre spinac radenia 1+1 s blokovanim. slonova kost 2CKAOO1710A3154 10/1 \
2CKAO01101A0567  Pre ovladac radenia 1/0+1/0 s blokovanim. Studiova biela 2CKAOO01710A3172 10/1
metalickd Sedd 2CKAO001710A3840 10/1 '
solo® =
solo® carat Typové &islo: 1740-8xx H + HEHE
2CKA006410A0390  Kryt spinaca zaluziového komfortného
s otoénym ovladacom antracitova 2CKA006430A0387 10/1 ® e s
slonova kost 2CKAQ06430A0356  10/1 I
Studiova biela 2CKA006430A0358 10/1
metalickd sedd 2CKA006430A0360 10/1 J
solo® . 7
solo® carat Typové &islo: 6436-8xx
2CKA006410A0378  Kryt spinaca zaluziového
2CKA006410A0380 Busch-Jalousiecontrol® I antracitova 2CKA006430A0326 1 iy
2CKA006401A0051 s kratkocestnym ovladacom slonova kost 2CKA006430A0327 1
Studiova biela 2CKAO006430A0329 1
metalickd Sedd 2CKA006430A0350 1
solo® v
solo® carat Typové &islo: 6430-8xx-102
2CKA001032A0508 Kryt ovladaca ¢asovacieho komfortného,
2CKAO01032A0509 <¢&asovaca Busch-Timer®, ovladaéa antracitova 2CKAO006430A0303 10/1 N
2CKAO06410A0393 ¢Easovacieho komfortného Busch-Timer® slonova kost 2CKAO06430A0304 10/1
2CKA006410A0399 alebo snimaca kvality vzduchu Studiova biela 2CKA006430A0306 10/1
2CKAO001032A0518 metalickd Sedd 2CKA006430A0351 10/1 ’ 0K
solo® e
solo® carat Typové &islo: 6435-8xx EH - HEHE
Poznamky:

23 Stcastou doddvky je samolepiaca clonka na Upravu oblasti zachytenia.
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solo®, solo® carat
AudioWorld « LED osvetlenie « Ostatné pristroje

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2CKA008200A0194  Kryt zosiliiovaca s tunerom FM
& 2CKAO08200A0041 alebo internetového radia Busch-iNet antracitova 2CKAO08200A0050 10/1
2CKAO08200A0153 slonova kost 2CKA008200A0051 10/1
Studiova biela 2CKAO008200A0053 10/1
il metalickd Seda 2CKAO008200A0112 10/1
PROG
solo®
solo® carat Typové &islo: 8252-8xx EHE 4 []
2CKA008200A0042  Kryt reproduktora
Pre zapusteny reproduktor. antracitova 0 2CKAO08200A0078 10/1
S gulatou mriezkou. slonova kost 0 2CKAO08200A0079 10/1
Studiovd biela 0 2CKA0O08200A0081  10/1
metalickd sedd [ 2CKA008200A0115 10/1
solo®
solo® carat Typové &islo: 8253-8xx NEHE - HEHE
2CKAO01511A0115  Kryt pristroja osvetlenia s LED
— Sucastou dodavky je priehladna félia s réznymi  antracitova 00 2CKAO01731A1921 1
symbolmi. slonova kost 0 2CKA001731A1922 1
Studiova biela [ 2CKA001731A1923 1
metalicka Sedd O 2CKAO01731A1976 1
solo®
solo® carat Typové &islo: 1716-8xx EHE - HEHE
—_— Vyvodka kablova
| S odlah¢ovacou sponou. antracitova 2CKAOO1710A3614 10/1
Pre prechod z pevnej instaldcie na pohyblivy slonova kost 2CKAO001710A3145 10/1
1 i privod 3x 1,5 mm? - 5x 2,5 mm?. Studiovd biela 2CKA001710A3163 10/1
@ ! Prepdjacia svorkovnica nie je sucastou doddvky.  metalickd Seda 2CKAO001710A3844 10/1
g
a 1
1 !
solo®
—— solo® carat Typové Cislo: 1749-8xx H > BRI EHE
- — Kryt zaslepovaci
| S kovovym upevrovacim strmeriom. antracitova 2CKAO01710A3612 10/1
slonova kost 2CKAO01710A3143 10/1
1 i Studiova biela 2CKAO001710A3161 10/1
® ! metalickd sedd 2CKAO001710A3843 10/1
g
a 1
1 g
solo®
—— solo® carat Typové &islo: 1742-8xx H > BRI EHE
Zasuvka centralneho vysavania
Zasuvka je urcend pre systémy centralneho antracitova 5530B-A6703081 8/1
vysdvania s trubicami s priemerom 51 mm slonova kost 5530B-A6703082 8/1
(s kénickou koncovkou s dfzkou 32 aZ 36 mm Studiova biela 5530B-A6703084 8/1
a priemermi 37,5/37,0 az 38,5/38 mm). metalickd Sedd 5530B-A67030803 8/1
Pre vysavacie jednotky s podtlakom 10 - 45 kPa.
i Zakladna je sucastou dodavky.
solo®
solo® carat H > BRI EHE
Poznamky:
I Novinka
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solo®, solo® carat
Ostatné pristroje « Zasuvky

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2P+PE Zasuvka jednonasobna Pt
s ochrannym kolikom, s clonkami antracitova 5519B-A0235781 10/1 ..13'
slonovd kost 5519B-A0235782 10/1 ‘
Studiova biela 5519B-A0235784 10/1 r (]
metalickd $eda 5519B-A02357803  10/1 | s ®
I
solo® Bezskrutkové pripojenie vodicov. L =
solo® carat 16 A, 250V AC H : BEEEHE o
2P+PE Zasuvka jednonasobna g s
s ochrannym kolikom, s clonkami, antracitova M 2CKA002017A0893 1
s USB nabijanim slonova kost 2CKA002017A0875 1 | %
Na stucasné pouzivanie zasuvky a nabfjanie Studiova biela 2CKA002017A0876 1 g ﬁ )
mobilného koncového zariadenia so Standardnym metalickd Seda [ 2CKA002017A0892 1 g s e
nabijacim rozhranim podla STN EN 62684 i
pomoci USB kdbla typu A. E
Elektronickd ochrana pred skratom a pretazenim.
Vystupné napdtie: 5V DC + 5 % (SELV)
Menovity prud USB zdsuvky: 700 mA
Vlastnd spotreba: 0,1 W
Vstavand hibka: 35 mm
Nie je mozné pouZivat na datovy prenos.
Upevnenie skrutkami aj rozperkami.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
solo® Typové &islo: 20 MUCBUSB-8x-500
solo® carat 16 A, 250 V AC H > BEEEHEE
2P+PE Zasuvka jednonasobna [
s ochrannym kolikom, s clonkami, antracitova 5599B-A0235781 1 h??'
s ochranou pred prepatim slonova kost 5599B-A0235782 1 o _ ‘
Opticka signalizacia poruchy. Studiova biela 5599B-A0235784 1 ’ @
metalickd Sedd 5599B-A02357803 1 [l o® @
I
Technické parametre — pozrite stranu 577.
solo® Bezskrutkové pripojenie vodicov. . —— s
solo® carat 16 A, 230V AC [ > BRI EHE v
Dalsie produkty dizajnového radu solo®, solo® carat najdete v kapitolach:
— ABB-free@home®
—ABB i-bus® KNX
Schémy zapojenia, rozmerové vykresy a dalSie informacie ndjdete v kapitole Technické udaje.
Poznamky:
I Novinka
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solo®

7/ Vv
Ramceky
Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
— Ramcek pre elektroinstala¢né pristroje
[ jednonasobny chrémova 2CKA001754A4104 10/1
chrémova leskla 2CKA001754A4326 10/1
Studiova biela 2CKA001754A4109 10/1
solo® Typové &islo: 1721-8xx NEED > BHE
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
dvojnasobny chrémova 2CKA001754A4105 10/1
Pre vodorovnu i zvisli montaz. chrémova leskla 2CKAO01754A4327 10/1
Studiova biela 2CKA001754A4110 10/1
solo® Typové &islo: 1722-8xx FEEE s BHE
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
trojnasobny chrémova 2CKA001754A4106 10/1
Pre vodorovnu i zvisld montaz. chrémova leskla 2CKA001754A4328 10/1
Studiova biela 2CKA001754A4111 10/1
solo® Typové &islo: 1723-8xx NHEEE s BHE
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
Stvornasobny chrémova 2CKA001754A4107 1
Pre vodorovnu i zvisli montaz. chrémova leskla 2CKA001754A4329 1
‘ Studiova biela 2CKAOO1754A4112 1
solo® Typové &islo: 1724-8xx NEEE s BHE
[ 1 Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
I I patnasobny chrémova 2CKA001754A4108 1
D Pre vodorovnu i zvisli montdz. chrémova leskla 2CKA001754A4330 1
Studiova biela 2CKAOO01754A4113 1
H solo® Typové &islo: 1725-8xx ARCEECTE]
Poznamky:
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solo® carat

/ v
Ramceky
Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
Ramcek pre elektroinstalac¢né pristroje
jednonasobny biele sklo 2CKA001754A4442 1
bronz 2CKAO01754A4258 1
uslachtild ocel 2CKAO01754A4254 1
pozlatend mosadz 2CKA001754A4356 1
chrémovana mosadz 2CKA001754A4360 1
¢ierne sklo 2CKA001754A4322 1
solo® carat Typové &islo: 1721-8xx FEED s BHE :
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
dvojnasobny biele sklo 2CKA001754A4443 1
Pre vodorovnu i zvisld montaz. bronz 2CKA001754A4259 1
uslachtild ocel 2CKAO01754A4255 1
pozldtend mosadz 2CKA001754A4357 1
chrémovand mosadz 2CKA001754A4361 1
¢ierne sklo 2CKAO01754A4323 1
solo® carat Typové &islo: 1722-8xx 5 EHE
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
trojnasobny biele sklo 2CKA001754A4444 1
Pre vodorovnu i zvisli montdz. bronz 2CKA001754A4260 1
uslachtild ocel 2CKA001754A4256 1
pozlatend mosadz 2CKA001754A4358 1
chrémovana mosadz 2CKA001754A4362 1
¢ierne sklo 2CKAO01754A4324 1
solo® carat Typové &islo: 1723-8xx 1 5 HEE
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje [
Stvornasobny biele sklo 2CKA001754A4445 1 D
Pre vodorovnu i zvisli montaz. bronz 2CKA001754A4261 1
uglachtild ocel 2CKAO01754A4257 1 D
pozldtend mosadz 2CKA001754A4359 1
chrémovand mosadz ~ 2CKAOO1754A4363 1 D
¢ierne sklo 2CKAO01754A4325 1
solo® carat Typové &islo: 1724-8xx FEEE S BHE
Poznamky:
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alpha exclusive®

Volny den a vikend je vas exkluzivny Cas. Relaxdcia je pre vas alfou
a omegou. Vynimoc¢nou pohodovou liniou, ktoru si chcete uZit po
svojom. Najlepsie kazdy den. S alpha exclusive®.

alabastrova

palladium titdnova

alpha
exclusive

ALPHA EXCLUSIVE® 177



alpha exclusive®
Spinace « Komunikacna technika

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn

Technické udaje

Kompletnost

3559-A01345 Kryt jednoduchy
3559-A06345 Pre spinace radenia 1, 6, 7. slonovd kost 3558B-A65122G 20/1
3559-A07345 Pre ovladace radenia 1/0, 6/0. alabastrova 3558B-A65124G 20/1
3559-A91345 pallddium 4" 3558B-A651260 20/1
3559-A86345 titdnova “? 3558B-A651266 20/1
alpha exclusive® NEHE : HEHE
3559-A01345 Kryt jednoduchy
3559-A21345 s ¢irym priezorom slonova kost 3558B-A65322G 20/1
3559-A06345 Pre spinace radenia 1So, 1S, 650, 6S, 7So0. alabastrova 3558B-A65324G 20/1
3559-A25345 Pre ovlddace radenia 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S). pallddium*” 3558B-A653260 20/1
3559-A07345 titdnova “» 3558B-A653266 20/1
3559-A91345
3559-A86345
alpha exclusive® EHE - HEHE
2CKA001012A2042  Kryt jednoduchy s ¢ervenym priezorom,
1011-0-0816 CZ s potla¢ou slonova kost 2CKAO01751A2557 10/1
Pre spinace radenia 25, 3. alabastrova 2CKA001751A2326 10/1
palladium *» 2CKA001751A2823 10/1
— Pri radeni 3 nie je mozné pouzit tlejivku. titdnova 4" 2CKA001751A2834 10/1
O
alpha exclusive® Typové &islo: 1788-2xx EHE - HEHE
3559-A05345 Kryt deleny
3559-A52345 Pre spinace radenia 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). slonova kost 3558B-A65222G 20/1
3559-A53345 Pre ovladac radenia 1/0+1/0. alabastrova 3558B-A65224G 20/1
3559-A87345 pallddium +” 3558B-A652260 20/1
titdnova “» 3558B-A652266 20/1
alpha exclusive® HEHE : HEnE|
2CKA0O01012A1713  Kryt spinaca kartového
2 CARD A slonova kost 2CKAOO01710A3295 10/1
alabastrova 2CKAO01710A3297 10/1
palladium *7 2CKAO01710A3305 10/1
titdnova °» 2CKAO01710A3331 10/1
- alpha exclusive® Typové &islo: 1792-2xx-101 FEE 4 HEHE
2CKA001101A0918 Kryt spinaca s otoénym ovladaéom
Pre trojstupriovy spinac s nulovou polohou. slonova kost 2CKA001710A3115 10/1
'/ alabastrova 2CKAO01710A3117 10/1
yi palladium 57 2CKAO01710A3464 10/1
|' titdnova °” 2CKAOO1710A3466 10/1
|
.
P
alpha exclusive® Typové &islo: 2542 DR/01-2xx NHEHE + HEHE
5011-A3503 Kryt zasuvky televiznej a rozhlasovej
5011-A3607 slonova kost 2CKAO01710A2454 10/1
5011-A3610 alabastrova 2CKAO01753A7628 10/1
5011-A3614 palladium 47 2CKAO01724A2791 10/1
' ® titdnova “» 2CKAO01724A2796 10/1
alpha exclusive® Typové &islo: 1743-2xx EHE - HEHE
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Poznamky:

47 Skutocny kovovy povrch. Skutocny kov a imitdcia kovu sa méZu vzhladovo [isit.
5 Imitacia kovu nastrekom na plast. Skuto¢ny kov a imitacia kovu sa mézu vzhladovo liSit.



alpha exclusive®
Komunikacna technika « Termostaty

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
5011-A3303 Kryt zasuvky televiznej, rozhlasovej
a satelitnej slonova kost 2CKA001724A2463 10/1
alabastrova 2CKA001724A1911 10/1 )
pallddium 47 2CKA001724A2792 10/1 e
titdnova °" 2CKA001724A2797 10/1 @ 1
alpha exclusive® Typové &islo: 1743-03-2xx
2CKA000230A0403  Kryt zasuvky reproduktorovej,
2CKA000230A0404 komunikaénej priamej alebo slonova kost 2CKA001710A2496 10/1
2CKA000230A0432  pristroja nabijacieho USB alabastrova 2CKA001753A7743 10/1
2CKA000230A0426  Pre stereofénnu reproduktorovd zasuvku palladium °7 2CKA001710A3310 10/1
2CKA000230A0420 (2CKAO00230A0403, 2CKA000230A0404), titdnova °" 2CKAO001710A3336 10/1
2CKA006400A0094  pre komunikaéné zdsuvky HDMI, USB, VGA
alebo pre nabfjaci pristoj USB. @
alpha exclusive® Typové &islo: 1766-2xx H 4 EEHE
5014A-B10.. Kryt zasuvky komunikaénej
2CKAOO1764A.... S popisovym polom. slonova kost 2CKA001724A2513 10/1
5014A-A030.. S kovovym upevriovacim strmenom. alabastrova 2CKA001724A2067 10/1
Pre rézne komunikacéné alebo reproduktorové palladium *7 2CKA001724A2793 10/1
zasuvky je nutné pouzit zodpovedajucu titdnova " 2CKA001724A2798 10/1
nosnu masku (pozrite strany 241, 242, 238).
alpha exclusive® Typové Cislo: 1758-2xx
2CKA001753A8055  Kryt zasuvky komunikacnej -
2CKA001753A8057 S popisovym polom a krycimi clonkami. slonova kost 2CKA001710A2645 10/1 o e— ——
Pre strmer so soklom 2CKA001753A8055, alabastrova 2CKA001710A2710 10/1
2CKAO01753A8057. pallddium *” 2CKA001710A3318 10/1
— —
titdnova s" 2CKAO001710A3344 10/1 )
alpha exclusive® Typové cislo: 1800-2xx
2CKAO01032A0484  Kryt termostatu s otocnym ovladanim B
2CKA001032A0485  Pre pristroj termostatu priestorového alebo slonova kost 2CKA001710A3559 10/1 (
2CKA001032A0498  termostatu pre podlahové vykurovanie. alabastrova 2CKA001710A3561 10/1
palladium " 2CKAO01710A3566 10/1 A (,“-‘G {
titdnovasn 2CKAO01710A3567 10/1 ! 3 a4 g :
: G NE {
L 1f 6 !
- . ;
\ > J") /']
alpha exclusive® Typové &islo: 1795-2xx
2CKA001032A0515  Kryt termostatu na kurenie/chladenie
slonova kost 2CKA001710A4000 10/1
alabastrova 2CKA001710A4002 10/1
palladium 7 2CKA001710A4003 10/1 . {
titdnova " 2CKA001710A4004 10/1 3 4 g
1 6 ‘
:
A A
alpha exclusive® Typové islo: 1795 HK-2xx
2CKA001032A0516  Kryt termostatu na kurenie/chladenie
S posuvnym prepina¢om na prepinanie slonova kost 2CKA001710A4032 10/1
medzi kirenim a chladenim. alabastrova 2CKAO01710A4034 10/1
palladium *» 2CKAOO1710A4035  10/1 . e
titdnova " 2CKA001710A4036 10/1 3 4 ® g
2 p—— 5 :
1 6 i
:
A A
alpha exclusive® Typové &islo: 1795 HKEA-2xx

Poznamky:

4 Skutocny kovovy povrch. Skuto¢ny kov a imitdcia kovu sa méZu vzhladovo [isit.

5 Imitacia kovu nastrekom na plast. Skuto¢ny kov a imitacia kovu sa mézu vzhladovo lisit.
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alpha exclusive®
Termostaty « Casové spinace « Stmievace » Snimace pohybu

Pre pristroje

Nazov Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2CKAO01032A0508  Kryt termostatu so spinacimi hodinami,
AN 2CKA001032A0509 ¢Easovaéa Busch-Timer®, ovladaca slonova kost 2CKA006430A0293 10/1
2CKAO06410A0393 ¢asovacieho komfortného Busch-Timer® alabastrova 2CKA006430A0295 10/1
2CKA006410A0399 alebo snimaca kvality vzduchu pallddium *” 2CKA006430A0289 10/1
> oK 2CKA001032A0518 titdnova °" 2CKA006430A0290 10/1
N
alpha exclusive ® Typové &islo: 6435-2xx NEHE : HEHE
2CKA001043A0124  Kryt ovladaca ¢asového mechanického
120 . 10 slonova kost 2CKA001710A2405 10/1
1o alabastrova 2CKAO001753A7479 10/1
100
%0
80 50
alpha exclusive® Typové &islo: 1771-2xx-101 EHE - HEHE
2CKA006512A0345  Kryt stmievaca s otoénym ovladac¢om
2CKA006515A0704 S upevrovacou maticou a tlejivkou. slonova kost 2CKA006599A2803 10/1
2CKA006512A0057 alabastrova 2CKA006599A2324 10/1
2CKA006520A0227  Nahradna tlejivka: 2CKAO06599A0518 palladium +7 2CKA006599A2852 10/1
2CKA006517A0018 titdnova 47 2CKA006599A2855 10/1
2CKA006513A05..
2CKA006599A2035 10
2CKAO06599A298.
2CKAO06599A302.
alpha exclusive® Typové &islo: 6540-2xx EHE : HEHE
2CKA006560A1205  Kryt stmievaca s kratkocestnym ovladacom
2CKAO006590A0171 S tlejivkou slonova kost 2CKAO06599A2822 1
2CKAO006512A0323 alabastrova 2CKAOO06599A2824 1
2CKA006550A0042 *© Nahradna tlejivka: 2CKAO06599A2282 pallddium 47 2CKAO06599A2869 1
2CKAO006401A0049 titdnova 4" 2CKAO06599A2870 1
R
alpha exclusive® Typové &islo: 6543-2xx-102 [[EHE - HEHE|
S 2CKA006590A0172  Kryt modulu vykonového stmievacieho
ww N )J 2CKA006134A0308 alebo termostatu komeréného slonova kost 2CKA006599A2795 10/1
2CKA006134A0313  Pre prekrytie pridavného vykonového modulu alabastrova 2CKA006599A2332 10/1
univerzalneho stmievaca alebo komeréného palladium 47 2CKAO06599A2853 10/1
termostatu ABB i-bus® KNX. titdnova 1947 2CKAO06599A2856 10/1
alpha exclusive® Typové &islo: 6541-2xx EHE : HEHE
2CKA006401A0049  Snimac spinac¢a automatického
2CKA006401A0051  Busch-Wachter® 180 UP Komfort Il slonova kost 2CKA006800A2070 1
2CKAO06800A2160  So selektivnou $osovkou, alabastrova 2CKAO06800A2170 1
2CKA006800A2219 s aretovatelnym posuvnym pallddium®" 2CKA006800A2118 1
—= 2CKA006800A2161  prepinacom ZAP-AUTOMAT-VYP. titdnova " 2CKAOO06800A2120 1
Uhol pokrytia: 180° (1 rovina — pozrite str. 595) 2%
Oblast zachytenia: 12 m dopredu
8 m do stran
Odporuc¢and montazna vyska: 1,1 -1,3m
Nastavitelné hodnoty:
— prahové osvetlenie (5 - 1 000 Ix, test)
—oneskorenie vypnutia (2 s - 32 min., 1 s)
Stcastou dodavky je adaptér pre lahsiu
manipuldciu so snimacom pri nastavovani.
Snimac je nutné skombinovat s vhodnou
silovou ¢astou podl'a druhu a vel'kosti zataze.
Pracovnad teplota: 0 °C az +35 °C
alpha exclusive® Typové ¢&islo: 6800-2xx-104 NEHE : HEHE
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Poznamky:

19 podsvietenie krytu tlejivkou ani LED nie je mozné pouzit.*¥ Kryty s metalickou Upravou nemaju otvory (nevhodné pre komer¢ny termostat KNX).
23 Sucastou doddvky je samolepiaca clonka na Upravu oblasti zachytenia.

47 Skutocny kovovy povrch. Skutocny kov a imitdcia kovu sa méZu vzhladovo [isit.

7 Imitacia kovu nastrekom na plast. Skuto¢ny kov a imitacia kovu sa mézu vzhladovo Iisit.



alpha exclusive®
Snimace pohybu « Dialkové ovladanie « ZalUziové spinace

Pre pristroje

Nazov Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
2CKA006401A0049  Snimac spina¢a automatického
2CKA006401A0051  Busch-Wachter® 180 UP Komfort Il slonova kost 2CKA006800A2086 1
2CKAO06800A2160 S viacnasobnou Sosovkou, s aretovatelnym alabastrova 2CKAO06800A2171 1
2CKA006800A2219  posuvnym prepinacom pallddium " 2CKA006800A2119 1
2CKAOO6800A2161  ZAP-AUTOMAT-VYP. titdnovasn 2CKAOO6800A2121 1 B
Uhol pokrytia: 180° (2 snimacie roviny) 2 ]
Oblast zachytenia zavisi o
od montaznej vysky (pozrite stranu 595).
Nastavitelné hodnoty:
— prahové osvetlenie (5 - 1 000 Ix, test)
—oneskorenie vypnutia (2 s - 32 min., 1 s)
Sucastou dodavky je adaptér pre lahsiu
manipuldciu so snimacom pri nastavovani.
Snimac je nutné skombinovat s vhodnou
silovou €astou podl'a druhu a vel'kosti zataze.
Pracovnd teplota: 0 °C az +35 °C
alpha exclusive® Typové &islo: 6800-2xx-104M
2CKA001012A1309  Kryt spinaca zaluziového -
2CKA001413A0590 deleny s potlacou slonova kost 2CKA001751A2581 10/1
Pre spfnac radenia 1+1 s blokovanim. alabastrova 2CKA001751A2128 10/1
Pre ovladac radenia 1/0+1/0 s blokovanim. palladium 47 2CKAO01751A2831 10/1
titdnova +" 2CKAOO01751A2842 10/1
franov / ~
alpha exclusive® Typové Cislo: 1785 JA-2xx
2CKA001101A0534  Kryt spinaca zaluziového
2CKA001101A0542 s otocnym ovladacom slonova kost 2CKA001710A2330 10/1 ~
2CKA001101A0559  Pre spinac radenia 1+1 s blokovanim. alabastrova 2CKAO01753A7263 10/1
2CKAO01101A0567  Pre ovladac radenia 1/0+1/0 s blokovanim. pallddium *” 2CKAO01710A3302 10/1
titdnova °" 2CKAO001710A3328 10/1
alpha exclusive® Typové Cislo: 1740 DR-2xx
2CKA006410A0390  Kryt spinaca zaluziového komfortného
s otoénym ovladacom slonova kost 2CKA006430A0368 10/1
alabastrova 2CKA006430A0369 10/1
palladium *7 2CKA006430A0370 10/1
titdnova " 2CKA006430A0371 10/1
alpha exclusive® Typové Cislo: 6436-2xx
2CKA006410A0378  Kryt spinaca zaluziového
2CKA006410A0380 Busch-Jalousiecontrol® Il slonova kost 2CKA006430A0321 1
2CKA006401A0051 s kratkocestnym ovladacom alabastrova 2CKA006430A0323 1
pallddium 4 2CKA006430A0317 1
titdnova 47 2CKA006430A0318 1
alpha exclusive® Typové &islo: 6430-2xx-102
2CKA001032A0508  Kryt termostatu so spinacimi hodinami,
2CKAO01032A0509 <¢&asovaca Busch-Timer®, ovladaca slonova kost 2CKA006430A0293 10/1
2CKAO06410A0393 ¢Easovacieho komfortného Busch-Timer® alabastrova 2CKA006430A0295 10/1
2CKA006410A0399 alebo snimaca kvality vzduchu palladium *7 2CKA006430A0289 10/1
2CKA001032A0518 titdnova " 2CKA006430A0290 10/1 oK
alpha exclusive ® Typové &islo: 6435-2xx EH - HEHE

Poznamky:

23 Stcastou doddvky je samolepiaca clonka na Upravu oblasti zachytenia.
4 Skutocny kovovy povrch. Skuto¢ny kov a imitdcia kovu sa méZu vzhladovo [isit.
57 Imitacia kovu nastrekom na plast. Skuto¢ny kov a imitacia kovu sa mézu vzhladovo lisit.
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alpha exclusive®
Zaluziové spinace « AudioWorld « LED osvetlenie « Ostatné pristroje « Zasuvky

Pre pristroje / Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

alpha exclusive®

16 A, 250V AC

H > EBEEHE

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2CKA008200A0194  Kryt zosilfiova¢a s tunerom FM
o 2CKA008200A0041  alebo internetového radia Busch-iNet slonova kost 2CKA008200A0067 10/1
2CKAO08200A0153 alabastrova 2CKAO08200A0069 10/1
pallddium *” 2CKA008200A0074 10/1
o ot titdnova °" 2CKA008200A0075 10/1
PROG
alpha exclusive® Typové &islo: 8252-2xx NEHE : HEHE
2CKA008200A0042  Kryt reproduktora
T Pre zapusteny reproduktor. slonova kost [ 2CKA008200A0095 10/1
Wf S gulatou mriezkou. alabastrovd [ 2CKA008200A0097  10/1
CEETEEEEE palladium 7 0 2CKA008200A0102  10/1
S titadnova °7 [0 2CKAQ08200A0103  10/1
alpha exclusive® Typové &islo: 8253-2xx EHE - HEHE
2CKAO01511A0115 Kryt pristroja osvetlenia s LED
Sucastou dodavky je priehladna félia s réznymi  slonova kost 01 2CKAO01731A1931 1
symbolmi. alabastrova 01 2CKAO01731A1933 1
palladium *” [ 2CKA001731A1938 1
titdnova " [ 2CKA001731A1939 1
alpha exclusive® Typové &islo: 1716-2xx EHE - HEHE
. Vyvodka kablova
= S odlah¢ovacou sponou. slonovd kost 2CKAO01710A2561 10/1
Pre prechod z pevnej instaldcie na pohyblivy alabastrova 2CKAO001710A1209 10/1
privod 3x 1,5 mm? - 5x 2,5 mm?. palladium 7 2CKA001710A3316 10/1
® Prepdjacia svorkovnica nie je sucastou doddvky.  titdnova*” 2CKAO001710A3342 10/1
E— alpha exclusive® Typové &islo: 1749-2xx H > B EHE
!/_-’- P Kryt zaslepovaci
o= o TN S kovovym upevriovacim strmeriom. slonové kost 2CKA001710A2389 10/1
alabastrova 2CKAO001753A7412 10/1
palladium+” 2CKAO01710A3309 10/1
® titdnova 4" 2CKAO001710A3335 10/1
) e Yy
A alpha exclusive® Typové &islo: 1742-2xx H > BRI EHE
o= 2P+PE Zasuvka jednonasobna
Mmﬁ s ochrannym kolikom slonové kost 5519B-A0234722G 10/1
1 Sy alabastrova 5519B-A0234724G  10/1
i: ® 9N pallddium*» 5519B-A02347260 10/1
® & .-a titdnova *” 5519B-A02347266 10/1
J
. \Q_J Bezskrutkové pripojenie vodicov.
0 alpha exclusive® 16 A, 250 VAC H - BEREEHE
e 2P+PE Zasuvka jednonasobna
w‘ﬂmb s ochrannym kolikom, s clonkami slonova kost 5519B-A0235722G  10/1
| -y alabastrova 5519B-A0235724G  10/1
[ (-
I! ® b palladdium+” 5519B-A02357260 10/1
® 8 e;a titdnova 4" 5519B-A02357266 10/1
v
€ ‘\‘.:__-:J Bezskrutkové pripojenie vodicov.

Poznamky:

47 Skutocny kovovy povrch. Skutocny kov a imitdcia kovu sa méZu vzhladovo [isit.
7 Imitacia kovu nastrekom na plast. Skuto¢ny kov a imitacia kovu sa mézu vzhladovo [isit.

I Novinka
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alpha exclusive®
Zasuvky « Ramceky

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2P+PE Zasuvka jednonasobna e
s ochrannym kolikom, s clonkami, slonovd kost 5599B-A0235722G 1 Mml
s ochranou pred prepatim alabastrova 5599B-A0235724G 1 { ] -
Opticka signalizacia poruchy. pallddium " 5599B-A02357260 1 | o 9 -5
titanova " 5599B-A02357266 1 ' ool -|)
Technické parametre — pozrite stranu 577.
Bezskrutkové pripojenie vodicov. . \\QM
alpha exclusive® 16 A, 230V AC H > EECEHE .
Dalsie produkty dizajnového radu alpha exclusive® najdete v kapitole:
— ABB i-bus® KNX
Schémy zapojenia, rozmerové vykresy a dalsie informdcie ndjdete v kapitole Technické Udaje.
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
jednonasobny slonova kost 2CKA001754A3831 10/1 - -
alabastrova 2CKA001754A2965 10/1 ’
palladium 47 2CKA001754A4115 10/1 i
titdnova 4" 2CKA001754A4124 10/1 ‘
alpha exclusive® Typové &islo: 1721 KA-2xx EE s BHE
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
dvojnasobny vodorovny slonova kost 2CKA001754A3849 10/1
alabastrova 2CKA001754A2999 10/1 i e
pallddium 47 2CKA001754A4116 10/1 ™ -
titdnova 4" 2CKA001754A4125 10/1
alpha exclusive® Typové &islo: 1722 KA-2xx FEED - B
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
trojnasobny vodorovny slonova kost 2CKA001754A3856 10/1
alabastrova 2CKA001754A3021 10/1
palladium 47 2CKA001754A4118 10/1 P v ¥
titdnova 4" 2CKA001754A4127 10/1
alpha exclusive® Typové Cislo: 1723 KA-2xx
Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje
Stvornasobny vodorovny slonova kost 2CKA001754A4151 1
alabastrova 2CKAOO01754A4155 1
pallddium ) 2CKA001754A4120 1 —
titanova " 2CKA001754A4129 1 ‘( ‘ ‘
alpha exclusive® Typové Cislo: 1724 KA-2xx
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
patnasobny vodorovny slonova kost 2CKA001754A4153 1
alabastrova 2CKAO001754A4157 1
palladium 47 2CKAO01754A4122 1
titdnova 4" 2CKAO01754A4131 1 r v
alpha exclusive® Typové &islo: 1725 KA-2xx FEEE] s HEE

Poznamky:

4 Skutocny kovovy povrch. Skuto¢ny kov a imitdcia kovu sa méZu vzhladovo [isit.
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alpha exclusive®

7/ Vv
Ramceky
Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
== Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje
dvojnasobny zvisly slonova kost 2CKA001754A3864 10/1
alabastrova 2CKAO01754A3054 10/1
pallddium #7 2CKA001754A4117 10/1
titdnova #" 2CKA001754A4126 10/1
-_— T -,
alpha exclusive® Typové &islo: 1732 KA-2xx NEED > BHE
g Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
trojnasobny zvisly slonova kost 2CKA001754A3872 10/1
alabastrova 2CKA001754A3088 10/1
-— — palladium 47 2CKA001754A4119 10/1
titdnova 4" 2CKA001754A4128 10/1
L |
alpha exclusive® Typové &islo: 1733 KA-2xx FEEE s BHE
: Ramcek pre elektroinstala¢né pristroje
S A Stvornasobny zvisly slonova kost 2CKA001754A4152 1
==y alabastrova 2CKAO01754A4156 1
] palladium+? 2CKAO01754A4121 1
4 titdnova +" 2CKAO001754A4130 1
alpha exclusive® Typové &islo: 1734 KA-2xx NHEEE s BHE
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
\__j pdatnasobny zvisly slonova kost 2CKA001754A4154 1
J alabastrova 2CKA001754A4158 1
B pallddium+” 2CKAO01754A4123 1
titdnova 4" 2CKAOO01754A4132 1
alpha exclusive® Typové ¢&islo: 1735 KA-2xx NEEA > BHE

Poznamky:

47 Skutocny kovovy povrch. Skutocny kov a imitdcia kovu sa méZu vzhladovo [isit.
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impuls

Hra na violoncelo je plna emacii. Struny a slak su kazdodennym
impulzom na novy tén pri priprave na vystupenie. Vynimocny
nastroj, vynimocny dizajn. Impuls je hra luxusu a emaocii.

alpska biela

{ -

saténova strieborna / chromova

zamatova Cierna*

*Softtouch — hmatom prijemne vnimatel'ny
a sucasne velmi odolny zamatovy povrch

IMPULS

slonova kost

alpska biela / zlata

Sampanska metaliza

zamatova biela*

=

LED podsvietenie spinacov vo farbach bielej, cervenej a modrej

187
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impuls
Spinace « Komunikacna technika

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2CKA001012A1614  Kryt s tla¢idlovym ovladaéom,
2CKA001012A1630 s tlejivkou slonova kost 2CKA001753A0066 10/1
2CKA001413A0871  Pre spinace radenia 6So (150), 7So, alpska biela 2CKA001753A4781 10/1
2CKA001413A0897  6/0So (1/0S0). Sampanska metaliza 2CKA001753A5267 10/1
zamatova biela 2CKA001753A0182 10/1
Farba svetla prilozenej tlejivky: oranzova zamatova ¢ierna 2CKA001753A0153 10/1
Nahradna tlejivka — pozrite stranu 34. saténova strieborna 2CKA001753A0067 10/1
Farebné LED - pozrite strany 34, 35.
impuls Typové &islo: 1786-7xx FEE : HEHE
2CKA001022A0623 " Kryt s tlac¢idlovym ovladacom,
2CKA001022A0615 s &irym priezorom, s tlejivkou slonova kost 2CKA001753A0076 10/1
Pre spinace radenia 25, 6S (1S). alpska biela 2CKAOO01753A6547 10/1
Sampanskd metaliza 2CKAO01753A6570 10/1
Farba svetla priloZenej tlejivky: oranzova zamatova biela 2CKA001753A0189 10/1
N&hradna tlejivka — pozrite stranu 34. zamatova ¢ierna 2CKA001753A0158 10/1
Farebné LED — pozrite strany 34, 35. saténova strieborna 2CKAO01753A0077 10/1
impuls Typové &islo: 1789-7xx-101 FIEE 4 HEHE
2CKA001012A1622 Kryt s delenym tlaéidlovym ovladac¢om,
2CKA001012A1671 s tlejivkou slonova kost 2CKA001753A0064 10/1
2CKA001413A0889  Pre spinace radenia 550, 6+6S0 (1+1S0), alpska biela 2CKAO001753A4856 10/1
6/0+6/0S0 (1/0+1/0S0). Sampanskd metaliza 2CKAO01753A5333 10/1
zamatova biela 2CKA001753A0181 10/1
Farba svetla priloZenej tlejivky: oranzova zamatova ¢ierna 2CKA001753A0152 10/1
Nahradna tlejivka — pozrite stranu 34. saténova striebornd 2CKA001753A0065 10/1
Farebné LED - pozrite strany 34, 35.
impuls Typové &islo: 1785-7xx EHE - HEHE
2CKA001012A1713  Kryt spina¢a kartového
slonova kost 2CKA001753A0079 10/1
alpska biela 2CKA001753A6703 10/1
Sampanskd metaliza 2CKAO01753A6737 10/1
zamatova biela 2CKAO001753A0190 10/1
zamatova ¢ierna 2CKA001753A0159 10/1
saténova strieborna 2CKA001753A0080 10/1
impuls Typové &islo: 1792-7xx [EE : HEHE
5011-A3503 Kryt zasuvky televiznej a rozhlasovej
5011-A3607 slonova kost 2CKA001753A0039 10/1
5011-A3610 alpska biela 2CKA001753A4963 10/1
5011-A3614 Sampanskd metaliza 2CKAO001753A5440 10/1
zamatova biela 2CKA001753A0168 10/1
zamatova ¢ierna 2CKA001753A0140 10/1
saténova strieborna 2CKA001753A0040 10/1
impuls Typové &islo: 1743-Txx EHE : HEHE
5011-A3303 Kryt zasuvky televiznej, rozhlasovej
a satelitnej slonova kost 2CKA001753A0036 10/1
alpska biela 2CKA001753A4773 10/1
Sampanskda metaliza 2CKA001753A5846 10/1
zamatova biela 2CKA001753A0167 10/1
zamatova Cierna 2CKA001753A0139 10/1
saténova strieborna 2CKA001753A0038 10/1
impuls Typové ¢&islo: 1743-03-7xx FEE < HEHE
2CKA000230A0403  Kryt zasuvky reproduktorovej,
2CKA000230A0404 komunikacnej priamej alebo slonova kost 2CKA001753A0055 10/1
2CKA000230A0432  pristroja nabijacieho USB alpska biela 2CKA001753A4989 10/1
2CKA000230A0426  Pre stereofénnu reproduktorovd zasuvku Sampanskd metaliza 2CKA001753A5465 10/1
2CKA000230A0420 (2CKADOO0230A0403, 2CKA000230A0404), zamatova biela 2CKA001753A0176 10/1
2CKA006400A0094  pre komunikaéné zdsuvky HDMI, USB, VGA zamatova cierna 2CKAO01753A0148 10/1
alebo pre nabijaci pristoj USB. saténova strieborna 2CKA001753A0056 10/1
impuls Typové &islo: 1766-7xx NEHE : HEHE
Poznamky:

» Podsvietenie krytu tlejivkou ani LED nie je mozné pouzit.



impuls

Komunika&na technika « Termostaty « Casové spinace

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
5014A-B10.. Kryt zasuvky komunikaénej "
2CKAOO1764A.... S popisovym polom. slonova kost 2CKA001753A0053 10/1
5014A-A030.. S kovovym upevriovacim strmeriom. alpska biela 2CKA001753A5010 10/1
Pre rozne komunikacné alebo reproduktorové Sampanska metaliza 2CKA001753A5499 10/1
zasuvky je nutné pouzit zodpovedajlcu zamatova biela 2CKA001753A0175 10/1
nosnu masku (pozrite strany 241, 242, 238). zamatova cierna 2CKA001753A0147 10/1
saténova strieborna 2CKA001753A0054 10/1
1I
impuls Typové &islo: 1758-7xx 4 HEHE
2CKA001753A8055  Kryt zasuvky komunikacnej
2CKA001753A8057 S popisovym polom a krycimi clonkami. slonova kost 2CKA001753A0081 10/1
Pre strmer so soklom 2CKA001753A8055, alpska biela 2CKAO01753A8667 10/1
2CKAO001753A8057. Sampanskda metaliza 2CKAO01753A8691 10/1
zamatova biela 2CKA001753A0191 10/1 I | @
zamatova c¢ierna 2CKA001753A0160 10/1 |
saténova strieborna 2CKA001753A0082 10/1
N— |t
impuls Typové &islo: 1800-7xx H 4 BEEHE
2CKAO01032A0484  Kryt termostatu s oto¢nym ovladanim i
2CKA001032A0485  Pre pristroj termostatu priestorového alebo slonova kost 2CKAOO01710A3746 10/1
2CKA001032A0498  termostatu pre podlahové vykurovanie. alpska biela 2CKAO01710A3577 10/1
Sampanskd metaliza 2CKAO01710A3579 10/1 = . e
zamatova biela 2CKAO01710A3924 10/1 34"
zamatova tierna 2CKA001710A3919 10/1 2 °
saténova strieborna 2CKA001710A3747 10/1 g &
4
impuls Typové &islo: 1795-7xx 4 HEHE -
2CKA001032A0515  Kryt termostatu na kurenie/chladenie
slonova kost 2CKAO01710A4005 10/1
alpska biela 2CKAO01710A4006 10/1
Sampanska metaliza 2CKAO01710A4011 10/1 %
zamatova biela 2CKA001710A4007 10/1 3 4
zamatova &erna 2CKAOO1710A4008 10/1 V—V
saténova striebornd 2CKAO01710A4010 10/1 . 39
impuls Typové &islo: 1795 HK-Txx 4 RS -
2CKA001032A0516  Kryt termostatu na kurenie/chladenie
S posuvnym prepina¢om na prepinanie slonova kost 2CKA001710A4037 10/1
medzi kirenim a chladenim. alpska biela 2CKA001710A4038 10/1
Sampanska metaliza 2CKAO01710A4043 10/1 - * 0 i
zamatova biela 2CKAOO01710A4039 10/1 e
zamatova &erna 2CKAOO1710A4040 10/1 V—V
saténovd striebornd 2CKAO01710A4042 10/1 . 39
impuls Typové &islo: 1795 HKEA-7xx 4 HEHE -
2CKA001032A0508  Kryt termostatu so spinacimi hodinami,
2CKA001032A0509 <¢éasovaca Busch-Timer®, ovladaca slonovd kost 2CKA006430A0341 10/1 .
2CKA006410A0393 ¢&asovacieho komfortného Busch-Timer® alpska biela 2CKA006430A0300 10/1
2CKAO06410A0399 alebo snimaca kvality vzduchu Sampanska metaliza 2CKA006430A0302 10/1
2CKA001032A0518 zamatova biela 2CKA006430A0380 10/1 >
zamatova dierna 2CKAO06430A0382  10/1 2
saténova strieborna 2CKA006430A0342 10/1
NS
impuls Typové &islo: 6435-7xx 4 HEHE
2CKA001043A0124  Kryt ovladaca ¢asového mechanického
|
slonova kost 2CKAO01753A0059 10/1
alpska biela 2CKAO01753A4914 10/1
Sampanska metaliza 2CKAO01753A5390 10/1
zamatova biela 2CKA001753A0179 10/1
zamatova cierna 2CKA001753A0150 10/1
saténova strieborna 2CKA001753A0061 10/1
impuls Typové &islo: 1771-7xx EHE : HEHE

Poznamky:



impuls

Stmievace « Snimace pohybu

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2CKA006515A0704  Kryt stmievaéa s otoénym ovladac¢om
2CKA006512A0057 S upevriovacou maticou a tlejivkou slonova kost 2CKAO06599A2916 1
- ST E 2CKA006520A0227  (oranZové svetlo). alpska biela 2CKA006599A2084 1
i \ 2CKAO006517A0018 Sampanskd metaliza 2CKAO06599A2159 1
[ 2CKAO006513A05.. Nahradnd tlejivka: 2CKAO06599A2274 zamatova biela 2CKAO06599A2970 1
2CKA006599A2035 19 zamatova ¢ierna 2CKAO06599A2974 1
/ 2CKA006599A298. saténova strieborna 2CKA006599A2917 1
— 2CKAO06599A302.
impuls Typové &islo: 6540-7xx
2CKAO06560A1205  Kryt stmievaca s kratkocestnym ovladacom
‘ 2CKA006590A0171 S tlejivkou (oranzové svetlo). slonova kost 2CKA006599A2920 1
2CKA006512A0323 alpska biela 2CKAO006599A2597 1
2CKA006550A0042 9 Nahradna tlejivka: 2CKAO06599A2282 Sampanskd metaliza 2CKAOO06599A2621 1
2CKAO006401A0049 zamatova biela 2CKAOO06599A2972 1
! 2CKA006401A0051 zamatova ¢ierna 2CKAO006599A2976 1
k saténova strieborna 2CKA006599A2921 1
impuls Typové &islo: 6543-7xx-101 EE : HEHE
S 2CKA006590A0172  Kryt modulu vykonového stmievacieho
‘ ’ 2CKA006134A0308 alebo termostatu komeréného slonova kost 2CKAO006599A2918 10/1
2CKA006134A0313  Pre prekrytie pridavného vykonového modulu alpska biela 2CKA006599A2076 10/1
univerzalneho stmievaca alebo komeréného Sampanska metaliza 2CKA006599A2142 10/1
termostatu ABB i-bus® KNX. zamatova biela 2CKA006599A2971 10/1
zamatova ¢ierna 2CKA006599A2975 10/1
saténova strieborna 2CKA006599A2919 10/1
impuls Typové &islo: 6541-7xx
2CKA006401A0049  Snimac spinaca automatického
2CKA006401A0051  Busch-Wachter® 180 UP Komfort I slonova kost 2CKA006800A2338 1
2CKAO06800A2160  So selektivnou SoSovkou, alpska biela 2CKAOO06800A2172 1
2CKA006800A2219 s aretovatelnym posuvnym Sampanskd metaliza 2CKA006800A2081 1
2CKA006800A2161  prepinacom ZAP-AUTOMAT-VYP. zamatova biela 2CKAO06800A2504 1
zamatova ¢ierna 2CKAD06800A2502 1
I Uhol pokrytia: 180° (1 rovina — pozrite str. 595) ¥ saténova striebornd 2CKA006800A2340 1
' Oblast zachytenia: 12 m dopredu
8 mdo stran
Odporuc¢and montdzna vyska: 1,1-1,3m
Nastavitelné hodnoty:
— prahové osvetlenie (5 - 1 000 Ix, test)
—oneskorenie vypnutia (2 s - 32 min., 1 s)
Sucastou doddvky je adaptér pre lahsiu
manipuldciu so snima¢om pri nastavovani.
Snimac je nutné skombinovat s vhodnou
silovou castou podl'a druhu a vel'kosti zataze.
Pracovna teplota: 0 °C az +35 °C
impuls Typové &islo: 6800-7xx-104
2CKA006401A0049  Snimac spina¢a automatického
2CKA006401A0051  Busch-Wachter® 180 UP Komfort Il slonova kost 2CKA006800A2339 1
b 2CKAO06800A2160 S viacnasobnou Sosovkou, s aretovatelnym alpska biela 2CKA006800A2173 1
2CKA006800A2219  posuvnym prepinacom Sampanskd metaliza 2CKA006800A2097 1
‘ 2CKAOO6800A2161  ZAP-AUTOMAT-VYP. zamatova biela 2CKAOO6800A2505 1
zamatova ¢ierna 2CKA006800A2503 1
- -— Uhol pokrytia: 180° (2 snimacie roviny) 22 saténova strieborna 2CKA006800A2341 1
Oblast zachytenia zavisi
od montaznej vysky (pozrite stranu 595).
Nastavitelné hodnoty:
— prahové osvetlenie (5 - 1 000 Ix, test)
—oneskorenie vypnutia (2 s - 32 min., 1 s)
Sucastou dodavky je adaptér pre lahsiu
manipuldciu so snimacom pri nastavovani.
Snimac je nutné skombinovat s vhodnou
silovou ¢astou podl'a druhu a vel'kosti zataze.
Pracovnd teplota: 0 °C az +35 °C
impuls Typové &islo: 6800-7xx-104M
Poznamky:

190

& podsvietenie krytu tlejivkou ani LED nie je mozné pouzit.
23 Sucastou doddvky je samolepiaca clonka na Upravu oblasti zachytenia.



impuls

Zaluziové spinace « LED osvetlenie « Ostatné pristroje

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
2CKA001101A0534  Kryt spinaca zaluziového ‘ A v
2CKA001101A0542 s otoénym ovladaéom slonové kost 2CKAO001753A0032 10/1
2CKA001101A0559  Pre spinac radenia 1+1 s blokovanim. alpska biela 2CKA001753A4864 10/1
2CKAO01101A0567  Pre ovladac radenia 1/0+1/0 s blokovanim. Sampanska metaliza 2CKAO01753A5341 10/1
zamatova biela 2CKA001753A0164 10/1
zamatova ¢ierna 2CKA001753A0136 10/1 .
saténova strieborna 2CKA001753A0033 10/1 "
impuls Typové &islo: 1740 DR-7xx EHE - HEHE
2CKA006410A0390  Kryt spinaca zaluziového komfortného
s oto¢nym ovladac¢om slonova kost 2CKAO06430A0372 10/1 @ PAN
S tlejivkou (oranzové svetlo). alpska biela 2CKAO06430A0373 10/1
Sampanska metaliza 2CKAO06430A0374 10/1 '
Néhradni doutnavka: 2CKAO06599A2274 zamatova biela 2CKAO006430A0377 10/1 |
zamatova ¢ierna 2CKA006430A0378 10/1
saténova strieborna 2CKAO06430A0376 10/1
A
impuls Typové &islo: 6436-7xx H 4 EEHE
2CKAO06410A0378  Kryt spinaca Zaltziového
2CKA006410A0380 Busch-Jalousiecontrol® Il alebo spina¢a slonova kost 2CKA006430A0337 1 ‘
2CKA006401A0051  univerzalneho sériového, alpska biela 2CKA006430A0144 1
s kratkocestnym ovladac¢om Sampanska metaliza 2CKA006430A0177 1 7
S tlejivkou (oranZové svetlo). zamatova biela 2CKA006430A0379 1
zamatova ¢ierna 2CKA006430A0381 1 il
Nahradna tlejivka: 2CKA0O06599A2282 saténova strieborna 2CKA006430A0338 1 \\/
impuls Typové &islo: 6430-7xx H 4 HEHE
2CKA001032A0508  Kryt termostatu so spinacimi hodinami
2CKAO01032A0509 <¢asovaca Busch-Timer®, ovladaca slonova kost 2CKA006430A0341 10/1 s
2CKA006410A0393 ¢éasovacieho komfortného Busch-Timer® alpska biela 2CKA006430A0300 10/1
2CKA006410A0399 alebo snimaéa kvality vzduchu Sampanska metaliza 2CKA006430A0302 10/1
2CKA001032A0518 zamatova biela 2CKAO06430A0380 10/1 >
zamatové ¢ierna 2CKAO06430A0382  10/1 oK
saténova strieborna 2CKA006430A0342 10/1
NS
impuls Typové &islo: 6435-7xx 4 HEHE
2CKAO01511A0115  Kryt pristroja osvetlenia s LED
Sucastou dodavky je priehladna folia s réznymi  slonova kost M 2CKAO01731A1951 1
symbolmi. alpska biela 0 2CKAO01731A1942 1
Sampanskd metaliza [ 2CKA001731A1944 1
zamatova biela 0 2CKA001731A1984 1
zamatova Cierna M 2CKAO01731A1983 1
saténova strieborna M 2CKAO01731A1952 1
impuls Typové &islo: 1716-Txx 4 HEHE
Vyvodka kablova
S odlahc¢ovacou sponou. slonovd kost 2CKA001753A0046 10/1
Pre prechod z pevnej instaldcie na pohyblivy alpska biela 2CKA001753A5002 10/1
privod 3x 1,5 mm? - 5x 2,5 mm?. Sampanska metaliza 2CKA001753A5481 10/1
Prepdajacia svorkovnica nie je sic¢astou doddvky.  zamatova biela 2CKA001753A0172 10/1 Q
zamatova Cierna 2CKA001753A0143 10/1
saténova strieborna 2CKA001753A0047 10/1
impuls Typové &islo: 1749-7xx H > B EHE
Kryt zaslepovaci
S kovovym upevriovacim strmeriom. slonova kost 2CKA001753A0034 10/1
alpska biela 2CKAO01753A4930 10/1
Sampanska metaliza 2CKAO01753A5416 10/1
zamatova biela 2CKA001753A0166 10/1 @
zamatova cierna 2CKAO01753A0138 10/1
saténova strieborna 2CKA001753A0035 10/1
impuls Typové &islo: 1742-7xx H > EECEHE
Poznamky:
I Novinka
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impuls

7
Zasuvky
Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami slonovd kost 5519B-A0235772 10/1
alpska biela 5519B-A0235774 10/1
«0 Sampanskd metaliza 5519B-A0235779 10/1
® ® % '| zamatova biela 5519B-A02357774 10/1
,7;" y zamatova ¢ierna 5519B-A02357775 10/1
saténova strieborna 5519B-A02357783 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
impuls 16 A, 250 VAC H > BRI EHE
2P+PE Zasuvka jednonasobna
° s ochrannym kolikom, s clonkami, slonova kost 5599B-A0235772 1
s ochranou pred prepatim alpska biela 5599B-A0235774 1
@ Optickd signalizacia poruchy. Sampanska metaliza 5599B-A0235779 1
©® 0 '| zamatova biela 5599B-A02357774 1
,ﬁ" y zamatova cierna 5599B-A02357775 1
Yy Vstavana hibka: 33 mm saténova strieborna 5599B-A02357783 1
Technické parametre — pozrite stranu 577.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
impuls 16 A, 230V AC H > BRI EHEE
Dalsie produkty dizajnového radu impuls najdete v kapitole:
— ABB i-bus® KNX
Schémy zapojenia, rozmerové vykresy a dalSie informacie ndjdete v kapitole Technické Udaje.
Poznamky:
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impuls
Ramceky

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
Ramdek pre elektroinstala¢né pristroje —
jednonasobny slonova kost 2CKA001754A4312 10/1
alpska biela 2CKA001754A2411 10/1
zlata 2CKA001754A3492 10/1
Sampanska metaliza 2CKA001754A2510 10/1 |
chrémova 2CKA001754A4133 10/1
zamatova biela 2CKA001754A4429 10/1
zamatova Cierna 2CKA001754A4424 10/1
impuls Typové &islo: 1721-7xx
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
dvojnasobny slonova kost 2CKA001754A4313 10/1
Pre vodorovnu i zvisli montaz. alpska biela 2CKAO01754A2429 10/1
zlatd 2CKA001754A3542 10/1
Sampanska metaliza 2CKAO01754A2528 10/1 e g
chrémova 2CKA001754A4134 10/1
zamatova biela 2CKA001754A4431 10/1
zamatova ¢ierna 2CKA001754A4425 10/1
impuls Typové &islo: 1722-7xx
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
trojnasobny slonova kost 2CKA001754A4314 10/1
Pre vodorovnu i zvisli montaz. alpska biela 2CKA001754A2437 10/1 L
Zlatd 2CKA001754A3591 10/1 —4
Sampanska metaliza 2CKA001754A2536 10/1
chrémova 2CKA001754A4135 10/1
zamatova biela 2CKA001754A4433 10/1
zamatova ¢ierna 2CKAO01754A4426 10/1
impuls Typové &islo: 1723-7xx
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
Stvornasobny slonova kost 2CKA001754A4315 1
Pre vodorovnu i zvisli montaz. alpska biela 2CKA001754A2445 1
zlatd 2CKAO01754A3641 1
Sampanska metaliza 2CKA001754A2544 1
chrémova 2CKAO01754A4136 1
zamatova biela 2CKAO01754A4434 1
zamatova ¢ierna 2CKA001754A4427 1
impuls Typové &islo: 1724-7xx
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
patnasobny slonova kost 2CKA001754A4316 1
Pre vodorovnu i zvisld montaz. alpska biela 2CKA001754A2452 1
zlatd 2CKAO01754A3690 1
Sampanskda metaliza 2CKA001754A2551 1 {
chrémova 2CKAO01754A4137 1
zamatova biela 2CKA001754A4436 1
zamatova c¢ierna 2CKA001754A4428 1
impuls Typové &islo: 1725-7xx
Poznamky:
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ABB-free@home?®

]

ABB-
free@home

NOVINKA

InStalacia a uvedenie do prevadzky eSte nikdy neboli [ahSie.
Novy Standard pre systém inteligentnej elektroinstalacie.

Jednoduché a pdsobivé!

ABB-free@home® -

priestorovy termostat

Na nastavenie pozadovanej teploty.
MozZnost nastavenia funkcie ECO.
LCD zobrazenie prevadzkovych
rezimov. Vyuzitie funkcie pre kdrenie
alebo chladenie.

ABB-free@home® -

snimac pohybu

Moznost spinania akénych ¢lenov
ABB-free@home® v zavislosti

od pohybu 0s6b a jasu okolia.
Nastavenie oneskorenia zopnutia,
intenzity okolitého osvetlenia.

ABB-FREE@HOME®

: s% -~ "j@ E:p

.

ABB-free@home® -

dotykovy panel s displejom 7"

Na ovladanie osvetlenia, stmievania,
pohybu zaluzii a d'alSich funkcii
priamo na displeji pristroja.

Je mozné ovladat az 16 funkcii na
jednej obrazovke. Integrovany slot
na SD kartu na rozsirenie pamate
obrazkov.

ABB-free@home® -

systémovy modul 2.0

Zakladny modul celého systému.

Na uvedenie do prevadzky

a nasledné vzdialené ovladanie
inStalacie. LED signalizacia
jednotlivych stavov zariadeni.
Prepojenie s domacou WLAN sietou.

V designech
basic55®
Tango®
Levit®
Levit®M
Element®
Time®
Time® Arbo
future® linear
solo®

solo® carat



ABB-free@home®

Inteligentna elektroinstalacia na pohodIné ovladanie

Vytvorili sme inteligentnu elektroinstalaciu — systém domovej automa-
tizacie l'ahsi ako kedykol'vek predtym. Domova automatizacia - sloboda
a komfort. ABB-free@home® predstavuje novy Standard I'ahkej instalacie,
uvedenia do prevadzky a obsluhy.

Uplné prepojenie - dom, spotrebice, elektroinitalacia

Oslobodzujuce! S novym systémom ABB-free@home® mozu elektroinsta-
latéri zrealizovat l'ubovol'né prepojenie elektroinstalacie a spotrebiov za
vel'mi kratky ¢as. Sloboda v domovej automatizacii.

Osvetlenie

Kurenie
Zaluzie
Ventilacia
o
o | o©
\ / o
@ Dverna

komunikacia

free@home

Dvakrat I'ahsi

S ABB-free@home® mozu byt zallzie, svetld, kurenie, ventilacia a otvaranie
dveri domovymi telefénmi riadené vzdialene prostrednictvom mobilnej
aplikacie.

Inteligencia l'ahko a rychlo

Domova automatizacia pre Zalizie, svetla, kurenie, ventilaciu a ovladanie dveri
sa stava lahSou ako kedykol'vek predtym. ABB-free@home® poskytuje konco-
velkého Usilia a zvySuje $ance na Uspech elekromontérov u zdkaznikov, pretoze
tento systém je mozné pochopit a inStalovat bez predchadzajuceho rozsiah-
leho Skolenia. Systém s velkou budicnostou, ktory Setri vas ¢as! Od instalacie
pomocou dvojZilového vedenia az po konfiguraciu a obsluhu pomocou tabletu,
smartfénu alebo poditaca. S ABB-free@home® je mozné vsetky instaldcie

v dome zIi¢it neuveritelne l'ahko. Pomocou intuitivnej pouzivatel'skej priruc¢ky
pre mobilné aplikacie je mozné vietky nastavenia vykonat vel'mi rychlo.

o — —

PohodIné
Jednotlivé scénické rezimy su jednoducho nastavitelné a tieZ neskér l'ahko
prispésobené aj koncovymi uZivatel'mi.

Uvedenie do prevadzky
Intuitivne uvedenie do prevadzky pomocou vietkych beznych internetovych
prehl'adavacoy, rovnako ako pomocou aplikacii pre iOS a Android.

Lahka a priama je cesta k Uspechu! Teraz aj v buduticnosti.
Prijemnejsi a pohodlinejsi Zivot. Toto je téma pre dnesok aj zajtrajsok.
Preto sa dopyt po domovej automatizacii bude aj nad'alej zvySovat.

S jednoduchym systémom, ktorym ABB-free@home® bezpochyby je,

ABB-free@home?® je odpoved'ou na svetovy trend s vysokym potencidlom
UZ dnes vstupila domova automatizdcia v podobe prepojenia a vzdjomnej
komunikacie spotrebi¢ov do ndsho kazdodenného Zivota. Pocitace a smar-
tfény tu uz ukazali cestu. Smartfénom ¢i tabletom ovlddame vela spotre-
bicov, avSak réznymi aplikaciami. ABB-free@home® — prepojenie vSetkych
zariadeni jedinym rieSenim. Témy, ako je pohodlie, energeticka Uspornost

a bezpecnost, su pre koncovych zakaznikov zasadne ddlezité uz teraz.
ABB-free@home® otvara mnoho moznosti na docielenie tychto kritérii.
Vd'aka l'ahkému uvedeniu do prevadzky, nastaveniu, ovladaniu, ponuka tento
systém mnohé vyhody elektroinstalatérom aj samotnym uzivatelom.

Systém ponuka vacsie pohodlie, bezpecénost a takisto Ucelnost a je vdanom
cenovom segmente jedine¢ny. Jednym z dévodov je to, Ze je mozné neskor
l'ahko vykonavat Upravy podla svojich priani. Vd'aka 'ahkej instaldcii a uvede-
niu do prevadzky Setri systém, s ktorym sa je mozné naucit pracovat celkom
intuitivne, vyrazne ¢as pri realizacii. Usporeny ¢as je mozné venovat svojmu
osobnému Zivotu, koni¢kom a rodine. Llahka a rychla instaldcia sa vyplati
vSetkym. Pouzivatelom aj elektroinstalatérom!

Poznamky:
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Staci vam tablet alebo smartfén

Nastavenie vSetkych funkcii pomocou jedinej mobilnej aplikacie!
« Llahka obsluha

- Produkt s velkym potencialom a so zaistenou budicnostou

- Konkurenénd vyhoda

[

Cely systém je mozné individudlne konfigurovat vol'ne dostupnou aplikaciou
(i0S/Android) pomocou smartfénov alebo tabletov, rovnako ako prostred-
nictvom internetového prehladavada v poditadi.

Prvy krok - dom
Najprv vytvorite pédorys s podlaziami a miestnostami.

STRUKTURA DOMU ® < Y HLMENU N

[ pmessitonie

Dom

p 4 Podkrovie >

2.poschodie >

Pivnica >

v
pa 1. poschodie >
Vd

—

ld Podkrovie >
yd 2. poschodie >
Ve 1. poschodie >
ld Pivnica >

Pridat poschodie v

Druhy krok — rozmiestnenie

Snimace a moduly st rozmiestnené v pddoryse a pridelené v systéme. Roz-
miestenie je vykonané pre vSetky poschodia objektu a pre vSetky miestnosti
v jednotlivych podlaziach.

< Y HL. MENU >

A\
.\ ROZMIESTNENIE ®

Vsetko >

Jedaleri >
Chodba >

Obyvacia izba Jedalen Kuchyfia >

. Chodba

Kuchyita

a Pridat zariadenie v

Treti krok - prepojenie
A nakoniec je mozné prvky kombinovat podla potreby.

< HL. MENU >
PREPOJENIE ® b5

EA1 1. POSCHODIE

S)

Obyvacia izba

_Véelko vypnuté X

o =

N

Chodba\

© ©

Kuchyfia \
o

[ ] ‘ Pridat scénu a skupinu v

RieSenie s ABB-free@home® - jednoducho mudre a inteligentné
Konecéne! ABB-free@home® meni obytné priestory na inteligentny domov.
Prepojenie celého domu, spotrebicov aj elektroinstalacie v rdmci domovej
automatizacie je koneéne k dispozicii skutoéne pre kazdého.

Smartfdn a tablet sa vdome stavaju dial'kovym ovlada¢om. Na vsetko!
Pre kazdodenné pouzitie je systém domovej automatizacie a inteligentnej
elektroinstalacie ABB-free@home® extrémne flexibilny. Tato vlastnost sys-
tému umoziiuje elektroinstalatérom plnit individudlne poziadavky vsetkych
uzivatelov. Osvetlenie v kuchyni je mozné zapnut dotykom obrazovky
tabletu alebo telefénu, aj ked' je ¢lovek este v posteli. Alebo sa jednym
spinadom deaktivuju vetky svetld a zariadenia pri odchode z domu. Vel'mi
vyhodné, extrémne pohodIné, vysoko energeticky Usporné! Nastavenie
tychto variantov je také lahké, ako len moze byt — podla nalady alebo situa-
cie. Telefénom, tabletom alebo stlaéenim tladidla na stene.

[ WNovi zékaznici
[/ Wajmodernejsie technologie

Iz. Zamerané na buddcnost

]z' Rozsireny rozsah sluzied

[z' Konkurenéna vyhoda

Poznamky:
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ABB-free@home®

Moznosti zapojenia inteligentnej elektroinstalacie

Zapojenie instalacie zbernicovym kablom YCYM 2x2x0,8

Zapojenie pomocou bezzbernicovych prvkov

Zakladna moznost zapojenia systému je zapojenie pomocou zbernicového Pre doplnenie alebo rozsirenie systému je mozné pouzit druhy varint zapo-
kdbla. VSetky prvky su pripojené do systému cez zbernicovy kabel. Tak sa jenia prvkov. Tym je bezbernicové zapojenie. Ako ndzov napoveda, tak nie je
registruju v systéme a mozno im nasledne priradit rézne funkcie, nastavovat potrebny zbernicovy kabel. Prvky sa napdjaju zo silového vedenia 230 V AC.
parametre a prepojovat ich medzi sebou. Tento druh sa v zasade pouziva Komunikuju medzi sebou aj so systémovym modulom bezdrétovo. Ked'ze

v novostavbach a v novych objektoch, kde je namontovana aj nova domova sU napajené, nie je potrebné sledovat a menit batérie. Tento typ prvkov sa
rozvodnica. hodi pre doplnenie instaldcie o dalSie funkcionality ale aj pre rekonstrukcie

Systémovy Dotykovy panel
modul ABB-free@home® Snimac

— @O@®®

existujucich instalacii.

Komunikacia po zbernicovom kabli

Kirenie Zallzie Osvetlenie Kurenie Zallzie Osvetlenie

POOOOEC

Napdjacft i : :
zdroj : AkEné Cleny :

;Snimaé/A:kény (:Ien;

2
m Leerrerrmeren
)

PS i 230V silové vedenie/

' H i ' : H i kdbel silové napdjanie

= ¥

) Snimac

o E

Tablet Smartfén

PN O T
_ :

Dvojvodicovy
zbernicovy kabel

Okenny Bezdrotova iSnimaé/Akény é\eni
kontakt termostaticka : : :
hlavica

®OC

Kirenie  Zallzie Osvetlenie

Bezzbernicové zapojenie

Poznamky:
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ABB-free@home®

Dve moznosti zapojenia — centralne alebo lokalne

Centralne zapojenie s akénymi ¢lenmi umiestnenymi na DIN liste

v domovom rozvadzaci

Vd'aka instalacii modularnych akénych ¢lenov do rozvadzada na DIN listu
dochdadza k skrateniu silovych vedeni, ktoré by viedli k jednotlivym snima-
¢om. Silové vedenie v tomto pripade vedie iba k jednotlivym spotrebi¢om.
Ostatné prepojenie je zabezpecené pomocou zbernice.

Zaltzie Kurenie Osvetlenie

(@
® ©

Dverna
komunikacia

i Zbernica
i dverné
i komunikacie

i e s o

Snimac Snimac
Dotykovy panel

: ABB-free@home®

Dvojvodicovy zbernicovy kadbel :

Systémovy modul

Rozvadzac s akénymi ¢lenmi
a napajacim zdrojom

Kombinacia snimaca a akéného ¢€lena pre lokalne ovladanie

VSetko v jednom. Pre Usporu miesta su snimace a akéné ¢leny umiestnené
v jednej instala¢nej krabici. Funkcia oboch komponentov sa nakonfiguruje
vopred. To robi programovanie zakladnych funkcii zbytoénym, ale moznym
podla potreby. Toto rieSenie umozriuje ovladanie svetiel a ZalUzii aj pred
naprogramovanim systému.

Zaltzie Kdrenie Dverna komunikacia
Zbernica
Jednotka Jednotka | dverné
snimac / snimac / i komunikacie
akeny clen akeény clen ;
] ———— -
Dotykovy panel

ABB-free@home®

Systémovy modul

PS

Rozvadzacd
s napajacim zdrojom

199



ABB-free@home®
Prehlad produktov

Vacsia sloboda vd'aka ABB-free@home®
Riesenie, ktorému ni¢ nechyba. S ABB-free@home® je mozné premenit
Siroku Skalu rieseni na skutoénost. Tak v sukromnom sektore pri rezidenc-
nych budovach, ako aj v sektore mensich komerénych budov.

Dotykovy panel s displejom 7"

Tlacidlové rozhranie

Systém inteligentnej elektroinstalacie pre domovui automatizaciu
ABB-free@home® berie do Uvahy vSetky dolezZité aplikacie — spinanie

a stmievanie osvetlenia, detekciu pohybu, ovladanie zaluzii, svetelné scény,
vykurovanie, ventilaciu, dvernd komunikaciu - domové telefény, vzdialeny
pristup prostrednictvom smartfénov a tabletov, rovnako ako ¢asové funkcie.
Ovladacie prvky su k dispozicii v dizajnovych radoch basic55®, Tango®, Levit®,
Levit®M, Element®, Time®, Time® Arbo, future® linear, solo® a solo® carat.

ARR

Systémovy modul 2.0, nastenny

Na ovladanie jednotlivych zariadeni sluzia ré6zne tlac¢idlové rozhrania. Od

vypinacoy, cez ovladace zaluzii az po izbové termostaty. Spinanie osvetlenia

Ovladaci prvok dvoj-
nasobny, stmievanie/
spinanie, dizajnovy rad
basic559, biela

AkEné cleny
Akéné ¢leny su uréené na ovladanie Zaluzii, kdrenia, chladenia alebo na spi-
nanie a stmievanie osvetlenia. Okrem ¢lenov pre zapustentd montaz ponuka
systém ABB-free@home® pristroje na montaz do rozvadzacovych skrin.

Ovladaci prvok dvojna-
sobny, osvetlenie/zaluzie,
dizajnovy rad basic55®,
biela

Ovladaci prvok jedno-
nasobny, spinanie,
dizajnovy rad basic55©,
biela

a dalsich zariadeni je mozné tiez pomocou snimacov pohybu v dostupnych

dizajnovych radoch.

Ovladaci prvok jedno-
nasobny, zalizie,
dizajnovy rad basic55¢,
biela

1
HERE A AL AN

it SLE]

Snimac pohybu,
dizajnovy rad basic55®,
biela

Priestorovy termostat,
dizajnovy rad basic55¢,
biela

Jednotlivé moduly sa liSia pouzitim a ndsobnostou. R6znou kombindaciou
akénych ¢lenov je mozné docielit najréznejsie varianty ovladania jednotli-
vych spotrebicov a zariadeni v domacnosti.

Akény ¢len spinaci
4-nasobny, modularny

Akény Elen stmievaci
4-nasobny, moduldrny

Akény ¢len zaltziovy
4-nasobny, modularny

Akény ¢len kdrenia
6-nasobny, modularny

Napdjaci zdroj,
modularny

Bindrny vstup
4-nasobny, modularny
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Poznamky:



ABB-free@home®

Pre pristroje

Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks

Pre dizajn

Tango®
Levit® (M)
Element®
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)

Technické udaje Kompletnost

Rozhranie tlaéidlové 1-nasobné, bezzbernicové

Na ovladanie spinania, stmievania a ovlddanie zaluzii. [ 2CKA006200A0072
Pouzitie iba v kombindcii s 1-ndsobnymi krytmi pre ABB-free@home®.
Komunikacia so systémovym modulom ABB-free@home®

prebieha bezdrétovo.

Nutné pripojenie napdajania 230 V AC.

Ovladacie prvky: tlacidlové kontakty hore/dole

Indikdcia stavu: LED na orienta¢nu signalizaciu a signalizaciu stavu zopnuté
Menovité napétie: 230 V AC

Stupen krytia: IP 20

Pracovnd teplota: -5 °C az +45 °C

Rozmery (vx § x h): 71 x 71 x 45 mm

Montazna hlbka: 32 mm

Typové ¢islo: SU-F-1.0.1-WL

basic55®
Tango®
Levit® (M)
Element®
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)

Rozhranie tlaéidlové 2-nasobné, bezzbernicové

Na ovlddanie spinania, stmievania a ovladanie zaluzii. M 2CKA006200A0073
Pouzitie iba v kombindcii s 2-ndsobnymi krytmi pre ABB-free@home®.
Komunikdcia so systémovym modulom ABB-free@home®

prebieha bezdrdtovo.

Nutné pripojenie napdajania 230 V AC.

Ovladacie prvky: tlacidlové kontakty hore/dole

Indikdcia stavu: LED na orienta¢nu signalizaciu a signalizaciu stavu zopnuté
Menovité napatie: 230 V AC

Stuper krytia: IP 20

Pracovna teplota: -5 °C az +45 °C

Rozmery (v x § x h): 71 x 71 x 45 mm

Montazna hibka: 32 mm

Typové ¢islo: SU-F-2.0.1-WL

basic55°®
Tango®
Levit® (M)
Element®
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)

Termostat priestorovy, zapusteny, bezzbernicovy

Funkcia kdrenia/chladenia. M 2CKA006200A0081
Ovladaci prvok s funkciou reguldtora priestorovej teploty

na ovladanie komeréne dostupnych zariadeni.

Displej na nastavenie pozadovanej teploty.

Moznost pripojenia podlahového senzora 2CKA0O06220A0721.
Pouzitie iba s krytmi pre priestorovy termostat ABB-free@homee®.
Komunikdcia so systémovym modulom prebieha bez zbernice.
Ovladaci prvok: tzv. plavajuci kryt na nastavenie hodnot

a prevadzkovych rezimov

Displej: LCD zobrazenie prevadzkovych rezimov a hodndt
Menovité napatie: 230 V AC

Stupen krytia: IP 20

Pracovna teplota: -5 °C az +45 °C

Rozmery (v x $x h): 71 x 71 x 48 mm

Montazna hibka: 32 mm

Typové &islo: RTC-F-1-WL [ [4[5] 1]

Poznamky:
I Novinka
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ABB-free@home®

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
Termostat priestorovy pokojovy, akény ¢len, bezzbernicovy
Funkcia kdrenia/chladenia. [ 2CKA006200A0082 1
Ovladaci prvok s funkciou reguldtora priestorovej teploty
na ovlddanie komercéne dostupnych zariadeni.
Displej na nastavenie pozadovanej teploty.
Moznost pripojenia podlahového senzora 2CKAO06220A0721.
Pouzitie iba s krytmi pre priestorovy termostat ABB-free@home®.
Komunikdcia so systémovym modulom prebieha bez zbernice.
Ovladaci prvok: tzv. plavajuci kryt na nastavenie hodnét
a prevadzkovych rezimov
3-vodicové pripojenie.
Displej: LCD zobrazenie prevadzkovych rezimov a hodnot
Menovité napdtie: 230 V AC

basic55® Menovity vykon: 3 680 W

basic55® Menovity prud: 16 A

Tango® Stupen krytia: IP 20

Levit® (M) Pracovnd teplota: -5 °C az +45 °C
Element® Rozmery (vx § xh): 71 x 71 x 48 mm
Time® (Arbo) Montazna hibka: 32 mm

future® linear

solo® (carat) Typové &islo: RTC-F-2.1-1-WL

Rozhranie tlaéidlové 1-nasobné, zapustené/

s 1-nasobnym spinacim kontaktom, bezzbernicové 0 2CKA0O06200A0074 1
Na spinanie zatazi 230 V AC.

S integrovanym spfnacim akénym ¢lenom.

Spinanie je mozné aj bez predchadzajuceho programovania

(vopred nakonfigurované).

Konfiguraciu je mozné zmenit neskdr vo webovom rozhrant.

Pouzitie iba v kombindcii s 1-ndsobnymi krytmi pre ABB-free@home®.
Komunikdcia so systémovym modulom ABB-free@home®

prebieha bezdrotovo.

Ovlddacie prvky: tlacidlové kontakty hore/dole

Indikacia stavu: LED na orientacnu signalizaciu a signalizaciu stavu zopnuté
Nutné pripojenie napdjania 230 V AC.

Vystup: 1x NO kontakt, bezpotencialovy

basic55@ Menovité hodnoty: 10 A /2 300 W (R, C, L)
Tango® Stupen krytia: IP 20

Levit® (M) Pracovnd teplota: -5 °C az +45 °C
Element® Rozmery (v x § x h): 71 x 71 x 45 mm
Time® (Arbo) Montazna hibka: 32 mm

future® linear

solo® (carat) Typové ¢islo: SSA-F-1.1.1-WL

Rozhranie tlaéidlové 2-nasobné, zapustené/

s 1-nasobnym spinacim kontaktom, bezzbernicové M 2CKA006200A0075 1
Na spinanie zatazi 230 V AC.

S integrovanym spfnacim akénym ¢lenom.

Spinanie je mozné aj bez predchadzajlceho programovania

(vopred nakonfigurované).

Konfiguraciu je mozné zmenit neskdr vo webovom rozhrant.

Pouzitie iba v kombindcii s 2-ndsobnymi krytmi pre ABB-free@home®.
Komunikacia so systémovym modulom ABB-free@home®

prebieha bezdrotovo.

Ovlddacie prvky: tlacidlové kontakty hore/dole

Indikdcia stavu: LED na orientacnu signalizaciu a signalizciu stavu zopnuté
Nutné pripojenie napdjania 230 V AC.

Vystup: 1x NO kontakt, bezpotencidlovy

basic55@ Menovité hodnoty: 10 A /2 300 W (R, C, L)
Tango® Stupen krytia: IP 20

Levit® (M) Pracovna teplota: -5 °C az +45 °C
Element® Rozmery (v x § x h): 71 x 71 x 45 mm
Time® (Arbo) Montéazna hibka: 32 mm

future® linear

solo® (carat) Typové &islo: SSA-F-2.1.1-WL

Poznamky:

I Novinka
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ABB-free@home®

Pre pristroje

Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks

Pre dizajn

basic55®
Tango®
Levit® (M)
Element®
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)

Technické udaje Kompletnost

Rozhranie tlac¢idlové 2-ndasobné, zapustené/

s 2-nasobnym spinacim kontaktom, bezzbernicové M 2CKAO06200A0076

Na spinanie zatazi 230 V AC.

S integrovanym spinacim akénym ¢lenom.

Spinanie je mozné aj bez predchadzajliceho programovania

(vopred nakonfigurované).

Konfiguraciu je mozné zmenit neskor vo webovom rozhrani.

Pouzitie iba v kombindcii s 2-ndsobnymi krytmi pre ABB-free@home®.
Komunikdcia so systémovym modulom ABB-free@home®

prebieha bezdrdtovo.

Ovladacie prvky: tlac¢idlové kontakty hore/dole

Indikdcia stavu: LED na orienta¢nu signalizaciu a signalizaciu stavu zopnuté
Nutné pripojenie napdjania 230 V AC.

Vystup: 2x NO kontakt, bezpotencidlovy

Menovité hodnoty: 5A / 1 200 W, 920 W, 800 W (R, C, L)

Stupen krytia: IP 20

Pracovnd teplota: -5 °C az +45 °C

Rozmery (vx § x h): 71 x 71 x 45 mm

Montazna hlbka: 32 mm

Typové Cislo: SSA-F-2.2.1-WL

1

basic55®
Tango®
Levit® (M)
Element®
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)

Rozhranie tlaéidlové 1-nasobné, zapustené/
s 1-nasobnym stmievacim ¢lenom, bezzbernicové M 2CKA006200A0077
Na stmievanie zatazi 230 V AC.

S integrovanym univerzdlnym stmievacim akénym ¢lenom na

ovlddanie LED, Ziarivkovych, halogénovych, nizkonapatovych

halogénovych svietidiel, s konvenénym alebo elektronickym

predradnikom, stmievatelnych retrofitovych LEDi.

Stmievanie je mozné aj bez predchadzajiceho programovania (vopred nakonfigurované).
Konfiguraciu je mozné zmenit neskdr vo webovom rozhrant.

Pouzitie iba v kombindcii s 1-ndsobnymi krytmi pre ABB-free@home®.

Komunikacia so systémovym modulom ABB-free@home® prebieha bezdrdtovo.

Ovladacie prvky: tlacidlové kontakty hore/dole

Indikdcia stavu: LED na orientacnu signaliziciu a signalizaciu stavu zopnuté

Nutné pripojenie napdjania 230 V AC.

Vystup: 1x stmievatelny vystup

Menovité hodnoty: 20 - 180 W/V-A (230 V), 2 - 80 W/V-A (LED a Usporné Ziarovky)

Stupen krytia: IP 20

Pracovnd teplota: -5 °C az +45 °C
Rozmery (v x §x h): 71 x 71 x 45 mm
Montéazna hibka: 32 mm

Typové ¢islo: SDA-F-1.1.1-WL

1

basic55°®
Tango®
Levit® (M)
Element®
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)

Rozhranie tladidlové 2-nasobné, zapustené/

s 1-nasobnym stmievacim ¢lenom, bezzbernicové M 2CKA006200A0078
Na stmievanie zatazi 230 V AC.

S integrovanym univerzalnym stmievacim akénym ¢lenom na

ovlddanie LED, Ziarivkovych, halogénovych, nizkonapatovych

halogénovych svietidiel, s konvenénym alebo elektronickym

predradnikom, stmievatelnych retrofitovych LEDi.

Stmievanie je mozné aj bez predchddzajiceho programovania (vopred nakonfigurované).
Konfiguraciu je mozné zmenit neskdr vo webovom rozhrani.

Pouzitie iba v kombindcii s 2-ndsobnymi krytmi pre ABB-free@home®.

Komunikacia so systémovym modulom ABB-free@home® prebieha bezdrdtovo.
Ovladacie prvky: tlacidlové kontakty hore/dole

Indikdcia stavu: LED na orientacnu signalizaciu a signalizaciu stavu zopnuté

Nutné pripojenie napdjania 230 V AC.

Vystup: 1x stmievatelny vystup

Menovité hodnoty: 20 - 180 W/V-A (230 V), 2 - 80 W/V-A (LED a Usporné Ziarovky)

Stupen krytia: IP 20

Pracovnd teplota: -5 °C az +45 °C

Rozmery (v x § x h): 71 x 71 x 45 mm

MontaZna hlbka: 32 mm

Typové &islo: SDA-F-2.1.1-WL

1

Poznamky:
I Novinka
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Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost

Rozhranie tlad¢idlové 1-nasobné, zapustené/

s 1-nasobnym Zaltiziovym kontaktom, bezzbernicové 0 2CKA006200A0079 1
Na ovlddanie motorov zallzif a markiz.

S integrovanym zaltziovym akénym ¢lenom.

Pouzitie zaluziovych funkcii je mozné aj bez predchadzajiceho
programovania (vopred nakonfigurované).

Konfiguraciu je mozné zmenit neskor vo webovom rozhrani.

Pouzitie iba v kombindcii s 1-ndsobnymi krytmi pre ABB-free@home®.
Komunikdcia so systémovym modulom ABB-free@home®

prebieha bezdrotovo.

Ovladacie prvky: tlac¢idlové kontakty hore/dole

Indikacia stavu: LED na orientacnu signalizaciu a signalizaciu stavu zopnuté
Nutné pripojenie napdjania 230 V AC.

Vystup: 1x prepinaci kontakt, NO

basic55® Menovité hodnoty: 4 A /920 V-A
Tango® Stupen krytia: IP 20

Levit® (M) Pracovnd teplota: -5 °C az +45 °C
Element® Rozmery (v x § x h): 71 x 71 x 45 mm
Time® (Arbo) Montazna hibka: 32 mm

future® linear

solo® (carat) Typové &islo: SBA-F-1.1.1-WL

Rozhranie tlaéidlové 2-nasobné, zapustené/

s 1-nasobnym zaltiziovym kontaktom, bezzbernicové 0 2CKA006200A0080 1
Na ovladanie motorov zallzii a markiz.

S integrovanym ZalUziovym akénym ¢lenom.

Pouzitie zalUziovych funkcii je mozné aj bez predchadzajuceho
programovania (vopred nakonfigurované).

Konfiguraciu je mozné zmenit neskdr vo webovom rozhrant.

Pouzitie iba v kombindcii s 2-ndsobnymi krytmi pre ABB-free@home®.
Komunikdcia so systémovym modulom ABB-free@home®

prebieha bezdrotovo.

Ovlddacie prvky: tlacidlové kontakty hore/dole

Indikacia stavu: LED na orientacnu signalizaciu a signalizaciu stavu zopnuté
Nutné pripojenie napdjania 230 V AC.

Vystup: 1x prepinaci kontakt, NO

basic55@ Menovité hodnoty: 4 A / 920 V-A
Tango® Stuper krytia: IP 20

Levit® (M) Pracovnd teplota: -5 °C az +45 °C
Element® Rozmery (v x § x h): 71 x 71 x 45 mm
Time® (Arbo) Montazna hibka: 32 mm

future® linear

solo® (carat) Typové &islo: SBA-F-2.1.1-WL

Rozhranie tlaéidlové 1-nasobné, zapustené
Na ovlddanie spinania, stmievania a ovladanie Zaluzif 2CKA006220A0117 1
pomocou akéného ¢lenu ABB-free@home®.
Pouzitie iba v kombindcii s 1-ndsobnymi krytmi
pre ABB-free@home®.
Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou
priloZenej svorkovnice.
Ovlddacie prvky: tlacidlové kontakty hore/dole
Indikdcia pomocou LED: orienta¢nd funkcia
a signalizacia stavu zopnuté
Napédtie zbernice: 24 V DC
Stupen krytia: IP 20
Pracovnd teplota: -5 °C az +45 °C
Rozmery (v x §x h): 71 x 71 x 23 mm

basic55® MontéaZna hibka: 9 mm

Tango®

Levit® (M)

Element®

Time® (Arbo)

future® linear

solo® (carat) Typové &islo: SU-F-1.0.1

Poznamky:
I Novinka
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Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost

Rozhranie tlac¢idlové 2-nasobné, zapustené

Na ovlddanie spinania, stmievania a ovlddanie zaluzii 2CKA006220A0118 1
pomocou akéného ¢lena ABB-free@home®.
Pouzitie iba v kombindcii s 2-ndsobnymi krytmi
pre ABB-free@home®.

Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou
prilozenej svorkovnice.

Ovladacie prvky: tlac¢idlové kontakty hore/dole
Indikdcia pomocou LED: orienta¢na funkcia

a signalizacia stavu zopnuté

Napadtie zbernice: 24 V DC

Stupen krytia: IP 20

Pracovna teplota: -5 °C az +45 °C

Rozmery (vx §xh): 71 x 71 x 23 mm

Montazna hibka: 9 mm

Tango®
Levit® (M)
Element®
Time® (Arbo)
future® linear

solo® (carat) Typové &slo: SU-F-2.0.1
Snimac pohybu, zapusteny
Na automatické spinanie akénych spinacich biela 2CKA006220A0683 1
¢lenov ABB-free@home® v zdvislosti od pohybu slonova kost 2CKA006220A0649 1
a osvetlenia. Sampanskd metaliza 2CKA006220A0666 1 —_—
Oneskorenie zopnutia akénych spinacich ¢lenov grafitova seda 2CKA006220A0700 1 akile |
je mozné naprogramovat cez webové rozhranie |
spolu so systémovym modulom. = 1
Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou
priloZzenej svorkovnice.
Napédtie zbernice: 24 V DC T —
Dosah: ¢elne 6 m, bo¢ne 3 m
Detekény uhol: 180°
Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 Ix - 500 Ix
Montdzna vyska: 1,1 m-1,3m
Stupen krytia: IP 20
Pracovna teplota: -5 °C az +45 °C
Rozmery (v x §x h): 71 x 71 x 30 mm
Montazna hibka: 9 mm
Montdzna poloha: zvisla
basic55® Typové &islo: MD-F-1.0.1-8xx
Snimac pohybu, zapusteny )
Na automatické spinanie akénych spinacich biela 2CKA006220A0787 1 :
¢lenov ABB-free@home® v zavislosti od pohybu slonova kost 2CKA006220A0788 1 g
a osvetlenia. edd 2CKA006220A0789 1 |
Oneskorenie zopnutia akénych spinacich ¢lenov bézova 2CKA006220A0790 1
je mozné naprogramovat cez webové rozhranie hneda 2CKA006220A0791 1
spolu so systémovym modulom. gierna 2CKA006220A0792 1 —
Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou  dymova Seda 2CKA006220A0793 1
priloZzenej svorkovnice. vresova cervend 2CKA006220A0794 1 - -

Napatie zbernice: 24 V DC

Dosah: ¢elne 6 m, bo¢ne 3 m

Detekcny uhol: 180°

Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 Ix - 500 Ix
Montdzna vyska: 1,1 m-1,3m

Stupen krytia: IP 20

Pracovnd teplota: -5 °C az +45 °C

Rozmery (v x §x h): 71 x 71 x 30 mm

MontéaZna hibka: 9 mm

Montazna poloha: zvisla

Tango® H > BEEEHE

Poznamky:
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Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
Snima¢ pohybu, zapusteny Levit®
Na automatické spinanie akénych spinacich biela 0 2CKA006220A0825 1
¢lenov ABB-free@home® v zdvislosti od pohybu Seda I 2CKA006220A0826 1
a osvetlenia. macchiato 0 2CKA006220A0827 1
Oneskorenie zopnutia akénych spinacich ¢lenov
je mozné naprogramovat cez webové rozhranie Levit®M
spolu so systémovym modulom. onyx 0 2CKA006220A0828 1
Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou  ocelova 0 2CKA006220A0829 1
prilozenej svorkovnice. titdnova 0 2CKA006220A0830 1
Napadtie zbernice: 24 V DC
Dosah: ¢elne 6 m, bo¢ne 3 m
Detekcny uhol: 180°
Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 Ix - 500 Ix
Montdzna vyska: 1,1 m-1,3m
Stupen krytia: IP 20
Pracovnd teplota: -5 °C az +45 °C
Rozmery (v x § x h): 71 x 71 x 30 mm
Montazna hibka: 9 mm
MontdZna poloha: zvisla
Pre kompletizaciu je nutné pouzit raméek alebo kryt
ramceku s otvorom 55 x 55 mm - vid' strany 99, 100.

Levit®

Levit®M
Snima¢ pohybu, zapusteny Element®
Na automatické spinanie akénych spinacich biela / ladova biela 2CKA006220A0795 1
¢lenov ABB-free@home® v zdvislosti od pohybu biela / biela 2CKA006220A0796 1
a osvetlenia. biela / ladova Seda 2CKA006220A0797 1
Oneskorenie zopnutia akénych spinacich ¢lenov slonovd kost / lad. biela  2CKA006220A0799 1
je mozné naprogramovat cez webové rozhranie kavova / ladova opdlova 2CKA006220A0800 1
spolu so systémovym modulom.
Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou  Time®, Time® Arbo
priloZenej svorkovnice. biela / ladova biela 2CKA006220A0795 1
Napadtie zbernice: 24 V DC biela / biela 2CKA006220A0796 1
Dosah: ¢elne 6 m, bo¢ne 3 m titdnova 2CKA006220A0798 1
Detekény uhol: 180° starostrieborna 2CKA006220A0801 1
Nastavenie intenzity okolitého osvetl.: 1 Ix- 500 Ix ~ Sampanska 2CKA006220A0802 1
Montdznivyska: 1,1 m-1,3m antracitova 2CKA006220A0803 1
Stupen krytia: IP 20 ocelova 2CKA006220A0804 1
Pracovnad teplota: -5 °C az +45 °C
Rozmery (v x §xh): 71 x 71 x 30 mm
Montazna hibka: 9 mm
Montdzna poloha: zvisla

Element®

Time® (Arbo)

TR e Snimac pohybu, zapusteny

Na automatické spinanie akénych spinacich antracitova 2CKA006220A0212 1
¢lenov ABB-free@home® v zdvislosti od pohybu slonova kost 2CKA006220A0530 1
a osvetlenia. hlinfkova strieborna 2CKA006220A0213 1
Oneskorenie zopnutia akénych spinacich ¢lenov Studiova biela 2CKA006220A0214 1
je mozné naprogramovat cez webové rozhranie uslachtild ocel'®” 2CKA006220A0547 1
spolu so systémovym modulom. zamatova biela 2CKA006220A0615 1
Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou  zamatova cierna 2CKA006220A0632 1

future® linear

priloZenej svorkovnice.
Napadtie zbernice: 24 V DC
Dosah: ¢elne 6 m, bo¢ne 3 m
Detekény uhol: 180°

Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 Ix - 500 Ix

MontdZzna vyska: 1,1 m-1,3m
Stuper krytia: IP 20

Pracovnad teplota: -5 °C az +45 °C
Rozmery (v x §xh): 71 x 71 x 30 mm
Montazna hibka: 9 mm

Montdzna poloha: zvisla

Typové &islo: MD-F-1.0.1-8xx
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Pre dizajn

solo®
solo® carat

Technické udaje

Snima¢ pohybu, zapusteny

Na automatické spinanie akénych spinacich antracitova
¢lenov ABB-free@home® v zavislosti od pohybu slonova kost
a osvetlenia. Studiova biela

Oneskorenie zopnutia akénych spinacich ¢lenov
je mozné naprogramovat cez webové rozhranie
spolu so systémovym modulom.

Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou
prilozenej svorkovnice.

Napatie zbernice: 24 V DC

Dosah: ¢elne 6 m, bo¢ne 3 m

Detekény uhol: 180°

Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 Ix - 500 Ix
MontdZznavyska: 1,1 m-1,3m

Stupen krytia: IP 20

Pracovna teplota: -5 °C az +45 °C

Rozmery (v x §x h): 71 x 71 x 30 mm

Montazna hiboka: 9 mm

Montdzna poloha: zvisla

Typové ¢islo: MD-F-1.0.1-8xx

Kompletnost

2CKA006220A0212 1
2CKA006220A0530 1
2CKA006220A0214 1

basic55®
Tango®
Levit® (M)
Element®
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)

Termostat priestorovy, zapusteny

Funkcia kdrenia/chladenia.

Ovlddaci prvok s reguldtorom priestorovej teploty

na ovlddanie komer¢ne dostupnych zariadeni.

Displej na nastavenie pozadovanej teploty.

PouZitie iba s krytmi pre priestorovy termostat
ABB-free@home®.

Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou
prilozenej svorkovnice.

Ovlddaci prvok: tzv. pldvajuci kryt na nastavenie hodnot
a prevadzkovych rezimov

Displej: LCD zobrazenie prevadzkovych rezimov a hodnot
Napatie zbernice: 24 V DC

Stupen krytia: IP 20

Pracovnd teplota: -5 °C az +45 °C

Rozmery (v x § x h): 71 x 71 x 30 mm

Montéazna hibka: 14 mm

Typové Cislo: RTC-F-1

2CKA006220A0122 1

Dotykovy panel s displejom 7"

Vnutornd video stanica s dotykovym displejom biela
17,8 cm (7") pre ABB-free@home®. &ierna
Na centralne ovlddanie az 16 funkcif.

L'lahké ovladanie dotykového displeja a moznost

vyuZitia pridavnych naprogramovanych tlacidiel.

Slot na SD kartu na rozsirenie pamate obrazkov.

Vhodné na ovladanie izbovej teploty.

Povrchovd montéz: montazna doska (sucast balenia)
umozriuje instaldciu priamo na omietku alebo na
Standardnu elektroindtala¢nu krabicu.

Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou
priloZzenej svorkovnice.

TFT dotykovy displej.

Uhlopriec¢ka displeja: 17,8 cm (7")

Rozlisenie displeja: 800 x 480

Napdtie zbernice: 24 V DC

Stupen krytia: IP 30

Rozmery (v x § x h): 155 x 218 x 29 mm

Typové ¢islo: DP7-S-6xx-02

2TMA210050W0017 1
2TMA210050B0006 1

HH : AEEEE

Poznamky:
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Technické Gdaje Kompletnost
Dotykovy panel s displejom 4,3"
Vnutorny dotykovy panel s displejom
10,9 cm (4,3") pre ABB-free@home®.

Na centralne ovladanie az 16 funkcii.
Llahké ovlddanie dotykového displeja.
Integrovany reguldtor teploty miestnosti
a teplotny snimac priestorovej teploty.
Vhodné na rozsirenie regulacie teploty miestnosti (aZ 8).
Instalacia pod omietku spolu s instala¢nou krabicou.
InStalac¢nd krabica 2CKA006220A0389 nie je sucastou balenia.
Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou

prilozenej svorkovnice.

Vyzaduje dodatoc¢né napdjanie 24 V DC,

napr. 2TMA210160H0002

Rozmer displeja: 10,9 cm (4,3")

Rozlisenie displeja: 480 x 854

Napadtie zbernice: 24 V DC

Pracovnd teplota: -5 °C az +40 °C

Stupen krytia: IP 20

Rozmery (v x § x h): 104 x 143 x 53 mm

Typové &islo: DP4-1-6xx

2CKA006220A0119
2CKA006220A0120

biela
gierna

HH : BREHE

2CKA006220A0119
2CKA006220A0120

In§tala¢na krabica pod omietku

Na zapustenld montaz a montdz do dutych stien.
Pre dotykovy panel s displejom 4,3"

DP4-1-6xx pre ABB-free@home®.

Rozmery (v x § x h): 82 x 123 x 50 mm

2CKA006220A0389

Typové &islo: DP4-F CEECTEETTE

2CKA006220A0119
2CKA006220A0120
2CKA006200A0081
2CKA006200A0082

Snimac teploty
Snimac teploty pre podlahové vykurovanie.
Dlzka kabla: 4 m
Typ: NTC 10 kQ

2CKA006220A0721

Typové &islo: DP4-T-1 HEEEEE ' B

basic55®
Tango®
Levit® (M)
Element®
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)

Rozhranie tlaéidlové 1-nasobné, zapustené/

s 1-nasobnym spinacim kontaktom

Na spinanie zatazi 230 V AC.

S integrovanym spinacim akénym ¢lenom.

Spinanie je mozné aj bez predchadzajiceho programovania

(vopred nakonfigurované).

Konfiguraciu je mozné zmenit neskdr vo webovom rozhrani.

Pouzitie iba v kombindcii s 1-ndsobnymi krytmi pre ABB-free@home®.
Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloZzenej svorkovnice.
Ovladacie prvky: tlacidlové kontakty hore/dole

Indikdcia pomocou LED: orienta¢nd funkcia a signalizicia stavu zopnuté
Napadtie zbernice: 24 V DC

Vystup: 1x zapinaci kontakt, bezpotencidlovy

Menovité hodnoty: 10 A /2 300 W (R, C, L)

Stupen krytia: IP 20

Pracovnd teplota: -5 °C az +45 °C

Rozmery (v x § x h): 71 x 71 x 45 mm

MontéaZna hibka: 32 mm

2CKA006220A0123

Typové &islo: SSA-F-1.1.1 1 HEDEEHE

Poznamky:
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Rozhranie tlac¢idlové 2-ndasobné, zapustené/

s 1-nasobnym spinacim kontaktom 2CKA006220A0124 1
Na spinanie zatazi 230 V AC.

S integrovanym spinacim akénym ¢lenom.

Spinanie je mozné aj bez predchadzajliceho programovania

(vopred nakonfigurované).

Konfiguraciu je mozné zmenit neskor vo webovom rozhrani.

PouZitie iba v kombindcii s 2-ndsobnymi krytmi pre ABB-free@home®.
Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou prilozenej svorkovnice.
Ovladacie prvky: tlacidlové kontakty hore/dole

Indikacia pomocou LED: orientacna funkcia a signalizacia stavu zopnuté
Napatie zbernice: 24 V DC

Vystup: 1x zapinaci kontakt, bezpotencidlovy

Menovité hodnoty: 10 A /2 300 W (R, C, L)

basic55® Stuperni krytia: IP 20

Tango® Pracovna teplota: -5 °C az +45 °C
Levit® (M) Rozmery (v x §x h): 71 x 71 x 45 mm
Element® Montazna hibka: 32 mm

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat) Typové &islo: SSA-F-2.1.1 i [ [4[5] [ /[°]

Rozhranie tlaéidlové 2-nasobné, zapustené/ = B
s 2-nasobnym spinacim kontaktom 2CKA006220A0125 1
Na spfnanie zatazi 230 V AC.

S integrovanym spinacim ak&énym ¢lenom.

Spinanie je mozné aj bez predchadzajliceho programovania

(vopred nakonfigurované).

Konfiguraciu je mozné zmenit neskdr vo webovom rozhrani.

Pouzitie iba v kombindcii s 2-ndsobnymi krytmi pre ABB-free@home®.

Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou prilozenej svorkovnice.

Ovlddacie prvky: tlacidlové kontakty hore/dole

Indikdcia pomocou LED: orienta¢na funkcia a signalizacia stavu zopnuté

Napatie zbernice: 24 V DC

Vystup: 2x zapinaci kontakt, bezpotencidlovy

Menovité hodnoty: 5A /1 380 W, 4 A /920V-A, 4 A /920 V-A

basic55® Stupen krytia: IP 20

Tango® Pracovna teplota: -5 °C az +45 °C
Levit® (M) Rozmery (v x $x h): 71 x 71 x 45 mm
Element® MontéaZna hibka: 32 mm

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat) Typové ¢islo: SSA-F-2.2.1

Rozhranie tlaé¢idlové 1-nasobné, zapustené/

s 1-nasobnym stmievacim ¢lenom 2CKA006220A0126 1
Na stmievanie zatazi 230 V AC.

S integrovanym univerzalnym stmievacim akénym ¢lenom na

ovlddanie LED, Ziarivkovych, halogénovych, nizkonapatovych

halogénovych svietidiel, s konvencnym alebo elektronickym

predradnikom, stmievatelnych retrofitovych LEDi.

Stmievanie je mozné aj bez predchddzajiceho programovania (vopred nakonfigurované).
Konfiguraciu je mozné zmenit neskdr vo webovom rozhrani.

Pouzitie iba v kombindcii s 1-ndsobnymi krytmi pre ABB-free@home®.

Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou prilozenej svorkovnice.

Ovladacie prvky: tlac¢idlové kontakty hore/dole

Indikdcia pomocou LED: orienta¢na funkcia a signalizacia stavu zopnuté

Napdtie zbernice: 24 V DC

basic55® Vystup: 1x stmievatelny vystup

Tango® Menovité hodnoty: 10 - 180 W/V-A (230 V), 2 - 80 W/V-A (LED a Usporné Ziarovky)
Levit® (M) Stupen krytia: IP 20

Element® Pracovnd teplota: -5 °C az +45 °C

Time® (Arbo) Rozmery (v x § x h): 71 x 71 x 45 mm

future® linear MontaZna hlbka: 32 mm

solo® (carat) Typové ¢islo: SDA-F-1.1.1

Poznamky:
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Rozhranie tlad¢idlové 2-nasobné, zapustené/

s 1-nasobnym stmievacim ¢lenom 2CKA006220A0127 1
Na stmievanie zatazi 230 V AC.

S integrovanym univerzalnym stmievacim akénym ¢lenom na

ovlddanie LED, Ziarivkovych, halogénovych, nizkonapatovych

halogénovych svietidiel, s konvenénym alebo elektronickym

predradnikom, stmievatelnych retrofitovych LEDi.

Stmievanie je mozné aj bez predchadzajiceho programovania (vopred nakonfigurované).
Konfiguraciu je mozné zmenit neskdr vo webovom rozhrant.

Pouzitie iba v kombindcii s 2-ndsobnymi krytmi pre ABB-free@home®.

Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloZenej svorkovnice.

Ovladacie prvky: tlacidlové kontakty hore/dole

Indikdcia pomocou LED: orienta¢na funkcia a signalizicia stavu zopnuté

Napadtie zbernice: 24 V DC

basic55® Vystup: 1x stmievatelny vystup

Tango® Menovité hodnoty: 10 - 180 W/V-A (230 V), 2 - 80 W/V-A (LED a Usporné ziarovky)
Levit® (M) Stupen krytia: IP 20

Element® Pracovnd teplota: -5 °C az +45 °C

Time® (Arbo) Rozmery (v x § x h): 71 x 71 x 45 mm

future® linear MontéaZna hibka: 32 mm

solo® (carat) Typové &islo: SDA-F-2.1.1

Rozhranie tlaéidlové 1-nasobné, zapustené/

s 1-nasobnym zaltiziovym kontaktom 2CKA006220A0128 1
Na ovladanie motorov zallizii a markiz.

S integrovanym zaldziovym akénym ¢lenom.

Pouzitie ZalUziovych funkcii je mozné aj bez predchadzajuceho
programovania (vopred nakonfigurované).

Konfiguraciu je mozné zmenit neskdr vo webovom rozhrani.

Pouzitie iba v kombindcii s 1-ndsobnymi krytmi pre ABB-free@home®.
Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloZzenej svorkovnice.
Ovladacie prvky: tlacidlové kontakty hore/dole

Indikdcia pomocou LED: orienta¢nd funkcia a signalizacia stavu zopnuté
Napatie zbernice: 24 V DC

Vystup: 1x prepinaci kontakt, NO

Menovité hodnoty: 4 A / 920 V-A

basic55® Stupen krytia: IP 20

Tango® Pracovnad teplota: -5 °C az +45 °C
Levit® (M) Rozmery (v x § x h): 71 x 71 x 45 mm
Element® Montéazna hibka: 32 mm

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat) Typové ¢islo: SBA-F-1.1.1

Rozhranie tlaéidlové 2-nasobné, zapustené/

s 1-nasobnym Zaltziovym kontaktom 2CKA006220A0129 1
Na ovlddanie motorov zalizif a markiz.

S integrovanym zalUziovym akénym ¢lenom.

Pouzitie zalUziovych funkcii je mozné aj bez predchadzajuceho
programovania (vopred nakonfigurované).

Konfiguraciu je mozné zmenit neskdr vo webovom rozhrani.

Pouzitie iba v kombindcii s 2-ndsobnymi krytmi pre ABB-free@home®.
Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloZzenej svorkovnice.
Ovladacie prvky: tlacidlové kontakty hore/dole

Indikdcia pomocou LED: orienta¢nd funkcia a signalizicia stavu zopnuté
Napadtie zbernice: 24 V DC

Vystup: 1x prepinacf kontakt, NO

Menovité hodnoty: 4 A / 920 V-A

basic55® Stupen krytia: IP 20

Tango® Pracovnd teplota: -5 °C az +45 °C
Levit® (M) Rozmery (v x § x h): 71 x 71 x 45 mm
Element® MontéaZna hibka: 32 mm

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat) Typové &islo: SBA-F-2.1.1 1 HEDEEHE

Poznamky:
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Snima¢ pohybu, zapusteny/

s 1-nasobnym spinacim kontaktom

Na automatické spinanie akénych spinacich
¢lenov ABB-free@home® v zavislosti od pohybu
a osvetlenia.

Oneskorené zopnutie akénych spinacich ¢lenov
je mozné naprogramovat cez webové rozhranie
spolu so systémovym modulom.

Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou

prilozenej svorkovnice.

Napadtie zbernice: 24 V DC

Vystup: 1x zapinaci kontakt, bezpotencialovy
Menovité hodnoty: 10 A /2 300 W (R, C, L)
Dosah: ¢elne 6 m, bo¢ne 3 m

Detekény uhol: 180°

biela

slonova kost
Sampanska metaliza
grafitova seda

Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 Ix - 500 Ix

MontdZnavyska: 1,1 m-1,3m

Stupen krytia: IP 20. Pracovna teplota: -5 °C aZz +45 °C

Rozmery (v x §x h): 71 x 71 x 53 mm

MontéaZna hibka: 32 mm. MontaZna poloha: zvisla

basic55® Typové &islo: MSA-F-1.1.1-8xx

Kompletnost

2CKA006220A0684
2CKA006220A0650
2CKA006220A0667
2CKA006220A0701

e e

H > B [5]

Snimac pohybu, zapusteny/

s 1-nasobnym spinacim kontaktom

Na automatické spinanie akénych spinacich
¢lenov ABB-free@home® v zavislosti od pohybu
a osvetlenia.

Oneskorené zopnutie akénych spinacich ¢lenov
je mozné naprogramovat cez webové rozhranie
spolu so systémovym modulom.

Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou

priloZzenej svorkovnice.

Napadtie zbernice: 24 V DC

Vystup: 1x zapinaci kontakt, bezpotencialovy
Menovité hodnoty: 10 A /2 300 W (R, C, L)
Dosah: ¢elne 6 m, bo¢ne 3 m

Detekény uhol: 180°

biela

slonova kost
Seda

bézova

hnedd

cierna

dymova Sedd
vresova Cervend

Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 Ix - 500 Ix

Montdznavyska: 1,1 m-1,3m

Stupen krytia: IP 20. Pracovna teplota: -5 °C az +45 °C

Rozmery (v x § x h): 71 x 71 x 53 mm
MontéaZna hibka: 32 mm

Tango® Montazna poloha: zvisla

2CKA006220A0805
2CKA006220A0806
2CKA006220A0807
2CKA006220A0808
2CKA006220A0809
2CKA006220A0810
2CKA006220A0811
2CKA006220A0812

i =

CECTEIO ]

Snimac pohybu, zapusteny/

s 1-nasobnym spinacim kontaktom

Na automatické spinanie akénych spinacich
¢lenov ABB-free@home® v zavislosti od pohybu
a osvetlenia.

Oneskorené zopnutie akénych spinacich ¢lenov
je mozné naprogramovat cez webové rozhranie
spolu so systémovym modulom.

Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou

prilozenej svorkovnice.

Napatie zbernice: 24 V DC

Vystup: 1x zapinaci kontakt, bezpotencialovy
Menovité hodnoty: 10 A /2 300 W (R, C, L)
Dosah: ¢elne 6 m, bo¢ne 3 m

Detek¢ny uhol: 180°

Levit®
biela

Sedd
macchiato

Levit®M
onyx

ocelovd
titdnova

Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 Ix - 500 Ix

Montdznavyska: 1,1 m-1,3m
Stupen krytia: IP 20

Pracovnd teplota: -5 °C az +45 °C
Rozmery (v x § x h): 71 x 71 x 53 mm
Montéazna hibka: 32 mm

MontdZna poloha: zvisla

Pre kompletizaciu je nutné pouzit raméek alebo kryt
ramceku s otvorom 55 x 55 mm - vid' strany 99, 100.

Levit®
Levit®M

[ 2CKAO06220A0831 1
[ 2CKAO06220A0832 1
[ 2CKA006220A0833 1

0 2CKAO06220A0834 1
[ 2CKA006220A0835 1
[ 2CKA006220A0836 1

CHECTEIO]

Poznamky:
I Novinka
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) Snimac¢ pohybu, zapusteny/ Element®
e s 1-nasobnym spinacim kontaktom biela / ladova biela 2CKA006220A0813 1
; Na automatické spinanie akénych spinacich biela / biela 2CKA006220A0814 1
¢lenov ABB-free@home® v zavislosti od pohybu biela / ladova Seda 2CKA006220A0815 1
a osvetlenia. slonovd kost / lad. biela 2CKA006220A0817 1
Oneskorené zopnutie akénych spinacich ¢lenov kavova / ladovd opdlova 2CKA006220A0818 1
je mozné naprogramovat cez webové rozhranie
spolu so systémovym modulom. Time®, Time® Arbo
Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou  biela / ladova biela 2CKA006220A0813 1
prilozenej svorkovnice. biela / biela 2CKA006220A0814 1
Napatie zbernice: 24 V DC titdnova 2CKA006220A0816 1
Vystup: 1x zapinaci kontakt, bezpotencidlovy starostrieborna 2CKA006220A0819 1
Menovité hodnoty: 10 A /2 300 W (R, C, L) Sampanska 2CKA006220A0820 1
Dosah: ¢elne 6 m, bo¢ne 3 m antracitova 2CKA006220A0821 1
Detek¢ny uhol: 180° ocelova 2CKA006220A0822 1
Nastavenie intenzity okolitého osvetl.: 1 Ix - 500 Ix
MontdZzna vyska: 1,1 m-1,3m
Stupen krytia: IP 20. Prac. teplota: =5 °C az +45 °C
Rozmery (v x §xh): 71 x 71 x 53 mm
Element® MontéZna hibka: 32 mm
Time® (Arbo) Montdzna poloha: zvisla
P o W Snimac pohybu, zapusteny/
s 1-nasobnym spinacim kontaktom antracitova 2CKA006220A0215 1
Na automatické spinanie akénych spinacich slonova kost 2CKA006220A0531 1
—_— ¢lenov ABB-free@home® v zavislosti od pohybu hlinikova striebornd 2CKA006220A0216 1
ik i | a osvetlenia. Studiova biela 2CKA006220A0217 1
| Oneskorené zopnutie akénych spinacich ¢lenov uslachtild ocel'>” 2CKA006200A0096 1
—— je mozné naprogramovat cez webové rozhranie zamatova biela 2CKA006220A0616 1
spolu so systémovym modulom. zamatova ¢ierna 2CKA006220A0633 1
Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou
T —— priloZzenej svorkovnice.
Napadtie zbernice: 24 V DC
Vystup: 1x zapinacf kontakt, bezpotencialovy
Menovité hodnoty: 10 A /2 300 W (R, C, L)
Dosah: ¢elne 6 m, bo¢ne 3 m
Detekény uhol: 180°
Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 Ix - 500 Ix
Montdzna vyska: 1,1 m-1,3m
Stupen krytia: IP 20. Pracovna teplota: -5 °C az +45 °C
Rozmery (v x §x h): 71 x 71 x 53 mm
MontéaZna hibka: 32 mm. Montazna poloha: zvisla
future® linear Typové &islo: MSA-F-1.1.1-8xx
P o W Snimac pohybu, zapusteny/
s 1-nasobnym spinacim kontaktom antracitova 2CKA006220A0215 1
Na automatické spinanie akénych spinacich slonova kost 2CKA006220A0531 1
—_— ¢lenov ABB-free@home® v zdvislosti od pohybu Studiova biela 2CKA006220A0217 1
ik i | a osvetlenia.
| Oneskorené zopnutie akénych spinacich ¢lenov
——— je mozné naprogramovat cez webové rozhranie
spolu so systémovym modulom.
Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou
v — priloZenej svorkovnice.
Napédtie zbernice: 24 V DC
Vystup: 1x zapinaci kontakt, bezpotencidlovy
Menovité hodnoty: 10 A /2 300 W (R, C, L)
Dosah: ¢elne 6 m, bo¢ne 3 m
Detekény uhol: 180°
Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 Ix - 500 Ix
Montdzna vyska: 1,1 m-1,3m
Stupen krytia: IP 20. Pracovna teplota: -5 °C az +45 °C
Rozmery (vx § xh): 71 x 71 x 53 mm
solo® Montazna hibka: 32 mm. MontaZna poloha: zvisla
solo® carat Typové &islo: MSA-F-1.1.1-8xx
Poznamky:
I Novinka
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Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost

2CKA006220A0117 Kryt 1-nasobny, bez potlace

2CKA006220A0123 Kryt pre 1-ndsobné tlacidlové rozhranie biela 2CKA006220A0669 1

2CKA006200A0072 ABB-free@home®. slonova kost 2CKAO06220A0635 1

2CKAO06200A0074 Sampanska metaliza 2CKAD06220A0652 1
grafitova Sedd 2CKA006220A0686 1

basic55® Typové &islo: SR-1-9xx

2CKA006220A0117 Kryt 1-nasobny, symbol ,osvetlenia“

2CKA006220A0123 Kryt pre 1-ndsobné tlacidlové rozhranie biela 2CKA006220A0670 1

2CKA006200A0072 ABB-free@home®. slonova kost 2CKAO06220A0636 1

2CKAO006200A0074 Sampanskd metaliza 2CKAO06220A0653 1
grafitova seda 2CKAO06220A0687 1

basic55® Typové &islo: SRL-1-9xx H 4 EEHE

2CKA006220A0117 Kryt 1-nasobny, symbol ,zaluzie

2CKA006220A0128 Kryt pre 1-ndsobné tlacidlové rozhranie biela 2CKA006220A0671 1

2CKA006200A0079 ABB-free@homee®. slonova kost 2CKA006220A0637 1
Sampanska metaliza 2CKA006220A0654 1
grafitova seda 2CKA006220A0688 1

basic55® Typové &islo: SRL-1-9xx H + HEHE

2CKA006220A0117 Kryt 1-nasobny, symbol ,,scény“

2CKA006200A0072 Kryt pre 1-ndsobné tlacidlové rozhranie biela 2CKA006220A0672 1

2CKA006200A0074 ABB-free@home®. slonova kost 2CKAO06220A0638 1
Sampanska metaliza 2CKA006220A0655 1
grafitova Seda 2CKAD06220A0689 1

basic55® Typové &islo: SRS-1-9xx

2CKA006220A0117 Kryt 1-nasobny, symbol ,stmievania“

2CKA006220A0126 Kryt pre 1-ndsobné tlacidlové rozhranie biela 2CKA006220A0673 1

2CKA006200A0077 ABB-free@homee®. slonova kost 2CKA006220A0639 1
Sampanskd metaliza 2CKA006220A0656 1
grafitova seda 2CKA006220A0690 1

basic55® Typové ¢islo: SRD-1-9xx

2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny l'avy/pravy, bez potlace

2CKA006220A0124 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie biela 2CKA006220A0674 1

2CKA006220A0125 ABB-free@home®. slonova kost 2CKA006220A0640 1

2CKA006200A0073 Sampanskd metaliza 2CKA006220A0657 1

2CKA006200A0075 Pouzitie pre lavu aj pravd stranu. grafitova sedad 2CKA006220A0691 1

2CKA006200A0076

basic55® Typové &islo: SR-2-9xx

2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny l'avy, symbol ,,osvetlenia“

2CKA006220A0124 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie biela 2CKA006220A0675 1

2CKA006220A0125 ABB-free@home®. slonova kost 2CKAO06220A0641 1

2CKAO006200A0073 Sampanska metaliza 2CKAO06220A0658 1

2CKAO006200A0075 grafitova seda 2CKAO06220A0692 1

2CKAO006200A0076

basic55® Typové &islo: SRL-2-L-9xx EH - HEHE

Poznamky:
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Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny l'avy/pravy, symbol ,,ZaltGzie“
2CKA006220A0129 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie biela 2CKA006220A0676 1
2CKA006200A0080 ABB-free@home®. slonova kost 2CKAO06220A0642 1
Sampanska metaliza 2CKA006220A0659 1
Pouzitie pre lavu aj pravd stranu. grafitova Seda 2CKA006220A0693 1
basic55® Typové &islo: SRB-2-9xx NEHE : HEHE
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny l'avy, symbol ,scény*
2CKA006220A0124 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie biela 2CKA006220A0677 1
2CKA006220A0125 ABB-free@home®. slonova kost 2CKAO06220A0643 1
2CKAO006200A0073 Sampanskd metaliza 2CKA006220A0660 1
2CKAO006200A0075 grafitova seda 2CKAO06220A0694 1
2CKAO06200A0076
basic55® Typové &islo: SRS-2-L-9xx EHE - HEHE
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny l'avy, symbol ,stmievania“
2CKAO06220A0127 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie biela 2CKAD06220A0678 1
2CKA006200A0078 ABB-free@home®. slonova kost 2CKA006220A0644 1
Sampanska metaliza 2CKA006220A0661 1
grafitova seda 2CKA006220A0695 1
basic55® Typové &islo: SRD-2-L-9xx NEHE : HEHE
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny pravy, symbol ,osvetlenia“
2CKA006220A0124 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie biela 2CKA006220A0680 1
2CKA006220A0125 ABB-free@home®. slonova kost 2CKA006220A0646 1
2CKAO006200A0073 Sampanskd metaliza 2CKAO006220A0663 1
2CKAO006200A0075 grafitova seda 2CKAO06220A0697 1
2CKAO06200A0076
basic55® Typové &islo: SRL-2-R-9xx EHE - HEHE
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny pravy, symbol ,scény*
2CKAO06220A0124 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie biela 2CKA006220A0681 1
2CKA006220A0125 ABB-free@home®. slonova kost 2CKA006220A0647 1
2CKA006200A0073 Sampanska metaliza 2CKA006220A0664 1
2CKAO006200A0075 grafitova Sedd 2CKA006220A0698 1
2CKAO006200A0076
basic55® Typové &islo: SRS-2-R-9xx EHE : HEHE
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny pravy, symbol ,stmievania“
2CKA006220A0127 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie biela 2CKA006220A0679 1
2CKA006200A0078 ABB-free@home® . slonova kost 2CKA006220A0645 1
Sampanska metaliza 2CKA006220A0662 1
grafitova Sedd 2CKA006220A0696 1
basic55® Typové &islo: SRD-2-R-9xx NHEHE + HEHE
2CKA006220A0122 Kryt pre termostat priestorovy
2CKA006200A0081 Kryt pre priestorovy termostat biela 2CKA006220A0682 1
2CKA006200A0082 ABB-free@home®. slonova kost 2CKA006220A0648 1
Sampanskd metaliza 2CKA006220A0665 1
grafitova seda 2CKA006220A0699 1
basic55® Typové &islo: CP-RTC-9xx EHE - HEHE
Poznamky:
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Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2CKA006220A0117 Kryt 1-nasobny, bez potlace
2CKA006220A0123 Kryt pre 1-ndsobné tlacidlové rozhranie biela 6220A-A01000 B 1
2CKA006200A0072 ABB-free@home®. slonova kost 6220A-A01000 C 1
2CKAO06200A0074 Sedd 6220A-A01000 S 1
bézova 6220A-A01000 D 1 .
hneda 6220A-A01000 H 1
gierna 6220A-A01000 N 1
dymova Seda 6220A-A01000 S2 1
vresova Cervend 6220A-A01000 R2 1
Tango®
2CKA006220A0117 Kryt 1-nasobny, symbol ,osvetlenia“
2CKA006220A0123 Kryt pre 1-ndsobné tlacidlové rozhranie biela 6220A-A01001 B 1
2CKA006200A0072 ABB-free@home®. slonova kost 6220A-A01001 C 1
2CKAO006200A0074 Sedd 6220A-A01001 S 1
bézova 6220A-A01001 D 1 ¥
hneda 6220A-A01001 H 1
cierna 6220A-A01001 N 1
dymova Sedd 6220A-A01001 S2 1
vresova Cervend 6220A-A01001 R2 1
Tango®
2CKA006220A0117 Kryt 1-nasobny, symbol ,zaltzie“
2CKA006220A0128 Kryt pre 1-ndsobné tlacidlové rozhranie biela 6220A-A01002 B 1
2CKA006200A0079 ABB-free@home®. slonova kost 6220A-A01002 C 1 A
Sedd 6220A-A01002 S 1
bézova 6220A-A01002 D 1 i
hneda 6220A-A01002 H 1
gierna 6220A-A01002 N 1 v
dymova Sedd 6220A-A01002 S2 1
vresova Cervend 6220A-A01002 R2 1
Tango®
2CKA006220A0117 Kryt 1-nasobny, symbol ,,scény“
2CKA006200A0072 Kryt pre 1-ndsobné tlacidlové rozhranie biela 6220A-A01003 B 1
2CKA006200A0074 ABB-free@home®. slonova kost 6220A-A01003 C 1
Sedd 6220A-A01003 S 1
bézova 6220A-A01003 D 1 5
hneda 6220A-A01003 H 1
cierna 6220A-A01003 N 1
dymova Sedd 6220A-A01003 S2 1
vresova Cervend 6220A-A01003 R2 1
Tango®
2CKA006220A0117 Kryt 1-nasobny, symbol ,stmievania“
2CKA006220A0126 Kryt pre 1-ndsobné tlacidlové rozhranie biela 6220A-A01004 B 1
2CKA006200A0077 ABB-free@home® a tlacidlové rozhranie / akény slonova kost 6220A-A01004 C 1
¢len s ndsobnostou 1/1. Sedd 6220A-A01004 S 1
bézova 6220A-A01004 D 1 Q.:
hneda 6220A-A01004 H 1
gierna 6220A-A01004 N 1
dymova Sedd 6220A-A01004 S2 1
vresova Cervend 6220A-A01004 R2 1
Tango®
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny l'avy/pravy, bez potlace
2CKA006220A0124 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie biela 6220A-A02000 B 1
2CKA006220A0125 ABB-free@home®. slonova kost 6220A-A02000 C 1
2CKA006200A0073 Seda 6220A-A02000 S 1
2CKA006200A0075 Pouzitie pre lavu aj pravd stranu. bézova 6220A-A02000 D 1 4
2CKA006200A0076 hneda 6220A-A02000 H 1
gierna 6220A-A02000 N 1
dymova Seda 6220A-A02000 S2 1
vresova Cervend 6220A-A02000 R2 1
Tango®
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny l'avy, symbol ,,osvetlenia“
2CKA006220A0124 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie biela 6220A-A02101 B 1
2CKA006220A0125 ABB-free@home®. slonova kost 6220A-A02101 C 1
2CKAO006200A0073 Sedd 6220A-A02101 S 1
2CKAO06200A0075 bézova 6220A-A02101 D 1 :
2CKAO06200A0076 hneda 6220A-A02101 H 1
cierna 6220A-A02101 N 1
dymova Sedd 6220A-A02101 S2 1
vresova Cervend 6220A-A02101 R2 1
Tango®
Poznamky:
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Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny l'avy/pravy, symbol ,,ZaltGzie“
2CKA006220A0129 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie biela 6220A-A02002 B 1
A 2CKA006200A0080 ABB-free@home® slonova kost 6220A-A02002 C 1
Sedd 6220A-A02002 S 1
= Pouzitie pre lavu aj pravd stranu. bézova 6220A-A02002 D 1
hneda 6220A-A02002 H 1
v gierna 6220A-A02002 N 1
dymova seda 6220A-A02002 S2 1
vresova Cervend 6220A-A02002 R2 1
Tango®
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny l'avy, symbol ,scény*
2CKA006220A0124 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie biela 6220A-A02103 B 1
2CKA006220A0125 ABB-free@home®. slonova kost 6220A-A02103 C 1
2CKAO006200A0073 Sedd 6220A-A02103 S 1
% 2CKAO06200A0075 bézova 6220A-A02103 D 1
2CKAO006200A0076 hneda 6220A-A02103 H 1
cierna 6220A-A02103 N 1
dymova Sedd 6220A-A02103 S2 1
vresova Cervend 6220A-A02103 R2 1
Tango®
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny l'avy, symbol ,stmievania“
2CKA006220A0127 Kryt pre 2-nasobné tlacidlové rozhranie biela 6220A-A02104 B 1
2CKA006200A0078 ABB-free@home®. slonova kost 6220A-A02104 C 1
Seda 6220A-A02104 S 1
O béova 6220A-A02104 D 1
hnedd 6220A-A02104 H 1
cierna 6220A-A02104 N 1
dymova sedd 6220A-A02104 S2 1
vresova Cervend 6220A-A02104 R2 1
Tango®
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny pravy, symbol ,osvetlenia“
2CKA006220A0124 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie biela 6220A-A02201 B 1
2CKA006220A0125 ABB-free@home®. slonova kost 6220A-A02201 C 1
2CKAO006200A0073 Sedd 6220A-A02201 S 1
: 2CKAO006200A0075 bézova 6220A-A02201 D 1
2CKAO006200A0076 hneda 6220A-A02201 H 1
cierna 6220A-A02201 N 1
dymova sedd 6220A-A02201 S2 1
vresova Cervend 6220A-A02201 R2 1
Tango®
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny pravy, symbol ,scény*
2CKA006220A0124 Kryt pre 2-nasobné tlacidlové rozhranie biela 6220A-A02203 B 1
2CKA006220A0125 ABB-free@home®. slonova kost 6220A-A02203 C 1
2CKA006200A0073 Seda 6220A-A02203 S 1
ﬂ; 2CKA006200A0075 bézova 6220A-A02203 D 1
2CKA006200A0076 hnedd 6220A-A02203 H 1
cierna 6220A-A02203 N 1
dymova sedd 6220A-A02203 S2 1
vresova Cervend 6220A-A02203 R2 1
Tango®
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny pravy, symbol ,stmievania“
2CKA006220A0127 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie biela 6220A-A02204 B 1
2CKA006200A0078 ABB-free@home®. slonova kost 6220A-A02204 C 1
Sedad 6220A-A02204 S 1
O bézova 6220A-A02204 D 1
hnedd 6220A-A02204 H 1
cierna 6220A-A02204 N 1
dymova sedd 6220A-A02204 S2 1
vresova Cervend 6220A-A02204 R2 1
Tango®
2CKA006220A0122 Kryt pre termostat priestorovy
2CKA006200A0081 Kryt pre priestorovy termostat biela 6220A-A03000 B 1
2CKA006200A0082 ABB-free@home®. slonova kost 6220A-A03000 C 1
Seda 6220A-A03000 S 1
- LI) bézova 6220A-A03000 D 1
e hneda 6220A-A03000 H 1
cierna 6220A-A03000 N 1
dymova seda 6220A-A03000 S2 1
vresova Cervend 6220A-A03000 R2 1
Tango®
Poznamky:
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Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2CKA006220A0117 Kryt 1-nasobny, bez potlace Levit®
2CKA006220A0123 Kryt pre 1-ndsobné tlacidlové rozhranie biela M 6220H-A01000 03
2CKA006200A0072 ABB-free@home®. Sedd M 6220H-A01000 16
2CKAO06200A0074 macchiato M 6220H-A01000 18
Pre kompletizaciu je nutné pouzit raméek .
alebo kryt raméeku s otvorom 55 x 55 mm Levit®M
—vid'strany 99, 100. onyx [ 6220H-A01000 63
ocelova M 6220H-A01000 69
Levit® titdnova M 6220H-A01000 70
Levit®M
2CKA006220A0117 Kryt 1-nasobny, symbol ,osvetlenia“ Levit®
2CKA006220A0123 Kryt pre 1-ndsobné tlacidlové rozhranie biela M 6220H-A01001 03
2CKA006200A0072 ABB-free@home®. Sedd M 6220H-A01001 16
2CKAO006200A0074 macchiato [ 6220H-A01001 18 e
Pre kompletizaciu je nutné pouzit raméek ‘_
alebo kryt raméeku s otvorom 55 x 55 mm Levit®M
—vid'strany 99, 100. onyx M 6220H-A01001 63
ocelova M 6220H-A01001 69
Levit® titdnova M 6220H-A01001 70
Levit®M
2CKAO006220A0117 Kryt 1-nasobny, symbol ,,zalGzie“ Levit®
2CKA006220A0128 Kryt pre 1-ndsobné tlacidlové rozhranie biela M 6220H-A01002 03
2CKA006200A0079 ABB-free@home®. Seda M 6220H-A01002 16 e
macchiato [ 6220H-A01002 18
Pre kompletizaciu je nutné pouzit raméek -
alebo kryt raméeku s otvorom 55x55 mm Levit®M
—vid'strany 99, 100. onyx M 6220H-A01002 63
ocelova I 6220H-A01002 69 4
Levit® titdnova [ 6220H-A01002 70
LeviteM
2CKA006220A0117 Kryt 1-nasobny, symbol ,,scény“ Levit®
2CKA006200A0072 Kryt pre 1-ndsobné tlacidlové rozhranie biela M 6220H-A01003 03
2CKA006200A0074 ABB-free@home®. Sedd M 6220H-A01003 16
macchiato M 6220H-A01003 18
Pre kompletizaciu je nutné pouzit raméek 5
alebo kryt raméeku s otvorom 55x55 mm Levit®M
—vid'strany 99, 100. onyx M 6220H-A01003 63
ocelova M 6220H-A01003 69
Levit® titdnova M 6220H-A01003 70
Levit®M
2CKAO006220A0117 Kryt 1-nasobny, symbol ,,stmievania“ Levit®
2CKA006220A0126 Kryt pre 1-ndsobné tlacidlové rozhranie biela M 6220H-A01004 03
2CKA006200A0077 ABB-free@home®. Seda M 6220H-A01004 16
macchiato M 6220H-A01004 18 0+
Pre kompletizaciu je nutné pouzit ramcek o
alebo kryt ramceku s otvorom 55 x 55 mm Levit®M
—vid'strany 99, 100. onyx M 6220H-A01004 63
ocelova M 6220H-A01004 69
Levit® titdnova M 6220H-A01004 70
Levit®M
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny l'avy/pravy, bez potlace Levit®
2CKA006220A0124 Kryt pre 2-nasobné tlacidlové rozhranie biela [ 6220H-A02000 03
2CKA006220A0125 ABB-free@home®. Sedd [ 6220H-A02000 16
2CKA006200A0073 macchiato M 6220H-A02000 18
2CKA006200A0075 Pouzitie pre lavu aj pravd stranu. B
2CKAO006200A0076 Levit®M
Pre kompletizaciu je nutné pouzit raméek onyx [ 6220H-A02000 63
alebo kryt raméeku s otvorom 55 x 55 mm ocelovd [ 6220H-A02000 69
Levit® —vid'strany 99, 100. titdnova [ 6220H-A02000 70
Levit®M
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny l'avy, symbol ,,osvetlenia“ Levit®
2CKA006220A0124 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie biela M 6220H-A02101 03
2CKA006220A0125 ABB-free@home®. Sedd M 6220H-A02101 16
2CKAO006200A0073 macchiato [ 6220H-A02101 18
2CKA006200A0075 Pre kompletizdciu je nutné pouzit raméek -!-
2CKA006200A0076 alebo kryt raméeku s otvorom 55 x 55 mm Levit®M
—vid'strany 99, 100. onyx M 6220H-A02101 63
ocelova M 6220H-A02101 69
Levit® titdnova M 6220H-A02101 70
Levit®M
Poznamky:
I Novinka
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Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny l'avy/pravy, symbol ,,ZaltGzie“ Levit®
2CKA006220A0129 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie biela 0 6220H-A02002 03
N 2CKA006200A0080 ABB-free@home®. Sedd 0 6220H-A02002 16
macchiato [ 6220H-A02002 18
u Pouzitie pre lavu aj pravd stranu.
Levit®M
Pre kompletizaciu je nutné pouzit raméek onyx I 6220H-A02002 63
v alebo kryt raméeku s otvorom 55 x 55 mm ocelova I 6220H-A02002 69
Levit® - vid' strany 99, 100. titdnova I 6220H-A02002 70
Levit®M
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny l'avy, symbol ,scény*
2CKA006220A0124 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie biela 0 6220H-A02103 03
2CKA006220A0125 ABB-free@home®. Sedd 0 6220H-A02103 16
2CKAO006200A0073 macchiato [ 6220H-A02103 18
5 2CKA006200A0075 Pre kompletizaciu je nutné pouzit raméek
2CKA006200A0076 alebo kryt rAaméeku s otvorom 55 x 55 mm
—vid' strany 99, 100. onyx [ 6220H-A02103 63
ocelova M 6220H-A02103 69
Levit® titdnova M 6220H-A02103 70
Levit®M
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny l'avy, symbol ,stmievania“ Levit®
2CKAO06220A0127 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie biela [ 6220H-A02104 03
2CKA006200A0078 ABB-free@home®. Seda 0 6220H-A02104 16
o macchiato [ 6220H-A02104 18
s Pre kompletizaciu je nutné pouzit raméek
alebo kryt raméeku s otvorom 55 x 55 mm Levit®M
—vid'strany 99, 100. onyx M 6220H-A02104 63
ocelovd I 6220H-A02104 69
Levit® titdnova 0 6220H-A02104 70
LeviteM
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny pravy, symbol ,,osvetlenia“ Levit®
2CKA006220A0124 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie biela 0 6220H-A02201 03
2CKA006220A0125 ABB-free@home®. Sedd [ 6220H-A02201 16
2CKAO06200A0073 macchiato M 6220H-A02201 18
r 2CKAO06200A0075 Pre kompletizaciu je nutné pouZit raméek
2CKA006200A0076 alebo kryt raméeku s otvorom 55 x 55 mm Levit®M
—vid'strany 99, 100. onyx 0 6220H-A02201 63
ocelova 0 6220H-A02201 69
Levit® titdnova 0 6220H-A02201 70
Levit®M
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny pravy, symbol ,scény* Levit®
2CKA006220A0124 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie biela M 6220H-A02203 03
2CKA006220A0125 ABB-free@home®. Seda M 6220H-A02203 16
2CKA006200A0073 macchiato [ 6220H-A02203 18
@ 2CKA006200A0075 Pre kompletizdciu je nutné pouzit raméek
2CKA006200A0076 alebo kryt ramceku s otvorom 55 x 55 mm Levit®M
—vid' strany 99, 100. onyx [ 6220H-A02203 63
ocelova [ 6220H-A02203 69
Levit® titdnova [ 6220H-A02203 70
Levit®M
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny pravy, symbol ,stmievania“ Levit®
2CKA006220A0127 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie biela 0 6220H-A02204 03
2CKA006200A0078 ABB-free@home®. Sedd [ 6220H-A02204 16
0s macchiato [ 6220H-A02204 18
i Pre kompletizaciu je nutné pouzit raméek
alebo kryt raméeku s otvorom 55 x 55 mm Levit®M
—vid'strany 99, 100. onyx I 6220H-A02204 63
ocelovd I 6220H-A02204 69
Levit® titdnova 0 6220H-A02204 70
Levit®M
2CKA006220A0122 Kryt pre termostat priestorovy Levit®
2CKA006200A0081 Kryt pre priestorovy termostat biela @ 6220H-A03000 03
2CKA006200A0082 ABB-free@home®. Sedd @ 6220H-A03000 16
macchiato I 6220H-A03000 18
2 10 Pre komp\eti'zécju je nutné pou?it raméek )
alebo kryt ramceku s otvorom 55 x 55 mm Levit®M
—vid' strany 99, 100. onyx [ 6220H-A03000 63
ocelova 0 6220H-A03000 69
Levit® titdnova @ 6220H-A03000 70
Levit®M
Poznamky:
I Novinka
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Objedn. kod

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2P+PE Zasuvka jednonasobna 55x55, Levit®
s ochrannym kolikom, s clonkami biela M 5519H-A02557 03 10/1
Seda M 5519H-A02557 16 10/1
V pripade samostatnej instaldcie zasuvky je macchiato M 5519H-A02557 18 10/1
nutné pouzit ramcek s otvorom 55 x 55 mm
(3901H-A05510 ..) — pozrite stranu 99. Levit®M
onyx M 5519H-A02557 63 10/1 /
V pripade instaldcie zasuvky do viacndsobnych ocelovd M 5519H-A02557 69 10/1
kombindcii je nutne pouZit Standardny rdmcek titdnova M 5519H-A02557 70 10/1 —
zodpovedajuci ndsobnosti (3901H-A050.0 ..).
Podla pozicie zasuvky v ramceku je potrebné
pouzit eSte krajny alebo stredny kryt ramceku
s otvorom 55 x 55 mm (3901H-A00.55 ..) —
pozrite stranu 100.
K dispozicii je tieZ dvojndsobny raméek s otvormi
55 x 55 mm (3901H-A05520 ..) — pozrite stranu 100.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Levit® IP 40
LeviteM 16 A, 250V AC
2CKA006220A0117 Kryt 1-nasobny, bez potlace Element®
2CKA006220A0123 Kryt pre 1-ndsobné tlacidlové rozhranie biela / ladova biela 6220E-A01000 01 1
2CKA006200A0072 ABB-free@home®. biela / biela 6220E-A01000 03 1
2CKA006200A0074 biela / ladova Seda 6220E-A01000 04 1
slonova kost / lad. biela 6220E-A01000 21 1 o
kavova / ladovd opdlova 6220E-A01000 25 1
Time®, Time® Arbo
biela / ladova biela 6220E-A01000 01 1
biela / biela 6220E-A01000 03 1
titdnova 6220E-A01000 08 1
starostriebornd 6220E-A01000 32 1
Sampanska 6220E-A01000 33 1
antracitova 6220E-A01000 34 1
ocelovd 6220E-A01000 36 1
Element®
Time® (Arbo)
2CKAO006220A0117 Kryt 1-nasobny, symbol ,,osvetlenia“ Element®
2CKA006220A0123 Kryt pre 1-ndsobné tlacidlové rozhranie biela / ladova biela 6220E-A01001 01 1
2CKA006200A0072 ABB-free@home®. biela / biela 6220E-A01001 03 1
2CKA006200A0074 biela / ladova Seda 6220E-A01001 04 1
slonova kost / lad. biela 6220E-A01001 21 1 irs
kavova / ladovd opdlova 6220E-A01001 25 1
Time®, Time® Arbo
biela / ladova biela 6220E-A01001 01 1
biela / biela 6220E-A01001 03 1
titdnova 6220E-A01001 08 1
starostriebornd 6220E-A01001 32 1
Sampanska 6220E-A01001 33 1
antracitova 6220E-A01001 34 1
ocelova 6220E-A01001 36 1
Element®

Time® (Arbo)

FIEE « HEHE

Poznamky:
I Novinka
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— 2CKA006220A0117 Kryt 1-nasobny, symbol ,zaluzie* Element®
2CKA006220A0128 Kryt pre 1-ndsobné tlacidlové rozhranie biela / ladova biela 6220E-A01002 01 1
A 2CKA006200A0079 ABB-free@home®. biela / biela 6220E-A01002 03 1
biela / ladova Seda 6220E-A01002 04 1
o slonova kost / lad. biela 6220E-A01002 21 1
kavova / ladovd opdlova 6220E-A01002 25 1
v
Time®, Time® Arbo
biela / ladova biela 6220E-A01002 01 1
biela / biela 6220E-A01002 03 1
titdnova 6220E-A01002 08 1
starostrieborna 6220E-A01002 32 1
Sampanska 6220E-A01002 33 1
antracitova 6220E-A01002 34 1
ocelova 6220E-A01002 36 1
Element®
Time® (Arbo)
= 2CKA006220A0117 Kryt 1-nasobny, symbol ,,scény“ Element®
2CKA006200A0072 Kryt pre 1-ndsobné tlacidlové rozhranie biela / ladova biela 6220E-A01003 01 1
2CKAO006200A0074 ABB-free@home®. biela / biela 6220E-A01003 03 1
biela / ladova Seda 6220E-A01003 04 1
$ slonova kost / I'ad. biela 6220E-A01003 21 1
kavova / ladovd opélova 6220E-A01003 25 1
Time®, Time® Arbo
biela / ladova biela 6220E-A01003 01 1
biela / biela 6220E-A01003 03 1
titdnova 6220E-A01003 08 1
starostriebornd 6220E-A01003 32 1
Sampanska 6220E-A01003 33 1
antracitova 6220E-A01003 34 1
ocelova 6220E-A01003 36 1
Element®
Time® (Arbo) [EE : HEHE
— 2CKAO06220A0117 Kryt 1-nasobny, symbol ,,stmievania“ Element®
2CKA006220A0126 Kryt pre 1-ndsobné tlacidlové rozhranie biela / ladova biela 6220E-A01004 01 1
2CKA006200A0077 ABB-free@home®. biela / biela 6220E-A01004 03 1
biela / ladova Seda 6220E-A01004 04 1
(-::3 slonova kost / lad. biela 6220E-A01004 21 1
kavova / ladovd opdlova 6220E-A01004 25 1
Time®, Time® Arbo
biela / ladova biela 6220E-A01004 01 1
biela / biela 6220E-A01004 03 1
titdnova 6220E-A01004 08 1
starostriebornd 6220E-A01004 32 1
Sampanska 6220E-A01004 33 1
antracitova 6220E-A01004 34 1
ocelova 6220E-A01004 36 1
Element®

Time® (Arbo)

FIEE « HEHE
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2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny l'avy/pravy, bez potlace Element®
2CKA006220A0124 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie biela / ladova biela 6220E-A02000 01 1
2CKA006220A0125 ABB-free@home®. biela / biela 6220E-A02000 03 1
2CKAO006200A0073 biela / ladova Seda 6220E-A02000 04 1
2CKA006200A0075 Pouzitie pre lavd aj pravu stranu. slonova kost / lad. biela  6220E-A02000 21 1 .
2CKA006200A0076 kavova / ladova opalovd 6220E-A02000 25 1
Time®, Time® Arbo
biela / ladova biela 6220E-A02000 01 1
biela / biela 6220E-A02000 03 1
titdnova 6220E-A02000 08 1
starostrieborna 6220E-A02000 32 1
Sampanska 6220E-A02000 33 1
antracitova 6220E-A02000 34 1
ocelova 6220E-A02000 36 1
Element®
Time® (Arbo) H + HEHE
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny l'avy, symbol ,osvetlenia“ Element®
2CKA006220A0124 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie biela / ladova biela 6220E-A02101 01 1
2CKA006220A0125 ABB-free@home®. biela / biela 6220E-A02101 03 1
2CKA006200A0073 biela / ladova Seda 6220E-A02101 04 1 .
2CKAO06200A0075 slonovd kost / lad. biela  6220E-A02101 21 1 ‘:
2CKAO06200A0076 kavova / ladovd opdlova 6220E-A02101 25 1
Time®, Time® Arbo
biela / ladova biela 6220E-A02101 01 1
biela / biela 6220E-A02101 03 1
titdnova 6220E-A02101 08 1
starostriebornd 6220E-A02101 32 1
Sampanska 6220E-A02101 33 1
antracitova 6220E-A02101 34 1
ocelova 6220E-A02101 36 1
Element®
Time® (Arbo)
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny l'avy/pravy, symbol ,zaltGzie* Element®
2CKA006220A0129 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie biela / ladova biela 6220E-A02002 01 1
2CKA006200A0080 ABB-free@home®. biela / biela 6220E-A02002 03 1 ~
biela / ladova Seda 6220E-A02002 04 1
Pouzitie pre lavu aj pravd stranu. slonovéa kost / lad. biela  6220E-A02002 21 1 u
kavova / ladovd opdlova 6220E-A02002 25 1
W
Time®, Time® Arbo
biela / ladova biela 6220E-A02002 01 1
biela / biela 6220E-A02002 03 1
titdnova 6220E-A02002 08 1
starostriebornd 6220E-A02002 32 1
Sampanska 6220E-A02002 33 1
antracitova 6220E-A02002 34 1
ocelova 6220E-A02002 36 1

Element®
Time® (Arbo)

Poznamky:
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2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny l'avy, symbol ,scény* Element®
2CKA006220A0124 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie biela / ladova biela 6220E-A02103 01 1
2CKA006220A0125 ABB-free@home®. biela / biela 6220E-A02103 03 1
2CKAO06200A0073 biela / ladova Seda 6220E-A02103 04 1
@ 2CKAO06200A0075 slonova kost / lad. biela  6220E-A02103 21 1
2CKA006200A0076 kavova / ladova opdlovda 6220E-A02103 25 1
Time®, Time® Arbo
biela / ladova biela 6220E-A02103 01 1
biela / biela 6220E-A02103 03 1
titdnova 6220E-A02103 08 1
starostrieborna 6220E-A02103 32 1
Sampanska 6220E-A02103 33 1
antracitova 6220E-A02103 34 1
ocelova 6220E-A02103 36 1
Element®
Time® (Arbo)
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny l'avy, symbol ,stmievania“ Element®
2CKA006220A0127 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie biela / ladova biela 6220E-A02104 01 1
2CKAO006200A0078 ABB-free@home®. biela / biela 6220E-A02104 03 1
biela / ladova Seda 6220E-A02104 04 1
“:':1 slonova kost / l'ad. biela 6220E-A02104 21 1
kavovd / ladovd opalovd 6220E-A02104 25 1
Time®, Time® Arbo
biela / ladova biela 6220E-A02104 01 1
biela / biela 6220E-A02104 03 1
titdnova 6220E-A02104 08 1
starostriebornd 6220E-A02104 32 1
Sampanska 6220E-A02104 33 1
antracitova 6220E-A02104 34 1
ocelova 6220E-A02104 36 1
Element®
Time® (Arbo) [EE : HEHE
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny pravy, symbol ,,osvetlenia“ Element®
2CKA006220A0124 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie biela / ladova biela 6220E-A02201 01 1
2CKA006220A0125 ABB-free@home®. biela / biela 6220E-A02201 03 1
, 2CKA006200A0073 biela / ladova Seda 6220E-A02201 04 1
‘f 2CKAO06200A0075 slonové kost / Iad. biela  6220E-A02201 21 1
2CKAO06200A0076 kavova / ladovd opdlova 6220E-A02201 25 1
Time®, Time® Arbo
biela / ladova biela 6220E-A02201 01 1
biela / biela 6220E-A02201 03 1
titdnova 6220E-A02201 08 1
starostriebornd 6220E-A02201 32 1
Sampanska 6220E-A02201 33 1
antracitova 6220E-A02201 34 1
ocelova 6220E-A02201 36 1
Element®

Time® (Arbo)

FIEE « HEHE
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2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny pravy, symbol ,scény* Element®
2CKA006220A0124 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie biela / ladova biela 6220E-A02203 01 1
2CKA006220A0125 ABB-free@home®. biela / biela 6220E-A02203 03 1
2CKAO006200A0073 biela / ladova Seda 6220E-A02203 04 1
2CKA006200A0075 slonova kost / lad. biela  6220E-A02203 21 1 ‘?
2CKA006200A0076 kavova / ladova opalovd 6220E-A02203 25 1
Time®, Time® Arbo
biela / ladova biela 6220E-A02203 01 1
biela / biela 6220E-A02203 03 1
titdnova 6220E-A02203 08 1
starostrieborna 6220E-A02203 32 1
Sampanska 6220E-A02203 33 1
antracitova 6220E-A02203 34 1
ocelova 6220E-A02203 36 1
Element®
Time® (Arbo) H + HEHE
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny pravy, symbol ,stmievania“ Element®
2CKA006220A0127 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie biela / ladova biela 6220E-A02204 01 1
2CKA006200A0078 ABB-free@home®. biela / biela 6220E-A02204 03 1
biela / ladovéa Sedd 6220E-A02204 04 1
slonova kost / I'ad. biela 6220E-A02204 21 1 {-ii
kavova / ladovd opdlova 6220E-A02204 25 1
Time®, Time® Arbo
biela / ladova biela 6220E-A02204 01 1
biela / biela 6220E-A02204 03 1
titdnova 6220E-A02204 08 1
starostriebornd 6220E-A02204 32 1
Sampanska 6220E-A02204 33 1
antracitova 6220E-A02204 34 1
ocelova 6220E-A02204 36 1
Element®
Time® (Arbo)
2CKA006220A0122 Kryt pre termostat priestorovy Element® — =
2CKA006200A0081 Kryt pre priestorovy termostat biela / ladova biela 6220E-A03000 01 1
2CKA006200A0082 ABB-free@home®. biela / biela 6220E-A03000 03 1
biela / ladova Seda 6220E-A03000 04 1
slonové kost / lad. biela 6220E-A03000 21 1 2 10}
kavova / ladovd opdlova 6220E-A03000 25 1
Time®, Time® Arbo
biela / ladova biela 6220E-A03000 01 1
biela / biela 6220E-A03000 03 1
titdnova 6220E-A03000 08 1
starostriebornd 6220E-A03000 32 1
Sampanska 6220E-A03000 33 1
antracitova 6220E-A03000 34 1
ocelova 6220E-A03000 36 1
Element®

Time® (Arbo)

Poznamky:
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2CKA006220A0117 Kryt 1-nasobny, bez potlaée
2CKA006220A0123 Kryt pre 1-ndsobné tlacidlové rozhranie antracitova 2CKA006220A0137 1
2CKA006200A0072 ABB-free@home®. slonova kost 2CKAO06220A0516 1
2CKAO06200A0074 hlinikova striebornd 2CKA006220A0138 1
studiova biela 2CKA006220A0139 1
uslachtild ocel *” 2CKA006220A0533 1
zamatova biela 2CKA006220A0601 1
zamatova ¢ierna 2CKA006220A0618 1
future® linear Typové &islo: SR-1-8xx
2CKA006220A0117 Kryt 1-nasobny, symbol ,,osvetlenia“
2CKA006220A0123 Kryt pre 1-ndsobné tlacidlové rozhranie antracitova 2CKA006220A0140 1
2CKA006200A0072 ABB-free@home®. slonova kost 2CKAO06220A0517 1
2CKAO06200A0074 hlinikova striebornd 2CKA006220A0141 1
Studiova biela 2CKA006220A0142 1
uslachtild ocel *” 2CKAO06220A0534 1
zamatova biela 2CKA006220A0602 1
zamatova ¢ierna 2CKA006220A0619 1
future® linear Typové &islo: SRL-1-8xx
2CKA006220A0117 Kryt 1-nasobny, symbol ,zaltzie*
2CKA006220A0128 Kryt pre 1-ndsobné tlacidlové rozhranie antracitova 2CKA006220A0143 1
2CKA006200A0079 ABB-free@home®. slonova kost 2CKA006220A0518 1
hlinfkova strieborna 2CKA006220A0144 1
Studiova biela 2CKA006220A0145 1
uslachtild ocel *7 2CKA006220A0535 1
zamatova biela 2CKA006220A0603 1
zamatova ¢ierna 2CKA006220A0620 1
future® linear Typové &islo: SRB-1-8xx
2CKA006220A0117 Kryt 1-nasobny, symbol ,,scény“
2CKA006200A0072 Kryt pre 1-ndsobné tlacidlové rozhranie antracitova 2CKA006220A0146 1
2CKA006200A0074 ABB-free@home®. slonova kost 2CKAO06220A0519 1
hlinikova striebornd 2CKA006220A0147 1
Studiova biela 2CKA006220A0148 1
uslachtild ocel *” 2CKAO06220A0536 1
zamatova biela 2CKA006220A0604 1
zamatova ¢ierna 2CKA006220A0621 1
future® linear Typové &islo: SRS-1-8xx [EE : HEHE
2CKA006220A0117 Kryt 1-nasobny, symbol ,stmievania“
2CKA006220A0126 Kryt pre 1-ndsobné tlacidlové rozhranie antracitova 2CKA006220A0149 1
2CKA006200A0077 ABB-free@home®. slonova kost 2CKA006220A0520 1
hlinikova strieborna 2CKA006220A0150 1
Studiova biela 2CKA006220A0151 1
uslachtild ocel *” 2CKAO006220A0537 1
zamatova biela 2CKA006220A0605 1
zamatova ¢ierna 2CKA006220A0622 1
future® linear Typové &islo: SRD-1-8xx
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny l'avy/pravy, bez potlace
2CKA006220A0124 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie antracitova 2CKA006220A0152 1
2CKA006220A0125 ABB-free@home®. slonova kost 2CKA006220A0521 1
2CKA006200A0073 hlinfkova strieborna 2CKA006220A0153 1
2CKA006200A0075 Pouzitie pre lavi aj pravu stranu. Studiova biela 2CKA006220A0154 1
2CKA006200A0076 uslachtila ocel *7 2CKA006220A0538 1
zamatova biela 2CKA006220A0606 1
zamatova ¢ierna 2CKA006220A0623 1
future® linear Typové &islo: SR-2-8xx
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny l'avy, symbol ,,osvetlenia“
2CKA006220A0124 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie antracitova 2CKA006220A0155 1
2CKA006220A0125 ABB-free@home®. slonova kost 2CKA006220A0522 1
2CKAO06200A0073 hlinikova striebornd 2CKA006220A0156 1
2CKAO06200A0075 Studiova biela 2CKA006220A0157 1
2CKAO06200A0076 uslachtild ocel *” 2CKAO006220A0539 1
zamatova biela 2CKA006220A0607 1
zamatova ¢ierna 2CKA006220A0624 1
future® linear Typové &islo: SRL-2-L-8xx
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2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny l'avy/pravy, symbol ,Zaltzie*
2CKA006220A0129 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie antracitova 2CKA006220A0158 1
2CKA006200A0080 ABB-free@home®. slonova kost 2CKAO06220A0523 1
hlinikova striebornd 2CKAO006220A0159 1
Pouzitie pre lavu aj pravd stranu. Studiova biela 2CKA006220A0160 1
uslachtild ocel *” 2CKA006220A0540 1
zamatova biela 2CKA006220A0608 1
zamatova ¢ierna 2CKA006220A0625 1
future® linear Typové &islo: SRB-2-8xx 4 HEHE
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny l'avy, symbol ,scény“
2CKA006220A0124 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie antracitova 2CKA006220A0161 1
2CKA006220A0125 ABB-free@home®. slonova kost 2CKAO06220A0524 1
2CKAO006200A0073 hlinikova striebornd 2CKAO06220A0162 1
2CKAO006200A0075 Studiova biela 2CKAO06220A0163 1
2CKAO006200A0076 uslachtild ocel *” 2CKAO06220A0541 1
zamatova biela 2CKA006220A0609 1
zamatova c¢ierna 2CKA006220A0626 1
future® linear Typové &islo: SRS-2-L-8xx
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny l'avy, symbol ,stmievania“
2CKA006220A0127 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie antracitova 2CKA006220A0164 1
2CKA006200A0078 ABB-free@home®. slonova kost 2CKA006220A0525 1
hlinfkova strieborna 2CKA006220A0165 1
Studiova biela 2CKA006220A0166 1
uslachtild ocel *7 2CKA006220A0542 1
zamatova biela 2CKA006220A0610 1
zamatova ¢ierna 2CKA006220A0627 1
future® linear Typové &islo: SRD-2-L-8xx
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny pravy, symbol ,,osvetlenia“
2CKA006220A0124 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie antracitova 2CKA006220A0167 1
2CKA006220A0125 ABB-free@home®. slonova kost 2CKAO06220A0527 1
2CKAO006200A0073 hlinikova striebornd 2CKAO06220A0168 1
2CKAO06200A0075 Studiova biela 2CKAO06220A0169 1
2CKAO06200A0076 uslachtild ocel *” 2CKAO06220A0544 1
zamatova biela 2CKA006220A0612 1
zamatova ¢ierna 2CKA006220A0629 1
future® linear Typové &islo: SRL-2-R-8xx 4 HEHE
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny pravy, symbol ,scény*
2CKA006220A0124 Kryt pre 2-nasobné tlacidlové rozhranie antracitova 2CKA006220A0173 1
2CKA006220A0125 ABB-free@home®. slonova kost 2CKAO06220A0528 1
2CKA006200A0073 hlinikova striebornd 2CKAO06220A0174 1
2CKAO006200A0075 Studiova biela 2CKAO06220A0175 1
2CKAO006200A0076 uslachtild ocel *7 2CKAO06220A0545 1
zamatova biela 2CKA006220A0613 1
zamatova ¢ierna 2CKA006220A0630 1
future® linear Typové &islo: SRS-2-R-8xx 4 HEHE
2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny pravy, symbol ,stmievania“
2CKA006220A0127 Kryt pre 2-nasobné tlacidlové rozhranie antracitova 2CKA006220A0258 1
2CKA006200A0078 ABB-free@home®. slonova kost 2CKAO06220A0526 1
hlinfkova strieborna 2CKA006220A0259 1
Studiova biela 2CKA006220A0260 1
uslachtild ocel *" 2CKA006220A0543 1
zamatova biela 2CKA006220A0611 1
zamatova ¢ierna 2CKA006220A0628 1
future® linear Typové &islo: SRD-2-R-8xx 4 EEHE
2CKA006220A0122 Kryt pre termostat priestorovy
2CKA006200A0081 Kryt pre priestorovy termostat antracitova 2CKAO06220A0179 1
2CKA006200A0082 ABB-free@home®. slonova kost 2CKAO006220A0529 1
hlinikova striebornd 2CKA006220A0180 1
Studiova biela 2CKA006220A0181 1
uslachtild ocel *” 2CKAO06220A0546 1
zamatova biela 2CKA006220A0614 1
zamatova c¢ierna 2CKA006220A0631 1
future® linear Typové &islo: CP-RTC-8xx

Poznamky:

5 Imitacia kovu nastrekom na plast. Skuto¢ny kov a imitacia kovu sa mézu vzhladovo lisit.
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2CKA006220A0117 Kryt 1-nasobny, bez potlaée

2CKA006220A0123 Kryt pre 1-ndsobné tlacidlové rozhranie antracitova 2CKA006220A0137

2CKAO06200A0072 ABB-free@home®. slonova kost 2CKA006220A0516

2CKAO06200A0074 tudiova biela 2CKA006220A0139

solo®

solo® carat Typové &islo: SR-1-8xx NEHE : HEHE

2CKA006220A0117 Kryt 1-nasobny, symbol ,,osvetlenia“

2CKA006220A0123 Kryt pre 1-ndsobné tlacidlové rozhranie antracitova 2CKA006220A0140

2CKA006200A0072 ABB-free@home®. slonova kost 2CKAO006220A0517

2CKAO06200A0074 Studiova biela 2CKA006220A0142

solo®

solo® carat Typové &islo: SRL-1-8xx EHE - HEHE

2CKA006220A0117 Kryt 1-nasobny, symbol ,zaltzie*

2CKA006220A0128 Kryt pre 1-ndsobné tlacidlové rozhranie antracitova 2CKA006220A0143

2CKA006200A0079 ABB-free@homee®. slonova kost 2CKA006220A0518
Studiova biela 2CKA006220A0145

solo®

solo® carat Typové &islo: SRB-1-8xx EHE - HEHE

2CKA006220A0117 Kryt 1-nasobny, symbol ,,scény“

2CKA006200A0072 Kryt pre 1-ndsobné tlacidlové rozhranie antracitova 2CKA006220A0146

2CKA006200A0074 ABB-free@home®. slonova kost 2CKAO06220A0519
Studiova biela 2CKA006220A0148

solo®

solo® carat Typové &islo: SRS-1-8xx [EE : HEHE

2CKA006220A0117 Kryt 1-nasobny, symbol ,stmievania“

2CKA006220A0126 Kryt pre 1-ndsobné tlacidlové rozhranie antracitova 2CKA006220A0149

2CKA006200A0077 ABB-free@home®. slonova kost 2CKA006220A0520
Studiova biela 2CKA006220A0151

solo®

solo® carat Typové &islo: SRD-1-8xx EHE  HEHE

2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny l'avy/pravy, bez potlace

2CKA006220A0124 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie antracitova 2CKA006220A0152

2CKA006220A0125 ABB-free@home®. slonova kost 2CKA006220A0521

2CKA006200A0073 Studiova biela 2CKA006220A0154

2CKA006200A0075 Pouzitie pre lavu aj pravd stranu.

2CKA006200A0076

solo®

solo® carat Typové &islo: SR-2-8xx NHEHE + HEHE

2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny l'avy, symbol ,,osvetlenia“

2CKA006220A0124 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie antracitova 2CKA006220A0155

2CKA006220A0125 ABB-free@home®. slonova kost 2CKAO06220A0522

2CKAO006200A0073 Studiova biela 2CKA006220A0157

2CKAO06200A0075

2CKAO06200A0076

solo®

solo® carat Typové &islo: SRL-2-L-8xx EHE - HEHE

Poznamky:
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2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny l'avy/pravy, symbol ,Zaltzie*

2CKA006220A0129 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie antracitova 2CKA006220A0158

2CKA006200A0080 ABB-free@home®. slonova kost 2CKAO06220A0523
Studiova biela 2CKA006220A0160

Pouzitie pre lavu aj pravd stranu.

solo®

solo® carat Typové &islo: SRB-2-8xx

2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny l'avy, symbol ,scény“

2CKA006220A0124 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie antracitova 2CKA006220A0161

2CKA006220A0125 ABB-free@home®. slonova kost 2CKAO06220A0524

2CKAO006200A0073 Studiova biela 2CKAO06220A0163

2CKAO006200A0075

2CKAO006200A0076

solo®

solo® carat Typové ¢islo: SRS-2-L-8xx

2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny l'avy, symbol ,stmievania“

2CKAO06220A0127 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie antracitova 2CKA006220A0164

2CKA006200A0078 ABB-free@homee®. slonova kost 2CKA006220A0525
Studiova biela 2CKA006220A0166

solo®

solo® carat Typové &islo: SRD-2-L-8xx H + HEHE

2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny pravy, symbol ,,osvetlenia“

2CKA006220A0124 Kryt pre 2-ndsobné tlacidlové rozhranie antracitova 2CKA006220A0167

2CKA006220A0125 ABB-free@home®. slonova kost 2CKAO06220A0527

2CKAO006200A0073 Studiova biela 2CKAO06220A0169

2CKAO06200A0075

2CKAO06200A0076

solo®

solo® carat Typové &islo: SRL-2-R-8xx H + HEHE

2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny pravy, symbol ,scény*

2CKA006220A0124 Kryt pre 2-ndsobné tladidlové rozhranie antracitova 2CKA006220A0173

2CKA006220A0125 ABB-free@home®. slonova kost 2CKAO06220A0528

2CKA006200A0073 Studiova biela 2CKAO06220A0175

2CKAO006200A0075

2CKAO006200A0076

solo®

solo® carat Typové &islo: SRS-2-R-8xx FEHE - HEHE

2CKA006220A0118 Kryt 2-nasobny pravy, symbol ,stmievania“

2CKA006220A0127 Kryt pre 2-nasobné tlacidlové rozhranie antracitova 2CKA006220A0258

2CKA006200A0078 ABB-free@home®. slonova kost 2CKAO06220A0526
Studiova biela 2CKA006220A0260

solo®

solo® carat Typové Cislo: SRD-2-R-8xx

2CKA006220A0122 Kryt pre termostat priestorovy

2CKA006200A0081 Kryt pre priestorovy termostat antracitova 2CKAO06220A0179

2CKA006200A0082 ABB-free@home®. slonova kost 2CKAO06220A0529
Studiova biela 2CKAO006220A0181

solo®

solo® carat Typové &islo: CP-RTC-8xx EH - HEHE

Poznamky:
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Modul systémovy 2.0, nastenny WL
Pre uvedenie do prevadzky a dialkové ovladanie systému 0 2CKA0O06200A0155 1
ABB-free@home®. Moznost pripojenia az 150 prvkov
(zbernicovych alebo bezzbernicovych). S integrovanou
bezdrotovou anténou a svorkovnicou na pripojenie zbernice.
Pre uvedenie do prevadzky nie je nutny ziadny dalsi SW.
Montdz s externym napajacim adaptérom (sucast balenia).
Umoznuje vykondvanie ¢asovych a astro funkcif.
e 2x USB port na mozné rozsirenie funkcii.
2,4GHz a 5GHz WLAN
1GHz dvojjadrovy procesor
Jednoduché uvedenie do prevadzky pomocou WLAN pripojenia.
Moznost pripojenia k domacej sieti cez WLAN alebo pomocou datového kabla.

Indikacia stavu: pomocou LED

Menovité napdatie: 230 V AC

Napadtie zbernice: 24 V DC

Stupen krytia: IP 20

Pracovnd teplota: -5 °C az +45 °C

Rozmery (v x § x h): 107 x 119 x 30 mm

Typové &islo: SAP/S.3

Anténa externa

Na pripojenie k systémovému modulu SAP-S-2 a SAP/S.3. I 2CKA006200A0100 1
Na posilnenie bezdrétového signalu.

Pouzitie v pripadoch, ked'internad anténa systémového

modulu nema dostatocny alebo ma tieneny signal.

S magnetickou zékladriou.

Dlka kébla: 1,5 m

Typové &islo: SAP-1-WL CEECTEETTE
Stanica meteorologicka
- Vonkaj$ia meteostanica pre ABB-free@home®. 2CKA006220A0390 1
& Na prepojenie s tlac¢idlovym rozhranim, snimacmi pohybu,
g L priestorovymi termostatmi, dotykovym panelom

g | a akénymi ¢lenmi ABB-free@home®.

= F Pre zdznam a prenos hodndt jasu, teploty, rychlosti vetra
iy a informdcie o dazdi.

Udaje o pocasi je mozné vizualizovat vo webovom rozhrani
a aplikacii pre mobilné telefény a tablety.

Rychlost vetra: 2 - 30 m/s

Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou
prilozenej svorkovnice.

Menovité napdtie: 110 - 230 V AC

Menovity kmitocet: 50 - 60 Hz

Napadtie zbernice: 24 V DC

Stupen krytia: IP 44

Pracovnd teplota: —20 °C az +55 °C

Intenzita slnecného ziarenia: 1 - 100 000 Ix

Rozmery (v x § x h): 108 x 121 x 227 mm

Typové &islo: WS-1 CEECEEE

Zdroj napajaci, modularny

Zdroj napajacieho napétia s integrovanou timivkou. 2CDG510001R0011 1
Rychla diagnostika poruchového stavu pomocou LED.

Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou prilozenej svorkovnice.
Indikdcia pomocou LED: signalizcia prevadzkového zatazenia/pretazenia
Menovité napatie: 127 - 230 VAC (+10 % / =15 %)

Vystupné napdtie: 30V + 2V

Menovity prad: 640 mA

Stupen krytia: IP 20

Pracovnad teplota: -5 °C az +45 °C

Rozmery (v x § x ): 90 x 72 x 64 mm

Sirka: 4 M

Typové &islo: PS-M-64.1.1 HH : BEEHE

Poznamky:
I Novinka
1M=ccal8mm
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Clen akény spinaci 4-nasobny, modularny

Na spinanie 4 nezavislych zatazi. 2CDG510006R0011 1
Kazdy vystup je vybaveny optickym ukazovatelom stavu,
moznost ru¢ného spinania.

Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou

prilozenej svorkovnice.

Pocet vystupov: 4x relé

Napatie zbernice: 24 V DC

Menovity prud pre druh zétaze AC-1: 16 A, 230 VAC, cos ¢ = 0,8
Menovity prud pre druh zdtaze AC-3: 8 A, 230 V AC cos ¢ = 0,45
Stupenr krytia: IP 20

Pracovna teplota: -5 °C az +45 °C

Rozmery (v x § x h): 90 x 72 x 64 mm

Sirka: 4 M

Typové &islo: SA-M-0.4.1 HH 3 BEEHE

Clen akény stmievaci 4-nasobny, modularny

Viackandlovy univerzalny stmievaci akény ¢len na ovlddanie LED, 2CKA006220A0395 1
klasickych Ziaroviek, stmievatelnych Uspornych Ziaroviek,

230V halogénovych zdrojov, nizkonapatovych halogénovych Ziaroviek

s konvenénym alebo elektronickym transformatorom.

Pre stmievatelné retrofitové LEDi.

Vystupy mozu byt spinané paralelne v réznych kombinaciach.

Vystupy automaticky rozpoznavaju pripojenu zataz.

Ovlddanie vystupov je mozné tiez vykonat ruc¢ne.

Signalizacia jednotlivych kanalov pomocou LED.

Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou prilozenej svorkovnice.
Vystupy: 4 stmievatelné kandly

Napdtie zbernice: 24 V DC

Menovité hodnoty: 10 - 315 W/V-A (230 V), 2 - 80 W/V-A (LED a Usporné ziarovky)
Menovité napétie: 230 V AC, 50/60 Hz

Stupen krytia: IP 20

Pracovna teplota: -5 °C az +45 °C

Rozmery (v x § x h): 90 x 144 x 64 mm

Sirka: 8 M

Typové &islo: DA-M-0.4.2 HH : BEEHE

Clen akény zaltiziovy 4-nasobny, modularny

Na ovladanie 4 nezdvislych obvodov zallzif alebo roliet. 2CDG510011R0011 1
Vystupy su blokované, nie je mozné spustit pohyb hore aj dolu stcasne.
Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou prilozenej svorkovnice.
Napatie zbernice: 24 V DC

Pocet vystupov: 4

Druh zétaze: AC-3

Menovity prud: 6 A, cos ¢ = 0,45

Vystupné napdtie: 230 V AC

Stupen krytia: IP 20

Pracovnd teplota: =5 °C az +45 °C

Rozmery (v x § x h): 90 x 72 x 64 mm

Sirka: 4 M

Typové &islo: BA-M-0.4.1 HH : BEEHE

Poznamky:
1M=ccal8mm
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Clen akény kirenia 6-nasobny, modularny

Na ovlddanie termoelektrickych hlavic vo vykurovacich/chladiacich 2CDG510008R0O011 1
systémoch.

Vystupy su chrdnené proti skratu alebo pretazeniu.

Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloZzenej svorkovnice.
Napadtie zbernice: 24 V DC

Pocet vystupov: 6

Vystupné napdtie: 24 - 230V AC

Druh zataze: odporova

Menovity prud: 160 mA

Stupenr krytia: IP 20

Pracovnd teplota: -5 °C az +45 °C

Rozmery (v x § x h): 90 x 72 x 64 mm

Sirka: 4 M

Typové &islo: HA-M-0.6.1 HH : BEEHE

Clen akény kdrenia 12-nasobny, modularny

Na ovlddanie termoelektrickych hlavic vo vykurovacich/chladiacich 2CDG510009R0011 1
systémoch.

Vystupy su chranené proti skratu alebo pretaZeniu.
Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou prilozenej svorkovnice.
Napatie zbernice: 24 V DC

Pocet vystupov: 12

Vystupné napdtie: 24 - 230V AC

Druh zataze: odporova

Menovity prud: 160 mA

Stupen krytia: IP 20

Pracovnd teplota: -5 °C az +45 °C

Rozmery (v x § x h): 90 x 144 x 64 mm

Sirka: 8 M

Typové ¢islo: HA-M-0.12.1 HH : AEEHE

Modul binarnych vstupov 4-nasobny, modularny

Modul detekuje AC/DC signdly 10 - 230 V pomocou 4 kandlov. 2CDG510004R0011 1
Informécie vyhodnoteného signalu je mozné pouzit na ovlddanie

akénych ¢lenov ABB-free@home® alebo na zdznam stavu zo zariadenia.

Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloZzenej svorkovnice.

Pocet vstupov: 4

Napadtie zbernice: 24 V DC

Stupen krytia: IP 20. Pracovna teplota: -5 °C az +45 °C

Rozmery (v x & x h): 90 x 36 x 64 mm. Sirka: 2M

Typové &islo: BI-M-4.0.1

Clen akény spinaci/snimaé 8/8-nasobny, radovy

Zariadenie obsahuje 8 binarnych vstupov a 8 spinacich kontaktov 2CDG510007R0O011 1
na spfnanie 8 nezavislych zatazi 230 V AC.

Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou prilozenej svorkovnice.
Vstupy binarne: 8

Vystup: 8x relé

Napadtie zbernice: 24 V DC

Druh zataze: vhodné pre AC-1

Menovity prud: 6 A, cos ¢ = 0,8

Vystupné napdtie: 230 V AC

Druh zataze: vhodné pre AC-3

Menovity prud: 6 A, cos ¢ = 0,45

Stupen krytia: IP 20

Pracovnad teplota: -5 °C az +45 °C

Rozmery (v x § x h): 90 x 144 x 64,5 mm

Sirka: 8 M

Typové &islo: SA-M-8.8.1 HH : BEEHE

Poznamky:
1M=ccal8mm
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Modul binarnych vstupov 2-nasobny, zapusteny

Konvenéné spinace alebo pomocné kontakty mézu byt pripojené 2CDG510002R0011 1
cez 2 kanaly.

Informacie vyhodnoteného signdlu je mozné pouzit na ovlddanie
akénych ¢lenov ABB-free@home® alebo na zdznam stavu zo zariadenia.
Dopytovacie napdtie je mozné vyviest zo samotného bindrneho vstupu.
Di¥ka prepéjacich vodi¢ov: max. 10 m

Na instaldciu do klasickych elektroinstala¢nych krabic.

Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou prilozenej svorkovnice.
Napatie zbernice: 24 V DC

Pocet vstupov: 2

Dopytovacie napétie: 20 V DC

Stupen krytia: IP 20

Pracovnd teplota: -5 °C az +45 °C

Rozmery (v x § x h): 39 x 40 x 12 mm (je mozné umiestnit do krabice KU)

Typové &islo: BI-F-2.0.1 HH : BEEHE

BI-F-2.0.1
Binary input

IE Ment

Modul binarnych vstupov 4-nasobny, zapusteny

Konvenéné spinace alebo pomocné kontakty mézu byt pripojené 2CDG510003R0011 1
cez 4 kandly.

Informdcie vyhodnoteného signalu je mozné pouZit na ovlddanie
akénych ¢lenov ABB-free@home® alebo na zdznam stavu zo zariadenia.
Dopytovacie napdtie je mozné vyviest zo samotného binarneho vstupu.
Df¥ka prepéjacich vodi¢ov: max. 10 m

Na instaldciu do klasickych elektroinstala¢nych krabic.

Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloZzenej svorkovnice.
Napatie zbernice: 24 V DC

Pocet vstupov: 4

Dopytovacie napatie: 20V DC

Stupen krytia: IP 20

Pracovna teplota: -5 °C az +45 °C

Rozmery (v x § x h): 39 x 40 x 12 mm (je mozné umiestnit do krabice KU)

Typové &islo: BI-F-4.0.1 HH : BEEHE

BI-F-4.01
Binary input 4gang

Hlavica ovladacia termoelektricka

Na ovlddanie ohrievacich alebo chladiacich telies v spojent

s modulom spinacim pre termohlavice.

S ukazovatelom funkcie (otvorené alebo zatvorené).

V bezpridovom stave uzatvorené.

Na montaz je potrebny vhodny adaptér k prislusnému ventilu.
Max. ¢as chodu pre otvorenie/zatvorenie: 3 min.

Prudovy odber: cca 2 W (8 mA pre 230V, 70 mA pre 24 V)
Kratkodoby spinaci prud: 320 mA (pre 230 V), 200 mA (pre 24 V)
Di¥ka privodu: 1 m (konektorové prepojenie)

Stupen krytia: IP 54

Rozmery: 60 x 44 x 61 mm

230V AC/DC 2-D22-00-101 1
24V AC/DC 2-D42-00-101 1

HH : BEEHE

Adaptér k ovladacej hlavici ventilu kurenia (chladenia)
Pre termoelektrickd ovladaciu hlavicu — pre mechanické pripojenie k ventilu.
Pre ventily firiem Heimeier, Oventrop, Schlésser, Herb alebo Onda.

VA80-01 M30 x 1,5, nizky variant 8-K23-59-132 1
VABOHK-02  M30 x 1,5, vysoky variant 8-B64-80-002 1

Dalsie typy adaptérov je mozné dodat na zékazku —je nutné prerokovanie
typu pouzitého ventilu.

—
_——‘-_"""-H-\—._._i\_:

LT

Poznamky:
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ABB-free@home®

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost

Termostaticka hlavica zakladna, bezdrétova
., S integrovanym teplotnym snimacom. 0 2CKA006200A0133 1
Ovlddacie prvky na prepnutie funkcie komfort a vypnuté.
Nastavenie ziadanej teploty pomocou aplikacie ABB-free@home®.
Integrovana funkcia ochrany pred mrazom.
Typ batérie: 2x AA. Batérie su sucastou dodavky.
Komunikacia so systémovym modulom prebieha bezdrétovo.
Stupen krytia: IP 20. Pracovna teplota: -5 °C az +45 °C
Rozmery (v x § x h): 63 x 48 x 84 mm
Typové ¢islo: HA-S-1-WL

b

Termostaticka hlavica komfortna, bezdrétova
f{ €, S integrovanym teplotnym snimacom. Ovladacie prvky na prepnutie 0 2CKA006200A0134 1
5 funkcie ECO a vypnuté. Ovladacie koliesko na nastavenie pozadovanej
teploty. Nastavenie Ziadanej teploty pomocou aplikacie ABB-free@homee®.
Integrovand funkcia ochrany pred mrazom.
N\ Typ batérie: 2x AA. Batérie su stcastou dodavky.
3 Komunikdcia so systémovym modulom prebieha bezdrétovo.

e

Stupenr krytia: IP 20. Pracovnd teplota: -5 °C az +45 °C
Rozmery (v x § x h): 63 x 48 x 95 mm
Typové &islo: HA-S-2-WL

f Univerzalny okenny kontakt, bezdrdtovy
1 Na monitorovanie a prenos stavu (otvorené, zatvorené) M 2CKA006200A0102 1

okien, dverf, bran atd.

| Stav je mozné zobrazit v aplikacii ABB-free@home®.
Moznost pripojenia externého kontaktu.

“ Prierez vodica na pripojenie externého kontaktu: 0,14 - 0,5 mm2
’ Stcastou dodavky je batéria typu CR2, samolepiaca félia,
skrutky na montaz, magnet.
E Komunikacia so systémovym modulom prebieha bezdrétovo.

Stupen krytia: IP 43
Pracovnd teplota: -5 °C az +50 °C
Rozmery (v x § x h): 118 x 30 x 22 mm

Typové &islo: BI-S-1-64-WL

Okenny kontakt, bezdrétovy
Na monitorovanie a prenos stavu (otvorené, zatvorené, pootvorené) M 2CKA006200A0101 1
(o] pri beznych typoch okien. Stav je mozné zobrazit v aplikacii
e ABB-free@home®. Montazne prislusenstvo je sicastou dodavky.
Typ batérie: CR2.
Batéria je suicastou dodavky.
| ~—— Komunikacia so systémovym modulom prebieha bezdrétovo.
Stupen krytia: IP 20. Pracovna teplota: -5 °C az +50 °C
Rozmery (v x § x h): 168 x 38 x 13 mm
Typové Cislo: WBI-S-1-64-WL

Svorkovnica zbernicova

4x Z0,6-0,8mm Cervend / ierna GHQ6301901R0001 1
Na pripojenie pristrojov ABB-free@home®,

ako zbernicovych spojok, akénych ¢lenov atd.

k vedeniu zbernice.

Tiez na rozvetvenie zbernice do viacerych smerov.

Nahradny diel.

Typové &islo: BUSKLEMME

Kabel zbernicovy

Urceny pre systém ABB-free@home® a podobné aplikacie bezpecného

nizkeho napdtia SELV. Tieneny kdbel typu YCYM 2x2x0,8.

Farba Zil vodicov kdbla: ¢ervena-c¢ierna, biela-ZIta

Menovité napatie: 250 V

Skusobné napétie: medzi zilami 800V, zily — plast 4 kv

Je mozné klast v subehu so silovymi vedeniami.

Doddva sa v 100 m alebo 30 m baleni.
Balenie 100 m KSKz224 1
Balenie 30 m KSK224/30 1

Poznamky:
I Novinka
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Komunikacna technika

&

Komunik.
technika

NOVINKA

Tadial tecie informacna rieka. Dajte datovému toku spravny
smer a kvalitu.

Zasuvka TV+R+SAT Telefonni zasuvka

Zasuvky na zakoncenie rozvodov Tradi¢na zasuvka na pevné
rozhlasového, televizneho telefénne linky, stdle pouzitel'na
a satelitného signalu. iv Caseinternetu.

Datova zasuvka Komunikaéna zasuvka

Datové zasuvky su neoddelitel'nou V dneSnom digitdlnom svete je
sucastou kabeldazneho systému. komunikacia na prvom mieste.
Instaluju sa nielen v administrativ- Pre r6zne druhy prepojenia su
nych budovach, ale i v rodinnych v ponuke tri druhy zasuviek — USB,
domoch a bytoch. VGA a HDML.

KOMUNIKACNA TECHNIKA

Dostupné v dizajnoch
- Classic

- Swing®

- Swing®L

- basic55®

- Tango®

- Levit®

- Levit®M

« Neo®

- Neo® Tech

- Element®

- Time®

- Time® Arbo

« future® linear

- solo®

- solo® carat

- alpha exclusive®
« impuls



Komunikacna technika
Anténne zasuvky

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
TV+R Pristroj zasuvky televiznej a rozhlasovej
— koncové (typové ¢islo EU 3503) 5011-A3503 1
- priebezné s odbocovacim Utimom 7 dB (typové ¢islo EU 3607) 5011-A3607 1
— priebezné s odbocovacim Utimom 10 dB (typové Cislo EU 3610) 5011-A3610 1
- priebezné s odbocovacim Utlmom 14 dB (typové &islo EU 3614) 5011-A3614 1
Classic
Swing® (L) Menovitd impedancia vstupov a vystupov: 75 Q
basic55® Pre koaxidlne kédble s priemerom 3,6 - 6,8 mm.
Tango®
Levit® (M) Vstavand hibka: 23,5 mm
Neo® (Tech) Upevnenie skrutkami a rozperkami.
Element® Technické Udaje — pozrite stranu 578.
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls
TV+R+SAT Pristroj zasuvky televiznej, rozhlasovej a satelitnej
| \ ®)) - koncové (typové ¢islo EU 3303) 5011-A3303 1
(‘i | b
i (,o/ sy ,eo-“ Umozriuje prechod pridu 500 mA DC
\ F i a ténového signalu 22 kHz pre napajanie a ovlddanie LNB.
\ C— }’/
v Menovitd impedancia vstupov a vystupov: 75 Q
Pre koaxidlne kdble s priemerom 3,6 - 6,8 mm.
Classic
Swing® (L) Vstavana hibka: 23,5 mm
basic55® Upevnenie skrutkami a rozperkami.
Tango® Technické Udaje — pozrite stranu 578.
Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls
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Poznamky:



Komunikacna technika
Telefénne zasuvky « Zasuvky ISDN

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
TZ-Aa Pristroj zasuvky telefénnej jednonasobnej

Bez kontroly celistvosti slucky. 5013U-A00103 10
Classic
Swing® (L)
Tango®
Element® Skrutkové svorky pre vodi¢e max. 1,5 mm? (16AWG).
Time® (Arbo) 200 mA, 200 V¢ | HEEEEHE
TZ-1A2Aa Pristroj zasuvky telefénnej dvojnasobnej

Bez kontroly celistvosti slucky. 5013U-A00105 10
Classic
Tango®
Element® Skrutkové svorky pre vodice max. 1,5 mm? (16AWG).
Time® (Arbo) 200 mA, 200 Ve 1 HEEEEHE
ISDN-1k Pristroj zasuvky ISDN koncovej jednonasobnej

5013U-A00151 5/1
Tango®
Element® Skrutkové svorky pre vodi¢e max. 0,75 mm? (18AWG).
Time® (Arbo) 200 mA, 130V 1 HEDIEEHEE
ISDN-2p Pristroj zasuvky ISDN priebeZnej dvojnasobnej
5013U-A00152 5/1

Tango®
Element® Skrutkové svorky pre vodi¢e max. 0,75 mm? (18AWG).

Time® (Arbo)

200 mA, 130V

Y [ [a[5]°[7°]

Poznamky:
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Komunikacna technika
Reproduktorové zasuvky

Pre kryty

Nazov Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn

5014G-A02018 ..
Wy 5014A-A02018 ..

Technické Gdaje

Svorka reproduktorova

Kompletnost

e 5014H-A01018 .. — &ierny rozliSovaci krdzok biela 1479190-3 10/1
" — &erveny rozlidovaci krizok biela 1479191-3 10/1
Vodi¢ sa pripaja spajkovanim.
Swing® (L)
Tango®
Levit® (M) Prierez pripajacich vodi¢ov: max. 12 mm?
5014A-A100. Maska nosna so svorkami ??
2CKAOO1724A.... 5014A-A03012 10
2CKAOO01723A.... Dve reproduktorové svorky.
Pre monofdnne pripojenie reproduktorov.
Svorka sa do nosnej masky upevriuje skrutkou.
Tango® Vodi¢ sa pripaja spajkovanim.
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls
5014A-A100. Maska nosna so svorkami 22
2CKAOO1724A.... 5014A-A03024 10
2CKAO01723A....  Styri reproduktorové svorky.
Pre stereofénne pripojenie reproduktorov.
Svorka sa do nosnej masky upevriuje skrutkou.
Tango® Vodic sa pripdja spajkovanim.
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls
5014M-A00100 .. Maska nosna so svorkami 2
5014M-A03012 10/1
Dve reproduktorové svorky.
Pre monofénne pripojenie reproduktorov.
Svorka sa do nosnej masky upevriuje skrutkou.
Vodi¢ sa pripaja spajkovanim.
Neo® (Tech)
5014M-A00100 .. Maska nosna so svorkami *?
5014M-A03024 10/1
Styri reproduktorové svorky.
Pre stereofdnne pripojenie reproduktorov.
Svorka sa do nosnej masky upevriuje skrutkou.
Vodi¢ sa pripaja spajkovanim.
Neo® (Tech)
5014E-A00100 .. Maska nosna so svorkami 22
5014E-A03012 10/1
Dve reproduktorové svorky.
Pre monofdnne pripojenie reproduktorov.
Svorka sa do nosnej masky upevriuje skrutkou.
Vodic sa pripdja spajkovanim.
Element®
Time® (Arbo)
5014E-A00100 .. Maska nosna so svorkami 2%
5014E-A03024 10/1

Element®
Time® (Arbo)

Styri reproduktorové svorky.

Pre stereofdnne pripojenie reproduktorov.
Svorka sa do nosnej masky upevriuje skrutkou.
Vodi¢ sa pripaja spajkovanim.

[ (4[5 [

Poznamky:

22 Svorky nie su do masky namontované.
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Komunikacna technika
Reproduktorové a komunikacné zasuvky

Pre kryty Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
Zasuvka reproduktorova stereofénna S
Bezskrutkové pripojenie vodicov od reproduktora  alpska biela 2CKA000230A0403 10/1 . E,?,';,- ¥ .
basic55® (odpruzené svorky). Svorky na pripojenie vodic¢ov "
Tango®, Levit® (M) od zosilfiovaca su skrutkové. ' : - 4
Element® Farebne oznacené pdlovanie vodicov. } l% . . '&
Time® (Arbo) Prierez vodi¢ov: max. 10 mm? ; . @
future® linear Vstavand hlbka: 25 mm 5 o BT BN RN T
solo® (carat) o I :.u ’

alpha exclusive®

Upevnenie skrutkami a rozperkami.

impuls Typové &islo: 0248/04-101 [ [4[5]°171°] “
Zasuvka reproduktorova stereofénna o
Bezskrutkové pripojenie vodi¢ov od reproduktora  slonova kost 2CKA000230A0402 10/1 E,?,';,-, o

basic55®

Tango®, Levit® (M)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

(odpruzené svorky). Svorky na pripojenie vodic¢ov
od zosilfovaca su skrutkové.

Farebne oznacené pdlovanie vodicov.

Prierez vodic¢ov: max. 10 mm?

Vstavana hibka: 25 mm

Upevnenie skrutkami a rozperkami.
Typové Cislo: 0248/02-101

Y [ [a[5]°[7[°]

basic55®

Tango®, Levit® (M)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

Zasuvka reproduktorova stereofénna

Bezskrutkové pripojenie vodicov od reproduktora  &ierna
(odpruzené svorky). Svorky na pripojenie vodi¢ov

od zosilfiovaca su skrutkové.

Farebne oznacené pdlovanie vodicov.

Prierez vodi¢ov: max. 10 mm?

Vstavana hibka: 25 mm

Upevnenie skrutkami a rozperkami.
Typové ¢islo: 0248/05-101

2CKA000230A0404 10/1

Y [ [a[5]°[ "]

basic55®

Tango®, Levit® (M)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)

Zasuvka komunikacna HDMI

S odlah¢ovacou sponou.

Pre prenos digitdlneho video a audio signalu s vysokym rozlisenim
kdblom HDMI. Napr. pre prepojenie satelitného prijimaca, prehravaca
DVD alebo Blue-ray médii k televizoru ¢ monitoru s rozhranim HDMI.

2CKA000230A0432 1

1 zasuvka HDMI typu A, moZnost Full HD (1920 x 1080 pixelov) a 3D prevadzky.

Skrutkové pripojenie 20-ilového kabla HDMI. Vstavana hibka: 34 mm
Odporucana dizka kdbla: max. 5 m

alpha exclusive® Je nutné tiez dodrzat polomery ohybu kabla odpordcané vyrobcom. K\ S )
impuls Typové &islo: 0261/33-500 ’
Zasuvka komunikaéna USB =

¢ 3 — ) )

basic55®

Tango®, Levit® (M)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

S odlah¢ovacou sponou.

Pre komunikaciu mobilnych koncovych zariadenf pomocou USB kabla.

Napr. pre pripojenie digitadlneho fotoaparatu ¢i kamery, pocitacového
prislusenstva (tlaciaren, skener, USB flash disk) a pod.

1 zdsuvka USB 2.0 typu A. Skrutkové pripojenie 5-Zilového kabla USB.
Vstavana hibka: 34 mm

Je nutné dodrzat max. dizku kdbla a polomery ohybu odportcané
vyrobcom kdbla alebo pripojeného pristroja.

Typové Cislo: 0261/13-500

2CKA000230A0420 1

basic55®

Tango®, Levit® (M)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

Zasuvka prepojovacia VGA

S odlah¢ovacou sponou.

Pre prenos analégového video signdlu pomocou kabla VGA.

Pre pripojenie analégového zobrazovacieho zariadenia

(monitora, projektora) k pocitacu (PC, notebook, laptop).

1 zdsuvka VGA typu D. Skrutkové pripojenie 15-Zilového kabla VGA.
Vstavana hibka: 34 mm

Je nutné dodrzat max. dizku kabla a polomery ohybu odporutcané
vyrobcom kdbla alebo pripojeného pristroja.

Typové ¢islo: 0261/23-500

2CKA000230A0426 1

Y [ [a[5]° ][]

Poznamky:
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Komunikacna technika

Datové zasuvky

Pre kryty Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
Swing® (L), basic55® Modul komunikaénej zasuvky typu keystone R145

Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)
Decento®

future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

Netieneny KELine Giga Toolless Keystone Jack Category 5E O KEJ-C5E-U-TL
umoznuje beznastrojové pripojenie kdbla s plnym vodi¢om
od @ 0,51 mm (AWG 24) do & 0,64 mm (AWG 22).

Pre zabudovanie do nosnych masiek a strmenov (5014A-B1017,

5014A-B1030, 5014.-B0101., 2CKA001753A8055, 136811-1 (Profil 45),

1711277-1 (Profil 45), 5014G-A02018 ..,1753-0-021. (2CKA001753A021.),

5014A-A02018 .., 5014H-A01018 .., 5014K-C01018,

2CKA001764A0174 (Reflex SI), 2CKAO01764A0182 (Reflex SI)).

Swing® (L), basic55®
Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)
Decento®

future® linear

solo® (carat)

alpha exclusive®
impuls

Modul komunikacénej zasuvky typu keystone R145

Tieneny KELine Giga Toolless Keystone Jack Category 5& KEJ-C5E-S-TL
umoznuje beznastrojové pripojenie kdbla s plnym vodi¢om

od @ 0,51 mm (AWG 24) do & 0,64 mm (AWG 22).

Pre zabudovanie do nosnych masiek a strmenov (5014A-B1017,

5014A-B1030, 5014.-B0101., 2CKAO01753A8055, 136811-1 (Profil 45),

1711277-1 (Profil 45), 5014G-A02018 .., 1753-0-021. (2CKA001753A021.),

5014A-A02018 .., 5014H-A01018 .., 5014K-C01018,

2CKA001764A0174 (Reflex SI), 2CKA001764A0182 (Reflex SI)).

Swing® (L), basic55®
Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)
Decento®

future® linear

solo® (carat)

alpha exclusive®
impuls

Modul komunikaénej zasuvky typu keystone R145

Netieneny KELine Giga Toolless Keystone Jack Category 6 KEJ-C6-U-TL
umoznuje beznastrojové pripojenie kdbla s plnym vodicom

od @ 0,51 mm (AWG 24) do & 0,64 mm (AWG 22).

Pre zabudovanie do nosnych masiek a strmeriov (5014A-B1017,

5014A-B1030, 5014.-B0101., 2CKA001753A8055, 136811-1 (Profil 45),

1711277-1 (Profil 45), 5014G-A02018 .., 1753-0-021. (2CKAO01753A021.),

5014A-A02018 .., 5014H-A01018 .., 5014K-C01018,

2CKA001764A0174 (Reflex Sl), 2CKA001764A0182 (Reflex Sl)).

Swing® (L), basic55®
Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)
Decento®

future® linear

solo® (carat)

alpha exclusive®
impuls

Modul komunikacnej zasuvky typu keystone R145

Tieneny KELine Giga Toolless Keystone Jack Category 6 KEJ-C6-S-TL
umoznuje beznastrojové pripojenie kabla s plnym vodicom

od @ 0,51 mm (AWG 24) do & 0,64 mm (AWG 22).

Pre zabudovanie do nosnych masiek a strmenov (5014A-B1017,

5014A-B1030, 5014.-B0101., 2CKAO01753A8055, 136811-1 (Profil 45),

1711277-1 (Profil 45), 5014G-A02018 .., 1753-0-021. (2CKAO01753A021.),

5014A-A02018 .., 5014H-A01018 .., 5014K-C01018,

2CKA001764A0174 (Reflex SI), 2CKA001764A0182 (Reflex SI)).

Swing® (L)
basic55®
Tango®
Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®
Time® (Arbo)
Decento®
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

Modul komunikacnej zasuvky typu keystone R145

Vysoko vykonny Cat.6x plne tieneny Keystone Jack. KEJ-C6A-5-10G
Certifikovany podla najnovsej medzindrodnej normy

ISO/IEC 11801-1:2017 (Ed. 1.0).

Jednoduchd, rychla a bezndstrojovd montaz umoznuje
pripojenie kabla s plnym vodi¢om od @ 0,51 mm (AWG 24)
do @ 0,64 mm (AWG 22) alebo kdbla s lankom od AWG 26/7
do AWG 24/7.

Certifikovany pre PoE Type 4 (100 W).

Pre zabudovanie do nosnych masiek a strmenov (5014A-B1017,

5014A-B1030, 5014.-B0101., 2CKA001753A8055, 136811-1 (Profil 45),

1711277-1 (Profil 45), 5014G-A02018 .., 1753-0-021. (2CKAO01753A021.),

5014A-A02018 .., 5014H-A01018 .., 5014K-C01018,

2CKA001764A0174 (Reflex SI), 2CKAO01764A0182 (Reflex SI)).
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Komunikacna technika
Datové zasuvky

Pre kryty Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
Modul komunikaénej zasuvky typu keystone R145 )
Vysoko vykonny Cat.6, plne tieneny Keystone Jack HD 90. [ KEJ-C6A-S-HD 90 1 ﬁf’
Certifikovany podla najnovs$ej medzindrodnej normy : 6
ISO/IEC 11801-1:2017 (Ed. 1.0). : V‘
Jednoduch, rychla a bezndstrojova montaz umoznuje
pripojenie kdbla s plnym vodi¢om od & 0,51 mm (AWG 24)
do @ 0,64 mm (AWG 22) alebo kdbla s lankom od AWG 27/7
do AWG 26/7. -
Swing® (L)
basic55® Certifikovany pre PoE Type 4 (100 W).
Tango® Konstrukcia s kolmym vstupom kébla znizuje potrebnu
Levit® (M) indtala¢nd hibku.
Neo® (Tech)
Element®
Time® (Arbo)
Decento® Pre zabudovanie do nosnych masiek a strmerov (5014A-B1017,
future® linear 5014A-B1030, 5014.-B0101., 2CKA001753A8055, 136811-1 (Profil 45),
solo® (carat) 5014G-A02018 .., 1753-0-021. (2CKA001753A021.), 5014A-A02018 ..,
alpha exclusive® 5014H-A01018 .., 5014K-C01018, 2CKA001764A0174 (Reflex SI),
impuls 2CKA001764A0182 (Reflex SI)).
Swing® (L), basic55® KELine keystone adaptér pre adaptér SC/LC
Tango®, Levit® (M) Pre optické adaptéry KE-SCA-SM a KE-LCA-SM. M KEJ-SC-W-O 1
Neo® (Tech)
Element®
Time® (Arbo)
Decento® Pre zabudovanie do nosnych masiek a strmenov (5014A-B1017,
future® linear 5014A-B1030, 5014.-B0101., 2CKAO01753A8055, 136811-1 (Profil 45),
solo® (carat) 1711277-1 (Profil 45), 5014G-A02018 .., 1753-0-021. (2CKAO01753A021.),
alpha exclusive® 5014A-A02018 .., 5014H-A01018 .., 5014K-C01018,
impuls 2CKA001764A0174 (Reflex SI), 2CKAO01764A0182 (Reflex SI)).
KEJ-SC-W-O KELine opticky adaptér SC/APC-SC/APC, OS2
Vykonnostna kategdria: OS2 singlemode [ KE-SCA-SM 1
Typ: SC-SC
Vystredovacie pUzdro: keramika (zirkén)
Vlozny Utlm: < 0,2 dB
| 1 R EEEE
KEJ-SC-W-O KELine opticky adaptér LC/APC-LC/APC Duplex, 0S2
Vykonnostnd kategdria: OS2 singlemode [ KE-LCA-SM 1
Typ : LC-LC
Vystredovacie puzdro: keramika (zirkon)
VloZny Utlm: < 0,2 dB
5014A-A100. Maska nosna
2CKAOO01724A.... Pre jeden modul komunikaénej zasuvky typu keystone R145, 5014A-B1017 50/10
2CKAOO01753A.... s otvorom podla STN EN 60603-7.
Rozmery otvoru: 19,4 x 14,8 mm
ABB s.r.o. dodava pre nosné masky iba moduly uvedené na strandch 240 - 241.
Tango®
future® linear Do masky je mozné zabudovat tiez iné zasuvky,
solo® (carat) napr: K1588 (RJ 45-8 Cat. 5e — fa Panduit),
alpha exclusive® R302537 (opticka spojka SCRJ - fa Reichle & De-Massari)
impuls a daldie, ktoré ABB s. 1. 0. nedodava.
5014A-A100 Maska nosna
2CKAO001724A.... Pre dva moduly komunikacnej zasuvky typu keystone R145, 5014A-B1030 50/10
2CKAOO01753A.... s otvormi podla STN EN 60603-7.
Rozmery otvorov: 19,4 x 14,8 mm
Tango® ABB s.r.o. dodava pre nosné masky iba moduly uvedené

future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive ®
impuls

na stranach 240 - 241.

FEEE c ME

Poznamky:
I Novinka



Komunikacna technika
Datové zasuvky

Pre kryty Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost

5014A-A100. Maska nosna uzatvorena

2CKAOO1724A.... 5014A-B1020 50/10

2CKAOO1753A....

Tango®

future® linear

solo® (carat)

alpha exclusive®

impuls FYEEIIE ¢ HEl

5014A-A100. Masky nosné pre moduly komunikacnej zasuvky

2CKAOO01724A....

2CKAOO01753A.... Devatpodlovy subminiatirny modul D (RS232), patnastpdlovy modul VGA 2CKA001764A0018 10/1
patnastpolovy subminiatdrny modul D, DVI 2CKA001764A0026 10/1
Dvadsatpatpdlovy subminiatdrny modul D 2CKA001764A0034 10/1
Vstavany modul XLR (Neutrik typ FP) 2CKA001764A0042 10/1
Vstavany modul XLR (Neutrik typ MP) 2CKA001764A0059 10/1
2x modul BNC/TNC so spéjkovacim vyvodom 2CKA001764A0067 10/1
Vstavany kadblovy modul BNC/TNC 2CKA001764A0075 10/1
2x vstavany kablovy modul BNC/TNC 2CKA001764A0083 10/1
2x vstavany kablovy modul BNC 2CKA001764A0091 10/1
2x modul UHF 2CKA001764A0109 10/1
Vstavany didédovy modul (upevnenie skrutkami) 2CKAO001764A0117 10/1
Vstavany didédovy modul 2CKA001764A0125 10/1
2x vstavany diédovy modul 2CKA001764A0133 10/1
Modul UHF 2CKA001764A0141 10/1
Vstavany modul Twinax 2CKA001764A0158 10/1
2x vstavany modul Twinax 2CKA001764A0166 10/1
Spojka pre opticky kabel (2x Simplex ST) 2CKA001764A0216 10/1
Spojka pre opticky kabel (2x Duplex SC) 2CKA001764A0307 10/1
2x Sest- alebo osempdlovy modul Modular-Jack (AMP) 2CKAO01764A0273 10/1

Tango® 2x osempolovy modul Avaya (MPS 100E, MGS 200) 2CKA001764A0281 10/1

future® linear

solo® (carat) ABB s.r.o. doddva iba samostatné nosné masky,

alpha exclusive® nie vyssie uvedené moduly.

impuls Rozmerové vykresy — pozrite stranu 582, 583. FEEIE ¢ HEl

5014A-A100. Maska nosna

2CKAOO01724A.... Pre dva moduly komunikacnej zasuvky fy Molex. 5014A-B1026 50/10

2CKAOO1753A....

Tango®

future® linear

solo® (carat)

alpha exclusive®

impuls FYEEIEIE c HEl

5014A-A100. Maska nosna so zasuvkami 22

2CKAOO1724A.... 5014A-A2206 20

2CKAOO1753A.... 2x zasuvka CINCH (RCA)
so spajkovacim privodom.

Tango®

future® linear

solo® (carat)

alpha exclusive®

impuls Na pripojenie audio / video zariadeni a pod. 1 HEIEIE ¢ HEl

5014M-A00100 .. Maska nosna
Pre jeden modul komunikac¢nej zasuvky typu keystone R145, 5014M-B01017 50/10

Neo® (Tech)

s otvorom podla STN EN 60603-7.
Rozmery otvoru: 19,4 x 14,8 mm

ABB s.r.o. dodava pre nosné masky iba moduly uvedené na strane 240, 241.

Do masky je mozné zabudovat tiez iné zasuvky,

napr.: K1588 (RJ 45-8 Cat. 5e — fa Panduit),

R302537 (opticka spojka SCRJ - fa Reichle & De-Massari)
a dalSie, ktoré ABB s. r. 0. nedodava.

FYEEIEIE c HEl

Poznamky:

22 Zasuvky nie su do masky namontované.



Komunikacna technika
Datové zasuvky

Pre kryty

Nazov Farba

Objedn. kod

Jednot. bal. ks

Pre dizajn

5014M-A00100 ..

Technické udaje

Maska nosna

Kompletnost

Pre dva moduly komunikacnej zasuvky typu keystone R145, 5014M-B01018 50/10
s otvorom podla STN EN 60603-7.
Rozmery otvorov: 19,4 x 14,8 mm
ABB s.r.o. doddva pre nosné masky iba moduly uvedené na strane 240, 241.
Do masky je mozné zabudovat tiez iné zasuvky,
napr.: K1588 (RJ 45-8 Cat. 5e — fa Panduit),
R302537 (opticka spojka SCRJ - fa Reichle & De-Massari)
Neo® (Tech) a dalsie, ktoré ABB s. . 0. nedodava. EE3E ¢ HE
5014M-A00100 .. Maska nosna uzatvorena
5014M-B01020 50/10
Neo® (Tech) 6 HE
5014M-A00100 .. Maska nosna so zasuvkami *?
5014M-A02206 20/1
2x zdsuvka CINCH (RCA)
so spajkovacim privodom.
Neo® (Tech) Na pripojenie audio / video zariadenf a pod. 1 HEEE ¢ HE
5014E-A00100 .. Maska nosna
Pre jeden modul komunikacénej zasuvky typu keystone R145, 5014E-B01017 50/10
s otvorom podla STN EN 60603-7.
Rozmery otvoru: 19,4 x 14,8 mm
ABB s.r.o. doddva pre nosné masky iba moduly uvedené na strane 240, 241.
Do masky je mozné zabudovat tiez iné zasuvky,
napr.: K1588 (RJ 45-8 Cat. 5e — fa Panduit),
Element® R302537 (opticka spojka SCRI - fa Reichle & De-Massari)
Time® (Arbo) a dalSie, ktoré ABB s. 1. 0. nedodava.
5014E-A00100 .. Maska nosna
Pre dva moduly komunikacnej zasuvky typu keystone R145, 5014E-B01018 50/10
s otvorom podla STN EN 60603-7.
Rozmery otvorov: 19,4 x 14,8 mm
ABB s.r.o. dodava pre nosné masky iba moduly uvedené na strane 240, 241.
Do masky je mozné zabudovat tiez iné zasuvky,
napr.: K1588 (RJ 45-8 Cat. 5e — fa Panduit),
Element® R302537 (optickd spojka SCRJ - fa Reichle & De-Massari)
Time® (Arbo) a dalSie, ktoré ABB s. r. 0. nedodava.
5014E-A00100 .. Maska nosna uzatvorena
5014E-B01020 50/10 -
Element®
Time® (Arbo) EEE ¢ HE
5014E-A00100 .. Maska nosna so zasuvkami 2
5014E-A02206 20 H

Element®
Time® (Arbo)

2x zdsuvka CINCH (RCA)
so spajkovacim privodom.

Na pripojenie audio / video zariadeni a pod.

1 HEIEIE ¢ HE

Poznamky:

22 Zasuvky nie su do masky namontované.
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Komunikacna technika
Datové zasuvky

Pre kryty

Nazov Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn

5014M-A11018 01

Technické Gdaje

Strmen so soklom pod kryt zasuvky

Kompletnost

Bbud 2CKAOO01710A3... komunikaénej dvojnasobnej Cervena 2CKA001753A8055 10/1
i - W 2CKAO001710A2... Na upevnenie dvoch modulov typu
\ d 2CKAOO1753A.... keystone R145.
] KEJ-C5E-U-TL Rozmery otvorov: 19,4 x 14,8 mm
KEJ-C5E-S-TL ABB s.r.o. dodava pre strmen iba moduly
i KEJ-C6-U-TL uvedené na strane 240, 241.
e j KEJ-C6-S-TL Do sokla je mozné zabudovat tiez moduly
) 4 KEJ-C6A-S5-10G typu keystone R3I45 znacky AMP, Panduit a i.
N KEJ-C6A-S-HD 90  Farba sokla: ¢ervend

basic55®
Neo®
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls Typové &islo: 1812

% Strmen so soklom pod kryt zasuvky

of komunikac¢nej dvojnasobnej Sedd 2CKA001753A8057 10/1

- . Na upevnenie dvoch modulov typu

| \ Mini-Com™ (Mini-Jack™) firmy Panduit™.
; Farba sokla: Seda
o r Neo®
i i | future® linear
ey solo® (carat)
SRR alpha exclusive®

impuls Typové &islo: 1820
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Termostaty a ¢casové spinace

Vykurovanie miestnosti a podlah na teplotu, ktoru si sami
nastavite. Vyber zo Sirokej ponuky dizajnov, ktory je v harmaonii
s ostatnymi prvkami elektroinStalacie.

Termostat s otoénym ovladanim
Jednoducha funkcia a intuitivne
nastavenie. Ked' budete pocitovat
chlad ¢i vel'ké teplo, pootocenim
kolieska si teplotu prispOsobite.

Casovaé s otoénym ovladanim
Najjednoduchsie ovladanie.
Otocite gombikom a nastavite
urcity Cas. Pripojené zariadenie
(napr. vykurovaci rebrik) sa zapne
a po uplynuti zvoleného ¢asu sa
vypne.

Termostat univerzalny
programovatel'ny

VSetky nastavenia sa vykonavaju
jednoducho prostednictvom
textovych ponuk. Lahko si vytvorite
teplotné priebehy pre jednotlivé dni
celého tyzdna.

T L L L T

e sissssssssssssscc:

Spinacie hodiny

Do pamate zadate ¢as zapnutia

a vypnutia, pokojne aj niekol'kokrat
denne. V automatickom rezime
bude pristroj tieto povely vykonavat
sam bez toho, aby ste na to museli
mysliet.

TERMOSTATY A CASOVE SPINACE

Dostupné v dizajnoch

Swing®
Swing®L
basic55®
Tango®
Levit®
Levit®M
Neo®

Neo® Tech
Element®
Time®

Time® Arbo
future® linear
solo®

solo® carat
alpha exclusive®
impuls
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Termostaty a casové spinace

Termostaty

Pre pristroje

Nazov

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn

3292.-A10101 ..

Technické Gdaje

Pristroj spinaci pre termostaty alebo spinacie hodiny

Kompletnost

3292.-A10301 .. Svorky pre pripojenie vonkajsieho teplotného snimaca 3292U-A90100 3292U-A00003 1
3292.-A20301 .. (pre podlahové vykurovanie), alebo pre pripojenie bezpotencidlového
kontaktu pre vzdialené ovladanie (iba pre programovatelné
Swing® (L) ovladacie jednotky 3292.-A10301, 3292.-A20301).
basic55® Pozn.: pri vypadku napajania zhasne displej ovladacej jednotky.
Tango®, Levit® (M) Pracovna teplota: 0 °C az +50 °C
Neo® (Tech) Vystup: bezpotencidlovy zapinaci kontakt relé, s bezpecnym
Element® galvanickym oddelenim
Time® (Arbo) 16 A (cos ¢ = 1), 230 V AC, 3-voditové pripojenie
3292U-A00003 Snimac teploty pre podlahové vykurovanie
3292G-A10101 .. Pre spinaciu jednotku 3292U-A00003. Seda 3292U-A90100 1

3292A-A10101 ..
3292A-A10301 ..
3292H-A10101 ..
3292H-A10301 ..
3292M-A10101 ..
3292M-A10301 ..
3292E-A10101 ..
3292E-A10301 ..

(Pouzitelné pre termostat s oto¢nym nastavenim
teploty 3292.-A10101, pre programovatelny
termostat 3292.-A10301.)

Snimaci prvok: termistor PTC, 2 kQ pri 25 °C
Kébel: PVC, dlzka 4 m

Vodice: 2x 0,35 mm?

Koncovka: kovova, @ 6 x 18 mm

Stupen krytia: IP 54

HBEEREE 7 B

future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

Pristroj termostatu na kurenie / chladenie
Dva nezdvislé zapinacie reléové kontakty na samostatné ovladanie

kdrenia a chladenia. Kontakty sa rozpoja pri dosiahnuti poZzadovanej teploty.
Vstup (230 V AC) na externé riadenie prepinania reZimov Kurenie / Chladenie

(indikacia aktivovaného rezimu pomocou Cervenej / modrej LED).
Nastavitelné teploty: +5 °C az +30 °C

Spinacia teplotnd diferencia: +0,5 K

Typové ¢islo: 1099 UHK

Menovity prud pre kdrenie / chladenie: 10A (4 A)Y /5 A (R A)»
230V AC, 50/60 Hz

2CKA001032A0515 1

B [ [4[5]°[/[°]

future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

Pristroj termostatu na kirenie/chladenie, s prepinaéom funkcie
Dva nezdvislé zapinacie reléové kontakty na samostatné ovlddanie

kurenia a chladenia. Kontakty sa rozpoja pri dosiahnuti pozadovanej teploty.

Posuvny prepinac na riadenie prepinania rezimov Kdrenie / Chladenie
(indikdcia aktivovaného rezimu pomocou ¢ervenej / modrej LED).
Nastavitelné teploty: +5 °C az +30 °C

Spinacia teplotnd diferencia: 0,5 K

Typové &islo: 1099 UHKEA

Menovity prud pre kdrenie / chladenie: 10A (4 A) ¥/ 5A (2 A)»

230V AC, 50/60 Hz

2CKAO001032A0516 1

[ [ [4]5] [ [°]

future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

Pristroj termostatu priestorového, s otoénym ovladanim

S tepelnou spatnou vazbou. Vstup pre externé riadenie znizenia teploty.
Prepinac rezimu znizenej teploty (Zap, Vyp, Vstup pre externé riadenie);
aktivovany rezim je indikovany zelenou LED diédou.

Nastavitelné teploty: +5 °C az +30 °C

Spinacia teplotnd diferencia: +0,4 K

Nocné zniZenie teploty: cca o 4 K z nastavenej hodnoty

10A (4 A)?, 230V AC, 50/60 Hz (typové ¢islo 1095 U)

1A (LAY, 24V AC, 50/60 Hz (typové cislo 1096 U)

2CKA001032A0484 1
2CKA001032A0485 1

B[ [4[5]0[71°]

Pristroj termostatu pre podlahové vykurovanie, s otoénym ovladanim

Vstup pre externé riadenie zniZenia teploty. Prepinad reZzimu znizenej teploty ~ 2CKA001032A0498 1
(Zap, Vyp, Vstup pre externé riadenie); aktivovany rezim je indikovany zelenou
LED didédou. Indikacia zopnutého vystupu ¢ervenou LED diddou. Stcastou
doddvky je podlahovy teplotny snfma¢ NTC (10 kQ pri 25 °C, dfzka kdbla 4 m).
Nastavitelné teploty: +10 °C az +50 °C

Spinacia teplotna diferencia: +0,5 K

Teplotny Utlm: cca o 4 K z nastavenej hodnoty

Typové &islo: 1095 UF-507

16 A(cos ¢ = 1), 230 VAC, 50/60 Hz

future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

[ [ [4[5] [/ [°]

Poznamky:

% Hodnota prudu v zatvorkach plati pre induktivnu zataz.

Ovladacie jednotky a kryty termostatov a spinacich hodin najdete v kapitolach jednotlivych dizajnovych radov.
Schémy zapojenia k jednotlivym pristrojom uvedenym v tejto kapitole - pozrite strany 586 - 589.
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Termostaty a casové spinace

Termostaty
Pre pristroje Nazov Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost

Pristroj termostatu so spinacimi hodinami, pre priestorové vykurovanie

Zobrazenie nastavenej teploty (+5 °C az +30 °C) a ¢asu. 2CKA001032A0508 1
Prevadzkové rezimy: automaticky (volba nastavitelnej komfortnej, no¢nej

alebo pohotovostnej teploty podla ¢asového programu), manudlny, vypnuté

Max. 4 zmeny teploty pre kazdy den v tyZzdni (alebo Po-Pi /So-Ne).

Daldie funkcie: obmedzenie teploty zhora a zdola, blokovanie tlacidiel,

future® linear teplotny offset, preventivne zopnutie ventilov. Rezerva chodu: cca 10 hod.

solo® (carat) Vystup: prepinaci kontakt relé — svorka 1: 10 A (4 A) ¥, svorka 2: 5A (2 A) ¥

alpha exclusive® Typové &islo: 1098 U-101

impuls 230V AC, 3-vodi¢ové pripojenie

Pristroj termostatu so spinacimi hodinami, pre podlahové vykurovanie

Zobrazenie nastavenej teploty (+10 aZ +50 °C) a ¢asu. PriloZzeny snimac¢ NTC 2CKA001032A0509 1
10 kQ (dizka kédbla 4 m). Prevadzkové reZimy: automaticky (volba nastavitelnej

komfortnej, no¢nej alebo pohotovostnej teploty podla ¢asového programu),

manualny, vypnuté. Max. 4 zmeny teploty pre kazdy der tyzdna (alebo Po-Pi/

/So-Ne). Dalgie funkcie: obmedzenie teploty zhora a zdola, blokovanie tlacidiel,

future® linear teplotny offset, preventivne zopnutie ventilov. Rezerva chodu: cca 10 hod.
solo® (carat) Vystup: prepinaci kontakt relé — svorka 1: 16 A (2 A) ), svorka 2: 5 A (2 A) ¥
alpha exclusive® Typové cislo: 1098 UF-101

impuls 230V AC, 3-vodicové pripojenie

Poznamky:

4 Hodnota prudu v zatvorkach plati pre induktivnu zataz.
Ovladacie jednotky a kryty termostatov a spinacich hodin najdete v kapitolach jednotlivych dizajnovych radov.
Schémy zapojenia k jednotlivym pristrojom uvedenym v tejto kapitole - pozrite strany 586 - 589.
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Termostaty a Casové spinace
Casoveé spinace

Pre pristroje Nazov Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost

= Pristroj ovladaca ¢asového mechanického

. TR Otocenim ovladacieho prvku sa nastavi pozadovany ¢as (orientacnd 2CKA001043A0124 1
: Tango® stupnica je na kryte) a déjde k zopnutiu. Po uplynuti nastaveného casu
Py v Neo® (v polohe nula) dbéjde k rozopnutiu.
i @ = o = @ ‘ Element® Nastavitelné oneskorenie vypnutia: max. 120 min.
o Y Time® (Arbo) Odchylka od nastavenej hodnoty: £5 %
it m B @ future® linear Moznost vynulovania uvedenim ovladacieho prvku do vychodiskovej polohy.
4 ) solo® (carat) Mechanicky dvojpélovy kontakt.
alpha exclusive® Typové ¢&islo: 1071 U
impuls 16 A (cos ¢ = 0,25), 250 V AC
3292A-A20301 .. Pristroj spinaci pre spinacie hodiny
. 3292H-A20301 .. Moznost pripojenia bezpotencidlového kontaktu pre vzdialené ovladanie. O 3292U-A00013 1
i (e 3 3292M-A20301 .. Pozn.: pri vypadku napajania zhasne displej ovladacej jednotky.
ot ;t‘ 3292E-A20301 .. Pracovnd teplota: 0 °C aZ +50 °C
A CEX : = Vystup: bezpotencidlovy zapinaci kontakt relé, s bezpeénym
R & Tango® galvanickym oddelenim
@0y !ﬂkv% Levit® (M) 2 300 W pre ohmicku zataz (AC-1), 750 W pre %,
) | Neo® (Tech) 350 V-A pre T, 750 V-A pre @ (AC-15)
Element®
Time® (Arbo) 230V AC, 3-vodicové pripojenie
3292.-A10101 .. Pristroj spinaci pre termostaty alebo spinacie hodiny
3292.-A10301 .. Svorky pre pripojenie vonkajsieho teplotného snimaca 3292U-A90100 3292U-A00003 1
3292.-A20301 .. (pre podlahové vykurovanie), alebo pre pripojenie bezpotencidlového

kontaktu pre vzdialené ovladanie (iba pre programovatelné
ovlddacie jednotky 3292.-A10301, 3292.-A20301).

Swing® (L) Pozn.: pri vypadku napajania zhasne displej ovladacej jednotky.

Tango®, Levit® (M) Pracovna teplota: 0 °C az +50 °C

Neo® (Tech) Vystup: bezpotencidlovy zapfnaci kontakt relé, s bezpeénym

Element® galvanickym oddelenim

Time® (Arbo) 16 A (cos ¢ = 1), 230 V AC, 3-voditové pripojenie
Pristroj casovaca Busch-Timer®
Stlac¢enim tlac¢idla OK sa ¢asovanie aktivuje alebo zastavi. Zobrazenie 2CKA006410A0393 1

basic55® zostdvajuceho ¢asu do vypnutia. Akustickd signalizacia vypnutia.

Tango®, Levit® (M) Moznost zablokovania zmeny nastaveného c¢asu.

Element® Nastavitelny ¢as: 1 saz 9 h 59 min 59 s (rezim 1);

Time® (Arbo) 15, 30, 45 min. (rezim 2)

future® linear Spinaci prvok: relé

solo® (carat) Typové Cislo: 6465 U-101-500

alpha exclusive® 4 A, 230V AC pre induktivnu zataz

impuls 10 A (cos @ = 1), 2300W, 230V AC, 3-vodicové pripojenie

Pristroj relé univerzédlneho
Pre snimac pohybu Busch-Wachter® 180 UP Komfort Il (M). 2CKA006401A0049 1
Pre ¢asovaci ovladac Busch-Timer®.
Pre: ¥ M@ IA® T I 4
basic55® Je mozné kombinovat so zapinacimi ovldda¢mi (spinac¢mi radenia 1/0). ¥
future® linear Pracovnd teplota: 25 °C az +55 °C
solo® (carat)
alpha exclusive® Typové ¢islo: 6401 U-102-500
impuls 3-vodicové pripojenie.
Allwetter 44© 10 AX, 2 300 W/V-A, 230V AC, 50/60 Hz

Busch-Univ

2CKA006410A0378 Ovladac ¢asovaci komfortny Busch-Timer®
2CKA006410A0380 Pre zalUziové spinace Busch-Jalousiecontrol® II, univerzélne relé, 2CKA006410A0399 1
2CKAO06401A0049 kratkocestny stmievac pre LEDi, univerzalny stmievac alebo stmievac
2CKA006590A0171 pre predradniky 1 - 10 V.
2CKA006512A0323 Pre ru¢né a programovatelné ovlddanie zallzii, roliet, markiz, svietidiel a i.
2CKA006550A0042 V kombindcii so stmievacom je mozné pre kazdy ¢as zapnutia nastavit iny jas.
Volitelnd sumrakova funkcia alebo ochrana proti sine¢nému ziareniu
(v spojent pristrojom 2CKA006410A0380 a so snimacom 2CKA006410A0389
alebo 2CKA006410A0203).
Ochrana proti sine¢nému Ziareniu mbZe reagovat aj na priestorovd teplotu.
Prevadzkové rezimy: Ru¢ne, Automat, Dovolenka
Rezerva chodu: min. 10 rokov (Datum a ¢as su prednastavené z vyroby)

basic55® Spinacie rezimy: Denné/Tyzdenné spinacie hodiny, Astrofunkcia

Tango®, Levit® (M) Pre kazdy den je mozné zadat 6 spinacich ¢asov.

Neo® (Tech) Podsvietenie displeja: automatické/zapnuté/vypnuté

Element® Volitelné ¢asové okno pre astrofunkciu. Volitelny zamok tlacidiel.

Time® (Arbo) Automatické prepinanie letného a zimného ¢asu (mozné zrusit).

future® linear Volitelna df#ka spatného impulzu na nastavenie uhlu lamiel (0,5 - 30 s).

solo® (carat) Volitelny ¢as chodu pohonu smerom dolu (5 s - 3 min.).

alpha exclusive®

impuls Typové &islo: 6455-101-500
Poznamky:

9 Ak je pouZitd tlejivka alebo LED, nesmie premostovat kontakt tlac¢idlového ovlddaca (je nutné pouzit pristroj so svorkou N).
4 Tiez napr. pre kompaktné ziarivky na 230 V AC (tzv. Usporné ziarovky) alebo svietidld s LED.

I Novinka

Schémy zapojenia k jednotlivym pristrojom uvedenym v tejto kapitole - pozrite strany 586 - 589.

250



Termostaty a casové spinace
Casoveé spinace

Pre pristroje Nazov Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost

Ovladaé ¢asovy zapinaci elektronicky
S nastavitelnym oneskorenim vypnutia 30 s - 10 min. SA10E-230 1

Aktivuje sa pripojenim ovladacieho vstupu na vodi¢ N.

4-vodicové pripojenie

2,2 kW pre klasické Ziarovky

450 V-A pre induktivnu zataz

230V AC

Ovladac ¢asovy zapinaci
so vzduchovym oneskorovacom SA 10/220/1 24/1
S nastavitelnym oneskorenim vypnutia 10 s - 5 min.

Aktivuje sa pripojenim ovladdacieho vstupu na vodi¢ N.

3-vodic¢ové pripojenie

10A, 250V AC HH : BEEHE

Poznamky:
Schémy zapojenia k jednotlivym pristrojom uvedenym v tejto kapitole - pozrite strany 586 - 589.
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Stmievace a regulatory

Ta prava svetelnd atmosféra v spravnom case. Nie su to jediné
vyhody stmievacov. Prind$aju uzivatelom i prijemné Uspory energie.

)
Stmievac s otoénym ovladanim Kratkocestny stmievac
Otocenim doprava alebo dolava Kratkym dotykom rozsvietite,
zvysite alebo znizite jas pripojeného  alebo zhasnete. DIh§im pridrzanim
svietidla. Pre zhasnutie alebo nastavite jas podla potreby.
rozsvietenie staci stla¢it gombik. Stmievac si tiez dokaze zapamatat
Jednoduchsie to uz nemoéze byt. naposledy pouzitl hodnotu.

STMIEVACE A REGULATORY

Dostupné v dizajnoch
« Swing®
Swing®L
basic55®
Tango®

Levit®

Levit®M

« Neo®

Neo® Tech
Element®

Time®

Time® Arbo
future® linear
solo®

solo® carat
alpha exclusive®
impuls
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Stmievace a regulatory
Stmievace

Radenie Nazov Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn

Swing® (L)
basic55®
Tango®

Levit® (M)

Neo®

Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®

Technické udaje

Kompletnost

Pristroj stmievaca pre regulovatel'né LED Ziarovky,

pre otocné ovladanie a tlacidlové spinanie 1%

Nastavitelnd minimalna a maximalna Uroven jasu. Nehluéna prevadzka
vdaka technoldgii MOS-FET. Elektronicka poistka proti skratu a pretazeniu.
Pre stmievatelné retrofitové LED Ziarovky (LEDi) na 230 V AC alebo napajané

z vinutych ¢i elektronickych transformatorov.

Pre védkuové a halogénové ziarovky na 230 V AC alebo napdjané z vinutych

¢i elektronickych transformatorov.

Retrofitové LED zdroje a obycajné Ziarovky je mozné kombinovat.

Manudlne nastavitelny rezim fazovej reguldcie na ndbeznej alebo zostupnej hrane.
MoZno kombinovat s prepina¢om radenia 6, popr. 6 a 7 (pomocou prepinacov
mozno svietidlo iba spinat, ovladat jas nie je mozné). Vstavana hibka: 20 mm

Typové ¢islo: 6523 UR-103-500

2 - 100 W/V-A pre stmievatelné LED Ziarovky na 230 V AC (charakteristika L)

2 - 400 W/V-A pre stmievatelné LED Ziarovky na 230 V AC (charakteristika C)

10 - 400 W pre vakuové a halogénové Ziarovky na 230 V AC

10 - 400 W/V-A pre stmievatelné mn LED Ziarovky (s transformatorom L, C) V-1

10 - 400 W/V-A pre vakuové a halogénové mn ziarovky (s transformatorom L, C) 1912
10 - 100 W/V-A pre stmievatelné mn LED Ziarovky (so zdrojom LC) 2

10 - 100 W/V-A pre vakuové a halogénové mn Ziarovky (so zdrojom LC) @
2-vodicové pripojenie, 230 V AC, 50/60 Hz

0 2CKA006512A0345

Pristroj stmievaca pre oto¢né ovladanie a spinanie z minimalnej

hodnoty jasu ¥ 2CKA006514A0111
S maticou na upevnenie krytu.
Pre %¥; tiez pre niektoré kompaktné Ziarivky na 230 V AC
(tzv. Usporné ziarovky), ktoré su vyrobcom urcené na stmievanie
(tzv. fdzovou reguldciou so spustanim na ndbeznej hrane).
Swing® (L)
Tango®, Levit® (M)  Typové ¢islo: 2200 U-503
Neo®, Element® min. 60 W, max. 400 W pre vakuové a halogénové ziarovky, 230 V AC
Time® (Arbo) min. 10 W, max. 80 W pre stmievatelné kompaktné Ziarivky, 230 V AC
6 Pristroj stmievaca na otoc¢né ovladanie a tlac¢idlové spinanie ¥
Swing® (L) Nastavitelnd minimalna Urover jasu. 2CKA006515A0704
basic55® Pre ; tiez pre niektoré kompaktné ziarivky na 230 V AC
Tango®, Levit® (M) (tzv. Usporné Ziarovky), ktoré st vyrobcom uré¢ené na stmievanie
Neo®, Element® (tzv. fAzovou reguldciou so spustanim na nabeznej hrane).
Time® (Arbo) Je mozné kombinovat s prepina¢om radenia 6, prip. 6 a 7 (pomocou
future® linear prepinacov je mozné svietidlo iba spinat, ovlddat jas nie je mozné).
solo® (carat) Typové ¢islo: 2250 U
alpha exclusive® min. 60 W, max. 600 W pre vakuové a halogénové Ziarovky, 230 V AC
impuls min. 10 W, max. 100 W pre stmievatelné kompaktné Ziarivky, 230 V AC
6 Pristroj stmievaca na otocné ovladanie a tlacidlové spinanie 9!
Swing® (L) Nastavitelna minimdlna Uroven jasu. 2CKA006512A0057
basic55® Pre £ JIC® '9; tiez pre niektoré kompaktné Ziarivky na 230 V AC
Tango®, Levit® (M)  (tzv. Usporné Ziarovky), ktoré su vyrobcom urcené na stmievanie
Neo®, Element® (tzv. fdzovou reguldciou so spustanim na ndbeznej hrane).
Time® (Arbo) Je mozné kombinovat s prepinacom radenia 6, prip. 6 a 7 (pomocou
future® linear prepinacov je mozné svietidlo iba spinat, ovlddat jas nie je mozné).
solo® (carat) Typové Cislo: 2247 U
alpha exclusive ® min. 20 W/V-A, max. 500 W/V-A, pre 230V alebo mn ziarovky, 230 V AC
impuls min. 5 W, max. 100 W pre stmievatelné kompaktné Ziarivky, 230 V AC
6 Pristroj stmievaca na otoéné ovladanie
Swing® (L) a tla¢idlové spinanie ¥ '» 2CKA006520A0227
basic55® Elektronickd ochrana pred skratom a pretazenim.
Tango®, Levit® (M)  Nastavite/nd minimalna Uroven jasu.
Neo®, Element® Pre: £t IIC& 19
Time® (Arbo) Je mozné kombinovat so striedavym prepinacom (spinacom radenia 6);
future® linear prepinacom je mozné svietidlo iba spinat, ovladat jas nie je mozné.
solo® (carat) Informacie o tepelnom zatazeni — pozrite stranu 260 (pozn. 6).
alpha exclusive® Typové &islo: 6520 U-500
impuls min. 200 W/V-A, max. 700 W/V-A, 230 V AC
6+1 Pristroj stmievaca pre oto¢né ovladanie
Swing® (L) a spinanie z minimalnej hodnoty jasu, 2CKA006517A0018
basic55® s nezavislym tlaéidlovym prepinacom 9%
Tango®, Levit® (M)  Nastavitelnd minimalna Uroven jasu.
Neo®, Element® Pre: & QIC& 1D
Time® (Arbo) Prepinaciu ¢ast pristroja je mozné kombinovat
future® linear so striedavym prepina¢om (spina¢om radenia 6).
solo® (carat) Regulovany vystup je na tomto prepinaci nezavisly.
alpha exclusive® Typové ¢islo: 6517 U-101-500
impuls Spinad: 6 A; stmievad: min. 60 W/V-A, max. 400 W/V-A, 230 V AC
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Poznamky:

9 Pri teplote okolia vy$3ej nez 35 °C zatazitelnost klesa (cca 0 3 % / °C).

D Pri pouziti vinutého transformatora max. zatazitelnost klesne cca o 20 %.

12 Pri pouziti elektronického transformatora max. zatazitelnost klesne cca o 5 %.

3 Je mozné pouZit tlejivku na orientacné osvetlenie (blizsia informédcia je uvedend pri krytoch).

I Novinka Popis funkcie stmievadov - pozrite stranu 260.

mn = malé napéatie



Stmievace a regulatory

. v
Stmievace
Radenie Nazov Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
6 Pristroj stmievaca pre oto¢né ovladanie
Swing® (L) a tlaéidlové spinanie 92 2CKA006513A0568 1
basic55® Nehlu¢nd prevadzka. Elektronickd ochrana pred skratom a pretazenim.
Tango®, Levit® (M) Pre: £ 118 12
Neo®, Element® Je mozné kombinovat s prepina¢om radenia 6, prip. 6 a 7 (pomocou
Time® (Arbo) prepinacov je mozné svietidlo iba spinat, ovlddat jas nie je mozné).
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive® Typové &islo: 6513 U-102
impuls min. 40 W/V-A, max. 420 W/V-A, 230 V AC
Pristroj potenciometra elektronického pre predradniky 1 - 10 V,
Swing® (L) pre otocné ovladanie a spinanie z minimalnej hodnoty jasu 2CKA006599A2035 1
basic55® Pre T—F alebo LED s elektronickym predradnikom s rozhranim 1 - 10 V.
Tango®, Levit® (M)  Max. riadiaci prdd: 50 mA DC
Neo®, Element® Bezpotencidlovy kontakt na spinanie napajania predradnikov.
Time® (Arbo) Pre vdcsie zataze sa pouZije nepriame spinanie (pomocou relé) —
future® linear pozrite stranu 591.
solo® (carat) Typové Cislo: 2112 U-101
alpha exclusive® 4 A (cos ¢ =0,9),3A(cos ¢ =0,5)
impuls 700 W/V-A, 230 V AC, 50/60 Hz
Pristroj regulatora vykonového pre systém DALI,
na otocné ovladanie a tlac¢idlové spinanie 2CKA006599A2988 1
Na centralne spinanie a stmievanie az 64 zariadeni DALI podla
STN EN 62386. Zvysena citlivost nastavenia jasu pri pomalom otacani.
Integrované orientacné LED osvetlenie (18 volitelnych farieb alebo vypnuté)
pre prispdsobenie krytu (nie je mozné pouzit pre dizajnovy rad impuls).
Elektronickd ochrana pred skratom a pretazenim.
Df?ka vedenia DALI: max. 300 m (prierez zil 1,5 - 2,5 mm?)
Urover jasu pri zapnuti kratkym stla¢enim: naposledy pouzitd alebo predvolitelna
Z3kladna Uroven jasu: minimalna alebo predvolitelna
Swing® (L) V aktivnom rezime pristroj slizi ako napajaci zdroj DALI (15,5V DC / 75 mA)
basic55® az pre 37 zariadeni DALI (prip. mozno paralelne zapojit az tri aktivne regulatory
Tango® pre napdjanie az 111 zariadeni DALI).
Levit® (M) V pasivnom rezime sa pristroj sprava ako pridavna ovlddacia jednotka.
Neo® Paralelné prepojenie reguldtorov: az 3 ks v aktivnom rezime alebo az 5 ks
Element® v pasivnom rezime
Time® (Arbo) Pristroj nie je vhodny na kombindciu s inymi snimac¢mi DALI.
future® linear Vlastnd spotreba: max. 2,5 W
solo® (carat) Typové ¢islo: 2117/11 U-500
alpha exclusive® 4-vodicové pripojenie (v pasivnom rezime 2-vodicové)
impuls 230V AC, 50/60 Hz
Pristroj regulatora pre systém DALI,
na otoéné ovladanie a tlaéidlové spinanie 2CKA006599A2987 1

Swing® (L)
basic55®
Tango®
Levit® (M)
Neo®
Element®
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

Na centralne spinanie a stmievanie az 64 zariadeni DALI podla

STN EN 62386. Zvysena citlivost nastavenia jasu pri pomalom otacani.
Integrované orientacné LED osvetlenie (18 volitelnych farieb alebo vypnuté)
pre prispdsobenie krytu (nie je mozné pouzit pre dizajnovy rad impuls).

Je nutné zaistit napdjanie z externého zdroja DALI podla STN EN 62386
(napr. Tridonic, Philips, Helvar alebo pomocou aktivneho reguldtora
2CKA006599A2988).

Pridova spotreba: max. 15 mA

Pristroj je odolny proti prepdlovaniu.

Df?ka vedenia DALI: max. 300 m (prierez zil 1,5 - 2,5 mm?)

Uroven jasu pri zapnuti kratkym stladenim: naposledy pouzitd alebo predvolitelna
Zakladna uroveri jasu: minimalna alebo predvolitelna

Paralelne je mozné prepojit az pat regulatorov.

Mozno pouzit na dals$ie ovladacie miesto v kombindcii s pristrojom
2CKAO06599A2988.

Pristroj nie je vhodny na kombinaciu s inymi snimac¢mi DALI

Typové Cislo: 2117 U-500
2vodicové pripojeni

Poznamky:

9 Pri teplote okolia vy$3ej nez 35 °C zatazitelnost klesa (cca 0 3 % / °C).
2 Pri pouziti elektronického transformatora max. zataZitelnost klesne cca o 5 %.

Popis funkcie stmievaéov - pozrite stranu 260.
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Stmievace a regulatory
Stmievace

Pre pristroje Nazov Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost

Pristroj regulatora vykonového pre systém DALI, tunable white,
pre otocné ovladanie a tlaéidlové spinanie 2CKA006599A3026 1
Pre centrdlne spinanie a stmievanie az 64 zariadeni DALI podla
STN EN 62386. Pre reguldciu farebnej teploty bieleho svetla svietidiel
s predradnikom DALI s funkciou ,tunable white“ zodpovedajicou
STN EN 62386-209 (Zariadenie Typ 8).
Rozsah reguldcie farebnej teploty: 2 700 - 6 500 K
Zvy$ena citlivost nastavenia pri pomalom otdcani.
Integrované orientacné LED osvetlenie (18 volitelnych farieb alebo vypnuté)
pre prispdsobenie krytu (nie je mozné pouZit pre dizajnovy rad impuls).
Elektronickd ochrana pred skratom a pretazenim.
Di¥ka vedenia DALI: max. 300 m (prierez #i1 1,5 - 2,5 mm?)
Urover jasu pri zapnuti kratkym stlacenfm: naposledy pouzita alebo predvolitelna
Z&kladna Uroven jasu: minimalna alebo predvolitelna
V aktivnom rezime pristroj slizi ako napdjaci zdroj DALI (15,5V DC / 75 mA)
az pre 37 zariadeni DALI (prip. mozno paralelne zapojit az tri aktivne
reguldtory pre napdajanie az 111 zariadeni DALI).
V pasivnom rezime sa pristroj sprava ako pridavna ovlddacia jednotka.
Paralelné prepojenie reguldtorov: az 3 ks v aktivnom rezime alebo aZ 5 ks
v pasivnom rezime
Pristroj nie je vhodny pre kombinaciu s inymi snimac¢mi DALI.

Swing® (L) Vlastnd spotreba: max. 2,5 W

basic55®

Tango®

Levit® (M)

Neo®

Element®

Time® (Arbo)

future® linear

solo® (carat) Typové &islo: 2116/11 U

alpha exclusive® 4-vodicové pripojenie (v pasivnom rezime 2-vodi¢ové)

impuls 230V AC, 50/60 Hz

Pristroj regulatora pre systém DALI, tunable white,

pre otocné ovladanie a tlaéidlové spinanie 2CKA006599A3025 1
Pre centrdlne spinanie a stmievanie az 64 zariadeni DALI podla

STN EN 62386. Pre reguldciu farebnej teploty bieleho svetla svietidiel

s predradnikom DALI s funkciou ,tunable white* zodpovedajlcou

STN EN 62386-209 (Zariadenie Typ 7).

Rozsah reguldcie farebnej teploty: 2 700 - 6 500 K

Zvysena citlivost nastavenia pri pomalom otacani.

Integrované orientacné LED osvetlenie (18 volitelnych farieb alebo vypnuté)

pre prispdsobenie krytu (nie je mozné pouzit pre dizajnovy rad impuls).

Swing® (L) Je nutné zaistit napdjanie z externého zdroja DALI podla STN EN 62386 (napr.
basic55® Tridonic, Philips, Helvar alebo pomocou aktivneho reguldtora 2CKAO06599A3026).
Tango® Prudova spotreba: max. 15 mA. Pristroj je odolny proti prepdlovaniu.

Levit® (M) Di¥ka vedenia DALI: max. 300 m (prierez 21 1,5 - 2,5 mm?)

Neo® Urover jasu pri zapnuti kratkym stla¢enim: naposledy pouzita alebo predvolitelna
Element® Z&kladna uroveri jasu: minimdlna alebo predvolitelna

Time® (Arbo) Paralelne mozno prepojit aZ pat reguldtorov.

future® linear Mozno pouZit na dalsie ovladacie miesto v kombindcii s pristrojom 2CKA006599A3026.
solo® (carat) Pristroj nie je vhodny pre kombinaciu s inymi snimac¢mi DALI.

alpha exclusive® Typové ¢islo: 2116 U

impuls 2-vodicové pripojenie

Pristroj stmievaca pre regulovatel'né LED Ziarovky,
pre kratkocestné ovladanie ¥ 2CKA006512A0323 1
Pamat hodnoty jasu. Nastavitelnd minimalna Urover jasu. Nehlué¢na
prevadzka vdaka technolégii MOS-FET. Elektronickd poistka proti skratu
a pretazeniu. Pre stmievatelné retrofitové LED Ziarovky (LEDi) na 230 V AC
alebo napdjané z transformatorov vinutych (L) &i elektronickych (iba LC).
Pre vdkuové a halogénové ziarovky na 230 V AC alebo napdjané
z transformatorov vinutych (L) ¢i elektronickych (iba LC).
Retrofitové LED Ziarovky a obycajné Ziarovky je mozné kombinovat.
Moznost kombindcie so zapinacimi oviadaémi (spina¢mi radenia 1/0). 1
Mozno vyuzit takisto komfortny ¢asovaci ovlddac Busch-Timer® alebo
snimac automatického spinaca Busch-Wéachter® 180 UP Komfort Il —

basic55® pozrite zodpovedajuce kapitoly.

Tango®, Levit® (M)

Neo® (Tech)

Element® Typové ¢islo: 6526 U-500
Time® (Arbo) min. 2 W/V-A, max. 100 W/V-A pre stmievatelné LED Ziarovky na 230 V AC
future® linear min. 4 W/V-A, max. 100 W/V-A pre stmievatelné mn LED Ziarovky V-1
solo® (carat) min. 10 W, max. 200 W pre vakuové a halogénové ziarovky na 230 V AC
alpha exclusive® min. 10 W/V-A, max. 200 W/V-A pre mn halogénové Ziarovky 112
impuls 2-vodi¢ové pripojenie (3-vodi¢. pre zataze < 10 W/V-A), 230 V AC, 50/60 Hz
Poznamky:
9 Pri teplote okolia vy$3ej nez 35 °C zatazitelnost klesa (cca 0 3 % / °C). D Pri pouziti vinutého transformatora max. zataZzitelnost klesne cca 0 20 %.

12 Pri pouziti elektronického transformatora max. zatazitelnost klesne cca o 5 %.

3 Je mozné pouZit tlejivku na orientaéné osvetlenie (blizsia informédcia je uvedend pri krytoch).

9 Ak je pouZitd tlejivka alebo LED, nesmie premostovat kontakt tlac¢idlového ovlddaca (je nutné pouzit pristroj so svorkou N).
256 Popis funkcie stmievaov - pozrite stranu 260.



Stmievace a regulatory

Stmievace

Pre pristroje

Nazov Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn

basic55®

Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

Technické Gdaje Kompletnost

Pristroj stmievaca pre kratkocestné ovladanie ¥ 1»
Pamat hodnoty jasu.

2CKAO06560A1205 1
Pre: & L& 1V
Je mozné kombinovat so zapinacimi ovlddaémi (spina¢miradenia 1/0). *4

Typové ¢islo: 6560 U-101

min. 20 W/V-A, max. 500 W/V-A, 230 V AC, 50/60 Hz 1 HECIEISHE

basic55®

Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

Pristroj stmievaca univerzalneho pre kratkocestné ovladanie @ »
Pamat hodnoty jasu. Inteligencia pre univerzalnu prevadzku.

Elektronickd ochrana pred skratom a pretazenim.

Prepinac funkcie (zapnutie alebo vypnutie pamatovej funkcie,

rychle ¢i plynulé zapnutie alebo vypnutie).

Pomocou vykonového modulu je mozné zatazitelnost zvysit.

Pre: & L& 1A® 1012

Je mozné kombinovat so zapinacimi ovlddaémi (spina¢miradenia 1/0). 4
Typové cislo: 6593 U-500

min. 50 W/V-A, max. 420 W/V-A, 230V AC

2CKAO06590A0171 1

Y [ [a[5]°[7[°]

2CKAO06590A0171

basic55®
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

Modul vykonovy pre univerzalny stmievac ©
Pre zvy$enie zatazitelnosti univerzélneho stmievaca.
Max. dizka prepojovacich vodicov S-S, G-G: 30 cm

2CKA006590A0172 1

Pre: £ T I8 1012

Typové ¢islo: 6594 U-500
min. 200 W/V-A, max. 315 W/V-A, 230V AC

basic55®

Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

Pristroj regulatora pre predradniky 1 - 10 V, pre kratkocestné ovladanie
Pamat hodnoty jasu. Integrovany obmedzovac zapinacieho prudu.
Prepinac prevadzkového rezimu (normalny, tlacidlovy).

Pre I alebo LED s elektronickym predradnikom s rozhranim 1 - 10 V.
Max. riadiaci prdd: 50 mA DC.

Nepriame spinanie (pomocou relé) — pozrite strany 591.

Je mozné kombinovat so zapinacimi ovlddaémi (spina¢miradenia 1/0). 4

2CKA006550A0042 1

Typové ¢islo: 6550 U-101-500
4 A(cos ¢ 20,9),3A(cos 9 =0,5), 700 W/V-A, 230 V AC

Stmievac pre regulovatel'né LED Ziarovky, modularny ©

Pamét hodnoty jasu. Nastavitelnd minimdlna a maximalna drover jasu.

Nehlu¢nd prevddzka vdaka technoldgii MOS-FET. Elektronicka poistka

proti skratu a pretazeniu.

Pre stmievatelné retrofitové LED Ziarovky (LEDi) na 230 V AC alebo

napéjané z vinutych ¢i elektronickych transforméatorov.

Pre védkuové a halogénové ziarovky na 230 V AC alebo napdjané z vinutych

¢i elektronickych transformatorov.

Retrofitové LED zdroje a oby¢ajné Ziarovky je mozné kombinovat.

Integrované tlacidlo na miestne ovladanie.

MoZnost kombindcie so zapinacimi ovliddaémi (spina¢mi radenia 1/0). *4

Integrovanym tlac¢idlom aj externym ovliddac¢om na svorke 1 je mozné okrem

stmievania a spinania vyvolat nasledujice funkcie:

1. Zaspdvanie (znizovanie jasu az do vypnutia — 60 min. z maxima)

2. Budenie (zvySovanie jasu az na hodnotu v paméti — 30 min. na maximum)

3. Schodiskové osvetlenie s varovanim (automatické zapnutie na volitelny jas
pocas 2 alebo 5 min., nasleduje pokles jasu na 80 % a znizovanie jasu
pocas 30 s az do vypnutia)

Ovlddac¢om/spina¢om na svorke 2 je mozné vyvolat nasledujuce funkcie:

1. Centralne vypnutie (zapinaci ovladac¢ — vypnutie vsetkych prepojenych pristrojov)

2. Upratovacie osvetlenie (spinac — zapnutie na 80 % maximalneho jasu)

Externé ovladanie na vstupoch 1, 2 proti svorke com: napatim 8 - 230 V AC/DC

(v8etko galvanicky oddelené od napdjania)

Sirka: 1 M

Typové &islo: 6586-500

min. 2 W/V-A, max. 100 W/V-A pre stmievatelné LED Ziarovky na 230 V AC

min. 2 W/V-A, max. 100 W/V-A pre stmievatelné mn LED Ziarovky 'V-12)

min. 10 W, max. 200 W pre vakuové a halogénové ziarovky na 230 V AC

min. 10 W/V-A, max. 200 W/V-A pre mn halogénové Ziarovky 1.1

Pri pouZiti niekol'kych pristrojov sa odporuca ponechat medzi nimi medzeru o $irke priblizne 1 modulu.

medzeru o Sirke priblizne 1 modulu.

230V AC, 50/60 Hz (je nutné pripojit vodi¢ N)

2CKAO006590A0191 1

B : BEEHE

Ol

Poznamky:

9 Pri teplote okolia vy$3ej nez 35 °C zatazitelnost klesa (cca 0 3 % / °C).

2 Pri pouziti elektronického transformatora max. zataZitelnost klesne cca o 5 %.
3 Je mozné pouZit tlejivku na orientaéné osvetlenie (blizsia informdcia je uvedend pri krytoch).
9 Ak je pouZitd tlejivka alebo LED, nesmie premostovat kontakt tlac¢idlového ovlddaca (je nutné pouzit pristroj so svorkou N).

1M=ccal8mm

Popis funkcie stmievaéov - pozrite stranu 260.

D Pri pouZziti vinutého transformatora max. zatazitelnost klesne cca o 20 %.
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Stmievace a regulatory

Stmievace

Pre pristroje Nazov Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost

Stmievac centralny univerzalny, radovy °

S pamatou hodnoty jasu, s nastavitelnym minimdalnym jasom, 2CKA006590A0178 1
s inteligenciou pre univerzalnu prevadzku, s elektronickou ochranou

pred skratom, pretazenim a prehriatim.

Pre: & & T 012

Pri pouziti Siestich vykonovych modulov 2CKAO06590A0179 je mozné
zatazitelnost zvysit az na 3 kW/kV-A. Vzajomne je mozné prepojit lubovolne
mnoho takto zatazenych stmievacoy, ktoré mézu byt pripojené na rézne fazy.
Pre miestne riadenie je mozné pouzit ndsuvné ovladacie moduly, ktoré sa
objednavaju samostatne (pre otoc¢né, kratkocestné alebo programovatelné
ovlddanie). Pre vonkajsie ovladanie je mozné pouzit zapinacie ovladace
(spinace radenia 1/0) ¥ alebo az pat pristrojov oto¢ného podruzného
ovlddania 2CKA006513A0590.

Upozornenie

Pre zaistenie spol‘ahlivej funkcie je nutné dostatocné odvadzanie
stratového tepla pri prevadzke.

Pri mensich aplikacidch (do 3 kw/kV-A) va¢sinou postadi ponechat

medzi pristrojmi medzeru so Sirkou cca 2 modulov (36 mm).

V pripade vaésich aplikacii je nutné zabezpedit privod chladného
vzduchu do rozvadzaéa pomocou ventilatora, prip. pouzit klimatizaciu.
V kazdom pripade musi instalacii predchadzat vypocet tepelnych
strat pouzitych pristrojov (cca 1,5 % prikonu svietidiel) a potom vyber
vhodnej rozvadzacovej skrine na zaklade udajov vyrobcu.

Teplota vzduchu v rozvadzaci by nemala prekroéit 35 °C.

Odporuca sa pouzit ochranu pred prepatim.

Sirka: 2M

Typové ¢islo: 6583-500
min. 60 W/V-A, max. 500 W/V-A, 230V AC HHE : AEHEHE

6543/10-500 fr Busch-Uni-
versal-

60-500WIVA 230V~ SWB0Hz £

g
am]@

2CKA006590A0178  Modul ovladaci kratkocestny
Pre miestne riadenie centralneho univerzalneho stmievace 2CKA006590A0181 1
2CKAO06590A0178.
Pre kratkocestné ovlddanie a spinanie (s rozlisenim d\'iky stlacenia).

Ovlddaci modul sa nasunie miesto Standardného zaslepovacieho krytu.

6543/11-500 for Busch-Uni-
wersal-Zentraldimmer 6583...
60-500W/VA 230V~ 50/60Hz &

J
s PNeud[Y

Typové &islo: 6543/10-500 HEEEEE ' B
2CKAO06590A0178  Modul ovladaci otocny

Pre miestne riadenie centralneho univerzdlneho stmievace 2CKA006590A0183 1

2CKAO06590A0178.

Pre oto¢né inkrementdlne ovlddanie (bez dorazu) a tlacidlové spinanie.

Ovlddaci modul sa nasunie miesto Standardného zaslepovacieho krytu.

0 6 1218 7
6543112500 Busch Timar
fir Dimmar 8583

Eom @D

Typové &islo: 6543/11-500 HEEEEE © B
2CKA006590A0178  Modul ovladaci programovatel'ny

Pre miestne riadenie centrdlneho univerzalneho stmievaca 2CKA006590A0185 1

2CKA006590A0178.

Pre ¢asovo zavislé spinanie alebo i ru¢né ovlddanie.
Roc¢né spinacie hodiny s max. 48 programovymi udalostami.
Spinacie ¢asy je mozné zaddvat pre vSetky dni v tyzdni individudine
alebo ich zdruzit do skupin Po - Pi, So - Ne.
Volitelné prevadzkové rezimy:
1. No¢né osvetlenie (najvyssi nastavitelny jas je obmedzeny na 20 az 50 %);
2. Zakladny jas (pre Casované zapnutie sa pouziva Uroven nastavitelna
v rozmedzi 20 az 80 % maxima);
3. Vitrina / Vyklad (svietidlo sa najprv zapne naplno, po urcitom ¢ase jeho
jas klesne na polovicu a na konci naprogramovaného intervalu zhasne,
pri¢om ¢asovy pomer oboch Urovni jasu je volitelny od 20/80 do 80/20);
4. Cyklus (prvu Stvrtinu nastaveného ¢asu jas rastie plynule az na maximum,
na tejto Urovni zotrva a poslednu Stvrtinu intervalu jas klesd az do vypnutia).
V automatickom rezime zostdva funkéné vonkajsie ovlddanie (cez svorky 1 a 2)
i miestne ovladanie (tla¢idlami na module), ak to nie je programovo zakazané.
Zaloha chodu: cca 5 hod. (naprogramované hodnoty zostanu zachované).
Ovlddaci modul sa nasunie miesto Standardného zaslepovacieho krytu.
Typové &islo: 6543/12-500
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Poznamky:

9 Pri teplote okolia vy$3ej nez 35 °C zatazitelnost klesa (cca 0 3 % / °C).

D Pri pouziti vinutého transformatora max. zatazitelnost klesne cca o 20 %.

12 Pri pouziti elektronického transformatora max. zatazitelnost klesne cca o 5 %.

9 Ak je pouZitd tlejivka alebo LED, nesmie premostovat kontakt tlac¢idlového ovlddaca (je nutné pouzit pristroj so svorkou N).
1M=ccal8mm



Stmievace a regulatory

Stmievace .

Pre pristroje

Reguldtor otacok

Nazov Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost

2CKA006590A0178  Pristroj podruzného ovladania >

Swing® (L) Pre oto¢né inkrementdline ovlddanie (bez dorazu) a tlacidlové spinanie. 2CKA006513A0590 1

basic55® Pre riadenie centrdlneho univerzdlneho stmievaca.

Tango®, Levit® (M)  Kjednému centrdlnemu stmievacu je mozné pripojit max. 5 pristrojov

Neo®, Element® podruzného ovladania.

Time® (Arbo)

future® linear

solo® (carat)

alpha exclusive® Typové &islo: 6592 U-500

impuls 230V AC [ [4[5]°171°]

2CKA006590A0178  Modul vykonovy pre centralny stmievag, radovy ° s
Na zvysenie zataZitelnosti centrdineho univerzdlneho stmievaca 2CKA006590A0179 1
az na 3 kW/kV-A (pre celistvl zataz).
Pre: & TIC® I® 11 12)
Sucastou dodavky je prepajaci kdbel s konektormi RJ 12 s dfzkou 25 cm.
Sirka: 2 M hd
Typové cislo: 6584-500 E =
min. 200 W/V-A, max. 420 W/V-A, 230V AC HH 3 BEEHE
Stmievac pre Ziarivky, radovy
Pamat hodnoty jasu. Integrovany obmedzovac zapinacieho pradu. 2CKA006550A0016 1 (AL 1)
Pre =T alebo LED s elektronickym predradnikom s rozhranim g
1-10V. sevmat
Max. riadiaci prud: 50 mA DC e
Je nutné pouzit min. jeden zapinaci ovlddac (spinac radenia 1/0). 4 ce
Sirka: 2 M =
Typové &islo: 6550 299
4A(cos ¢ 20,9),3A(cos ¢ = 0,5), 700 W/V-A, 230 V AC (CE]
Poistka pre stmievace (nahradna)
T1,6A/1500 (pre 2CKA0O06514A0111) GT520216 10/1
T3,15A/1500 (pre 2CKAO06515A0704, 2CKA006512A0057, GT520231 10/1 '

2CKA006517A0018, 2CKAO06560A1205) \\\‘
T6,3A/1500 (pre 2CKAO06520A0227) GT520263 10/1 ‘
HEEREE s |

Pristroj regulatora otaéok ventilatora
pre otoéné ovladanie a spinanie z maximalnej hodnoty 3294U-A00130 1

Tango®, Levit® (M)
Neo®, Element®
Time® (Arbo)

Pre plynuld reguldciu otdcok jednofdzovych asynchrénnych elektromotorov.
S pomocnym spinacim vystupom (napr. na ovlddanie uzatvaracej klapky).
Ak sa pouzije tlejivka 2CKA006599A0518 v signaliza¢nej funkcii

(blizsia informacia je uvedena pri krytoch), je nutné pripojit vodic¢ N.

Pre: @

Typové &islo: 2297 U
0,1-2,5A,230VAC

Poznamky:

9 Pri teplote okolia vy$$ej nez 35 °C zataZitelnost klesd (cca o 3 % / °C).
D Pri pouZiti vinutého transforméatora max. zatazitelnost klesne cca o 20 %.

2 Pri pouziti elektronického transformatora max. zataZzitelnost klesne cca o 5 %.

9 Ak je pouZitd tlejivka alebo LED, nesmie premostovat kontakt tlac¢idlového ovlddaca (je nutné pouzit pristroj so svorkou N).

1M=ccal8mm

259



Stmievace a regulatory
Prehlad stmievacov

Vykon Druh zataze Pre dizajn @
2
=1 @ o 3
o = 5
> > g T Co o
Vyh i Objednavaci > [ G - = o2 o =382 =
y otov'eme jednavacie . w© 2 w2 ¥ > £ %% Y 5o =
stmievada ¢islo min. max. 2 9 g % g T3 J"E o UB, 2% < o E ,:2% 2
. e kB < e < o = =79
2282 42 55 %8 8> £ |9 B F Eopll o @
58 88 52 2 €0 37 £3(S 4 PR ERieS s
Be ®a S K Lo LE 558 £
vh 28 S5 wf 84 &4 88| S S8 2 uE 395 E| &
Otocny 2CKA006512A0345 99 1013) 2 W/V-A 100 W/V-A . 022 o2 @3 o7 . . . N/S
2CKA006514A0111 999122325 60w 400 W . 022 e o o . N
2CKA006515A0704 9010132329 | 60 W 600 W . 022 e o o . . . N
2CKA006512A0057 9910132929 | 20 W/V-A 500 W/V-A . 022 o2 o o o . . . N
2CKA006513A0568 29 1013) 40 W/V-A 420 W/V-A . 022 3 e o o . . . S
2CKA006520A0227 99 1013)23) 200 W/V-A 700 W/V-A . 022 o2 o o o . . . N
2CKA006517A0018 90 11423 60 W/V-A 400 W/V-A . 022 o2 o o o ] . . N
2CKAO06599A2035 & 12 - 4A(cos 9=09) 029 B . I
- 3A(cos9=0,5)
2CKAD06599A2988, -3026 1919 37x (64x) DALI e | e o o . . . -
2CKA006599A2987, -3025 64x DALI e9 | e o o . . . -
Kratkocestny 2CKA006512A0323 V0919 2 W/V-A 100 W/V-A . 022 02 o7 e o o o 020 e |N/S2D
2CKA006560A1205 V9919 23) 20 W/V-A 500 W/V-A . 022 02 e o o o . . N
2CKAO06590A0171 V9919 50 W/V-A 420 W/V-AD . 022 o2 @3 e o o o 020 o | N/S
2CKAO06590A0172 200W/V-A  315W/VA o e e eI . o o|nNys
- 4 A(cos ¢ 20,9)
2CKAO006550A0042 V819 024 . . . . 020 o —
- 3A(cos ¢ =0,5)
Moduldrny 2CKAO06590A0191 2 W/V-A 100 W/V-A® . 022 o2 e o7 N/S
(nalistu DIN) 2CKA006590A0178 1919 60 W/V-A 500 W/V-A¥ o o2 6D eI N/S
2CKA006590A0179 ® 200 W/V-A 420 W/V-A . 022 o2 eI N/S
- 4 A(cos ¢ 20,9)
2CKA006550A0016 2 024 -
- 3A(cos ¢ =0,5)

Y Spinat / stmievat je mozné tiez paralelne pripojenymi zapinacimi tla¢idlovymi
ovladacmi (pripadna tlejivka nesmie premostovat kontakt ovlddaca; pocet ovliddacov
nie je obmedzeny; ovlddacie vodice by mali byt kladené oddelene od vykonového
vedenia a ich d?ka nesmie presiahnut 100 m).

2 Pri pouziti konven¢ného (vinutého) transformatora max. zatazitelnost klesne cca o 20 %.

¥ Pri pouziti elektronického transformatora max. zatazitelnost klesne cca o 5%.

4 Pomocou vykonovych modulov 2CKAO06590A0179 (max. 6ks) je mozné zatazitelnost
zvysit az na 3 kW/kV-A.

9 Pristroj je mozné spinat tieZ predradenym striedavym prepfnacom (radenie 6).

© Pri teplote okolia vy$$ej nez 35 °C zatazitelnost klesa — pozrite diagram.

Pri nedostato¢nom odvode tepla je nutné zatazenie znizit cca o 20 % (napr. pri
montazi do dutych priecok alebo pri viacndsobnej montazi niekolkych pristrojov).

" Na ,retrofitové“ regulovatelné LED Ziarovky (LEDi), ktoré nahradzuju klasické alebo halo-
génové Ziarovky. LED Ziarovky musia byt stmievatelné a celkovy pripojeny prikon musi
byt v rozmedzi menovitych hodnoét stmievaca. Pouzitie stmievacov na LED pasky alebo
LED panely nie je mozné oficidlne odporucit — nemusi prindsat uspokojivé vysledky.

8 Osvetlenie krytu tlejivkou nie je mozné pouzit.

9 Pristrojom je mozné nahradit spinac radenia 1.

19 Pristrojom je mozné nahradit spinac radenia 6 (1).

1 Pristrojom je mozné nahradit spinac radenia 5 (6+1).

12 Otdcanim ovladaca doprava (dolava) sa zvysuje (znizuje) jas svietidla. Svietidlo sa vypne
otocenim ovlddaca do lavej krajnej polohy.

Zatazitel'nost stmievacov v zavislosti od teploty okolia

13 Stlacenim ovladaca krytu sa stmievac zapne na nastavenu hodnotu jasu alebo sa
vypne (pokial bol zapnuty). Ota¢anim ovlddaca doprava (dolava) sa zvysuje (znizuje)
jas svietidla. Predradenym prepinacom je mozné svietidlo iba zapnut na nastavenu
hodnotu jasu alebo vypnut (neplati pre DALI).

4 Stlacenim ovlddaca krytu sa spina neregulovany vystup pristroja. Ota¢anim ovladaca
doprava (dolava) sa zvySuje (znizuje) jas svietidla pripojeného k regulovanému vystupu
pristroja. V lavej krajnej polohe je vystup vypnuty. Predradenym prepinacom je mozné
iba zapnut alebo vypnut neregulovany vystup pristroja.

19 Kratkym stla¢enim ovladaca krytu sa stmievac zapne na hodnotu jasu uloZend v pamati
alebo sa vypne (pokial bol zapnuty). Pri vypnuti sa aktudlna hodnota jasu ulozi do
pamate. Pri dlh§om stlaceni sa meni jas svietidla (pri uvolneni a opatovnom stlaceni sa
zmysel zmeny jasu obrati). Po dosiahnuti minima sa jas za¢ne opat zvySovat, pri dosi-
ahnuti maximalneho jasu sa proces zastavi. Pri mechanickom ovlddaci funkcie nezalezi
na mieste stlacenia ovladaca. Kratky alebo dlhsi signal 230 V AC privedeny na svorku 1
(od vonkajsieho zapinacieho tladidlového ovladaca) vyvold rovnaku funkciu ako kratke
alebo dlhsie stla¢enie mechanického ovladaca krytu.

18V pasfvnom reZime na stmievanie az 64 zariadeni DALI.

1 Pomocou vykonového modulu 2CKAO06590A0172 je mozné zatazitelnost zvysit na
735 W/V-A.

8 Pri inStalacii do uzatvoreného rozvadzaca ponechajte medzi jednotlivymi pristrojmi
medzeru so Sirkou 2 modulov alebo pouzite ventilator.

19V aktivnom rezime sluzi tiez ako napajaci zdroj az pre 37 predradnikov DALI.

29 Je mozné vyuzit taktiez komfortny ¢asovaci ovlddac Busch-Timer®.

2D Na riadenie pristroja je nutné pouzit aspon jeden zapinaci tlacidlovy ovliddac (pripadna
tlejivka nesmie premostovat kontakt ovlddaca; pocet ovladacov nie je obmedzeny;
ovladacie vodite by mali byt kladené oddelene od vykonového vedenia a ich df¥ka
nesmie presiahnut 100 m).

22 Pri pouziti halogénovych Ziaroviek na 230 V AC sa odporuca prikon znizit cca o 20 %.

23 Nahradné poistky — pozrite stranu 259.

24 Ziarivka alebo LED musf byt vybavend stmievatelnym elektronickym predradnikom
srozhranim1-10V.

29 Tiez pre kompaktné Ziarivky na 230 V AC so zavitovou paticou (tzv. Usporné Ziarovky),
ktoré su vyrobcom ur¢ené na stmievanie (fdzovou regulaciou so spustanim na ndbeznej
hrane). Min./max. zatazenie je nutné prepoditat ako Sestinu/patinu minimalnych/maxi-
malnych hodndt udavanych pre Ziarovky.

20 Druh fazovej regulacie (phase cut): N = regulacia na nabeznej hrane (leading edge);

S = na zostupnej hrane (trailing edge); N/S = manualna alebo automaticka volba.

21 Rezim S iba pre klasické Ziarovky (bez reguldcie minimalneho jasu).

Popis pristrojov je mozné ziskat v ndvodoch na pouzivanie na webovej stranke abb.sk
v sekcii Vypinace a zasuvky.

100 N
N
80 [
< HAN
o 60 L
GE) — e — — -I--_ — \
>N I
8 40 \
T |
N - — | — r — —
20
l N
i
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Teplota okolia [°C]
Poznamky:

Schémy zapojenia - pozrite stranu 590 a d'alSie.
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Stmievace a regulatory
Prehlad stmievacov

- Pri kazdom stmievaci je predpisané, pre aky druh svietidiel a na aké zatazenie ho je - Pri pouziti 230V halogénovych Ziaroviek sa odporuca prikon zniZit cca 0 20 %.
mozné pouzit.
- Kompaktné ziarivky so zavitovou pdticou (tzv. Gsporné Ziarovky) vseobecne nie je

- Prikon svietidla musi byt v rozsahu uddvanom minimélne a maximalne menovité hodnoty mozné spolahlivo stmievat. Regulovat je mozné iba typy, ktoré su vyrobcom uréené
pre zodpovedajuci druh zataze. na stmievanie. Na to sa vyuzivaju pristroje s fdzovou reguldciou so spustanim na nabez-
nej hrane, t. j. vhodné pre klasické Ziarovky alebo vinuté transformétory. Dovoleny prikon
- Dovoleny charakter zataze je pri kazdom pristroji uvedeny symbolom. Jednotlivé typy sa v tychto pripadoch neriadi menovitymi hodnotami platnymi pre Ziarovkovu zataz.
stmievacov mdzu regulovat nasledujice druhy svetelnych zdrojov: Minimdlny/maximalny prikon Ziariviek je nutné prepoditat priblizne ako $estinu/patinu
klasické ziarovky spodnej/hornej hodnoty udavanej pre Ziarovky. Vyrobca méze odporutcat i mensi nez

halogénové Ziarovky na 230 V vypocitany pocet svetelnych zdrojov.
halogénové Ziarovky napdjané z vinutého transformatora

halogénové Ziarovky napdjané z elektronického transformétora Pri prevadzke je potrebné predchadzat prehrievaniu pristrojov. Napr. pri montazi

@ stmievatelné LED Ziarovky vhodnych typov do tepelne izolujuceho materidlu, do dutych priecok alebo pri viacndsobnej montazi
—r prudové predradniky s rozhranim 1 - 10 V (napr. pre Ziarivky, LED) niekolkych pristrojov vedla seba je nutné zatazenie zniZit cca 0 20 %. Montdz do
Gm=k>  predradniky DALI (napr. pre Ziarivky, LED) viacnasobného zvislého ramceka sa vébec neodporuca.

- Na ,retrofitové“ regulovatel'né LED Ziarovky (LEDi), ktoré nahradzuju klasické alebo - Pri vykonovych stmieva¢och pre modularnu montaz je nutné vypo¢tom vyhodnotit
halogénové Ziarovky, boli vyvinuté §pecialne stmievace. Podmienkou je, aby LED Ziarovky celkovu tepelnu bilanciu rozvadzaca a prip. rozhodnut o aktivnom chladeni. Je potrebné
boli stmievatelné a celkovy pripojeny prikon sa pohyboval v rozmedzi menovitych hodnot pocditat s tym, Ze cca 1,5% pripojeného prikonu sa premenf na teplo.
stmievaca. PouZitie stmievacov pre LED panely nie je mozné oficidlne odporucit — nemusf
prindsat uspokojivé vysledky. V pripade LED pésikov musi byt ich napajac¢/driver vhodny - Pristroje s otoénym ovladanim radenia 6 je mozné integrovat do existujlcej instaldcie
pre stmievanie (fdzové, cez rozhranie DALl alebo 1 - 10 V). so striedavymi (r. 6) alebo i krizovymi (r. 7) prepinaémi.

- Vinuté transformatory pouzivané na napajanie nizkonapatovych halogénovych zdrojov - Na ovladanie kratkocestnych stmievadov z inych miest je potrebné pouzit ovladace
sa odporuca zatazit aspon na 80 % ich menovitého vykonu. Tieto transformatory maju (tlacidld) so zapinacim kontaktom (r. 1/0).

zna¢né vlastné straty — do celkového zataZenia stmievaca je nutné okrem ¢inného prikonu
Ziaroviek zapocditat asi 20 % menovitého vykonu pripojenych transformatorov. V pripade
tzv. elektronickych transformatorov je potrebné prikon zredukovat o cca 5 %.

Poznamky:
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Snimace pohybu

Odi modernej elektroinstalacie. Priestoroveé videnie vo dneiv noci.
O snimanie pohybu a spinanie osvetlenia sa dokonale postaraju.
Aj za rohom.

Dostupné pre dizajny

- Classic
» Swing®
) « Swing®L
| J - basic55® Snimate

. Tango® pohybu

« Levit®

« Levit®M

« Neo®
— — « Neo® Tech
Automaticky spinaé Snimac pohybu do stropu . Element®
Ked' mate pIné ruky a vstupujete Tento snimac ponuka tiez polo- « Time®
do tmy, automaticky spinac pozna, automaticku prevadzku, vhodnu - Time® Arbo
Ze potrebujete posvietit. Nemusite napr. do Skoly. Pre prvu aktivaciu - future® linear
patrat po vypinaci. Staci vas pohyb je potrebné stlacit tlacidlo, d'alej . solo®
a bude svetlo. je vSetko riadené automaticky. - solo® carat

- alpha exclusive®

- impuls

i « Allwetter 44©
S N « Busch-Wachter®
(-
\M_____ﬂj,/

Domovy strazca Automaticky spinac IP 44
Idedlny do vonkajsieho prostredia. Snimac pohybu zapusteny
Spolahlivo reaguje na vel'ku vzdia- v stene v mokrom prostredi?
lenost. Obyvatelov domu privita, Ziaden problém.

nepozvanych navstevnikov odradi.
Mozete si vybrat z niekol'kych typov.
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Snimace pohybu
Automatické spinace

Pre pristroje

Nazov Farba

Objedn. kéd

-

10 Qn:n.'m @
43

i sovh st
32090.A00008

S

[ETTETR Tl &

Pre dizajn

3299G-A02180
3299A-A021.0
3299H-A02182
3299M-A02180
3299E-A02100

Swing® (L), basic55®

Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)

Technické Gdaje

Pristroj spinaci pre snimaée pohybu
Spinaci prvok: relé

Pracovnad teplota: =10 °C az +55 °C

2 300 W pre %, 1 750 V-A pre TIC& 178,

500 V-A / 64 uF pre IT—F 4

Pre lahsiu prepojenie je svorka N zdvojena.

3-vodicové pripojenie, 230 V AC

Kompletnost

3299U-A00006

[ [4[5[ T[]

@

3A
cong 08 230V Sz 1

Ce
S

CHlzNL K

3299G-A02180
3299A-A021.0
3299H-A02182
3299M-A02180
3299E-A02100

Swing® (L), basic55®

Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)

Pristroj spinaci pre snimace pohybu

Spinaci prvok: 2x relé

Zapnutie relé 2: cca 3 min. po zapnuti relé 1, resp. po zaznamenani pohybu
(nezavisi od vonkajsieho osvetlenia)

Vypnutie relé 2: cca 5 min. po vypnutirelé 1

Pracovnad teplota: -10 °C az +55 °C

Max. 3 A (cos ¢ > 0,8) *¥

V poistkovom puzdre je vlozend jedna ndhradna poistka.

Dalsie je mozné objednat — pozrite stranu 266.

4-vodicové pripojenie, 230 V AC

3299U-A00007

3299G-A02180
3299A-A021.0
3299H-A02182
3299M-A02180
3299E-A02100

Swing® (L), basic55®

Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Pristroj spinaci pre snimace pohybu

Spinaci prvok: triak

Asi 5 s pred vypnutim sa na vystrahu znizi jas

(iba pri nastavenf oneskorenia vypnutia > 30 s).
Pracovnd teplota: =10 °C az +55 °C

40 - 300 W pre £

V poistkovom puzdre je vlozend jedna ndhradnd poistka.
Dalgie je mozné objednat — pozrite stranu 266.

3299U-A00001

Time® (Arbo) 2-voditové pripojenie 2%, 230 V AC [ 4[5 [ 1]
Pristroj relé univerzalneho
Pre snimac pohybu Busch-Wachter® 180 UP Komfort I (M). 2CKA006401A0049

basic55®
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls
Allwetter 44°

Pre ¢asovaci ovladac Busch-Timer®.

Pre: MM 1@ L 44

Je mozné kombinovat so zapinacimi ovldda¢mi (spina¢mi radenia 1/0). 4
Pracovnad teplota: 25 °C az +55 °C

Typové Cislo: 6401 U-102-500
3-vodicové pripojenie.
10 AX, 2 300 W/V-A, 230V AC, 50/60 Hz

basic55®
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

Pristroj relé Standardného

Pre snimac pohybu Busch-Wachter® 180 UP Komfort Il (M).
Pre: < e 1J® T 49

Pracovnd teplota: 0 °C az +55 °C

Typové ¢islo: 6812 U-101-500
3-vodicové pripojenie.
3 A(cos 9 =0,5), 700 W/V-A, 230 V AC

2CKAO06800A2160

Pristroj relé univerzalneho sériového

basic55® Pre snimac pohybu Busch-Wachter® 180 UP Komfort Il (M). 2CKA006401A0051

Tango®, Levit® (M) Prepinac funkcie (nezdvislé ovlddanie vystupov K1, K2 vonkajsimi

Neo® (Tech) zapinacimi ovldda¢mi; K2 opakuje stav vystupu K1 so Styrmi volitelnymi

Element® oneskoreniami zapnutia a vypnutia — napr. pre ovladanie ventilatora).

Time® (Arbo) Pre: &M 1A® T @4

future® linear Pracovnd teplota: 0 °C az +35 °C

solo® (carat) Je mozné kombinovat so spina¢mi radenia 1/0. ¥

alpha exclusive® Typové &islo: 6402 U-500

impuls Celkom max. 10 AX, 2 300 W/V-A, 230 V AC; 4-voditové pripojenie
Pristroj spina¢a MOS-FET ©
Pre snimac pohybu Busch-Wachter® 180 UP Komfort Il (M). 2CKAO06800A2219
Elektronickd ochrana pred skratom a pretazenim.
Pre & JIC& 171® 1912
Je mozné kombinovat so zapinacimi ovlddaémi (spina¢miradenia 1/0). 4

basic55® Pracovnd teplota: 0 °C az +35 °C

future® linear

solo® (carat) Typové Cislo: 6804 U-101-500

alpha exclusive® 2-vodicové pripojenie.

impuls min. 60 W/V-A, max. 420 W/V-A, 230 V AC, 50/60 Hz
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Poznamky:

9 Pri teplote okolia vy33ej neZ 35 °C zatazitelnost klesa (cca 0 3 % / °C).

12 Pri pouziti elektronického transformatora max. zatazitelnost klesne cca o 5 %.
9 Ak je pouZitd tlejivka alebo LED, nesmie premostovat kontakt tlac¢idlového ovlddada (je nutné pouzit pristroj so svorkou N).

39 Paralelné zapojenie pristrojov nie je dovolené. Nie je mozné pouZivat na neohmické zataze (ovladacie cievky relé, Ziarivky, LED a pod.).
4 Taktiez pre kompaktné Ziarivky na 230 V AC (tzv. Usporné ziarovky) alebo svietidla s LED.

9 Pri pouziti vinutého transformatora max. zataZitelnost klesne cca o 20 %.

Jednot. bal. ks



Snimace pohybu
Automatické spinace

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kod

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost

2CKA006401A0049 Pristroj ovladania podruzného

2CKA006401A0051 Pre snimac pohybu Busch-Wachter® 180 UP Komfort Il (M). 2CKA006800A2161

2CKAO006800A2219 Ak ma niekolko snimacov pohybu ovlddat jednu zataz,
pod jeden snimac (master) sa pouzije prislusny spinaci pristroj
a pod ostatné snimace (slave) pristroje podruzného ovlddania,
ktoré na master pri detekcii pohybu vysielaji signal (ak je hladina
osvetlenia nizsia, nez je nastavené na masteri, zataz sa zapne).

basic55®

future® linear Pracovnd teplota: 0 °C az +35 °C

solo® (carat) Je mozné kombinovat so spinacom radenia 1/0. 14

alpha exclusive® Typové ¢islo: 6805 U-500

impuls 3vodi¢ové pripojenie, 230 V AC
Poznamky:

9 Ak je pouZitd tlejivka alebo LED, nesmie premostovat kontakt tlac¢idlového ovlddaca (je nutné pouzit pristroj so svorkou N).
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Snimace pohybu
Automatické spinace IP 44

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
Spina¢ automaticky so snima¢om pohybu IP 44
Spinaci prvok: relé biela 3299A-C22184 B 1
Uhol pokrytia: cca 180° (1 rovina — pozrite str. 594)  slonova kost 3299A-C22184 C 1

Sedd 3299A-C22184 S 1
Nastavitelné hodnoty (na zadnej strane krytu): bézova 3299A-C22184 D 1
- prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 Ix) hneda 3299A-C22184 H 1
— citlivost snimania dymova sedd 3299A-C22184 S2 1
- oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min.) vresova Cervend 3299A-C22184 R2 1
B D Stupen krytia: IP 44

Pracovnad teplota: —25 °C az +55 °C
Sucastou dodavky je tesniaca manzeta pre
ochranu svoriek a ramcek s tesnenim.
Nie je mozné instalovat do viacndsobného ramdceka.
2 300 W pre s, 1 750 V-A pre TIC® 18 9,
500 V-A / 64 UF pre T—F
3-vodicové pripojenie

Tango® 230V AC H > B []

T — 2CKA006401A0049 Snimac spina¢a automatického

Allwetter 44°

Busch-Wachter® 180 UP pre Allwetter 44©
S kombinovanou sosovkou.

Uhol pokrytia: 180° (3 snimacie roviny) 2
Oblast zachytenia zavisi
od montaznej vysky (pozrite stranu 595).

Nastavitelné hodnoty:
— prahové osvetlenie (5 - 1 000 Ix, test)

—oneskorenie vypnutia (2 s - 32 min., 1 s)

Pracovna teplota: =25 °C az +55 °C

alpska biela
slonova kost
antracit

Snimac je mozné kombinovat iba s pristrojom univerzalneho relé.

Sucastou dodavky je adaptér pre lahsiu manipulaciu

so snfmacom pri nastavovani.

Stupen krytia: IP 44 (iba pri pouZiti tesnenia a rdmceka Allwetter 44®)

Snimac sa doddva vratane tesnenia a upevriovacich skrutiek.

Typové &islo: 6800-3x-102C

2CKAOO6800A1674 1
2CKAO06800A1898 1
2CKAO06800A1740 1

FIEE - s

Ramcek jednonasobny

alpska biela
slonova kost
antracit

Stupen krytia: IP 44 (iba pri pouZiti snimaca automatického

spfnac¢a Busch-Wachter® 180 UP Allwetter 44®)

2CKA001730A0191 10/1
2CKA001730A0258 10/1
2CKA001730A0225 10/1

Allwetter 44® Typové &islo: 2101-3x
Poistka pre snimace pohybu (nahradnd)
F1,6A/1500 (pre 3299C-C12100..) GF520216 10/1
\\\‘ -2 F2,5A/1500 (pre 3299U-A00001) GF520225 10/1
‘ F3,15A/1500 (pre 3299U-A00007) GF520231 10/1
F4A/1500 (pre 3299C-C22100..) GF520240 10/1
HEEREE s |
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Poznamky:

23 Sucastou doddvky je samolepiaca clonka na Upravu oblasti zachytenia.
49 Tiez napr. pre kompaktné ziarivky na 230 V AC (tzv. Usporné ziarovky) alebo svietidld s LED.



Snimace pohybu

Pre pristroje Nazov Farba

Objedn. kod

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje

Snima¢ pohybu, vstavany

Na bezdotykové ovlddanie elektrickych spotrebicov.
Pristroj je ur¢eny na montdaz do stropnych podhladov
(do drziakov halogénovych Ziaroviek MR16).

Oblast zachytenia: kuzelova (kruh @ 5 m pri montaznej
vyske 2,5 m - pozrite stranu 597)

Nastavitelne parametre:

— prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 Ix)

— oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min.)

Spinaci prvok: relé
750 W pre %%, 500 V-A pre TIC® *9,
350 V-A pre nekompenzované ziarivky

Stupen krytia: IP 40 (po zabudovani do podhladu)
Pracovna teplota: =10 °C az +55 °C

Rozmery: & 46 (50) x 84 mm

Farba snimaca: biela

230V AC, 3-vodic¢ové pripojenie

Kompletnost

3299-22100

HH : AEEHE

Snimac pohybu, vstavany

Na bezdotykové ovlddanie elektrickych spotrebicov.

Pristroj je uréeny na montaz do stropnych podhladov.

Oblast zachytenia: kuzelova (kruh & 7 m pri montéznej vyske 2,5m
— pozrite stranu 597). S montdznou vyskou sa oblast zachytenia
Umerne zvac¢suje az na cca @ 16m pri vyske 8 m.

Nastavitelne parametre:

— prahové osvetlenie (cca 5 -1 000 Ix)

—oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min.)

- citlivost snimania

Spinaci prvok: relé

2 300 W pre &, 1 750 V-A pre TIC® 78 49,

500 V-A / 64 uF pre T—F

Stupen krytia: IP 23 (po zabudovani do podhladu)
Pracovna teplota: —10 °C az +35 °C

Rozmery: & 80 (68) x 95mMm

Vstavana hibka: 68 mm

Farba snimaca: biela

Sucastou dodavky je odlah¢ovacia spona a 2 skrutky.
230V AC, 3-vodicové pripojenie

3299-22102

HH : AEEHE

Snimac pohybu, na povrchovi montaz

Na bezdotykové ovlddanie elektrickych spotrebicov.

Pristroj je ur¢eny na povrchovd montaz.

Oblast zachytenia: kuzelova (kruh @ 7 m pri montaznej vyske 2,5m
— pozrite stranu 598). S montdznou vyskou sa oblast zachytenia
Umerne zvacsuje az na cca & 16m pri vyske 8m.

Nastavitelne parametre:

— prahové osvetlenie (cca 5 -1 000 Ix)

—oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min.)

- citlivost snimania

Spinaci prvok: relé

2 300 W pre &, 1 750 V-A pre TIC® 7% 49,

500 V-A / 64 uF pre T—F

Stupen krytia: IP 20

Pracovnd teplota: =10 °C az +35 °C

Rozmery: & 110 x 46,5mm

Farba snimaca: biela

Sucastou dodavky su 2 hmozdinky a 2 skrutky.

230V AC, 3-vodicové pripojenie

3299-22103

HH : AEEE

Poznamky:
49 Tiez napr. pre kompaktné ziarivky na 230 V AC (tzv. Usporné ziarovky) alebo svietidld s LED.
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Snimace pohybu
Snimace pohybu BasicLINE

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost

Snima¢ pohybu Busch-Wachter® BasicLINE mini

Pre automatické spinanie svietidiel. Vy¢nieva iba 10 mm nad povrch vdaka 2CKAO06800A2517 1
7 oddeleniu snimacej a spinacej ¢asti (60 cm prepojka s koncovkou R112).

Oblast zachytenia: kuzelova (kruh @ 5m pri montdznej vyske 2,5m

— pozrite stranu 598)

Testovaci rezim s indikdciou zaznamenania pohybu. Plynule nastavitelna
B citlivost snimania. Montdz do stropu pomocou pruzinového mechanizmu.

T MontdZna vyska: 2 -5 m

Nastavitelné parametre:

— prahové osvetlenie (10 - 1 000 Ix, denny rezim)

—oneskorenie vypnutia (1 /5 /10 / 15 min,, prip. 1 s)

- citlivost snimania

Spinaci prvok: relé. 2 000 W pre #, 7 - 400 W pre Usporné zdroje,

4 AX (cos ¢ 2 0,5), 1 000 V-A pre T—F

Stupen krytia snimaca: IP 40. Pracovnd teplota: O °C az +45 °C

Vstavand hibka snimacej ¢asti: 77 mm (ak je pre montaz spinacej jednotky

vyuZity otvor na snimac, je potrebné poéitat s hibkou min. 175mm)

Rozmery spinacej ¢asti: 27 x 171 x 27mm

Farba snimaca: biela

Typové ¢islo: 6811 EB-500

230V AC, 3-voditové pripojenie

|
I

L]

Snimac pohybu Busch-Wéchter® BasicLINE Standard

Pre automatické spinanie svietidiel. Automaticky a poloautomaticky rezim. 2CKA006800A2518 1
Tlacidlovy vstup pre zapnutie a vypnutie pripojenej zataze.

Oblast zachytenia: kuzelova (kruh & 7 m pri montéznej vyske 2,5m

— pozrite stranu 599). Prispdsobenie snimania pomocou dodéavaného krytu.
Testovaci rezim s indikdciou zaznamenania pohybu. Montdz do stropu
pomocou pruzinového mechanizmu alebo s vyuZitim Standardnych
pristrojovych krabic. Nastavovacie prvky pristupné spredu.

Vystupuje iba 31 mm nad povrch. Montdzna vyska: 2 - 4 m

Nastavitelné parametre:

— prahové osvetlenie (10 - 2 000 Ix)

- oneskorenie vypnutia (5 s - 30 min., prip. 1 s)

Spinaci prvok: relé. 2 000 W pre #*, 7 - 400 W pre Usporné zdroje,

4 AX (cos ¢ 2 0,5), 1 000 V-A pre T—F

Stupen krytia: IP 40. Pracovna teplota: 0 °C az +45 °C

Rozmery: @ 111 x 70mm

Vstavana hibka: 39 mm (25 mm bez odlah¢ovacej spony)

Farba snimaca: biela

Typové Cislo: 6814 U-500
230V AC, 3-vodi¢ové pripojenie HH : BEEHE

Snimac pohybu Busch-Wachter® BasicLINE Corridor

O Pre automatické spinanie svietidiel. Automaticky a poloautomaticky rezim. 2CKA006800A2519 1
Tlacidlovy vstup pre zapnutie a vypnutie pripojenej zataze.
Oblast zachytenia: kuzelova (kruh @ 24 m pri montdznej vyske 2,5m
— pozrite stranu 599). Prispdsobenie snimania pomocou dodavaného krytu.
Testovac re#im s indikaciou zaznamenania pohybu. Rozlidenie dizky pohybu
- prijednoduchom priechode priestorom je oneskorenie vypnutia kratsie.
Moznost kombindcie so vstavanymi alebo pristrojovymi krabicami. Montaz
do stropu pomocou pruznych pasok prilozeného prachotesného krytu.
Nastavovacie prvky pristupné spredu. Montdzna vyska: 2 - 3 m
Nastavitelné parametre: Prahové osvetlenie (10 - 2 000 Ix), Oneskorenie
vypnutia (10 s - 30 min,, prip. 1 s)
Spinaci prvok: relé. 2 000 W pre %, 7 - 400 W pre Usporné zdroje,
4 AX (cos ¢ 20,5),1 000 V-Apre T
Moznost dialkového ovlddania IR vysiela¢om 2CKAOO6800A2511.
Stupen krytia: IP 40 (prip. IP 54 s vyuZitim krabice 2CKAO06899A2305)
Pracovna teplota: =20 °C az +45 °C
Rozmery: & 111 x 98 (68) mm. Vstavana hibka: 46 (16) mm
Farba snimaca: biela
Typové Cislo: 6818 U-500
230V AC, 33-vodi¢ové pripojenie

2CKA006800A2519 Krabica pre snimac pohybu Busch-Wachter® BasicLINE Corridor

Na povrchovd montaz snimaca pohybu alebo na zvysenie 2CKA006899A2305 1

@‘ stupna krytia kompletu na IP 54.
Pevna prepdjacia svorka.
Predznacené otvory na skrutky s rozostupmi 41, 60, 70 alebo 85 mm.

O | Sucastou doddvky su 2 skrutky s tesnenim na upevnenie krabice
na podklad a 4 skrutky na upevnenie snimaca pohybu ku krabici.
= / Pracovnad teplota: —20 °C az +45 °C
! . Rozmery: @ 106 x 23mm
Typové &islo: 6888

Poznamky:
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Snimace pohybu
Snimace pohybu BasicLINE

Pre pristroje

Nazov Farba

Objedn. kod Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost

2CKAO06800A2518 K6S$ ochranny na stropné pristroje

2CKA006800A2519 Pre snimace pohybu BasicLINE Standard, BasicLINE Corridor. 2CKA006899A2304 1

2CKA006800A2721 Pre hldsi¢e dymu Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE a hldsice

2CKAO006800A2719 teplot Busch-warmealarm® ProfessionalLINE.

2CKA006800A2723 Pouzitelné tiez v spojeni s krabicou na povrchovd montdz
2CKA006899A2305.
Rozmery: & 180 x 98 mm
Typové &islo: 6898

2CKA006800A2519 Vysielac IR ru€ny, servisny R
Pre snimac pohybu Busch-Wachter® BasicLINE Corridor. 2CKA006800A2511 1 -

. . . . . . o o2

Funkcie: Zapnutie a vypnutie na 8 hod., Nastavenie prahového osvetlenia, il
Prevzatie aktudlneho osvetlenia ako novej prahovej hodnoty, Nastavenie POee
oneskoreného vypnutia alebo impulzového rezimu, UloZenie nastavenych B (e
hodnét a ich kopirovanie do daldieho snimaca, Aktivécia testovacieho Teww
rezimu, Reset, Zamknutie a odomknutie tla¢idiel L
Napdjanie: 1x Li ¢lanok 3 V (typ CR2025) —je sucastou dodavky
Dosah: cca 3 m (uholcca 35°). Rozmery: 106 x 50 x 8mm e,
Typové &islo: 6843

Poznamky:
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Snimace pohybu
Domovi strazcovia

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost

Domovy strazca

Busch-Wé&chter® 70 MasterLINE biela 2CKAO06800A2546 1
Uhol pokrytia: 70° (pozrite stranu 600) 2> titdnova 2CKAO06800A2547 1
Oblast zachytenia: 12m dopredu % antracit 2CKA006800A2548 1

4m na kazdu stranu ?¥

e T 1 sl (plati pre montéZznu vy$ku cca 2,5 m)
Dosah je mozné skratit az na 6 m.
Nastavitelné preddefinované hodnoty:
- prahové osvetlenie (3 / 15 Ix, denny rezim, Test/Standard)
—oneskorenie vypnutia (1 / 3 /5 min.)
Indikacia detekcie pohybu pomocou LED.
Ochrana proti demontazi. Min. vyska instalacie 1,7 m.
Kratkodobym prerusenim napajania (vypinacim tlac¢idlovym ovlddac¢om)
je mozné vystup zapnut na nastavené oneskorenie vypnutia.
Dialkové ovladanie nie je mozné pouZzit.
Stupen krytia: IP 55
Pracovnd teplota: 25 °C az +55 °C. Rozmery: 100 x 125 x 33mm
Pre:&x &8 T
Typové cislo: 6854 AGM-xxx-500
3-vodicové pripojenie (skrutkové svorky 1,5 - 2,5 mm?)
6 AX (cos ¢ = 0,6), 1 380 W/V-A, 230V AC, 50/60 Hz
Domovy strazca
Busch-Wéchter® 110 MasterLINE biela 2CKAO06800A2611 1
Uhol pokrytia: 110° (pozrite stranu 600) ?» titdnova 2CKA006800A2612 1
Oblast zachytenia: 12m dopredu ¥ antracit 2CKA006800A2613 1
4m na kazdu stranu 24
T I —

(plati pre montdznu vysku cca 2,5 m)

Dosah je mozné skratit az na 6 m.

Nastavitelné parametre:

- prahové osvetlenie (3 Ix az denny reZim, Test/Standard)

—oneskorenie vypnutia (10 s - 30 min., impulz 1 s)

Indikacia detekcie pohybu a prevadzkového rezimu.

Ochrana proti demontdzi. Min. vyska instalacie 1,7 m.

Kratkodobym prerusenim napdjania (vypinacim tlacidlovym ovlddacom)

je mozné vystup zapnut na nastavené oneskorenie vypnutia.

Dialkové ovlddanie pomocou IR vysielata 2CKAOO6800A2585 alebo 2CKAO06800A2583.
Stupen krytia: IP 55

Pracovnd teplota: 25 °C az +55 °C. Rozmery: 100 x 125 x 33mm

Pre:&x e e T

Typové ¢islo: 6855 AGM-xxx-500

3-vodicové pripojenie (skrutkové svorky 1,5 - 2,5 mm?)

10 AX (cos ¢ 2 0,6), 2 300 W/V-A, 230 V AC, 50/60 Hz

Domovy strazca Busch-Wachter® BasicLINE

Uhol pokrytia: 240° (pozrite stranu 600) 22 biela 2CKAO06800A2507 1

Oblast zachytenia: 12 m dopredu, 10 m do stran

(plati pre montdznu vysku cca 2,5m)

Moznost horizontdlneho natocenia snimaca: az +90°

Nastavitelné hodnoty:

- prahové osvetlenie (10 - 200 Ix), denny rezim/Test)
— —oneskorenie vypnutia (5's - 12 min.)

— citlivost snimdania

Indikacia detekcie pohybu pomocou LED.

Vypinacim tlacidlovym ovlddacom je mozné vystup

zapnut na 4 hod., prip. vypnut.

Stupen krytia: IP 55

Pracovna teplota: —20 °C az +40 °C

Rozmery: 95 x 76 x 118 mm

Typové Cislo: 6844 AGM-204-500

3-vodicové pripojenie (skrutkové svorky 1,5 - 4 mm?)

1 000 W pre vakuové ziarovky

2 000 W pre 230V halogénové Ziarovky

1 000 V-A pre Ziarivky (spinaci prvok relé)

230V AC, 50 Hz

Poznamky:
23 Sucastou doddvky je samolepiaca clonka na Upravu oblasti zachytenia.
29 Pristroj je mozné nastavovat v 2 osiach: vertikalny naklon —-30° az +10°, horizontalne natocenie snimaca az o £30°.
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Snimace pohybu
Domovi strazcovia

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost

Domovy strazca

Busch-Wachter® 220 MasterLINE biela 2CKAO06800A2524

Uhol pokrytia: 220° (pozrite stranu 600) ¥ titdnova 2CKA006800A2525

Oblast zachytenia: vysec s polomerom 16 m 24 antracit 2CKAO06800A2526

(platf pre montdznu vysku cca 2,5 m)

Nastavitelné parametre:

— prahové osvetlenie (0,5 - 300 Ix, denny rezim, Test/Standard) . |

—oneskorenie vypnutia (10 s - 30 min., impulz 1 s)

Indikdcia detekcie pohybu a prevadzkového rezimu. Inteligentné funkcie.

Ochrana proti demontdzi. Min. vyska instaldcie 1,7 m.

Kratkodobym prerusenim napdjania (vypinacim tlac¢idlovym ovlddacom)

je mozné vystup zapnut na nastavené oneskorenie vypnutia.

Dialkové ovlddanie pomocou IR vysielaca 2CKAOO6800A2585 alebo 2CKAO06800A2583.

Stupen krytia: IP 55

Pracovna teplota: -25 °C az +55 °C

Rozmery: 115 x 125 x 141 mm

Pre:x L@ 178 T

Typové Cislo: 6847/11 AGM-xxx-500

3-vodic¢ové pripojenie (bezskrutkové svorky 1,5 - 2,5 mm?)

16 AX (cos ¢ = 0,6), 3 680 W/V-A, 230 V AC, 50/60 Hz

Domovy strazca

Busch-Wachter® 220 MasterLINE, biela 2CKAO06800A2532

vratane IR vysielaca pre dialkové ovladanie titdnova 2CKAO06800A2533

Uhol pokrytia: 220° (pozrite stranu 600) 22 antracit 2CKA006800A2534

Oblast zachytenia: vysec s polomerom 16 m 24

(plati pre montaznu vysku cca 2,5 m)

Nastavitelné parametre: —

— prahové osvetlenie (0,5 - 300 Ix, denny rezim, Test/Standard)

—oneskorenie vypnutia (10 s - 30 min., impulz 1 s)

Indikacia detekcie pohybu a prevadzkového rezimu. Inteligentné funkcie.

Ochrana proti demontdzi. Min. vyska instaldcie 1,7 m.

Kratkodobym prerusenim napajania (vypinacim tlacidlovym ovlada¢om)

je mozné vystup zapnut na nastavené oneskorenie vypnutia.

Z3akladny IR vysiela¢ 2CKAOO6800A2585 je sucastou dodavky. Dialkové

ovlddanie tiez pomocou servisného IR vysielaca 2CKAO06800A2583.

Stupen krytia: IP 55

Pracovnd teplota: —25 °C az +55 °C. Rozmery: 115 x 125 x 141 mm

Pre:x @148 T

Typové &islo: 6847 AGM-xxx-500

3-vodic¢ové pripojenie (bezskrutkové svorky 1,5 - 2,5 mm?)

16 AX (cos ¢ 2 0,6), 3 680 W/V-A, 230V AC, 50/60 Hz

Domovy strazca

Busch-Wachter® 220 MasterLINE select biela 2CKAO06800A2537

Uhol pokrytia: 220° (pozrite stranu 600) >

Oblast zachytenia: vysec roviny s polomerom 16m 24

(rovinné snimanie s vertikdlnym rozptylom cca 5°)

Nastavitelné parametre:

- prahové osvetlenie (0,5 - 300 Ix, denny rezim, Test/Standard) ——

—oneskorenie vypnutia (10 s - 30 min., impulz 1 s)

Indikacia detekcie pohybu a prevadzkového rezimu. Inteligentné funkcie.

Ochrana proti demontaZzi. Odport¢anda montazna vyska: 1,1 -1,5m

Kratkodobym prerusenim napajania (vypinacim tlacidlovym ovlddacom)

je mozné vystup zapnut na nastavené oneskorenie vypnutia.

Dialkové ovlddanie pomocou IR vysiela¢a 2CKAO06800A2585

alebo 2CKAOO6800A2583.

Stupen krytia: IP 55

Pracovna teplota: 25 °C az +55 °C

Rozmery: 115 x 125 x 141 mm

Pre:x @148 T

Typové &islo: 6847 AGS-204-500

3-vodic¢ové pripojenie (bezskrutkové svorky 1,5 - 2,5 mm?)

16 AX (cos ¢ 2 0,6), 3 680 W/V-A, 230V AC, 50/60 Hz
Poznamky:

23 Stcastou doddvky je samolepiaca clonka na Upravu oblasti zachytenia.
29 Pristroj je mozné nastavovat v 2 osiach: vertikalny naklon —=30° az +10°, horizontélne natocenie snimaca az o £30°.

271



Snimace pohybu
Domovi strazcovia

Pre pristroje

Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn

Technické Gdaje Kompletnost

Domovy strazca

Busch-Wachter® 280 MasterLINE, biela 2CKAO06800A2554
vratane IR vysielaca pre dial'kové ovladanie titdnova 2CKAO06800A2555
Uhol pokrytia: 280° (pozrite stranu 600) 2 antracit 2CKA006800A2556
Oblast zachytenia: vyse¢ s polomerom 16 m 2

(plati pre montaznu vysku cca 2,5 m)

Nastavitelné parametre:

- prahové osvetlenie (0,5 - 300 Ix, denny rezim, Test/Standard)

—oneskorenie vypnutia (10 s - 30 min., impulz 1 s)

Indikdcia detekcie pohybu a prevadzkového rezimu. Inteligentné funkcie.

Ochrana proti demontdzi. Min. vyska instalacie 1,7 m.

Kratkodobym prerusenim napajania (vypfnacim tlacidlovym ovlada¢om)

je mozné vystup zapnut na nastavené oneskorenie vypnutia.

Zakladny IR vysiela¢ 2CKAOO6800A2585 je sucastou dodavky. Dialkové

ovladanie tiez pomocou servisného IR vysiela¢a 2CKAO0O6800A2583.

Stupen krytia: IP 55

Pracovnd teplota: 25 °C az +55 °C. Rozmery: 115 x 125 x 141 mm

Pre:&r &8 T

Typové cislo: 6867 AGM-xxx-500

3-vodicové pripojenie (bezskrutkové svorky 1,5 - 2,5 mm?)

16 AX (cos ¢ = 0,6), 3680 W/V-A, 230V AC, 50/60 Hz

Domovy strazca

Busch-Wachter® 220 MasterLINE premium, biela 2CKAO06800A2578
vratane IR vysielaca pre dial'kové ovladanie titdnova 2CKAO06800A2579
S dal$im bezpotencidlovym vystupom antracit 2CKA006800A2580
pre sledovanie bezpe¢nostnej zény.

Uhol pokrytia: 220° (pozrite stranu 601) 23

Oblast zachytenia Standardné/bezpecnostné zény:
vysec¢ s polomerom 16m / 1 m 24

(plati pre montaznu vysku cca 2,5 m)

Nastavitelné parametre:
- prahové osvetlenie (0,5 - 300 Ix, denny rezim, Test/Standard)
—oneskorenie vypnutia (10 s - 30 min., impulz 1 s)

Indikacia detekcie pohybu a prevadzkového rezimu. Inteligentné funkcie.
Ochrana proti demontazi. Min. vyska instalacie 1,7 m.

Kratkodobym prerusenim napdjania (vypinacim tlac¢idlovym ovlddac¢om)
je mozné vystup 1 zapnut na nastavené oneskorenie vypnutia.

Zakladny IR vysiela¢ 2CKAOO6800A2585 je sucastou dodavky. Dialkové
ovladanie tiez pomocou servisného IR vysielaca 2CKAOO6800A2583.
Stupen krytia: IP 55

Pracovnad teplota: 25 °C az +55 °C

Rozmery: 115 x 125 x 141 mm

Pre:&xTiFe1m® T

Typové cislo: 6848 AGM-xxx-500

3-vodicové, resp. 5-vodi¢ové pripojenie (bezskrutkové svorky 1,5 - 2,5 mm?)

étandardny’ vystup 1: 10 AX (cos ¢ = 0,6), 2 300 W/V-A, 230 V AC, 50/60 Hz

Bezpotencidlovy vystup 2: 10 AX (2 300 W/V-A) pri 230 V AC, 50/60 Hz
10mA-1April2-48VDC/AC

HH : BREHE

r ™ domovi strédzcovia
- 2 s IR prijimacom

AR

Vysielaé infraéerveny ruény, zakladny

Na ovlddanie domovych strdzcov Busch-Wachter® 110 MasterLINE, 2CKAOO06800A2585
220 MasterLINE (select), 280 MasterLINE a 220 MasterLINE premium

kédovanym infracervenym signdlom (max. 10 vysielacov pre 1 pristroj).

Funkcie: Prevzatie aktudlnej Urovne osvetlenia ako novej prahovej hodnoty /

Prepnutie na hodnotu nastavenu na pristroji, Aktivacia simulacie pritomnosti

(zapnutie vystupu medzi simrakom a 22:30 SEC, resp. 23:30 SELC) /

Deaktivacia, Zapnutie vystupu na 4 h / Deaktivacia vystupu na 4 h

Prijem ovladacieho IR signdlu je indikovany pomocou LED na pristroji.
U nékterych pristrojl je sou¢asti dodavky.

Napdjanie: 1x Li ¢lanok 3V, typ CR2025 (je sucastou dodavky)
Typickd Zivotnost Li ¢lanku: 2 roky

Dosah: cca 6m (pre Busch-Wachter® 110 MasterLINE iba 2m)
Pracovnd teplota: 0 °C az +45 °C

Rozmery: 87 x 40 x 7mm

Typové ¢islo: 6841-101-500 HH : AEEHE

Poznamky:

23 Sucastou doddvky je samolepiaca clonka na Upravu oblasti zachytenia.
29 Pristroj je mozné nastavovat v 2 osiach: vertikalny naklon —-30° az +10°, horizontalne natocenie snimaca az o £30°.
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Snimace pohybu
Domovi strazcovia

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost

domovi strdZcovia  Vysiela€ infraerveny ruény, servisny 'S ™
s IR prijimac¢om Na ovlddanie domovych strdZcov Busch-Wachter® 110 MasterLINE, 2CKA006800A2583 1

sanee
sees

220 MasterLINE (select), 280 MasterLINE a 220 MasterLINE premium
kédovanym infrac¢ervenym signalom (max. 10 vysielacov pre 1 pristroj). ;
Kurzorova tlacitka pro jednodussi nastavovani. &
Funkcie: 1. Nastavenie oneskorenia vypnutia, 2. Nastavenie prahovej Urovne ,
osvetlenia, 3. Nastavenie citlivosti snimania, 4. Zapnutie s dynamickym
nutenym vypnutim, 5. Nezdvislé synchronne spinanie Standardného r ¢

a bezpecnostného vystupu, 6. Synchrénne spinanie $tandardného e

a bezpecnostného vystupu, 7, Siumrakovy rezim Standardného

vystupu, 8. Reset, 9. Testovaci rezim, 10. Prevzatie aktudlnej Urovne

osvetlenia ako novej prahovej hodnoty / Prepnutie na hodnotu nastavenu

na pristroji, 11. Simuldcia pritomnosti, 12. Zapnutie vystupu na 4 h,

13. Deaktivacia vystupu na 4 h

Prijem ovlddacieho IR signélu je indikovany pomocou LED na pristroji.

Napajanie: 1x Li ¢ldnok 3V, typ CR2025 (je stc¢astou dodavky)

Typickd Zivotnost Li ¢lanku: 2 roky

Dosah: cca 6 m (pre Busch-Wachter® 110 MasterLINE iba 2 m)

Pracovna teplota: 0 °C az +45 °C

Rozmery: 145 x 56 x 7mm

Typové &islo: 6842-101-500

domovi strdzcovia ~ Adaptér stropny alebo rohovy
Pre upevnenie domovych strazcov biela 2CKA006800A2562 1
Busch-Wachter® MasterLINE na strop titdnova 2CKAO06800A2563 1 5
alebo na stenu pod uhlom 45°. antracit 2CKAO06800A2564 1 -
Pre upevnenie domového strazcu () @
Busch-Wachter® 280 MasterLINE na vonkajsf iy i
roh budovy (napr. pre optimalne vyuZitie jeho ey e

velkého uhla zachytenia).
Privedenie vodic¢ov zdola alebo po povrchu. -
Typové &islo: 6868-xxx-500 HH 3 BEEHE

Clen odru$ovaci RC
Na ochranu elektronickych pristrojov pred ucinkami napatovych Spiciek 2CKA006899A0231 10/1
vznikajucich pri odpinani induktivnych zatazi (relé, stykacov, Ziariviek,

transformatorov a pod.) — napr. na odstranenie “cyklického” spinania g G}
automatickych spinacov a domovych strazcov. Pripdja sa paralelne ;EE;%%E
k z&tazi (¢o najblizsie). '“Egg‘E;ln
Rozmery: @ 25 x 50mm. Dlzka vodi¢ov: cca 100mm i@

Pracovna teplota: —25 °C az +75 °C
Typové &islo: 6899

230V AC HEEEEE 7 E
2CKA006700A0040 Domovy strazca s RF vysielatom

Busch-Wachter® 220 WaveLINE biela 2CKAOO6700A0035 1

Uhol pokrytia: 220° (pozrite stranu 603) 2> titdnova 2CKA006700A0036 1

Oblast zachytenia: vyse¢ s polomerom 16 m 24 antracit 2CKA006700A0037 1

(plati pre montdznu vysku cca 2,5 m)
Nastavitelné parametre:
— prahové osvetlenie (0,5 - 300 Ix, denny rezim)
— oneskorenie vypnutia (3 min. v Individudlnom rezime, 1 - 15 min.
v Skupinovom rezime — nastavenie na prijimaci 2CKA0O06700A0040)
Nutené vypnutie po 180 min. Inteligentné funkcie.
Ochrana proti demontdzi. Min. vyska instaldcie 1,7 m.
Prevadzkové rezimy: Test, Kontrola stavu batérie,
Skupinovy rezim, Individudlny rezim, Programovanie
Prevadzkova frekvencia: 868 MHz
Dosah: cca 100m (vo volnom priestore)
Napajanie: 4,5V DC (3% 1,5V AAA) — odporucaju sa Li ¢lanky FR6
(su sucastou dodavky), typicka Zivotnost 5 rokov
Stupen krytia: IP 55
Pracovnd teplota: 25 °C az +55 °C
Rozmery: 100 x 125 x 141 mm
Typové &islo: 6747 AGM-xxx-500

Poznamky:
23 Stcastou doddvky je samolepiaca clonka na Upravu oblasti zachytenia.
29 Pristroj je mozné nastavovat v 2 osiach: vertikalny naklon —=30° az +10°, horizontélne natocenie snimaca az o £30°.
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Snimace pohybu
Domovi strazcovia

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost

2CKA006700A0036 Pre Busch-Wachter® 220 WaveLINE s RF vysiela¢om 2CKA006700A0040 1
S — 2CKA006700A0037 pre bezdrétové spinanie svietidiel alebo inych elektrickych spotrebicov.
| Oneskorenie vypnutia: 5s,1 /5 /15 min.
[ = Prevadzkové rezimy: Programovanie, Repeater, Standard, Vymazanie
~y ( kédu jedného vysielaca alebo vsetkych naprogramovanych vysielacov.
Podruzné ovlddanie zapinacimi ovldda¢mi (spina¢mi radenia 1/0): *4
vl g T Py stla¢enim sa vystup zapne na nastavené oneskorenie vypnutia
& -I,,:'- -iﬁ. Indikacia stavu vystupu: pomocou LED
Vysielacia/prijimacia frekvencia: 868 MHz
Dosah: cca 100m (vo volnom priestore)
Do pamate je mozné uloZit az 32 réznych vysielacov.
Moznost aktivacie funkcie Repeater pre zvySenie dosahu.

l 2CKA006700A0035 Modul prijimaca RF, spinaci, vstavany

Stupen krytia: IP 20

Pracovnad teplota: 25 °C az +55 °C

Rozmery (v x § x h): 47 x 48 x 22mm

Pre:&x e e T

Typové Cislo: 6701-101-500

3-vodic¢ové pripojenie

10 AX (cos ¢ 2 0,6), 2 300 W/V-A, 230 V AC

Poznamky:

23 Sucastou doddvky je samolepiaca clonka na Upravu oblasti zachytenia.

29 Pristroj je mozné nastavovat v 2 osiach: vertikalny naklon —-30° az +10°, horizontalne natocenie snimaca az o £30°.
RF = radiofrekvencny (pre bezdrotové dialkové ovladanie)
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Snimace pohybu
Prehl'ad automatickych spinacov

Vykon Druh zataze Pre dizajn
8
s < ~ e
5
z 9 < [}
g S P o 5 % g
Objednévacie &islo min max Ly = e @ Spinaci a e E @s o é [ M
: e prvok [y e B o 1z EF o S5 , £
w20 8 % e %% ¥ ee @ 5 @
w £ = > £ % £ S5 00 < 2
s s 8 § § 9 8$E § 55 & g =
O ¢ & F 4 2z uwiF & ano ® £ <
3299C-C12100* 40 W 300w . . triak o
- 750 W .
3299C-C22100% relé ol
- 500 V-A .
40 W 450 W .
3299U-A00001 2 triak o3 023 o4 o3 e
40 W 250w .
= 2300w . .
3299U-A00006 - 1750 V-A ol relé e 023 o4 o3 @3
- 500 V-A
3299U-A00007 ¥ - 3A(cose>08)| e . o4 . 2 relé P 023 o4 o3 @3
= 2300w . .
3299A-C22184 1219 - 1750 V-A ol relé 3
= 500 V-A
2CKA006401A0049® 12 - 10 AX1D . . ol4 relé 5 o5 05 o5 o5 b
2CKAO06800A2160 - 3A(cose=20,5)| e . o14 relé *5 o5 o5 o5 e
2CKA006401A0051® = 10 AX®D . . ol . 2 relé (2 o5 o5 o9 e o9
2CKA006800A221999 60 W/V-A 420 W/V-A . . o4 MOS-FET (2 5 o9 e oY
2CKA006800A2161 7 - - P 5 o5 o5 o9
2CKA006590A0171 8219 | 50 W/V-A 420 W/V-A . . o4 °5 o5 o5 @5 e
2CKA006550A0042 19 - 3 A(cos@=20,5) 5 5 o5 5 e

(pozrite stranu 593).

(pozrite stranu 594).

& w

dole 0 22° (pozrite stranu 594).

Na vyber su 2 varianty oblasti zachytenia:

— 1 vodorovna rovina (selektivna Sosovka — pozrite stranu 595)
— 2 roviny: jedna je sklonena o 5° od vodorovnej roviny, druha o 35° dole

(viacndsobnd $Sosovka - pozrite stranu 595)
V oboch pripadoch je moZné oblast zachytenia upravit nalepenim $pecidlnej clonky

dodavanej so snimacom.

l

Oblast zachytenia ma priblizne tvar kuzela s vrcholovym uhlom cca 90°
Oblast zachytenia ma priblizne tvar kuZela s vrcholovym uhlom cca 120°

Oblast zachytenia je jedna vodorovna rovina (pozrite stranu 594).
Oblast zachytenie je tvorend jednou vodorovnou rovinou a jednou rovinou sklonenou

druhd o 15° a tretia 0 40° (kombinovana $osovka — pozrite stranu 595).
Oblast zachytenia je mozné upravit nalepenim $pecidlnej clonky dodavanej so
snimacom. Snimac je vhodny do vonkajsieho prostredia (stupen krytia IP 44,
min. prevadzkova teplota —25 °C).

inym pristrojom, nie na spinanie zataze.

Pristroj podruzného ovlddania sluzi iba na odovzdavanie informacie o pohybe

Snimanie sa uskutocnuje v 3 rovinach: jedna je sklonend cca o 5° od vodorovnej roviny,

]

©

10)

11)
12

13

14)

15

Pristroj ma riadiaci vstup na ovladanie zapinacim tlacidlom (spinacom radenia 1/0).
Pripadna tlejivka nesmie premostovat kontakt tlacidla; pocet tlacidiel nie je
obmedzeny; ovladacie vodice by mali byt kladené oddelene od vykonového

vedenia a ich dfzka nesmie presiahnut 100 m).

Pri teplote okolia vy$sej nez 35 °C zataZitelnost klesa podla diagramu — pozrite
stranu 260. Pri nedostato¢nom odvode tepla je nutné zatazenie znizit cca 0 20 %
(napr. pri montdazi do dutych priecok).

V spojeni so snimacom pritomnosti je mozné automaticky udrziavat konstantnu
intenzitu osvetlenia v miestnosti. Kombinacia s ostatnymi snimacimi ¢astami
umozniuje plynuly pokles jasu pri vypnuti (pocas cca 1 min).

Znacka ,X“znamena schopnost spinat i kapacitné zataze.

Rozsah prevadzkovych tepldt —25 °C az +55 °C

V pristrojoch je vloZend jedna ndhradna poistka. Dalsie je mozné objednat —

pozrite stranu 266.

Tiez napr. pre kompaktné ziarivky na 230 V AC (tzv. Usporné ziarovky) alebo svietidla
s LED.

Stupen krytia IP 44

Popis pristrojov je mozné ziskat v ndvodoch na pouzivanie na webovej stranke abb.sk
v sekcii Vypinaée a zasuvky.

Poznamky:
Schémy zapojenia - pozrite stran

u 593 a d'alSie.
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Snimace pohybu
Prehl'ad domovych strazcov

Oznadenie
70 MasterLINE 110 MasterLINE

Busch-Wachter® Busch-Wachter® Busch-Wachter® Busch-Wachter® Busch-Wachter® Busch-Wachter® Busch-Wachter®
BasicLINE

220 MasterLINE 280 MasterLINE 220 MasterLINE 220 WaveLINE

[select] premium (s RF vysielaéom)
6847 AGM-... "
Typové cislo 6854 AGM-... 6855 AGM-... 6844 AGM-..." 6847/11 AGM-... 6867 AGM-... 6848 AGM-... 6747 AGM-...
6847 AGS-...
Uhol zachytenia 70° 110° 240° 220° 280° 220° 220°
Pocet snimacich rovin 4 4 411] 4 4 4
Dosah smerom vpred 12m 12m 12m 16m 16m 16m/1m 16m
Dosah na kazdu stranu 4m 4m 10m 16m 16m 16m/1m 16m
Odporucand montdzna vyska 2,5m 2,5m 2,5m 2,5m[1,5m] 2,5m 2,5m 2,5m
Spodné snimanie . . o[- . . .
Spatné snimanie o [-] . . .
Nastavitelnd citlivost o' o' o'? o'?
Automat. stabilizacia dosahu . . . . . .
Potlacenie falodného spustania . . . . . .
Ochrana pred oslnenim . . . . . .
Automaticka testovacia funkcia . . . . . .
Prahové osvetlenie 3/15Ix, % 3lx - 10-200 Ix, > 0,5-300 Ix, * 0,5 - 300 Ix, * 0,5-300 Ix, * 0,5-300 Ix, &
Oneskorenie vypnutia 1/3/5min. 10s-30 min. 5s-12 min. 10s-30 min. 10s-30 min. 10s-30min. 5s,1/5/15 min.”
Kratky impulz (dfzka 1 s) . . . .
Spinaci prad relé » 6 AX 10 AX 4 AX 16 AX 16 AX 10 AX 10AX ™
Bezpotencidlovy kontakt 2 10 AX
Stupen krytia IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55

Rozsah pracovnych teplot —-25az+55°C —25az+55°C
N&klon ramena zvislo

Natocenie snimaca vodorovne

Clonka na Upravu snimania . .
Moznost ovlddania tlatidlom o o
Nastenna montaz . .
Montdz na strop ¥ ° .
Rohova montaz? . .
Moznost dialkového ovliddania .

—20az +40°C

-90° az +90°

-25az +55°C
-30°az +10°
-30°az +30°

-25az+55°C
-30°az +10°
—-30°az +30°

-25az +55°C
-30°az +10°
—-30°az +30°

-25az +55°C
-30°az +10°
-30°az +30°

. . . .
4) 4) 4) 11)
. . . .
. . . .
. . . .
6)
. ) . .
° 8) [.] o Kl ° Kl

D Znacka ,AX“ znamena schopnost spinat i kapacitné zétaze.
2 Aktivuje sa pohybom vo vnutornej bezpeénostnej zéne. Vystupy nesmu spinat napatie
dvoch réznych faz.

¥ Je nutné pouzit univerzélny stropny/rohovy adaptér 2CKAOO6800A2562 (-2563, -2564).

SIUzi takisto napr. pre montdz na stoZiar alebo na odkvapovu raru.

4 Kratkodobym prerusenim napdjania (vypinacim tladidlovym ovlidda¢om) sa vystup
zapne na nastavené oneskorenie vypnutia.

9 Vypinacim tladidlovym ovldda¢om je mozné vystup zapnut na 4 hod., prip. vypnut.

9 S vyuZitim rohového adaptéra 2CKAOO6800A2562 (-2563, -2564) sa pristroj nastavi
do osi uhla.

7 Zakladny infracerveny vysiela¢ 2CKAO06800A2585 je sucastou dodavky. Viac funkcif
poskytuje servisny IR vysiela¢ 2CKAOO6800A2583.

2

Dodavaju sa dve vyhotovenia — so zékladnym IR vysielatom 2CKAO06800A2585

a bez vysielaca.

Oneskorenie vypnutia sa nastavuje na RF prijimaci 2CKAO06700A0040.

Pre prevadzku bezdrétového domového strdzcu je nutny RF prijimac¢ 2CKAO06700A0040,
ktory je napajany z 230 V AC a obsahuije relé pre spinanie zataze.

Stla¢enim zapinacieho tlacidla (pripojeného medzi L a svorku 1 na RF prijimaci
2CKA006700A0040) sa vystup zapne na nastavené oneskorenie vypnutia.

Citlivost je nastavitelna v 3 stupnioch, iba pomocou servisného IR vysielaca
2CKA006800A2583.

L

10}

11

12

Popis pristrojov je mozné ziskat v ndvodoch na pouZivanie na webovej stranke abb.sk
v sekcii Vypinace a zasuvky.

Poznamky:
Schémy zapojenia - pozrite stranu 601 a d'alSie.

RF = radiofrekvencny (pre bezdrotové dialkové ovladanie)
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Bezdrotove dial'kové ovladanie

Vyborné rieSenie rozvodov elektroinstalacie v miestach, kde kable
nevedu. Mbzete umiestnit spinac kamkol'vek, kde ho zdkaznik
vyzaduje. Pohodlie domova s dialkovymi ovladacmi.

= . Dostupné pre dizajny
- basic55®
« Tango®
« Levit®
= s « Levit®M
o o « Neo®
i i « Neo® Tech
L L « Element®
T r « Time®
— — - Time® Arbo v
RF vysielaé pre dial'kové ovladanie RF vysielaé so $tyrmi tlag¢idlami oviddanie
Ndastenné vysielace umoznuju Hore zapnut (zvysit jas, vysunut
bezdrbétové ovladanie spotrebicov rolety), dole vypnut (znizit jas,
radiofrekvenénym (RF) signalom spustit rolety). VI'avo jeden
a pritom maju rovnaky vzhl'ad ako spotrebi¢, vpravo druhy.
ostatné prvky elektroinstalacie. Elegantné a Usporné rieSenie.

RF rucny viackanalovy vysiela¢
Ak chcete bezdrétovo ovladat
Styri, osem alebo az Sestnast
réznych zariadeni, pouzite
viackandlovy vysiela¢. Okrem
spinania a stmievania umoznuje
aj centrdlne vypnutie.
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RF 868 MHz &

Systém bezdrbtoveho radiofrekvencného ovladania

Pristroje systému bezdrétového ovladania vyuzivaju frekvenéné pasmo
868 MHz, ktoré rozsiruje moznosti dial'kového ovladania v modernej
elektroinstalacii. Prvky systému radiofrekvenéného (RF) ovladania su
dostupné v najrozsirenejSich dizajnoch ABB. Systémy RF ovladania najdu
svoje vyuzitie v rezidencnej oblasti aj v rozsiahlych stavbach administra-
tivnych komplexov.

Spol'ahlivost

Dizka spravy vysielanej vysielatom systému RF 868 MHz je iba 5 ms. Tento
fakt velmi vyrazne zvySuje odolnost Sirenej informacie vo¢i externému
ruseniu.

~—
‘EH!EE:
-

VyuZitie moznosti opakovat signal

Kombinovatel'nost
Pristroje systému RF ovladania 868 MHz z produkcie ABB su navzajom kombi-
novatelné. Akymkol'vek vysielatom mozno ovladat akykol'vek prijimac.

Odolnost

Systém RF ovladanie 868 MHz obsahuje ru¢né vysielace splfiajlice poZia-
davky na krytie IP 65, ktoré st predurcené pre pouZitie v naro¢nejsich pod-
mienkach, ako su napriklad vonkajsie priestory, bazény, mokré prevadzky.

Moznost konfiguracie zlozitejsich instalacii pomocou USB vysielaca

Nezavislost

Ruc¢né dizajnové vysielace RF signalu nepotrebuju ku svojej ¢innosti sietové
napajanie, pretoZe s napajané modernymi lithiovymi ¢lankami, a su teda
nezavislé na sucasnych rozvodoch elektrickej energie. Typicka zivotnost
¢lankov pouzitych vo vysielacoch je 10 rokov.

Variabilita

Systém je mozné naprogramovat aj tak, Ze na jedno tlacidlo reaguje niekol'ko
prijimacov a opaéne - jeden prijima¢ méze reagovat na niekol'ko vysielacov.
Toto mozno napriklad vyuzit, ak chcete ovladat svietidlo z viacerych miest. Pri
nahrade klasického spinaca pristrojom s kratkocestnym ovlada¢om a RF pri-

Dosah

V systéme radiofrekven¢ného bezdrétového ovladania sa pre prenos
informacie od vysielada k prijimacu vyuziva kddovany RF signdl. Na ceste

k prijimacu sa méze Sirit réznymi prostrediami — nielen vzduchom, ale tiez
sklom alebo réznymi stavebnymi materialmi, ktoré spésobuju Gtlm signalu.
Nie je teda jednoduché uréit presne konkrétny dosah v jednotlivych staveb-
nych konstrukcidch. Pri pouZiti vysielacov a prijimacov novej generacie RF
bezdrétového ovladania je mozné vo vol'nom priestore spolahlivo ovladat
spotrebice az na vzdialenost 150 m. Kazdy pristroj napajany zo siete moze
zaroven sluzit ako opakovac RF signalu - signal je prijaty a opat vyslany dalej.
V pripade vyuzitia pridavnych antén mozno zarucit maximalny dosah az 2 km.

\

/
)-

Funkcionalita

Systém RF bezdrétového ovladania pre bezné pouzitie je mozné konfiguro-
vat jednoducho pomocou tla¢idiel na pristrojoch. Pri zloZitejSich inStalaci-
ach, resp. v pripade poziadavky na vyssiu funkcionalitu pristrojov, je mozné
pouzit univerzalny USB vysiela¢ spolu s konfiguraénym softvérom. Pomocou
tohto systémového prislusenstva a pocitaca je mozné nastavit jednotlivé
vazby medzi prijimacom a vysielatom, zadefinovat pocet opakovacov

v signalovej ceste a vyuzit dal$ie vlastnosti, ktoré pomocou tlacidlového
programovania nie su pristupné.

LLLI LI LR LI LI L]

jimacom bude mozné aj nadalej ovladat svietidlo z pévodného miesta. Vd'aka
vysielacom naviac ziskate moznost pridat az 32 d'alSich ovladacich miest.

Jednoducha montaz

Vysielade je mozné umiestnit na drevo, na obklad v kipel'ni, v blizkosti
vane. Montaz sa vykonava jednoducho nalepenim na podklad pomocou
dodavanych obojstranne lepiacich teréikov alebo pomocou skrutiek, bez
zasahu do existujlcej elektroinstaldcie. Jednotlivé komponenty v dizajno-
vom prevedeni je mozné umiestnit do viacndsobnych ramcekov. Vysielace
je mozné lahko premiestriovat a ulahdit tak ovlddanie detom alebo telesne
postihnutym osobam.

Poznamky:
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Bezdrotové dial'kové ovladanie
Ovladanie radiofrekvencnym signdlom

Pre pristroje

Nazov Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
3299.-A.3108 .. Vysielaé RF viackanalovy, ruény

3299-11508 Pre dvojtlacitkové ovlddanie az 16 prijimacov slonova kost 3299-96908 C 1
3299-15508 v 4 skupinach. Sampanska 3299-96908 33 1
3299-233.8 Centralne vypnutie vSetkych prijimacov. teracotta 3299-96908 35 1
3299-83338 Napajanie: Li ¢ldnok CR2450 (sucast dodavky) tmavosSeda 3299-96908 S 1
3299-2..08 Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz

3299-.1408 Dosah: aZ 150 m (vo volnom priestore)

3299-1.308 Automatické obmedzenie ¢asu vysielania: 60 s

3299-13508 Pracovnd teplota: —20 °C az +55 °C

3299-13518 Rozmery: 131 x 50 x 37 mm
3299.-A.3108 .. Vysiela¢ RF dvojkanalovy, ru¢ny, miniatirny

3299-11508 Napdjanie: Li ¢ldnok 3V, typ CR1632 (je sucastou dodavky) [ 3299-24908 1
3299-15508 Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz

3299-233.8 Dosah: az 150 m (vo volnom priestore)

3299-83338 Pocet ovladanych kanalov: 2

3299-2..08 Automatické obmedzenie casu vysielania: 60 s

3299-.1408 Pracovna teplota: —20 °C az +55 °C

3299-1.308 Rozmery: 51 x 30 x 10 mm

3299-13508

3299-13518
3299.-A.3108 .. Vysiela¢ RF, ru¢ny

3299-11508 Napdjanie: Li ¢ldnok 3V, typ CR2430 jednokandlovy 3299-13908 1
3299-15508 (je sucastou dodavky) dvojkanalovy 3299-23908 1
3299-233.8 Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz Stvorkandlovy 3299-43908 1
3299-83338 Dosah: az 150 m (vo volnom priestore)

3299-2..08 Automatické obmedzenie ¢asu vysielania: 60 s

3299-.1408 Sucastou dodavky je plastovy drZiak na nastennd montaz.

3299-1.308 Pracovnd teplota: —20 °C az +55 °C

3299-13508 Rozmery: 39,5 x 77 x 10 mm (40 x 80 x 12,5 mm vratane drziaka)

3299-13518 Neumiestriujte na kovovd podlozku.
3299.-A.3108 .. Vysielac RF, rucny, IP 65

3299-11508 Napdjanie: Li ¢lanok 3V, typ CR1632 jednokanalovy 3299-18908 1
3299-15508 (je sucastou dodavky) dvojkandlovy 3299-28908 1
3299-233.8 Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz Stvorkanalovy 3299-48908 1
3299-83338 Dosah: az 150 m (vo volnom priestore)

3299-2..08 Automatické obmedzenie ¢asu vysielania: 60 s

3299-.1408 Stupen krytia: IP 65

3299-1.308 Pracovna teplota: =20 °C az +55 °C

3299-13508 Rozmery: 56,5 x 44 x 15 mm

3299-13518 Neumiestriujte na kovovd podlozku.
3299.-A.3108 .. Vysiela¢ RF Stvorkanalovy, s krizovym ovladacom, ru¢ny

3299-11508 Napdjanie: Li ¢lanok 3V, typ CR1632 3299-45908 1
3299-15508 (je sucastou dodavky)

3299-233.8 Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz

3299-83338 Dosah: az 150 m (vo volnom priestore)

3299-2..08 Pocet ovladanych kanalov: 4

3299-.1408 Automatické obmedzenie ¢asu vysielania: 60 s

3299-1.308 Pracovnd teplota: —20 °C az +55 °C

3299-13508 Rozmery: 26 x 64 x 10 mm

3299-13518 Neumiestriujte na kovovu podlozku.

Poznamky:

I Novinka
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Bezdrotové dial'’kové ovladanie
Ovladanie radiofrekvenc¢nym signalom

Pre pristroje

Nazov Farba

Objedn. kéd Jednot. bal. ks

282

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
3299.-A.3108 .. Vysielaé RF s kratkocestnym ovladaéom,
3299-11508 nastenny biela 3299A-A11908 B 1
3299-15508 slonova kost 3299A-A11908 C 1
3299-233.8 Napdjanie: Li ¢ldnok 3V, typ CR2450 Sedd 3299A-A11908 S 1
3299-83338 (je sucastou dodavky) bézova 3299A-A11908 D 1
3299-2..08 Pocet ovladanych kandlov: 4 hneda 3299A-A11908 H 1
3299-.1408 Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz cierna 3299A-A11908 N 1
3299-1.308 Dosah: az 150 m (vo volnom priestore) dymova sedd 3299A-A11908 S2 1
3299-13508 Automatické obmedzenie ¢asu vysielania: 60 s vresova Cervend 3299A-A11908 R2 1
3299-13518 Pracovnad teplota: —20 °C az +55 °C
Vysielanie a pokles napajacieho napdtia
su indikované LED diédou.
Pri stlac¢eni celého hmatnika, hran alebo
jednotlivych rohov sa vysle odlisny kod
(je mozné tak nezavisle ovlddat niekolko prijimacov).
Pre ndstennu montdaz (pomocou dodévanych
obojstranne lepiacich tercikov alebo skrutiek).
Tango® Neumiestriujte na kovovd podlozku.
3299-.908 Spinac s kratkocestnym ovladacom,
3299.-A.1908 .. s RF prijimacom biela 3299A-A23108 B 1
3299-229.8 slonova kost 3299A-A23108 C 1
3299-204.8 Stla¢enim hornej / dolnej ¢asti hmatnika Sedd 3299A-A23108 S 1
3299-20958 sa pripojené svietidlo rozsvieti / zhasne. bézovd 3299A-A23108 D 1
Rovnaka odozva je aj pri ovlddani vysielacom hneda 3299A-A23108 H 1
v dvojtlacidlovom rezime. cierna 3299A-A23108 N 1
V jednotlacidlovom rezime sa vystup dymova sedd 3299A-A23108 S2 1
striedavo zapina a vypina. vresova Cervend 3299A-A23108 R2 1
Je mozné pouzit ako opakovac signdlu.
Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz
Max. pocet kédov v pamati: 32
Pracovnad teplota: —20 °C az +55 °C
2 300 W pre %, 1 750 V-A pre JIL® 178 44,
500 V-A / 64 puF pre T—F, 10 A pri AC-1
Tango® 230V AC, 3-vodi¢ové pripojenie
3299-..908 Spinac Zaltziovy s kratkocestnym
3299.-A.1908 .. ovladac¢om, s RF prijimaéom biela 3299A-A33108 B 1
3299-229.8 slonova kost 3299A-A33108 C 1
3299-204.8 DIh&im stla¢enim hornej / dolnej ¢asti hmatnika ~ Seda 3299A-A33108 S 1
3299-20958 dbéjde zaluzia do hornej / dolnej koncovej polohy.  bézova 3299A-A33108 D 1
Kratkym stlacenim sa nastavuje medzipoloha hneda 3299A-A33108 H 1
zaluzie alebo ndklon lamiel. ¢ierna 3299A-A33108 N 1
Rovnaka odozva je aj pri ovladani vysielacom. dymova Sedd 3299A-A33108 S2 1
Doba zopnutia relé pri dlhom povele: 3 min. vresova Cervend 3299A-A33108 R2 1
Min. oneskorenie pri zmene smeru: cca 0,5 s
Je mozné pouzit ako opakovac signdlu.
Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz
Max. pocet kddov v pamati: 32
Pracovnad teplota: —20 °C az +55 °C
2x 3 A(cos¢>0,8)
Tango® 230V AC, 4-voditové pripojenie
Poznamky:

9 TieZ napr. pre kompaktné Ziarivky na 230 V AC (tzv. Usporné Ziarovky) alebo svietidla s LED.
Dal$ie informacie - pozrite stranu 604.
Raméeky ku krytom a pristrojom su uvedené na konci kapitol jednotlivych dizajnovych radov.



Bezdrotové dial'kové ovladanie

Ovladanie radiofrekvencnym signdlom

Pre pristroje

Nazov

Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
3299.-A.3108 .. Vysielaé RF jednonasobny, nastenny
3299-11508 biela I 3299B-A21908 94 1
3299-15508 Napajanie: Li ¢lanok 3V, typ CR2430 slonova kost [ 3299B-A21908 92 1
3299-233.8 (je sucastou dodavky) Sampanskd metaliza [ 3299B-A21908 93 1
3299-83338 Pocet ovladanych kandlov: 2 grafitova sedd [ 3299B-A21908 95 1
3299-2..08 Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz
3299-.1408 Dosah: az 150 m (vo volnom priestore)
3299-1.308 Automatické obmedzenie ¢asu vysielania: 60 s
3299-13508 Pracovna teplota: —20 °C az +55 °C
3299-13518 Vysielanie a pokles napajacieho napatia
su indikované LED diddou.
Pri stlaceni jednotlivych casti tlacidla
sa vysle odlisny kod (je mozné tak
nezavisle ovladdat dva prijimace).
Pre ndstennd montaz (pomocou dodavanych
obojstranne lepiacich tercikov alebo skrutiek).
basic55® Neumiestriujte na kovovu podloZku.
3299.-A.3108 .. Vysiela¢ RF jednonasobny, nastenny
3299-11508 Levit®
3299-15508 Napajanie: Li ¢lanok 3V, typ CR2430 biela / ladova biela 3299H-A21908 01 1
3299-233.8 (je sucastou dodavky) biela / biela 3299H-A21908 03 1
3299-83338 Pocet ovlddanych kandlov: 2 Seda / biela 3299H-A21908 16 1
3299-2..08 Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz slonova kost / biela 3299H-A21908 17 1
3299-.1408 Dosah: az 150 m (vo volnom priestore) macchiato / biela 3299H-A21908 18 1
3299-1.308 Automatické obmedzenie ¢asu vysielania: 60 s biela / dymova ¢ierna 3299H-A21908 62 1
3299-13508 Pracovnd teplota: —20 °C az +55 °C ZItd / dymova cierna 3299H-A21908 64 1
3299-13518 Vysielanie a pokles napajacieho napdtia Cervend / dym. ¢ierna 3299H-A21908 65 1
st indikované LED diédou. oranzova / dym. ¢ierna  3299H-A21908 66 1
zelend / dymova ¢ierna  3299H-A21908 67 1
Pri stlacenf jednotlivych castf tlacidla
sa vysle odlisny kod (je mozné tak Levit®M
nezdavisle ovladat dva prijimace). onyx / dymova &ierna 3299H-A21908 63 1
perletova / ladova biela @ 3299H-A21908 68 1
ocelovd / dym. &ierna [ 3299H-A21908 69 1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3299H-A21908 70 1
Pre ndstennd montaz (pomocou dodavanych
Levit® obojstranne lepiacich tercikov alebo skrutiek).
Levit®M Neumiestriujte na kovovi podlozku.
3299.-A.3108 .. Vysiela¢ RF dvojnasobny, nastenny
3299-11508 Levit®
3299-15508 Napdjanie: Li ¢lanok 3V, typ CR2430 biela / ladova biela 3299H-A11908 01 1
3299-233.8 (je sucastou dodavky) biela / biela 3299H-A11908 03 1
3299-83338 Pocet ovlddanych kandlov: 4 Seda / biela 3299H-A11908 16 1
3299-2..08 Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz slonova kost / biela 3299H-A11908 17 1
3299-.1408 Dosah: az 150 m (vo volnom priestore) macchiato / biela 3299H-A11908 18 1
3299-1.308 Automatické obmedzenie ¢asu vysielania: 60 s biela / dymova ¢ierna 3299H-A11908 62 1
3299-13508 Pracovnad teplota: -20 °C az +55 °C 7Itd / dymova cierna 3299H-A11908 64 1
3299-13518 Vysielanie a pokles napajacieho napatia Cervena / kour. ¢ierna 3299H-A11908 65 1
st indikované LED diddou. oranzova / kour. ¢ierna  3299H-A11908 66 1
zelend / dymova ¢ierna  3299H-A11908 67 1
Pri stlacenf jednotlivych ¢asti tlacidla
sa vysle odlisny kéd (je mozné tak Levit®M
nezdvisle ovladat niekolko prijimacov). onyx / dymova ¢ierna 3299H-A11908 63 1
perletova / ladova biela [ 3299H-A11908 68 1
ocelova / dym. ¢ierna [ 3299H-A11908 69 1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3299H-A11908 70 1
Pre ndstennd montaz (pomocou dodavanych
Levit® obojstranne lepiacich tercikov alebo skrutiek).
Levit®M Neumiestriujte na kovovt podlozku.
Poznamky:
I Novinka

Raméeky ku krytom a pristrojom su uvedené na konci kapitol jednotlivych dizajnovych radov.

283



Bezdrotové dial'’kové ovladanie
Ovladanie radiofrekvenc¢nym signalom

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
3299.-A.3108 .. Vysielaé RF jednonasobny, nastenny

B 3299-11508 biela / ladova biela 3299M-A21908 01 1
3299-15508 Napajanie: Li ¢lanok 3V, typ CR2430 biela / ladovda modra 3299M-A21908 41 1
3299-233.8 (je sucastou dodavky) biela / ladova zelena 3299M-A21908 42 1
3299-83338 Pocet ovladanych kandlov: 2 biela / ladovd oranzovd  3299M-A21908 43 1
3299-2..08 Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz biela / ladova Seda 3299M-A21908 44 1
3299-.1408 Dosah: az 150 m (vo volnom priestore) grafitova / ladova biela  3299M-A21908 61 1
3299-1.308 Automatické obmedzenie ¢asu vysielania: 60 s
3299-13508 Pracovnad teplota: —20 °C aZ +55 °C
3299-13518 Vysielanie a pokles napajacieho napétia

su indikované LED diddou.

Pri stlaceni jednotlivych ¢asti tlacidla
sa vysle odlisny kod (je mozné tak
nezavisle ovladat dva prijimace).

Pre ndstennu montdaz (pomocou dodévanych
obojstranne lepiacich tercikov alebo skrutiek).

Neo® Neumiestriujte na kovov podlozku.
3299.-A.3108 .. Vysiela¢ RF jednonasobny, nastenny
3299-11508 ocelova / teracotta 3299M-A21908 71 1
3299-15508 Napdjanie: Li ¢lanok 3V, typ CR2430 titdnova / onyx 3299M-A21908 72 1
3299-233.8 (je sucastou dodavky) ocelova / titdnova 3299M-A21908 73 1
3299-83338 Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz onyx / titdnova 3299M-A21908 74 1
3299-2..08 Dosah: az 150 m (vo volnom priestore)
3299-.1408 Pocet ovlddanych kandlov: 2
3299-1.308 Automatické obmedzenie ¢asu vysielania: 60 s
3299-13508 Pracovnad teplota: —20 °C az +55 °C
3299-13518 Vysielanie a pokles napajacieho napdtia
su indikované LED diddou.
Pri stlacenf jednotlivych castf tlacidla
sa vysle odlisny kod (je mozné tak
nezdavisle ovladat dva prijimace).
Pre ndstennd montdz (pomocou dodavanych
obojstranne lepiacich tercikov alebo skrutiek).
Neo® Tech Neumiestriujte na kovovd podlozku.
3299.-A.3108 .. Vysiela¢ RF dvojnasobny, nastenny
a 3299-11508 biela / ladova biela 3299M-A11908 01 1
T 3299-15508 Napdjanie: Li ¢ldnok 3V, typ CR2430 biela / ladova modra 3299M-A11908 41 1
3299-233.8 (je sucastou dodavky) biela / ladova zelend 3299M-A11908 42 1
3299-83338 Pocet ovlddanych kandlov: 4 biela / lad. oranzova 3299M-A11908 43 1
3299-2..08 Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz biela / ladova Seda 3299M-A11908 44 1
| 3299-.1408 Dosah: az 150 m (vo volnom priestore) grafitovd / lad. biela 3299M-A11908 61 1
3299-1.308 Automatické obmedzenie ¢asu vysielania: 60 s
3299-13508 Pracovnad teplota: —20 °C az +55 °C
3299-13518 Vysielanie a pokles napajacieho napatia

su indikované LED diddou.

Pri stlacenf jednotlivych ¢asti tlacidla
sa vysle odlisny kod (je mozné tak
nezdvisle ovladat az styri prijimace).

Pre ndstennd montdz (pomocou dodavanych
obojstranne lepiacich tercikov alebo skrutiek).
Neo® Neumiestriujte na kovovu podlozku. H > BRI EHE

Poznamky:
Raméeky ku krytom a pristrojom su uvedené na konci kapitol jednotlivych dizajnovych radov.
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Bezdrotové dial'kové ovladanie

Ovladanie radiofrekvencnym signdlom

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
3299.-A.3108 .. Vysielaé RF dvojnasobny, nastenny
3299-11508 ocelova / teracotta 3299M-A11908 71 1
3299-15508 Napajanie: Li ¢ldnok 3V, typ CR2430 titdnova / onyx 3299M-A11908 72 1
3299-233.8 (je sucastou dodavky) ocelova / titanova 3299M-A11908 73 1
3299-83338 Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz onyx / titdnova 3299M-A11908 74 1
3299-2..08 Dosah: az 150 m (vo volnom priestore)
3299-.1408 Pocet ovladanych kandlov: 4
3299-1.308 Automatické obmedzenie ¢asu vysielania: 60 s
3299-13508 Pracovnd teplota: —20 °C az +55 °C
3299-13518 Vysielanie a pokles napajacieho napatia
su indikované LED diddou.
Pri stlac¢eni jednotlivych casti tlacidla
sa vysle odlisny kod (je mozné tak
nezdvisle ovladat az Styri prijimace).
Pre ndstennd montaz (pomocou dodavanych
obojstranne lepiacich tercikov alebo skrutiek).
Neo® Tech Neumiestriujte na kovovd podlozku.
3299.-A.3108 .. Vysielaé RF dvojtlac¢idlovy, nastenny — —
3299-11508 Element® o
3299-15508 Napdjanie: Li ¢lanok 3V, typ CR2430 biela / ladova biela 3299E-A21908 01 1
3299-233.8 (je sucastou dodavky) biela / biela 3299E-A21908 03 1
3299-83338 Pocet ovlddanych kandlov: 2 biela / ladova Seda 3299E-A21908 04 1
3299-2..08 Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz slonovd kost / Iad. biela  3299E-A21908 21 1
3299-.1408 Dosah: az 150 m (vo volnom priestore) kdvova / ladovd opdlovd 3299E-A21908 25 1
3299-1.308 Automatické obmedzenie ¢asu vysielania: 60 s
3299-13508 Pracovnad teplota: —20 °C aZ +55 °C Time®, Time® Arbo — ——
3299-13518 Vysielanie a pokles napajacieho napdatia biela / ladova biela 3299E-A21908 01 1
su indikované LED diddou. biela / biela 3299E-A21908 03 1
titdnova 3299E-A21908 08 1
Pri stlacenf jednotlivych ¢asti hmatnika lungo / mlie¢na biela 3299E-A21908 26 1
sa vysle odlisny kéd (je mozné tak nezavisle starostriebornd 3299E-A21908 32 1
ovladat dva prijimace). Sampanska 3299E-A21908 33 1
antracitova 3299E-A21908 34 1
ocelova 3299E-A21908 36 1
Element® Pre ndstennd montdz (pomocou dodavanych
Time® obojstranne lepiacich tercikov alebo skrutiek).
Time® Arbo Neumiestriujte na kovovu podlozku.
3299.-A.3108 .. Vysiela¢ RF Stvortlacidlovy, nastenny e —
3299-11508 Element® | »
3299-155.8 Napdjanie: Li ¢lanok 3V, typ CR2430 biela / ladova biela 3299E-A11908 01 1
3299-23338 (je sucastou dodavky) biela / biela 3299E-A11908 03 1
3299-83338 Pocet ovlddanych kandlov: 4 biela / ladova Seda 3299E-A11908 04 1 |
3299-2..08 Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz slonovéa kost / lad. biela 3299E-A11908 21 1 = =
3299-.1408 Dosah: az 150 m (vo volnom priestore) kavova / ladovd opdlova 3299E-A11908 25 1
3299-1.308 Automatické obmedzenie ¢asu vysielania: 60 s
3299-13508 Pracovnd teplota: -20 °C az +55 °C Time®, Time® Arbo | I—
3299-13518 Vysielanie a pokles napajacieho napatia biela / ladova biela 3299E-A11908 01 1
su indikované LED diddou. biela / biela 3299E-A11908 03 1
titdnova 3299E-A11908 08 1
Pri stlacenf jednotlivych ¢asti hmatnika lungo / mlie¢na biela 3299E-A11908 26 1
sa vysle odlisny kéd (je mozné tak nezdvisle starostrieborna 3299E-A11908 32 1
ovladat az Styri prijimace). Sampanska 3299E-A11908 33 1
antracitova 3299E-A11908 34 1
ocelova 3299E-A11908 36 1
Element® Pre ndstennd montdz (pomocou dodavanych
Time® obojstranne lepiacich tercikov alebo skrutiek).

Time® Arbo

Neumiestriujte na kovovd podlozku.

CHECTEIO]

Poznamky:

Raméeky ku krytom a pristrojom su uvedené na konci kapitol jednotlivych dizajnovych radov.
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Bezdrotové dial'’kové ovladanie
Ovladanie radiofrekvenc¢nym signalom

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
— 3299-..908 Spina¢ s kratkocestnym ovladaéom,
2 3299.-A.1908 .. s RF prijimacom Element®
3299-229.8 biela / ladova biela 3299E-A23108 01 1
3299-204.8 Stla¢enim hornej / dolnej ¢asti hmatnika biela / biela 3299E-A23108 03 1
3299-20958 sa pripojené svietidlo rozsvieti / zhasne. biela / ladova Seda 3299E-A23108 04 1
Rovnaka odozva je aj pri ovladanf vysiela¢om slonové kost / Iad. biela  3299E-A23108 21 1
v dvojtlacidlovom rezime. kdvova / ladova opdlovd 3299E-A23108 25 1
V jednotlacidlovom rezime sa vystup
striedavo zapina a vypina. Time®, Time® Arbo
biela / ladova biela 3299E-A23108 01 1
Je mozné pouZit ako opakovac signdlu. biela / biela 3299E-A23108 03 1
titdnova 3299E-A23108 08 1
Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz lungo / mlie¢na biela 3299E-A23108 26 1
Max. pocet kédov v paméti: 32 starostriebornd 3299E-A23108 32 1
Pracovna teplota: —20 °C aZ +55 °C Sampanska 3299E-A23108 33 1
antracitova 3299E-A23108 34 1
ocelova 3299E-A23108 36 1
Element® 2 300 W pre %, 1 750 V-A pre TC® 178 44,
Time® 500 V-A / 64 uF pre T/, 10 A pri AC-1
Time® Arbo 230V AC, 3-vodicové pripojenie
_ 3299-..908 Spinac Zaltziovy s kratkocestnym
A B 3299.-A.1908 .. ovladacom, s RF prijimacom Element®
3299-229.8 biela / ladova biela 3299E-A33108 01 1
3299-204.8 DIhsim stlacenim hornej / dolnej ¢asti hmatnika biela / biela 3299E-A33108 03 1
3299-20958 dbéjde zaluzia do hornej / dolnej koncovej polohy. biela / ladova Seda 3299E-A33108 04 1
Kratkym stlacenim sa nastavuje mezipoloha slonova kost / lad. biela  3299E-A33108 21 1
zaluzie alebo ndklon lamiel. kavovd / ladovd opdlovd 3299E-A33108 25 1
- Rovnaka odozva je aj pri ovlddani vysielacom.
Doba zopnutia relé pri dlhom povele: 3 min. Time®, Time® Arbo
Min. oneskorenie medzi zopnutiami: cca 0,5 s biela / ladova biela 3299E-A33108 01 1
biela / biela 3299E-A33108 03 1
Je mozné pouZit ako opakovac signalu. titdnova 3299E-A33108 08 1
lungo / mlé¢na biela 3299E-A33108 26 1
Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz starostriebornd 3299E-A33108 32 1
Max. pocet kédov v paméti: 32 Sampanska 3299E-A33108 33 1
Pracovna teplota: =20 °C az +55 °C antracitova 3299E-A33108 34 1
ocelova 3299E-A33108 36 1
Element®
Time® 2x 3 A(cos ¢ >0,8)
Time® Arbo 230V AC, 4-voditové pripojenie
= 3299-11508 Vysielac vlhkosti RF, nastenny
) 3299-233.8 Na dvojstavové riadenie vihkosti na vopred Element®
{ 3299-83338 nastavenu hodnotu (vihkostat). biela / ladova biela 3299E-A07908 01 1
3299-.1408 Napdjanie: 2x AAA (LRO3) alkalické biela / biela 3299E-A07908 03 1
3299-21208 (suU sucastou dodavky) biela / ladova Seda 3299E-A07908 04 1
Pocet ovlddanych kanalov: 1 slonova kost / l'ad. biela  3299E-A07908 21 1
Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz kavova / ladovd opalova 3299E-A07908 25 1
Dosah: az 150 m (vo volnom priestore)
e Relativna vihkost: 20 - 90 %, krok 10 % Time®, Time® Arbo
o Volitelnd hysterézia: +2,5 % alebo *5 % biela / ladova biela 3299E-A07908 01 1
Interval merania: 1 mindta biela / biela 3299E-A07908 03 1
Interval vysielania: 10 mindt max. titdnova 3299E-A07908 08 1
Pracovna teplota: —20 °C az +55 °C lungo / mlé¢nd biela 3299E-A07908 26 1
starostriebornd 3299E-A07908 32 1
Presnost merania vihkosti: Sampanska 3299E-A07908 33 1
+3 % v rozsahu 20 az 80 % RH, antracitova 3299E-A07908 34 1
7 % v rozsahu Oaz 20 % RHa 80 az 100 % RH ocelova 3299E-A07908 36 1
Element®
Time® Na nastennd montaz.
Time® Arbo Neumiestriujte na kovovt podlozku.
Poznamky:

9 TieZ napr. pre kompaktné Ziarivky na 230 V AC (tzv. Usporné Ziarovky) alebo svietidla s LED.
Dal$ie informacie - pozrite stranu 604.
Raméeky ku krytom a pristrojom su uvedené na konci kapitol jednotlivych dizajnovych radov.
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Bezdrotové dial'kové ovladanie
Ovladanie radiofrekvencnym signdlom

Pre pristroje

Nazov Farba

Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
3299-..908 Modul prijimaéa RF, spinaci, vstavany
3299.-A.1908 .. Kazdému prijatému kédu je mozné pri programovani prijimaca priradit 3299-11508 1
3299-229.8 jednu z funkcii: ZAP, VYP, ZAP/ VYP, tlacidlo, ¢asovac (1 s az 60 min.). N -
3299-204.8 -
3299-20958 Je mozné pouzit ako opakovac signalu.
3299-10938
Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz
Max. pocet kddov v paméti: 32
Pracovna teplota: —20 °C az +55 °C
Rozmery: 49 x 49 x 24,5 mm (je mozné umiestnit do krabice KU)
Stupen krytia: IP 20
Vystup: zapinaci kontakt relé
2 300 W pre &, 1 750 V-A pre JIC® 178 44,
500 V-A / 64 uF pre I, 10 A pri AC-1
230V AC, 3-vodi¢ové pripojenie
3299-..908 Modul prijimaca RF, stmievaci, vstavany *®
3299.-A.1908 .. Spinaci prvok: tranzistor 3299-13508 1
3299-229.8 Typ riadenia: fazova regulacia so spustanim na zostupnej hrane (R, C) . LL‘ 'L‘ ;
3299-204.8 Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz l
3299-20958
Je mozné pouzit ako opakovac signalu.
Max. pocet kédov v pamati: 32
Stupen krytia: IP 20
Pracovna teplota: —20 °C az +40 °C
Rozmery: 49 x 49 x 24,5 mm (je mozné umiestnit do krabice KU)
2-vodi¢ové zapojenie
min. 60 W, max. 200 W pre vakuové a halogénové ziarovky, 230 V AC
min. 60 V-A, max. 175 V-A pre elektronické transformatory
3-vodicové zapojenie
min. 35 W, max. 200 W pre vakuové a halogénové ziarovky, 230 V AC
min. 35 V-A, max. 175 V-A pre elektronické transformatory
230V AC
3299-..908 Modul prijimaca RF, stmievaci pre LED Ziarovky, vstavany *®
3299.-A.1908 .. Typ riadenia: fazova regulacia so spustanim na zostupnej hrane 3299-13518 1
3299-229.8 Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz - LL"b
3299-204.8 Je mozné pouzit ako opakovac signalu. ! . l
3299-20958 Max. pocet kddov v pamati: 32 ABE = m
Stupen krytia: IP 20. Pracovna teplota: —20 °C az +40 °C R :“ [ 2
Rozmery: 49 x 49 x 24,5 mm (je mozné umiestnit do krabice KU) BE i
min. 3 V-A, max. 40 V-A pre stmievatelné LED ziarovky alebo b -
stmievatelné kompaktné Ziarivky 230 V
230V AC, 3-vodi¢ové pripojenie
3299-..908 Modul prijimaca RF, ZzalGiziovy, vstavany
3299.-A.1908 .. Prevadzkové rezimy: normalny, centralny 3299-15508 1
3299-229.8 Cas zopnutia vystupu: cca 3 min.
3299-204.8 Je mozné pouzit ako opakovac signdlu.
3299-20958 Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz
Max. pocet kdédov v pamati: 32
Stupen krytia: IP 20. Pracovna teplota: —20 °C aZz +55 °C
Rozmery: 49 x 49 x 24,5 mm (je mozné umiestnit do krabice KU)
Vystup: 2x zapinaci kontakt relé 3 A (cos ¢ > 0,8)
230V AC, 4-vodi¢ové pripojenie
3299.-A.3108 .. Modul vysielac¢a stavu kontaktov RF, vstavany R
3299-11508 Napdjanie: Li ¢lanok 3V, typ CR1632 (je sucastou dodavky) 3299-20958 1 Baann
3299-15508 Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz
3299-233.8 Dosah: az 150 m (vo volnom priestore)
3299-83338 Pocet ovlddanych kanalov: 2
3299-2..08 Pracovna teplota: —20 °C az +55 °C
3299-.1408 Rozmery: 49 x 49 x 24,5 mm (je mozné umiestnit do krabice KU)
3299-1.308
3299-13508 Neumiestrujte na kovovd podlozku.
Poznamky:

49 Tiez napr. pre kompaktné ziarivky na 230 V AC (tzv. Usporné ziarovky) alebo svietidld s LED.
49 Pri teplote okolia vy$3ej nez 40 °C zatazitelnost klesa (cca o 3,3 W/ V-A/°C).
Dal$ie informacie - pozrite stranu 604.
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Bezdrotové dial'’kové ovladanie
Ovladanie radiofrekvenc¢nym signalom

Pre pristroje

Nazov Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn

= 3299-11508
3299-233.8
3299-83338
3299-.1408

Technické Gdaje

Detektor zaplavenia s RF vysielaéom

Napajanie: 2x alkalicky ¢lanok 1,5V, typ LR6 (AA) — stcast dodavky
Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz

Dosah: az 150 m (vo volnom priestore)

Pocet ovlddanych kandlov: 1

Pracovna teplota: =20 °C az +55 °C

Rozmery: 79 x 54 x 34 mm

Pri zaplaveni snimacich elektréd sa vysle kéd.

Neumiestriujte na kovovu podlozku.

Kompletnost

3299-10938

HH : AEEHE

3299-.908

3299.-A.1908 ..

3299-229.8
3299-204.8
3299-20958
3299-010.8
3299-10938

Prijimac RF 2kanalovy, spinaci, vstavany
Ku kazdému prijatému kédu je mozné pri programovani prijimaca priradit
jednu z funkcif: ZAP, VYP, ZAP/ VYP, ¢asovac (1 s az 8 hod.), tlacidlo, scéna.

Je mozné pouzit ako opakovac signalu.
Pre zvySenie dosahu je mozné pouzit pridavnd anténu.

Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz

Max. pocet kédov v pamati: 32

Pracovna teplota: —20 °C az +55 °C

Vonkajsie rozmery: 162 x 40 x 29,5 mm

Stupen krytia: IP 20

Pripojenie vodicov: bezskrutkové svorky (max. 2,5 mm?)

Vystup: 2% zapinaci kontakt relé

Max. zatazenie kazdého vystupu: 2 300 W pre £, 1 750 V-A pre TIF® T71® 44,
500 V-A / 64 UF pre T—I, 10 A pri AC-1

Celkové zataZenie vSetkych vystupov: max. 16 A

230V AC

3299-23338

HH : AEEHE

3299-.908

3299.-A.1908 ..

3299-229.8
3299-204.8
3299-20958
3299-010.8
3299-10938

Prijimac RF 2kanalovy, spinaci, s bezpotencialovym vystupom, vstavany
Ku kaZzdému prijatému kéduje mozné pri programovani prijimaca priradit
jednu z funkcif: ZAP, VYP, ZAP/ VYP, Casovac (1 s az 8 hod.), tlacidlo, scéna.

Je mozné pouZit ako opakovac signalu.
Pre zvy$enie dosahu je mozné pouzit pridavnd anténu.

Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz

Max. pocet kddov v pamati: 32

Pracovnad teplota: —20 °C az +55 °C

Vonkajsie rozmery: 162 x 40 x 29,5 mm

Stupen krytia: IP 20

Pripojenie vodicov: bezskrutkové svorky (max. 2,5 mm?)

Vystup: 2x bezpotencidlovy zapfnaci kontakt relé

Max. zataZenie kazdého vystupu: 2 300 W pre %, 1 750 V-A pre JIC® 1A 49,
500 V-A / 64 puF pre T—F, 10 A pri AC-1

Celkové zatazenie vSetkych vystupov: max. 16 A

230V AC

3299-23318

HH : BREHE

3299-.908

3299.-A.1908 ..

3299-229.8
3299-204.8
3299-20958

Prijimaé RF s vystupom DALI, vstavany

Pre riadenie svietidiel vybavenych predradniky DALI. (max. 64 ks).

V zékladnom rezime umozriuje ovlddanie jednej skupiny svietidiel.

V pripade pouzitia univerzalneho RF vysielaca USB a SW asistenta je mozné
vyuzit vlastnosti zbernice DALI a nastavit az 4 samostatné skupiny svietidiel.

Ovlddanie vysielacom v jednotlacidlovom rezime:

— opakované kratke stlacenie tlacidla = striedavo ZAP, VYP, ZAP ...

- opakované dlhé stlacenie tlacidla = zvySovanie jasu, znizovanie jasu,
zvySovanie jasu ...

Ovlddanie vysielacom v dvojtlacidlovom rezime:

—kratke stla¢enie tladidla hore / dole = ZAP / VYP

—dlhé stlacenie tlacidla hore / dole = zvySovanie jasu / znizovanie jasu

Je mozné pouzit ako opakovac signdlu.

Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz

Max. pocet kédov v pamati: 32

Napdjanie zbernice: max. 20,5V / 130 mA

Pracovnd teplota: —20 °C az +55 °C

Vonkajsie rozmery: 162 x 40 x 29,5 mm

Stupen krytia: IP 20

Pripojenie vodicov: bezskrutkové svorky (max. 2,5 mm?)

3299-17308

HH : AEEHE

Poznamky:

49 Tiez napr. pre kompaktné ziarivky na 230 V AC (tzv. Usporné ziarovky) alebo svietidld s LED.
Dal$ie informacie - pozrite stranu 605.
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Bezdrotové dial'kové ovladanie
Ovladanie radiofrekvencnym signdlom

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost

3299-..908 Prijimaé RF jednokanalovy, s reléovym a analégovym vystupom

3299.-A.1908 .. Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz 3299-18308 1
3299-229.8 Max. pocet kdédov v pamati: 32

3299-204.8 Funkcia: ZAP, VYP, ZAP/VYP, Stmievac

3299-20958 Ovladanie vysielacom v jednotlacidlovom reZzime:

— opakované kratke stlacenie tla¢idla = striedavo ZAP, VYP, ZAP ...

— opakované dIhé stlacenie tlacidla = zvySovanie jasu, znizovanie jasu, zvySovanie jasu ...
Ovlddanie vysielacom v dvojtladidlovom rezime:

— kratke stlacenie tlacidla hore / dole = ZAP / VYP

—dIhé stlacenie tlacidla hore / dole = zvySovanie jasu / znizovanie jasu

Je mozné pouzit ako opakovac signalu.

Stupen krytia: IP 20

Pracovnd teplota: -20 °C az +55 °C

Vonkajsie rozmery: 162 x 40 x 29,5 mm

Pripojenie vodicov: skrutkové svorky (max. 2,5 mm?)

2 300 W pre s, 1 750 V-A pre JIL® I8 4, 500 V-A / 64 uF pre T,

10 A pri AC-1

0-10V 0,25V DC (max. 2,5mA), 1 -10V +0,25V DC (max. -100 mA)

230VAC

3299-..908 Prijima¢ RF 8kanalovy, spinaci, vstavany

3299.-A.1908 .. Ku kazdému prijatému kédu je mozné pri programovani prijimaca priradit 3299-83338 1
3299-229.8 jednu z funkcif: ZAP, VYP, ZAP/ VYP, ¢asovac (1 s az 8 hod.), tlacidlo, scéna.

3299-204.8

3299-20958 Je mozné pouzit ako opakovac signalu.

3299-010.8 Pre zvy$enie dosahu je mozné pouZit pridavnd anténu.

3299-10938

Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz

Max. pocet kddov v pamati: 32

Pracovna teplota: —20 °C az +55 °C

Vonkajsie rozmery: 226 x 99,5 x 42 mm

Stupen krytia: IP 20

Pripojenie vodicov: bezskrutkové svorky (max. 2,5 mm?)

Vystup: 8x zapinaci kontakt relé

Max. zatazenie kazdého vystupu: 2 300 W pre %, 1 750 V-A pre JIL& 148 44,
500 V-A / 64 uF pre T, 10 A pri AC-1

Celkové zatazenie vSetkych vystupov: max. 16 A

230V AC HH ; AREEE

3299-..908 Modul prijimaca ovladania riadiacich jednotiek ¥
3299.-A.1908 .. Na dialkové ovlddanie riadiacich jednotiek vrat a bran 3299-29008 1
3299-229.8 pomocou elektrickych impulzov.
3299-204.8 Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz
3299-20958 Max. pocet kddov v paméti: 1 000
Pracovnd teplota: =30 °C az +70 °C
Vonkajsie rozmery: 35 x 50 x 70 mm (155 mm vratane antény)

Stupen krytia: IP 33

Max. zatazenie vystupu: 140V / 350 mA |
Napdjanie: 9,5 az 30 VAC/DC

Vystupnymi prvkami prijimaca su dve jazyckové relé. -
Prijimac je uzatvoreny v priehladnom plastovom puzdre '

s moznostou umiestnenia vo vonkajSom prostredi.

HH : AEEEE

Poznamky:
Dal$ie informacie - pozrite stranu 605.
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Bezdrotové dial'’kové ovladanie
Ovladanie radiofrekvenc¢nym signalom

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
= 3299-..908 Prijimaé RF 2-kanalovy, spinaci, nastenny
3299.-A.1908 .. Kazdému prijatému kddu je mozné pri programovani prijimaca priradit 3299-21208 1
3299-229.8 jednu z funkcif: ZAP, VYP, ZAP/ VYP, ¢asovac (1 s az 8 hod.),
3299-204.8 tlacidlo, scéna.
3299-20958 Je mozné pouzit ako opakovac signdlu.
3299-10938 Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz

Max. pocet kdédov v paméti: 32

Pracovnd teplota: —20 °C az +55 °C

Vonkajsie rozmery: 125 x 83 x 35 mm

Stupen krytia: IP 20

2x bezpotencidlovy prepinaci kontakt relé.

Max. zatazenie kazdého vystupu: 750 W pre %%,

350 V-A /64 uF pre T—I, 4 Apri AC-1

230V AC

Na ndstennu montdz (dvojica otvorov s rozostupom 60 mm).
Neumiestriovat na kovovd podloZku.

Prijimac nie je mozné pouzivat ako bezpecnostné tlacidlo STOP.

3299.-A.3108 .. Snimac pohybu s RF vysielac¢om, vstavany

3299-11508 Pre bezdrétové ovlddanie elektrickych spotrebicov prostrednictvom 3299-22918 1
3299-15508 naprogramovaného prijimaca na zaklade zisteného pohybu.

3299-233.8 Je mozné volit z dvoch prevadzkovych reZzimov (prepojkou vnutri pristroja):

3299-83338 1. ON/OFF (pri zaznamenani pohybu pristroj vysle signal na zapnutie,

3299-.1408 po uplynuti nastaveného oneskorenia vysle signdl na vypnutie)

3299-1.308 2. ON (pristroj vysiela iba signal na zapnutie pri zaznamenani

3299-13508 pohybu, vypnutie zaisti funkcia ¢asovac vopred navolend na prijimaci)

3299-13518

Oblast zachytenie: kuzelova (kruh & 5m pri montdznej vyske 2,5m
—pozri stranu 605)

Nastavitelné hodnoty: prahové osvetlenie (1 - 1 000 Ix),
oneskorenie vypnutia v rezime ON/OFF (20 s - 30 min.),

¢as potlacenia vysielania v rezime ON (1, 5, 15 min.)

Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz

Dosah: az 150 m (vo volnom priestore)

Napdjanie: 2x alkalicky ¢lanok 1,5V, typ LR6 (AA)

Rozmery: @ 46 (50) x 78 mm

Pracovna teplota: =20 °C az +55 °C

Stupen krytia: IP 40

MontdZ do stropnych podhladov do drziaka halogénovych Ziaroviek MR16.

3299.-A.3108 .. Snimac pohybu s RF vysielacom, pre montaz na strop
3299-11508 Pre bezdrétové ovlddanie elektrickych spotrebicov prostrednictvom 3299-22958 1
3299-15508 naprogramovaného prijimaca na zaklade zisteného pohybu.
3299-233.8 Je mozné volit z dvoch prevadzkovych reZimov (prepojkou vo vnutri pristroja):
F 3299-83338 1. ON/OFF (pri zaznamenani pohybu pristroj vysle signal pre zapnutie,
| ) 3299-.1408 po uplynuti nastaveného oneskorenia vysle signdl pre vypnutie)
3299-1.308 2. ON (pristroj vysiela len signdl pre zapnutie pri zaznamenani pohybu,
3299-13508 vypnutie zabezpedi funkcia ¢asovaca dopredu navolend na prijimaci)
3299-13518

Oblast zachytenie: kuzelova (kruh & 7m pri montdznej vyske 2,5m
— pozri stranu 606)

Nastavitelné hodnoty: prahové osvetlenie (1 - 1 000 Ix),
oneskorenie vypnutia v rezime ON/OFF (20 s - 30 min.),

doba potlacenia vysielania v rezime ON (1, 5, 15 min.)

Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz

Napajanie: 2x alkalicky ¢lanok 1,5V (typ LR6, AA)
Rozmery: @ 110 x 46,5 mm

Pracovnad teplota: —20 °C az +55 °C

Stupen krytia: IP 40

Poznamky:
Dal$ie informacie - pozrite strany 605, 606.
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Bezdrotové dial'kové ovladanie
Ovladanie radiofrekvencnym signdlom

Pre pristroje

Nazov Farba

Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
3299.-A.3108 .. Vysielaé stavu kontaktov alebo napétia s RF prijima¢om, radovy
3299-11508 Pristroj je mozné pouZit napr. pre centralne ovlddanie osvetlenia, Zaltzif
3299-15508 ¢i roliet v rodinnych domoch alebo v komerénych budovach alebo
3299-233.8 pre bezdrdtovy prenos informéacie o HDO.
3299-83338 Pri pouziti dvoch tychto pristrojov je zaistend obojsmerna
3299-2..08 komunikdcia so spdtnou signalizaciou stavu sledovaného zariadenia.
3299-.1408
3299-1.308 Vysiela¢ umozriuje bezdrdtovy prenos informacie o stave dvojice
3299-204.8 kontaktov alebo napatia pripojeného zariadenia:
3299-13508 —vysiela¢ stavu kontaktov s prijifmacom 3299-20408 1
3299-13518 —vysiela¢ stavu napdtia s prijimacom 3299-20418 1
3299-010.8
Vstupné parametre 3299-20408
— Prdd slucky: max. 5 mA
— Impedancia obvodu pre stav ZAP: max. 1 kQ
— Impedancia obvodu pre stav VYP: min. 5 kQ
Vstupné parametre 3299-20418
—Rozsah vstupného napétia stavu ZAP: 180 az 250 V 50 Hz
—Rozsah vstupného napétia stavu VYP: 0 az 30 V 50 Hz
—Vstupnd impedancia: 48 kQ
Je mozné pouzit ako opakovac signalu.
V pripade montaze do kovového rozvadzaca alebo pri problémoch
s dosahom je mozné pripojit pridavnd anténu.
Max. zatazenie kazdého vystupu: 750 W pre £, 500 V-A pre JIC& 1748 44,
350 V-A (nekompenzované ziarivky)
Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz
Pocet kandlov: 2
Dosah: az 150 m (vo volnom priestore)
Sirka: 4M
Pracovna teplota: —20 °C az +55 °C
Stupen krytia: IP 20
Spinaci prvok: relé
230V AC
3299-..908 Prijimac RF spinaci, 2-, 4-, alebo 8nasobny, radovy —
3299.-A.1908 .. Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz ._i',‘_?“"‘J .:.—-;.._“ T
3299-229.8 Max. pocet kédov v pamiti: 32 S —-
3299-204.8 Ku kazdému prijatému kédu je mozné pri programovani prijimaca priradit
3299-20958 jednu z piatich funkcii: ZAP, VYP, ZAP/ VYP, Casoval (1 s aZ 8 hod.), Tladidlo.
3299-010.8 Je mozné pouzit ako opakovac signdlu.
3299-10938 Pre zvy$enie dosahu je mozné pouzit pridavnd anténu. HleTelel
Stupen krytia: IP 20 WLLL LT TR
Pracovna teplota: —20 °C a% +55 °C L L
Pripojenie vodicov: skrutkové svorky (max. 4 mm?)
2-ndsobny, $irka 3M 3299-21408 1
4-ndsobny, Sirka 4M 3299-41408
8-ndsobny, Sirka 6M 3299-81408 1
Vystup: zapinaci kontakt relé
Max. zatazenie kazdého vystupu: 2 300 W pre 4,
1 750 V-A pre JC® T8 *9, 500 V-A / 64 UF pre T_F,
10 A priAC-1
Externé istenie: max. 10 A
230 VAC
Vysiela¢ RF univerzalny USB
Univerzalne zatazenie uréené pre konfiguraciu RF systémov alebo 3299-09908 1
pre priame ovladanie RF prijimacov s vyuzitim pocitaca.
Ako konfiguracny prvok umozniuje prevadzat nastavenie rozsirenych
funkcif pristrojov a konfiguracif vazieb medzi jednotlivymi pristrojmi.
Softvér RF Asistent je k dispozicii na stiahnutie na webovej stranke ml 1ABRD ce- }
abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky.
Poznamky:

49 Tiez napr. pre kompaktné ziarivky na 230 V AC (tzv. Usporné ziarovky) alebo svietidld s LED.

1M=ccal8mm

Dalsie informacie - pozrite stranu 606.
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Bezdrotové dial'’kové ovladanie
Ovladanie radiofrekvenc¢nym signalom

Pre pristroje

Nazov Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

292

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
3299-83338 Anténa pridavna, pre vnitorné pouzitie
3299-233.8 Pre zvysenie dosahu prvkov RF bezdrétového ovlddania. 3299-01008 1
3299-20408 Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz
3299-20418 Zisk: 2,2 dBi
3299-21408 Impedancia: 50 Q
3299-41408 Koaxidlny kdbel: 2 m
3299-81408 Pracovnd teplota: 40 °C az +85 °C
Rozmery: 71,5 x 31 mm
Magnetickd zakladna.
3299-83338 Anténa pridavna, pre vnutorné pouzitie
3299-233.8 Pre zvySenie dosahu prvkov RF bezdrdtového ovlddania. 3299-01018 1
3299-20408 Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz
3299-20418 Zisk: O dBi
3299-21408 Impedancia: 50 Q
3299-41408 Koaxidlny kdbel: 2 m
3299-81408 Pracovnad teplota: 40 °C az +85 °C
Rozmery: 80,5 x 75,5 x 22,3 mm
Pre montaz na podhlad, samolepiaca podlozka stcastou antény.
3299-83338 Anténa pridavna, pre vonkajSie pouzitie
3299-233.8 Pre zvy$enie dosahu prvkov RF bezdrétového ovlddania. 3299-01058 1
3299-20408 Prevadzkovy kmitocet: 868 MHz
3299-20418 Zisk: 2,2 dBi
3299-21408 Impedancia: 50 Q
3299-41408 Koaxialny kdbel: 2 m
3299-81408 Pracovna teplota: 40 °C az +85 °C
Rozmery antény: 270 x 16 mm
Drziak antény sucastou balenia.
Poznamky:



Poznamky
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Zaltziové spinace

Komfortné ovladanie Zaluzif umoznuje ich riadenie podla sinecného
svitu. Vedia vaSi zakaznici Ze obiehat oknd uz nie je moderné?

Koliskovy Zaltiziovy spinaé
Ovladanie zaluzii, roliet ¢i markiz
je vd'aka Zaluziovym spina¢om
pohodliné a lahké. Stla¢enim l'avej
alebo pravej ¢asti vyvolate pohyb
hore alebo dole.

Kratkocestny zaluziovy spinac
Kratkocestné pristroje su jemné
na dotyk. Okrem individualneho
riadenia je mozné pohony zdru-
zovat do skupin alebo ich ovladat
i centralne, z jedného miesta.

ZALUZIOVE SPINACE

Komfortny ZalGziovy spina¢
Roleta sama dojde do polohy
zodpovedajucej nastaveniu gombika
medzi Sipkami. Alebo nechajte auto-
maticky opakovat pohyby zazname-
nané za poslednych 24 hodin.
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Casovaci ovladaé

Najvyssi stupen komfortu dosiah-
nete automatickym riadenim chodu
podla zadanych udajov. Navyse je
tu protisine¢na funkcia, sumrakova
funkcia, astrofunkcia...

Dostupné pre dizajny

« Swing®

Swing®L

basic55®

Tango®

Levit®

Levit®M

« Neo®

Neo® Tech

Element®

Time®

Time® Arbo

future® linear "T‘
solo® =
solo® carat
alpha exclusive®

Zallziové
spinage

impuls
Reflex Sl



ZalGziové spinace

Radenie Nazov Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
Pristroj spinaca Zaltziového koliskového
1+1 —spinac jednopdlovy 3559-A89345 20
s blokovanim 10 AX, 250 VAC
1/0+1/0 —ovladac jednopdlovy 3559-A88345 20
s blokovanim 10A, 250V AC
Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®
Time® (Arbo) Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Pristroj spinaca zaltziového koliskového >
1+1 - spinac jednopdlovy (typové cislo 2000/4 US) 2CKA001012A1309 10/1
s blokovanim
1/0+1/0 —ovladac jednopdlovy (typové &islo 2020/4 US) 2CKA001413A0590 10/1
s blokovanim
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive® Upevnenie skrutkami a rozperkami, bezskrutkové pripojenie vodicov.
Reflex SI 10A, 250 VAC
Pristroj spinaca Zaltiziového oto¢ného
1+1 - spinac dvojpdlovy 49 (typové Cislo 2712 U) 2CKA001101A0534 10/1
s blokovanim —spinac jednopdlovy so svorkami N, PE (typové Cislo 2713 U) 2CKA001101A0542 10/1
1/0+1/0 —ovladac dvojpdlovy 40 (typové Cislo 2722 U) 2CKAO01101A0559 10/1
s blokovanim —ovladac jednopdlovy so svorkami N, PE® (typové Cislo 2723 U) 2CKA001101A0567 10/1
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls Upevnenie skrutkami a rozperkami.
Reflex SI 10A, 250V AC
Pristroj spinaca Zaltiziového komfortného
Pre oto¢né ovlddanie Zaluzif, roliet a pod. Manudlny a automaticky rezim. 2CKA006410A0390 1
Samodinné rozpoznanie koncovych poldh. Lahké polohovanie: zalizie
Tango® sa zastavi v polohe zodpovedajlcej natoceniu gombika. Pamat na dva
Neo®, Element® zaznamenané pohyby, ktoré sa opakuju v 24-hodinovom rytme.
Time® (Arbo) Vhodné pre rekonstrukcie. Nie je mozné vyuzit podruzné ovlddanie.
future® linear Rezerva chodu: 45 min
solo® (carat) Pracovnd teplota: 0 °C az +35 °C
alpha exclusive® Typové ¢islo: 6419 U
impuls 300 V-A, 1,3 A(cos ¢ = 0,5), min. 0,35 A, 230 VAC
Pristroj spinaéa Zaltiziového Busch-Jalousiecontrol® II
Pre kratkocestné ovlddanie. MoZnost pouZitia programovatelného 2CKA006410A0378 1
Tango®, Levit® (M) casovacieho ovlddaca. Dva vstupy 230V pre podruzné ovlddanie.
Neo® (Tech) Rezimy: Normalne ovlddanie, Polohovanie lamiel, Centrdlne ovladanie,
Element® Programovanie polohy zaltzie
Time® (Arbo) Funkcia Party (doc¢asné potlacenie ovladania).
future® linear Cas zopnutia vystupného relé pri kratkom ovlddacom povele: 3 min.
solo® (carat) Pracovnd teplota: 0 °C az +35 °C
alpha exclusive® Typové &islo: 6411 U-500-101
impuls 2x 3A(cos ¢ = 0,5), 230 V AC, 50/60 Hz
Pristroj spinaca zaltiziového Busch-Jalousiecontrol® Il
Pre kratkocestné ovlddanie. Moznost pouZitia programovatelného ¢asova- 2CKA006410A0380 1

Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

cieho ovlddaca a pripojenia snimaca osvetlenia alebo snimaca rozbitia skla.
Dva vstupy 230 V pre podruzné ovlddanie. Rezimy: Normalne ovlddanie,
Polohovanie lamiel, Centralne ovlddanie, Programovanie polohy zaluzie,
Ovlddanie markiz. Funkcia Party (docasné potlacenie ovladania).

Cas zopnutia vystupného relé pri kratkom ovlddacom povele: 3 min.
Pracovnd teplota: 0 °C az +35 °C

Typové Cislo: 6411 U/S-500-101

3 A(cos ¢ =0,5),230VAC, 50/60 Hz
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Poznamky:

» Tlejivku ani LED nie je mozné pouZit.
& Pri vychyleni ovlddaca nasadeného na hriadeli sa kontakt zapne; po uvolneni sa kontakt vypne (ovladac sa vrati do strednej polohy).
49 Pristroj je mozné pouZit aj pre jednosmerné pohony.

Pristroje so zvySenym stupifiom krytia - pozrite strany 376, 378, 383, 385.



Zalziové spinace

Pre pristroje

Nazov

Objedn. kod Jednot. bal. ks

Pre dizajn

2CKA006410A0378
2CKA006410A0380
2CKA006401A0049
2CKA006590A0171
2CKA006512A0323
2CKA006550A0042

basic55®

Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

Technické udaje

Ovladaé €asovaci komfortny Busch-Timer®

Pre zallziové spinace Busch-Jalousiecontrol® I, univerzalne relé,
kratkocestny stmievac pre LEDJ, univerzalny stmievac alebo stmievad
pre predradniky 1 - 10 V.

Pre ru¢né a programovatelné ovlddanie Zaluzif, roliet, markiz, svietidiel a i.
V kombindcii so stmievacom je mozné pre kazdy ¢as zapnutia nastavit iny jas.

Volitelnd sumrakova funkcia alebo ochrana proti sine¢nému Zziareniu

Kompletnost

2CKA006410A0399

(v spojent s pristrojom 2CKA006410A0380 a so snimac¢om 2CKA006410A0389

alebo 2CKA006410A0203).

Ochrana proti sine¢nému Ziareniu mdze reagovat aj na priestorovud teplotu.

Prevadzkové rezimy: Ru¢ne, Automat, Dovolenka

Rezerva chodu: min. 10 rokov (Datum a ¢as su prednastavené z vyroby)
Spinacie rezimy: Denné / Tyzdenné spinacie hodiny, Astrofunkcia

Pre kazdy den je mozné zadat 6 spinacich ¢asov.

Podsvietenie displeja: automatické/zapnuté/vypnuté

Volitelné ¢asové okno pre astrofunkciu. Volitelny zamok tlacidiel.
Automatické prepinanie letného a zimného ¢asu (mozné zrusit).
Volitelnd dfzka spdtného impulzu na nastavenie uhlu lamiel (0,5 - 30 s).
Volitelny ¢as chodu pohonu smerom dolu (5 s - 3 min.).

Typové ¢islo: 6455-101-500

1

2CKA006410A0380

Snimac intenzity osvetlenia
Pre Zaltziovy spinac Busch-Jalousiecontrol® II.

Meraci rozsah Urovne osvetlenia: 15 - 50 000 Ix

—ochrana pred slne¢nym Ziarenim: 5 000 - 50 000 Ix

—sumrakova funkcia: 15 - 300 Ix (iba v pripade kombinécie
s ¢asovacim ovlddac¢om 2CKA006410A0399)

Di¥ka privodu: 2m

Typové ¢islo: 6414-101

2CKA006410A0389

HEEREE - B

1

2CKA006410A0380

Snimac intenzity osvetlenia
Pre zaluziovy spinac¢ Busch-Jalousiecontrol® II.
Meraci rozsah Urovne osvetlenia: 5 - 50 000 Ix
—ochrana pred slne¢nym Zziarenim: 5 000 - 50 000 Ix
— simrakova funkcia: 5 - 300 Ix (iba v pripade kombinacie
s ¢asovacim ovlddacdom 2CKA006410A0399)
Pripojenie tienenymi vodi¢mi & 0,6 mm, df¥ka max. 15m.
Sucastou dodavky je uholnik s 2 otvormi & 4 mm pre nastennd montaz.

Typové ¢islo: 6482

2CKA006410A0203

HEEREE - B

1

2CKA006410A0380

Snimac rozbitia skla

Pre zallziovy spinac¢ Busch-Jalousiecontrol® II.

Na zdklade typickych ultrazvukovych signdlov rozpozna rozbitie okennej
tabule a vydd povel na spustenie zaltzie (snimac po 5 - 20 s prejde

opét do pokojového stavu); je mozné zapajat do série (max. 4 snimace).

Odpor v pokoji / pri poplachu: <50 Q / 2 1 MQ (max. 15V, 15 mA)
Dosah snimania: cca 2m

Di¥ka privodu: 4 m. Rozmery: 18 x 18 x 10mm

Stupen krytia: IP 65. Pracovna teplota: —25 °Caz +75 °C

Typové Cislo: 6413

2CKAO006410A0341

HBEEEEE 7 El

1

Relé rozdel'ovacie Busch-Jalousiecontrol®

Pre spolo¢né spinanie 2 zaluziovych pohonov 230 V AC,
s mechanickym blokovanim vystupnych kontaktov,

s galvanickym oddelenim vstupov a vystupov.
Ovladacie napatie: 230 V AC

Rozmery: 54 x 54 x 29 mm

Pracovna teplota: 25 °C az +55 °C

Typové ¢islo: 6415
2x 700 W/V-A, 230V AC

2CKA006410A0302

HH : AEEE

1

Relé rozdel'ovacie Busch-Jalousiecontrol®

Pre spoloc¢né spinanie 2 zalziovych pohonov 12 - 48 V DC,
s mechanickym blokovanim vystupnych kontaktov,

s galvanickym oddelenim vstupov a vystupov.

Ovlddacie napatie: 230 V AC

Rozmery: 54 x 54 x 29 mm

Pracovna teplota: -25 °C az +55 °C

Typové Cislo: 6415/24
2x6A/12-48VDC

2CKA006410A0363

HH : AEEHE

1

Poznamky:
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ZalGziové spinace
Prehl'ad zaluziovych spinacov

s 9
2 = 2
% < ° 2 g ® %
@ [*} £ = -
%% 8 % o g & 3 5 &8 5
o O 9 [] ) o ® [] Py P u
c C - o b= ] ] £ [} >
$s 8 5 % e $ E§ E€g 2 <S9 £ 2
Ovladanie Objednavacie éislo Typové ¢&islo o & Q [ 3 z z w (== 2 a9 ® £
3559-A89345 . . . . .
3559-A88345 . . . . . °
2CKA001012A1309 2000/4 US . . .
; . 2CKA001413A0590 2020/4 US . . .
Koliskové
3557G-A89340? .
3557G-A883402 .
2CKA001012A21..2 .
2CKA001413A10..2 .
2CKA001101A0534 2712 U . . . .
w 2CKA001101A0542 2713 U . . . .
Otocné
2CKA001101A0559 2722 U . . . .
2CKA001101A0567 2723 U . . . .
2CKA006410A0378Y 6411 U-500-101 . (] . . . . . . . .
Kratkocestné 2CKA006410A0380" 6411 U/S-500-101 . . . . . . . . . .
a dialkové 3299A-A331082 2
3299E-A33108? 2 K
,  2CKA006410A0390 6419 U . . . . ) . . .
Programovatelné
2CKA006410A0399%  6455-101-500 . . . . . . . . . . °

ovladanie).

& r

Pristroj s krytom, nutné doplnit raméek.
Na dialkové ovladanie je nutné pouzit vysielac¢ radiofrekvencného signalu

(napr. 3299-96908, 3299A-A11908 a pod.).

Pristroj ma riadiace vstupy na ovladanie zvonku (napr. pre skupinové alebo centrdlne

&

Ide 0 modul s programovatelnym ovlddanim — nutné kombinovat s pristrojom
2CKA006410A0378 nebo 2CKA006410A0380.

Popis pristrojov je mozné ziskat v navodoch na pouzivanie na webovej stranke abb.sk
v sekcii Vypinace a zasuvky.
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Poznamky:

Schémy zapojenia - pozrite stranu 607 a d'alSie.
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AudioWorld

Nie je lepSia chvila na instalaciu rozvodov zvuku nez pri realizacii
elektroinstalacie. Preo to nevyriesit naraz? Spinac, zosilfovac
s FM tunerom, vstavané repro. Efektna zostava v trojramcekul!

@@ 4
- mCRe |+

FROG

Zosilhovac¢ s FM tunerom
Samostatny zosilfiovac s tunerom
je idedlne rieSenie pre ozvucenie
kuchyne alebo kupelne. Pripdja sa
priamo na 230 V a potrebuje uz len
reproduktor.

Zosiliiova¢ s FM tunerom

a Bluetooth

Zosilfiovad s tunerom FM

s moznostou pocuvania hudby
prostrednictvom Bluetooth.
Pre vystup zvuku mozno pouzit
prislusné reproduktory.

AUDIOWORLD

- —
, b
P CER BFFER O
~ |sRot +
‘.a | o.l'l
PROG

iNet radio

Toto ,rddio zabudované v stene“
vyuziva WiFi rozhranie na prijem
rozhlasu z internetu. Ovladat ho
mozte tradicne lokalne, alebo cez
WiFi pomocou smartfénu alebo
tabletu.

Dostupné pre dizajny
« basic55®

« Tango®

. Levit®

. Levit®M

« Neo®

Neo® Tech
Element®

Time®

Time® Arbo
future® linear
solo®

solo® carat
alpha exclusive®

=)

Audioworld
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Moznosti kombinacie pristrojov

Lokalne ozvucenie

Optimalne riesenie poskytuje zosilfiovac¢ s FM tunerom. Na to staciiba
pripojit napajanie 230 V, reproduktory a zapnut. Verzia tohto pristroja

s Bluetooth umoznuje jednoduché pripojenie napr. vasho chytrého telefénu.
Potom je mozné prehravat v$etko, ¢o v iom mate ulozené.

tunein =

Ozvucenie s vyuzitim domacej WiFi siete

Vzhladom na jednoducht dostupnost bezdrotovych WiFi sieti a internetu je
mozné vyuzit tento komunikacny prostriedok taktiez na ozvucenie interiéru.
Pristrojom, ktory to umozriuje, je internetové radio Busch iNet. Okrem toho
vyuziva dalSie uzito¢né vlastnosti - jednoduché napajanie priamo z 230V,
pohodiné ovladanie pomocou krytu ,,s plavajicou krytkou“, jednoduché

A\ 4

Nastavovanie a ovladanie sa vykondva elegantne prostrednictvom krytu

»S plavajucou krytkou“. Zapnutie a vypnutie pristroja moze byt riadené tiez
zvonku. K tomu je mozné vyuzit obycajny spinac alebo napriklad vystup sni-
maca pohybu — potom sa radio zapne automaticky pri vstupe do miestnosti.

nastavenie. Po¢lvanie je mozné priamo z pamate pristroja, do ktorej je
mozné ulozit 8 stanic, alebo pomocou sluzby Tuneln, ktord umozriuje najst
akukol'vek stanicu na celom svete (su rozdelené podla zamerania, napriklad
na hudbu, $port alebo talk-show, podl'a hudobného Stylu a jazyka).

V pripade potreby je mozné pripojit externy zdroj zvuku linkovej Grovne,
pripadne pre zapnutie a vypnutie vyuzit externy spinac.

Poznamky:
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Pre pristroje

Nazov

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
Zosilfiovac s tunerom FM a Bluetooth
Moznost pocUvania rozhlasu (FM pasmo 87,50 - 108,00 MHz, 2CKAO08200A0194 1
pamat na 8 stanic, funkce RDS) alebo vonkajsieho zdroja signalu.
Bluetooth rozhranie pre reprodukciu hudby z mobilnych zariadent
(Specifikacie 2.1, profil A2DP, do paméte je mozné ulozit az 8 zariadenf).
Moznost vyuzitia funkcie NFC - pripojenie a odpojenie jednoduchym
priblizenim telefénu k pristroju.
Monofénna alebo stereofénna prevadzka.
Integrovand anténa (moznost pripojenia externej antény).
Podsvieteny displej. Zobrazenie hodin.
Funkcia ¢asovaca, budenia a automatického vypnutia (Sleep).
Vstup pre zapnutie/vypnutie (230 V) z iného miesta, napr. snimacom pohybu.
basic55® Vstavand hibka: 32 mm
Tango® Pracovnd teplota: +5 °C az +40 °C
Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat) Typové ¢islo: 8217 U-500
alpha exclusive® 230V AC, 50/60 Hz
Zosilfiovac s tunerom FM a RDS
Pre individudlne nastavenie hlasitosti a naladenie stanice. 2CKA008200A0041 1
Moznost pocUvania rozhlasu (FM pasmo 87,50 - 108,00 MHz,
pamat na 8 stanic, funkcia RDS) alebo vonkaj$ieho zdroja signalu.
Monofénna alebo stereofénna prevadzka.
Integrovana anténa (moznost pripojenia externej antény).
Podsvieteny displej.
Zobrazenie hodin.
Funkcia budenia a automatického vypnutia (Sleep). 3
Vstup pre zapnutie/vypnutie (230 V) z iného miesta,
napr. snimac¢om pohybu.
Vstavana hibka: 34 mm
basic55®
Tango®
Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat) Typové Cislo: 8215 U
alpha exclusive® 230V AC, 50/60 Hz
Radio internetové ABB-Radio iNet so zosiliovacom
Prijimac internetového radia s rozhranim WLAN. 2CKA008200A0153 1
Integrovand WLAN anténa, podporované Standardy 802.11 b/g
Integrovany WebServer pre konfiguraciu a nastavenie pristroja.
Podporované formaty zvuku: MP3, AAC(+), OGG, m3U, PLS
Moznost dialkového ovlddania pomocou smartfénu alebo tabletu
s WiFi rozhranim a internetového prehladdvaca.
Displej so zobrazenim informdcii o stanici a ¢asovych tdajov.
Funkcia budenia a automatického vypnutia (Sleep).
Pamat na 8 rozhlasovych stanic, integrovana funkcia Tuneln
pre pocuvanie internetovych rozhlasovych stanic.
Monofénna alebo stereofénna prevadzka.
basic55® Vstup pre zapnutie/vypnutie (230 V) z iného miesta, napr. snimacom pohybu.
Tango® MozZnost stiahnutia aplikdcie ABB-Radio iNet pre Android a iOS
Levit® (M) pre ovlddanie pomocou chytrého telefonu alebo tabletu.
Neo® (Tech) Vstavand hibka: 33mm
Element®
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat) Typové Cislo: 8216 U-500
alpha exclusive® 230V AC, 50/60 Hz
2CKA008200A0194 Reproduktor
2CKA008200A0041 Pre zosilhovace s tunerom FM alebo internetového radia [ 2CKAO08200A0042 1
2CKA008200A0153 ABB-Radio iNet.
2CKA008200A0010 Menovity vykon: 2 W (RMS)

basic55@, Levit® (M)

Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®

Membrana: @ 5cm (2")

Frekvenény rozsah: 200 az 20 000 Hz
Impedancia: 4 Q

Vstavana hibka: 32 mm

Kontakty pre ploché svorky.

Typové Cislo: 8223 U

Poznamky:
I Novinka

Schémy zapojenia systému AudioWorld - pozrite strany 608.
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Pre pristroje Nazov Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost

2CKA008200A0194 Reproduktor
2CKA008200A0041 Pre pristroje zosilfiovace s tunerom FM alebo internetového radia O 2CKA008200A0012 1
2CKA008200A0153 ABB-Radio iNet.

Menovity vykon: 2 W (RMS)

Membréna: @ 5cm (2")

Frekvenény rozsah: 150 az 16 000 Hz

Impedancia: 16 Q

Vstavana hibka: 34 mm

Tango® Typové &islo: 8221 U
Neo® (Tech) Bezskrutkové pripojenie vodicov.
2CKA008200A0194 Reproduktor, do dutych stropov
2CKA008200A0041 Pre pristroje zosilfiovaca s tunerom FM alebo internetového radia 2CKA008200A0200 1
- 2CKAO08200A0153 ABB-Radio iNet.
Ny : ’ S integrovanou mriezkou (kovové nerezové prevedenie, farba biela).
E :‘ Pre montaz do dutych stropov alebo stien pomocou pruznych elementov.

S Menovity vykon: 10 W
‘W' Membrana: @ 8cm (3")
Frekvenény rozsah: 90 az 20 000 Hz
Impedancia: 8 Q
Rozmery (& x h): 105 x 41 mm
Montazny otvor: @ 90 mm
Vstavand hibka: 38 mm
Bezskrutkové pripojenie vodi¢ov
Pracovnad teplota: 40 °C az +70 °C

Typové &islo: 8225 EB HHE : AEHEHE

2CKA008200A0194 Reproduktor, do dutych stropov, HiFi

2CKA008200A0041 Pre pristroje zosilfovaca s tunerom FM alebo internetového radia 2CKA008200A0202 1
2CKA008200A0153 ABB-Radio iNet.

4 Mriezka je uchytend magneticky (kovové nerezové prevedenie, farba biela).
Pre montaz do dutych stropov alebo stien pomocou pruznych elementov.
Menovity vykon: 30 W

Membrdna: @ 13cm (5"), dvojcestny systém

Frekvenény rozsah: 50 az 20 000 Hz

Impedancia: 8 Q

Rozmery (& x h): 188 x 77mm

MontdZny otvor: & 165mm

Vstavana hibka: 72 mm

Bezskrutkové pripojenie vodicov.

Pracovnd teplota: 40 °C az +70 °C

Typové &islo: 8226/10 EB CEECEEE

2CKA008200A0194 Reproduktor, vstavany
2CKA008200A0041 Pre pristroje zosilnovacda s tunerom FM alebo internetového radia 2CKAO08200A0013 1
2CKA008200A0153 ABB-Radio iNet.

Menovity vykon: 6 W (RMS)

Membréna: @ 8cm (3")

Frekvenény rozsah: 72 az 12 000 Hz. Impedancia: 16 Q

Rozmery (& x h): 148 x 69mm

Pracovnd teplota: +5 °C az +40 °C

Montazne prislusenstvo — pozri stranu 305.

Typové &islo: 8222 EB

2CKA008200A0194 Reproduktor do vlhkého prostredia, vstavany
2CKA008200A0041 Pre pristroje zosilfovaca s tunerom FM alebo internetového radia 2CKA008200A0109 1
2CKA008200A0153 ABB-Radio iNet.

Menovity vykon: 7 W (RMS).

Membréana: @ 8cm (3")

Frekvencny rozsah: 84 az 16 500 Hz. Impedancia: 16 Q

Rozmery (& x h): 148 x 69 mm

Pracovnad teplota: -20 °C az +55 °C

Montdzne prislusenstvo — pozri stranu 305.

Typové &islo: 8224 EB

Poznamky:
O Vybeh - v obdobi po 1. 4. 2020 uz material nemusi byt dostupny.
Schémy zapojenia systému AudioWorld - pozrite strany 608.
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Pre pristroje

Nazov

Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2CKA008200A0013 Mriezka pre reproduktor
So stredovou upevnovacou skrutkou, s krytkou. 2CKA008200A0014 1
Materidl: kov
Rozmery (& x h): 185 x 15mm
Typové &islo: 8228 HBEEIHHE < HE
2CKA008200A0013 Mriezka pre reproduktor, do vlhkého prostredia
2CKA008200A0109 So stredovou upevriovacou skrutkou. 2CKA008200A0110 1
Materidl: plast
Rozmery (& x h): 190 x 11 mm
Typové &islo: 8227 [HBEIEE - HEl
2CKA008200A0013 Krabica pre reproduktor
2CKA008200A0109 Na zapustend montdz vstavaného reproduktora. 2CKA008200A0015 1
Rozmery (& x h): 174 x 84 mm
Vstavana hibka: 84 mm £
Priemer montazneho otvoru: 174 mm
Typové &islo: 8229/1 HBEEHE < BB
2CKA008200A0013 Kruzok upeviovaci
2CKA008200A0109 Na montdz vstavaného reproduktora do dutych 2CKA008200A0016 1
priecok alebo na strop, s odpruzenymi prichytkami.
Rozmery (& x h): 174 x 83mm
Vstavand hibka: 76 mm
Priemer montazneho otvoru: 160 mm
Typové &islo: 8229/2 HEEIEE - HEl
2CKA008200A0015 Kryt zaslepovaci
2CKA008200A0016 Na zakrytie neosadenej krabice pre reproduktor. 2CKA008200A0017 1
So zdvitovym upevnenim.
Rozmery (& x h): 170 x 31 mm
Vstavand hibka: 23mm
Typové &islo: 8229/3 HEEHEE © B
Poznamky:
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LED osvetlenie

Orientacia v priestore je zaklad. LED osvetlenie zabezped],
Ze nestratite cestu ani za tmy. Na prvy pohlad spoznate,

kde je vypinac.

LED osvetlenie priame

V noci je prijemné mat cestu
osvetlend timenym svetlom.
Vas$e deti to urdite ocenia.

LED osvetlenie so symbolom
Dizajnovy rad future® linear ponuka
vyuzitie pristroja aj pre signaliza¢né
alebo informacné ucely, a to vd'aka
Sirokej Skale symbolov dodavanych
spolu s krytmi.

LED OSVETLENIE

LED osvetlenie Sikmé

Pristroj so §ikmym vyzarovanim
moze byt vhodnejsi napriklad
pre osvetlenie schodov.

Spinac s LED osvetlenim
Orientacné osvetlenie pomaha najst
ovladacie miesto za Sera alebo za
tmy. LED technoldgia ponuka iny
charakter svetla a iné farby ako
tlejivka.

Dostupné pre dizajny
« Swing®
Swing®L
Tango®

Levit®

Levit®M

« Neo®

Neo® Tech
Element®

Time®

Time® Arbo
future® linear
solo®

solo® carat
alpha exclusive®

impuls
Variant*

LED
osvetlenie

NOVINKA
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LED osvetlenie
Samostatné pristroje

Pre pristroje Nazov Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost

Pristroj osvetlenia signalizaéného a orienta¢ného s LED,

so Sikmym vystupom 3917U-A00200 1
Biele svetlo.

Na instaldciu do krytov:

5014A-A00410 .. pre rad Tango®

5014E-A00400 .. pre rady Element®, Time®, Time® Arbo

Tango®
Element® Vstavana hibka: 25 mm
Time® (Arbo) 10 mA, 230V AC

Pristroj osvetlenia signaliza¢ného a orientaéného s LED

S kovovym upevriovacim strmeriom.

- svetlo biele 3917U-A00050 1
Swing® (L) - svetlo modré 3917U-A00051 1
Tango® —svetlo zelené 3917U-A00052 1
Levit® (M) - svetlo ¢ervené 3917U-A00053 1
Neo® (Tech)
Element®
Time® (Arbo) Vstavana hibka: 25 mm
Variant* 10 mA, 230V AC

Pristroj osvetlenia signaliza¢ného a orienta¢ného s LED

S kovovym upevrovacim strmenom. 0 2CKAO01511A0115 1

Biele svetlo.
Rozmery osvetlenej plochy: 43 x 43 mm
Mozno vyuzit na informacné Ucely (sucastou doddvky krytov
priehladna félia s réznymi symbolmi).
future® linear

solo® (carat) Vstavand hibka: 32 mm

alpha exclusive® Typové cCislo: 2062 U

impuls 230V AC 1 HEFEIEHE
Poznamky:

I Novinka
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LED osvetlenie
Komponenty pre spinace

Pre pristroje

Nazov Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn

pre radenie So

Technické udaje Kompletnost

LED orientaéna 0,5 mA

Pre koliskové spinace a ovlddace radu 3521, 3559 v dizajnovych radoch
basic559, Levit® (M), Neo®, future® linear, solo® (carat), alpha exclusive®.
Je mozné pouzit aj v basic55@ IP 44. Obruba LED ma Cervenu farbu.

— svetlo biele (biela alebo strieborna rozlidovacia bodka na obrube) 3916-05444 10/1
— svetlo ¢ervené (¢ervena rozliSovacia bodka na obrube) 3916-05445 10/1
- svetlo modré (modra rozliSovacia bodka na obrube) 3916-05443 10/1
Pri beznom zapojeni (bez N) mdze vo vypnutom stave dochadzat k blikaniu
Uspornych svietidiel (kompaktné ziarivky, LED). Pozrite tiez 2CKAO06599A2290 na str. 21.
0,5mA, 230V AC HEEEE

pre radenie S LED signaliza¢na 1 mA
Pre koliskové spinace a ovladace radu 3521, 3559
v dizajnovych radoch basic55@, Levit®, Levit®M, Neo®.
Je mozné pouzit aj v basic55@ IP 44 (2CHB218199A409.).
Obruba LED ma zItu farbu.
— svetlo biele (biela alebo strieborna rozliSovacia bodka na obrube) 3916-10444 10/1
1 mA, 230V AC

pre radenie So LED orientacna 0,5 mA, vymenna
Pre tlac¢idlové spinace a ovladace dizajnového radu impuls.
Obruba LED ma Cervenu farbu.
- svetlo biele (biela alebo strieborna rozlidovacia bodka na obrube) 2CKA001784A0788 10/1
— svetlo ¢ervené (¢ervena rozliSovacia bodka na obrube) 2CKAO001784A0791 10/1
- svetlo modré (modra rozliSovacia bodka na obrube) 2CKAO001784A0794 10/1
Pri beznom zapojenf (bez N) mdze vo vypnutom stave dochadzat k blikaniu
Uspornych svietidiel (kompaktné ziarivky, LED). Pozrite tiez 2CKAO06599A2290 na str. 21.
Typové ¢islo: 8390-1x
0,5mA, 230 VAC

pre radenie So LED orientacna 1 mA, vymenna
Pre tlac¢idlové spinacde a ovlddace dizajnového radu impuls.
Obruba LED ma zItu farbu.
— svetlo biele (biela alebo strieborné rozliSovacia bodka na obrube) 2CKA001784A0789 10/1
— svetlo Cervené (Cervena rozliSovacia bodka na obrube) 2CKA001784A0792 10/1
— svetlo modré (modra rozliSovacia bodka na obrube) 2CKAO001784A0795 10/1
Pri beZnom zapojeni (bez N) mdze vo vypnutom stave dochadzat k blikaniu
Uspornych svietidiel (kompaktné ziarivky, LED). Pozrite tiez 2CKAO06599A2290 na str. 21.
Typové Cislo: 8392-1x
1 mA, 230V AC

pre radenie So LED signaliza¢na 2 mA, vymenna
Pre tlac¢idlové spinace a ovlddace dizajnového radu impuls.
Obruba LED tlejivky ma bielu farbu.
— svetlo biele (biela alebo strieborna rozlisovacia bodka na obrube) 2CKAO01784A0790 10/1
— svetlo ¢ervené (¢ervend rozliSovacia bodka na obrube) 2CKAO01784A0793 10/1
— svetlo modré (modra rozliSovacia bodka na obrube) 2CKAO01784A0796 10/1

Pri beznom zapojeni (bez N) mbze vo vypnutom stave dochadzat k blikaniu

Uspornych svietidiel (kompaktné ziarivky, LED). Pozrite tiez 2CKAO06599A2290 na str. 21.
Typové Cislo: 8393-1x

2mA, 230V AC

Poznamky:
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Domové audio a video telefony

ABB-Welcome Midi

Vstupné dvere su akousi branou medzi dvoma svetmi. Oddeluju
nas zivotny priestor od okolitého sveta. Uvitajte svojich priatelov,
vitajte v skutocnom zivote, vitajte doma. S modernymi vstupnymi

systémami ABB je to lahké.

Domovy telefén hands-free
ABB-Welcome Midi

Moderny pristroj bez slichadla,
sa lahkym a rychlym ovladanim.
Benefitom je moznost programo-
vania tladidla "Osvetlenie"
napriklad pre interkom.

Domovy telefdn so slichadlom
ABB-Welcome Midi

Tradi¢ny pristroj so slichadlom,
ktory okrem zakladnej funkcie na
komunikaciu a odomknutie dveri
ponuka dve programovatelné
tlac¢idla. I s tymto pristrojom je
mozné ponuknut vZdy o nieco viac.

Domovy video telefén
ABB-Welcome Midi 7"

Pristroj na ovladdanie vchodu vasho
domu s dotykovou obrazovkou

s uhloprieckou 17,8 cm. Z telefdnu je
mozné ovladat elektricky zamok ale

aj svetlo pri vchode alebo na chodbe.

Domovy video telefén
ABB-Welcome Midi 4,3"

Maly, komfortny videotelefén s uhlo-
prieckou takmer 11cm a tlacidlami

s dotykovym ovladanim. Hlavné
uplatnenie najde v rozsiahlejsich
aplikaciach, napr. pri rekonstrukciach
v bytovych domoch.

DOMOVN{ AUDIO A VIDEOTELEFONY ABB-WELCOME MIDI

[ ]

Domové
telefony

NOVINKA




Domové audio a video teleféony ABB-Welcome Midi
Praktické rieSenie pre malé i velkeé instalacie

Welcome Midi je systém s dvojvodi¢ovou technolégiou, vhodny pre
rozsiahlejsie aplikacie v bytovych domoch. Vd'aka modularnej konstrukcii
je inStalacia vel'mi jednoducha.

Na instaldciu je potrebné aspor jedno tlacidlové tablo, jeden domovy
telefén a riadiaca jednotka, ktora obstarava komunikaciu. Tladidlové tabla

!
:

5

=G | =]
=]
£
U U 5
(D) <
<
i= | =i
=) | =]

[

&

.../@ E
L B

Kombinovana instalacia audio a video v bytovom dome

Tladidlové Domovy Riadiaca jednotka

]| tabloaudio video telefén systému

= ABB-Welcome ABB-Welcome ABB-Welcome
== Midi Midi Midi

& Tiacidiové Domovy

]| tablovideo audio telefén Videodistributor

EJ| ABB-Welcome ABB-Welcome @ ABB-Welcome
== Midi Midi in  Midi

Tlacidlové tablo audio
ABB-Welcome Midi,
s tla¢idlovymi modulmi

Tlacidlové tablo audio
ABB-Welcome Midj,
s tla¢idlovym modulom

Tlacidlové tablo audio
ABB-Welcome Midi

su vyrobené z hlinika s odolnou povrchovou Upravou. Ostatné komponenty
su pouzité uz len podla velkosti in$talacie. Vd'aka dvojvodicovej zbernici je
mozné za beznych okolnosti vyuzit i existujuce rozvody. V jednej budove je
mozné pouzit az 9 tlac¢idlovych tabiel a 250 telefénov alebo video telefénov.
Prislusny pocet komponentov tlac¢idlovych tabiel a systémovych pristrojov
najdete v nasledujucich zostavovacich tabulkach.
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Audio instaldcia v bytovom dome

Systémova

gateway Dvojvodicové PP

ABB-Welcome zbernicové " Hlavny

Midi — Vvedenie ' vchod

Elektricka Analégova
/_F zamka —  Vodig kamera

wew

1 23
a. | 6e 0]
7| B8

Tlacidlové tablo video
ABB-Welcome Midj,

so snimacom kariet

a klavesnicovym modulom

Tladidlové tablo video
ABB-Welcome Midi,
s tla¢itkovymi moduly

Tladidlové tablo video
ABB-Welcome Midi

Poznamky:
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Tablo tlaéidlové audio

Pocet Hlasovy modul (v zostave vzdy 1 ks) Pocet tlacidlovych modulov Pocet Vel'kost Kryt
uzivatel'ov Pocet tladidiel 3-tlagidlovy 4-tlacidlovy zaslepiek krytu
Bez tladidiel S 1 tlac¢idlom S 2 tlacidlami 2TMA210010N0O002 2TMA210010N0003 (bez tlacidla)
2TMA210010A0001 2TMA210010A0002 2TMA210010A0003 2TMA210010N0O004
Pracovny rezim hlasového modulu (Rezim nastaveny na (ReZim nastaveny na
Single Double Single Double Single Double hlasovom module) hlasovom module)
1 1 1/1 2TMA210010A0007
2 1 1/1 2TMA210010A0007
2 1 1/1 2TMA210010A0007
3 1 1/1 2TMA210010A0007
3 1 1 1/2 2TMA210010A0008
4 1 1/1 2TMA210010A0007
4 1 1 1/2 2TMA210010A0008
5 1 1 1/2 2TMA210010A0008
5 1 1 1/2 2TMA210010A0008
6 1 1 1/2 2TMA210010A0008
6 1 2 1/3 2TMA210010A0009
7 1 2 1/3 2TMA210010A0009
8 1 2 1/3 2TMA210010A0009
8 1 2 1/3 2TMA210010A0009
9 1 2 1/3 2TMA210010A0009
9 1 3 1/4 2TMA210010A0010
10 1 2 1/3 2TMA210010A0009
10 1 3 1/4 2TMA210010A0010
11 1 3 1/4 2TMA210010A0010
12 1 2 1/3 2TMA210010A0009
12 1 3 1/4 2TMA210010A0010
13 1 3 1/4 2TMA210010A0010
13 1 2 1/3 2TMA210010A0009
14 1 3 1/4 2TMA210010A0010
14 1 2 1/3 2TMA210010A0009
15 1 2 1/3 2TMA210010A0009
15 1 5 2/3 2TMA210010A0011
16 1 4 1 2/3 2TMA210010A0011
16 1 2 1/3 2TMA210010A0009
17 1 4 1 2/3 2TMA210010A0011
18 1 4 1 2/3 2TMA210010A0011
18 1 2 1/3 2TMA210010A0009
19 1 5 2/3 2TMA210010A0011
19 1 2 1/3 2TMA210010A0009
20 1 5 2/3 2TMA210010A0011
20 1 2 1/3 2TMA210010A0009
21 1 5 2/3 2TMA210010A0011
21 1 3 1/4 2TMA210010A0010
22 1 5 2/3 2TMA210010A0011
22 1 3 1/4 2TMA210010A0010
23 1 6 1 2/4 2TMA210010A0012
23 1 3 1/4 2TMA210010A0010
24 1 6 1 2/4 2TMA210010A0012
24 1 3 1/4 2TMA210010A0010
25 1 6 1 2/4 2TMA210010A0012
25 1 3 1/4 2TMA210010A0010
26 1 6 1 2/4 2TMA210010A0012
26 1 3 1/4 2TMA210010A0010
27 1 7 2/4 2TMA210010A0012
27 1 3 1/4 2TMA210010A0010
28 1 7 2/4 2TMA210010A0012
28 1 3 1/4 2TMA210010A0010
29 1 7 2/4 2TMA210010A0012
30 1 7 2/4 2TMA210010A0012
30 1 5 2/3 2TMA210010A0011
31 1 5 2/3 2TMA210010A0011
32 1 5 2/3 2TMA210010A0011
32 1 4 1 2/3 2TMA210010A0011
33 1 11 3/4 2TMA210010A0010 (3 ks)
33 1 5 2/3 2TMA210010A0011
34 1 5 2/3 2TMA210010A0011
34 1 11 3/4 2TMA210010A0010 (3 ks)
35 1 11 3/4 2TMA210010A0010 (3 ks)
36 1 6 1 2/4 2TMA210010A0012
37 1 6 1 2/4 2TMA210010A0012
38 1 6 1 2/4 2TMA210010A0012
39 1 6 1 2/4 2TMA210010A0012
40 1 6 1 2/4 2TMA210010A0012
40 1 10 1 3/4 2TMA210010A0010 (3 ks)
Poznamky:

- Na zostavenie tlacidlového tabla je vybrany vzdy jeden typ tlacidlovych modulov, je mozné ich vSak kombinovat a pripadne zostavit tablo mensej velkosti.
« Tladidlové tabla s priamym vyzvananim s odporiéané do poctu 40 tladidiel, nad tento pocet je odporucana klavesnica s displejom.

« Pre niektoré kombinacie vychadza pocet tlacidiel vacs

i, ako je pre zvolenu kombinaciu potrebné.

« V tabul'ke je pocitané s 1 Ucastnickym telefénom obj. €. 2TMA210050W0001 na kazdé tlacidlo.

« Pre napdjanie audioinstalacie vyhovuje univerzalna riadiaca mini jednotka, pre rozsiahlejsie inStalacie je nutné doplnit napajanie tlac¢idlového tabla.

« Ku kazdému krytu je nutné doplnit inStala¢nu krabicu, na povrchovd montaz tiez kryciu strieSku prislusnej velkosti.

Poznamky:
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Domové audio a video teleféony ABB-Welcome Midi
Praktické rieSenie pre malé i velkeé instalacie

Tablo tlaé¢idlové video

Pocet Hlasovy modul (v zostave vzdy 1 ks) Pocet tlacidlovych modulov Pocet Kamerovy Vel'kost
uzivatel'ov Pocet tladidiel 3-tlacidlovy 4-tlagidlovy zaslepiek modul krytu
Bez tlacidiel S 1 tla¢idlom S 2 tlacidlami 2TMA210010N0O002 2TMA210010NO003 (bez tlacidla) 2TMA210010N0001
2TMA210010A0001 2TMA210010A0002 2TMA210010A0003 2TMA210010N0O004
Pracovny rezim hlasového modulu (Rezim nastaveny na (ReZim nastaveny na
Single Double Single Double Single Double hlasovom module) hlasovom module)
1 1 1 1/2
2 1 1 1/2
2 1 1 1/2
3 1 1 1/2
3 1 1 1 1/3
4 1 1 1/2
4 1 1 1 1/3
5 1 1 1 1/3
5 1 1 1 1/3
6 1 1 1 1/3
6 1 2 1 1/4
7 1 2 1 1/4
8 1 2 1 1/4
8 1 2 1 1/4
9 1 2 1 1/4
9 1 3 1 1 2/3
10 1 2 1 1/4
10 1 3 1 1 2/3
11 1 3 1 1 2/3
12 1 2 1 1/4
12 1 3 1 1 2/3
13 1 3 1 1 2/3
13 1 2 1 1/4
14 1 3 1 1 2/3
14 1 2 1 1/4
15 1 2 1 1/4
15 1 5 1 1 2/4
16 1 4 1 2/3
16 1 2 1 1/4
17 1 4 1 2/3
18 1 4 1 2/3
18 1 2 1 1/4
19 1 5 1 1 2/4
19 1 2 1 1/4
20 1 5 1 1 2/4
20 1 2 1 1/4
21 1 5 1 1 2/4
21 1 3 1 1 2/3
22 1 5 1 1 2/4
22 1 3 1 1 2/3
23 1 6 1 2/4
23 1 3 1 1 2/3
24 1 6 1 2/4
24 1 3 1 1 2/3
25 1 6 1 2/4
25 1 3 1 1 2/3
26 1 6 1 2/4
26 1 3 1 1 2/3
27 1 9 1 1 3/4
27 1 3 1 1 2/3
28 1 10 1 3/4
28 1 3 1 1 2/3
29 1 10 1 3/4
30 1 10 1 3/4
30 1 5 1 1 2/4
31 1 5 1 1 2/4
32 1 5 1 1 2/4
32 1 4 1 2/3
33 1 5 1 1 2/4
34 1 4 1 2/3
35 1 4 1 2/3
36 1 4 1 2/3
36 1 6 1 2/4
37 1 6 1 2/4
38 1 6 1 2/4
39 1 6 1 2/4
40 1 6 1 2/4
40 1 10 1 3/4
Poznamky:

- Na zostavenie tladidlového tabla je vybrany vzdy jeden typ tlac¢idlovych modulov, je mozné ich vSak kombinovat a pripadne zostavit tablo mensej velkosti.
- Tlacidlové tabla s priamym vyzvananim s odporucané do poctu 40 tladidiel, nad tento pocet je odporucana klavesnica s displejom.

« Pre niektoré kombinacie vychadza pocet tlacidiel vacsi, ako je pre zvolenti kombindciu potrebné.

- V tabulke je pocitané s 1 ucastnickym videotelefénom obj. ¢. 2TMA210050W0007 na kazdé tlacidlo.

- Farebné vyhotovenie videotelefénu je mozné menit pomocou vymennych prednych krytov.

. Struktudra kabelaZe je stdpacie vedenie s odbo¢enim na rozdelovadi videosignélu.

« Ku kazdému krytu je nutné doplnit instalaé¢nu krabicu, na povrchovi montaz tiez kryciu strieSku prislusnej velkosti.

Poznamky:
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Pocet videotelefénov a systémovych pristrojov

Pocet uzivatel'ov Univerzalna riadiaca jednotka

Univerzalna riadiaca mini jednotka

Domovy video telefon

Rozdel'ovac videosignalu

2TMA210160H0001 2TMA210160H0002 2TMA210050W0007 2TMA210160B0001
2-4 1 2-4 1
5 1 5 2
6-8 1 6-8 2
9-12 1 9-12 3
13-16 1 13-16 4
17 -20 1 17-20 5
21-24 1 21-24 6
25-28 1 25-28 7
29-32 1 29-32 8
33-36 1 33-36 9
37-40 1 37-40 10
Tlacidlové audio tablo s klavesnicou
Pocet Kryt tlac¢idlového tabla, Krabica instalaéna, Modul Modul Modul
uZivatel'ov velkost 1/3 zapustena, vel'kost 1/3 hlasovy klavesnice displeja
2TMA210010A0009 2TMA210010NO009 2TMA210010A0001 2TMA210010A0005 2TMA210010NO005
2TMA210010N0O006
12 - 250 1 1 1 1 1
Pocet telefénov a systémovych pristrojov
(pocet uzivatelov zodpoveda poctu telefénov obj. ¢. 2TMA210050W0001)
Pocet Univerzalna riadiaca Univerzalna riadiaca Systémova
uZivatel'ov jednotka mini jednotka gateway
2TMA210160H0001 2TMA210160H0002 2TMA210160H0003
12-23 1
24-92 1
93-192 2 1
193 - 250 3 2
Tlacidlové video tablo s klavesnicou
Pocet Kryt tlac¢idlového tabla, Krabica instalaéna, Modul Modul Modul Modul
uZivatel'ov vel'kost 1/4 zapustena, velkost 1/4 kamerovy hlasovy klavesnice displeja
2TMA210010A0010 2TMA210010NO010 2TMA210010NO001 2TMA210010A0001 2TMA210010A0005 2TMA210010NO00O5
2TMA210010N0006
12 -224 1 1 1 1 1 1

Pocet videotelefénov a systémovych pristrojov
(pocet uzivatelov zodpoveda poctu videotelefénov obj. ¢. 2TMA210050W0007)

Pocet Univerzalna riadiaca Systémova Rozdel'ovaé
uzivatel'ov jednotka gateway videosignalu
2TMA210160H0001 2TMA210160H0003 2TMA210160B0001
12-40 1 3-10
41 -100 2 1 11-25
101-160 3 2 26 -40
161-220 4 3 41-55
221-250 5 4 56 - 63
Poznamky:

« Pre pocet pouzivatelov mensi ako 12 je odporucené pouzit tlacidlové tabla s tlac¢idlami.

- V kalkulacii je poc¢itané s napdjanim elektrickej zamky.

« V pripade povrchovej montaze tlac¢idlového tabla je nutné pridat kryciu strieSku prislusnej velkosti.
- Systémova gateway je pouzita v rezime pridavného napajania.

Poznamky:
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Domové audio a video telefony ABB-Welcome Midi
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Pre kryty Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Technické udaje Kompletnost
2TMA210010A0008 Modul kamerovy
2TMA210010A0009 Farebna kamera s uhlom zaberu 86° horizontdlne, 67° vertikdlne 2TMA210010N0O001
2TMA210010A0010 (104° uhloprie¢ne). Ru¢né natocenie kamery +15° horizontélne i vertikdlne.
2TMA210010A0011  Vstavané IR osvetlenie snimanej oblasti, vstavané vyhrievanie
2TMA210010A0012  pre zamedzenie zahmlenia kamery.
2TMA210010A0014 Moznost pripojenia externej analégovej kamery.

Pocet jednotiek spotreby: 6

Rozmery (v x § x h): 72 x 96 x 41 mm

Stupen krytia: IP 54. Pracovné teploty: —40 az +55 °C

Typové &islo: M251021C-02
2TMA210010A0008 Modul hlasovy
2TMA210010A0009  Pristroj na hlasovi komunikaciu v systéme. 2TMA210010A0001
2TMA210010A0010 Pripojenie systémovej zbernice pre celé tlacidlové tablo.
2TMA210010A0011 3 stavové LED diddy, snimac intenzity osvetlenia (rezim deri/noc).
2TMA210010A0012 Svorky na pripojenie zdmku.
2TMA210010A0014  Pridavny bezpotencidlovy kontakt pre druhy zdmok.

Svorky na pripojenie snimaca otvorenia dverf alebo zdmku.

Svorky na pripojenie odchodového tlacidla.

Nastavitelny interval pre otvorenie zamku.

Nastavenie hlasitosti komunikacie.

Moznost nastavenia jednoduchého alebo dvojitého rezimu tlacidiel.

Pocet jednotiek spotreby: 14

Rozmery (v x § x h): 72 x 96 x 38 mm

Stupen krytia: IP 54

Pracovné teploty: -40 az +55 °C

Typové &islo: M251021A-A-02
2TMA210010A0007 Modul hlasovy, s tlacidlom 1/2
2TMA210010A0008  Pristroj na hlasovd komunikaciu v systéme. 2TMA210010A0002
2TMA210010A0009  Pripojenie systémovej zbernice pre celé tlacidlové tablo.
2TMA210010A0010 3 stavové LED diddy, snimac intenzity osvetlenia (rezim deri/noc).
2TMA210010A0011  Svorky na pripojenie zamku.
2TMA210010A0012  Pridavny bezpotencidlovy kontakt pre druhy zdmok.
2TMA210010A0014  Svorky na pripojenie snimaca otvorenia dveri alebo zamku.

Svorky na pripojenie odchodového tlacidla.

Nastavitelny interval pre otvorenie zdmku.

Nastavenie hlasitosti komunikacie.

1 tlacidlo na vyzvananie, podsvietenie v reZzime deri/noc.

Moznost nastavenia jednoduchého alebo dvojitého rezimu tladidiel.

Pocet jednotiek spotreby: 14

Rozmery (v x § x h): 72 x 96 x 38 mm

Stupen krytia: IP 54

Pracovné teploty: —40 az +55 °C

Typové &islo: M251022A-A-02
2TMA210010A0007 Modul hlasovy, s tla¢idlami 2/4
2TMA210010A0008  Pristroj na hlasovd komunikaciu v systéme. 2TMA210010A0003
2TMA210010A0009 Pripojenie systémovej zbernice pre celé tlacidlové tablo.
2TMA210010A0010 3 stavové LED diddy, snimac intenzity osvetlenia (rezim deri/noc).
2TMA210010A0011  Svorky na pripojenie zamku.
2TMA210010A0012  Pridavny bezpotencidlovy kontakt pre druhy zdmok.
2TMA210010A0014  Svorky na pripojenie snimaca otvorenia dveri alebo zamku.

Svorky na pripojenie odchodového tlacidla.

Nastavitelny interval pre otvorenie zamku.

Nastavenie hlasitosti komunikacie.

2 tlacidla na vyzvananie, podsvietenie v rezime deri/noc.

Moznost nastavenia jednoduchého alebo dvojitého rezimu tlacidiel.

Pocet jednotiek spotreby: 14

Rozmery (v x § x h): 72 x 96 x 38 mm

Stupen krytia: IP 54

Pracovné teploty: —40 az +55 °C

Typové &islo: M251023A-A-02
Poznamky:



Domové audio a video telefony ABB-Welcome Midi

Pre kryty

Nazov Farba

Objedn. kod

Jednot. bal. ks

2TMA210010A0008
2TMA210010A0009
2TMA210010A0010
2TMA210010A0011
2TMA210010A0012
2TMA210010A0014
2TMA210010X0004
2TMA210010X0005
2TMA210010X0006
2TMA210010X0007

Technické udaje

Modul tlaéidlovy, s tla¢idlami 3/6

3 tlacidla na vyzvananie.

Moznost nastavenia jednoduchého alebo dvojitého rezimu tlacidiel
na hlasovom module.

Podsvietenie v rezime deri/noc.

Pocet jednotiek spotreby: 1

Rozmery (v x § x h): 72 x 97 x 25 mm

Stupen krytia: IP 54

Pracovné teploty: -40 az +55 °C

Typové &islo: M251021P3-02

Kompletnost

2TMA210010N0O002

HH : AEEE

1

2TMA210010A0008
2TMA210010A0009
2TMA210010A0010
2TMA210010A0011
2TMA210010A0012
2TMA210010A0014
2TMA210010X0004
2TMA210010X0005
2TMA210010X0006
2TMA210010X0007

Modul tlacidlovy, s tlac¢idlami 4/8

4 tlacidla na vyzvananie.

MoZnost nastavenia jednoduchého alebo dvojitého rezimu tlacidiel
na hlasovom module.

Podsvietenie v rezime deri/noc.

Pocet jednotiek spotreby: 1

Rozmery (v x § x h): 72 x 97 x 25 mm

Stupen krytia: IP 54

Pracovné teploty: —40 az +55 °C

Typové cislo: M251021P4-02

2TMA210010N0O003

B : BEEHE

1

2TMA210010A0008
2TMA210010A0009
2TMA210010A0010
2TMA210010A0011
2TMA210010A0012
2TMA210010A0014
2TMA210010X0005
2TMA210010X0007

Modul zaslepovaci a adresovaci

Na umiestnenie adresy alebo popisu budovy v tla¢idlovom table.
Je mozné ho pouZzit na zobrazovanie mien z adresara pri pouziti
modulu klavesnice. SIUZi tiez ako zaslepka na zaplnenie nevyuzitej
pozicie v tlacidlovom table. Podsvietenie v rezime deri/noc.

Pocet jednotiek spotreby: 1

Rozmery (v x § x h): 72 x 97 x 25 mm

Stupen krytia: IP 54

Pracovné teploty: —40 az +55 °C

Typové ¢islo: 51021 DN-02

2TMA210010N0O004

HH : AEEEE

1

2TMA210010A0008
2TMA210010A0009
2TMA210010A0010
2TMA210010A0011
2TMA210010A0012
2TMA210010A0014
2TMA210010X0004
2TMA210010X0005
2TMA210010X0006
2TMA210010X0007

Modul klavesnice

Kontrola vstupu pomocou hesla s dizkou 6 - 8 znakov

Az 3 000 mien v pamati.

Mend rezidentov je mozné vyhladavat v paméti pomocou
pociato¢nych pismen a $ipok hore/dole, pripadne ich je mozné
vyzvanat podla ¢iselnych kddov.

USB rozhranie pre download menného zoznamu rezidentov.
Podsvietenie v rezime deri/noc.

Pocet jednotiek spotreby: 2

Rozmery (v x § x h): 72 x 97 x 31 mm

Stupen krytia: IP 54

Pracovné teploty: —40 az +55 °C

Typové ¢islo: M251021K-A-02

2TMA210010A0005

HHE : BEEHE

1

2TMA210010A0008
2TMA210010A0009
2TMA210010A0010
2TMA210010A0011
2TMA210010A0012
2TMA210010A0014
2TMA210010X0004
2TMA210010X0005
2TMA210010X0006
2TMA210010X0007

Modul displeja so snimaéom ID kariet

Snimac ID kariet na frekvencii 125 kHz.

V pristroji je mozné registrovat az 3 000 kariet. Je mozné prepojit

s hlasovym modulom bez nutnosti zapojenia modulu kldvesnice.
Obsahuje vystup typu Wiegand na spojenie s pristrojmi dal$ich vyrobcov.
Pocet jednotiek spotreby: 20

Rozmery (v x § x h): 72 x 97 x 31 mm

Stupen krytia: IP 54

Pracovné teploty: —40 aZz +55 °C

Typové &islo: M251021CR-02

2TMA210010NO005

HH : AEEE

1

2TMA210010NO005

Karta identifikacna
Pre snimac ID kariet.
Pracovna frekvencia: 125 kHz
Rozmery (v x 8): 54 x 85 mm

Typové ¢islo: 51021B-02

2TMA210010N0021

1

Poznamky:
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2TMA210010NO00O5 Privesok identifikaény
Pre snimac ID kariet. modra 2TMA210010L0001 1
Pracovnad frekvencia: 125 kHz
Rozmery (v x § x h): 40 x 31 x 5,3 mm

Typové &islo: 51021F-L-02 [HEERE < HEl
2TMA210010NO005 KIU¢ ID identifikaény

Pre snimac IC kariet. biela 0 2TMA210010W0015 1

Pracovna frekvencia: 125 kHz gierna 0 2TMA210010B0001 1

Rozmery: 55 x 32 x 7. mm

Typové ¢&islo: 51023F-x-02 HH : BEEHE

2TMA210010N0O005 ID samolepka
Pre snimac ID kariet. 0 2TMA210010N0034 1
Pracovna frekvencia: 125 kHz
Rozmery: 25 x 25 x 2 mm

Typové &islo: 510215-02 CEETETETTE

2TMA210010A0008 Modul displeja so snimacom IC kariet

2TMA210010A0009  Snimac IC kariet na frekvencii 13,56 MHz. 2TMA210010N0O006 1
2TMA210010A0010 V pristroji je mozné registrovat az 3 000 kariet. Je mozné prepojit

2TMA210010A0011 s hlasovym modulom bez nutnosti zapojenia modulu klavesnice.

2TMA210010A0012 Obsahuje vystup typu Wiegand na spojenie s pristrojmi dalsich vyrobcov.

2TMA210010A0014  Pocet jednotiek spotreby: 20

2TMA210010X0004 Rozmery (v x § x h): 72 x 97 x 31 mm

2TMA210010X0005  Stuperi krytia: IP 54

2TMA210010X0006  Pracovné teploty: —40 az +55 °C

2TMA210010X0007  Typové &islo: M251022CR-02

2TMA210010NO006 Karta identifikacna
Pre snimac IC kariet. 2TMA020180H0006 1
Pracovna frekvencia: 13,56 MHz
Rozmery (v x 8): 54 x 85 mm

ABB-Welcome
Keyeara

Typové &islo: 83173-500-02 [HEENE - HE|
2TMA210010NO006 Privesok identifikaény
Pre snimac IC kariet. cervena 2TMA210010R0001 1
Pracovna frekvencia: 13,56 MHz modra 2TMA210010L0002 1
Rozmery (v x § x h): 40 x 31 x 5,3 mm zIta 2TMA210010Y0001 1
‘H%
: Typové &slo: 51022F-x-02 BEERE : 18|

2TMA210010NO006 K¢ ID identifikacny
Pre snimac IC kariet. biela 0 2TMA210010W0016 1
Pracovna frekvencia: 13,56 MHz dierna M 2TMA210010B0002 1
Rozmery: 55 x 32 x 7. mm

Typové ¢&islo: 51024F-x-02 HH : BEEHE

Poznamky:
I Novinka
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Kompletnost

2TMA210010NO0O06 IC samolepka
Pre snimac IC kariet. M 2TMA210010N0035
Pracovna frekvencia: 13,56 MHz
Rozmery: 25 x 25 x 2 mm
Typové ¢&islo: 510225-02 HH : BEEHE
Kryt tlac¢idlového tabla, vel'kost 1/1
Na umiestnenie 1 funkéného modulu. eloxovany hlinnik 2TMA210010A0007
Rozmery (v x § x h): 128 x 125 x 19 mm
Stupen krytia: IP 54
Pracovné teploty: —40 az +55 °C
ARE
Typové &islo: 51021 CF-A-02 HH 3 BEEHE
Kryt tlac¢idlového tabla, vel'kost 1/2
Na umiestnenie 2 funkénych modulov v 1 stfpci.  eloxovany hlinnfk 2TMA210010A0008
Rozmery (v x § x h): 201 x 125 x 19 mm |
Stupen krytia: IP 54 |
Pracovné teploty: —40 az +55 °C
Typové &islo: 51022CF-A-02 BE : BEEHE -
Kryt tlac¢idlového tabla, vel'kost 1/3
Na umiestnenie 3 funk&nych modulov v 1 stipci.  eloxovany hlinnik 2TMA210010A0009
Rozmery (v x § x h): 274 x 125 x 19 mm
Stupen krytia: IP 54
Pracovné teploty: —40 az +55 °C
Typové &islo: 51023CF-A-02 BA : BEEHE =
Kryt tlac¢idlového tabla, vel'kost 1/4
Na umiestnenie 4 funkénych modulov v 1 stlpci.  eloxovany hlinnik 2TMA210010A0010
Rozmery (v x § x h): 347 x 125 x 19 mm
Stupen krytia: IP 54
Pracovné teploty: —40 az +55 °C
Typové &islo: 51024CF-A-02 HH ; AEEHE =
Kryt tlac¢idlového tabla, vel'kost 1/5
Na umiestnenie 5 funkénych modulov v 1 stlpci.  eloxovany hlinnik M 2TMA210010A0013
Rozmery (v x § x h): 420 x 125 x 19 mm
Stupen krytia: IP 54
Pracovné teploty: —40 aZ +55 °C
Typové &islo: 51028CF-A-02-02 HH : BEEHE =
Kryt tlac¢idlového tabla, vel'kost 2/3
Na umiestnenie 6 funkénych modulov eloxovany hlinnik 2TMA210010A0011
v 2 stipcoch, po 3 radoch.
Rozmery (v x § x h): 274 x 230 x 19 mm
Stupen krytia: IP 54
Pracovné teploty: —40 az +55 °C
Typové &islo: 51025CF-A-02 HH : BEEHE -
Poznamky:
I Novinka
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Kryt tlac¢idlového tabla, vel'kost 2/4
Na umiestnenie 8 funkénych modulov
v 2 stlpcoch, po 4 radoch.

Rozmery (v x § x h): 347 x 230 x 19 mm
Stupen krytia: IP 54

Pracovné teploty: —40 az +55 °C

eloxovany hlinnik

Typové &islo: 51026CF-A-02

Kompletnost

2TMA210010A0012 1

HH : AEEHE

Kryt tlac¢idlového tabla, vel'kost 2/5
Na umiestnenie 10 funkénych modulov
v 2 stipcoch, po 5 radoch.

Rozmery (v x § x h): 420 x 230 x 19 mm
Stupen krytia: IP 54

Pracovné teploty: —40 az +55 °C

eloxovany hlinnik

Typové ¢islo: 51029CF-A-02

2TMA210010A0014 1

HH : AEEHE

2TMA210010A0007

Krabica instalaéna, zapustena, vel'kost 1/1

Na montaz krytu tla¢idlového tabla, velkost 1/1 pod omietku.
Rozmery (v x § x h): 126 x 124 x 46 mm

Stupen krytia: IP 54

Pracovné teploty: —40 az +55 °C

Pre vyrezy otvorov na jednotlivé typy krabic pozrite stranu 609.

Typové &islo: 41021F-02

2TMA210010N0O0OO7 1

HEEEE - HE

2TMA210010A0008

Krabica instala¢na, zapustena, vel'kost 1/2

Na montaz krytu tlacidlového tabla, velkost 1/2 pod omietku.
Rozmery (v x § x h): 199 x 124 x 46 mm

Stupen krytia: IP 54

Pracovné teploty: —40 az +55 °C

Pre vyrezy otvorov na jednotlivé typy krabic pozrite stranu 609.

Typové &islo: 41022F-02

2TMA210010N0O008 1

HEEE - hE

2TMA210010A0009
2TMA210010X0005
2TMA210010X0006

Krabica instalaéna, zapustena, vel'kost 1/3

Na montaz krytu tlacidlového tabla, velkost 1/3 pod omietku.
Rozmery (v x § x h): 272 x 124 x 46 mm

Stupen krytia: IP 54

Pracovné teploty: —40 az +55 °C

Pre vyrezy otvorov na jednotlivé typy krabic pozrite stranu 609.

Typové ¢islo: 41023F-02

2TMA210010N0O009 1

HBEERE - HE

2TMA210010A0010
PR 2TMA210010X0007

Krabica inStalaénd, zapustena, vel'kost 1/4

Na montaz krytu tla¢idlového tabla, velkost 1/4 pod omietku.
Rozmery (v x § x h): 345 x 124 x 46 mm

Stupen krytia: IP 54

Pracovné teploty: —40 az +55 °C

Pre vyrezy otvorov na jednotlivé typy krabic pozrite stranu 609.

Typové &islo: 41024F-02

2TMA210010N0O010 1

HEEE - HE

2TMA210010A0013

Krabica instala¢na, zapustena, vel'kost 1/5

Na montaz krytu tlacidlového tabla, velkost 1/5 pod omietku.
Rozmery (v x § x h): 418 x 124 x 46 mm

Stupen krytia: IP 54

Pracovné teploty: —40 az +55 °C

Pre vyrezy otvorov na jednotlivé typy krabic pozrite stranu 609.

Typové Cislo: 41028F-02

0 2TMA210010N0013 1

Poznamky:
I Novinka
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2TMA210010A0011 Krabica instala¢na, zapustena, velkost 2/3
Na montaz krytu tla¢idlového tabla, velkost 2/3 pod omietku. 2TMA210010N0011 1 -f ‘
Rozmery (v x § x h): 272 x 228 x 46 mm i
Stupen krytia: IP 54 .
Pracovné teploty: -40 az +55 °C [ ]
Pre vyrezy otvorov na jednotlivé typy krabic pozrite stranu 609. i |
~
Typové &islo: 41025F-02 HEEIE ¢ HEl
2TMA210010A0012 Krabica inStala¢na, zapustena, vel'kost 2/4 m
Na montaz krytu tlacidlového tabla, velkost 2/4 pod omietku. 2TMA210010N0O012 1 'f "
Rozmery (v x § x h): 345 x 228 x 46 mm
Stupen krytia: IP 54 *
Pracovné teploty: —40 az +55 °C 0
Pre vyrezy otvorov na jednotlivé typy krabic pozrite stranu 609. -
“ .
ﬁ,‘ﬁh A
- -
Typové &islo: 41026F-02 [HEENE - HE|
2TMA210010A0014 Krabica instalaéna, zapustena, vel'kost 2/5 7
Na montaz krytu tla¢idlového tabla, velkost 2/5 pod omietku. 2TMA210010N0O014 1 jii d
Rozmery (v x § x h): 418 x 228 x 46 mm
Stupen krytia: IP 54 °
Pracovné teploty: —40 az +55 °C .
Pre vyrezy otvorov na jednotlivé typy krabic pozrite stranu 609. :
- —
Typové &islo: 41029F-02 [HBEERE < HE
Suprava spojovacia
Na spojenie krabic obj. ¢. 2TMA210010N0010. 2TMA210010N0O017 1
Obsah balenia: prepojovaci konektor 2 ks, spojovaci material,
gumové rozperky 4 ks
Typové &islo: 510213-02 [HEERE - HE
2TMA210010A0007  StrieSka krycia, vel'kost 1/1
Na intaldciu tladidlového tabla na omietku. Pre instaldciu je nutna 2TMA210010A0015 1
zapustend instalacnd krabica zodpovedajucej velkosti.
InStalac¢nd krabica nie je sUc¢astou dodavky krycej striesky.
Rozmery (v x § x h): 128 x 131 x 70 mm
Stupen krytia: IP 54
Pracovné teploty: —40 az +55 °C
Typové &islo: 51021RH-02 HEEHEE © B
2TMA210010A0008  StrieSka krycia, vel'kost 1/2
2TMA210010X0004 Na instaldciu tlacidlového tabla na omietku. Pre inStaldciu je nutna 2TMA210010A0016 1 “g
zapustend instala¢na krabica zodpovedajucej velkosti.
Instala¢na krabica nie je sti¢astou dodavky krycej striesky.
Rozmery (v x § x h): 201 x 131 x 70 mm
Stupen krytia: IP 54 |
Pracovné teploty: —40 az +55 °C |
Typové &islo: 51022RH-02 HEEEEE ' B I
2TMA210010A0009 Strieska krycia, vel'kost 1/3 E !
2TMA210010X0005 Na instalaciu tlacidlového tabla na omietku. Pre instaldciu je nutna 2TMA210010A0017 1 ]
2TMA210010X0006  zapustend instala¢na krabica zodpovedajucej velkosti.
InStalac¢nd krabica nie je sUc¢astou dodavky krycej striesky.
Rozmery (v x § x h): 274 x 131 x 70 mm
Stupen krytia: IP 54
Pracovné teploty: —40 az +55 °C
Typové &fslo: 51023RH-02 HEEREE ' B ) ‘
Poznamky:
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E | ‘ 2TMA210010A0010 StrieSka krycia, velkost 1/4
2TMA210010X0007  Na instaldciu tlacidlového tabla na omietku. Pre inStaldciu je nutnd 2TMA210010A0018 1
| zapustend instala¢na krabica zodpovedajucej velkosti.
Instala¢na krabica nie je sicastou dodavky krycej striesky.
Rozmery (v x § x h): 347 x 131 x 70 mm
Stupen krytia: IP 54
Pracovné teploty: 40 az +55 °C
‘ Typové &islo: 51024RH-02 HEEEEE ' B
T 2TMA210010A0013  Strieska krycia, vel'kost 1/5
Na instaldciu tlacidlového tabla na omietku. Pre instaldciu je nutna 0 2TMA210010A0022 1
zapustend instala¢na krabica zodpovedajucej velkosti.
InStalac¢nd krabica nie je sUc¢astou dodavky krycej striesky.
Rozmery (v x § x h): 420 x 131 x 70 mm
Stupen krytia: IP 54
Pracovné teploty: —40 az +55 °C
- Typové &islo: 51028RH-02 HEEEEE ' B
ﬁ 2TMA210010A0011 StrieSka krycia, vel'kost 2/3
| | Na instaldciu tla¢idlového tabla na omietku. Pre inStaldciu je nutnd 2TMA210010A0019 1
zapustend instalacnd krabica zodpovedajucej velkosti.
| | Instala¢na krabica nie je sicastou dodavky krycej striesky.
‘ Rozmery (v x § x h): 274 x 237 x 70 mm
Stupen krytia: IP 54
Pracovné teploty: —40 az +55 °C
) . Typové &islo: 51025RH-02 BEEREE B
”ﬂ'r—-_' 2TMA210010A0012  Strieska krycia, vel'kost 2/4
| l Na instaldciu tlacidlového tabla na omietku. Pre instaldciu je nutna 2TMA210010A0020 1
\ zapustend instala¢na krabica zodpovedajucej velkosti.
| Instalac¢nad krabica nie je sucastou dodavky krycej striesky.
Rozmery (v x § x h): 347 x 237 x 70 mm
Stupen krytia: IP 54
Pracovné teploty: —40 az +55 °C
) ‘ Typové &islo: 51026RH-02 BEEEEE ' B
W 2TMA210010A0010 StrieSka krycia, velkost 3/4
| | Na in$taldciu tla¢idlového tabla na omietku. Pre instaldciu sd nutné 2TMA210010A0021 1
| zapustené instalacné krabice zodpovedajucej velkosti.
InStalacnad krabica nie je sUc¢astou dodavky krycej striesky.
Rozmery (v x § x h): 347 x 378 x 70 mm
Stupen krytia: IP 54
Pracovné teploty: —40 az +55 °C
b - Typové &islo: 51027RH-02 HEEEEE ' B
q ] 2TMA210010A0014  StrieSka krycia, velkost 2/5
Na instaldciu tlacidlového tabla na omietku. Pre instaldciu je nutna 2TMA210010A0023 1
zapustend instala¢na krabica zodpovedajucej velkosti.
Instala¢na krabica nie je sicastou dodavky krycej striesky.
Rozmery (v x § x h): 420 x 237 x 70 mm
Stupen krytia: IP 54
Pracovné teploty: 40 az +55 °C
- Typové &islo: 51029RH-02 HEEEEE ' B

Poznamky:
I Novinka
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2TMA210010N0024 Tablo tlaéidlové audio, na 1 tlac¢idlovy modul
2TMA210010N0025 Predna doska z uslachtilej ocele hribky uslachtild ocel 2TMA210010X0004 1
2TMA210010N0026 3 mm s antikoréznou povrchovou Upravou.
2TMA210010N0027 Audiomodul a tlac¢idla s podsvietenim v rezime
2TMA210010N0028 deri/noc a pri komunikdcii s vndtornou stanicou.
2TMA210010N0029 Vymenitelné menovky su vybavené ochranou
2TMA210010N0O002 proti vybratiu.
2TMA210010NO003  Tlacidlové tablo musf byt vybavené jednym
2TMA210010A0005 tlacidlovym modulom, jednoduchym alebo
2TMA210010NO005  so vstavanym snimacom IC kariet (13,56 MHz).
2TMA210010NO006  Pocet jednotiek spotreby: 14 (bez pouZitého
funkéného modulu)
Rozmery (v x § x h): 200 x 125 x 39 mm
Stupen krytia: IP 54
Pracovné teploty: -40 az +70 °C
InStaldcia pod omietku s krabicou s velkostou 1/2.
Pre inStalaciu na omietku je nutné pouzit este
kryciu striesku s velkostou 1/2.
Typové &islo: M21013N3-5-02
2TMA210010N0O024 Tablo tlacidlové audio, na 2 tlac¢idlové moduly
2TMA210010N0O025 Prednd doska z uslachtilej ocele hribky uslachtild ocel 2TMA210010X0005 1
2TMA210010N0026 3 mm s antikoréznou povrchovou Upravou.
2TMA210010N0027 Audiomodul a tlac¢idla s podsvietenim v rezime
2TMA210010N0028 deri/noc a pri komunikdcii s vnutornou stanicou.
2TMA210010N0029 Vymenitelné menovky su vybavené ochranou
2TMA210010NO002  proti vybratiu.
2TMA210010NO003  Tlacidlové tablo musi byt vybavené dvoma
2TMA210010A0005 tlacidlovymi modulmi, jednoduchymi a/alebo
2TMA210010N0004  so vstavanym snimacom IC kariet (13,56 MHz).
2TMA210010NO005 Pocet jednotiek spotreby: 14 (bez pouzitych
2TMA210010N0O006  funkénych modulov)
Rozmery (v x § x h): 274 x 125 x 39 mm
Stupen krytia: IP 54
Pracovné teploty: —40 az +70 °C
Instaldcia pod omietku s krabicou s velkostou 1/3.
Pre instaldciu na omietku je nutné pouzit este
kryciu striesku s velkostou 1/3.
Typové &fslo: M21013N6-S-02
2TMA210010NO0O24 Tablo tlacidlové video, na 1 tlac¢idlovy modul
2TMA210010N0025 Predna doska z uslachtilej ocele hribky uslachtild ocel 2TMA210010X0006 1
2TMA210010N0026 3 mm s antikoréznou povrchovou Upravou.
2TMA210010N0027  Snimaci uhol videokamery: 86° horizontalne,
2TMA210010N0028 67° vertikdlne, 104° diagondlne
2TMA210010N0O029 Mechanické natocenie kamery: +15° horizontdlne aj vertikalne
2TMA210010NO002 Moznost pripojenia externej analégovej kamery.
2TMA210010NO003 Vstavané IR osvetlenie snimanej oblasti, vstavané
2TMA210010A0005 vyhrievanie pre zamedzenie zahmleniu kamery.
2TMA210010NO005 Audiomodul a tlac¢idla s podsvietenim v rezime
2TMA210010N0006 deri/noc a pri komunikacii s vndtornou stanicou.
Vymenitelné menovky su vybavené ochranou proti vybratiu.
Tlacidlové tablo musi byt vybavené jednym tlacidlovym modulom,
jednoduchym alebo so vstavanym snimacom IC kariet (13,56 MHz).
Pocet jednotiek spotreby: 20 (bez pouzitého funkéného modulu)
Rozmery (v x § x h): 274 x 125 x 41 mm
Stupen krytia: IP 54
Pracovné teploty: —40 az +70 °C
InStaldcia pod omietku s krabicou s velkostou 1/3. Pre instalaciu
na omietku je nutné pouzit este kryciu striesku s velkostou 1/3.
Typové &islo: M21323N3-5-02
Poznamky:
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Pre pristroje/kryty

Nazov Prevedenie Objedn. kéd Jednot. bal. ks

2TMA210010N0024
2TMA210010N0025
2TMA210010N0026
2TMA210010N0027
2TMA210010N0028
2TMA210010N0029
2TMA210010N0002
2TMA210010N0O003
2TMA210010A0005
2TMA210010N0O004
2TMA210010N0O005
2TMA210010NO006

Technické udaje Kompletnost
Tablo tlaéidlové video, na 2 tlaé¢idlové moduly
Predna doska z uslachtilej ocele hribky

3 mm s antikoréznou povrchovou Upravou.
Snimaci uhol videokamery: 86° horizontélne,
67° vertikdlne, 104° diagonalne

Mechanické natocenie kamery: £15° horizontélne aj vertikédlne
Moznost pripojenia externej analégovej kamery.

Vstavané IR osvetlenie snimanej oblasti, vstavané

vyhrievanie pre zamedzenie zahmleniu kamery.

Audiomodul a tla¢idld s podsvietenim v rezime

deri/noc a pri komunikdcii s vndtornou stanicou.

Vymenitelné menovky su vybavené ochranou proti vybratiu.
Tlacidlové tablo musi byt vybavené dvoma tlacidlovymi modulmi,
jednoduchymi a/alebo so vstavanym snimacom IC kariet (13,56 MHz).
Pocet jednotiek spotreby: 20 (bez pouzitych funkénych modulov)

uslachtild ocel' 2TMA210010X0007 1

Rozmery (v x § x h): 347 x 125 x 41 mm
Stupen krytia: IP 54
Pracovné teploty: -40 az +70 °C

InsStaldcia pod omietku s krabicou s velkostou 1/4. Pre instalaciu
na omietku je nutné pouzit este kryciu striesku s velkostou 1/4.

Typové ¢islo: M21323N6-5-02

HH : AEEHE

2TMA210010A0008
2TMA210010A0009
2TMA210010A0010
2TMA210010A0011
2TMA210010A0012
2TMA210010A0014
2TMA210010X0004
2TMA210010X0005
2TMA210010X0006
2TMA210010X0007

Modul tla¢idlovy, jednonasobny

Prepdja sa s hlasovym modulom, pripadne dal$imi modulmi
v tlacidlovom table.

Pocet jednotiek spotreby: 1

Stupen krytia: IP 54

Pracovné teploty: —40 az +55 °C

Typové &islo: 51011P1-02

2TMA210010N0O024

HH : AEEHE

2TMA210010A0008
2TMA210010A0009
2TMA210010A0010
2TMA210010A0011
2TMA210010A0012
2TMA210010A0014
2TMA210010X0004
2TMA210010X0005
2TMA210010X0006
2TMA210010X0007

Modul tlacidlovy, dvojnasobny

Prepdja sa s hlasovym modulom, pripadne d'als§imi modulmi
v tlacidlovom table.

Pocet jednotiek spotreby: 1

Stupen krytia: IP 54

Pracovné teploty: —40 az +55 °C

Typové &islo: 51011P2-02

2TMA210010N0025

HH : AEEHE

2TMA210010A0008
2TMA210010A0009
2TMA210010A0010
2TMA210010A0011
2TMA210010A0012
2TMA210010A0014
2TMA210010X0004
2TMA210010X0005
2TMA210010X0006
2TMA210010X0007

Modul tlacidlovy, trojnasobny

Prepdja sa s hlasovym modulom, pripadne d'alsimi modulmi
v tlacidlovom table.

Pocet jednotiek spotreby: 1

Stupen krytia: IP 54

Pracovné teploty: —40 az +55 °C

Typové ¢islo: 51011P3-02

2TMA210010N0026

HH : AEEHE

2TMA210010A0008
2TMA210010A0009
2TMA210010A0010
2TMA210010A0011
2TMA210010A0012
2TMA210010A0014
2TMA210010X0004
2TMA210010X0005
2TMA210010X0006
2TMA210010X0007

Modul tlaéidlovy, jednonasobny, so snimaéom IC kariet
Prepdja sa s hlasovym modulom, pripadne d'als§imi modulmi
v tlac¢idlovom table.

Snimac IC kariet na frekvencii 13,56 MHz.

Pocet jednotiek spotreby: 5

Stupen krytia: IP 54

Pracovné teploty: 40 az +55 °C

Typové ¢islo: 51012P1-02

2TMA210010N0027

HH : AEEHE

2TMA210010A0008
2TMA210010A0009
2TMA210010A0010
2TMA210010A0011
2TMA210010A0012
2TMA210010A0014
2TMA210010X0004
2TMA210010X0005
2TMA210010X0006
2TMA210010X0007

Modul tlacidlovy, dvojnasobny, so snimacom IC kariet
Prepdja sa s hlasovym modulom, pripadne d'alsimi modulmi
v tlacidlovom table.

Snimac IC kariet na frekvencii 13,56 MHz.

Pocet jednotiek spotreby: 5

Stupen krytia: IP 54

Pracovné teploty: —40 az +55 °C

Typové ¢islo: 51012P2-02

2TMA210010N0028

HH : AEEHE

w

24

Poznamky:
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Technické udaje Kompletnost

2TMA210010A0008 Modul tlaéidlovy, trojnasobny, so snimaéom IC kariet

2TMA210010A0009  Prepdja sa s hlasovym modulom, pripadne dalsimi modulmi 2TMA210010N0029 1
2TMA210010A0010 v tlacidlovom table.

2TMA210010A0011 Snimac IC kariet na frekvencii 13,56 MHz.

2TMA210010A0012  Pocet jednotiek spotreby: 5

2TMA210010A0014  Stuper krytia: IP 54

2TMA210010X0004  Pracovné teploty: —40 az +55 °C

2TMA210010X0005

2TMA210010X0006

2TMA210010X0007  Typové &islo: 51012P3-02

eiele,

Video telefon domovy hands-free 7",

dotykovy biela M 2TMA220050W0015 1
Farebny dotykovy 7" displej s rozlisenim cierna M 2TMA220050B0008 1
1024 x 600.

5 kapacitnych ovladacich tlacidiel.

Moznost nastavenia interkomu, hlasitosti

vyzvanania, vyzvanacej melddie, presmerovania

hovorov, automatického odomknutia.

Priinstalacii na omietku je mozné pouzit
instalacné krabice: 2TMA220160W0003
alebo 2TMA220160B0002

Priinstalacii pod omietku je nutné pouzit
indtala¢nu krabicu: 2TMA130160B0133
Pocet jednotiek spotreby: 11

Rozmery (v x § x h): 162,3 x 198,5 x 17 mm
Stupen krytia: IP 30

Pracovnd teplota: =10 °C az +55 °C

Typové &islo: M22381-x-02 HH : BEEHE

Krabica pod omietku
pre domovy video telefén 7" cierna M 2TMA130160B0133 1
Rozmery (v x § x h): 145 x 194 x 55 mm

Typové &islo: 42361F-02 HH : BEEHE

Krabica na omietku m
pre domovy video telefén 7" biela M 2TMA220160W0003 1 [’
Rozmery (v x § x h): 157 x 193 x 13 mm dierna M 2TMA220160B0002 1 I

e

Typové &islo: 423815-x-02 HH : BEEHE

Video telefén domovy hands-free 4,3"

Farebny displej 4,3" s OSD ovladanim, biela 2TMA210050W0007 1
6 kapacitnych ovlddacich tlacidiel.

Ovlddacie menu v slovenskom jazyku.

Nastavitelna hlasitost vyzvanania.

pat volitelnych polyfénnych typov vyzvanania.

Rozdielne vyzvanania pre volanie od vonkajsieho panelu
a zvonenie pri dverach.

Programovatelné tlacidlo pre interkom, ovlddanie
spinacieho modulu alebo otvorenie druhej zamky,
funkcia interkomu, presmerovanie vyzvanania

v ¢ase nepritomnosti.

InStaldcia priamo na omietku, na Standardnu instala¢nu krabicu
alebo na stél pomocou podstavca obj. ¢. 2TMA210050A0002.
Pocet jednotiek spotreby: 1 (iba v pripade instaldcie

1 pristroje na vyzvanacie tlacidlo).

Rozmery (v x § x h): 137 x 155 x 24 mm

Pracovné teploty: =5 az +40 °C

Typové &islo: M22311-W-02 HH : BEEHE

Poznamky:
I Novinka
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Pre pristroje

Nazov Farba

Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Technické udaje

Kompletnost

2TMA210050W0007 Kryt na domovy video telefén 4,3"
Vymenny kryt pre zmenu farebného vyhotovenia  strieborna 2TMA21005050002 1
domového video telefénu.
Typové &islo: 52311FC-S-02 HH : BEEHE
2TMA210050W0007 Kryt na domovy video telefén 4,3"
Vymenny kryt pre zmenu farebného vyhotovenia  cierna 2TMA210050B0003 1
domového video telefonu.
Typové ¢&islo: 52311FC-B-02 HH : BEEHE
2TMA210050W0007 Krabica pod omietku pre domovy video telefén 4,3"
1 Pre zapustenu montdZ domového video telefénu. 2TMA210050A0001 1
Po instalacii je vyska video telefénu nad omietkou iba 7 mm.
Rozmery (v x § x h): 125 x 145 x 27 mm
Pracovné teploty: -5 az +40 °C
L Typové &islo: 42311F-02 CEETETETTE
2TMA210050W0007 Podstavec stolovy pre domovy video telefon
2TMA210050W0018 Rozmery (v x § x h): 125 x 107 x 134 mm 2TMA210050A0002 1
B 2TMA220050W0015 Pracovné teploty: =5 az +40 °C
2TMA220050B0008
Typové ¢&islo: 42311D-02 HHE : AEHEHE
Telefén domovy, so slichadlom
1 tlac¢idlo na otvorenie zamku, biela 2TMA210050W0001 1
2 programovatelné tlac¢idla pre interkom v rdmci
jedného bytu alebo na stanice s inou adresou,
ovlddanie spinacieho modulu alebo otvorenie
druhého zdmku.
Pat volitelnych polyfénnych typov vyzvanania.
= 3-stupriové nastavenie hlasitosti vyzvanania.
Instaldcia priamo na omietku alebo na $tandardnu
inStala¢nu krabicu.
Pocet jednotiek spotreby: 1
Rozmery (v x § x h): 198 x 81 x 43 mm
Pracovné teploty: -5 az +40 °C
Typové &islo: M22002-W-02 HH : BEEHE
Poznamky:
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Pre pristroje

Nazov Farba

Objedn. kod Jednot. bal. ks

Technické udaje

Telefén domovy, hands-free, nastenny

4 ovlddacie tlac¢idla: zdvihnutie hovoru, biela
otvorenie zdmky, osvetlenie a ,nerusit”. gierna
strieborna

Nastavitelna hlasitost hovoru a hlasitost vyzvanania.
Rozdielne vyzvanania pre volanie od vonkajsieho panelu

a zvonenie pri dverdch.

5 polyfénnych vyzvanacich tonov.

Tlacidlo ,Osvetlenie” sa mbze naprogramovat na ind

funkciu, napriklad interkom na volanie na inu stanicu

v rdmci jedného bytu alebo na jednu stanicu s inou adresou.

Instaldcia priamo na omietku alebo do Standardnej
instalacnej krabice.

Pocet jednotiek spotreby: 1

2-vodicové pripojenie k zbernici.

Rozmery (v x § x h): 175 x 81 x 22 mm

Stupen krytia: IP 30

Pracovné teploty: -5 az +40 °C

Typové Cislo: 83210 AP-xxx-500-02

Kompletnost

2TMA210050W0016 1
2TMA210050B0005 1
2TMA210050S0004 1

HH : AEEHE

Poznamky:
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Nazov Farba

Objedn. kéd

— ({1

Technické udaje

Jednotka riadiaca univerzalna, modularna
Na napdjanie a riadenie systému.

V pripade potreby sltzi ako pridavny napdjaci zdroj pre vacsie instalacie.

Vystupné napétie: 28 V DC
Vystupny prad: 1,2 A

Pokrytie jednotiek spotreby sa riadi typom a velkostou instalécie.
Pokrytie 96 jednotiek spotreby.

Rozmery (v x § x h): 90 x 144 x 65 mm (8 M)

Stupen krytia: IP 20

Pracovné teploty: -5 aZz +40 °C

Typové &islo: M2300-02
230V AC, 50 Hz

Kompletnost

2TMA210160H0001

HH : AEEHE

Jednotka riadiaca univerzalna mini, modularna
Na napdjanie a riadenie systému.

V pripade potreby sltzi ako pridavny napdjaci zdroj pre vacsie instalacie.

Vystupné napétie: 28 V DC
Vystupny prad: 0,65 A

Pokrytie jednotiek spotreby sa riadi typom a velkostou instalacie.
Pokrytie jednotiek spotreby: audio systém 60 jednotiek

a video systém 27 jednotiek.

Rozmery (v x § x h): 90 x 72 x 65 mm (4 M)

Stupen krytia: IP 20

Pracovné teploty: -5 aZz +40 °C

Typové &islo: M2301-02
230V AC, 50 Hz

2TMA210160H0002

HH : AEEHE

: Oom

Gateway systémova, modularna

Na oddelenie podsystémov, napriklad pre jednu budovu,
ktord je sucastou vacsej instalacie viacerych budov.

Sluzi tiez ako pridavny napajaci zdroj alebo linkovy zosilfiovac
pre potreby prediZenia dlzky kabeldze.

Vystupné napétie: 28 V DC

Vystupny prud: 0,65 A

Pocet jednotiek spotreby: 5 v rdmci samostatného podsystému
2 mimo samostatny podsystém

Rozmery (v x § x h): 90 x 72 x 65 mm (4 M)

Stupen krytia: IP 20

Pracovné teploty: -5 aZ +40 °C

Typové &islo: M2302-02

2TMA210160H0003

HH : AEEHE

Jednot. bal. ks

Poznamky:
1M=ccal8mm
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Nazov Farba

Objedn. kod Jednot. bal. ks

Technické udaje

IP gateway, verze 3.0, modularna

Na spojenie tlacidlovych tabiel s dotykovym displejom
ABB-ComfortPanel alebo lokalnou IP sietou.
ABB-ComfortPanel potom pracuje ako video telefén.
Aplikdcia Welcome spolu s portdlom myABBLivingSpace
umoznuje pouzit smartfény alebo tablety (i0S, Android)
ako bezdrétovy video telefén.

Rozhranie: RJ 45

Pocet jednotiek spotreby: 11

Rozmery (v x § x h): 90 x 180 x 65 mm (10 M)
Stupen krytia: IP 20

Pracovné teploty: -5 az +45 °C

Typové &islo: 83342-500-02

Kompletnost

2TMA210160H0007

HH : AEEE

1

Transformator pridavny, modularny
Na ovlddanie elektrického zamku.
Menovité vystupné napétia:
4VAC/1,3A 8VA

8VAC/1,3A, 12 VA

12VAC/1,3A, 16V-A

Rozmery (v x § x h): 90 x 36 x 65 mm (2 M)
Stupen krytia: IP 20

Pracovné teploty: -5 az +45 °C

230V AC, 50 Hz

Typové &islo: TS16/4-8-12

M 2CSM228625R0812

HH : AEEHE

Rozdel'ovac videosignalu pre vnitornu zbernicu
Na rozvedenie videosigndlu v rozsirenej instaldcii.
Pocet jednotiek spotreby: 1

Rozmery (v x § x h): 45 x 45 x 26 mm

Stupen krytia: IP 20

Pracovné teploty: -5 az +45 °C

Typové Cislo: M2304-02

2TMA210160B0001

HH : AEEHE

1

Rozdel'ovaé videosignalu pre vonkaj$iu zbernicu, modularny
Na pripojenie viacerych tlacidlovych tabiel k systémovej zbernici.

Rozmery (v x § x h): 90 x 36 x 65 mm (2 M)
Stupen krytia: IP 20
Pracovné teploty: =5 az +45 °C

Typové &islo: 83325/2-500-02

2TMA210160H0004

HH : AEEE

1

Modul spinaci, vstavany

3 pracovné rezimy na spinanie externého zvonceka
alebo hukacky, spinanie svetla alebo dverného zamku.
Nastavitelny ¢asovy interval zopnutia.

Pocet jednotiek spotreby: 6

Rozmery (v x § x h): 51 x 51 x 29 mm

Stupen krytia: IP 20. Pracovné teploty: =5 az +45 °C

Bezpotencidlovy kontakt: pre spinanie svetla 230 V AC, 3 AX;

pre spinanie zdmku 30 VAC / DC, 3 A
Typové cislo: M2305-02

2TMA210160B0002

HH : AEEHEE

1

r flushmount

Poznamky:
I Novinka
1M=ccal8mm
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Technické udaje Kompletnost

Rozhranie pre analégové kamery

Moznost pripojenia az 4 analdégovych kamier. 2TMA210160B0003 1
Montdz priamo na povrch alebo na DIN listu pomocou

adaptéra obj. ¢. 2TMA210160H0005.

Pocet jednotiek spotreby: 4

Rozmery (v x § x h): 75 x 45 x 25 mm

Pracovné teploty: -5 az +40 °C

Y

Typové &islo: 83327-500-02 HH : BEEHE

2TMA210160B0001 Adaptér na DIN listu
2TMA210160B0002  SIUZi na montdz vstavanych pristrojov na DIN listu. 2TMA210160H0005 1

e— 2TMA210160B0003 Adaptérje mozné oznacit prilozenym samolepiacim
e g Stitkom pre informaciu, aky pristroj obsahuje.

Rozmery (v x § x h): 90 x 72 x 65 mm (4 M)
Pracovné teploty: -5 az +40 °C

Typové ¢&islo: 53001DR-02 HH : BEEHE

Jednotka hlasova, vstavana

Obsahuje reproduktor, mikrofén, konektor na pripojenie 2TMA210010N0037 1
kamerového modulu a konektor na pripojenie rozsirujiceho modulu.

K pristroju je mozné pripojit az 7 rozsirujucich moduloy,

s celkovym poc¢tom 92 vyzvanacich tlacidiel.

Svorky na pripojenie k vonkajsej zbernici systému ABB-Welcome Midi.

Nastavenie adries je zhodné ako pri ostatnych tlacidlovych tablach.

Bezpotencidlovy vystup na ovlddanie elektrického zamku 30 V AC/DC, 3 A.
Pocet jednotiek spotreby: 2

2-vodicové pripojenie k zbernici.

Rozmery: 125 x 68 x 31 mm

Stupen krytia: IP 44

Pracovné teploty: —25 az +55 °C

Typové &islo: 83110-500-02 HHE : AEHEHE

Modul rozsirujuci, vstavany

Modul na pripojenie az 12 vyzvanacich tlacidiel. 2TMA210010N0038 1
Pristroj je moZné zadnou stranou prilepit k upevriovacej podlozke.

Pripajaci kabel dizky 30 cm je sti¢astou balenia,

pripdja sa k vstavanej hlasovej jednotke.

Pocet jednotiek spotreby: 2

Rozmery: 60 x 68 x 25 mm

Stupen krytia: IP 44

Pracovné teploty: -25 az +55 °C

Typové &islo: 83111-500-02

0

RI2222P22DDD

Modul kamerovy, vstavany
Modul kamery na pripojenie k hlasovej jednotke. 2TMA210010N0O039 1

Videokamera s automatickym prepinanim rezimu deri/noc.

Osvetlenie snimanej oblasti pomocou infracervenej LED v no¢nom rezime.
Snimaci uhol videokamery: 86° horizontalne, 67° vertikdlne

Mechanické natocenie kamery: £15° horizontalne i vertikdlne

Pripajaci kabel diky 50 cm je sti¢astou balenia,
pripdja sa k vstavanej hlasovej jednotke.

Pocet jednotiek spotreby: 6

Rozmery: 98 x 62 x 18 mm

Rozmer otvoru pre kameru: 72 x 41 x 2 mm
Stupen krytia: IP 44

Pracovné teploty: —25 az +55 °C

Typové &islo: 83501-101-500-02 HH : BEEHE

Poznamky:
1M=ccal8mm
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Domové audio a video telefony ABB-Welcome Midi

Pre pristroje

Nazov Farba

Objedn. kod Jednot. bal. ks

Technické udaje

Telefén systémovy

Farebny displej 4,3" s OSD ovlddanim, biela
6 kapacitnych ovladacich tlacidiel.

Ovlddacie menu v slovenskom jazyku.

Nastavitelna hlasitost vyzvanania.

pat volitelnych polyfénnych typov vyzvanania.
Umozriuje komunikdciu zo vSetkych tlacidlovych tabiel,
volat vSetky vnutorné stanice v rdmci instalacie.

3 programovatelné tlac¢idla, napriklad pre interkom
alebo ovlddanie spinacieho modulu.

Na pouzitie napriklad na recepcii alebo pri ochrannej
sluzbe v budove.

InStaldcia priamo na omietku, na Standardnu instalaénu krabicu
alebo na stél pomocou podstavca obj. ¢. 2TMA210050A0002.
Pocet jednotiek spotreby: 15

Rozmery (v x § x h): 144 x 198 x 45 mm

Pracovné teploty: -5 az +40 °C

Typové ¢islo: M2303-02

Kompletnost

2TMA210050wW0018

HH : AEEHE

1

Audio sada, 1 i¢astnik
Audio sada ABB-Welcome Midi pre 1 Uc¢astnika.

Sada obsahuje:

—Kryt tlacidlového tabla, velkost 1/1 (2TMA210010A0007)

—Modul hlasovy, s tla¢idlom 1/2 (2TMA210010A0002)

- Krabica instala¢nd, zapustend, velkost 1/1 (2TMA210010N0007)

- Jednotka riadiaca univerzalna mini, moduldrna (2TMA210160H0002)
— Telefén domovy, so slichadlom (2TMA210050W0001)

Rozmery: 295 x 315 x 184 mm

Typové ¢islo: M20001-02

M 2TMA210310N0003

HH : AEEHE

1

Video sada 4,3", 1 u¢astnik
Video sada ABB-Welcome Midi pre 1 Ucastnika.

Sada obsahuje:

—Kryt tladidlového tabla, velkost 1/2 (2TMA210010A0008)

—Modul kamerovy (2TMA210010N0001)

—Modul hlasovy, s tlacidlom 1/2 (2TMA210010A0002)

— Krabica instala¢nd, zapustend, velkost 1/2 (2TMA210010N0008)

- Jednotka riadiaca univerzalna mini, modularna (2TMA210160H0002)
- Video telefén domovy hands-free 4,3" (2TMA210050W0007)
Rozmery: 295 x 315 x 184 mm

Typové &islo: M20321-02

[ 2TMA210310N0005

HH : AEEE

1

Poznamky:
I Novinka

331



332 ABB KATALOG DOMOVY ELEKTROINSTALACNY MATERIAL




Produkty pre vyssiu bezpecnost

Nasa elektroinstalacia zvladne ochranu pred poziarom,
pri poruche spotrebica, pri preseknuti kabla alebo aj pri
zvysenej koncentracii CO,. Pomoc 24 hodin denne.

Hlasi¢ dymu

Hned' ako hlasi¢ zisti zvySenu
koncentraciu dymovych ¢iastociek,
spusti neprepocutelny poplach.
Nepretrzite sleduje vasu bezpec-
nost, dokoncaiv noci, ked' spite.

N\
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Snimac kvality vzduchu

Zvysend koncentracia CO,

v nevetranej miestnosti s vy$sim
poctom l'udi vyvolava pocit Unavy.
Snimac kvality vzduchu automaticky
zopne ventildtor alebo otvori okna.

Hlasic teplot

Pri nadmernom zvyseni teploty sa
aktivuje akusticky alarm. Je uréeny
do miestnosti s vysokou pras-
nostou alebo pritomnostou pary,
kde hlasi¢ dymu nie je vhodny.

Adaptér ELGARDplus

Adaptér so vstavanym, napatovo
nezavislym pradovym chrani¢om
zaistuje doplnkovu ochranu
pripojenych spotrebicov, a chrani
tak osoby pred urazom elektrinou.

PRODUKTY PRE VYSSIU BEZPECNOST

Dostupné v dizajnoch
« Swing®
Swing®L
basic55®
Tango®

Levit®

Levit®M

« Neo®

Neo® Tech
Element®

Time®

Time® Arbo
future® linear
solo®

solo® carat
alpha exclusive®

impuls
Busch-Rauchalarm®
Busch-Warmealarm®
FI-DOS

A\

)
)

Vyssia
bezpeénost
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Hlasice dymu a teplot

Bezpecnost zacina medzi Styrmi stenami

Kazdy vie, Ze v pripade poZiaru zalezi na kazdej sekunde. Preto by

v modernych obydliach nemali chybat autonémne hlasice poziaru.
Obzvlast v spanku, ked' 'udsky €uch nie je aktivny, tieto pristroje spolah-
livo upozornia svojim prenikavym akustickym signalom na zaéinajuci
poziar uz v Stadiu tlenia. Reaguji na dym alebo na zvySenie teploty.

Hlasi¢ dymu pracuje na optoelektronickom principe - reaguje na zmenu Sire-
nia svetla vo vzduchu, ktory obsahuje mikroskopické ¢astice dymu. HIasi¢
tepl6t je vhodny do miest s vyskytom pary alebo so zvySenou prasnostou —
spusti poplach pri naraste teploty nad 58 °C. Pri poplachu hlasi¢e vydavaju
neprepocutelny prerusovany zvuk s intenzitou 85 dB a suc¢asne na nich blika
cervend didda. Pristroje su napajané z litiovej batérie so zivotnostou mini-
malne 10 rokov, takZze ich prevadzka je prakticky bezddrzbova.

Signalizacia na jedinom mieste v pripade poZziaru nestaci. Aby mohli byt
v€as varovani vietci obyvatelia domu, musi sa k nim informdacia o vzniknu-
tom poZiare dostat. Na to stadi jednotlivé hlasi¢e dymu alebo teplét prepojit
dvojvodi¢ovym kablom. Ak potom jeden z hldsicov spusti poplach, rozoznie
sa okamzite alarm i na vSetkych ostatnych hlasi¢och v objekte. Pre lah$iu
lokalizaciu ohniska poziaru blika ¢ervena diéda iba na tom hlasici, ktory
poplach vyvolal.

Pre vytvorenie siete pri dodato¢nych instalaciach alebo v poschodovych
budovach je vyhodné miesto drotového prepojenia pouzit bezdrotové
moduly, ktoré sa zasunu priamo do hlasi¢ov. Obsahuju radiofrekvencny (RF)
vysiela¢ i prijimag, takze st schopné odovzdavat informaciu o spustenom
poplachu na dalSie hlasice i cez steny alebo stropy.

Informaciu o spustenom poplachu je mozné priviest tiez do externého
signaliza¢ného zariadenia alebo do iného systému s nezavislym napdajanim,
ako je napr. ABB-free@home®. To zaisti reléovy pristroj s prijimacom RF
signalu. Reaguje na poplachovy signal od hlasi¢ov, ktoré obsahuju RF modul.
Je napajany zo siete a jeho prevadzka je zalohovana akumulatormi.

Pomocou RF vysiela¢a pre dialkové ovlddanie v kombinacii s bezdrétovymi
modulmi je mozné bez akejkol'vek manipuldcie na hlasici spustit test alebo
umlcat alarm. V pripade uz prebiehajuceho poplachu je mozné rychlo identi-
fikovat hlasi¢, ktory v sieti vyvolal poplach. Tiez je mozné zistit, ktory hlasi¢
bol v poslednom case aktivovany.

Jednoduché prepojenie

« az 20 hlasic¢ov dymu alebo tepldt je mozné vzajomne prepojit do siete
dvojicou vodicov

« nie su potrebné Ziadne d'alSie komponenty

Bezdrotova siet

« hlasice si odovzdavaju informaciu o vzniknutom poplachu prostrednic-
tvom vsunutych bezdrétovych RF modulov

- pri takto vybavenych hldsi¢och je mozné tiez dialkové ovladanie

Komplexné prepojenie

« bezdrotové a drotové prepojenie hlasicov je mozné kombinovat

- pomocou reléového pristroja je mozné informaciu o poplachu
odovzdat dalej

« hldsice vybavené RF modulom je mozné tiez ovladat dialkovo
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Snimac kvality vzduchu

Nielen meria, ale tiez automaticky ovlada ventilator alebo okna

Modernym trendom v stavitel'stve je tepelné a zvukové izolovanie budov,
ktoré ma nespochybnitel'né prinosy pre Uspory energii a komfort byvania.
Pre spravne pouzivanie takych stavieb je ale nutné vetranie. Je véeobecne
zname, Ze pri dychani sa do okolitého vzduchu uvol'fiuje oxid uhlicity.

Ak nie je miestnost riadne vetrana, déjde najma pri pritomnosti vac¢sieho
poctu l'udi k zvySeniu koncentracie tohto plynu. To méze vyvolavat pocit
unavy, poruchy sustredenosti, bolesti hlavy.

Hodnota koncentracie oxidu uhli¢itého (CO,) vo vzduchu je délezitym
ukazovatel'om kvality vzduchu v uzatvorenych priestoroch. Bezne sa udava
pomocou bezrozmernej jednotky ppm, ktora znamena jednu miliéntinu
celky, t. j. 10 alebo 0,0001 %. Prirodzenym zdrojom CO, je Clovek, resp. jeho
dychanie. Cerstvy vzduch v prirode obsahuje 360 az 400 ppm CO,. Vydycho-
vany vzduch dospelého ¢loveka obsahuje priemerne 35 000 az 50 000 ppm
CO,. Pokial teda nie je zaistena dostato¢nd vymena vzduchu na pracovisku,
v $kole a pod., pomerne rychlo déjde k zvySeniu koncentracie CO, nad odpo-
raéanu hranicu.

Oxid uhli¢ity je neviditel'ny plyn bez zdpachu, preto ho nagimi zmyslami
nemdzeme zistit. Bolo pritom preukazané, Ze uz pri prekroéeni koncentracie
1 000 ppm sa u ¢loveka dostavuju priznaky Unavy a znizuje sa schopnost
sustredenia. Pri nedostato¢nom vetrani sa tiez zvySuje relativna vihkost
vzduchu. Na zaistenie vetrania sa ¢asto vyuzivaju ventila¢né systémy, ktoré
privddzaju do interiérov vonkajsi vzduch a zaistuju odsavanie vydychaného
vzduchu. Na zaistenie vetrania sa ¢asto vyuZzivaju ventila¢né systémy, ktoré
nezohl'adnuju skuto¢nud potrebu — v praxi sa potom ventiluje nedostatoéne,
alebo naopak zbytocne.

Novy pristroj v ponuke ABB s.r.o. nepretrzite meria a zobrazuje Styri fyzi-
kalne velic¢iny, ktoré vypovedaju o kvalite vzduchu v miestnosti:

- koncentraciu CO, (500 - 2 000 ppm)

- relativnu vihkost vzduchu (20 - 80 %)

- priestorovu teplotu (0 - 35 °C)

« tlak vzduchu (300 - 1 100 hPa)

Displej je bielo podsvieteny — bud' automaticky (pocas 1 min. od stlacenia
tlacidla) alebo trvale.

Okrem zobrazovania parametrov kvality vzduchu je mozné pre koncentraciu
CO, a relativnu vlhkost vzduchu nastavit medzné hodnoty (v rozmedzi 800
az 1500 ppm, resp. 40 az 80 %), pri ktorych prekroceni sa displej cerveno
podsvieti. Su¢asne ddjde k zopnutiu vystupu pristroja, ¢o umoziiuje ovlada-
nie pripojeného ventilatora alebo pohonu okien. Nejde teda iba o meracie
zariadenie, ale tiez o G¢inny nastroj na efektivnu ventilaciu alebo vetranie.

Prioritu pre zobrazenie mé koncentracia CO,. Ak je prekrocena iba medzna
relativna vihkost, zobrazi sa uprostred displeja a (daj o koncentracii CO,
sa presunie do pravého horného rohu. Cervené podsvietenie sa prepne na
Standardné biele, az obe sledované veli¢iny klesnt pod nastavené medzné
hodnoty.

Pri prvom pripojeni k napajaniu si pouzivatel z ponuky jazykov zvoli éestinu
a pristroj potom vykona automaticku kalibraciu. Pre spravne meranie tlaku
vzduchu sa zaddva nadmorska vyska v mieste instaldcie. Meranie niektorych
veli¢in méze byt ovplyvnené konstantnymi poruchovymi vplyvmi, preto
pristroj ponlka tiez moznost korekcie koncentracie CO, a teploty.

Snimac kvality vzduchu ma dva vystupy, ktoré maju réznu funkciu podla
navoleného rezimu ¢innosti. V reZzime Ventilator zopne prvy vystup pri
prekroceni nastavenych hodnét, druhy vystup pri d'alSom zvyseni o 10 %.
Je mozné tak prevadzkovat dvojstupriovo riadenu ventilaciu. V rezime Okno
je prvy vystup urceny na otvaranie okien, druhy vystup ich zatvara.

Oba vystupy maju spolo¢nu svorku a st bezpotencialové. Je mozné teda
spinat rézne napatia podla pouzitého pohonu, aZz do hodnoty 6 A/230 V AC.
Prechadzajuci prud vyvoldva oteplenie pristroja, ktoré spésobuje miernu
odchylku meranej teploty a vlhkosti vzduchu. Aby bolo meranie ¢o najpres-
nejsie, je mozné zadat velkost spinaného pridu v ampéroch. Pristroj potom
vykonava automaticku korekciu zobrazovanych hodnét.

Pristroj umozriuje aj ru¢né ovladanie - v zavislosti od nastaveného rezimu
¢innosti sa stlaéenim hornej/dolnej ¢asti krytu zapne/vypne ventilator alebo
sa otvoria/zatvoria oknd. K automatickému vypnutiu povelu déjde po uply-
nuti oneskorenia, ktoré je volitelné v rozsahu 10 s az 30 min. Pri inStalacii vo
verejne pristupnych priestoroch je déleZita moznost zablokovania manual-
neho ovlddania aj pristupu do menu pristroja.

45%
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Poznamky:
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Produkty pre vysSiu bezpecnost
Hldsi¢e dymu a tepldt

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost

Hlasi¢ dymu Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE
Pre v€asné rozpoznanie a signaliziciu tlenia alebo otvoreného ohnfa
= s vyvinom dymu. Vyhovuje STN EN 14604. Na vnutorne pouzitie.
— Princip funkcie: rozptylenie svetla na pevnych ¢asticiach (Tyndallov jav)
/’-/"'"““- . Cyklicka kontrola funkcie, indikacia prevéddzkovych a poplachovych
- N stavov ¢ervenou LED diddou. Tlacidlo na spustenie testu, umléanie alarmu.
¢ & Nevhodné pre prasné priestory alebo priestory s vyskytom pary.
Akustickd vystraha: 85 dB (A) na 3 m
Dosah: cca 7,5 m, 360°
Vyska instalacie: max. 6 m
Pracovnd teplota: 0 °C az +40 °C
Rozmery: & 120 x 47 mm. Farba: biela

Typové ¢islo 6833/01-84-500: pevne zabudovana litiova batéria 2CKA006800A2721 1
(Zivotnost min. 10 rokov); moznost vzadjomného prepojenia az 20 hldsicov

dvojzilového kdbla alebo bezdrotovo vsunutim RF modulov

2CKAO06800A2514

Typové Cislo 6834-84-500: vymenitelnd alkalickd 9V batéria (Zivotnost az 2CKA006800A2719 1
2 roky); hldsice nie je mozné navzdjom prepdjat pomocou vodi¢ov

ani bezdrotovo HH : BEEEHE

Hlasi¢ teplét Busch-Warmealarm® ProfessionalLINE

Pre spolahlivé rozpoznanie a signalizaciu horenia v priestoroch so zvy- 2CKA006800A2723 1
;1 Senou prasnostou alebo s vyskytom pary (kuchyne, kpelne a pod.).

Na vnutorné pouZzitie. Cyklickd kontrola funkcie, indikacie
prevadzkovych a poplachovych stavov ¢ervenou LED diddou.

Tlacidlo na spustenie testu, umic¢anie alarmu.

Moznost vzajomného prepojenia az 20 hlasicov pomocou dvojzilového
kabla alebo bezdrotovo vsunutim RF modulov 2CKAO06800A2514.
Spustenie poplachu: pri zvyseni teploty nad 58 °C

Akustickd vystraha: 85 dB (A) na 3 m

Napdjanie: pevne zabudovana litiova batéria (zivotnost min. 10 rokov)
Pracovnad teplota: 0 °C az +40 °C

Rozmery: & 120 x 53 mm

Farba: biela

Typové &islo: 6835/01-84-500 HH : BEEHE

2CKA006800A2721 Modul bezdrétovy RF Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE
2CKA006800A2723 Na bezdrotové prepojenie hldsi¢ov dymu Busch-Rauchalarm® alebo 2CKAO06800A2514 1
hlasicov tepldt Busch-Warmealarm® (vsunie sa do vSetkych hlasicov,
ktoré maju byt prepojené). Tiez na bezdrétové odovzdanie informacie
o spustenom poplachu na pristroj relé s RF prijimacom.
Indikacia prevadzkovych a poplachovych stavov modrou LED diédou.
Napdjanie: pevne zabudovana litiova batéria (Zivotnost min. 10 rokov)
Nosna frekvencia: 868 MHz
Dosah: max. 100 m vo volnom priestore, max. 30 m v budove
Typové &islo: 6828

Busch-Reuchalarm’
Ersstren b woioc

2CKAO06800A2514 Pristroj relé s RF prijima¢om Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE
Na externu signalizaciu alarmu, tiez na pripojenie do dalsich systémov (napr. 2CKAO06800A2515 1
ABB-free@home® a i.). Informdcia o poplachu je odovzdavanad RF modulom
zabudovanym v hlasici. Indikécia prevadzkovych stavov zelenou a ¢ervenou LED.
% . Zopnutie relé: na 5 s od spustenia poplachu, alebo pocas trvania poplachu
Bezpotencidlovy prepinaci kontakt: 5 A / 250 V AC
Nosné frekvencia: 868 MHz. Skrutkové svorky: 1,5 mm?
Napajanie: 230 V AC (zdlohovacie akumulatory pre pripad vypadku napajania)
Pracovnd teplota: O °C az +40 °C. Rozmery: & 141 x 26 mm. Farba: biela

Typové &islo: 6829-84 HEEHEE 7 B
. 2CKA006800A2514 Vysiela¢ RF ru¢ny Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE
-8 Pre hlasi¢e dymu Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE 2CKA006800A2516 1
\ alebo hlasice tepldt vybavené bezdrétovym RF modulom.

Na servisné Ucely: test alarmu, umic¢anie alarmu,
vyhladdvanie aktivovaného hlasi¢a v sieti,
zistenie naposledy aktivovanych hldsicov v sieti.
Rozmery: 76 x 38 x 17 mm

Farba: biela

Typové Cislo: 6824-84 HEEREE B

Poznamky:
RF = radiofrekvencny (pre bezdrotové dialkové ovladanie)
DalS$ie informacie - pozrite strany 610, 611.
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Produkty pre vysSiu bezpecnost
Snimac kvality vzduchu « Bezpecnostné zasuvky FI-DOS s prudovym chranicom

Pre pristroje

Nazov Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn

basic55®

Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

Technické udaje

Snimac kvality vzduchu

Pristroj slizi na 2-stupriové ovlddanie ventilatora alebo automatické
otvaranie/zatvaranie okien pri zvy$enf koncentracie oxidu uhli¢itého
(CO.) alebo relativnej vihkosti vzduchu. Pri aktivacii vystupu sa displej

podsvieti ¢ervenou farbou.

Pristroj navy$e meria a zobrazuje aktudlny tlak vzduchu a teplotu.

Nastavitelné hodnoty:

—koncentracie CO, (800 - 1 500 ppm, rozl{Senie 10 ppm)
—relativna vihkost vzduchu (40 - 80 %, rozliSenie 1 %)
—omeskanie vypnutia (30 s - 30 min)

Zobrazované hodnoty:

—koncentracia CO, (500 - 2 000 ppm)

—relativna vihkost vzduchu (20 - 80 %)

—teplota (0 -35°C)

—tlak vzduchu (300 - 1 100 hPa)

Moznost zablokovania manudlneho ovlddania.

Dva bezpotencidlové vystupy so spolo¢nou svorkou.
Vstavana hibka: 32 mm. Pracovna teplota: 0 °C a% +35 °C
Typové ¢islo: 1091 U-500

Celkom max. 6 A/ 230V AC (cosd =1)

230V AC, 50 Hz

Kompletnost

2CKA001032A0518

Y [ [a[5] ][]

2P+PE

Swing®
Swing®L

Zasuvka bezpecnostna FI-DOS so vstavanym
pridovym chranic¢om, s clonkami, biela
koncova alebo priebezna krémova
Rezidudlny pracovny prad |, : 30 mA

Typ A, citlivost na striedavy i impulzny priad

Menovity prud | : 16 A

Menovita frekvencia: 45 - 60 Hz

Vybavovaci ¢as pri 5% I, : max. 30 ms

Menovity skratovy prud: 3 000 A

Odolnost voci impulznym prddom: 3 000 A, 8/20 us
Teplota okolitého prostredia: —25 °C az +40 °C

Stuper ochrany krytim: IP 20

Klimatickd odolnost: v stlade s STN EN 61008-1
Pripdjaci prierez: 1,5az 2,5 mm?

Vstavana hibka: 32 mm

InStaldcia je moznd v sustavach TN-S, TN-C, TT.

K svorkdm L', N je mozné pripojit dalSie zasuvky,

ktoré budu tiez pod kontrolou prudového chranica.

Bezskrutkové pripojenie vodicov.
16 A, 230V AC

5526G-A02369 B1
5526G-A02369 C1

CHECTEIO ]

2P+PE

Tango®

Zasuvka bezpecnostna FI-DOS so vstavanym
pradovym chrani¢om, s clonkami, biela
koncova alebo priebezna slonovéd kost
Rezidualny pracovny prud I, : 30 mA

Typ A, citlivost na striedavy i impulzny prad

Menovity prad | : 16 A

Menovitd frekvencia: 45 - 60 Hz

Vybavovacf ¢as pri 5x 1, : max. 30 ms

Menovity skratovy prud: 3 000 A

Odolnost voci impulznym priddom: 3 000 A, 8/20 us
Teplota okolitého prostredia: —25 °C az +40 °C

Stuper ochrany krytim: IP 20

Klimaticka odolnost: v stlade s STN EN 61008-1
Pripdjaci prierez: 1,5 az 2,5 mm?

Vstavand hibka: 32 mm

InStaldcia je moznd v sistavach TN-S, TN-C, TT.

K svorkdm L, N je mozné pripojit dal$ie zasuvky,

ktoré budu tiez pod kontrolou prudového chranica.

Bezskrutkové pripojenie vodicov.
16 A,230VAC

5526A-A02369 B
5526A-A02369 C

CHECTEIO ]

Tt e e

®
e®e

Poznamky:

Schéma zapojenia k snimacu kvality vzduchu - pozrite stranu 611.
Schéma zapojenia k bezpe¢nostnym zésuvkam FI-DOS - pozrite stranu 611.
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Produkty pre vysSiu bezpecnost
Bezpelnostné zasuvky FI-DOS s prddovym chrani¢om

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
2P+PE Zasuvka bezpeénostna FI-DOS so vstavanym

prudovym chrani¢om, s clonkami, biela / biela 5526H-A02369 03 1

koncova alebo priebezna

Rezidualny pracovny prad |, : 30 mA

Typ A, citlivost na striedavy i impulzny prad
Menovity prad | : 16 A

Menovita frekvencia: 45 - 60 Hz

Vybavovaci ¢as pri 5x I, : max. 30 ms

Menovity skratovy prud: 3 000 A

Odolnost voci impulznym prddom: 3 000 A, 8/20 us
Teplota okolitého prostredia: —25 °C az +40 °C
Stuperi ochrany krytim: IP 20

Klimaticka odolnost: v stlade s STN EN 61008-1
Pripdjaci prierez: 1,5 az 2,5 mm?

Vstavana hibka: 32 mm

InStaldcia je moznd v sustavach TN-S, TN-C, TT.

K svorkdam L, N je mozné pripojit dalsie zasuvky,
ktoré budu tiez pod kontrolou pruddového chranica.

V pripade samostatnej instaldcie pristroja je

nutné na tento kryt pouzit raméek s otvorom

55 x 55 mm (3901H-A05510 ..) — pozrite str. 99.

V pripade instaldcie pristroja do viacnasobnych kombinacii

je nutné pouzit standardny ramcek zodpovedajuci ndsobnosti
(3901H-A050.0 ..). Podla pozicie zasuvky v rdmceku je potrebné
pouzit este krajny alebo stredny kryt raméeka s otvorom

55 x 55 mm (3901H-A00.55 ..) — pozrite str 100.

K dispozicii je tiez dvojndsobny ramcek s otvormi

55 x 55 mm (3901H-A00.55 ..) — pozrite str. 100.

Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Levit® 16 A, 230V AC H > BRI EHE

— E 2P+PE Zasuvka bezpecnostni FI-DOS so vstavanym
prudovym chrani¢om, s clonkami, biela / ladova biela 5526E-A02369 01 1
= koncova alebo priebezna biela / biela 5526E-A02369 03 1
® Rezidudlny pracovny prud |, : 30 mA
0@ e | Typ A, citlivost na striedavy i impulzny prad
Menovity prad | : 16 A
‘ Menovita frekvencia: 45 - 60 Hz
Vybavovaci ¢as pri 5x I, : max. 30 ms
Menovity skratovy prud: 3 000 A
Odolnost voci impulznym prudom: 3 000 A, 8/20 us
Teplota okolitého prostredia: =25 °C az +40 °C
Stuper ochrany krytim: IP 20
Klimatickd odolnost: v sulade s STN EN 61008-1
Pripdjaci prierez: 1,5 az 2,5 mm?
Vstavand hibka: 32 mm
InStaldcia je moznd v sustavach TN-S, TN-C, TT.
K svorkdm L, N je mozné pripojit dalsie zasuvky,
ktoré budu tiez pod kontrolou prudového chranica.

Element® Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Time® 16 A, 230V AC H > BRI EHEE

2P+PE Zasuvka bezpeénostna FI-DOS so vstavanym
prudovym chrani¢om, s clonkami, zapustena, biela 5526N-C26469 B 1
koncova alebo priebezna *©3®
Rezidudlny pracovny prud |, : 30 mA
Typ A, citlivost na striedavy i impulzny priad
Menovity prud 1 : 16 A
Menovita frekvencia: 45 - 60 Hz
Vybavovaci ¢as pri 5x I, : max. 30 ms
Menovity skratovy prud: 3 000 A
Odolnost voci impulznym prudom: 3 000 A, 8/20 us
Teplota okolitého prostredia: —25 °C az +40 °C
Stuperi ochrany krytim: IP 20
Klimaticka odolnost: v sulade s STN EN 61008-1
Pripdjaci prierez: 1,5az 2,5 mm?
Vstavana hibka: 27 mm
InStaldcia je moznd v sustavach TN-S, TN-C, TT.
K svorkdm L', N je mozné pripojit dalsie zasuvky,
ktoré budu tiez pod kontrolou pridového chranica.

(8]

ese

Bezskrutkové pripojenie vodicov.

16 A, 230V AC HH : AEEHE

Poznamky:

20 Pristroj splfia uvedeny stupef krytia pri montazi na zvisld, hladkd a neporéznu stenu.
3% Uvedeny stupen krytia je zaisteny iba pri zatvorenom viec¢ku.

Schéma zapojenia k bezpe¢nostnym zasuvkam FI-DOS - pozrite stranu 611.
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Produkty pre vysSiu bezpecnost
Bezpeclnostné zasuvky FI-DOS s prudovym chrani¢om

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2P+PE Zasuvka bezpeénostna FI-DOS so vstavanym
prudovym chranic¢om, s clonkami, nastenna, biela 5526N-C26410B 1
koncova alebo priebezna " 3®
Rezidudlny pracovny prad |, : 30 mA B
Typ A, citlivost na striedavy i impulzny priad ec e
Menovity prud | : 16 A
Menovitd frekvencia: 45 - 60 Hz
Vybavovacf ¢as pri 5x |, : max. 30 ms
Menovity skratovy prud: 3 000 A
Odolnost voci impulznym priddom: 3 000 A, 8/20 ps
Teplota okolitého prostredia: —25 °C az +40 °C
Stupen ochrany krytim: IP 20
Klimaticka odolnost: v stlade s STN EN 61008-1
Pripdjaci prierez: 1,5az 2,5 mm?
Instalacia je moznd v sustavach TN-S, TN-C, TT.
K svorkdm L', N je mozné pripojit dalSie zasuvky,
ktoré budu tieZ pod kontrolou pridového chranica.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
16 A, 230V AC
2P+PE Adaptér bezpecnostny FI-DOS ELGARDplus
so vstavanym pridovym chrani¢om, biela 5526N-C02310 B 1 """‘}____"
s clonkami e\‘f’m
Rezidudlny pracovny prud 1, : 30 mA .,
Typ A, citlivost na striedavy i impulzny priad )80
Menovity prud | : 10 A
Menovita frekvencia: 45 - 60 Hz
Vybavovaci ¢as pri 5% I, : max. 30 ms
Menovity skratovy prud: 3 000 A e
Odolnost voci impulznym prddom: 3 000 A, 8/20 us
Teplota okolitého prostredia: —25 °C az +40 °C
Stuper ochrany krytim: IP 20
Klimatickd odolnost: v stlade s STN EN 61008-1
10A,230VAC
Poznamky:

2" Pre zaistenie uvedeného stupria krytia je nutné na krabici pristroja otvorit odkvapovy otvor smerom k zemi.

38 Uvedeny stupen krytia je zaisteny iba pri zatvorenom viec¢ku.
Schéma zapojenia k bezpe¢nostnym zésuvkam FI-DOS - pozrite stranu 611.
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340 ABB KATALOG DOMOVY ELEKTROINSTALACNY MATERIAL



Rozvodnice a modularne pristroje

Pre zaistenie domovej elektroinstalacie sa mdZete spolahnut
na komplexnu dodavku moduldarnych pristrojov. Jeden dom,
jedno riesenie. Svet elektroinstalacii ABB.

Rozvodnica nastenna
Mistral41w

Isti¢ S200,
1-fazovy

Zvodic prepdtia OVR,
typ T2

Rozvodnica zapustend
UK600

® & o ¢
__;__ _1

Prudovy chrani¢ FH200,
3-fazovy

e —_—

v
LR AL U

0 2
L Y °
Odpinac SD200,
3-fazovy

ROZVODNICE A MODULARNE PRISTROJE

Ponuka pristrojov

« Rozvodnice
Moduldrne istice
Prudové chranice
Kombinacie isti¢/chranic
Zvodice prepdtia
Odpinace
Elektromery
Poistkové odpinace
Prepinace

Skupinové spinace
Tlacdidla

Ovladacie spinace
Signalne svetla
Impulzové a inStalacné relé
Instala¢né stykace
Zasuvky

Zvonceky

Casové spinace
Schodiskové spinace
Sumrakové spinace
PrisluSenstvo

L]
|
Rozvodnice,
modularne
pristroje
NOVINKA
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Rozvodnice a modularne pristroje
Rozvodnice Mistral

Nazov

Rozmery (8 x V x H)

Typové cislo

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Rad

Mistral

Technické Gdaje

Rozvodnica zapustena Mistral41F, IP 41, pIné dvierka
Vratane N/PE. Stuperi krytia: IP 41

12 modulov (12x1)
24 modulov (12x2)
36 modulov (12x3)
48 modulov (12x4)
18 modulov (18x1)
36 modulov (18x2)
54 modulov (18x3)
72 modulov (18x4)

320 x 250 x 108 mm
320 x 435 x 108 mm
320 x 600 x 108 mm
320 x 735 x 108 mm
430 x 250 x 108 mm
430 x 435 x 108 mm
430 x 600 x 128 mm
430 x 735 x 128 mm

Mistral41F IP41/12M
Mistral41F IP41/24M
Mistral41F IP41/36M
Mistral41F IP41/48M
Mistral41F IP41/18M
Mistral41F IP41/36M
Mistral41F IP41/54M
Mistral41F IP41/72M

1SLM004102A1103
1SLM004102A1105
1SLM004102A1107
1SLM004102A1108
1SLM004102A1104
1SLM004102A1106
1SLM004102A1109
1SLM004102A1110

o b e e

Mistral

Rozvodnica zapustena Mistral41F, IP 41, priehl'adné dvierka
Vratane N/PE. Stuper krytia: IP 41

12 modulov (12x1)
24 modulov (12x2)
36 modulov (12x3)
48 modulov (12x4)
18 modulov (18x1)
36 modulov (18x2)
54 modulov (18x3)
72 modulov (18x4)

320 x 250 x 108 mm
320 x 435 x 108 mm
320 x 600 x 108 mm
320 x 735 x 108 mm
430 x 250 x 108 mm
430 x 435 x 108 mm
430 x 600 x 128 mm
430 x 735 x 128 mm

Mistral41F IP41/12M
Mistral41F IP41/24M
Mistral41F IP41/36M
Mistral41F IP41/48M
Mistral41F IP41/18M
Mistral41F IP41/36M
Mistral41F IP41/54M
Mistral41F IP41/72M

1SLM004101A1203
1SLM004101A1205
1SLMO004101A1207
1SLM004101A1208
1SLM004101A1204
1SLM004101A1206
1SLM004101A1209
1SLM004101A1210

o e e e e

Mistral

Rozvodnica nastenna Mistral41W, IP 41, pIné dvierka
Vratane N/PE. Stupen krytia: IP 41

12 modulov (12x1)
24 modulov (12x2)
36 modulov (12x3)
48 modulov (12x4)
18 modulov (18x1)
36 modulov (18x2)
54 modulov (18x3)
72 modulov (18x4)

297 x 262 x 119 mm
297 x 387 x 119 mm
297 x 512 x 119 mm
297 x 659 x 119 mm
387 x 262 x 119 mm
387 x 387 x 119 mm
387 x512x 119 mm
387 x 659 x 119 mm

Mistral41w IP41/12M
Mistral41W IP41/24M
Mistral41wW IP41/36M
Mistral41w IP41/48M
Mistral41w IP41/18M
Mistral41wW IP41/36M
Mistral41W IP41/54M
Mistral41W IP41/72M

1SLM004102A3103
1SLM004102A3105
1SLM004102A3107
1SLM004102A3108
1SLM004102A3104
1SLM004102A3106
1SLM004102A3109
1SLM004102A3110

e = T S ST S S S

Mistral

Rozvodnica nastenna Mistral41W, IP 41, priehl'adné dvierka
Vratane N/PE. Stuperi krytia: IP 41

12 modulov (12x1)
24 modulov (12x2)
36 modulov (12x3)
48 modulov (12x4)
18 modulov (18x1)
36 modulov (18x2)
54 modulov (18x3)
72 modulov (18x4)

297 x 262 x 119 mm
297 x 387 x 119 mm
297 x 512 x 119 mm
297 x 659 x 119 mm
387 x 262 x 119 mm
387 x 387 x 119 mm
387 x 512 x 119 mm
387 x659 x 119 mm

Mistral41W IP41/12M
Mistral41W IP41/24M
Mistral41w IP41/36M
Mistral41w IP41/48M
Mistral41wW IP41/18M
Mistral41W IP41/36M
Mistral41W IP41/54M
Mistral41W IP41/72M

1SPEOO7717F0421
1SPEOO7717F0521
1SPEOO7717F0621
1SPEOO7717F0721
1SPEOO7717F0821
1SPEOO7717F0921
1SPEOO7717F1021
1SPEOO7717F1121

= e e

Mistral

Rozvodnica nastenna Mistral65, IP 65, plné dvierka
Vratane N/PE. Stupen krytia: IP 65

12 modulov (12x1)
24 modulov (12x2)
36 modulov (12x3)
48 modulov (12x4)
18 modulov (18x1)
36 modulov (18x2)
54 modulov (18x3)
72 modulov (18x4)

320 x 250 x 155 mm
320 x 435 x 155 mm
320 x 600 x 155 mm
320 x 735 x 155 mm
430 x 250 x 155 mm
430 x 435 x 155 mm
430 x 600 x 155 mm
430 x 735 x 155 mm

Mistral65 IP65/12M
Mistral65 IP65/24M
Mistral65 IP65/36M
Mistral65 IP65/48M
Mistral65 IP65/18M
Mistral65 IP65/36M
Mistral65 IP65/54M
Mistral65 IP65/72M

1SLMO006501A1102
1SLM0O06502A1104
1SLMO06501A1106
1SLMO06501A1107
1SLM006502A1103
1SLMO06501A1105
1SLM0O06501A1108
1SLMO06501A1109

e e

Mistral

Rozvodnica nastenna Mistral65, IP 65, priehl'adné dvierka
Vratane N/PE. Stupefi krytia: IP 65

12 modulov (12x1)
24 modulov (12x2)
36 modulov (12x3)
48 modulov (12x4)
18 modulov (18x1)
36 modulov (18%2)
54 modulov (18x3)
72 modulov (18x4)

320 x 250 x 155 mm
320 x 435 x 155 mm
320 x 600 x 155 mm
320 x 735 x 155 mm
430 x 250 x 155 mm
430 x 435 x 155 mm
430 x 600 x 155 mm
430 x 735 x 155 mm

Mistral65 IP65/12M
Mistral65 IP65/24M
Mistral65 IP65/36M
Mistral65 IP65/48M
Mistral65 IP65/18M
Mistral65 IP65/36M
Mistral65 IP65/54M
Mistral65 IP65/72M

1SLMO06501A1202
1SLM0O06502A1204
1SLMO06501A1206
1SLMO06501A1207
1SLM0O06502A1203
1SLMO06501A1205
1SLM0O06501A1208
1SLM006501A1209

e e e e
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Poznamky:
I Novinka

Rozvodnice Mistral 41, Mistral 65 boli odskusané ako Uplny kryt podla normy STN EN 60670-24.
Vsetko prislusenstvo k rozvodniciam ndjdete v katalégu Plastové rozvodnice MISTRAL.



Rozvodnice a modularne pristroje
Rozvodnice UK600

Nazov Rozmery (S x V x H) Typové cislo Objedn. kod Jednot. bal. ks
Rad Technické udaje
Rozvodnica zapustena UK600, IP 30, o=l
plechové piné dvierka, skrutkové svorky [
Vratane N/PE.
Stupen krytia: IP 30 —
Farba: biela RAL 9016
12 modulov (12x1) 355 x 367 x 95 mm UK612E2 [ 2CPX077840R9999 1 —
24 modulov (12x2) 480 x 367 x 95 mm UKG624E3 [ 2CPX077841R9999 1 . |
36 modulov (12x3) 605 x 367 x 95 mm UKG636E3 [ 2CPX077842R9999 1 L—
48 modulov (12x4) 730 x 367 x 95 mm UK648E3 [ 2CPX077843R9999 1
60 modulov (12x5) 855 x 367 x 95 mm UK660E3 [ 2CPX077844R9999 1
UK600
Rozvodnica multimedidlna zapustena UK600, IP 30,
plechové dvierka s vetracimi otvormi
Stupen krytia: IP 30 —
Farba: biela RAL 9016 ¥ :
==
3 montdzne rady 605 x 367 x 95 mm UK636MV [ 2CPX031384R9999 1 -
4 montazne rady 730 x 367 x 95 mm UK648MV [ 2CPX031385R9999 1
5 montdznych radov 855 x 367 x 95 mm UK660MV [ 2CPX031386R9999 1
UK600
Rozvodnica multimedialna zapustena UK600, IP 30,
plechové dvierka s vetracimi otvormi a vlozkou pre WiFi
Stupen krytia: IP 30 —
Farba: biela RAL 9016 :
= =
3 montdzne rady 605 x 367 x 95 mm UK636MW [ 2CPX031387R9999 1 s
4 montazne rady 730 x 367 x 95 mm UK648MW [ 2CPX031388R9999 1
5 montaznych radov 855 x 367 x 95 mm UK660MW [ 2CPX031389R9999 1
UK600
Montazna stprava na upevnenie v dutej stene
Na Upravu rozvodnic na zapustend montaz M 2CPX031434R9999 1 ',/""_ o
na rozvodnice UK600 pre zabudovanie do dutej steny. i \Z 4 4
Sucastou dodavky je typovy Stitok a 20 kdblovych viazacich pasok.
Hrubka steny: min. 8 mm, max. 35 mm
4 ks A A
- -
UK600 Typové Cislo: UZ91P4
Poznamky:
I Novinka

Vsetko prislusenstvo k rozvodniciam najdete v katalégu Rozvodnice UK600.
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Rozvodnice a modularne pristroje

. Vv
Istice
Nazov Menovity prad Typové cislo Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Technické Gdaje
e Isti¢ $200, 1-fazovy
o System pro M Compact s instaldciou na listu DIN.
’ ' Rad S200.
:L Menovita skratova vypinacia schopnost I..: 6 kA
'. ’ Vypinacia charakteristika: B
i Pocet faz (modulov): 1
gt Indikdtor redinej polohy kontaktov: dno
e . Rozmery (V x H x §): 88 x 69 x 17,5 mm
Menovité napatie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 VAC; 12 V DC)
Menovitd frekvencia: 50/60 Hz
Stupen krytia: IP 20
Teplota okolia: —25 az +55 °C. Skladovacia teplota: —40 °C az +70 °C
Pripojenie tuhého/lankového Cu vodic¢a: max. 35 mm?
Pripojenie flexibilného Cu vodic¢a: max. 25 mm?
Dotahovaci moment: 2,8 Nm
Max. prierez pripojnic: 10 mm?
Montdzna poloha: lubovolnd. Napdjacia strana: lubovolna
Moznost dovybavit isti¢ prislusenstvom: dno
Splfia normu: STN EN 60947-2
2A S201-B2 2CDS251001R0025 10/1
6A S201-B6 2CDS251001R0065 10/1
10A S201-B10 2CDS251001R0105 10/1
13A S201-B13 2CDS251001R0135 10/1
16 A S201-B16 2CDS251001R1165 10/1
20A S201-B20 2CDS251001R0205 10/1
25A S201-B25 2CDS251001R0255 10/1
32A S201-B32 2CDS251001R0325 10/1
40 A S201-B40 2CDS251001R0405 10/1
50 A S201-B50 2CDS251001R0505 10/1
63 A S201-B63 2CDS251001R0635 10/1
- Isti¢ S200, 1-fazovy
'Y i System pro M Compact s instalaciou na listu DIN.
y ! Rad S200.
Lus ‘“'
7 Menovita skratova vypinacia schopnost I..: 6 kA
‘ : Vypinacia charakteristika: C
i Pocet faz (modulov): 1
LA Indikator redlnej polohy kontaktov: &no
(B Rozmery (V x H x §): 88 x 69 x 17,5 mm

Menovité napdatie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 VAC; 12 V DC)
Menovitd frekvencia: 50/60 Hz

Stupen krytia: IP 20

Teplota okolia: —25 az +55 °C

Skladovacia teplota: —40 °C az +70 °C

Pripojenie tuhého/lankového Cu vodic¢a: max. 35 mm?
Pripojenie flexibilného Cu vodic¢a: max. 25 mm?
Dotahovaci moment: 2,8 Nm

Max. prierez pripojnic: 10 mm?

MontdZna poloha: l'ubovolna

Napdjacia strana: lubovolna

Moznost dovybavit isti¢ prislusenstvom: dno

Splfia normu: STN EN 60947-2

1A S201-C1 2CDS251001R0014  10/1
2A S201-C2 2CDS251001R0024 10/1
3A S201-C3 2CDS251001R0034 10/1
4A S5201-C4 2CDS251001R0044 10/1
6A S201-Co6 2CDS251001R0064 10/1
8A 5201-C8 2CDS251001R0084 10/1
10A S201-C10 2CDS251001R0104 10/1
13A S201-C13 2CDS251001R0134 10/1
16 A S201-Cl6 2CDS251001R0164 10/1
20A S201-C20 2CDS251001R0204 10/1
25A S201-C25 2CDS251001R0254 10/1
32A S201-C32 2CDS251001R0324 10/1
40 A S5201-C40 2CDS251001R0404 10/1
50A S5201-C50 2CDS251001R0504 10/1
63A S5201-C63 2CDS251001R0634  10/1

Poznamky:
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Rozvodnice a modularne pristroje

Vv
Istice
Nazov Menovity prud Typové cislo Objedn. kod Jednot. bal. ks
Technické udaje
Isti¢ S200, 3-fazovy ¥y
System pro M Compact s instalaciou na listu DIN. ® 0 =
Rad 5200. 9!
&
Menovita skratova vypinacia schopnost I..: 6 kA .\ue
Vypinacia charakteristika: B m !
Pocet faz (modulov): 3
Indikator redlnej polohy kontaktov: ano Y A
Rozmery (V x H x $): 88 x 69 x 52,5 mm L
Menovité napatie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 VAC; 12 V DC)
Menovitd frekvencia: 50/60 Hz
Stupen krytia: IP 20
Teplota okolia: =25 °C az +55 °C. Skladovacia teplota: —-40 °C az +70 °C
Pripojenie tuhého/lankového Cu vodic¢a: max. 35 mm?
Pripojenie flexibilného Cu vodic¢a: max. 25 mm?
Dotahovaci moment: 2,8 Nm
Max. prierez pripojnic: 10 mm?
Montdzna poloha: lubovolna
Napajacia strana: lubovolna
Moznost dovybavit isti¢ prislusenstvom: dno
Spifia normu: STN EN 60947-2
6 A S203-B6 2CDS253001R0065 1
10A S203-B10 2CDS253001R0105 1
13A S203-B13 2CDS253001R0135 1
16A S5203-B16 2CDS253001R0165 1
20A S203-B20 2CDS253001R0205 1
25A S203-B25 2CDS253001R0255 1
32A S203-B32 2CDS253001R0325 1
40 A S203-B40 2CDS253001R0405 1
50A S203-B50 2CDS253001R0505 1
63 A S5203-B63 2CDS253001R0635 1
Isti¢ S200, 3-fazovy -
System pro M Compact s instaldciou na listu DIN. (IS T
Rada S200. M
&
Menovita skratova vypinacia schopnost I..: 6 kA .“"'m
Vypinacia charakteristika: C m /
Pocet faz (modulov): 3
Indikator redlnej polohy kontaktov: &no Y L
Rozmery (V x H x §): 88 x 69 x 52,5 mm LAY
Menovité napdatie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 VAC; 12 V DC)
Menovitd frekvencia: 50/60 Hz
Stupen krytia: IP 20
Teplota okolia: =25 °C az +55 °C
Skladovacia teplota: —40 °C az +70 °C
Pripojenie tuhého/lankového Cu vodic¢a: max. 35 mm?
Pripojenie flexibilného Cu vodic¢a: max. 25 mm?
Dotahovaci moment: 2,8 Nm
Max. prierez pripojnic: 10 mm?
MontéZna poloha: l'ubovolna
Napdjacia strana: lubovolna
Moznost dovybavit isti¢ prislusenstvom: dno
Splfia normu: STN EN 60947-2
1A S203-C1 2CDS253001R0014 1
2A S203-C2 2CDS253001R0024 1
3A S203-C3 2CDS253001R0034 1
4A S203-C4 2CDS253001R0044 1
6A 5203-C6 2CDS253001R0064 1
8A 5203-C8 2CDS253001R0084 1
10A S203-C10 2CDS253001R0104 1
13A S203-C13 2CDS253001R0134 1
16 A S203-Cl16 2CDS253001R0164 1
20A S203-C20 2CDS253001R0204 1
25A S5203-C25 2CDS253001R0254 1
32A S203-C32 2CDS253001R0324 1
40 A S203-C40 2CDS253001R0404 1
50A S203-C50 2CDS253001R0504 1
63A S203-C63 2CDS253001R0634 1
Poznamky:
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Rozvodnice a modularne pristroje

. Vv
Istice
Nazov Menovity prad Typové cislo Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Technické Gdaje
e Isti¢ S200M, 1-fazovy
o System pro M Compact s instaldciou na listu DIN. Rad S200M.
3 ;
oy Menovita skratova vypinacia schopnost I.,: 10 kA
= ; Vypinacia charakteristika: B
'. Pocet faz (modulov): 1
I Indikator redinej polohy kontaktov: &no
il Rozmery (V x H x $): 88 x 69 x 17,5 mm
[ ] ; Menovité napatie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 VAC; 12 V DC)
Menovitd frekvencia: 50/60 Hz
Stupen krytia: IP 20
Teplota okolia: —25 °C aZ +55 °C. Skladovacia teplota: -40 °C az +70 °C
Pripojenie tuhého/lankového Cu vodic¢a: max. 35 mm?
Pripojenie flexibilného Cu vodic¢a: max. 25 mm?
Dotahovaci moment: 2,8 Nm. Max. prierez pripojnic: 10 mm?
MontdZzna poloha: lubovolnd. Napdjacia strana: lubovolna
Moznost dovybavit isti¢ prislusenstvom: ano
Splfia normu: STN EN 60947-2
1A S201M-B1 2CDS271001R0015 10/1
2A S201M-B2 2CDS271001R0025 10/1
4 A S201M-B4 2CDS271001R0045 10/1
6 A S201M-B6 2CDS271001R0065 10/1
10A S201M-B10 2CDS271001R0105 10/1
13A S201M-B13 2CDS271001R0135 10/1
16 A S201M-B16 2CDS271001R0165 10/1
20A S201M-B20 2CDS271001R0205 10/1
25A S201M-B25 2CDS271001R0255 10/1
32A S201M-B32 2CDS271001R0325 10/1
40 A S201M-B40 2CDS271001R0405 10/1
50A S201M-B50 2CDS271001R0505 10/1
63 A S201M-B63 2CDS271001R0635 10/1
- Isti¢ S200M, 1-fazovy
'y System pro M Compact s instalaciou na listu DIN
’ ' Rad S200M.
I:‘u\?
; : Menovita skratova vypinacia schopnost I.: 10 kA
'. Vypinacia charakteristika: C
' Pocet faz (modulov): 1
gt Indikator redlnej polohy kontaktov: dno
o Rozmery (V x H x §): 88 x 69 x 17,5 mm

Menovité napdatie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 VAC; 12 V DC)
Menovitd frekvencia: 50/60 Hz

Stupen krytia: IP 20

Teplota okolia: =25 °C az +55 °C

Skladovacia teplota: —40 °C az +70 °C

Pripojenie tuhého/lankového Cu vodic¢a: max. 35 mm?
Pripojenie flexibilného Cu vodic¢a: max. 25 mm?
Dotahovaci moment: 2,8 Nm

Max. prierez pripojnic: 10 mm?

MontdZna poloha: l'ubovolna

Napdjacia strana: lubovolna

Moznost dovybavit isti¢ prislusenstvom: dno

Splfia normu: STN EN 60947-2

1A S201M-C1 2CDS271001R0014  10/1
2A S201M-C2 2CDS271001R0024 10/1
3A S201M-C3 2CDS271001R0034 10/1
4A S201M-C4 2CDS271001R0044 10/1
6A S201M-C6 2CDS271001R0064 10/1
8A S201M-C8 2CDS271001R0084 10/1
10A S201M-C10 2CDS271001R0104 10/1
13A S201M-C13 2CDS271001R0134 10/1
16 A S201M-C16 2CDS271001R0164 10/1
20A S201M-C20 2CDS271001R0204 10/1
25A S201M-C25 2CDS271001R0254 10/1
32A S201M-C32 2CDS271001R0324 10/1
40 A S201M-C40 2CDS271001R0404 10/1
50A S201M-C50 2CDS271001R0504 10/1
63A S201M-C63 2CDS271001R0634 10/1

Poznamky:
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Rozvodnice a modularne pristroje

(4
Istice
Nazov Menovity prud Typové cislo Objedn. kod Jednot. bal. ks
Technické udaje
Isti¢ S200M, 3-fazovy ¥y
System pro M Compact s instalaciou na listu DIN. ® 0 =
Rad S200M. 9!
&
Menovita skratova vypinacia schopnost I.,: 10 kA \-.e
Vypinacia charakteristika: B m !
Pocet faz (modulov): 3
Indikator redlnej polohy kontaktov: ano Y A
Rozmery (V x H x $): 88 x 69 x 52,5 mm L
Menovité napatie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 VAC; 12 V DC)
Menovitd frekvencia: 50/60 Hz
Stupen krytia: IP 20
Teplota okolia: =25 °C az +55 °C
Skladovacia teplota: —40 °C az +70 °C
Pripojenie tuhého/lankového Cu vodic¢a: max. 35 mm?
Pripojenie flexibilného Cu vodic¢a: max. 25 mm?
Dotahovaci moment: 2,8 Nm
Max. prierez pripojnic: 10 mm?
Montézna poloha: lubovolna
Napdjacia strana: lubovolna
Moznost dovybavit isti¢ prislusenstvom: dno
Splta normu: STN EN 60947-2
10A S203M-B10 2CDS273001R0105 1
16A S203M-B16 2CDS273001R0165 1
20A S203M-B20 2CDS273001R0205 1
25A S203M-B25 2CDS273001R0255 1
32A S203M-B32 2CDS273001R0325 1
40 A S203M-B40 2CDS273001R0405 1
50 A S203M-B50 2CDS273001R0505 1
63 A S203M-B63 2CDS273001R0635 1
Isti¢ S200M, 3-fazovy -
System pro M Compact s instaldciou na listu DIN. (IS =
Rad S200M. 9!
&
Menovita skratova vypinacia schopnost I.,: 10 kA \-.e
Vypinacia charakteristika: C m !
Pocet faz (modulov): 3
Indikator redlnej polohy kontaktov: &no Y A
Rozmery (V x H x §): 88 x 69 x 52,5 mm ¢ ¢
Menovité napdatie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 VAC; 12 V DC)
Menovitd frekvencia: 50/60 Hz
Stupenr krytia: IP 20
Teplota okolia: =25 °C az +55 °C
Skladovacia teplota: —40 °C az +70 °C
Pripojenie tuhého/lankového Cu vodic¢a: max. 35 mm?
Pripojenie flexibilného Cu vodic¢a: max. 25 mm?
Dotahovaci moment: 2,8 Nm
Max. prierez pripojnic: 10 mm?
MontéZna poloha: l'ubovolna
Napdjacia strana: lubovolna
Moznost dovybavit isti¢ prislusenstvom: dno
Splfia normu: STN EN 60947-2
1A S203M-C1 2CDS273001R0014 1
2A S203M-C2 2CDS273001R0024 1
3A S203M-C3 2CDS273001R0034 1
4A S203M-C4 2CDS273001R0044 1
6A S203M-C6 2CDS273001R0064 1
8A S203M-C8 2CDS273001R0084 1
10A S203M-C10 2CDS273001R0104 1
13A S203M-C13 2CDS273001R0134 1
16 A S203M-C16 2CDS273001R0164 1
20A S203M-C20 2CDS273001R0204 1
25A S203M-C25 2CDS273001R0254 1
32A S203M-C32 2CDS273001R0324 1
40 A S203M-C40 2CDS273001R0404 1
50A S203M-C50 2CDS273001R0504 1
63 A S203M-C63 2CDS273001R0634 1
Poznamky:
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Rozvodnice a modularne pristroje
Prddové chranice

Nazov Menovity prad Typové cislo

Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Technické Gdaje

Pradovy chranié FH200, 1-fazovy
System pro M Compact s instaldciou na listu DIN.
Rad FH200 (pre domové instaldcie).

Pocet modulov/pdlov: 2

Menovity rezidudlny prdd: 30 mA

Typ: AC

Menovity podmieneny skratovy prid s predradenou poistkou: 6 kA
Moznost dovybavit prudovy chrani¢ prislusenstvom: nie
R&zovéa odolnost (vina 8/20): 250 A

Menovité napatie: 230/400 V AC

Menovitd frekvencia: 50/60 Hz

Stupen krytia: IP 20

Teplota okolia: =5 °C aZ +40 °C

Skladovacia teplota: -40 °C az +70 °C

Pripojenie tuhého/lankového Cu vodic¢a: max. 25 mm?
Pripojenie flexibilného Cu vodi¢a: max. 25 mm?
Dotahovaci moment: 2,8 Nm

Max. prierez pripojnic: 10 mm?

Montdzna poloha: lubovolna

Napdjacia strana: lubovolna

Rozmery (V x H x §): 85 x 69 x 35 mm

Spfﬁa normu: STN EN 61008; STN EN 60898-1

25A FH202 AC-25/0,03
40A FH202 AC-40/0,03

2CSF202002R1250 1
2CSF202002R1400 1

Prudovy chrani¢ FH200, 3-fazovy
System pro M Compact s instaldciou na listu DIN.
Rad FH200 (pre domové instaldcie).

Pocet modulov/pdlov: 4

Menovity rezidudlny prdd: 30 mA

Typ: AC

Menovity podmieneny skratovy prud s predradenou poistkou: 6 kA
MozZnost dovybavit prudovy chrani¢ prislusenstvom: nie
R&zovéa odolnost (vina 8/20): 250 A

Menovité napatie: 230/400 V AC

Menovitd frekvencia: 50/60 Hz

Stupen krytia: IP 20

Teplota okolia: =5 °C aZ +40 °C

Skladovacia teplota: -40 °C az +70 °C

Pripojenie tuhého/lankového Cu vodica: max. 25 mm?
Pripojenie flexibilného Cu vodic¢a: max. 25 mm?
Dotahovaci moment: 2,8 Nm

Max. prierez pripojnic: 10 mm?

Montdzna poloha: lubovolna

Napajacia strana: lubovolna

Rozmery (V x H x §): 85 x 69 x 70 mm

Spfﬁa normu: STN EN 61008; STN EN 60898-1

25A FH204 AC-25/0,03
40A FH204 AC-40/0,03
63 A FH204 AC-63/0,03

2CSF204002R1250 1
2CSF204002R1400 1
2CSF204002R1630 1
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Rozvodnice a modularne pristroje
Prddové chranice

Nazov Menovity prud Typové cislo

Objedn. kod Jednot. bal. ks

Technické udaje

Prudovy chrani¢ F200, 1-fazovy
System pro M Compact s instalaciou na listu DIN.
Rad F200.

Pocet modulov/pdlov: 2

Indikator redlnej polohy kontaktov: &no

Menovity rezidudlny prud: 30 mA

Typ: AC

Menovity podmieneny skratovy pruid s predradenou poistkou: 10 kA
Moznost dovybavit prddovy chranic prislusenstvom: dno
Razovéa odolnost (vina 8/20): 250 A

Menovité napétie: 230/400 V AC

Menovitd frekvencia: 50/60 Hz

Stupen krytia: IP 20

Teplota okolia: =5 °C az +40 °C

Skladovacia teplota: —40 °C az +70 °C

Pripojenie tuhého/lankového Cu vodica: max. 25 mm?
Pripojenie flexibilného Cu vodic¢a: max. 25 mm?
Dotahovaci moment: 2,8 Nm

Max. prierez pripojnic: 10 mm?

MontdZna poloha: lubovolna

Napdjacia strana: lubovolna

Rozmery (V x H x §): 85 x 69 x 35 mm

Splfia normu: STN EN 61008-1

25A F202 AC-25/0,03
40 A F202 AC-40/0,03

2CSF202001R1250
2CSF202001R1400

1
1

Prudovy chranic F200, 1-fazovy
System pro M Compact s instalaciou na listu DIN.
Rad F200.

Pocet modulov/pdlov: 2

Indikator redlnej polohy kontaktov: &no

Menovity rezidudlny prad: 30 mA

Typ: A

Menovity podmieneny skratovy prid s predradenou poistkou: 10 kA
Moznost dovybavit pridovy chranic prislusenstvom: dno
Razova odolnost (vina 8/20): 250 A

Menovité napatie: 230/400 V AC

Menovitd frekvencia: 50/60 Hz

Stupen krytia: IP 20

Teplota okoli: =5 °C az +40 °C

Skladovacia teplota: —40 °C az +70 °C

Pripojenie tuhého/lankového Cu vodic¢a: max. 25 mm?
Pripojenie flexibilného Cu vodic¢a: max. 25 mm?
Dotahovaci moment:2,8 Nm

Max. prierez pripojnic:10 mm?

Montazna poloha: lubovolna

Napdjacia strana: lubovolna

Rozmery (V x H x §): 85 x 69 x 35 mm

Splta normu: STN EN 61008-1

25A F202 A-25/0,03
40 A F202 A-40/0,03

2CSF202101R1250
2CSF202101R1400

1
1

Poznamky:
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Rozvodnice a modularne pristroje
Prddové chranice

Nazov Menovity prad Typové cislo

Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Technické Gdaje

Prudovy chranié F200, 3-fazovy
System pro M Compact s instaldciou na listu DIN.
Rad F200.

Pocet modulov/pdlov: 4

Indikator redlnej polohy kontaktov: &no

Menovity rezidudlny prad: 30 mA

Typ: AC

Menovity podmieneny skratovy prud s predradenou poistkou: 10 kA
Moznost dovybavit pridovy chrani¢ prislusenstvom: dno
Razovéa odolnost (vina 8/20): 250 A

Menovité napatie: 230/400 V AC

Menovitd frekvencia: 50/60 Hz

Stupen krytia: IP 20

Teplota okolia: =5 °C az +40 °C

Skladovacia teplota: -40 °C az +70 °C

Pripojenie tuhého/lankového Cu vodi¢a: max. 25 mm?
Pripojenie flexibilného Cu vodic¢a: max. 25 mm?
Dotahovaci moment: 2,8 Nm

Max. prierez pripojnic: 10 mm?

MontdZna poloha: lubovolna

Napdjacia strana: lubovolna

Rozmery (V x H x §): 85 x 69 x 70 mm

Splfia normu: STN EN 61008-1

25A F204 AC-25/0,03
40A F204 AC-40/0,03
63 A F204 AC-63/0,03

2CSF204001R1250 1
2CSF204001R1400 1
2CSF204001R1630 1

Prudovy chranic¢ F200, 3-fazovy
System pro M Compact s instaldciou na listu DIN.
Rad F200.

Pocet modulov/pdlov: 4

Indikator redlnej polohy kontaktov: &no

Menovity rezidudlny prud: 300 mA

Typ: AC

Menovity podmieneny skratovy prid s predradenou poistkou: 10 kA
Moznost dovybavit prudovy chrani¢ prislusenstvom: ano
Razovéa odolnost (vina 8/20): 250 A

Menovité napatie: 230/400 V AC

Menovitd frekvencia: 50/60 Hz

Stupen krytia: IP 20

Teplota okolia: =5 °C az +40 °C

Skladovacia teplota: =40 °C az +70 °C

Pripojenie tuhého/lankového Cu vodic¢a: max. 25 mm?
Pripojenie flexibilného Cu vodic¢a: max. 25 mm?
Dotahovaci moment: 2,8 Nm

Max. prierez pripojnic: 10 mm?

Montazna poloha: lubovolna

Napdjacia strana: lubovolna

Rozmery (V x H x §): 85 x 69 x 70 mm

Splta normu: STN EN 61008-1

25A F204 AC-25/0,3
40A F204 AC-40/0,3
63 A F204 AC-63/0,3

2CSF204001R3250 1
2CSF204001R3400 1
2CSF204001R3630 1
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Rozvodnice a modularne pristroje
Prddové chranice

Nazov Menovity prud Typové cislo

Objedn. kod Jednot. bal. ks

Technické udaje

Prudovy chrani¢ F200, 3-fazovy
System pro M Compact s instalaciou na listu DIN.
Rad F200.

Pocet modulov/pdlov: 4

Indikator redlnej polohy kontaktov: &no

Menovity rezidudlny prud: 30 mA

Typ: A

Menovity podmieneny skratovy pruid s predradenou poistkou: 10 kA
Moznost dovybavit prddovy chranic prislusenstvom: dno
Razovéa odolnost (vina 8/20): 250 A

Menovité napétie: 230/400 V AC

Menovitd frekvencia: 50/60 Hz

Stupen krytia: IP 20

Teplota okolia: =5 °C az +40 °C

Skladovacia teplota: —40 °C az +70 °C

Pripojenie tuhého/lankového Cu vodica: max. 25 mm?
Pripojenie flexibilného Cu vodic¢a: max. 25 mm?
Dotahovaci moment: 2,8 Nm

Max. prierez pripojnic: 10 mm?

MontdZna poloha: lubovolna

Napdjacia strana: lubovolna

Rozmery (V x H x §): 85 x 69 x 70 mm

Splfia normu: STN EN 61008-1

25A F204 A-25/0,03
40 A F204 A-40/0,03
63 A F204 A-63/0,03

2CSF204101R1250
2CSF204101R1400
2CSF204101R1630

1
1
1

Kombinacia isti¢/chrani¢ DS200, 1-fazovy
System pro M Compact s inStalaciou na listu DIN.
Rad DS200.

Pocet modulov/pdlov: 2

Vypinacia charakteristika: B

Menovitd skratova vypinacia schopnost: 6 kA
Menovity rezidudlny pridd: 30 mA

Typ: AC

Moznost dovybavit prislusenstvom: ano
Indikator polohy kontaktov: &no

Indikdtor zemnej poruchy: ano

Menovité napatie: 230/400 V AC

Menovitd frekvencia: 50/60 Hz

Stupen krytia: IP 20

Teplota okolia: =25 °C aZ +55 °C

Skladovacia teplota: -40 °C az +70 °C
Pripojenie tuhého/lankového Cu vodic¢a: max. 25 mm?
Pripojenie flexibilného Cu vodi¢a: max. 25 mm?
Dotahovaci moment: 2,8 Nm

Max. prierez pripojnic: 10 mm?

Montdzna poloha: lubovolna

Napdjacia strana: lubovolna

Rozmery (V x H x 5): 85 x 69 x 35 mm

SpI,rV\a normu: STN EN 61009-1, CSN EN 611009-2-1

10A DS201 B10 AC30
16 A DS201 B16 AC30

2CSR255080R1105
2CSR255080R1165

1
1

Poznamky:
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Rozvodnice a modularne pristroje
Prddové chranice

Nazov Menovity prad Typové cislo Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Technické Gdaje

Kombinacia isti¢/chrani¢ DS200, 3-fazovy
System pro M Compact s instaldciou na listu DIN.
Rad DS200.

Pocet modulov/pdlov: 4

Vypinacia charakteristika: B

Menovita skratova vypinacia schopnost: 6 kA
Menovity rezidudlny prdd: 30 mA

Typ: AC

Moznost dovybavit prislusenstvom: ano

Indikator polohy kontaktov: &no

Menovité napatie: 230/400 V AC

Menovitd frekvencia: 50/60 Hz

Stupen krytia: IP 20

Teplota okolia: =25 °C az +55 °C

Skladovacia teplota: -40 °C az +70 °C

Pripojenie tuhého/lankového Cu vodi¢a: max. 25 mm?
Pripojenie flexibilného Cu vodic¢a: max. 25 mm?
Dotahovaci moment: 2,8 Nm

Max. prierez pripojnic: 10 mm?

MontdZna poloha: lubovolna

Napdjacia strana: lubovolna

Rozmery (V x H x §): 85 x 69 x 105 mm

Spfﬁa normu: STN EN 61009-1, STN EN 611009-2-1

16 A DS204 AC-B16/0,03 2CSR254001R1165
20A DS204 AC-B20/0,03 2CSR254001R1205
25A DS204 AC-B25/0,03 2CSR254001R1255
32A DS204 AC-B32/0,03 2CSR254001R1325

o e e

Kombinacia isti¢/chrani¢ DS200, 1-fazovy
@0 ! System pro M Compact s instaldciou na lidtu DIN.
¢ e Rad DS200.

Pocet modulov/pdlov: 2
'*—' ¢ ﬁl'[ Vypinacia charakteristika: B
H Menovita skratova vypinacia schopnost: 10 kA
=y Menovity rezidudlny prdd: 30 mA
® g P Typ: AC
) Moznost dovybavit prislusenstvom: dno
Indikator polohy kontaktov: dno
Indikdtor zemnej poruchy: ano
Menovité napatie: 230/400 V AC
Menovita frekvencia: 50/60 Hz
Stupen krytia: IP 20
Teplota okolia: —25 °C az +55 °C
Skladovacia teplota: -40 °C az +70 °C
Pripojenie tuhého/lankového Cu vodic¢a: max. 25 mm?
Pripojenie flexibilného Cu vodi¢a: max. 25 mm?
Dotahovaci moment: 2,8 Nm
Max. prierez pripojnic: 10 mm?
Montdzna poloha: lubovolna
Napdjacia strana: lubovolna
Rozmery (V x H x §): 85 x 69 x 35 mm
Spfﬁa normu: STN EN 61009-1, STN EN 611009-2-1

10A DS201 MB10 AC30 2CSR275080R1105 1
16 A DS201 M B16 AC30 2CSR275080R1165 1

Poznamky:
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Rozvodnice a modularne pristroje
Zvodice prepatia

Nazev Varianty Typové Cislo

Objedn. kod Jednot. bal. ks

Technické udaje

Zvodié prepdtia OVR, typ T1+T2
Zvodi¢ prepatia OVR s technoldgiou QS
System pro M Compact s instaldciou na listu DIN.

Technoldgia: Iskrisko, varistor

S vymennym modulom: &no

S bezpecnostnou rezervou: ano

S pomocnym kontaktom: nie

Indikator konca zivotnosti s technoldgiou QS: dno
Typ zvodica prepatia: T1-T2

Impulzovy prid I, (10/350): 12,5 kA

Maximalny impulzovy zvodovy prid ., (8/20): 80 kA
Menovity impulzovy zvodovy prud I,: 30 kA
Ochrannad Urover U, (vyhotovenie bez N): 1,3 kV
Ochranna uroven U, (vyhotovenie s N): 1,1 kV
Menovité napatie U,: 230/400 V AC

Maximalne trvalé pracovné napatie U.: 275V
Teplota okolia: =40 °C az +80 °C

Skladovacia teplota: —40 °C az +80 °C

Pripojenie tuhého Cu vodic¢a: max. 35 mm?
Pripojenie flexibilného Cu vodic¢a: max. 25 mm?
Dotahovaci moment: 2,8 Nm

Krytie: IP 20

Splfia normu: STN EN 61643-11

1 modul (L1) OVRT1-T2 12.5-2755 P QS 2CTB815710R1200 1
2 moduly (L1, N) OVRT1-T2 1IN 12.5-275s5 P QS 2CTB815710R1300 1
4 moduly (L1, L2,L3,N) OVRT1-T2 3N 12.5-2755 P QS 2CTB815710R1900 1
3 moduly (L1, L2, L3) OVRT1-T2 3L 12.5-2755 P QS 2CTB815710R1800 1
4 moduly (L1, L2, L3,L4) OVRT1-T2 4L 12.5-2755 P QS 2CTB815710R2300 1
Zvodic prepéatia OVR, typ T1
Zvodic¢ prepatia OVR s technolégiou QS S
System pro M Compact s instaldciou na listu DIN. —p o e
-9 .
Technoldégia: Iskrisko '
S vymennym modulom: nie
S bezpecnostnou rezervou: nie .
S pomocnym kontaktom: nie |
Indikator konca zivotnosti s technoldgiou QS: nie
Typ zvodica prepatia: T1
Impulzovy prid Iy, (10/350): 25 kA
Maximalny impulzovy zvodovy prid .. (8/20): 60 kA
Menovity impulzovy zvodovy prud I.: 25 kA
Zhasaci nasledny prud Is: 50
Ochrannd urover U: 2,5 kV
Menovité napatie U,: 230/400 V AC
Maximalne trvalé pracovné napdtie U 255V
Teplota okolia: =40 °C az +80 °C
Skladovacia teplota: —40 °C az +80 °C
Pripojenie tuhého Cu vodic¢a: max. 50 mm?
Pripojenie flexibilného Cu vodic¢a: max. 35 mm?
Dotahovaci moment: 3,5 Nm
Krytie: IP 20
Splta normu: STN EN 61643-11
4 moduly (L1, L2, L3, N) OVRT1 3N 25255 2CTB815101R1600 1
4 moduly (L1, L2, L3) OVRT1 3L 25255 2CTB815101R1300 1
4 moduly (L1, L2, L3,L4) OVRT1 4L 25255 2CTB815101R1400 